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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие" Правила испытания линейной чаотн действую

щих магистральных нефтепроводов", именуемые в дальнейшем "Пра

вила", регламентируют основные требования к гидравлическим 

испытаниям линейной чаотн дейетвухщих магистральных нефте

проводов о целью повнаения их надежности в развитие требова

ний строительных норм в правил {СНиП П-45-75"Магнстраль- 

яне трубопроводы. Нормы проектированиям СНиП Ш-42-в 01 1а п- 

стральяне трубопроводы. Правила производства и приемки работ), 

а также организацию, подготовку и производство таких испыта

ний.

1.2. правила распространяются на гидравлические испыта

ния линейной чаотн отельных магнотралышх нефтепроводов (участ-
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ков нефтепроводов), именуемых в дальнейшем нефтепроводами, 

различных диаметров в протяженности о линейной арматурой, 

камерами пуска в приема скребков в разделителей, отводами 

до  отсекающих задвижек в другими конструктивными элементам, 

находящимися в эксплуатации под действием давления транспор

тируемой среда.

1.3. Необходимости в сроки проведения испытания нефте

провода долган быть обоснованы технико-экономическими расче

тами, выполняемыми эксплуатирующей и проектной организациям,

1.4. ^снованием для назначения испытания нефтепровода 

служит перспективный план периодических испытаний или спе

циально принятое решение.

I.4.I. Перспективный план периодических испытаний со

ставляется на основе установленных нормативных сроков служ

бы, проведенных обследований технического состояния нефте

проводов в результатов экспертных оценок, уровня надежности 

технического состояния, эксплуатационных и экономчеоких 

показателей работы нефтепровода, с учетом состояния защиты 

окружающей среды и т.п. Перспективный план испытаний д о м е н  

быть составной часть» перспективного плана реконструкции 

и ремонта нефтепроводов. Испытания действующих нефтепроводов 

должны, как правило, п р ов од ит »» иооав выполнения их рекон

струкций или капитального ремонта.

1.4.2. Специальные решения на проведение испытаний при

нимаются на основе результатов анализа аварийное», 

мероприятий по повышен») надежности охраны окружающей ореды, 

изменений схем и режимов перекачки или реконструкции нефте

провода и др.
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1 .4 * 3 .  При планирования испытаний н еф теп роводов  п о с т р о и л  

д о  1 9 76  г . ,  д о  канала испытаний н еобх од ш ю  п р едусм отреть  

мероприятия до замене сварных о т в о д о в , пер еход н и ков , морально 

устаревш ей или не соответствую щ ей  условиям  эксплуатации арма

туры и д р у г о г о  оборудован и я .

1 . 5 .  На о сн ов е  настоящих Правил на каждый испытываемый 

неф тепровод разрабаты вается  п роект организации испытаний (ПСИ) 

и проект п р ои звод ств а  испытаний ШЛИ) с  учетом  кон кретн о!! р а с

кладки тр у б  и тех н и ч еск ого  состоя н и я  н еф теп ровода .

1 . 5 . 1 .  Проект организации испытаний р а зр аба ты в ается  про

ектной  организацией и утверж дается  Главтранспефгью.

1 . 5 . 2 .  П роект п р ои зв од ств а  испытаний разрабаты вает и у т -  

вераздает эксплуатирующая орган и зац и я .

Х .6 .  Испытания неф тепроводов

а )  п о  перекачке подогреты х нефтей ("г о р я ч и е "  н еф теп р овод ы );

б )  при отрицательных тем пературах  окружающей среды  (г р у н т а , 

в о д а ) ;

в) на переходах через крупные водные преграды (река, озера, 

болота), оборудованные по берегам отключающими задвижками;

проводить п о  индивидуально разработанным ПС И в ШЛИ с учетом 

настоящих Правил.

1.7. Д л я  проведения испытаний действующего нефтепровода 

приказом по Главтранснефги создается комиссия по организации 

и проведению испытаний.

К  участив в  работе комиссии должны включаться предста 

вители научио-иссладоватедьокЕХ, проектных в строительно- 

-монтажных организаций, местных органов власти, м естной  тех 

нической инспекции профсоюза и пожарного надзора, органов Го

сударственной баооейвовой инспекции, охраны окружающей среды  

и др.
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1 . 8 .  На ком иссию  в о з л а г а е т с я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  ор ган и за 

ц ию . п р овед ен и е в  указанны е с р о к и , б е з о п а с н о с т ь  и к а ч е с т в о  ра

б о т  п о  испытаниям н еф теп р ов од а .

1 . 9 .  На п ер и од  испытаний при казом  п о  УМН у твер ж д а ется

граф ик к р у г л о с у т о ч н о г о  д еж у р ства  ч л ен ов  к ом и сси и . В е сь  п е р с о -  

т а л .  участвующ ий в  и спы тан и ях, н еза ви си м о о т  в ед ом ств ен н ой  

при н адл еж н ости , в  п ер и од  испытаний н а х од и тся  в  оперативном  

подчинении к ом и сси и .

П р ед ста ви тел и  вышестоящих и контролирующих организаций  

м о г у т  д а в а т ь  т о л ь к о  письменные указан и я  лицам, занятым испы

тан и ем , ч е р е з  п р е д се д а те л я  ком иссии  или лиц о е г о  замещающее.

1 .1 0 .  В се распоряж ения и оперативны е указан и я  п е р со н а л у , 

участвую щ ему в  и спы тан и ях, о т д а е т  п р е д с е д а т е л ь  к ом и сси и , а  в  

е г о  о т с у т с т н и е -д е ж у р ш й  чл ен  к ом и сси и .

I . I 0 . I .  Оперативные у к а за н и я , связанны е с  тех н ол оги ч е 

скими операциями на н еф теп роводе в  п ери од  испытаний (п у с к  н 

о с т а н о в к а  м аги страл ьн ы х н а с о с о в ,  за к а ч к а  ими воды в  н еф теп ро

в о д ,  перемещение вещной пробки  н еф тью , с б р о с  в од ы , откры тие 

и закры тие задвиж ек и т .д . ) , о т д а ю т с я  ч е р е з  д и сп етч ер а  УМН 

(П О Д О . Вывод на и сп ы тател ьн ое давлен и е неф теп ровода долхн  

оф орм ляться  а к то м .

1 . 1 0 . 2 .  Р аспоряж ения, связанны е н еп оср ед ств ен н о  с  испы

таниями н еф теп р ов од а , фиксирую тся в  р абочем  журнале испы таний, 

KOTojnifl в е д е т с я  дежурным членом к ом и сси и .

t .T T .  В се организационны е и тех н и ч еск и е  мероприятия п о  

п о д г о т о в к е  и п р ов ед ен ы ) испытаний реглам ентирую тся  настоящими 

11 ре вилами и о соблю дением  "П равил охраны магистральны х т р у б о 

п р о в о д о в " ,  утверж денных П остановлением  СМ СССР о т  1 2 .0 4 .7 9 ,



Л  341, "Правил технической эксплуатации магистральных нефте

проводов", "Правил безопасности при эксплуатации магистталь- 

ннх нефтепроводов", "Правил покерной безопасности при экс

плуатации магистральных нефтепроводов” , СНиП Ш-4-80 "Техника 

безопасности в строительстве” , "Правил техники безопасности 

при строительстве магистральных стальных трубопроводов", "Ин

струкции по ликвидации аварий и повреждений на  магистральных 

нефтепроводах", "Инструкции по ликвидации аварий и поврежде

ний на магистральных нефтепровода::, проложенных на болотах".

I.I2. Все необходимые изменения и дополнения в организа

ци ю и производство испытаний нефтепроводов (изменение режи

мо в испытаний, протяженности испытываемых участков я т.п.) 

осуществляются только на основании письменного распоряжения 

организации, утвердившей П С И  в ГОШ.

2 .  ОСНОВНЫЕ п о л а ш ш  ПРОМТА 

ОРГАНИЗАЦИИ ИСПЫТАНА! (ПСИ)

2.1. Протяженность испытываемых участков,испытательное дав 

ленде устанавливаются,исходя из технического состояния, усло

вий прокладки, по технической документации на нефтепровод 

(профиль траосн, сертификаты на труба, а также сведений о 

повреждениях и отказах данных коррозионных исследований).

2.2. Давление гидравлического испытания на испытывае

мом участке нефтепровода определяется по формуле

й ю п  ■ 2/? — -  >Ън-2Р
о д  -  расчетное значение напряжения в металле стенки 

ЯДОО, принимаемое равным 0,95 нормативного (минимального)



в

п р е д е л а  т е к у ч е с т и  ( d r  )  -  при оп р ед ел ен и и  д авл ен и я  в  н а и -

б о л е е  н ь^ кой  т о ч к е  проф иля т р а сс ы  на у ч а с т к е ;

с У -  м и ю ш ал ьн ая  ( с  у ч е т  см  м и н у со в о г о  д о п у с к а )  толщина с т е н 

ки тр у бы » м м ;

J 3 / -  номинальный наружный д и а м етр  т р у б ы , ж *

2 . 2 * 1 .  Нормативный п р ед ел  т е к у ч е с т и  ста л и  6т прини

м а е т ся  п о  сер ти ф и к ата м  на тр у бы  (минимальное е г о  зн а чен и е 

н а  испы ты ваем ом  у ч а с т к е ,  но не в ш е  чем  п о  Т У ).

2 . 2 . 2 .  И сп ы тател ьн ое  д а гл ен и е  в  н а и бол ее  в ы сок ой  т о ч к е  

проф иля т р а сс ы  на у ч а с т к е  долж но н а з н а ч а т ь ся  не м ен ее 1 ,1  

(Р р з б  ~  п р о е к т н о е  р а б о ч е е  д ав л ен и е на т р у б о п р о в о д е ) .

2 . 2 . 3 .  Т р у боп р ов од ы  или их  у ч а с т к и ,  д о стр оен н ы е  и з ц ел ь 

н отя н у ты х  т р у б ,  испы ты ваю тся  на д а в л ен и е

в  н а и бол ее  н и зк ой  т о ч к е  профиля т р а сс ы  на у ч а с т к е  —

т *5 рр э б »

в  н а и б ол ее  в ы сок ой  т о ч к е  профиля т р а сс ы  аа  у ч а с т к е  -  

1 ,2 5  Рра<5*

2 . 2 . 4 .  При о т с у т с т в и и  се р ти ф и к а то в  на тр убы  н еоб х од и м о  

п р е д в а р и те л ь н о  вы полнить выборочный ф и зи ко-хи м и чески й  анализ 

металла т р у б  на испы ты ваемом  н е ф т е п р о в о д е .

2 . 2 . 5 .  Если на испытываемых у ч а с т к а х  имею тся трубы  р а з 

л и ч н ого  д и а м е т р а , толщины с т е н к и , м арок  стал и  у р о в е н ь  и сп ы - 

тательпого дав л ен и я  о п р е д е л я е т с я  п о  т р у б а м , обладающим 

н аи бол ее  низкими ха р а к тер и сти к а м и  с  у ч е т о м  их раскладки  п о  

лроУилю т р а сс ы  на у ч а с т к е .

2 . 2 . 6 .  При си л ьн ом  поражении н еф теп р овод а  к о р р о з и е й , при 

длительном нахож дении т р у б о п р о в о д о в  в  э к сп л у а т а ц и и , при нали

чии не т р а с с е  кон е тру  к ти рн о  слабы х эл ем ен т ов  и в  н ек отор ы х  д р у  ~
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г и х  о с о б ы х  с л у ч а я х  должны бы ть  н а зн ач ен ы  к он тр о л ь н ы е  у ч а с т к и  

дл я  и сп ы та н и й . Анализ р а з р ы в о в  т р у о  в  п р о ц е с с е  и сп ы тан и я  к о н т 

рол ьн ы х у ч а с т к о в ,  и с п о л ь з у е т с я  к о м и с с и е й  при н а з н а ч ен и и  и с 

п ы т а т е л ь н о г о  д а в л ен и я  а е б я е п р о в о ц а .

К он трол ьн ы е у ч а с т к и  должны б ы т ь  о г р а н и ч е н н о й  длины  (н е  

б е л е е  1 0 -1 5  ю О ,  н а х о д и т ь с я  в  у д а л ен и и  о т  промыш ленных п р е д 

п р и я т и й , н а сел ен н ы х  п у кк  j b , р е к  и в о д о е м о в ,  в  з о н е  н и зк и х  

р а б о ч и х  д а в л е н и й .

2 * 2 * 7 *  Для и зм ер ен и я  д а в л е н и я  должны п р и м е н я т ь с я , к а к  

п р а в и л о , п ри боры  к о н т р о л я  д а ш е п к л  к л а с с а  т о ч н о с т и  н е  н и ке 0 ,5 *  

П од н я ти е  и в щ е р к к а  при и сп ы т а т е л ь н о м  д а в л ен и и  поданы  бы ть  

за ф и к си р ов ан ы  с  помощью самопиш ущ их м а н о м е т р о в  д а в л е н и я *

2 * 3 *  П р отя ж ен н ость  испы ты ваем ы х у ч а с т к о в  н е ф т е п р о в о д а  оп 

р е д е л я е т с я  п о  профилю т р а с с ы  и не долж на п р евы ш ать  3 5 - 4 0  км * 

Границы испы ты ваемы х у ч а с т к о в ,  к а к  п р а в и л о , н а з н а ч а ю т с я  п о  

имеющимся на т р а с с е  н е ф т е п р о в о д а  линейны м задви ж кам  с  у ч е т о м  

к а т е г о р и й н о с т и  н е ф т е п р о в о д а *

В отд ел ь н ы х  с л у ч а я х  испы ты ваем ы е у ч а с т к и ,  н а п р и м е р , 

при р е з к о  п е р е с е ч е н н о м  р ел ь е ф е  т р а с с ы ,  долж ны о т с о е д и н я т ь с я  

о т  с о с е д н и х  у ч а с т к о в  п у т е м  р а з р е з к и  н е ф т е п р о в о д а  и у с т а н о в к и  

за гл у ш ек  ( г о  нормали КГ 9 7 8 - 6 5 ) .  Р а з р е з к у  с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  

н а  возвы ш енны х т о ч к а х  проф иля т р а с с ы ,  л и б о  ниже ли ней ны х з а 

дви ж ек  с  цел ью  м а к си м а л ь н о го  сокр а щ ен и я  с т о к а  ж и д к ости  и з  

н е ф т е п р о в о д а .

У ч а с т к и  н е ф т е п р о в о д о в ,  имеющие л у ш а н гв , м о г у т  и сп ы т ы в а т ь 

с я  од н о в р е м е н н о  в м е с т е  с  ними :иш  р а з д е л ь н о ,  с  у ч е т о м  длины  

л у ш ш г а ,  о г о  д и а м е т р а , толщины с т е н к и  т р у б ,  м арок  с т а л е й ,  

схем ы  о б в я з к и  с  о с н о в н о й  н и тк ой  и т . д .



2 , 4 *  П о сл е  о п р е д е л е н и я  о с н о в а м  п а р т л е т р о в  и у сл о в и й  испы 

тан и й  р а з р а б а т ы в а е т с я  т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  (Л ри яон екпе I )  

п р о в е д е н и я  и сп ы та н и я  н е ф т е п р о в о д а , на к о т о р у ю  н а н о с и т с я  проф иль 

т р а с с ы ;  эп ю ра  и сп ы т а т е л ь н ы х  д а в л ен и й  п о  д л и н е  н е ф т е п р о в о д а »  

т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  с  имеющ ейся и у ст а н а в л и в а е м о й  а р м а т у р о й ; 

си туа ц и он н ы й  план  т р а с с ы  в  п р е д е л а х  о х р а н н о й  з о н ы ; с в е д е н и я  о  

р а с к л а д к е  т р у б  п о  т р а с с е ;  эп ю ра  д а в л е н и й  ги д р а в л и ч е с к и х  и сп ы 

та н и й  при в в о д е  н е ф т е п р о в о д а  в  э к с п л у а т а ц и ю ; гран и ц ы  испыты 

в аем ы х у ч а с т к о в  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и х  и спы тан  л я ; м е с т а  р а с 

п ол ож ен и я  п о с т о в  н а б л ю д е н и я , н а п ол н и тел ьн ы х  к о п р е с с о в о ч ш х  

а г р е г а т о в *  п р и б о р о в  д л я  и зм ер ен и я  д а в л ен и я  и тем п ер а ту р ы *  р а з 

м ещ ения б р и г а д  а в а р и й н о -в о с с т а н о в и т е л ы ш х  с л у ж б , с х е м а  о р г а н и 

за ц и и  о п е р а т и в н о й  с в я з и  и иные н еобх од и м ы е с в е д е н и я  и данны е* 

2 * 4 * 1 »  П о эп ю р е и сп ы т а тел ь н ы х  д а в л ен и й  н а з н а ч а ю тся  т о ч к и  

к о н т р о л я  д а в л е н и я  при и с п ы т а н и я х , о п р е д е л я ю т ся  р а сч е т н ы е  д а в 

л ен и я  о п р е с о о в о ч н ы х  а г р е г а т о в  и м е г т а  и х  р а сп ол ож ен и я  на т р а с с е *  

Разм ещ ение н ап ол н и тел ьн ы х  и о п р с с с о в о ч н ы х  а г р е г а т о в  ц е л е 

с о о б р а з н о  п р о и з в о д и т ь  у  линей ны х з а д в и ж е к , у  к а м ер  п у ск а  и 

при ем а с к р е б к о в  и р а з д е л и т е л е й ,  у  сущ ествую щ и х в р е з о к  в  н еф те 

п р ов од *

2 * 4 * 2  На п о с т а х  н абл ю ден и я  долж на п р е д у с м а т р и в а т ь с я  у с 

т а н о в к а  п р и б о р о в  к о н т р о л я  д а в л е н и я  и т е м п е р а т у р а

2 * 5 *  Для с о з д а н и я  б о л е е  ж е с т к о г о  реж и м а, и сп ы тан и я  п р о 

в о д и т ь  ц и к л и ч е ск о й  н а г р у з к о й  с  н еск ол ь к и м и  циклами сниж ения 

д а в л ен и я  о т  у р о в н я  Р  и сп  д о  0 * 7 5  Р  и с п  (П рилож ение 2 ) *

В к а ч е с т в е  и сп ы т а тел ь н ы х  ц и к л ов  д о п у с к а е т с я  п ри н и м ать  с щ § -  

* (*чие д а в л е н и я , в о з н и к а т ь  при разр уш ен и ях  н е ф т е п р о в о д а  в  

п р о ц е с с е  к о ш гга н и я . В ч т а х  с л у ч а я х  н а з н а ч е н н о е  к о л и ч е с т в е  

со к р а щ а е т ся  ня к о л и ч е с т в о  разруш ений*



2 . £ .  Общее врем я  ввдераж к у ч а с т к а  н еф теп р овод а  ггод и с 

пы тательны м д а в л ен и ем , б е з  у ч е т а  времени ц и к л ов  ся я л ея а я  д а в 

лен и я  и вро?лена в о с с т а н о в л е н и я , долж но б и т ь  не и ен ее  2 4  ч а с о в .

В рзця в в д ер п к к  у ч а с т к а  л сд  испы тательны м д а в л ек к ем  д о  

п е р в о г о  цикла спвжения. д а в л ен и я  долж но бы ть н е  м еп зз б  ч а с о в .

Время вздерж ки у ч а с т к а  п од  и сп к та тол ьн п л  д авлен и ем  

меж ду ц и к л а м  снижения д авл ен и я  р еы ом ец д уется  не м еи ез  

3  ч а с о в .

Время выдержки у ч а с т к а  под  испы тательны м давлен и ем  

п о с л е  ликзздгАцгв п о с л е д н е г о  д еф ек та  иди п о с л е д н е г о  цикла 

снижения д авл ен и я  долж но с о с т а в л я т ь  н о  м ен ее 3  ч а с о в .

2 . 7 .  Г и д р авл и ч еск и е  испы тания н еф теп р овод а  п р о и з в о д я т 

с я  в о д о й  у

2 . 6 .  В о д а , и сп ол ь а у ел зя  для  ги др а вл и чески х  и спы тан и й , 

долж на бы ть  ч и с т о й  и хи м и чески  н ей тр а л ь н ой .

2 . 9 .  Объем за ка чи ва ем ой  з  н еф теп р овод  а  оды п е р е д  нача

лом испы тания (с о з д а н и е  в о л г о й  п р е б к и ) о п р е д е л я е т ся  с  у ч е 

том  объ ем а  м а кси м ал ьн ого  п о  п ротяж ен н ости  и спы ты ваем ого у ч а с т 

к а  н е ф т е п р о в о д а , профиля е г о  т р а с с к ,  наличия к располож ения 

и с т о ч н и к о в  в о д и  с о  т р а с с е ,  п о т е р ь  воды  при возможных р а ь р у и е - 

пиях н еф теп р ов од а  в  п р о ц е с с е  испы таний , наличия тех н и ч еск и х  

с р е д с т в  за ка чки  воды  и д р ,ф а к т о р о в .

*  В исклю чительны х сл у ч а я х  ги д р а вл и ч еск и е  испы тания неф тепро

в о д а  м о г у т  п р о и з в о д и т ь ся  п ерекачи ваем ой  н е ф т ь » . B ea v m e  об  

испы тан и ях нефтью долж но бы ть  о б о с н о в а н о  с  у ч е т о м  х а р а к тер и 

сти к и  н е ф т е п р о в о д а , е г о  с о с т о я н и я ,  оценки возможных п осл ед 

ств и й  разруш ения н еф теп р ов од а  и за гр я зн ен и я  окруж ащ ай  среды  

я у т в е р а д е н о  М иннс^гепрс^-ом.



2 . 9 . 1 .  необходимы4 ойчей зап ас воды для проведения пспы - 

tssua  в с е г о  неф тепровода должен со ста в л я ть  30-35%  е г о  объ ем а.

2 . 9 . 2 .  Фондирование водяной пробки может предусматри

в а ть ся  т-ях единоврем енное, так  к с  последующим пополнением 

е с  по море перемещения по неф тепроводу.

2 . 9 .3 .  Объем водяной пробки» необходимый для испытания 

лю бого отд ел ьн ого  у ч а стк а  (нескольких у ч а с т к о в ) неф тепровода, 

определяется  протяж енностью испытываемого у ч а стк а  (н ескол ьки х  

у ч а стк о в ) к кликой головной  и хвостовой , ч а стей  водяной п р об

ки (к е  менее 1 0  т а  каж дая).

2 . 9 .4 .  В зависимости  от  длина водяной пробки монет пре

дусм атри ваться  одновременное испытанно к еск ол ьк вх  у ч а ст к о в  

неф тепровода.

При этом  одновременное испытание д в у х  сосед н и х  у ч а стк о в  

не д оп у ск а ется  в о  избежание их взаим ного влияния.

2 .1 0 .  Определяются и согласовы ваю тся  с  со о т в е т с т в у ю 

щими организациями или органами источники воды . Разрабаты

в а ется  схема размещения необходимых объемов воды с  и сп ол ьзов а 

нием части емкости резервуарны х парков НПС, а  также р е к , о з е р ,  

запруд и т . п .

2 . I I .  В м естах  расположения наполнительных в о п р е с с о -  

вочных а гр е га т о в  должно быть предусм отрено размещение запа

с о в  воды в  котлованах или передвижных ем к остя х .

2 .1 2 .  Заполнение нефтепровода водой  п редусм атри вается  

магистральными насосными агрегатам и головн ой  М С , промежуточ

ной НПС, ш еп ц ей  резервуарный п а р к , или передвижными н а с о с 

ными установками высокой прои зводи тел ьн ости .

2 .1 3 .  В целЯх уменьшения см есеобразован и я  (сокращения 

объемов водонефтяной эмульсии) на границах контакта веды с  

н еф .ьв  должно предусматриваться  приме пение раздел и телей .



3 .  ОСНОВНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПРОИЗВСЩСТВА испытан; ^  (Г Ш )

3 . 1 .  П роект п р о и з в о д ств а  испытаний р а зр аба ты в ается  на о с 

н ов е  ПСИ в должен п редусм атри вать  комплекс ор ган и зац и он н о- 

тех н а ч оск и х  м ероприятий ,  п од готови тел ьн ы х р а б от  в порлд о х  

(т е х н о л о г а » )  проведения  в сш л а н и й  н еф теп р овод а .

3 . 2 .  Для осущ ествлен и я  ком плекса ор га п п за ц п оп к о -тех н ц - 

ч е ск л х  мероприятий и проведения  п одготови тел ьн ы х р а бот  а и с

пытания н еф тепровода приказа»®  по У151 назначаю тся о т в з т с т в е и -  

ные л и ц а , в  разрабаты ваемы х мероприятиях оп р ед ел я ется  перечен ь 

р а б о т ,  ср ок а  ах выполнения в необходимые для э т о г о  производ

ственны й персонал а м а тер и ал ьн о-техн и ч еск и е  с р е д с т в а .

3 . 3 .  К моменту испытаний ор ган и зац и он н о-техн и чески е м еро

приятия и под готови тел ьн ы е работы  должны бы ть выполнены.

3 . 4 .  З абл аговр ем ен н о, д о  соста в л ен и я  плана перекачки 

нефти на следухщий г о д ,  У Ш  п од а ет  за я в к у  на о ста н ов к у  пере

качки нефти г о  н еф тепроводу  с  р а сч етом  времена е г о  п р остоя  ка 

п ери од  проведения кап и тал ьн ого рем онта неф тепровода и е г о  

испытаний (Приложение 3 ) .

В за яв ке  указы ваю тся требу  едав время остан ов к и  п ерекачки , 

планируемые календарные ср оки  испы таний, проведения  капиталь

н о го  р ем он та , с в я за н н о го  с  о ста н ов к ой  неф тепровода или ч а сти ч 

ным снижением д ав л ен и я , ср ок и  окончания орган и зац и он н о-техн и 

ч ески х  мероприятий в  п одготови тел ьн ы х р а б о т . Заявка подлежит 

рассм отрению  в утверждению Главтранснеф гью .

О рган изационно-технические мероприятия

3 . 5 .  П роводятся  согл а сов а н и я  ср о к о в  в порядка и сп ы та ;дя  

нефтепровода с  местными органами в л а с т и , органами пожарной о х -



u

раны, охраны природы . Г осуд а р ств ен н ой  б а ссе й н о в о й  и н сп екц и ей , 

с  зем л епользователям и , поставщиками и потребителям и нефти к 

другими организациями а предприятиями, эксплуатирующими с о о 

ружения а коммуникации. пересекающие н еф теп ровод  или р а сп о 

ложенные з  прадедах  е г о  охранной зоны .

3 . 6 .  Организациям, ведущим работы  в  район ах  испытывае

м о го  н еф теп ровода , выдаются предупреж дение, запретщшцие вы

полнение в с е х  ендов р а б от  в  охранной зон е  н еф тепровода (зем л я 

ны х, строи тельн о-м он таж н ы х, п осевн ы х , уборочны х и т . п . ) . В 

п редун ргтдекаях  у к а зы в ается  период  времени за п р ета  р а б от  а 

прилагаю тся свтуациопны е кланы с  указанием  з о н ,  в  к оторы х  

запрещ ается п р и су тств и е  лю дей , техники и вы пзс с к о т а  в  пери од  

проледенгл  испытаний н еф теп р овод а .

3 . 7 .  У точняю тся источники  в  м еста  за б ор а  воды  для  запол

нения н еф теп р овод а .

3 .3 .  Для приема ои р ессов оч н ой  воды и з н еф теп ровода п осл е  

скончания испытаний предусм атриваю тся  к отл ов ан ы , пруды -н ако

п и тел я , а  также необходимы е у с т р о й с т в а  и систем ы  для от д е л е 

ния нефти о ?  воды  в  последующей е е  ути лизации .

3 . 8 . 1 ,  Для приема о п р е ссов оч н ой  воды  должны максимально 

и сп ол ь зов а ть ся  имеющиеся земляные амбары я к отл ован ы . При с о о 

ружении дополнительны х ам баров  и к отл ов а н ов  и х  размелг гг п о 

согл а сов а н и и  с  зем лепользователям и па р а сстоя н и и  не м енее

5 0  м о т  оси  н еф теп р овод а .

3 . 8 . 2 ,  При р а зр а б о тк е  мероприятий п о  приему о п р е с с о 

вочн ой  в од ы , утилизации нефти и очис т ки  в оды , о со б е н н о  в  к о 

нечные пунктах н еф теп р ов од ов , долиты  максимально и сп о л ь зо в а т ь 

ся  водоочи стн ы е сооруж ения и систем ы  нефтеперерабатывающих 

з а в о д о в , п о р т о в , наливных п у н к тов , а  также их резервуарны е 

парки.
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3 *9 *  В зон а х  наиболее в е р о я т н о г о  попадания неочищ енной 

о п р е с со в о ч н о й  воды з  вод оем ы , реки и иные водные и сточники  

в сл у ч а е  разруш ения н еф теп ровода  должно п р ед у см а тр и ва ться  

сооруж ен и е н асы пей , д а м б , в од оотв одн ы х  к ан ал ов  для  у л а в 

ливания нефтяной пленки при этом  для  сб о р а  © п р ессов очн ой  

воды должны максимально и с п о л ь з о в а т ь с я  е с теств ен н ы е  к о т л о 

вины, складки  м е с т н о с т и , о в р а г и , а  также имеющиеся на т р а с 

с е  земляные амбары.

Е стествен н ы е в о д о с т о к и  (о в р а г и ,  ручьи и д р . )  также 

должны бы ть оборудован ы  ф и л ьтр аш  для  улааяивануя плокки 

н еф ти .

3 . 1 0 .  Для кон тр ол я  за  п р оц ессом  испытаний н еф теп рово

д а  п редусм атри ваю тся  наземные п осты  наблю дения, р а сп о л о 

жение к отор ы х  у ста н а в л и в а е тся  ком и сси ей  в  н аиболее о т в е т 

ствен н ы х зон а х  трасс и н еф теп р ов од а .

Как п р а в и л о , посты  наблюдения должны у ста н а в л и в а ть ся  

в  н аи бол ее  н изкой  т оч к е  профиля т р а с с ы , в  начале и конце 

испы ты ваем ого у ч а с т к а , а  так и е  в  м е ст а х  п е р е х о д о в  ч ер ез  

водные п р егр а ды , ж елезные и ш оссейные д о р о г а  и д р у ги х  наи

б о л е е  оп а сн ы х , с  точки  зрен и я  повреж дения н еф теп р овод а , 

з о н а х . П осты  наблюдения должны им еть с в я з ь  с  пунктом  

управле нпя и етштанлямн.

3 . 1 0 . 1 .  На в е с ь  п ери од  испытаний на п о с т а х  наблюдения 

о б е с п е ч и в а е т с я  к р у г л о су т о ч н о е  д еж у р ств о  н аблю дателей . В 

с о с т а в  каждой деж урной смены должно в х од и ть  не менее

2 - х  набл ю дател ей .

3 . 1 0 . 2 .  Для наблюдения за  н еф тепроводом  п о  т р а с с е  во  

время проведения  испытаний р ек ом ен д уется  и сп о л ь зо в а ть  

авиацию (в е р т о л е т ы ).
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3 * 1 1 . В м еста х  расположения наземных п о с т о в  наблюдения, 

размещения наполнительных и опрессовочны х' а г р е г а т о в  п рои зводят 

в р езк у  в  неф тепровод соединительных па тр убк ов  для п од соед и н е

ния насосны х а г р е г а т о в , контрольных при боров  и в  необходимых 

случаях  си гн ал и затор ов  прохождения р аздел и тел ей .

Для подключения наполнительных и опрессовочн ы х а г р е г а 

т о в ,  а также приборов контроля должны и сп ол ь зов а ть ся  сущ ест

вующие на неф тепроводе патрубки и ван тузы .

3 * 1 2 . П роизводится  проверка и справности  линейных задви 

ж ек, подтяжка соеди н ен и й , набивка сал ьн и ков , а  также проверка 

камер п уска  и приема ск р еб к ов  и р а здел и тел ей , имеющихся на 

неф тепроводе па тр убк ов  и в а н т у з о в , оборудованны х арм атурой .

3 *1 2 . П роводятся  мероприятия по укомплетованию б р и г а д , 

служ б, привлекаемых к  испытаниям, кадрами, техническими ср е д 

ства м и , тр а н сп ор том , ремонтными механизмами, а гр ега та м и , о с 

н а стк ой , и нструм ентом , приборами, средствам и с в я з и , н еобходи 

мыми материалами, средствам и для б е зо п а сн о го  ведения р а б о т , 

8ваками ограж дения, предупредительными знаками и т * в . ,  о б ор у 

дованием и инвентарем в  соо тв е тств и и  с  "Т абелем  т ех н и ч еск ого  

оснащения специализированной бригады п о  испытанию д ей ств у ю 

щих неф теп роводов" ( И  3 9 -3 0 -3 7 4 -8 0 ) .

К проведению испытаний привлекаются персон ал  и техника 

авари й н о-восстан ови тел ьн ы х служб и бр и га д , р ем он тн о-стр ои тел ь 

ных колон н , линейный персонал 7Ш  ( Ш Ш ) ,  а та к ж е ,в  случае 

н еобходи м ости ,работн и ки  д р уги х  служб УМН ( Ш И ) .

3 .1 4 »  В период п од готовк и  к проведению испытаний должны 

быть организованы  и проведены занятия п о  обучению и и н стр ук 

тажу привлекаем ого к  испытаниям п ер сон ал а .



«Япца, привлекаемые для  э т и х  ц ел ей , должны бы ть озн аком л е

ны с  целями и задачами испытаний н еф теп ровода» персональными 

обязан н остям и  при их п роведен и и » порядком  д ей ств и й  в  различных 

си ту а ц и я х » могущих в озн и к н у ть  при э т о м , правилами б е з о п а с н о г о  

п роведен и я  р а б о т  при испы таниях и другими необходимыми с в е 

дениями и материалами,

3 .1 5 ,  Для обесп еч ен и я  б е з о п а с н о г о  и св оев р ем ен н ого  п ро

веден и я  испытаний должна бы ть надежная операти вн ая  с в я з ь  к о 

м иссии  с  п ер сон а л ом , занятым работам и п о  испытанию; бригадами 

и сп ы т а тел ей , постам и наблю дения, ав а р и й н о-восста ш в и тел ьн ы м и  

бр и гад ам и , р ем он тн о-восста н ови тел ьн ы м и  колоннами и д р .

Б сл у ч ае  о т с у т с т в и я  п р ов од кой  свя зи  вдол ь т р а ссы  иля н е 

возм ож н ости  ее  и сп ол ьзован и я  о б е с п е ч и в а е т с я  р а д и о св я зь  с  п о 

мощью перен осн ы х и передвижных р а ди остан ц и й .

3 . 1 5 , 1 .  В целях  обесп еч ен и я  ч е т к о й , надежной св я зи  в  под 

готови тел ьн ы й  период н еобходи м о

п о д г о т о а д т ь  тр еб у ем ое  по р а сч ета м  к о л и ч е ст в о  с в я з и с т о в  

(р а д и с т о в )  из числа л и ц , привлекаемых к проведению  испы таний;

о б е с п е ч и т ь  с р е д с т в а  р а ди освя зи  двумя комплектами эл ек три 

ч е с к о г о  п и тан и я ;

п о д г о т о в и т ь  аварийный за п ас  с р е д с т в  с в я з и ;

п р ов ест и  п еред  испытаниями п р ов ер к у  их р а б о т о сп о с о б н о с т и  

и у с т о й ч и в о с т и .

3 .1 6 .  В м е ст а х  располож ения а в а р и й н о -в осста н ов в тсл ь н к х  

б р и га д »  п о с т о в  наблю дения, размещения наполнительных в о п р е с -  

совочн ы х а г р е ш т о в ,  пуш стах приема о п р ессов оч н ой  веды д р .  

при н еобх оди м ости  п р ов од я тся  работы  п о  у с т р о й с т в у  рабочи х  п л о 

щадок для техники и п ер со н а л а , п од готавл и ваю тся  помещения для 

в р ем ен н ого  размещ ения, отдыха и питания деж урн ого персон ал а  

(п а л а тк и , передвижные в а г о н ч и к и ).



1Э

3*17* При о т с у т с т в и и  в о д о и с т о ч н и к о в , располож енны х вдол ь  

тр а ссы  или пересекающ их ее# должно о б е с п е ч и в а т ь с я  накопление 

воды и нефти для заполнения испытываемых у ч а с т к о в  неф тепро

в о д а .

Требуемые объемы воды и ,  в крайнем с л у ч а е , нефти м огу т  

бы ть определены  п о  номограмме при л ож ен и е 4 ) .  Накопление воды 

о нефти п р ои звод и т  в р езер в у а р а х  НПС или спец и ал ьн о о б о р у д о 

ванных к о тл о в а н а х .

3 * 1 8 . К омиссия об я за н а  п ер ед  началом испытания п р ов ер и ть  

г о т о в н о с т ь  неф теп ровода к е г о  п роведен и ю , выполнение в с е х  ме

р оп р и я ти й , п редусм отрен н ы х п р оектом  организации испытаний (ПСИ) 

s  п роектом  п р о и з в о д ст в а  в с д а ш п й  (ПЛИ).

Отмеченные при п р ов ер к е  н ед оста тк и  и упущения в п о д г о 

т о в к е  неф теп ровода  к испытанию должны бы ть устран ен ы  д о  # г о  

начала в  устан овл ен н ы е к ом и сси ей  сроки *

Г о т о в н о с т ь  н еф теп р овод а  к испытаниям отр а ж а ется  в  с п е 

циальном п р оток ол е  ком и сси и »

3*19* П осле со ста в л ен и я  п р оток ол а  о  г о т о в н о с т и  неф те

п р овод а  к  испытаниям по УМН о т д а е т с я  п р и к а з , в  к отор ом  о т р а 

жаются цели и задачи предстоящ их испы таний ; привлекаемый для 

испытаний п е р со н а л ; даты  в время начала и окончания испы

таний (в о  у ч а с т к а м ) ; уточненны е границы у ч а с т к о в  и уточ н ен 

ные параметры испытаний (давл ен и е испытания на опрс с о -  

вечных а г р е г а т а х ,  к он тр ол ьн ое  давл ен и е на п о с т а х  н а б л а д е - 

я у л ) ,  время прибытия п ер сон ал а  не закрепленны е объекты  

н еф теп р овод а ; режим работы  и отды ха обедуж чвап ц его  п е р со 

нала в период  испытаний в д р уги е  необходимы е с в е д е н и я .
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3 ,1 9 * 1 *  К приказу при необходим ости  прилагаются графики 

деж урства персонала по объ екта м , графики работы  тр а н сп ор та , п о 

рядок организации с в я з и , представления информации, ведения ра

бочей  документации и д р уги е  оперативны е, организационные и 

инструктивные документы .

3 ,1 9 .2 *  Комиссия п о организации и проведению испытаний 

обя зан а  д ов ести  приказ д о  сведения  п ер сон ал а , привлекаем ого к 

испытаниям.

Порядок проведения испытаний

3 .2 0 ,  По распоряжению комиссии д и сп етч ер  прекращает пере

качку нефти в  с о о т в е т с т в и и  с  инструкцией по оста н ов к е  нефте

п ровода  .

3 * 2 1 . Н аполнителы не и опрессовочны е агрегаты  устанавли

вают в  рабочее  положение в подключают к нефтепроводу на испыты

ваемом у ч а с т к е .

3 * 2 2 . Включают магистральные насосы  НПО или наполнитель

ные агр егаты  и п рои зводят закачку воды на испытываемый у ч а сток  

(у ч а с т к и ) неф тепровода с  применением разделителей на границе 

"н е ф т ь -в о д а " .

3 ,2 3 .  По достижении водяной п робки , пикета (к м \  у ста н ов 

л ен н ого  с  учетом  указаний п . 2 . 9 . 3 ,  закачку воды прекращают и 

перекрывают линейные задвижки п о концам испытываемого у ч астк а  

(у ч а с т к о в ) .

3 * 2 4 . При закачке воды и освобож дении о т  нее нефтепровода 

должны быть обеспечены  условия  закачки воды и нефти без  о с т а 

новки а г р е г а т о в  и применены разделители в целях уменьшения объ е

мов водонеф тякой эмульсии.
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3.25. Пря перемещения водяной пробки по нефтепроводу необ

ходимо учитывать рельеф трассы таким образом, чтобы при оста

новке пробки ее головная часть располагалась на восходящем 

уклоне трассы, а концевая (хвостовая) -  н а  нисходящем.

3.26. После перекрытия линейных з а дв иж ек, ограничиваю

щих испытываемый участок, и создания максимального напора 

наполнительными агрегатами включают в работу опрессовочные 

агрегаты и доводят давление в нефтепроводе д о  испытательного, 

затем останавливают опрессовочные агрегаты и перекрывают 

ли ни ю подачи воды в  нефтепровод.

3.27. Проводят гидравлическое испытание участка нефте

провода с соблюдением параметров, регламентированных п.п.2.2.-

2.6. настоящих Правил.

3.28. В  процессе выдержки нефтепровода п о д  испытатель

ны м давлением обеспечивается наблюдение за показателями при

боров контроля давления и температуры воды с записью на 

диаграммную бумагу, установленных ыа по ст ах наблюдения.

3.28.1, В  процессе гидравлических испытаний н а  каждом 

из испытываемых участков может наблюдаться постепенное сни

жение (повышение) испытательного давл ен ия вследствие сявже- 

нля (повышения) температуры воды в  нефтепроводе за счет влия 

ния теплового поля окружающей нефтепровод среды.

Степень и  темп снижения «.повышения) испытательного д а в 

ления не до лж ны отличаться от значений, определяемых по 

конограьые (Приложение 5) п о  замеренным перепадам темпера

ту ры воды.

3.26.2. Замер температуры воды на нопнтнваемон участке 

должен производиться не менее, ч е м  в  трех точках, относи

тельно реввомчряе расположенных по длине участка.
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Определение ср ед н ей  тем пературы  в од а  на у ч а с т к е  п р ои з в о 

д и т ся  к ак  средн еари ф м ети ческое из в с е х  п ок азан и й ,

3 , 2 8 , 3 .  По решению комиссии снижение (повыш ение) испыта

т е л ь н о г о  давлен ия , в сл е д с т в и е  охлаждения (н а г р е в а ) в од а , может 

бы ть ком п ен си рован о ее подкачкой  ( с б р о с о м ) ,

3 . 2 9 .  Данные показаний п р и бор ов  кроме т о г о  ф иксирую тся в  

р а боч и х  журналах наблюдений (Приложение 6 )  ч е р е з  I  ч а с .  В ра

бочи х  журналах ф иксирую тся также в с е  моменты (пери оды ) сни

жения (повыш ения) д а в л ен и я ,

3 . 3 0 ,  На у ч а с т к а х , с о се д н и х  с  испытываемым, с  целью кон

тр ол я  гер м ети ч н ости  з а т в о р о в  линейных задвиж ек я в о  избеж а

ние н еп р ед в и ден н ого  подъем а д ав л ен и я , должны бы ть устан овл ен ы  

контрольны е манометры и о б е с п е ч е н о  наблюдение за  их  показаниям и.

3 , 3 1 .  П роц есс г и д р а в л и ч еск ого  испытания неф теп ровода дол

жен бы ть прерван  и давлен и е в  н еф теп роводе снижено д о  0 ,5  о т  

уровн я  р а б о ч е г о  давления на данном у ч а ст к е  в  сл учая х

р е з к о г о  падения давления на испытываемом у ч а с т к е  неф тепро

в о д а ;

подъема давления на у ч а с т к а х , со сед н и х  с  испытываемым; 

обнаруж ения выхода воды  или нефти.; 

возн и кн овен и я  оп а сн о сти  для лю дей, ж ивотны х, сооруж ений, 

т р а н сп о р т а , находящ ихся вблизи  тр а ссы  н еф теп р овод а ;

в  д р у ги х  непредвиденны х о б с т о я т е л ь с т в а х ,  к огд а  п р о д а л о  -  

ние испытаний может п ри вести  к авариям или возникновению  о п а с 

ных си ту а ц и й .

Еаспоряжение о  прекращения или переры ве испытаний о т д а е т  

п р ед се д а те л ь  комиссии (дежурный член к ом и сси й )-

Причини прекращения испытаний фиксирую тся в рабочем  жур

нале ком и сси и .
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3 ,3 1 * 1 .  П осле снижения давления на уч а стк е  п о распоряж е

нию председателя  комиссии наблюдатели прои зводят осм отр  за 

крепленного за  ним уч а стк а  неф тепровода.

3 .3 1 .2 *  В случае обнаружения разрыва неф тепровода с  вы

ходом  нефти, водонеф тяной эадульсиа ила воды наблюдатели должны 

немедленно долож ить комиссии о характере повреждения нефте

п р ов од а , е г о  п осл ед ств и я х  и точном  м есте  нахождения;

отключить дефектный у ч а сто к  путем  закрытия ближайших ли

нейных за н и ж е н ;

вы ставить предупредительные знаки и принять меры по 

предотвращению д оп у ск а  в  опасную зону л а д ей , ж ивотных, тр а н с

п ор та .

3 .3 2 *  Выявленные при испытаниях дефекты и повреждения 

устраняю тся в  п ор я д к е , предусмотренном  "И нструкцией по ликви

дации аварий и повреждений на магистральных неф теп роводах"

(РД 3 9 -3 0 -1 9 5 -7 9 ) .

П осле устранения деф ектов  испытание неф тепровода продол

жают по установленном у реглам ен ту .

3 * 3 2 .1 .  Ликвидация выявленных при испытании деф ектов  и 

повреждений неф тепровода в  виде трещин, разры вов наложением 

ж аток , х о м у т о в , бандажей, "коры т" не д о п у с к а е т с я .

Дефектный у ч а ст о к  неф тепровода должен быть удален и за 

пенен новым отр езк ом  (у ч а стк ом ) трубы*.

3 ,3 2 * 2 .  Х арактер каж дого выявленного прв испытаниях д е 

фекта или повреждения н еф тепровода, а также р а б о т »  по их у ст р а 

нению отражаются в специальном акте (Приложение 7 ) .

3 ,3 3 *  Испытание последующие у ч а ст к о в  неф тепровода прои з

водят в указанном внйе пор я д ке .
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3 . 3 4 .  П осле ок он ч а ш л  испытания п осл е д н е го  у ч а ст к а  п рои з

в од я т  вы тесн ен и е о п р е с со в о ч к о й  воды из н еф теп р ов од а , с б о р  и 

утилизация  н еф ти .

3 . 3 5 .  При с б р о с е  о п р е с со в о ч к о й  в ода  не д од ш ю  д о п у с к а т ь с я  

разры ва п о т о к а  в  н еф теп р ов од е , ч т о  д о с т и г а е т с я  регул и рован и ем  

к он ечн ой  задвижкой зап ол н яем ого  у ч а ст к а  н еф теп р овод а .

3 .3 6 .  По окончании яспытанвя оп рессозочт е агрегаты отклю

чают, присоединительны е патрубки  заглушают или удал я ю т, откры

вают линейные задвижка на испытанном у ч а стк е  н еф теп р овод а .

3 . 3 7 .  Об окончании испытаний и заполнении нефтью нефте

п р ов од а  ком и сси я  официально у вед ом л я ет  р у к о в о д ст в о  и д и сп е т 

ч ер а  УМН (Г У Ш ).

3 .3 8 .  П осле- в в од а  и спы тан н ого неф теп ровода в  эксплуатацию  

в  т еч ен и е  5 дн ей  в е д е т с я  у си л ен н ое  наблюдение за  т р а с с о й  нефте

п р ов од а  п утем  еж едн евн ого патрул и рован и я .

Оценка и оформление р е з у л ь т а т о в  испытаний

3 .3 9 *  По окончании испытаний неф теп ровода ком и сси я  оцени

в а е т  р езу л ь та ты  испытаний на о с н о в а в ш и  исполнительной  д ок у 

ментации на н еф теп ровод  и м атериалов  испытаний (р а б о ч е г о  жур

нала к ом и сси и , ра бочи х  ж урналов наблюдателей и д р у ги х  докумен

т о в ,  соста вл ен н ы х  в  п ери од  п од готов к и  и проведения  в сп ы та п и й ).

3 . 4 0 .  Н ефтепровод с ч и т а е т с я  выдержавшим ги дравл и ческое  

и сп ы тан и е, если  в  течен и е 3  ч а со в  п осл е  ликвидации п о сл ед н его  

и з  повреж дений (д е ф е к т о в ) ,  выявленных при испытаниях (или о б 

щей выдержки п од  испытательны м давлением  в  теч ен и е  не менее 

2 4 - х  ч а с о в  при о т с у т с т в и и  д е ф е к т о в ) , не было выявлено новых 

повреж дений (д е ф е к т о в ) и н е произош ло снижения и сп ы тател ьн ого  

давлен и я  ниже устан овл ен н ы х ком и сси ей  корм уровня ( с м .п .З .  

2 8 . 1 ) .



3 ,4 1  ♦ 0 проведении ги д р а в л и ч еск ого  испытания каж дого из 

у ч а с т к о в  неф теп ровода с о с т а в л я е т с я  а к т  п о  у ста н овл ен н ой  форме 

(Приложение 8 )  t к  к отор ом у  прилагаю тся

график проведен и я  испытания у ч а с т к а  н еф теп ровода  (Прило

жение 2 )  с  фактическими данными о<5 у сл ов и я х  и парам етр ах  испы

тан и й ;

диаграммы с  запи сью  давления и тем пературы  воды  при испы 

тании или соответству ю щ и е выписки и з  ж урналов наблюдений (При

ложение б ) ;

акты  на у стр а н ен и е  выявленных д еф ек тов  и повреж дений (При

ложение 7 ) .

3 .4 2 .  О проведен ии  ги д р а в л и ч еск ого  испытания в с е г о  н еф те

п р ов од а  по п рои звол ьн ой  форме с о с т а в л я е т с я  а к т  испытания н еф те

п р о в о д а .

3 . 4 2 . 1 .  В а к те  испытания н еф теп ровода  должны бы ть о т р а 

жены

осн ован и я  для проведен и я  испы тан и я ; 

цели и задачи испы тания ; 

сроки  испытания (н ач ал о и о к о н ч а н и е ); 

основны е р езу л ьта ты  испы тания; 

заключение о  в в од е  неф теп ровода в  эксп л уатац и ю ; 

выводы и предлож ения ком иссии  п о  к а ч е с т в у  п р оек ти р ован и я » 

и сп ол ь зу ем ого  обор у д ов ан и я » изделий и м а тер и ал ов» о т р о и т е л ь ц о - 

монтажных р а б о т  и эксп л уа тац и и ;

д р уги е  реком ендации , направленные на повышение надежно

сти  н еф теп р овод а .

3 . 4 2 . 2 .  К а к т у  испытания н еф теп ровода  при л агаю тся  

приказ о  проведении испытаний;
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тех н ол оги ческа я  схем а испытания неф тепровода (npjM o&ei.^o 1 ) 

о  фактическими даяшпта о б  у сл ови я х  и параметрах испытаний, 

протоколы  о  внесении изменений и дополнений в  ПОИ > ПЛИ 

н еф теп р овод а ;

свед ен и я  (сп р а в к а ) о  п р о с т о е  неф тепровода в  период ц р о з е -  

дения испытаний;

сведен и я  (сп р а в к а ) о  п отер я х  н еф ти , з а т я г а х  на ор ган *  

за да в  и проведение испы таний, а также на ликвидаци* п оврекде 

кий и их п о сл ед ств и й ;

акты испытания у ч а с т к о в  неф тепровода с  приложениями

3 . 4 2 . 3 .  Акты испытаний неф тепроводов служ ат в  к а ч еств е  

исходных д окум ен тов  для р а зр аботк и  режимов их дальнейшей эк о  

п дуатац и и , и сследования  причин выявленных д еф ек тов  и разрн' 

Оотки рекомендаций по их предупреж дение, для Б Н ]аботка пред- 

локеинй и рекомендаций за вод а м -и зготоа я тел я м  тр у б  и о б о р у д о  

ван и я , проектным и отроительно-моитаж ным организациям , а также 

для решения др уги х  тех н и ч еск и х , плановых и организационно* 

задач эксплуатации магистральных н еф теп р овод ов .

3 .4 3 .  Акт воиытаякя неф тепровода подпи сы вается  членами 

к ом и осяи , утверж дается  р у к ов од ств ом  У № .

3 .4 4 .  В се изменения в  конструкции линейной части  иефге 

п р о в о д а , выполненные в  период п од готовк и  и проведения испыге 

нвй (зам ен а обор у дов ан и я , отдельны х у ч а с т к о в  т р у б , устан овка 

катуш ек, в с т а в о к , п а тр у б к о в , в а н ту зов  и т . н . )  лея?ни  быть 

внесены  <отрешены) в техн ическую  документации на неф тепровод
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4 .  ОСНОВНЫЕ ПОЛШЕЕШ U0 БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 

ПИ! ИСШТАНИЯХ М Ш С ТРАШ П Я НЕФТЕПРОВОДОВ

4 . 1 .  В период п од готов к а  к  проведения  испытаний нефте

провода УШ  р а зрабаты вает о  уч етом  требований  настоящих Пра

вил и утверж дает И нструкции но безоп асн ом у  веден и я  р а бот  при 

гидравлических испытаниях н еф теп р овод а .

4 . 2 .  В се р а ботн и ки , привлекаемые к пр овед ен и е испытана® 

н еф теп р овод а , п р ох од я т  внеочередной  инструктаж  п о  технике б е з о 

п а сн ости  и пожарной б е з о п а с н о с т и ; знаком ятся  о  целями, зада

чами и особен н остя м и  предстоящ их испытаний, а также с поряд

ком дей ств и й  и обязанностям и при возникновении аварийных си ту а 

ций на неф тепроводе и приказом п о  испытанию неф теп ровода.

4 .3 *  Работы п о  ликвидации повреждений и д еф ек тов , выяв

ленных при испы таниях, должны выполняться о соблюдением т р е б о 

ваний рездела п о  технике безоп а сн ости  (р а зд е л  3 )  "И нструкции 

п о  ликвидация аварий в  повреждений на магистральны х нефте

п р овод ах" Ш  3 9 -3 0 -1 9 5 -7 9 ) .

4 . 4 .  П редседател ь  комиссии на время испытания каж дого 

отд ел ьн ого  у ч а стк а  неф тепровода распоряжением назначает о т 

в е тств ен н ого  работника по обеспечению  безоп а сн ости  обслужи

вающего п ер сон а л а , населения я сохр ан н ости  малин и сооруж е

ний вдоль трассы  тр убоп р овода  (в  пределах охранной зо н ы ).

4 . 5 .  При испытании у ч а стк а  н еф теп ровода , независимо о т  

е г о  д и ам етр а , у ста н ав л и в ается  охранная зон а  (з о в а  б е з о п а сн о 

с т и )  по 50  м в  о б е  схорон и  от оси  н еф тепровода.

4 . В. В п р оц ессе  испытания у ч а стк а  неф тепровода люди, ме

ханизмы ч оборудован и е должны н аходи ться  за пределами охранной 

зоны.



4 ,7 *  На время испытания неф тепровода в  распоряж е

ние ком иссии  должно зц д в л я хься  необходи м ое к о л ечсотбо  лю

д ей  для  сцепления опасны х у ч а с т к о в  нефтепровода*.

Оцепление сн и м ается  тол ь к о  по указанию пр ед седа тел я  

к ом и сси и .

4 * 8 .  Замер парам етров испытания должен п р ои звод и ться  

дистанционными приборам и, вынесенными за  пределы охранной 

зоны .

Д оп у ск а ется  у ста н ов к а  манометров вбл и зи  неф тепровода 

над п ов ер х н ость ю  земли. В этом  случав  дл я  снятия показаний 

м аном етров должны прим еняться  опти чески е с р е д с т в а .

4 .9 *  При проведении испытаний н еф тепровода в  тем ное 

время с у т о к  р абочи е площадки, п о с т а  кайлвдепия, приборы 

должны бы ть освещ ены.

4 .1 0 ,  Осмотр н еф теп ровода о  целы? выявления деф ектов  

и повреждений разреш ается  тол ьк о  п осл е  снижения давленая д о  

р а б о ч е г о .

4 .1 1 *  В се работы  при проведении испытания неф тепрово

д а » о с о б е н н о  в  м еста х  с б о р а  н еф ти , водскеф тяной  аЦужьсии 

(к отл ов а н ы , земляные амбары к п р . )  должны п р ои звод и ться  о 

соблюдением правил пожарной б е з о п а сн о с т и .
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Приложение i

Омет / vnc&zQ)

* Утверждаю*
Главны й инж енер УПН(РУПН)

Технологическая схема гидравлического 
испытания нефтепровода А-Б 
or.*. 00 . . .  кп, Q . ..  пк 
o r . . .  77 . . .  н м , . .  .  т 7 0 ."  ПК

Основные данные:

риа~
*\М*ТР>нп

Пиниылъ
мая гол- щинастт 
хи, мм

720
720
72В
720

Протяжен-
паст ьЛЛГ

&
$5
V

Ю
2 0

19
26

Лав/jeHue щпыхя#& 
м aTejcn*

Целит-
-тельной
жид
костьмакси ■ 

мальпос
ними-
MCfitwe

2? гз.з вода.
27 8Z,3 вода.

87 * Х вода.
87 BSC вода

Яра&ээр о ф о р ш г е я м  т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е т  и сп ы т а н и я  
у ч а с т к а  н е ф т е п р о в о д а

Наиболее опасные участки 
t  Ручей П К Я К  50+2 
2. Лощина mWti-295+20

У словны е обозю чет т :
© - провор для зоггерадовл&шк}

• пумты связи,
Д -  пест роггтотенш яагов наблюдя*#, 
ПЛ -  я кптладктсченияи афсЬазировки

лпрессовжных агрегат ов, t
- жсгоарасш/юнения аварийных

го
to

>*ф - вертолетная площадка.
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Приложение 2

ГРАФИК ПРОВЕДНИИ ИСПЫТАНИЯ УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА ОТ КМ....
ДО КМ ъ ъ * % % t ПОСТ Н А Б Щ Ш Ш Я  ~ ПК ■. ■*.« * .

1 - заполнение участка до давления наполнительного агрегата (Ртап);
2 - начальный подъем давления до испытательного (Рисп);
3 и 3'- испытание постоянным давлением Рхсп; 4 - испытание цикли
ческим давлением с тремя циклами снижения давления до 0,75 Рисп
и подъема до Риоп и двумя выдержками при РЕСП; 5 - снижение дав
ления до Рра<5* 6 - осмотр (обход) трассы нефтепровода. 
t н - время заполнения участка; t п - время начального подъема 
давления до ?исп» Тисп п и Тхсп<ц - время испытания постоянным 
давлением Рисл; t в>ц -’время вздержки при давлении Рисп в про
цессе испытания циклическим давлением; t j и ^  ** соответственно 
время снижения давления до 0,75 Рисп я повышения до Рисп в про
цессе испытания циклическим давлением; 13 - время снижения дав
ления до Ррд^ в конце испытания; Т0 - время, необходимое для ос
мотра трассы нефтепровода; Тися>ц - общее время испытания цикли
ческим давлением.

Подтает, ответственного лица __________________
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Про ложе ни е 3

Р А С Ч Е Т
времени п р остоя  при п од готов к е  и нопыташш 

неф тепровода

на у частке_____________________

(диам етр________ мм, протяж енность_________вы)*

*  ^ п | Наименование р а б от  

1 8  2

!ЕДин. !К ол-1 Бремя Ш римеча- 
!в з м . 1во ^ т о с т о я  1кие
1 3  1 4  1 5  ! в

П одготовительны е работы

1 .  Подтяжка болтовы х соединений , 

задвижек, набивка сальников шт*

2 .  Установка (в р езк а ) штуцеров

для манометров о т .

3 .  В резка ш туцеров о  задвижками

под опрессовочны й а г р е г а т  шт*

4 .  Капитальный ремонт нефтепро

в о д а , связанный оо  снижением 

давления или полной е г о  о с т а 

новкой

И т о го :
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I ! 2 ! 3

I .

Испытание н еф теп р ов од а  

Н аполнение н еф теп р овод а

в о д о й 4

2 . П одъем  давлен и я

3 . Время вздерж ка п о д  и стш -

тательны м  давл ен и ем

4 . Время на ц и к л и ч еск и е  и з 

менения дав л ен и я

5. Время снижения давл ен и я

д о  р а б о ч е г о —Пшт

6 . Время о с м о т р а  т р а сс ы

7 . Время ликвидации о т к а -

эв

8 . Время опорож нения о т  в о 

ды и подклю чения у ч а с т к а  

к  испы танном у н еф теп р ов о 

ду

И т о г о :

В с е г о :
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Примечания:

X . В сл учае  разры ва неф тепровода в о  врем я испыта

ния время п р о с т о я  у в ел и ч и в а ется  на величину 

времени ликвидации повреж дения,  времени 

закачки водн  и подъема д ав л ен и я .

2 .  Р асч ет  с о с т а в л я е т с я  на основании  норы времени 

на ремонтные работы  для магистральны х т р у б оп р о 

в о д о в .

3 .  При р а сч е т е  с л е д у е т  п редусм атри вать  одноврем ен

н ое  проведен и е р а б о т  на н ескол ьки х  у ч а с т к а х .
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Приложение 4

Н омограмма дл я  оп р ед ел ен и я  времени 
зап ол н ен и я  тр у б о п р о в о д а

Н омограмма ( с м .с т р *  3 5 . )  с о с т о и т  и з д в у х  ч а с т е й .  В 

п р а вой  ч а ст и  п о  о с и  а б с ц и с с  отлож ен а п р отя ж ен н ость  у ч а с т к о в  

т р у б о п р о в о д а  о т  I  д о  1 0 0  к м . Наклонные линии в  эт о й  ч а ст и  

номограммы о б о з н а ч а е т  усл овн ы е диам етры  Д /  т р у б о п р о в о д о в  

о т  1 0 0  д о  1 6 0 0  т .

По о с и  а б с ц и с с  в  л ев ой  ч а сти  номограмм; отлож ена п р од ол 

ж и те л ь н о сть  наполнения т р у б о п р о в о д а  о т  0 ,1  д о  1 0 0 0  ч .  

Наклонные линии в  э т о й  ч а ст и  номограммы о б о з н а ч а е т  п р ои зв од и 

т е л ь н о с т ь  Q ( в  м3/ ч а с )  наполнительны х а г р е г а т о в .

По о си  ор д и н ат отлож ен а е м к о ст ь  т р у б о п р о в о д а  в  мэ .  Для 

сокращ ения р а з м е р о в  и у д о б с т в а  п ол ьзова н и я  номограмма п о с т р о е 

на п о  л огари ф м и ческой  с е т к е .

Для оп р ед ел ен и я  п о  номограмме времени заполнения  у ч а с т к а  

т р у б о п р о в о д а  длиной L и ди ам етром  Ц у  с  помощью наполни

т е л ь н о г о  а г р е г а т а  п р о и з в о д и т е л ь н о ст ь ю  Q  н еобх оди м о  вы

п ол н и ть  д е й с т в и я  в  с о о т в е с т в и и  с  ключом номограммы , н ан есен 

ным пун кти рн ой  линией с о  стр ел к а м и .

Номограмма мож ет бы ть такж е и сп о л ь зо в а н а  для оп редел ен и я  

времени зап ол н ен и я  у ч а с т к а  т р у б о п р о в о д а  в о з д у х о м  д о  созд а н и я  

в  нем и з б ы т о ч н о г о  давлен и я  I  к г с / с м 2 с  помощью к о м п р е ссо р о в  

п р о и з в о д и т е л ь н о ст ь ю  Q  ( в  ям3/ ч ^

При с  п ол ьзова н и и  для заполнения  т р у б о п р о в о д а  н а с о с о в  или 

к о м п р е с с о р о в , п р о и з в од и тел ь н ости  к отор ы х  не насены  на ном ограм 

м у , п о с т р о е н и е  линии п р о и з в од и тел ь н ости  осущ ествл яю т сл ед ую 

щим о б р а з о м ,

В л е в о й  ч а ст и  номограммы н а х о д я тся  точк и  ( Л и Б ' ,
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со о тв етств у ю щ и е  ем к остя м  т р у б о п р о в о д а , которы е б у д у т  заполнены  

при р а б о т е  а г р е г а т а  в  теч ен и е  I  и 1 0 0  ч .

П у сть  в нашем примере п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  а г р е г а т а  

2 0 0  м3/ ч .  Т о г д а  точ к и  А и Б о у д у т  с о о т в е т с т в о в а т ь  ем к остя м  

т р у б о п р о в о д а  2 0 0  и 2 0 0 0 0  м3 ,  заполняемы м с о о т э е с т в е н н о  з а  I  и 

1 0 0  ч .  Ч ер ез  точки  А и Б п р ов од я т  наклонную линию , к о т о р а я  ■ 

б у д е т  с о о т в е т с т в о в а т ь  п р о и з в о д и т е л ь н о ст и  2 0 0  mV h .

Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  э т а  линия п р ой д ет  п а р ал л ел ьн о р а н ее  нанесенны м*

При и сп ол ь зов а н и и  П однотипны х а г р е г а т о в  в р е м я , 

оп р ед ел ен н ое  п о  ном ограм м е при заполнении  одним а г р е г а т о м ,  

д е л я т  на ч и сл о  а г р е г а т о в .

При и сп ол ь зов а н и и  а г р е г а т о в  с  разл и чн ой  р р о и з в о д и т е л ь н о с г 4 л  

оп р ед ел я ю т их суммарную ч а со в у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  и п о  н ей  

н а х од я т  время заполн ен и я  у ч а с т к а  т р у б о п р о в о д а *

Р ассм отри м  следующие прим еры .

Пример I .  О пределить врем я  заполн ен и я  в од ой  у ч а с т к а  тр у 

б о п р о в о д а  Д /  *  5 0 0  мм п р отя ж ен н остью  3 0  к м . Для заполн ен и я  

и с п о л ь з у е т с я  один а г р е г а т  АН -151 п р о и з в о д и т е л ь н о ст ь ю  Q  ■*

*  1 5 0  м 3/ ч .

На о с и  а б с ц и с с  п р авой  ч а с т и  номограммы находим  т о ч к у »  

с о о т в е с т в у и д у ю  L  *  3 0  к м , и о т  н ее  п р о в о д и  верти кальн ую  

линию д о  п е р е се ч е н и я  с  наклонной л и н и ей , обозначаю щ ей JJ * 6 0 0  ш .

Из точ к и  п е р есеч ен и я  э т и х  линий проводи м  гор и зон та л ь н у ю  

линию в  л евую  ч а с т ь  номограммы д о  п е р есеч ен и я  с  наклонной ли* 

н и е й , обозначаю щ ей п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  Q  »  1 5 0  м3/ ч .

Из э т о й  точ к и  оп у ск а ем  п ерп ен ди кул яр  на о с ь  а б с ц и с с  в  н аходи м , 

ч т о  время заполнения  р а в н о  4 0  ч .

Пример 2 .  О пределить время в ы т е с н е н  воды и з у ч а с т к а



37

т р у б о п р о в о д а , у к а за н н ого  в  примере I ,  нефтью при использовании  

для ее  закачки м а ги стр а л ь н ого  н а с о с а  п р ои звод и тел ьн остью  Q *

*  60 0 ы3/ч.

П остр оен и е ан ал оги чн о описанному в  примере I ,  но гор и 

зон та л ьн а я  линия п р ов од и тся  д о  п ер есеч ен и я  с  наклонной лини ей, 

о б о з н а ч а щ е й  п р ои зв од и тел ь н ость  Q  =  600  м3/ ч .

О пускаем  из точки  п ер есеч ен и я  перпендикуляр на о с ь  а б сц и сс  в 

н аходи м , ч т о  вреда вы теснения с о ст а в л я е т  10  ч .
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Приложение 5

Номограмма для определения  изменения 
и сп ы тател ьн ого давления в за ви си м ости  

о т  изменения температуры  воды

Одной из причин изменения давления при выдержке п од  испы

тател ьн ой  н агрузкой  может быть изменение тем пературы  испы

тательной  среды .

При длительной выдержке у ч а с т к а  т р у б оп р ов од а  п од  д ав л е

нием начинает д е й ст в о в а т ь  температурный ф актор : изменение 

объема закаченной  в о д а , тем пературная  деформация тр у бы . С опо

ставлен и ем  р а счетн ой  поправки тем п ер ату р н ого  влияния в испыты

ваемом у ч а с т к е  можно выявить причину изменения давл ен и я .

Замером можно оп редел и ть  изменение тем пературы  воды . З а

ви си м ость  между иэмнением давления и тем пературой  в тр у боп р о 

воде выражается формулой

, (I)

г д е  аР -  изменение давл ен и я , к г с /е м ^ ;

At -  изменение тем пературы , гр ад  A t = t r U  > 

t 1 -  тем п ер атура  воды в тр у б оп р ов од е  в конце о п р е с со в к и ;

-  тем п ер атур а  воды в т р у б оп р ов од е  в начале о п р ессов к и

f i tа
П0
С

-  коэффициент тем п ер ату р н ого  расширения в о д а , г р а д ;

-  коэффициент расш ирения с т а л и , — £ -
г р а д ;

-  напужный диаметр т р у б оп р ов од а , мм;
о

-  коэффициент объ ем н ого сжатия воды* 4 4 * 3 *  1СГ^ - £ i L  .
к г с
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Е  -  м одул ь у п р у г о с т и  м ета л л а , 2 , 1 .  10^ к гс/ сьг;

$  -  толщ ина ст е н к и  трубы ,м ы .

Коэффициенты Otf C ; S  в об л а ст и  тем п ер а ту р  и д а р е н и й ,  

при к отор ы х  и сп ы ты в ается  т р у б о п р о в о д , можно сч и т а т ь  п о с т о я н 

ными,

Коэффициент f i t  з а в и с и т  о т  тем пер атуры  и мож ет быть 

вычислен по эм п и ри ческой  формуле

P i  ' /DS- t y m + p 0 № t - C p 2 0 3 6 9 t * Q p C 3 № H 3  ■ <*>

В табл и ц е I  даны вычисленные ср едн еи н тегр а л ьн ы е  зн ачен ия  

в о  в с е х  д и а п а зон а х  изменения тем пературы  о т  0 ° 0  д о

2 5 °С .

Т аблица I .

И зменение коэф ф ициента те м п е р а ту р н о го  

расш ирения в о д а  в за в и си м ости  о т  изм енения 

тем пературы

. ZZZC  
0-1 
0-2 
0 - 3  
0 - 4  
0 - 5  
0 - 6  
0 - 7  
0-8  
0 - 9  
0 - i 0  
0-1J

! л* \fif<o5\ t ,-tt ! д* \а -ю5
_ 2 _

1
2
3
4
5

6
7
8 
9

10
11

- 6 .0 8 7
- 5 ,0 9 3
- 4 ,1 9 5
- 3 ,3 4 4
- 2 ,5 2 2
- 1 ,7 2 1
- 0 ,9 3 9
- 0 ,1 7 2

0 ,5 6 0
1 ,3 1 8
2 ,0 5 0

_ _ 4 _

0-12
0 - 1 3
0 -1 4
0 -1 5
0 -1 6
0 -1 7
0 -1 8
0 -1 9
0-20
0-21
0-22

5 !

12
13
14
15
16
17
18
19
20 

21 
22

2 ,7 5 9  
3 ,4 6 2  
4 ,1 5 4  
4 ,8 3 4  
5 ,5 0 5  
б, 165 
6,816 
7 ,4 5 7  
8 ,0 0 9  
8 ,7 1 3  
9 ,3 1 0
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т
J I  2 i  3  1 4 ! 5 J 6

0 - 2 3 23 9,912 2-10 8 2,97

0-24 24 10,511 2-11 9 3,68

С -25 25 11,102 2-12 10 4,37

2-13 I I 5,06

1-2 I - 4.426 2-14 12 5,73

1-3 2 -3,451 2-15 13 6,40

1-4 3 - 2,573 2-16 14 7,05

1-5 4 - 1,740 2-17 15 7,70

i -6 5 - 0,937 2-18 16 8,34

1-7 6 - 0,154 2-19 17 8,97

1-8 7 0,610 2-20 18 9,58

1-9 6 1,358 2-20 19 10,20

I - I O 9 2,093 2-22 20 10,78

I - I I 10 2,815 2-23 21 11,37

1-12 I I 3,52 2-24 22 11,95

I - I 3 12 4,22 2-25 23 12,54

1-14 13 4,91

1-15 14 5,598 3-4 I - 0,72

1-16 15 6,25 3-5 2 0,05

I - I 7 16 6,91 3-6 3 0,81

1—18 17 7,55 3-7 4 1,55

1-19 18 6,18 3-8 5 2,29

1-20 19 8,62 3-9 6 3,01

I - 2 I 20 9,43 3-10 7 3,72

1-22 21 10,02 з -п 8 4,42

1-23 22 10,62 3-12 9 5,11

1-24 23 11,22 3-13 10 5,«»0

1-25 24 14,80 3 - Х 4 I I 6,47

2-3 I - 2.28 3-15 12 7,13

2-4 2 - 1,497 3-16 13 7,78

2-5 3 - 0,73 3 - 1? 14 8 , 2

2-6 4 0,036 3-18 15 9,05

2-7 5 0,786 3-19 16 9,67

2-8 6 1,53 3-20 17 10,29

2-9 п
{ 2,25 3-21 18 10,89
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I 1 2 ! 3 1 4 ! 5 ! 6
3-22 19 11,47 5-15 10 8 ,55
3-23 20 12,06 5-16 II 9 ,19
3-24 21 12,64 5-17 12 9 ,62
3-25 22 13,21 5-16 13 10,44

5-19 14 11,06
4-5 I 0 .83 5-20 15 11,66
4-6 2 1,56 5-21 Id i2 ,26
4—7 3 2,32 5-22 17 12,82
4-8 4 3,05 5-23 18 13,40
4-9 5 3,76 5-24 19 13,97
4-10 6 4,50 5-25 20 14,59
4 -1 1 7 5,17
4-12 8 5,85 6-7 I 3,81
4-13 9 6,52 6-8 2 4 ,53
4-14 10 7 ,19 6-9 3 5 ,23
4-15 II 7 ,84 6-10 4 5 ,93
4-16 12 8 ,4 9 6 -J I 5 6,61
4-17 13 9 ,13 6-12 6 7,28
4-18 14 9,75 6-13 7 n ац

4-19 15 10,37 6-14 8 8 ,60
4-20 16 10,98 6-15 9 9 ,25
4-21 17 11,58 6-16 10 9,86
4-22 18 12,15 6-17 II 10,51
4-23 19 12,73 6-18 12 I I , 13
4-24 20 13,31 6-19 13 11,81
4-25 21 13,88 6-20 14 12,33

6-21 15 12,93
5-^ I 2.34 6-22 16 13,49
5-7 2 3,07 6-23 17 14,06
5-6 3 3 ,7 9 6-24 18 14,63
5-9 4 4,50 6-25 19 15,19
5-10 b 5,20
5—11 6 5 ,89 7-8 I 5 ,25
5-12 7 6 ,57 7 -9 2 5,95
5-13 b 7 ,24 7-10 3 6,64
6-14 9 7 ,9 0 7 -I I 4 7 ,32
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I ! 2 Г  3  I 4 ! 5 ! 6

*7-12 5 7 ,9 9
7 -1 3 6 8 ,6 5
7 -1 4 7 9 ,2 9
7 -1 5 8 9 ,9 3
7 -1 6 9 1 0 ,5 6
7 -1 7 10 IT , 18
7 -1 6 I I i j . ,7 9
7 -1 5 12 1 2 ,40
7 -2 0 13 1 2 ,9 9
7 -2 1 14 1 3 ,5 8
7 -2 2 15 1 4 ,1 4
7 -2 3 16 1 4 ,7 0
7 -2 4 17 1 5 ,2 7
7 -2 5 18 1 5 ,8 3

6 -9 I 6 ,6 5
6 -1 0 2 7 ,3 3
8 - 1 1 3 8 ,0 1
8 -1 2 4 8 ,6 8
6 -1 3 3 9 ,3 3
8 -1 4 6 9 ,9 7
8 -1 5 7 10 ,61
8 -1 6 8 1 1 ,2 3
8 -1 7 9 1 1 ,8 5
8 -1 8 10 1 2 ,4 6
8 -1 9 I I 1 3 ,0 5
8 -2 0 12 1 3 ,6 5
8 -2 1 13 1 4 ,2 2
8 -2 2 14 1 4 ,7 8
6 -2 3 15 1 5 ,3 4
8 -2 4 16 1 5 ,9 0
8 -2 5 17 1 6 ,4 5

9-10 I 8 ,0 3
9 -1 1 г 8 ,7 0

9 -1 2 3 9 ,3 6
9 -1 3 4 1 0 ,00
9 -1 4 5 1 0 ,6 4
9 -1 5 6 1 1 ,2 7
9 -1 6 7 1 1 ,8 9
9 -1 7 8 1 2 ,50
9 -1 8 9 13 ,11
9 -1 9 10 13 ,70
9 -2 0 I I 1 4 ,2 9
9 -2 1 12 1 4 ,8 6
9 -2 2 13 15 ,41
9 -2 3 14 1 5 ,9 6
9 -2 4 15 1 6 ,5 2
9 -2 5 16 1 7 ,0 7

10-11 I 9 ,3 7

I0 -J 2 2 »—
\ 

О о 1'Э

10 -13 3 10 ,67
10-14 4 11,30
10-15 5 1 1 ,9 3
10-16 6 1 2 ,5 4
10-17 7 1 3 ,1 5
10-18 8 13 ,75
10 -19 9 1 4 ,3 3
10-20 10 1 4 ,97
10-21 I I 15 ,49
10-22 12 1 6 ,0 3
10 -23 13 1 6 ,5 0
10 -24 14 1 7 ,1 3
10 -25 15 1 7 ,68

I I —12 I . № 63
I I - I 3 2 1 1 ,3 2
11—14 3 11 ,95
I l - i l 4 12 ,57
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I г 2 I 3

II-I6 5 13,18
11-17 6 13,78
II-I3 7 14,38
II-I9 8 14,96
11-20 9 15,54
1 1 -21 10 16, II

П -22 IX 16,64
11-23 12 17,18
11-24 13 17,73
11-25 14 18,28

12-13 I 11,96
12-14 2 12,59
12-15 3 13,20
12-15 4 13,81
12-17 5 14,41
12-18 6 14,99
12-19 7 1.5,58
12-20 8 16,15
12-21 9 16,71
12-22 10 17,24
12-23 II 17,78
12-24 12 13,33
I2-°5 13 18,86

13-14 I 13,22
13-15 2 13,83
I ? -16 3 14,43
13-r; 4 15,02
13-18 5 15,61
13-1У 6 16,18
13-20 7 16,75
13-21 8 17,31
13-22 9 17,83
(3-23 10 18,37

4 f 5 ! 6

13-24 i i 18,91
13-25 12 19,44
14-15 ] 14-14
14-15 2 15,04
14-17 3 15,63
14-18 4 16,21
14-19 5 16,78
14-20 6 17,34
14-21 7 17,90
14-22 8 18,41
14-23 9 18,94
14-24 10 19,48
14-25 II 20,02

15-16 I 15,64
15-17 2 15,22
15-18 3 16,80
15-19 4 17,37
15-20 5 17,93
15-21 6 13,48
15-22 7 18,98
15-23 8 19,51
15-24 9 20,05
15-25 10 20,58

16-17 I 16,BI
16-18 2 17,38
16-19 3 17,95
16-20 4 Ib,5I
16-21 5 19.05
16-22 6 19,54
16-23 7 20,07
16-24 8 20,60
16-25 9 21,13

17 18 i __ 17^96
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I I 2 I 3

17-19 2 18,52
17-20 3 19,07
17-21 4 19,61
17-22 5 20,09
17-23 6 20,61
17-24 7 21,5
17-25 8 21,67

18-19 I 19,08
18-20 2 19,63
18-21 3 20,17
18-22 4 20,63
ia-23 5 21,15
18-24 0 21,69
18-25 7 22,20

19-20 T 20,19

19-21 2 20, 2
19-22 3 21,16
19-23 4 2 1 ,6B
19-24 5 22,21
19-25 О 22,73

20-21 T4b 21,26
20-22 2 21,66
20-23 3 22,19
20-24 4 22,72
20-425 5 23,26

21-22 I 22.13
21-23 2 22,6?
21-24 3 23,22
21-25 4 23,75

22-23 1 23,11

4 ? 5 f 6

22-24 2 23,70
22-25 3 24,24

23-24 I 24,32
24-25 2 24,84

24-25 I 25,38



С ?  м ом ен та  н ач ал а  испы тания и д о  е г о  ок он ч а н и я  м ож ет п р о и с 

х о д и т ь  и зм ен ен и е тем п ер атур ы  за к а ч ен н ой  воды  ; т р у б о п р о в о д а ) з а  

с ч е т  вы равнивания е е  с  тем п ер а ту р ой  окружающей ср ед ы  ( г р у н т а ) .  

При э т о м  б у д е т  и з м е н я т ь ся  и сп ы т а те л ь н о е  д а в л ен и е  в с т о р о н у  е г о  

пониж ения или повы ш ения. При оц ен к е  р е з у л ь  го в испы тания э т о  

долж но у ч и т ы в а т ь с я .

Дг.я о б л е г ч е н и я  р а с ч е т о в  по определен и ю  и зм ен ен и я  д а в л е 

ния при и сп ы та н и и ,в  з а в и си м о ст и  о т  и зм ен ен и я  тем п ер а ту р ы , п о 

с т р о е н а  н ом ограм м а ( с м .  с т р Л б )  для н а и б о л е е  р а сп р остр а н ен н ы х  

о б л а с т е й  изм ен ен и я  тем п ер атур ы  в п р ед ел а х  д о п у ст и м о й  п о г р е ш н о ст и . 

/U h б о л е е  т о ч н о г о  п о д с ч е т а  изм енения д ав л ен и я  при испы тании 

р е к о м е н д у е т с я  п о л ь з о в а т ь с я  уравн ен и ем  ( I ) .

Н еобходи м о о т м е т и т ь , ч т о  ь си л у  аном альны х с в о й с т в  боды  

яри н и зки х  т е м п е р а т у р а х  (G *  4 °С )  у р а в н ен и е  ( I )  мож ет д а в а т ь  

отри ц ател ьн ы е р е з у л ь т а т ы , у к а зы в а я  н а  ум еньш ение давл ен и я  

при п о выпеки и тем п ер а ту р ы .

П орядок  п о л ь зо в а н и я  ном ограм м ой  п р и в ед ен  в п р и м ер е .

П ример: т р е б у е т с я  о п р ед ел и ть  и зм ен ен и е д а в л ен и я , е сл и  

т ем п ер а ту р а  и зм ен и л ась  с  £ 1 °С  д о  17°С « Л яам етр т р у б о п р о в о д а  

720 мм, толщ ина с т е н к и  1 0 ,5  мм. По та б л и ц е  I  н аходи м  с р е д н е -  

и н тегр а л ь н ое ' з н а ч ен и е  коэф ф ициента

град J
С оединяем  н а  ш калах В и S о т м е т к и  7 2 0  и 1 0 ,5  п р и -  

м ой , продолж аем  е е  д о  п е р е с е ч е н и я  с  нем ой шкалой (X  .

На шкалах jQ  .1 0 ^  и Д “£  со е д и н я е м  прямой

отм етк и  1 9 ,6  и 4  д о  п е р е с е ч е н и я  с  немой шкалой f



t*гго-л
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ЛО2

Н ою храш а для определения изменения давления в 
трубопроводе при изменения теъятеротури вода .
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З а сеч к и  н а  немых ш халах соед и н я е м  п р я м ой , п е р е с е ч е н и е  е е  с о  шка

л о й  л Р  д а е т  искомый о т в е т  -  9  к г с / с м ^ .

Р а с ч е т  п о  ф орм уле ( I )  д а е т  зн а ч е н и е  А Р  -  9,0Ь 2  к г с /с м * \

Ошибча с о с т а в л я е т  $->— ?■ ~ -  • 100% 0 ,5 %
9 ,0 5 2



48

Приложение б

Журнал ваблгаеняй при испытании 

нефтепровода

на участке ________________________

Пост наблюдения -  ПК ____________

Наблюдатели_______________ ,________

ТСПЗГ ■у*—— 1,1 —■■■у— » ' - —  -  ■■ -■ у ■ I .................... ..
] Время j Давление j Температура {Прикеча-
7 I I л  * НД9
j ч ,ш ш  | МПа ; }

Подписи;

Примечания:

1 . Показания приборов заносятся в журнал через каждые 

15 минут.

2 .  В случае резкого изменения контролируемых параметров 

производится запись их в журнале с  фиксацией времени*
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Приложение 7

А К Т
на устранение д еф екта , выявленного 

ври испытания участка

ОТ км. ПК

до ______ ш * ПК

нефтепровода

1 ,  Дефект обнаружен на км , ПК

2 ,  Р асчетное давление в  м есте расположения деф екта з  момент
кто

разрушения___________________ Си&

3 ,  Стадии испытания _______
(подаем  давлен и я , выдержка при

испытательном давлении (п о  истечении к а к ого  врем ени?}

4 .  Х арактеристика трубы в  м есте  разрушения (д и ам етр , толщина 

стен к и , марка с т а л и , за в од -и зготов и тел ь  а  выписка а з  с е р т и -  

Фиката,)

5 .  Х арактеристика повреждения (дефекты металла тр у б ы , завод ск и *  

ш вов, кольцевых сты к ов , размеры, располож ение,  э с к и з }

6 ,  В осстановление повреждения
(принятый м етод .р азм ер  ’  катушки,

фамилии сварщ иков, э с к и з )

7 .  Х арактеристика материала катушки (трубы ),

Подписи: П редседатель 
комиссии -

Члены комиссии -
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Приложение 6

Управление__________________ _

магистральными нефтепроводами 

"  *______________  19 г .

А К Т

испытания уч а стк а  действую щ его неф тепровода 

(наим енование)

на учаотк е  от 

до.

км. П К

КМ, П К

I .  С остав  ком иссии ;

П редседателе
Г ф ы Ш Ш  Л й И ,  Ж Ш *Ь \  -&5Шоо*ЪТ

Члены комиссии
(фамилия» имя» о т ч е с т в о »  долж н ость)

2 .  М еста подключения оп р ос с о в о ч н о г о  а г р е г а т а

(км» пикет» о т м е т к а »  тип в х ар актери сти ка  а г р е г а т а )

3* М еста устан овки  при боров  для  замера давлена* в тем пература

(км » пикет» отм етк а» тип п р и б ор ов »  к л асс точ н ости  в д ата

поверки )

4 ,  Испытательная ж идкость ...... _ ...........
1В ода, неф ть)

5 , Температура испытательной ж ядкооти  во в с е х  точ к а х  зам ер а ,°С
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в начале вспытанвя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

в конце испытания _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Дата я время (число, часы, микутн)

а) начала заполненвя участка водой

б) окончания ааполвянвя ___________

в) начала подъема давления _______

г) достижения испытательного давления _ _ _ _ _ _ _ _ _

Д) возникновения разрушений я завершения работ по их 

устранению:

1- го _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2- го _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3- го _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Я Т.Д.

а) окончания выперши под непитательной нагрузкой__

7. Испытательное давление на участке

максимальное___________кгс/см2 на км ПК

минимальное______  кго/см2 на км ПК

Заключение комиоояя:

Подписи}

Председатель комисоли:

Члены комиссия:

К акту прилагаются:

А) технологическая охема испытания участка нефтепровода:
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dj дваграшш о задаоыо давлены в температуры ара 
испытан** 1нл журнал» шйлцпеив! м  показаниям* npadopoa
Ш  аамера давления * твывера*ур*0 * колчеотве_________ит.

*; акты на устранена* дефектов, выявленных орк всоыгашш 
учаотка нефтепровода, в колчеотве д .
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