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Настоящие методические указания распространяются на мазу­
ты по ГОСТ 10585—75 и ГОСТ 14298—79, перевозимые в автомо­
бильных и железнодорожных цистернах, и устанавливают методы 
измерения массы мазутов на автомобильных и вагонных весах.

Допускается применение методов измерения массы мазута, от­
личных от указанных в настоящих методических указаниях, при 
условии, что погрешность измерения массы не будет превышать 
±0,5 % по ГОСТ 8.370—80. Эти методики должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 8.010—72.

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗВЕШИВАНИЙ

1.1. Условия и порядок выполнения взвешиваний должны соот­
ветствовать требованиям, указанным в эксплуатационной докумен­
тации на применяемые весы.

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ М АЗУТА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСАХ

2.1. Взвешивание груженых и порожних автомобильных цис­
терн

2.1.1. Массу мазута (нетто) Мн в автомобильной цистерне 
(включая автомобили-цистерны, прицепы и полуприцепы) опреде­
ляют как разность результатов взвешиваний груженой (брутто) 
Ма и порожней (тары) Мт цистерн на автомобильных весах. 
Каждое взвешивание производят с остановкой цистерн. Не разре­
шается взвешивать цистерны, соединенные с тягачом или другими 
цистернами, находящимися не на платформе весов.

2.1.2. Значения Мн, Мб, Мг и цен деления весов, при которых 
погрешность измерения М„ не превышает ±0,5 % по ГОСТ 
8.370—80, приведены в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Цена деления 
весов, кг Значения М г , Mg. т

Наименьшее значение 
М н, кг

2,5>Л4Т ; 2,5<М б<И > 1775
е 2,5<Л1Т <10; 2,5<Мб 2090
О 2,5<Л1т <10; 10< М б 2460

10<М Т ; 10<Мб 2785

5 > М Т ; 5 > М б 2785

10 5> М Т ; 5<Л1б <20 3550
5<М Т <20; 5<М б <20 4180
5< М Т<20; 20<М в 4925
20<М Т; 20<M fi 5570

10 > М Т; 1 0 > М в 5570
20 1 0 > М Т ; 10<Af6 <40 7100

10<AfT<40; 10<Af6 <40 8360
10<Л4Т<40; 40</Иб 9850

50 25> М Т; 25>М б 13925
2 5 > М Т ; 25<М б<100 17750

2.2. Взвешивание груженых автомобильных цистерн
2.2.1. Порожняя цистерна устанавливается на весах и ее масса 

компенсируется (тарируется) устройством для компенсации тары. 
Затем цистерну загружают и устанавливают на эти же весы. Зна­
чение Мц определяют как результат взвешивания груженой цис­
терны. Каждое из взвешиваний производят с остановкой цистерн. 
Не разрешается взвешивать цистерны, соединенные с тягачом или 
другими цистернами, находящимися не на платформе весов.

2.2.2. Значения Мн, Мб и цен деления весов, при которых погреш­
ность измерения Мн не будет превышать ±0,5 % по ГОСТ 
8.370—80, приведены в табл. 2.

Т а б л и ца  2

Цена деления 
весов, кг Значения Mg , т Наименьшее значение 

Л1н . кг

5 2,5<Л4о <10 1475
10<Л4б 1970

5»Л4б 1970
10 5<Л4б<20 2955

2 0 < М 6 3940

1 0 > М б 3940
20 10<Л4б<40 5910

40<М б 7880

50 25>Мб 9850
25<Мб <100 14775
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3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ М АССЫ  М АЗУТА НА ВАГОННЫХ ВЕСАХ

3.1. При измерении массы мазута на вагонных весах допус­
кается применение любого из методов, приведенных в ГОСТ
8.424— 81, при которых погрешность измерений М„ не будет пре­
вышать ± 0 ,5  % по ГОСТ 8.370—80.

4. СРЕДСТВА ВЗВЕШИВАНИЯ

4.1. Для измерения массы мазута методами, приведенными в 
пп. 2.1 и 2.2 применяют весы автомобильные среднего класса точ­
ности по ГОСТ 23676—79.

4.2. Для измерения массы мазута методами согласно разд. 3 
применяют, в зависимости от метода, весы, указанные в ГОСТ
8.424— 81.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Измерения должны проводить операторы, имеющие сред­
нее образование, прошедшие специальный инструктаж.

5.2. При выполнении измерений должны быть соблюдены пра­
вила техники безопасности, приведенные в эксплуатационной доку­
ментации на применяемые весы.
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