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Утверждены Постановлением Госстандарта от 28 декабря 1981 г. № 5699, срок 
введения установлен с 01.01.1983 г.

Настоящие методические указания устанавливают основные 
требования к проведению метрологической аттестации анализато
ров, предназначенных для измерения состава и свойств нефти и 
нефтепродуктов в системах контроля, управления и регулирования 
технологических процессов, в конкретных условиях эксплуатации 
в рабочем диапазоне измерений с применением соответствующих 
стандартизованных лабораторных методов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Метрологическая аттестация анализатора с применением 
стандартизованного лабораторного метода (далее— аттестация) 
заключается в определении систематической погрешности между 
результатами измерений анализатором и соответствующим стан
дартизованным лабораторным методом (далее — методом) и слу
чайной составляющей погрешности анализатора. Аттестацию про
водят в конкретных условиях эксплуатации анализатора в рабочем 
диапазоне измерений. Для аттестации применяют метод, аттесто
ванный в соответствии с МС 4259 ИСО «Нефтепродукты. Опреде
ление и применение показателей точности для методов испыта
ний».

1.2. При аттестации устанавливают, что погрешность измерения 
анализатором не превосходит сходимости метода.

1.3. Периодичность аттестации устанавливают (определяют) 
при проведении первичной аттестации в зависимости от стабиль
ности анализатора и изменения значений влияющих величин в 
пределах рабочих условий эксплуатации.

1.4. К аттестации допускают анализатор, имеющий свидетель
ство о поверке.
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2. ПРОВЕДЕНИЕ ЛТТЕСТЛЦИИ

2.1. Аттестацию проводят в трех реперных точках диапазона 
измерений анализатора (20, 50, 80% диапазона).

П р и м е ч а н и е .  В случае, если рабочий диапазон не превышает 20% 
диапазона измерений анализатора, то допускается для аттестации брать две 
точки (начало и конец рабочего диапазона).

2.2. Из числа анализируемых нефтепродуктов отбирают пробы
согласно п. 2.1, значения измеряемых величин которых близки к 
значениям реперных точек. Пробы делят на частей, каждую
из которых измеряют анализатором и методом.

Полученные п пар результатов обрабатывают в соответствии 
с разд. 3.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

3.1. Проверяют однородность результатов измерений анализа
тором и методом в соответствии с ГОСТ 11.002—73.

3.2. Определяют систематическую погрешность между резуль
татами измерений анализатором и методом

п

Х а,
Дс =  '-=1— , (1)п

где At = Xi—t/i.
Если выполняется условие

|АС|У п
5Д

< t ,

где значение t находят по ГОСТ 8.207—76;

■ S ( V - A ) 2,
i = 1

(2)

то систематическую погрешность не учитывают.
3.3. Погрешность измерений анализатором не превосходит по

грешности стандартного метода при выполнении в каждой репер
ной точке условия

^=r>tsy+ (3)
V  2 у

где г — сходимость метода в соответствии с ВМУ 1—77; S y — сред
нее квадратическое отклонение измерений анализатором.
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4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

4.1. По результатам аттестации составляется протокол по фор
ме приложения 1.

4.2. На основании результатов аттестации выдают свидетель
ство по форме, установленной ГОСТ 8.326—78.

4.3. При выполнении условия (3) п. 3.3 анализатор допускают 
к измерениям в данных условиях эксплуатации в рабочем диапа
зоне измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л  №

Метрологической аттестации анализатора -----

с применением лабораторного метода по ГОСТ-----

1. Анализатор принадлежит -------

2. Заводской № --------------------------

3. Дата выпуска --------------------------

тип (марка)

4 Объект измерения

5. Диапазон измерения

6. Результаты аттестации

наименование предприятия

название нефтепродукта

Т а б л и ц а  1

Результаты измерений анализатором (у^) проб Результаты анализа методом (х^) проб:

1 2 3 1 2 3

Т а б л и ц а  2

Номер
пробы

Среднее значение Значение дисперсии Система
тическая
погреш
ность

дс

Значение
«У

Значение
г

V ~У X S2У 4

7. Выводы

Исполнители-----------------------
ПОДПИСИ

Дата ------------------
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