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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Дата введения 01.09.92

Настоящее пособие (РМ) содержит укрупненные нормы 

расхода материалов и  изделий, необходимых для монтажа внеш

них электрических и  трубных проводов, приборов я  средств 

систем автоматизации технологических процессов, щитов и 

пультов.

В укрупненных нормах предусмотрена номенклатура материа

лов и изделий, включаемых в  ведомости потребности в материа

лах и спецификации оборудования.

Нормы составлены с учетом применения методов выполнения 

монтажных работ, принятых в  монтажных организациях Ассоциации 

"Монтажавтоматика" (МА), НПО "Монтажавтоматика" (НПО М А ) ,

ППО "Сибмонтажавтоматива" (СибМА) и  НПО "Электромонтаж" (ЭМ).
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I. О Б Щ И Е П О Л 0 2 Е Н К Я

1.1. Настоящее пособие предназначено для определения 
номенклатуры и количества материалов и изделий, необходимых 
для монтажа: внешних электрических и трубных проводок; при
боров и средств автоматизации, устанавливаемых вне щитов и 
пультов; щитов и пультов.

1.2. Настоящие нормы предназначены для применения при 
разработке проектно-сметной документации систем автоматиза
ции технологических цроцессов и АСУ ТП, а именно:

1) ведомостей оборудования и материалов, составляемых 
на стадии "проект";

2 ) ведомостей потребности в материалах (ВМ) по указани
ям PM4-I49-87;

3) раздела "Оборудование, поставляемое подрядчиком" спе
цификаций оборудования (СО) в части изделий заводов Ассоциа
ции МА, НПО МА, ППО ’’СибМА и НПО ЭМ по указаниям пособия 
FM4-206-89.

Для краткости изложения в последующем тексте применяется 
термин "материалы" вместо "материалы и изделия".

1.3. Цри записи материалов в ведомости оборудования и 
материалов необходимо:

прокат черных металлов на изготовление перфоизделий, а 
также коробов и лотков заводов Ассоциации МА, НПО МА я ППО СибМА 
включать в подраздел "Материалы, поставляемые подрядчиком" 
без указания его сортамента. При этом эти материалы допуска
ется записывать в виде термина "Металлоконструкции" (в сум
марном виде);

изделия заводов Ассоциации МА, НПО МА, ППО СибМА и НПО ЭМ 
(короба, лотки, кронштейны, стойки и др.), а также изделия
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по государственным стандартам включать в часть "Монтажные 
изделия, поставляемые подрядчиком".

1.4. При записи материалов в ВМ и СО следует:
прокат черных металлов включать в ВГЛ;
изделия (перфоизделия, короба, лотки, стойки, полки и 

др.) заводов Ассоциации МА, НПО МА, ППО СибМА и НПО ЭМ, а 
также изделия по государственным стандартам - в СО в раздел 
"Оборудование, поставляемое подрядчиком".

1.5: Настоящие укрупненные нормы разработаны на материалы, 
применяемые организациями Ассоциации МА, НПО МА, ППО СибМА и 
НПО ЭМ с учетом действующих в их системе методов монтажа при
боров и средств автоматизации.

1 .6 . Данные нормы допускается использовать в случаях при
менения в цроектно-сметной документации для монтажа приборов
и средств автоматизации конструкций, аналогичных примененным 
в ТК и ТМ, при условии совпадения в них номенклатуры материалов 
и отклонения их расхода не более, чем на 1 0 %.

1.7. Данные нормы не допускается использовать для опреде
ления номенклатуры и количества материалов для объектов, стро
ящихся за границей при техническом содействии СНГ.

1.8. Пособие не предназначено для применения монтажными 
организациями при составлении проектов производства работ (ППР) 
и при планировании поставок материалов.

1.9. Нормы не устанавливают расход материалов, поставляе
мых заказчиком, а также следующих материалов и изделий, постав
ляемых подрядчиком:

труб стальных водогазопроводных и тонкостенных;
труб пластмассовых и пневмокабелей;
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коробок соединительных т. клеммных;

соединительных ящиков а также сальников для н:э:;

материалов из специальных сталей;

материалов, необходимых для изготовления узлов сочленений 

исполнительных механизмов с регулирующими органами.

Указанные материалы включаются в ведомости и спецификации 

только на основании проектной документации.

Нормами такде не предусмотрен расход материалов, указан

ных в PM4-I49-87 (приложение I) и  изделий, указанных в R'4-206- 

-89 (приложение 5).

1.10 Укрупненные нормы составлены методом расчета и усред

нения расхода материалов, предусмотренных в чертежах типовых 

конструкций (ТК) и типовых монтажных чертежей (ЯЛ) (приложе

ние I ) , действующих в системе Ассоциации Ш , НПО МА и Ш О  СибМА 

по состоянию на 1992г., и нормами Ассоциации КА, Ш О  МА и Ш О  

СибМА на изготовление изделий и  конструкций заводов ттяншлг ор

ганизаций.

I.II. При определении количества материалов по данным нор

мам производственные нормы отходов, предусмотренные RM-I49-87, 

п.3.10(1) не должны учитываться.
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2. Н О Р М Ы  Р А С Х О Д А  М А Т Е Р И А Л О В

Д Л Я  П Р О К Л А Д К И  В Н Е Ш Н И Х

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  И Т Р У Б Н Ы Х  
П Р О В О Д О К  Н А  С Т А Д И И  
" Р А Б О Ч А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ”

2.1. Нормы данного раздела составлены для определения 

номенклатуры и необходимого количества материалов для прокладки 

внешни: электрических и трубных проводок при составлении ВМ

и раздела СО "Оборудование, поставляемое подрядчиком".

2.2. Нормы предусмотрены для следующих способов прокладки:

црокладка труб, кабелей и цроводов в коробах (табл.2.I-

-2 .1 2 );
прокладка труб, кабелей и проводов на шарнирных мостах 

и лотках (табл.2.14-2.38);

прокладка труб, кабелей и проводов на перфорированных 

лотках (табл.2.39-2.45);

прокладка труб, кабелей и проводов на однорядных и мно

горядных мостах (табд.2.46-2.49);

установка перфорированных лотков на однорядных и многоряд

ных мостах (8а5а.2.50-2.53);

прокладка труб блоками (табл.2.57-2.72);

црокладка одиночного кабеля между колоннами (табл.2.73- 

-2.75).

2.3. Нормы уч ит ыв аю расход материалов, необходимых как 

для изготовления опорных конструкций (кронштейнов, подвесов, 

стоек и т.п.), так и для изготовления следующих несущих констр- 

рукций ДЛЯ прокладки ПРОВОДОК:
фасонных частей (крестовин, переходников) к коробам 

(табл.2.13);

блоков трубных (табл.2.55, 2.56).
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2.4. Расход изделий, являющихся готовой продукцией заводов 
Ассоциации МА, НПО МА, НПО ЭМ и ППО Сибма (коробов, лотков пер
форированных и т.д.), применяемых для прокладки проводок, опре
деляется по спецификации плана расположения оборудования и про
водок (см.В/14-6-92 часть 3, п.6 .6 ).

2.5. Нормы для электрических и трубных проводок даны на од
ну опорную конструкцию или на одну конструкцию для прокладки про
водок.

2.6. Порядок применения норм данного раздела для узлов 
крепления цроводок следующий:

1) определяют обозначение типового чертежа СТК или ТМ) по 
спецификации плана расположения оборудования и проводок;

2 ) находят по приложению I номер таблицы расхода материа
лов, соответствующей ТК или ТМ;

3) умножают количество материалов, указанное в таблице 
на количество креплений, указанное в спецификации.

2.7. Порядок применения норм данного раздела для изготов
ления конструкций, указанных в п.2.3, следующий:

1) определяют обозначение типового чертежа ТК по специфи
кации плана расположения оборудования и цроводок;

2 ) находят по приложению I номер таблицы расхода матери
алов, соответствующей ТК;

3) умножают количество материалов, указанное в таблице, 
на количество конструкций, указанное в спецификации;

4) определяют расход материалов для крепления конструкций 
по п.2 .6 .

Пример применения норм данного раздела приведен в прило
жении 2 (пример I).



Крепление горизонтальное коробов к стене Т а б л и ц а  2 Л

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

TK4-320I-7I TK4-3202-7I

спюо СНГ 50 CIT200 СПЮО СП150 СП200

.... 60x60x3 ГОСТ 8278-83Швеллер ь'т у кп"ЮТ П174-76 
II2000

кг

1 . 0 1.5 2 , 0 2,5

-----  32x32x2.5 ГОСТ I977I-7I.Уголок Ст 3 ГОЙТ 11474-76
093300

- - 1 . 0

БЗ.О ГОСТ 19904-90. 
Я1501 Ст 3 ГОСТ 16523-89
097200

0,5 1 . 0

Б-Пи-5.0 ГОСТ 19904-90. 
Й1СТ Ст 3 lto 14637-Ш 
097100 , 1 . 2 2 , 0 2 , 0 1 . 2 1 . 2  ,[W

- з



Т а б л и ц а  2.2
Крепление вертикальное коробов к стене

Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини- 
ца измерения

TK4-3204-7I TK4-3205-7I

СПЮО СП150 СП200 СПЮО CIU50 СП200

____  60x60x3 ГОСТ 8278-83.
““ " “р От з кп 1щи!гш,;1=7б 
II2000

кг

1 . 0 1,4 1 , 0 2 , 0

1,—  БЗ 0 ГОСТ 19904-90 .
1,11101 Ст з l O T i e b a a ^ ’
097200

0,5 1 , 0

Д1СТ Б-Пн-5.0 ГОСТ 19904-90 
097100  ̂ГОСТ 14637—89 1 . 2 1 . 2 2 , 0 2 , 0

Профиль П£ 2000 ТУ36.П13-84Е, 
42I89I0946

мкг 0 . 2

"TJ75-
0,4 0.45

г X 0.5



Т а б л и ц а  2.3
Крепление вертикальное (однорядное) коробов к колонне по ТМ4-446-88

Норма на J крепление

обозначение по НТД, код бКП
ца измерения 300x300 400x400 500x500 600x600

... 32x32x2.5 ГОСТ 19771-74,
Уголок НСт 3 кп2_Т0СТ~Д474-7В 
093300

1ГР

0,7 0,9 1 , 1 1,3

*•_... 60x60x4 ГОСТ 19771-74
Уголок Ж!т 3 кп2  ГОСТ 11474-76
093100

2,4 3,6 4,4 5,2

«__ БЗ.О ГОСТ 19904-90
Лист От з ххюИбьиз-аэ"097200

0,5

„__  М б  ГОСТ 2590-88 .
Круг 20-4-6 1Ш  iUbU-UB093300

0,3

to

К,14-150-92 С.



Т а б л и ц а  2.4

Крепление вертикальное (двухрядное) коробов к колонне по ТМ4-447-88

Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини
ца из
мере
ния

Размеры колонны, ММ

300x300 400x400 500x500 600x600

Уголок 32x32x2.5 ГОСТ 19771*74 
ВСт 3 кп2 ГОСТ 11474-76’

093300

0,7 0,9 1 , 1 1,3

Угонок 60x60x4 ГОСТ 19771-74
ВСт 3 кп 2 ГОСТ 11474-76

093100 кг 3,2 3,6 4,4 5,2

Мсг БЗ.О ГОСТ 19904-90
Ст 3 ГОСТ 16523-89 097200

I,0

г AI6 ГОСТ 2590-88
20-4-6 ГОСТ 1050-88 0,3

093300

С.10 PM4-I50-92



Т а б я и ц а 2.5
Крепление вертикальное (двухрядное) коробов к колонне по TIM-448-80

Норма на I кропление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- Размеры колонны, мм
ца из
мере
ния 300x300 400x400 500x500 G0CX600

угп 1ПГГ 32x32x2.5 ГОСТ 19771-74 
ВСтЗ кп2 ГОСТ 11474-76

093300

кг

°,7 0,9 и 1,3

Уголок 6 0 x 6 0 x 4 ГОСТ 19771-74
ВСт 3 кп 2 ГОСТ 11474-^6

093100
4,0 5,6 6,4 7,1

Лист БЗ.О ГОСТ 19904-90
СтЗ ГОСТ 16523-89 097200

1 , 0

r Л16 ГОСТ 2590-88
20-4-6 ГОСТ 1050-88

0,3

093300

hi

>-
35
1-
7^



Т а б л и ц а  2 . 6

Крепление коробов к потолочному перекрытию

Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини- 
ца из- мере- ния

ТК4-3266-71 М4-449-88

СШОО СП150 СП200 СШОО СП150 СП2 0 0

*__ БЗ.О ГОСТ 19904-90.Лст От 3 И Ю ' Н Ь Ъ ^ В Г  
097200

1 кг

0,5 1 , 0

»__ Б-Пн-0-5.0 ГОСТ I9904-9C
■™CT СтЗ'ТОЦТ 14В37=ВЭ
097100

1 , 6 1 , 0

,,__ AI6 ГОСТ 2590-88Крут 20-4-6 ГОО'ГХОЫЗ-еВ’
093300

0,4

Швеллер ШП60х35 ТУ36.ШЗ-84е|^|- I.Iт Ц г
1.3

- й
1.4
Т Л Г 1 . 63,5

42I89I0943

I-
09
I-
5T
H 
пГ

Э



Крепление коробов мевду колоннами через 6 м
Т а б л и ц а  2.7

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

ТМ4-450-88 ТМ4-452-88

Размеры колонны, мм

ЗООх
хЗОО

400х
х400

500х
х500

бООх
хбОО

ЗООх
хЗОО

400х
х400

500х
х500

600х
хбОО

ш------  60x50x3 ГОСТ 8278-83 .
Швеллер Ст 3 кп ГОСТ 11474-76
II2000

кг

1,5 2 ,0

___** 32x32x2.5 ГОСТ 19771-74
Уголок НСт 3 кп "2 1ТОТ 11474-76 
093300

1,5 1.8 2 ,2 2,6 1,5 1,8 2,2 2,6

093100

9,2 10,5 12 ,0 13,4 9,7 11 ,0 12,5 14,0

093300

1 ,0

Груг** AI6 ГОСТ 2590-88

nn„ nn 20-4-6 ГОСТ 1050-88
П9ЯЯПП

0,6

Коуш 30 ГОСТ Z224-22 ШТ. 2

P
M
4
-
I5

0-
92 

С
.
13



Продолжение табл.2.7

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из-
маре-
ния

ТМ4-450-88 ТМ4-452-88

Размеры колонны, мм

ЗООх 400х 500х бООх 
хЗОО х400 х500 хбОО

ЗООх 400х 500х бООх 
хЗОО х400 х500 хбОО

Канат 8Г-1500 ГОСТ 3062-80, 
125100

м 7.0

Муфта натяжная К804УЗ* 
ТУ 36.1445-82,

344964412I
шт.

I

2Зажим К296УЗ*. ТУ36.1445-82,

3449645351

^Изделия заводов НПО ЭМ 
х*Материалы для обвязки одной колонны

С
.
14

 
F
M
4
-
1
50

-
9
2



Крепление коробов между колоннами через 12 м
Т а б л и ц а  2.0 

Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица измерения

TM4-45I- 8 8 ТМ4-453-00
Размеры колонны, мм

ЗООххЗОО
400хх400

500хх500
бООх
хбОО ЗООххЗОО 400хх400 500хх500 бООххбОО

3,0 4,1

О 5

1.5 1 , 8 2 , 2 2 , 6 1.5 1 , 8 2 , 2 2 . 6

m_____ 60x50x3 ГОСТ 8278-83
Шввлл®Р СтЗ~кп ГОСТ 1147 4-76 
II2000

______  100x50x3 ГОСТ 8278-83
ШвеллеР Ст'З кп Ю Т ' 1 Ш 4 - 7 В ’
I12000

хх,г_....  32x32x2.5 ГОСТ 19771-74
Уголок IW 1 ип ГОСТ ГГЗ'М-7К *
093300

КГ

... 50x50x3 ГОСТ 19771-74
Уголок СтЗ кпЗ Ю Т  11474-76 
093100

хху—п ПГ|1. 60x60x4 ГОСТ 19771-74 Уголок БСтЗ кп2 1'ОСТ 11474-76 
093100
,/__BI2 ГОСТ 2590-88 .
Круг 20 ГОСТ Ю Ь О - Б У  
093300

30,0

9,2 10,5 1 2 , 0 13,4 9.7 1 1 , 0 12,5 14,0

1.7

FM4-I5G-92 С.15



Продолжение табл.<1.0

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

TM4-45I-88 j ТМ4-453-88

Размеры колонны, Ш

ЗООх 400х 500х бООх ЗООх 400х 500х бООх 
хЗОО х400 Х500 ХбОО хЗОО х400 х500 хбСО

**,____Л16 ГОСТ 2590-88
20-4-6 ГОСТ 1050-88 

093300
кг

0,6

Лента 3x80 БСт2 по.ГОСТ 6009- 
-74,
093500

4,0

Канат 8Г-1500 ГОСТ 3062-80, 
I25I00

м 13,0

Коуш 30 ГОСТ 2224-72

**Муфга натяжная К804УЗ, 
ТУ36.1445-82
3449644121

*3ажим К296УЗ ТУ36.1445-82,

шт.

2

3449645351

^Изделия заводов НПО ЭМ 

^Мат ер иа лы для обвязки одной колонны

2S
-0

9I
-W

la
 9

1'



Т а б л  и ц а 2.9

Крепление коробов при обходе углов
Норма па I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица из
мерения

TK4-32I9-7I TK4-3220-7I
СУЮО СП 50 СУ200 СУЮО СУ150 СУ200

____  60x60x3 ГОСТ 8278-83Швеллер Ст Зкп ГОСТ 11474-76 ’ 
II2000

КГ

1.4 1 , 8 2 , 2 3,0 4,0 4,7

... 32x32x2.5 ГОСТ 19771-74Уголок СтсГ ГОС'1' i1474=76̂
093300

- - 1,3 1,7

БЗ.О ГОСТ 19904-90 
McT CтЪгшrTБ5ZЗ=8Г,097200 1 , 0

Б-Пн-5.0 ГОСТ 19904-90
Л®0 1 "CFTlWT 14637=89---’097100

2,5 2,5 4,0 4,0 2,3 2,3

0
1 t -5



Т а б л и ц а  2.10

Крепление коробов при обходе препятствий

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца измере
ния

TK4-322I-7I
ТК4-3222-7Т

СУЮО СУ150 СУ200

..._____ 60x60x3 ГОСТ 8278-83ШвеллеР Ст- ’31ш Т0СТ11474-7Б ’ 
I 12000

4
-1 кг

7.0 12,0 14,5 15,0

... 32x32x2.5 ГОСТ I977I-7'
Уголок СтТПГп Ю Т '1Т475-7Б ''
093300

2,0

Б-Пн-5,0 ГОСТ 19904-90 
^  Ст_,Л ^ ,Г14Б37-89--- ’
097100

2,3

С.IS FM4-I5C-!



НЛ4-15С-92 С.19 
Т а б л и ц а  2.II

Ввод металлической трубы в короб
Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица измерения

TK4-3224-7I

п,_____ 60x60x3 ГОСТ 8278-82Швеллер Сг'3 кп I'0mi474-7£
II2000

\9

кг

1 , 0

7глст Б-Цн-5.0 ГОСТ 19904-90, 1 . 2ыст Ст -3 гбс'Г 14637-89 
097100

Т а б л и ц а  2.12

Подход коробов к щиту
Норма на I крепление

Наименование и Единиобозначение по НТД, ца из- : TK4-32I8-7Iкод ОКП мере-ния

V-... 32x32x2,5 ГОСТ 19771-74Уголок СГ' Л с Л ’ОСТ 11474-76 С,5
093300



Т а б л и ц а  2.13
Расход материалов и изделий на изготовление фасонных частей к коробам

Норма на I изделие

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини- ца измере
ния

ТК4-2939-74
1

ТК4-2943-74 w
П

КЮО KI50 К200 11100-150 ПЮ0-2СЮ
1

П150-200Й

„__Б1.5 ГОСТ 19904-90
Л* 0 1 !ЯЬ-Н-Ст 3 кп ГтсТ’КЬ’ЗЗ-В^’
097300

кг

4,6 7,5 9,2 3,0 3,6 4,0

w__ Б 2.0 ГОСТ 19904-90Лист 3^1-Н-Ст' 3~кп ШЛТГбЗГЗ-ГО’ 
097200

1 , 0 1 , 2 1,5 1 , 2

w..__ БЗ.О ГОСТ 19904-90
Мст тсИ11-Н-0тЗ~кп ГОСТ -lU523-8̂ '
097200

3,0 4,1 5,5 3,5 4,2 5,0

Замок-защелка 33 ТУ36.1266-86, 
42I89II83I

шт. О
А,

С.20 HM-I50-92



Т а б л и ц а 2.14
Установка мостов шарнирных и лотков на стене

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОШ

Едини- 
ца из- 
мере- ния

ТМ4-2000-91 горизонтально TM4-200I-9Iвертикально

Л-200-2 Л-400-2, МШ Л-200-2 Л-400-2, МШ

™_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83.Швеллер ОтЗ кп ГОТ 11474-76’
II2000

кг 0,4 0,9 0 , 8 1 , 8

Швеллер П1П 60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
421891

м
кг

0.3
D7F"

0j5
О н

Прижим НЛ-ПРУЗ 
ТУ36-2486-82,
3449615451

шт. 2 -

ыот

о
к>



Т а б л и ц а  2.15

Установка мостов шарнирных и лотков на стене плашмя по TM4-2002-9I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца измере
ния

МШ

о
to

Л-200-2, Л-400-2

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,

м
кг Ы- ы

421891

С.22 КМ-150-92 С.22



Т а б л и ц а  2.16

Установка вставки угловой (ВУ200, ВУ400) при обходе углов по ТМ4-2003-91,ТМ4-2004-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

ВУ200 ВУ400
для установки

Л-200-2 Л-400-2,
щ_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83
Швеллер СтЗ кп ГОСТ 11374-78"
I 12000

кг 0,4 0,9

БЗ.О ГОСТ 19904-90 
Л*101 К2'Ш-'4-Ш ГОСТ 1ЙУ23-89

097200
2,2 3,1

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.2Г.00.021-91,
421891

м
кг 0.307Н 0.5

Уголок УП35х25У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2496-82, 
3449615451

0 .6
(УТТГ E-14-I5C-92 С .23 ‘



i а 6 л и ц а 2.17

Установка вставки угловой (ВУН200, ВУН400) на стене по TM4-2005-9I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- ния

БУН 200 ВУН400
для установки

Л-200-2 Л-400-2, МПТ

_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83Швеллер СтЗ кп 1теТ114'74-'ДГ’
I1 2 0 0 0

кг

0,4 0,9

Б-Пн-3.0 ГОСТ 19904-90 
1,11101 Ь-11-H-lU 1ШГ16ШУ-Н9’
097100

2,8

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
421891 м

кг

0.3 0.5Г^Г

Уголок У1135x25У1 ТУ36.22.21.00,021-91, 
421891

0 , 6

сСз

С. 24 PM4-I5C.-92



Т а б л и ц а  2.18

Установка вставки угловой (ВУВ200, ВУВ400) на стене по ТМ4-20П6-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

ВУВ200 ВУВ400
для установки

Л-200-2 Л-400-2, ЧШ

ш_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83Швеллер С т 3  кп 1те'ГТГ4'74̂ 76'’
I1 2 0 0 0 кг

0,4 0,9

Пппт Б-Пн-3.0 ГОСТ 19904-90
Лиот r-iFff-lu"гоdrreKTj^"’
097100

3,0

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
421891

мкг

р.з
070

0.5т1тг

Уголок УП35х25У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
421891

0 , 6ОТТ

E«4-I50-21 С.25



Т а б л и ц а  2.19

Установка вставки угловой (ВУ200, ВУ400) на стене плашмя по Ш4-2007-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини- 
ца из- 
мере- 
ния

ВУ200 ВУ400
для установки

Л-200-2 Л-400-2, МШ
ЕЗ.О ГОСТ 19904-90 

•™ст МВ-ЗДГТООТ 16Ь23-ОТ^
09720С

кг 2,2 3,1

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
421891 м

кг

0.3
ut1?

Уголок УП35х25У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
421891

0 , 6(J73

26 FM4-I5C



Т а б л и ц а  2 . 2 0

Установка вставки тройниковой (ВТ200,ВТ400) с горизонтальным ответвлением
по TM4-2008-9I

Норма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- мере- 
ния

ВТ200 ВТ40С
для установки

Л-200-2 Л-400-2, МШ
11|Т.ГП11ГП 60x40x3 ГОСТ 8278-83 Швеллер СтЗ_к п Т 0 С ’П.Т?74^76 ’

II2000

кг

0,4 0,9

Швеллер 100x50x3 ГОСТ 8278-83. 
СтЗ кп ГОСТ 11474=76

I1 2 0 0 0

3,0

. БЗ.О ГОСТ 19904-90
ЛиСТ K!2feimnWJT"16ffi’d=B9 * 
097200

2 , 0 4.0

..... 50x50x5 ГОСТ 19771-74 .
Уголок СтЗ Kn'TWTl 1474-76 ’ 
093300

30,0

Лента Зх80ГСт2пс ГОСТ 6009-74, 
093500

4,0

ГО

Ш4-15С-92 С.



Продолжение табл.2.20 О
t o
О)

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини- 
ца из- 
мере- ния

ВТ200 TJT400
для установки

Л-200-2 Л-400-2, Mill

Швеллер ШП60х35У1 TY36.22.2I.00.02I-S 
421891

•I.
м

0.3
итв В

Уголок УП35х25У1 ТУ36.22.21.00.021-91 
42I89I

кг
1 , 0  ~тСг-

Прижим Ш1-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
3449615451

ШТ. 4

i-o
qi
-w

k



PM4-I5C-92 С.29

Т а б л и ц а  2 . 2 1

Установка вставки переходной (ВП-I, ВП-П, ВП-Ш) 
с горизонтальным ответвлением по У.14- 2009-91

Норма на I установи

Наименование и обозначение по НТД, код ОКИ
Единица измерения

Л-200-2 Л-400-2 ,:лп

„_____ 6Сх4СхЗ ГОСТ 8278-83Шбллер ОтЗ кп Г0СТ"'ПТ74^7о’ 
II200C

кг

0,4 0,9

г_____ 100x50x3 ГОСТ 8278-83мвеллер СтЗ кп Г О С Г Ш  74-76 ’ 
II20CC

з,с

... 50x50x3 ГОСТ 19771-74
Уголок СтЗ кп ГОСТ 11474-78 ’
С9330С

30,0

Лента Зх8СБСт2пс ГОСТ 6009-74, 
С93500

4,0

Швеллер ШП60х35У1 ТУЗБ.22.21.00.021-91,
42I89I м

0.3отв
0.5
its

Уголок УП35х25У1 ТУ36.22.2I.C0.C2I-9I,
421891

кг
0 . 8

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
34496I545I

шт.
1

2



Т а б л и ц а
Установка мостов шарнирних и лотков на стене с выступающими колоннами

по TM4-20I0-9I

2.22
о
СО

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Ццини- ца из- 
мере- 
ния

Л-200-2 Л-400-2, МШ
Высота выступающей колонны, Н, мм

300-
-500

600,
700

800,
900 300-

-500
600,700 800,

900

Швеллер 6 0 x 4 0 ^ ^ ^ 8 3 , ,  

II200C кг

1 , 2 1,5 1 , 8 1.4 1,7 1 , 8

БЗ ГОСТ 19904-90 
Лист к27013-4-1И ГОСТ 16523-ВУ ’
097200

- 0,5 - 0,7 - -

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
42I89I

м
кг

о*7
27U

ы И
0.9
275

L 3
375 н

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
3449615451

шт. 2

!С FM4-I5C-92



Т а б л и ц а  2.23
Установка мостов шарнирных и лотков при обходе препятствий по 17.14-2011-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца измере
ния

Л-200-2 Л-400-2, МШ

..._____ 60x40x3 ГОСТ 8278-03
ШвелЛ0Р СтЗ кп IXXJT "Пт - 7 6  "
I1 2 0 0 0

кг 0 , 8 1 , 8

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
42I89I м

кг

СГЗ
ид?

0.5

Полоса ПП28У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
42I89I TtT

13.6
"Б7Б

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
34496I545I

шт. 4 FM4-I5C-92 С.31



С.32 PW4-I5C-S2

Т а б л и ц а  2.24
Установка мостов шарнирных к л о т к о е  между колоннами 

горизонтально по TPM-20I2-9I
Норма на I установку

Наименование и обозначение по КТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Л-20С-2 Л-40С-2.Ш

Тгст КВ ГОСТ J29C4-30

кг
0 ,С2•ж т  ЙП7ПВ-4-ШГ0СТ 15523-89 ’ 

С9720С

Крут I6-B ГОТ 7417-75 , 
г ф у 1  4Ь-К-Н 1'ОСТ 10Ы-73
II4000

0 . 8

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.0С.С21-91,
421891

м
кг f t !  И

Коуш 15 ГОСТ 2224-72

шт.

4

*3ажим К296УЗ ТУ36-1445-82, 
3449545351

8

жМуфта натяжная К804УЗ 
ТУ36-1445-82,
3449644I2I

4

Прижим НЛ-ПРУЗ 
ТУ36-2486-82,
34496I545I

4

Канат 4.6-Г-1-Н-1570 
ГОСТ 30&2-8С,
I25I0C

м 1 0 .4

Изделия заводов НПО Э!Л



P M 4 - I 5 C - S 2  с . з з  

Т а б л и ц а 2.25
Установка мостов шаркиряю: к лотков между 
колонками вертикально по ТП4-2013-Э1

Корма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОУП

1Едини
ца измерения

1-----------------------!
Л-200-2 Л-40С-2, Ш

-__16-5 ГОСТ 7417-75
-и,г г ъ е т т т  ‘1051-73 ’
II40GC

кг 0 , 6

й3акш К296УЗ ТУ36-1445-82, 
3449645351

шт.

2

*Муфта натяжная К804УЗ ТУ36-1445-82,
3449644121

2

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
34496I545I

4

Канат 4.6-Г-1-4-1570 
ГОСТ 3062-80,
I25I00

м 7

Коуш 15 ГОСТ 2224-72 шт. 2

^Изделия заводов НПО Эй



С.34 PM4-I5C-92

Т а б л и ц а  2.25
Установка мостов шарнирных и лотков внутри колонн 

горизонтально по Т1Л4-2014-91
Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца измерения

Л-200-2 Л-400-2,МШ

п__БЗ.О ГОСТ 19904-90
Листк2 ̂ ОБ-4-Ш1’ОСТ 1бЬ2з-89 ’
097200 кг

0 , 0 2

т,__I6-B ГОСТ 7417-75
45-B-H'IWT"IT55I=7J'

II40CC
0 , 8

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

м
кг -fci В

Канат 4,6-Г-1-Н-1570 ГОСТ 30&2-8С,
I25I0C

и 10,4

-Коуш 15 ГОСТ 2224-72

шт.

2

*3ажим К296УЗ ТУ36-1445-82, 
3449645351

8

%уфта натяжная К804УЗ ТУЗб-1445-82,
3449644I2I

4

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
3449615451

4



Т а б л и ц а  2.27

Установка мостов шарнирных и лотков на перекрытии горизонтально по TM4-20I5-9I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Л-200-2 Л-400-2, МШ
Высота выступающей балки,II, мм

400 500 630 400 500 630

п..„ БЗ ГОСТ 19904-90
toCT окЗбШ-4-ИГГООТ 16Ь23-В9’
097200

0,2

кг
----I2-B ГОСТ 7417-75 .
КРУГ 4У-Б-Н ГОСТ'Ю Ы-73
I14000

0,4

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.СО.021-91,
42I89I

м
кг

0.9Т75~ L 2

3tT И В в

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
34496I545I

PM4-I5C-92



Т а б л и ц а 2 .2 R

Установка мостов шарнирных и лотков на перекрытии вертикально по TM4-20I6-9I

Норма на I установку

о

с оСГ)

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из- 
мере-
НИН

Л-200-2 Л-400-2, мш
Высота выступающей балки, Н, мм

- 400 500 630 - 400 500 630
БЗ 0 ГОСТ 19903-74 

•Я*101 4-Ш-10кп ГОСТ 16523-89 '* 
097200 кг 0 , 8

т,__ BI6 ГОСТ 2590-88ОтЗ ГОСТ ЬЗЬ-В8 ’ 
093300

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,

м
кг

Ь2
37Т

•1 . 641ГГ L fi
О 2d

1 ^ 6 2 , 0  
5?3

2 , 2 2,4 
Б,'Л

42I89I

i-
09
1-
ЯИ



Т а б л и ц а  2.  29

Установка вставки тройниковой (ВТ200, ТУГ400) на перекрытии по ТМ4 -2017-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из- 
мере- 
ния

Л-200-2, ЛМТ-20 Л-400-2, ЛМТ-40, НШ
Высота выступающей балки, Н, мм
400 500 630 400 500 630

«_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83ПЬбллбР ОтЗ кп 14XJT 11474-76 ’
I1 2 0 0 0

кг

0,4 0,9

п_._ Б2.0 ГОСТ 19904-90 
Лист к2$Ш-'4'-И1 ШУГ 16523-89
097200

0 , 6 1 , 1

w__ БЗ.О ГОСТ 19904-90Лист ькЗбш-4-ш гост
097200

0 , 2

m__БЗ.О ГОСТ 19904-90Лист к'2̂ 11-4-Ш ГОСТ 1бь2з-89>
097200

2 , 6 2,9
1

1

„__ I2-B ГОСТ 7417-75
Круг 45=МГТ00Т 1051—73— ’
I14000

(
0,4

PJ4-I5C-!



Продолжение табл.2.29

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из- 
мере- 
ния

Л-200-2, ЛМТ-20 Л-400-2, Л1.1Т—40, МШ
Высота выступающей балки, Н, мм

- 400 500 630 - 400 500 630

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91
421891 м

кг

1 Д
t j

L 8
о 441rols

2 . 2

Уголок УП35х25У1 
ТУ36.22.2J.00.021-91,
42I89I

ЬО
0 7В

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82 f 
34496I545I

шт. 4

С.38 PM4-I5C-92



Т а б л и ц а  2.30

Установка секции прямой на стене

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из-
мере-
ния

TO4-20I8-9I
горизонтально

UJ4-20I9-9I
вертикально

TO4-2020-9Iплашмя
ЛМТ20 ЛМТ40 ЛМТ20 ЛМТ40 ЛМТ20 ЛМТ40

ш_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83Швеллер ЦтУкп Г00ТТГ474-76 "*
II2000

кг 0 , 6 1,4 1 . 2 2 , 8 -

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91
42I89I

м
кг

0.3
07В В 0 . 6 ы В В

Накладка ЛМТ Н У1 
ТУ36.22.21.001-86,
3449617051 шт.

2

Придим НЛ ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
3449615451

2

FM4-I5C-92 С.39



Т а б л и ц а  2.31

Установка секции угловой при обходе углов по TM4-2CJ2I-9I и TM4-2022-9I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

ЛМТ У20 ЛМТ У40

ш_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83Швеллер ОтЗ кп I'OCT Ш74-76’
I1 2 0 0 0

кг 0 , 6 1,4

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

м
кг

р.з
U7H

0.5О

Накладка ЛМТ Н 
ТУ36.22.21.001-86,
3449617051 шт.

2

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
3449615451

2

-3
SI

-K
E 
1
Г
0



Т а б л и ц а  2.32

Установка секции угловой на стене

Норма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини- 
да из
мере
ния __

ТМ4-2023-91 TM4-2024-9I

ЛМТ УВ20 Ш Т  УВ40 ЛЛТ УВ20 Ш Т  УВ41

п._____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83Швеллер цт З кп ГЦЦТ 11474-76» 
I1 2 0 0 0

кг 0 , 6 1.4 0 , 6 1.4

Швеллер ШПбОхЗбУТ ТУ36.22.21.00.021-91
42I89I

м
кг 0,3

о^в ftS
0.3
отв

0.5
О

Накладка ЛМТ Н 
ТУ36.22.21.001-86,
3449617051

шт. 2

R14-I5C—92 С.41



С.42 H.14-I5C-92

Т а б л и ц а  2.32

Установка секции угловой при доэороте плашмя
по TT.I4-2025-2I Корма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини
ца измере
ния

Ж Г  У2С ЛКТ У40

m____  60x40x3 ГОСТ 8278-83ОтЗ кп 1'0С,1Т1474-76’
II20C0

кг 0 , 6 1.4

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.C2I-9I,
42I89I

мкг

Накладка ЛИТ Н ТУ36.22.21.0С1-86,
34496I705I

шт. 2



E.14-I5C-92 С.43

Т а б л и ц а  2.34
Установка секции при горизонтальном ответвлении по 

1M4-202S-9I Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Единица измерения
ЛМТ Т20 ЛМТ Т40

m_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83Швеллер ЦтЗТп Т О Г Ш Т С Т ’
II2 0CC

кг

0 , 6 1.4

Шпстлсп 10-0x50x3 ГОСТ 8278-83 3,0швеллер и5у-кп тцС'!Г1147Г-76 ’ 
II20C0
тг_... 50x50x3 ГОСТ 19771-747голок СтЗ кп ГОСТ 1Г474-=76 ’
093100

30,0

Швеллер ШИ6Сх35У1 ТУ36.22.21.00.021-91,
421891

м
"кг 0.5г^з

Лента Зх80БСт2пс ГОСТ 6009-74,
093500

кг 4,0

Накладка ЛМТ Н ТУ36.22.21.001-86,
34496I705I шт.

4

Прижим HI-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
34496I545I

2



С.44 H.54-I5C-92

Т а б л и ц а  2.35 

Установка секции прямой горизонтально
Корма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица измерения

ЯЛ4-2027-91междуколоннами
Г,54-2028-91внутри
колонн

ЛМТ20 ЛМТ40 ЖГ 2 0 ЖГ40

.__БЗ.О ГОСТ I9904-9CЛйст к27Ш-4-Ш ПОСТ 1бЬ23-ЬУ ’
С972С0 КГ

С,02

т,__ I6-B ГОСТ 7417-75
4Ь-Ь-Н ШУГ 11)Ы=73

II400G
0 , 8

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

мкг
0.3ПТ7 м 8 г? м

Коуш 15 ГОСТ 2224-72 4

*3ажим К296УЗ ТУ36-1445-82. 
3449645351

шт.

8 4

^Луфта натяжная К804 УЗ ТУ36-1445-82,
3449644I2I

4

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82,
3449615451

4

Накладка ЛМТ Н ТУ36Г22.21.0CI-86,
3449617C5I

6

Канат 4,6-Г-1-Н-1570 
ГОСТ 30&-80,
I25I00

м 10,4

^Изделия заводов НЛО ЭМ



Т а б л и ц а  2.36
Установка секции прямой на стене с выступающими колоннами по TM4-2029-9I

Норма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини- 
ца из- мере- ния

ЛМТ20 ЛМТ40
Высота выступающей колонны, Н, мм

300--500 600,700 800,900 300--500 600,700 800,900
m_____ 60x40x3 ГОСТ 8278-83 .
Шв0ЛЛ0Р СЕГкп 1ХЗСТТИ74=7Б^’
II2000 кг

1.5 2 , 0 2,5 1.5 2 , 0 2,5

БЗ.О ГОСТ 19904-90 
Мст к2;/Ш-4-Ш ИСТ 16ЩЗ-Н9’
097200

0,5 - 0,7 - -

Швеллер ШП60х30У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

м
кг Tt7

0.9
275 ы

0.9
2 ТБ 1 4270 Ы3,5

Нокладка ЛМТ Н 
ТУ36.22.21.001-86,
3449617051 шт.

2

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
3449615451

2

B.;4-I50-9I С.45



Т а б л и ц а  2.37
Установка секции прямой па перекрытии горизонтально по Т Ш -2030-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОЕП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

ЖГ20 ЛМТ40
Высота выступающей балки, Н, мм

- 400 ‘ 500 630 - 400 500 630

БЗ 0 ГОСТ 19904-90 
JtoCT окЗбОИ-ШТООПбЬ^З-Ш ’
097200 кг

0 , 2

т,__I2-B ГОСТ 7417-75^  4Ь-1̂ '4“Г0СТ 1051-73--
I14000

0,4

Швеллер ШП60х35У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
421891

мкг н
ы 3?Б н а

L6
О

1x6
о

Накладка ЛМТ Н ТУ36.22.21.001-86,
34496I705I шт.

2

Прижим НЛ-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
34496I545I

2

С.46 RI4-I5G-92



Т а б л и ц а  2 .3 8

Установка секции тройниковой на перекрытии по TM4-203I-9I
Норма на 1 установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

ЛМТ Т20 ЛМТ Т40
ца из- Высота выступающей балки, Н, шмере—ния - 400 500 630 - 400 500 630

Iltnnnnrn 60x40x3 ГОСТ 8278-83
1UB0JUieP Ц^ГЩ-1Ш'ТТШ=7^'
I12000

кг

0,4 0,9

,,__12-В ГОСТ 7417-75 .
^  '4Ь-К-Н ГОСТ ШЫ-'ЯГ
I14000

0,4

п„—  БЗ.О ГОСТ 19904-90Лист ОКЗЬиВ-4-Ш lOCT 16523-89 ’
097200

0,2

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42II89I

м
кг Л 4 Я 14 14 14 1 4 4 45,6 2.1

5S
Накладка JMT Н ТУ36.22.21.001-86,
3449617051 шт.

-I5C-92 С

Прижим Ш1-ПРУЗ ТУ36-2486-82, 
34496I545I

4 4̂2



Т а б л и ц а  2.39 о

Установка лотков перфорированных на степе со

Норма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния*

TM4-2032-9I M4-2034-9I

ЛП50х
Х25У1

ЛПЮОх
х25У1 ЛП150хХ25У1 ЛШООх

Х25У1
ЛП50х
х25У1

ЛПЮОх
Х25У1

ЛШЗОх
Х25У1

ЛН201ЛС 
x25YI

Уголок УП35х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I мкг

0 , 2
073 В

0 4 0.5
U7S Д 4П75 8^

0 , 8
T,u

1 л

Полоса ПП28У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

0*2
OtT

0 4
U73

1Ю
tC i

4-I5C-92



FI/.4-150-92 С.49

Т а б л и ц а  2.4С
.становка лотков пе' 

по т Ерованиых на стене плашмя
Норма на I установку

Наименование л обозначение по НТД, 
код ОКП

Единица из
мерения

ЛП50х
х25У1 ЛШОСКх25У1 ЛП150хх25У1 ЛПЗСОхХ25У1

Швеллер ШП6Сх35У1 
ТУ36.22.21.СО.C2I-9I,
42I8SI мкг

й й 0 . 2
5 В

Полоса HD287I
ТУ36.22.21.СС.C2I-9I,
42I89I 1 й

Т а б л и ц а  2.41

Установка лотков перфорированных при обходе углов 
по TM4-2035-9I

Но рм а на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

ЛП50х
х25У1

ЛШООх
Х25У1 ЛП150Хх25У1

ЛП2 0 0 х
х25У1

Уголок УП35х35У1 
ТУ36.22.21.00.C2I-9I,
42I89I м

0 . 2
П73

0 . 2итз fe§ 0.5OjS

Полоса ПП28У1
ТУ36.22.21.ОС.C2I-9I,
42I89I

кг
fez

Сд7
073



С.5С Ш4-150-92

Т а б л и ц а  2.42

Установка лотков перфорированных при повороте 
плашмя по №4-2036-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НВД. 
код ОКП

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91
42I89I

Едини
ца из
мере
ния

м
кг

ЛП50х ШПООх ЖЕ50х ЛЕ2 0 0 хх25У1 х25УТ х25У1 х25У1

С.2
О

0 . 2
0,5

0 . 2
СГ5

в н
Полоса ПП28У1
ТУ36.22.21.00.C2I-9I,
42I89I



K4-I50-92 С.51 

Т а б л и ц а  2 . 4 3

Установка лотков перфорированных на перекрытии с 
тройниковым ответвлением по 17.14-2037-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТд, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

Высота выступающей балки. К. мм
- 400 500 6СО

...5Сх50хЗ-А ГОСТ 8509-86.
Уголок СтЗспЗ-! 1МЛГ535=Ы8 
0S3I0C

кг

0 , 2

WnrT БЗ.О ГОСТ I99C4-9C
0 . 2JlncT ОКЗЬЦН-4-Ш ШЛ 16Ь23-8Э! 

097200
т,__I2-B ГОСТ 7417-75
Круг 4b-H^H“i’U0T""i'(Jb'i-73 ’
II4000

0,4

Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-89, 
09250С

1,5

Уголок УП35х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

м
кг 1 4Т77

^Стойка КЕ151УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625C2I

шт.

2 2 -

хСтойка К1153УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625041

- - 2 2

*Полка.КП6СУЗ ТУ36-1496-85,
3449625III
(для ЛП50, ЖПОО, ЛШ50)

I

кПолка К1161УЗ ТУ36-1496-85, 3449625121 
(для ЛП20С)

I

Полоса ПГЕвЗПЕ 
ТУ36.22.21.СС.021-81,
42I89I

ч
кг х.ь

*Издалия заводов НПО ЭМ



Т а б л и ц а 2.44
Установка лотков перфорированных на перекрытии горизонтально по 1M4-2030-9J

Норма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- мере- 
ния

Одноярусная Двухярусная
Высота выступающей балки, И, мм

400 500 630 400 510 GJC
п__ БЗ.U ГОСТ 19904-90Лист окЗШ-4-Ш I4XJT 1ВЬ23-Ш’
C9720G

кг

0 , 2

v____50х50хЗ-Л ГОСТ 8509-86,Уголок С т 3  с п 3 _ 1 гост ЬзЬ-ш ’
093100

0 , 2

т,__12-В ГОСТ 7417-75
^  ЗЬ-Б-Н 1W T  ЮЫ-та
II4000

0,4

Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-89, 
092500

1,5

Полоса ПП28У1 
ТУ36.22.21.00.021-81,
42I89I

мкг IL2073 L 2ото

С.52 F'4-150-92



Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини
ца измерения

"̂ Стойка KII5I УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625021

*Стойка iai53 УЗ ТУ36-1496-85,
3449625041

*Полка KII60 УЗ ТУ36-1496-85, 
349625III
(для ЛП50, ЛП100, ЛП150)

*Полка KII6I УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625121 
(для ЛП200)

^Изделия заводов НПО ЭМ

Продолжение табл.2.44

Одноярусная Двухярусная
Высота выступающей балки, II, мм

- 400 500 630 « 400 500 630

2 2 - - 2 - -

- 2 2 - 2 2 2

2 4 !
1I
1

2 4 i
1

1
1



Т а б л и ц а  2.45
Установка лотков перфорированных на перекрытии вертикально по TM4-2039-9I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

Высота выступающей балки, И, мм

400 500 630

1Г__БЗ.О ГОСТ 19903-74JteCT 4-lIl-lLim-il0CT 18523-89’
097200 кг

0,3

„__ DI6 ГОСТ 2590-88 .КРуг СтЗ 10С'ГЬ35-8Н ’
093300

0,4

Швеллер ШП60х35У1 
ТУ36.22.21.00.021-91, 
42I89I мкг

0 . 6
TtB в

Полоса ПП28У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

0 . 2  
ntт

С.54 RJ4-I5C-92



Т а б л и ц а  Л 4 ь

Установка моста однорядного на стене по TM4-2040-9I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОХП

Едини
ца из
мерения

МТО-4 мто-о MTO-I6

ЛГ_... 50х50х4-В ГОСТ 8509-86
Уголок Стз спз=1 ттетьз5=вд— ’
093100

кг

18,3

Б-ПН-4.0 ГОСТ 19903-74 
Лисг СтЗ 1ЧХ5Т"Т4637-79---- '
097100

0,4

*Полка КП60УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625III

шт.

3 - -

*Полка К1161УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625121

- 3 -

*Полка К1163УЗ ТУ36-1496-85, 
344962514Г

~ “ 3

^Стойка К1151УЗ ТУ36-1496-С5, 
344962502Г

3

^Изделия заводов НПО ЭМ

PM4-I5C-92 С.



Т а б л и ц а  2.47

Установка моста двухрядного на стене но 1M4-204I-9I
С )

Норма на I установку о>

Наименование и обозначение 
по НТД, код ОКП

Едини
ца из
мерения

МД4-2. МД4-4 ПД4-10 ЦД4-15

...Б40х40хЗ ГОСТ 8509-86 .
Уголок Ut’J''Ю Т "535=88---------
093200 кг

2 2 , 2

,г_... 50x50x5 ГОСТ 8509-86.Уголок СтЗ' Т00Т~Ь'ЗЬ-Ш----
093100

I.G 2,3

*Полка К1161УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625121

шт.

6 - 3

*Полка К1163УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625I4I

- 6
по

^Стойка К1151УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625021

3

^Изделия заводов НПО ЭМ



Т а б л и ц а  2.48
Установка моста трехрядного на стене по TM4-2042-9I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

МТ4-2 МТ4-4 MT4-I0 MT4-I4 МТ4-19 MT4-2I МТ4-23

У_п пптгБ40х40хЗ ГОСТ 8509-86 УголокС т 3  гост ьзЬ-ЦВ
093200

КГ

2 2 , 2 “ —

... 50x50x5 ГОСТ 8509-86Уголок От 3 1DCT ЬЗЬ-БВ
093100

2,3 3,8 3,1 3,1 4,6 4,6 4,6

093100
37,0

*Полка К1161УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625I2I

шт.

9 3 3 6 3 -

*Полка К1163УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625141

- 9 6 6 3 3 9

*Стойка К1151УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625021

3

^Изделия заводов НПО ЭМ

РП4-15С-92



С.58 FM4-I50-92

Т а б л и ц а  2.49

Установка моста четырехрядного на стене 
по TM4-2C43-9I

Норт на I установку

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Единица измерения
I.I44-2 МЧ4-4

_____Б50х50х4 ГОСТ 8509-86.
Уголок СтЗТОСТТЗБ̂ ВВ"̂ -----
093100 кг

36,4

...50x50x5 ГОСТ 8509-86
Уг,шкСтЗ"ГОСТ~535=88
C93I00

3,1 4,6

хПолка К1161УЗ ТУ36-1496-85, 
3449625121 шт.

1 2 -

хПолка К1163УЗ ТУ36-1496-85, 
344962 5141

- 12

Стойка KII5I73 ТУ36-1496-85, 
3449625021

3

^Изделия заводов НПО ЭМ



Т а б л и ц а  2.5G
Установка лотков перфорированных на однорядном мосту по ТТ,14-2044-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини-
ца из
мере
ния

МТО-4 МТО- 8 TvlTO—16

ЛП50х
Х25У1

ЖГООх
х25У1 ЛП150х

Х25У1
ЛППООх
Х25У1 ЛП200Х

Х25У1
ЛШООх
Х25У1

Полоса ПП28У1
ТУ36.22.21.00.021-91,
4ZI89I

м
кг

0,7
U73

0 . 2
п^г

0 . 2

о?т ft?
0 . 2

U7T
0 . 2

од

Т а б л и ц а  2.51

Установка лотков перфорированных на двухрядном мосту по TM4-2045-9I

Норма на I установку

Наюленование и 
обозначешле по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

МД4-2 МД4-4 МД4-10 МД4-Т5

Полоса ШЕ20УТ 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

М
кг

о д
D73

1Д
0,5 ь о

0 /Г



Т а б л и ц  а 2 .52

Установка лотков перфорированных на трехрядном мосту Но Т Ш -2046-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

МТ4-2 МТ4-4 MT4-I0 ГЛТ4-14 MT4-I9 MT4-2I НТ4-23

Полоса ПП28У1 
ТУ36.22.21.00.021-91,
42I89I

м
кг

2 4 )
075 XJ! ы , ы0,5 Ы. 2 . 0U7 0

Т а б л и ц а  2 .5 3

Установка лотков перфорированных на четырехрядном мосту по ТМ4-2047-91

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мерения

МЧ4-2 МЧ4-4

Полоса ПП28У1 ТУ36.22.21.00.021-91, 
421891

мкг L £U, 5 тТг

С.60 SH4-I50-92



Т а б л  и ц а 2 . 5 4

Установка обхвата на колонне по TO4-2048-9I

Норма на I установку л кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Размеры колонны, мм

500х
2 0 0

ЗООх
300

400х
300

ЗООх
400

400х
400

500х
400

ОООх
400

TOOKЮС 800х400
40Qx500

50Сх
600

60 Ох БСО
40UX600

500х600 4ЦОх700 400х800 400;900

Для установки моста,лотка ЛМТ20, Л-200-2

УголокШР** ГОСТ 19771-74 8.4 9,8 1 1 , 2 1 2 , 6 13,7 15,4 16,9 18,С
июлокщту ц474_7б» 
093100
... 32x32x2.5Г0СТ19771-74

УголокВСтЗ К1Й  \ Ш  11474-76
093300

2 , 2 1 , 2 1 . 8 1 , 2 1 , 8 гг 3,2 3,6 1 , 0 2 , 2 2,7 1 . 8 9 ° 1 , 8

I14000 »г>«
1м сл 

г  • 
1С'*'

г  *



Продолжение табл.2.54 )
СО
г о

Размеры колонны, мм
Наименование и
обозначение по НТД,
код окп ;

500х
2 0 0

ЗООх
300

400X
300 ЗООХ

400
400х
400

500х
400

600х
400 700х400 800х

400
400х
500

500х
500

600х
500

400* 
6001

500х
600

400х
700

400х
800

400х
900

Для установки моста,лотка ЛМТ40, Л-400-2, M1U

V-... 60x60x4 ГОСТ 19771-74
УГ0Л0К ШтЗ кп2~1ШШТМ-76’
093300

1 1 , 2 1 2 , 6 13,7 15,4 16,9 18,3 19,7 2 1 ,1

V-...  32x32x2.5Г0СТ 19771-74
Уголок БСтЗ К1Й“ШСТ"П'474-76
093300

2 , 2 1 , 2 1 , 8 1,Z 1 , 8 2 , 2 2,7 3,2 3,6 1 . 8 2 , 2 2,7 1 . 8 2 , 2 1 , 8

I2-B ГОСТ 7417-75 
^  4Ъ-ИГТ0СТ 1ШР7У"*
II4000

0 , 6



Т а б л и ц а  2.55

Расход изделий на изготовление I блока из стальных и медных труб

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

БПП,БПУ,БПЗ Б0П,Б0У,Б03 ЕШП.ЕШУ

TK4-I-77-
ТК4-9-77

TK4-I6-77-
ТК4-24-77

ТК4-33-77-
ТК4-35-77

TK4-3G-77-
ТК4-30-77

Соединение СЫ8 ТУ36.1133-84Е,
4218911183 
(для медных труб)

шт. 6-28* 2 0 28

Швеллер ШП32х16 ТУ36.ШЗ-84Е 
42I39I0940 мКГ

- — О
Ь , 0

Швеллер ШПбОхЗб ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0943

— fero -

Полоса ППЗО ТУ36.1113-84Е, 
42I89I0895

- В -

^Количество соединений берется равным количеству труб в блоке, которое определяется по условному обозначению блока.
П р и м е ч а н и е  . Для изготовления блоков БОП, БИЛ длиной 12 м указанная

норма должна быть увеличена в 2 раза (за исключением сое
динений)

а
Iы

е л01
(Ого

го



Т а б л  и ц a 2.5G

Расод изделий на изготовление I блока Ш, БУ' \Ч
1Мсл01

с о
?0

Наименование и 
обозначение то НТД, 
код ОКП

Ндини- 
ца из- 
мере- 
ния

TK4-5I-77-TK4-53-77 ТК4-54-77-ТК4-56-77

Количество труб в блоке

2-4 5,6 8 - 1 0 2,3 4-6 7.8

Швеллер ШП32х16 ТУ36.П13-84Е, 
42I89I0940

м ' 
кг

0.3
п й

0 4

ПГ5
0.9 0.4

ПГ5
0 , 8
U75

L 3

П р и м е ч а н и е  . Для изготовления блоков ЕП длиной 12 м указанная норма должна 
быть увеличена в 2 раза



Т а б л и ц а  2.57

Крепление блоков на обойме БОП, БОУ, БОЗ на стене

Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица из- мере- ния

■Ш4-235-78ТМ4-246-78ТМ4-247-78 ТМ4-23&-78 ТМ4-242-78 ТМ4-245-78 ТО4-243-78

Количество блоков
1.2 3,4 I 2 I 2 I 2 3 4

Ш______  60x60x3 ГОСТ 8278-83 .
швеллер ОтЗ кп ГОСТ 11474-7Ь 
I 12000 кг

4.5 - 4,5 8,0 6,0 10,5 -

--- БЗ.О ГОСТ 19904-90 .
111101 СтЗ 10СТ16Ь23-ЬУ '
097200

1.0 1,5

Б5.0 ГОСТ 19904-90 
111101 СтЗ 1 Ш Г  14637-БУ ’
097100

6,0 3,0 6,0 8,0 4,0

Швеллер ШП60х35 ТУ36.И13-84Е, 
4218910943

мкг - 3.6
В.и

-
н Тб?5

П р и м е ч а н и е  . Для крепления блоков по ТК4-235-78 в таблице указана норма для блоков длиной 6 м, для блоков длиной 1 2 м норма должна быть увеличена в 2 раза.

R14-I5C-92 С.65



Т а б л и ц а  2.50

Крепление блоков на обойме БОП на перекрытии по ТМ4-238-78, ТМ4-239-78

Норма на I крепление 
блоков длиной 6 м

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини-
ца из
мере
ния

Высота выступшшцей балки, Н, мм

- 400 500 630

Б-Пн-0-5.0 ГОСТ 19904-90
Лист стттосттазт=в9
097100 кг

1.5

-- АГ6 ГОСТ 2590-88
^  20-4-6 ШУГ ГиЬи=Ш ’
093300

1 . 0

Швеллер ШП60х35 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0943

м_
кг

3.0
Б75

3.5
НТО н 5,0

ТГ70

П р и м е ч а н и е  . Для крепления блоков БОП длиной 12 м указанная норма должна 
быть увеличена в 2 раза.

С
.

6
6 K14-I5C-92



FM4-I5G-S2 С .67

Т а б л и ц а  2.59

Крепление блоков на обойме EDIT между коронная* 
через 6 м по Tiu4— 25С-78

Норма на I  крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Количество блоков

I 2

_____  60x50x3 ГОСТ 8278-83
ЕввллеР СтЗ кп ГОСТ х1474-76’
II200C

кг

2,5 4,1

тл___ BI2 ГОСТ 2590-88
^  20 ГОС'ПОЬО-88------
0S330C

1,5

*л га та  натяжная K8G473, 
T“r35.1445-82,
3449644I2I

шт.

О**

Коуш 20 ГОСТ 2224-72 2

"Зажим К676УЗ ТУ36.1445-82, 
34496452II

7,0

Канат 5,2Г-150С ГОСТ 3062-80, 
125ICO

м 2

кИзделия заводов НПО ЭМ



Т а б л й ц а 2.60

Крепл91Ш 0 блоков на обоймо БОН на колонне по TM4->J51-78

Норма на I кропление с л

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Количество блоков

Размеры колонны, мм
ЗООх

хзоо
400х
х400

500х
х500 бООх

хбОО
ЗООх
хЗОО

400х
х400

500х
х500

СООх
хбОО

1 2 , 0 17,0 19,0 2 1 , 0 14,0 18,0 2 0 , 0 22,560x60x4 ГОСТ 19771-74 Угожж ПЗтЗ кгй'ТООТ ПТМ-ТБ"’
093100
-----  32x32x2.5 ГОСТ 19771-74
Уголок ВОтЗ кпЙПТСТ 11474-7{Г
093300

кг 3,0

т,__ AI6 ГОСТ 2590-88
^  20-4-6 ГОСТ iUbU-В Г
093300

1 , 0

С.68 гШ-1



Т а б л и ц а  2 .G I

Крепление блоков пакетных БПП, БПУ, Б113 на стене

Норма на I кропление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из-
мере-
ния

1М4-252-78 
Количество блоков Ш4-258-78 TT14-2GI-70

ТМ4-262-78
I 2 3 4 5-7

II2000
кг

2 , 0 3,5 4,5 6 , 0 7,0 3,0 2 , 0

097100
3,5 6 , 0 5,0 3, G

П р и м е ч а н и е  . Для крепления блоков БПП по 1М4-252-78 указана норма для блоков 
длиной 6 м, для блоков длиной 1 2 м норма должна быть увеличена 
в 2 раза.

LS
55
сл01to
с о



Т а б л и ц а  2.62
о

Крепление блоков пакетних ЕПП на перекрытии по ТМ4-254-78

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

Блоки длиной 6 м Блоки длиной 12 м
Высота выступающей балки, Н,мм

- 400 500,630 - 400 500,630

Б-Пн-0-5.0 ГОСТ 19904-90. JtoCT СтЗ Ш!Т Д Б З Т З Й Г ---
097100 кг

3,5 5,5

„__AI6 ГОСТ 2590-88
кРуг 20-4-6 ГОСТ ШЬО-Ш '
093300

1,5 2,5

Швеллер 1Ш60х35 ТУ36.П13-84Е 
42I89I0943

м
кг 2 . 0 3.3

7^5 МЗД] 3.37^5 5.51275 6.5
гёто

. 7С E.54-I5C-92



Т а б л и ц а  2.63

Крепление блоков пакетных Б1Ш на перекрытии по ТШ-255-78

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

,
Блоки длиной 6 м

1 ' * ■
Блоки длиной 12 м

Высота выступающей бачки, П, мм
- 400 500 630 - 400 5С0 630

БЗ.О ГОСТ 19903-74 
Лист 4-lL-iUnn гаЗТ"1БЬ23'-09’
097200 кг

1 , 0 1 , 0

„__ DI6 ГОСТ 2590-88
^  2 0 1 0СТ iUbU-BB--- ’
093300

1.5 2,5

Швеллер 1Ш60х35 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0943

м
кг

2.5 3,0 3 4

7?5
3,6
B7D Ш

5.0
ITtb

5 4
1 2 7 5

с*о
Т470

Я
)ы
йI
С О
г о

о



Т а б л и ц а  2.G4

Крепление блоков прямых HI на степе ■
i)

Норма па I крепление блоков ^ длиной 6 м

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере*- ния

ТМ4-280-78 TM4-2CI-70
Количество труб в блгке

2 3 4 5 6 7-8 2 3-4 5-6 8 1 0

II2000

кг

2 , 0 2,5 3,0 4,0 4,5 7,0 1,5 2 , 0 3,0 4,0 4,5

^ ... 32x32x2.5 ГОСТ 19771-74Уголок Сту ixxj'l' 11474-76 1

093300
- 2 , 0 -

ттгглт К-Пн-5. 0  ГОСТ 19904-90 
jmcT СтЗ ГОЙ1]? 1463У-Ш
097100

2,5 4,0 2,3 2,5 4,0

П р и м е ч а н и е  Для крепления блоков прямых ЕП длиной 12 м указанная норма должна быть увеличена в 2 раза



Т а б л и ц а  2.G5

Крепление блоков прямых БП между колоннами через 6 м

Норма на I кропление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

ТМ4-284-78 ТМ4-285-78ДЦИпИ—
да из-
мере-
ния

Количество труб в блоке
2 3 4,5 6 7,8 2-4 5 6 С 1 0

..._____ 60x50x3 ГОСТ 8278-83Uteawiep СтЗ кп ГОСТ 11375=76’
I1 2 0 0 0

шт.

2,5 3,0 4,1 5,0 6 , 0 2,5 3,0 3,5 4,1 5,0

w__BI2 ГОСТ 2590-88
кРуг СтЗ 1ЧХЗТ ЬЗЬ-ИВ 
093300

2

*Муфта натяжная К804УЗ 
ТУ36.1445-82,
3449645321

2

*3ажим К676УЗ ТУ36.1445-82, 
34496452II

2

Канат 5.2Г-1500 ГОСТ 3062-80, 
I25I00

м 7,0

Коуш 20 ГОСТ 2224-72

^Изделия заводов НПО ЭМ

шт * 2

а
IKIмсл01
о



Т а б л и ц а  2.66

Крепление блоков прямых ЕЛ между колоннами через 12 м

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Сини
ца из- 
мере
ная

ТО4-286-78 ТМ4-287-78
Количество труб d блоке

2.4 5 6 8 1 0 2 3 4,5 6 7,8

..._____ 60x50x3 ГОСТ 8278-83Швеллер СтЗ кп Г О Т Г Ш ’М-Гб’
II200C

кг

2,5 3,0 3,5 4,1 5,0 2,5 3,0 4,1 5,0 6 , 0

Швеллер ' 
I1 2 0 0 0

2,5

V-... 50x50x3 ГОСТ 19771-74
Уголок ОтЗ кпЗ Ю Т  11474-78
093100

30,0

BI2 ГОСТ 2590-88 
Крут 20' 1-ОСТ Ю Ы Д Я  ’
093300

2 , 0

Лента 3x80 ВСт2лс 
ГОСТ 6009-74,
093500

4.0

С.74 Ш4-15С-!



Продолжение табл.2 .СС

Наименование и обозначение по ИТД, код ОКП
Цдини- 
ца из
мере
ния

77,14-286-78 77.14-287-78
Количество труб в блоке

2-4 5 6 8 10 2 3 4,5 G 7,8

хМуттгга натяжная К804УЗ ТУЗб.1445-82,
3449645321

шт.
2

*3ажим К676УЗ ТУ36.1445-82, 
344964 5211

2

Канат 5.2Г-1500 
ГОСТ 3062-80,
125100

м 13,С 2
1t—1

01С)
Коуш 20 ГОСТ 2224-72 шт.

' r г 1 1л to 2 ю
о

хИэделия заводов НПО ЭМ oi



Т а б л и ц а  2.67

Крепление вертикальное блоков прямых БП на перекрытии по 'Ш4-289-78, 
ТМ4-290-78

Ногма на I крепление 
блоков длиной 6 м

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- ца из
мере
ния

Высота выступающей балки, Н, мм

400 500,630

ЕЗ.О ГОСТ 19903-74 . 
Лист Ст5 UXiT 16Ь23-ДО
097200 кг

0,7

---  RT6 ГОСТ 2590-88 .
КРУГ 20 ГОСТ J.UbO- 8 8

093300
1 . 0

Швеллер ШП6Сх35 ТУ36Л113-84Е,
42I89I0943

м
кг Ы370 1/7 р чК) ш \J

5t0

П р и м е ч а н и е  . Для крепления блоков прямых ЕП длиной 12 м указанная 
норма должна быть увеличена в 2 раза

С.76 FM-lbC-'



Т а б л и it, а 2.6 8

Крепление горизонтальное блоков прямых БП на перекрытии

Норма на I кропление 
блоков длиной G м

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из- 
мере- 
ния

ТМ4-288-78 TM4-29I-78
Количество труб в блоке

2-5 6 - 1 0 2,3 4,5 6 - 8

--- Б-Пн-0-5.0 ГОСТ 19904-90
McT C¥TTWrt?537=B9------’
097100

кг

2 , 2

т,__ Л16 ГОСТ 2590-88
КРУГ 20-4-<ГТТОТ iUbU-BB’
093300

1 , 0

Швеллер ШП60х35 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0943

м
“кг'

2 . 2 2 . 8
F75 2 . 2С с 2 . 8

F75
3.5
U7U

П р и м е ч а н и е  Для крепления блоков прямых БП длиной 12 м указанная Р 
норма должна быть увеличена в 2 раза *<т

г
О
£
1
-
Ш



Т а б л и ц а  2.62

Крепление блоков на стене

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

БОП.БОУ.БОЗ БПП.БПУ.БПЗ БП БУ

ТМ4-237-78
ТМ4-244-78
ТТЛ4-248-78
ТМ4-249-78

ТМ4-253-78
ТМ4-256-78
ТМ4-257-78
ТМ4-259-78
TM4-2G0-78

TM4-2R2-78
ТМ4-283-78

ТМ4-292-70-
“П14-295-78

Профиль П22000 ТУ36.И13-84Е, 
42I89I0946

м
кг

0 . 6

г Х
1 Л2,!3 0 . 0ZtD

0,4
гГо

П р и м е ч а н и е  . Для крепления блоков ЕПП, ЕП в таблице указана норма для блоков 
длиной См, для блоков длиной 1 2 м норма додана быть увеличена 
в 2 раза

8
и



Т а б л и ц а  2.7U

Крепление обхвата па колонне по TTM-297-7G

И§рма на I кренлопио

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

Размеры колонны, мм

300x300 400x400 500x500 000x600

... 60x60x4 ГОСТ 19771-74
Уголок БСтЗ кп2 ГОСТ 11474-70’
093100

кг

9,5 10,5 1 2 , 0 13,5

w_... 32x32x2.5 ГОСТ 19771-74Уголок HCtTJ' кп Г'ОСТ П474-76
093300

1,3 2 , 0 2,5 3,0

,,__ AI6 ГОСТ 2590-8820-4-d ГОСТ'1050-88* 
093300

0 , 6

I(.0to

с о



C.SC RI4-I5G-92

Т а б л и ц а  2.71 

Крепление блоков Н1Ш и HIT на стене

Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
да из
мере
ния

ТГЛ4-2 74-78
ТМ4-278-78Блоки длиной 

6 м
Блоки
утиной

*__БЗ.О ГОСТ 19903-74Лест 1гтГГ0СТТЬЪ7’3=5У— ’
097200

кг 3,5 5,5 4,5

Т а б л и ц а  2.72

Крепление блоков Ш 1  и ППУ на стене
Норма на I крепление

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП

М4-275-78ТМ4-277-78 ТМ4-276-78
|̂ИНИ —

ца-измерения
Блоки длиной 

6 м Блоки длиной 
1 2 м

Шпсллсв 60x60x3 ГОСТ 8278-83} 11,5 19,0швеллер ОтЗ кп Гобт 11474-76 
I1 2 0 0 0

-п-____  32x32x2.5T0CTI977I-74Уголок т  1'цц'^П474^7Б
093300

кг 3,0 4,5

*__Е-Пн-5.0 ГОСТ 19904-90
•™ст U53 1\)ЙТ 14Й37-В9 
097100

3,5 5,5



Т а б л  тт ц а 2.73

Крепление одиночного кабеля между колоннами по ТМ4-490-90, 'Ш4-491-90
Материалы

Норма на I кропление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мерения

Размеры колонны, мм

300x300 400x400 500x500 000x600

„____ 32x32x2.5 ГОСТ 19771-74
Уголок ВСтЗ мЙ ГОСТ 11474-7(5 ’
093300 кг

0,9 1 , 0 1 . 2

,г_... 60x60x4 ГОСТ 19771-74Уголок БСтЗ кп2 10СТ 11474-76
093100

3,8 4,5 5,2 5,9

„__Мб ГОСТ 2590-88
КИ ГГ 20-4-6 1ЧХЗТ 1 0Ы Р Ш ’
093300

0,3



Т а б л и ц а  2.74

Крепление одиночного кабеля между колоннами по ТМ4-490-90
Изделия

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

Крепление между колоннами через, м

6 1 2 18 24

Коуш 12 ГОСТ 2224-72

шт.

2 - -
Коуш 20 ГОСТ 2224-72 - 2 - -

Коуш 25 ГОСТ 2224-72 - - 2 -

Коуш 30 ГОСТ 2224-72 - - - о

Канат 3.1-Г-1-С-Н-1500 ГОСТ 3062-80,
I25IC0 м

6 , 2 - “

Канат 5,2-Г-1-С-Н-1500 
ГОСТ 3062-80,
I25I00

1 2 , 2 “ -

С.82 R14-150-92



продолжение тцол. л. c t

Наименование и 
обозначение по ИТД, 
код ОКП

Едини-
Крепление между колоннами через, м

ца из
мере
ния

6 1 2 18 24

Канат 6,8-Г-1-С-И-1500 
ГОСТ 3062-80,
I25I00 м

- - S -

Канат С-Г-1-С-Н-1500 
ГОСТ 3062-80,
I25I00

- 24,2

х3ажим К296УЗ ТУ36.1145-82, 
3449645351

шт.

2

Стяжка винтовая РС-Ш УХШ 
ТУ 36-2203-84,
5297410509

I

^Кнопка 3,5 ТУ36-2699-85, 9 2 1 33 45

^Лента ЛМ5 УХП2 ТУ36-2699-85 м 4,5 10,5 16,5 22,5

25
-0
0 1
-Я

И



Продолжение табл.2 . 7 4

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини-
ца из
мерения

Крепление между колоннами через ,м

6 1 2 18 24

ххкПодаес
П1Сх2 01, 1120x2 01, 1130x2 01, 
П50х2 01, 1180x2 01, ПЮ0х2 01, 
ТУ36.22.13Л 8.011-84

шт. 9 2 1 33 45

^Изделие заводов НПО ЭМ

^Применяются при креплении кабеля на канате на ленте
Применяются при креплении кабеля на канате на подвесе

П р и м е ч а н и е  . Тип подвеса кабельного определяется в зависимости от 
диаметра прокладываемого кабеля.

С.84 Р'4—I5G—i



Т а б л и ц а 2.75

Крепление одиночного кабеля между колоннами по TH4-40I-90
Изделия

Норма на I крепление

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

Крепление между колоннами через, м

6 1 2

Проволока 3,5-1568 I60-I-C ГОСТ 7372-79
м

6,4 -

Проволока 5,5-1568 I60-I-C ГОСТ 7372-79 - 12,4

35Зажим К296УЗ ТУ36.П45-82, 
3449645351

шт.

2

Стяжка винтовая РС-Ш УХП ТУ36-2203-84, 
5297410509

I

^^Кнопка 3,5 ТУ36-2699-85 1 0 2 2

**Лента ЛМ5 УХЛ2 ГОСТ 36-2699-85 м 5,0 II,0

FM4-I5C-22 С.85



Продолжение табл.2.75

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Ддини- 
да из- мере- ния

Крепление между колоннами через, м
в 1 2

^^ПодвесП10х2 0 I. 1120x2 01, П30х2 01, шт. 1 0 2 2

П50х2 01, П80х2 01, ПЮСх2 01, 
ТУ36.22Л3.18.011-84

^Изделие заводов НПО ЭМ

^Применяются при креплении кабеля на проволоке на ленте
кх*Применяктся при креплении кабеля на проволоке на подвесе

П р и м е ч а н и е  . Тип подвеса определяется в зависимости от диаметра 
прокладываемого кабеля

С
.

8
6 Я.14-150-92



PL4-I5C-S2 С.57

3. Я С Р М Ы  Р А С Х О Д А  М А Т Е Р И А Л О В  
м 2 Z У С Т А Н О 3 I: И П Р О Х О Д О В

П Р О В О Д О К

3.1. Нормы данного раздела составлена для определения 
номенклатуры и необходимого количества материалов для установ
ки проходов проводок в случаях, огозоренных ЕЛ4-149-87, раз
дел 2 (пп.2.7.2, 2.7.3), при составлении ведомостей и разде
ла СО "Оборудование, поставляемое подрядчиком" на стадиях 
"проект" и "рабочая документация".

3.2. Нормы предусмотрены для следующих способов исполне
ния проходов электрических ж трубных проводок:

уплотненный проход с патрубками и сальниками в стене и 
перекрытии;

уплотненный проход с гильзами и патрубками в стезе;
уплотненный проход через короб с песочным затвором.
3.3. Порядок применения норм данного раздела при составле

нии ведомостей оборудования и материалов:
1) определяют способ исполнения уплотненного прохода;
2 ) определяют для уплотненных проходов проводок в стене и 

перекрытии ориентировочное количество проводок и их диаметр и 
соответственно этому по таблице норм расхода находят количество 
материалов, необходимое доя изготовления плиты*;

3) умножают количество материалов, указанное в таблице, на 
количество выбранных проходов.

3.4. Порядок применения норм данного раздела при составлении 
2Г-* и раздела СО "Оборудование, поставляемое подрядчиком":

I) определяют обозначение чертежа установки уплотненного 
прохода и его условное обозначение по спецификации плана ржапало-



С . 8 8 RI4-I5C-S2

жения оборудования и проводок;
2) уоловЕое обозначение проходов (цифровое) определяет:
для таблиц 3.1-3. 6  - первая цифра - номер условного обо

значения прохода, вторая - количество патрубков или проводок;
для таблицы 3.8 - первая цифра - количество гильз в сте

не, предпоследняя - количество трубок в гильзах и соответст
вующее им количество соединителей;

для таблицы 3.S - первая цифра - количество патрубков;
для таблицы 3.IC - первая цифра - количество рядов кабе

лей в коробе, вторая - длина шпильки;
3) находят по обозначению чертежа уплотненного прохода 

соответствующую таблицу (см. Приложение I) и по данным услов
ных обозначений проходов норму расхода;

4) умножают количество материалов, указанное в таблице, 
на количество проходов, указанное в спецификации.

Пример применения норм данного раздела приведен в при
ложении 2 (пример 2).



Т а б л к ц  a J.I

Расход материалов на изготовление стальной плиты доя уплотненного однорядного 
прохода с патрубками в стене и перекрытии по TM8-I03-77, TM8-I06-77

Норма на I плиту в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Номера условных обозначений проходов
I-I2 13-17 18-19

Диаметр патрубка Ду, мм

20-25 40 50
Количество патрубков до

6 1 0 14 5 7 9 5 7

п__Б6.0 ГОСТ 19903-74
Лист СтЗ ГОСТ 14637-89 ’
097100

1 0 , 0 14,5 19,0 12,5 15,5 18,5 14,0 18,0

-I5C-S2 С.89



С.9С K14-I5C-S2

Т а б л и ц а  3 . 2

Расход материалов на изготовление стальной плиты для 
уплотненного двухрядного прохода с патгубкагг в стене 

и перекрытии по TM8-IC4-77,

Норма на I плиту в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Коли-
чест-
во па 
труб- 
ковно

Номера условных обозначений 
проходов

1 - 6 7-10 II-
IS

ISIS го-
гз

24-
26 27-

29■Ч'"'
Диаметр патрубка Ду, т

2 0 25 40 50

тг_Б6.0 ГОСТ 19903-74
лис1^ЗГГ0СТТ^Е37=ВГ'-
C97I0C

6 - - - II,с 1 2£ 14„5 15,С
8 9,5 12,5 11,5 - - - -
1C - - 14,8 IS5.16,7 21,5
1 2 1 2 ,0 15,3 14,8 - - - -
14 - - - 18,4 2 1Д 25,8 28,0
16 14,3 2 0 ,С 18,0 - - - -
18 - 22,3 25Д -
2С 17,0 23,8 2 1 , 2 - - -
24 19,2 ^4,5 - - - -
28 21,7 - - - - -



FM4-I5C-32 С.91 
Т а б л и ц а  2.3

Расход материалов на изготовление стальной плиты для уплотненного четырехрядного прохода с патрубками в степе г. перекрытий по ТМЗ-1С5-77, Tw8-IC8-7r*
Еорча на I плиту з уг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Коли-ТТОГ'Ф-
Номера условных обозначений 

проходов
во
пат-
руб-
КОВ
до

1-6 7-10 II-
15

16-
19

2С-
23

24-
26

27-
29

Диаметр патрубка Ду,мм

20 25 40 5С

ES.0 ГОСТ I99C3-74 
Лист CtS ГОСТ 14837 W  *
C97ICC

16 130 17,0 150. 17,3 184 25,5 27,4

24 160 22,3 190 22,3 22,4 .34,0 37,6

32 190 27,5 23,0 27,5 36,5 42,5 55,6

36 - - ~ - 400 - -

40 22,8 32,8 270 32,8 - - -

48 260 - 31,0 - - - -

56 290 - - - - — —



Т а б л и ц а 3.4

С.82 Н:4-15С-82

Расход материалов на изготовление стальной 
платы для уплотненного однорядного прохода с сальниками в стене и перекрытии

Норла на I плиту в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОНП

Коли
чест
во
про
водов 
до

1-5

Диаметр проводки d , мм

6-12 8-16 1 2 -2 2 14-28 26-40

Номера условных обозначений 
проходов

6-9 10-12 13-15 16-17

6,6 7,8 8,0 9,5 11,8

12,0 15,1
9,0 П.I 1 1 ,8

Б6.С ГОСТ 19903-74 
СтЗ ГОСТ 14637-89 

097100

Ю

14

1 6

18

22

14,4

11,5 14,4 15,5

16,0
13, С

16,2



НМ-150-92 С.S3

Т а б л и ц а  3.5

Расход материалов на изготовление стальной плиты для уплотненного двухрядного прохода 
с сальниками в стене и перекрытии по №8-110-77, №6-113-77

Норма на I плиту ъ кг

Наименование и обозначение по НТД, код СКП
Количествопроводок 
до

Драме тр проводки d , мм
6 - 1 2  8-16 1 2 - 2 2 14-28 26-4С
Номера условных обозначений 

проходов
1-9 10-16 17-22 23-27 28-30

6,5 8,0 8,0 9,6 12,5

1 2

16

7,7 1 0 ,0 10,4 12,7 17,2

9,0 12,0 12,7 16,С 22,С

&ст
097100

20

24

28

32

36

10,5

12,0

13,2

14,5

16,0

14,0

16,2

18,3

20,3

15,0

17,4

19,6

19.0

2 2 .1

40 17,2



С.84 EM4-I5C-92

Т а б л и ц а  З.б

Расход материалов на изготовление стальной плиты для уплотненного четырехрядного прохода с сальниками в стене и перекрытии по ТМ8-Ш-77, 
TU8-II4-77

Норма на I шшту в кг

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Коли-чест-
во
плове-
док
до

Диаметр цроводки d , т
6 - 1 2 8-16 1 2 - 2 2 14-28 26-40
Номера условных обозначений цроходов
1-9 10-16 17-22 23-27 28-Х

П.., 56.0 ГОСТ 19903-74

is 8,5 1 0 , 0 II,С 14,3 2 0 , 6

24 1 0 , 1 13,6 14,3 19,0 28,2

32 1 2 , 0 16,5 17,4 23,6 36,1

4С 13,7 19,2 2 0 , 6 28,2 *
/*гст СтЗ ГОСТ 14637-ВУ 
C97I0C 48 15,5 2 2 , 2 23,8 33,0 -

56 17,2 25,2 26,8 - -

34 19,0 28,0 - -

72 2 С , 8 - -

8 С 22,3 - - - -



Т а 6 л п и а 3.7

Расход сальников для уплотненного прохода в стоне и перо Крит мм

Норма па I проход в шт.

Наиме нова™ е и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

ТМ8-Ю1-77 ТМ8—109—77—*ПЛ8—114—77

Диаметр проводки d , т
4-8 9-18 19-30 31-40 4-8 9-18 19-30 31-40

Сальник СКПТ16 ГОСТ 4860.2-83 I - - П* - -

Салышк СКПТ27 ГОСТ 4860.2-83 - I - - п* -

Сальник СКПТ42 ГОСТ 4860.2-93 - - I - - - п* -

Салышк СКПТ60 ГОСТ 4860.2-83 - - - I - _ - п*
'Количество сальников определяется по числу проводок (вторая цийра условного обозначения ^прохода определяет количество проводок) 4 * и

о

0 
ю01



С.96 Ri4-I5C-92

Т а б л и ц а  3.8

Расход материалов и изделий для уплотненного прохода 
с гильзами в стене по ТЧВ-П5-77

Норма на I проход

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКД

Едини 
да из 
мере- ния

Количество гильз в стене
:  I 2 3 4 5 6
Количество трубок в гильзах,до

12 24 35 48 6С 72

В А Ш Й Й Й 1-
С97300 кг

С,6 1,2 2,2

Б2.0 ГОСТ 19903-74 
Лист ЦтЗ ГОСТ 16ЩЗ-В9 ’
CS720C

з .с 4,5 6,С

1Г__ЕЗ.С ГОСТ 19903-74
М с т  СтЗ ГОСГГёьЗДЕГ’
CS7200

C.I

Соединитель 8?&8П 
T73S.II33-84E
42I8SIII76

шт. См. примечание I

П р и м е ч а н и е  .
1. Количество соединителей определяется из условного обозначения прохода.
2. Количество и тип изделий для уплотнения и соединения гильз 

определяется по табл.3.II.



E14-I5G-S2 С.97

Т а б л и ц а  3.5

Расход материалов и изделий для уплотненного прохода пневмокабелей с патрубками в стене 
по И8-П6-77

Норма на I проход

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мерения

Количество патрубков, до

12 24 36 48 60 72

G973CC кг

4.5 5,2 6,0 7,0 8,0 8,6

Еб.П ГОСТ 19903-74 
-^ст СтЗ Г0СТ|14637-В^’ 
C97I0C

9,5 12,5 15,8 19,0 22,5 25,6

т  В6 ГОСТ 2590-88 *2™ стз гист ьзо-BiT 
09330G /

0,1

Уголок УП35х35 
ТУ36.ШЗ-84Е,
42I89I0907

м
кг

С.2 U73
С.З ы0.5 £ 4U77 а



Т а б л и ц а  3.1П о
8

Расход материалов для уплотненного прохода кабелей через короб 
с песочным затвором по IM8-II7-77

Норма па I проход

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКИ

Едини- 
ца иэ- 
мере- 
ния

Количество рядов кабелей d коробе
I 2 3 4

длина шпильки L , мл;
500-
550

600-
G50

7QC-
800

500-
550

600-
650

700-
800

500-
550

GGO-
650

7С0-
800

500-
550

GCC-
650

7СС-6С0

-__K3.G ГОСТ 19903-74
I'OCT 16523-ВУ ’

097200 КГ

34,0 41,0 48,5 Э,0

В20 ГОСТ 2590-88 
СтТГОСТ 535-88 ’

093200
2,8 3,2 4,0 5,6 6,4 8,0 5,6 6,4 8,0 5,6 6,4 8,0

Уголок УП35х35 
ТУ36Л113-84Е,
42I89I0907

М
КГ 142,о

м 5М
TtD

6Л

i-
39
1-
r.
a



■ р Ч л _ т г ; п _ о ~  " О С
i l .1T  v w  - /« ..w

Т а б л и ц а  2.1

Расход гзделпЗ для соединения и уплотнения 
патрубков (гшгьз) в проходах

Норма на I проход,пт.



C.IOC E'4-I5C-S2

loo доже кие т абл .2.11

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Услов
ное обозначе
ние со
единения (уплотнения)^

ТК8-94-77ТМ8-95-77ТМ8-98-77-
К8-1С0-7^3M8-I02-77

ТМ8-96-77Т1Д8-1СЗ-77-Т1Л8-1С8-77
ТИ8-115-77

Соединитель СЖ2х15, ТУ36.П25-84Е,
42I6SII369

9.1 II.I

IСоединитель СМТ15х2С ТУ36.П25-842,
42I89II392

9.2 II.2

Соединитель СМИ 8x25 ТУ36.1125-842,
42I89II395

9.3 II.3

^Изделия заводов НПО ЭМ

эаг7словное обозначение соединения (уплотнения) определяется 
из условного обозначения прохода.

ккхКоличество изделий для соединения и уплотнения патпубков (гильз) определяется по числу патрубков (гильз).



5K4-I5C-92 C.ICI

4.к о ? i; d Р А С Х О Д А  м а т е р и а л о в  
Д Л Я  У С Т А Н О В К И  П Р И Б О Р О В  И 

С Р Е Д С Т В  А В Т С К А Т II 3 А Ц И И

4.1. Нормы данного раздела составлены для определения но
менклатуры и необходимого количества материалов для установки 
приборов и средств автоматизации при составлении ведомостей 
(п.1.2 настоящего R5) и раздела СО "Оборудование, поставляе
мое подрядчиком " на стадиях "проект" и "рабочая документация".

4.2. Нормы предусмотрены для следующих видов установок 
приборов и средств автоматизации:

установка на стене и полу приборов для измерения и регули
рования температуры (табл.4.1-4.4);

установка приборов для измерения давления дифманометров 
и преобразователей давления на стене и полу (табл.4.5-4.15);

установка приборов для измерения и регулирования давле
ния, расхода и уровня в утепленных обогреваемых шкафах 
(табл.4.16,4.17);

установка датчиков уровня и датчиков сигнализаторов уров
ня на резервуарах (табл.4.18, 4.19);

установка блоков сигнализаторов и измерителей уровня на 
стене и полу (табл.4.20);

групповая установка электроаппаратуры (табл.4.21, 4.22);
установка ящиков (управления электроприводами, кабельных 

к протяжных) на стене (табл.4.23);
установка исполнительных механизмов (табл.4.24-4.33).
4.3. Нормы расхода для установки приборов для измерения 

давления, расхода и уровня даны в дву:; таблицах: табл.4.5,



.IC2 F!'4-I5C-32

4.6, 4,3, 4.15, 4.16 содержат расход материалов, а табл.4.3,
4.7, 4.IC, 4.II, 4.17 содержат расист изделий. Пр:: это:: необ
ходимо учитывать: по табл.4.5, 4.7, 4.1C, 4.17 определяется 
расход изделий как для одиночной установки приборов, так и 
для групповой; по табл.4.II определяется расход пзделий для 
соединения фильтра с редуктором для дифманометров, преобразо
вателей давления и манометров с пневмо питанием.

4.4. Порядок применения норм данного раздела в общем слу
чае следующий:

1) определяют по ведомости или спецификации оборудования 
тип прибора;

2) определяют для данного типа способ установки прибора;
3) находят соотвествуксук таблицу по указанным данным;
4) умножают количество материалов, указанное в таблице, 

на количество цриборов данного типа.
В перечисленных ниже случаях для применения норм необхо

димы дополнительные данные:
для табл.4.6, 4.7, 4.10 - способ подвода импульсных труб;
для табл.4.22 - обозначение чертежа типовой конструкции 

стойки, кронштейна и т.д. для групповой установки электроаппа
ратуры, а также условное обозначение стойки, кронштейна и т.д.;

для табл.4.23, 4.24, 4.26-4.33 - обозначение чертежа типо
вой конструкции для установки ящиков (управления электроприво
дами, кабельных и протяжных) и исполнительных механизмов;

для табл. 4.25 - обозначение чертежа типовой конструкции 
для установки исполнительных механизмов на кронштейне и длину 
кронштейна.

Пример применения норм данного раздела приведен в прило
жении 2 (примеры 3,4).



Т*а  б л  и и а 4.1

Установка на стене приборов дая измерения и регулирования температуры

Норма на I прибор

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Типы приборов

ДТКБ
T4I9-MI

ТЭ2П
тэзпзлТЭ4ПЗМ

T2IBM т т о о
ТКП100 ТКП-ШЭСг

Б2.0 ГОСТ 19904-90
Лиот т я1рстЗ"1тст с б к я я д г
097200

КГ 0,2 0#3 0,4 2,0 2,0

iмсл
CDI

м
CDСо



С.104 PM4-I5C-S2

Т а б л и ц а  4.2

7 с ? а Н О В К В  K S  С Г 6 Н 9  П р к 5 О Т ) 0 В  Д Л Я  П З Н б ' Э Е Н П Я  Прегулирования теготературк

Корма на I прибор

Наименование и обозначение по НТд, кои СКП
И Д С Н П -ца измере
ния

Типы приборов
13ТД73 ТШЩ

Профиль ЛЕ 200С 
ТУЗВ71ПЗ-84Е,
4218210946

мкг TtC

Подставка ГСП ТУ36.1227-84Е,
42I89IC950 шт.
Кронштейн КП-58 IТУ36.1228-84Е,
42I89I0660



EM-150-92 C.IC5

Т а б л и ц a 4.3

Згстановка на полу покбороз для измерения 
температуры

Норма на I прибор

Наименование к 
обозначение по КТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Типы приборов

ТГ-712РМ ТГС-7П, 7I2M 
TT2C-7II, 7I2M

тг„-_ Б2 С ГОСТ 19904-90
M c T  й ч г е т з т а т 1 б ь и з - й 7  ’
09720С

К Г

2,0

ЕЗ.С ГОСТ IS9C3-74Мот у—Ш о т з т о е т i -нь^з-ву’
C972QC

10,5

т-___Б-Пн-С-6.0 ГОСТ 19903-74
11101 ш  ' i r e r t t s a T ^ g
C97I0C

3,5

^Полоса К106У2 ТУ36.1434-82, 

34496263II

м
К Г

0.8

Подставка ППК-1 ТУ36.1227-84Е, 
42I89I0953

шт. I

Изделие згнодоз НЛО 3’5



Т а б л и ц а  4.4

Установка на полу приборов для измерения и регулирования температуры

Норма на I  прибор

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Типы приборов
Едини
ца из
мерения

T4I9-MI
ТГП-100
ТКП-ЮО

ТЭ2П
ТЭЗПЭ.1
ТЭ4ПЗМ Т21Ш ТГЛ-IGOCr

Б2.0 ГОСТ 19904-90■™ст
097200

кг

2,0

ЕЗ.О ГОСТ 19904-90 
аЧЙ СтЗ 1ШТТ6Ь23-Ш"’

097200
1,0

Б-Пи-С-4.0 ГОСТ 19904-90 JlHCT СтЗ ГОСТ I3b'37-B9-------
097100

2,5

Швеллер ШПбОхЗб ТУ36.П13-84Е, 
42I89I0943 мIf п

н
Уголок УП35х35 ТУ36Л113-84Е,
42I89I0907

л!
0.6
Itn

С
.1C

6 P
I4

-I5
C

-9
2



Продолжение тайл.4,4

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Типы приборов

T4I9-MI
ТГП-100
тгамоо

ТЭ2П
тэзпзмТЭ4ПЗМ

Т21Ш ТКП-IGOCr

Кронштейн 1СУ1 
ТУ36.22.13.18.013-84,
42X8911519

шт.

- - I I

Кронштейн КУ2 ТУ36.22.13.18.013-84,
42I89II522

- I -

Кронштейн Ю Т  
ТУ36.22.13.18.013-84,
42I89II525

I -

Соединитель CMK-I5 
ТУ36.Н25-84Е,
42I89II303

I

о-о

;-3
si-
wa



C.IG8 JT.!4—I5C—92

T а б ; i " a 4.5
Одиночная установка дифманометроз к преобразователе" давления

Материалы
Норма на I прибор

Нодмекозание и 
обозначение по ЕТД, 
код СЕЛ

Едини- 
ца измере
ния

Установка

на полу на стене

Лист 1'ОСТ 1'6523-Т29'“ ’ 
C972QC

кг

2,0 -

«__ ЕЗ.С ГОСТ 19903-74
Мст МП1тЗ IDCT 1КЙЗ-В9’
С97200

10,5 -

__Б-Пн-С-б.С ГОСТ 19903-74
11101 СтЗ ГОСТ 14637-Ц9------’
097100

3,5 -

Полоса ШЗО ТУ36.1113-84Е, 
42I89I0895

м
кг

1

fei

-^Полоса К106У2 1736.1434-82, 
34496263Ц

0.8
ТТЛ

-

а&л_20x4 ГОСТ 8734-75
~ M n w r S 733=W7>

I3440C
и

зи_.. 32x4 ГОСТ 8734-75 Ж Т О С ’ГВТЗЗ^ВТ"^'
134400 м

я3аказывается цри установке дифманометров Д,1-3583 
^’’Идделие заводов НПО ЭМ



Т а б л и ц а  4.G
Одиночная и групповая установка дифманометроп на полу и стене 

Изделия
Норма на I прибор

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- ца измерения

Типы приборов

Примечаниедао №13583 дас, дсп дсоДСЭРдаэ
ЛМЭР

Кронштейн К-58 ТУ36.1228-84Е, 
42I09I0660

шт.

I Применяется при ус
тановке на степс

Подставка ДП ТУ36.1227-84Е,. 
42I89IG956

- I -

Узел обвязки приборов 0П-101 ТУ36.22.13.18.010-84,
42I89II57I

- - 2 Применяется прп под
воде импульсных труб снизу

мoi
1

Узел обвязки приборов 0П-102 ТУ36Т22ЛЗ.18.010-84,
42I89II573

о

Узел обвязки приборов 0П-104 
ТУ36.22.13.18.010-84,
42I89II577 ■

2 г о

Применяется при <•> 
подводе импульс- iн 
пых труб сверху io

Узел обвязки приборов 0П-Ю5 
ТУ36.22.I3.18.010-84,
42I89II579

2 2 -



Продолжение табл. 4.G ^
i-tо

Наименование и 
обозначение по НТД. 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

Типы приборов

Примечание
дао ДО13583 ДОС,дсп

дсэ
ДСЭР
даэ
лглэр

Соединитель НСН-14хЫ20 
ТУ36.1Ю4-02Е,
42I89IC983

шт. -

2

- -
.  И

Соединитель НСВ14хктруб 1/2 
ТУ36.1Ю4-82Е,
42I89I0995

2

П р и м е ч а н и е  . Расход изделий для соединения фильтра с редуктором для дифмапометров 
с пневмопитанием приведен в табл.4.11

i-
0

S
I-

:



Т а б л и ц а  4. 7

Одиночная и 'групповая установка преобразователей давления на полу и стене
Изделия

Норма на I  ппибор

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Типы приборов
Примечание

13ДЦН
13ДИ 
13 див 
13ДА

Сапфир
22ДГ

Сапфир 
22ДИ, 
22ДИВ, 
22ДЛ

Кронштейн К-58 ТУ36.1228-84Е, 
42I89I06G0

шт.

I Применяется при 
установке на 
стене

Подставка ГСП ТУ36.1227-84Е, 
42I89I0950

I -

Узел обвязки приборов 0П-101 
ТУ37.22.13.18.010-84,
4218911571

2 - - - 1
1
1

Применяется J 
при подсводе 
импульешдх ! 
труб снизу

1
11

Узел обвязки приборов 0П-102 
ТУ36.22.13.18.010-84,
4218911573

- - 2 -

*У зел  обвязки приборов О П-Ш  
ТУ36.22.13.18.010-84, - - - I

ххУзел обвязки приборов 0П-102 
ТУ36.22 .13 .18.0ICMM, 
42I89II573

- - I



Продолжение табл .4 .7

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица измерения

Типы приборов
Примечание13ДДИ 13Ж13ДОВ

13ДА
Сапфир
22ДЙ,22ДИВ,22ДД

Узел обвязки приборов 0П-104 
ТУ36.22.13.10.010-84,
42I89II577

шт.

2 — — *“

Применяется при подводе 
импульсных труб сверху

Узел обвязки приборов 0П-105 ТУ36.22.13.18. ОЮ-84,
42I89II579

— оAs

Узел обвязки приборов ОП- Ш  
ТУ36.22.13.18.010-84 - - I

Узел обвязки приборов ОП-ИО ТУ36.22.13.18.010-84 I

Соединитель НСВ14хктруб1/2" 
ТУ36.1Ю4-82Е,
42I89I0995

“ *“ — I

Измеряемая среда - газ 
^Язмеряемал среда - жидкость
П р и м е ч а н и е  . Гасход изделий для соединения фильтра с родуктохюм для прсоброПп^тго*0п 
давления с пневмопитанием приводен в табл.4.11. 1 * *



Т а б л  ч jt а  '1 .Я

Одиночная установка на поду приборов для измерения давления 
Материалы

Н орм а на I п р и б о р

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- ца1 из
мерения

Тилы приборов

МТС, мвтс
МТ, МВТ 
МТ2С.МВТ2С- 
711,712.глш-ми

ВЭ-16Р6 ЭКМ, ЭКМВ тда

Е2.0 ГОСТ 19904-90 
Лист 3=11г стзатйт i w i p w -’
0972С0

кг

2,0 2,0 - -

* БЗ.О ГОСТ 19903-74 •"и01 З-lll ОтЗ 1'ООТ ЮЬЗЗ-ВЭ’
097200

10,5 1,0 1.0 2,0

097100
- 2,5 2,5 2,5

тт--Б-Пн-0-6.0 ГОСТ 19904-90
Лист СтЗ ГОСТ 14637-Ш----- •097100

3,5 - - -



Продолжение табл.4.С

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП

Типы приборовЕдини- ца измерения
МТС.МВТСМТ.МВТМЙС.ШЗТ2С-711,712,мпэ-ми

ВЭ-16Р6 экм, экмв тдд

Швеллер ШПООхЗб ТУ36.П13-84Е
42I89I0943 ИЯ

- Ы3,6 ы 148,5

Уголок УП35х35 ТУ36.ШЗ-84Е,
42I89I0907

МКГ
- 0,6

Ttu - -

П̂олоса К106У2 ТУ36.1434-82, 
344962631I

04гй - - -

И̂зделие заводов НПО ЭМ

С .114 F
’.4

-1
50

-9
2



Т а б л и ц а  4.9

Одиночная установка на стене приборов для изглереьтя давления 
Материалы

Норма на I  прибор

Наименование и 
обозначение по 1ГГД, 
код ОКП

Типы приборов
Едиии- 
ца измере
ния

МТС.МВТС 
МТ, МВТ, МТ2С, 
MBT2C-7II,712

ВЭ-16Р6
МВ-1-1000(102,2) 
МВ-2-1000(102,2) 
МВ-2-2500(255,4)

Ппгт Е2.0 ГОСТ 19904-90 
Лист ОЙ 1'ОСТ 16Ь2’3-Ш
097200

кг

1,0 2,0 -

Б2.5 ГОСТ 19904-90 
■™CT кп ГОСТ КЙЬКДЯ’
097200

3,8

„...Г"ВТ.О ГОСТ 19904-90 Л1СТ СЙ' ГОСТ 16523-09
097200

- -

Уголок УП35х35 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0907 м

кг

О/?
r f t

о /?
Д о -

*Полоса К106У2 ТУ36.1434-82, 
344962 6311

0.5
075

-

ПротилъП! 2000 ТУ36.ШЗ-84Е, 
4218910946 - 9 4г л

^Изделие заводов НПО ОМ



Т а б л и ц а  4.10 ^
Одиночная и групповая установка приборов для измерения давления на полу и стене

Изделия

Норма на I прибор

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

Типы приборов
ПримечаниеМТС,мвтс-711,712

МВТ2С,МТ2С-
711,712

МТ, МВТ- 
71 IP, 7I2P

мпэ-ми экм
экмв

ВЭ-16Р6

Кронштейн К-58 ТУ36.1228-84Е, 
42I89I0660

шт.

- - - I - - Применяется при установке на стене
Кронштейн КУ-1 
ТУ36.22.13.18.013-84,
42I89II5I9

- - - I -
Применяется при одиночной устано
вке

Подставка ППК-1 ТУЗбЛ227-84Е, 
42I89I0953 I - - -

*Уэел обвязки приборов ОП-Ш, 
ТУ36.22.13.18.010-84 - I - - Применяется при подводе 

импульсных 
труб снизусхУзел обвязки приборов ОП-112, 

ТУ36.22.13.18.010-84 - - 1 - -

116 РМ4-150-92



Продолжение табл.4.10

Наименование и 
обозначение по НГД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

МТС
МВТС-
711,712

МВТ2С
МТ2С-
711,712

Узел обвязки приборов ОП-Ш,
ТУ36.22.13.18.010-84

Узел обвязки приборов 0П-109, 
ТУ36.22.13.18.010-84, шт I 2

Типы приборов

МТ.МВТ-7IIP,
712Р

МПЭ-МИ ЭКМ
ЭКМВ ВЭ-16Р6

Примечание

I

I - I

Применяется 
при подводе 
импульсных 
труб сверху

Т

42I89II587
Соединитель CMK-I5 ТУ36.1125-84Е,
42I89II383
Соединитель НСВ14хктруб1/2" 
ТУ36.1Ю4-82Е.
42I89I0995

I

I

I Применяется при одиночной установке на полу
-----------------------------о

Измеряемая среда -  газ 

^Измеряемая среда -  жидкость, пар
П р и м е ч а н и е  . Расход изделий для соединения фильтра и редуктора для манометров с 
пневмопитанием приведен в табл.4.II.

117 FM4-I50-92
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Т а б л и ц а  4.II

Расход изделий для соединения фильтра с редуктором 
для приборов с пневмопитанием

Норма на I прибор

Наименование и 
обозначение по НТД» код ОКП

Едини
ца измере
ния

Дифманометр,преобразователь
давления,
манометр

Соединитель ПСВхк1/8" 
ТУ36.1124-83Е,
42I89II07I

шт. IШтапель Ш60-К1/8" ТУ36.Ш8-84Е,
42I89I07I0
Наконечник с шайбой НА-8 
ТУ36.П21-84Е,
42I89I0697
Трубна ПНП8х1,6 ТУБ-19-272-85 м 0,5

Соединение CMB8-KI/8" 
ТУ36-1133-84Е
42I89III44 шт.

; 2 
!

Соединение СМВ8-Труб.1/4" ТУ36-1133-84Е,
42I89III40

I



Т а б л и ц а  4.iii

Одиночная установка напоромеров, тягонапоромеров на стене

Норма на I прибор

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКИ

Едини
ца из
мере
ния

Типы приборов
ТмМП-52
НМП-52
ТНМЛ-52

ТмМП-100нмп-юо
ДТмМП-ЮО

ТММП-ЮОНМИ-100
Д М Ш - Ю ОВУ4.ВУ6

тдж тнж-н

Лист )( 1 'ОС.-Т̂ 1̂9904-90 ^  

0972т кг

4,0 2,8 4,0 - -

Лист Г9?ЬЬ^ н9‘ 
1)97200

4.5 - 4,5 1,3 -

ПрофильIE2000 ТУ36ЛПЗ-84Е, 
•10 [8210946

м
кг - - - S 4rtn

РМ4-Т50-92 С.119



С.120 FM 4-150-92

Т а б л и ц а  4.IC

Установка датчиков-реле разности давления РКС-1.РЛ-Ш5

Норма на I прибор

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
па из
мене
ния

Установка

на полу на стене

* —  БЗ.О ГОСТ 19904-90
ЛиСТ y-ili с т з о т  1вь2з-уу ’
097200 кг

1,0 -

Б-Пн-4.0 ГОСТ 19904-90 
Лист СтЗ Г0ЙТ14Й37-89
097100

1
2 , 5  ; -

Швеллер ШПбОхЗб ! м ТУ36.П13-84Е, кг
4218910943

1 4| 375
! I

Кронштейн КУ-1 
ТУ36.22.13Л 8.013-84,
4218911519

- шт. 

1

! *
!

Соединитель CMK-I5 
ТУ36.П25-84Е,
42I89II383

j I

1

-



PM4-I50-92 C.I2I

Т а б л и ц а  4.14

Установка разделительных сосудов СРС-63

Норма на I раздели
тельный сосуд

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Установка

на полу на стене

п__  БЗ.О ГОСТ I9904-9C
Лист сП1ГСтЗ Г<ХТ'1ВЬ23-89 ’
097200

кг

1 , 0 0,3

п__ Б-Пн-4.0 ГОСТ 19904-90
Лист ЦтЗТОЙТ Г4Ъ37-Б9— ’
097100

2,5 -

...  50x50x3 ГОСТ 19771-74
Уголок ВСт кп2 Т0СТ~Ш74-7Г
093300

1 , 0

Швеллер ШП60х35 ТУ36.Н13-84Е, 
42I89I0943

м
кг

0 . 8
?70

■



С.122 FM4-I50-92

Т а б л и ц а  4.15
Групповая установка на полу приборов для измерения 
и регулирования давления, расхода и уровня Материалы

Норма на I прибор

Наименование и обозначение но НТД, 
коя ОКП

Едини
ца из
мерения

Дифманометр,манометр,преобразователь
давления

тг Б2.0 ГОСТ 19904-90 
^ ст ЗЧГС'тТ Гос'Г 16523-89’
097200 кг

1.5

Б-Пн-0-5.0 ГОСТ 19904-90
газ ПЕТ 14337=85------

097100
1 , 0

Швеллер ШП60х35 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0943

м
кг

ад

Уголок УП35х35 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0907 й

*Полоса ШЗО ТУ36.И13-84Е, 
42I89I0895

Ы
0 , Й

*п_20x4 ГОСТ 8734-75Д2сГ 1'0иТ"5733"-Б7 ’
134400

0 4
п!т

Хт_32x4 ГОСТ 8734-75
^руба т  гост цузз-цт’
134400

0 . 6
т У

* Заказываете я при установке дифманометров ДМ-3583



Т а б л и ц а  4.16

Установка приборов для измерения и регулирования давления,расхода 
и уровня в утепленных обогреваемых шкафах. Материалы

Норма на I прибор

Наименование и 
обозначение по ИТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Одиночная установка Групповая установка
Дифманометр, 
преобразователь давле
ния

Манометр Дифманометр, 
преобразова
тель давле
ния

Манометр

лист '̂31|1°( 
097200

КГ 0,5 0,5 0,5 1 . 0

Уголок УП35х35 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0907

м
кг

2 . 2
370 1 42,5 L4270 1 4т Тб

Уголок УП60Х40 ТУ36.И13-84Е, 
42189I09I0 И

0 .? 0.9
тТо -

Полоса ППЗО ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0895

- - - 0 . 8

075

PM4-I50-92 С.123



С.124 PM4-I50-92

Т а б л и ц а  4.17

Групповая и одиночная установка приборов для 
измерения и регулирования давления, расхода 
и уровня в утепленных шкафах

Изделия
Норма на I прибор

Наименование и обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца измере
ния

Лифланометр,преобразователь
давления,манометр

Соединитель НСН-14хМ20 IТУ36.Ы04-82Е,
42I89I0983

(для манометров)

Соединитель НСВ-14хктруб.1/2" ТУ36.1Ю4-82Е,
42I89I0986

2

хСоединитель ПСВ8хк1/8" 
ТУ36.1124-83,
42I89II07I

2

^Соединитель ПСВ8хтруб.1/4" ТУ36.1124-83 шт. I

^Наконечник с шайбой НА- 8  ТУ36.1121-84Е,
42I89I0697

2

*Ниппель Ш60-К1/8" ТУ36.Ш8-84Е,
42I89I07I0

I

^Трубка ШШ8х1,б ТУБ-19-272-85 м 2 , 0

*ГаЯка соединительная СГП-15 ТУ36.Ю92-83Е,
42I89I0470

ПГГ. I

*Трокник К 1/4" 
ТУ36.Ш6-&ЗБ

I



PM4-I50-92 С.125

Продолжение табл.4.17

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица измерения

Дифманометр,преобразовательдавления,манометр

Подставка ГСП ТУ36.1227-84Е, 
42I89I0950

шт.
(для преобразователей давления)

Подставка ДП ТУ36.1227-84Е, 
42I89I0956

, I(для дийманометров ДСС, ДСП)

хЗаказывается в случае применения приборов с пневмопитанием



С,126 FM4-I50-92

Т а б л и ц а  4.18

Установка датчиков уровня ДУЖП и уровнемера УБ-П 
на резервуарах

Норма на I датчик

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца измере
ния

Типы приборов

ДУЖП-200М УБ-П

Полоса ППЗО ТУ36.П13-84Е, 
42I89I0895

мкг 0.5
о

0 . 6

0^

Ниппель H-I60-KI/8" 
ТУ36.Ш8-84Е,
42I89I07I0 шт.

I

Соединитель СМВ8-к1/8" ТУ36-1133-84Е,
42I89III44

2 I

Соединитель СМТП8  
ТУ36.Ш4-83,
42I89II005

I 2



PM4-I50-92 С.127

Т а б л и ц а  4.19

Установка датчиков и первичных преобразователей 
сигнализаторов уровня на кронштейне

Норма на I датчик

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мерения

Типы сигнализаторов 
уровня

БКС-2, 
СУС

ЭРСУ-4

БЗ.О ГОСТ 19904-90 
Лист Ст^ТТСТ'ТКйЗЗЮ—
097200 кг

0,7 1 . 0

т,__ BI2 ГОСТ 2590-88
КруГ XL8H9T ГОСТ 5949-75 ’
093300

1 . 0

ш..... ...  41-5 ГОСТ 8560-78Шестигранник 4 5 ГОСТ 1051"-"73
090Ю0

- 0 , 2



С.128 PM4-I50-92

Т а б л и ц а  4.2С

Установка блоков сигнализаторов уровня

Норма на I блок

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Едини
ца измере
ния

На стене На полу

ЕКС-2,ЭРСУ-4

тг__БЗ.О ГОСТ 19904-901,11107 З-lll ГтЗГГОСТ 'ГКЙЗ-89 ’
097200 кг

0,5 0,6

Б-Пп-4.0 ГОСТ 19904-90 Лист СтЗ ГОЙТ 14637-89-----
097100

- 1,5

Швеллер ШП60х35 ТУ36.П13-84Е 
4218910943 м

кг

0.8Т?Б

Уголок УП35х35 ТУ36Л113-84Е, 
42I89I0907

0.5
at?

-

Полоса ППЗО ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0895

0.8 
0»5

-



FM4-I50-92 С .129

Т а б л и ц а  4.21

Групповая установка электроаппаратуры на стойке 
по TK4-3495-8I

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

Условное обозначение 
стойки

СПЗ,
СПЗО

СП4.
СП31

СП5.
СП32

дня БЗ.О ГОСТ 19904-90

кг

1,0мст З-lb ОтЗ ГОСТ 16523-ЙГ’ 
097200

097100
2,5

Швеллер ШП60х35 ТУ36.ШЗ-84] 
42I89I0943

S,
м
КГ

*Поласа К106У2 ТУ36.1434-82, 
3449626311 в *

Кронштейн КУ1 
ТУ36.22.13.18.013-84,
4218911519

шт.

I - -

Кронштейн КУ2 
ТУ36.22.13.18.013-84,
42I89II522

- I

Кронштейн КУЗ 
ТУ36.22.13.18.013-84,
42I89II525

I

Соединитель CMK-I5 
ТУ36.И25-84Е,
42I89II383

I

^Изделие заводов НПО ЭМ, заказывается при изготовлении 
стоек СП30-СП32



Т а б л и ц а  4.22

Групповая установка электроаппаратуры на конструкции

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини- 
ца из
мере
ния

TK4-35I6-8I TK4-3508-8I
TK4-3509-8I TK4-35I5-85 !

ГУЭ2-
ГУЭ6

ГУЭ7-
ГУЭИ

ГУЭ12^
ГУЭЮ

РПН1
РПН2

РПНЗ
РПН4

РПН5-
РПН16 CC-I СС-2 СС-3

...25x25x2 ГОСТ 19771-74
Уг0Л0К (ТтТТОСТ'Ш74-76------ ’

093300

кг

0,5 -

Vrn птс 50.50x4 ГОСТ 19771-74 Уголок ПтЗПШГТЙ7^75
093100

- 11,5

Уголок g g § ^ / g | 7g^^--74, 
093100 Т

- 3,2 -

1Т__ БЗ.О ГОСТ 19904-90
JtoCT У—ill СтЗ ГОСТ 16523-89’
097200

1,5 - 1.5 2,0

Уголок УП35х35 ТУ36Л113-84Е, 
4218910907

мкг ОД - -

С
.130 

F
M

4
-I5

0
-9

2



Продолжение табл.4.22

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код О К П

Едини-
ца из
мере
ния

TK4-35I6-8I TK4-3508-8I
TK4-3509-8I TK4-35I5-85

ГУЭ2-
ГУЭ6

ГУЭ7-
Г У Э И

ГУЭ12-
ГУЭ16

РПН1
РПН2

РПНЗ
РПН4

РПН5-
РПН16

CC-I CC-2 CO-3

Лоток ЛП85 Т У 3 6 . Ш З - 8 4 Е ,  

42I89I0880

м
кг

- - 0.5 - -

Лоток ЛП145 Т У 3 6 . Ш З - 8 4 Е ,  

4218910883

- 0 4 - 2,2 L f l -

Лоток ЛП225 Т У 3 6 . Ш З - 8 4 Е ,  

42I89I0886

0 4
О

— — — — 0 4
2 7 5 ■h

3 4

тбтб

П п и м о ч а н и е . Ппи изготовлении рам PIIH5,7,9,11,13,15 по TK4-3509-8I заказывается ЛП145; а  
при изготовлении Р П Н 6 ,8,10,12,14,16 - ЛП225 &



Т а б л и ц а  4.23

Установка ящиков управления электроприводами, кабельных и протяжных на стене

Норма на Т установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

TK4-353I-8I TK4-3528-8I TK4-3497-8I

ЯУЭ-03
ЯУЭ-04

ЯУЭ-03
ЯУЭ-00

ЯУЭ-09
Я У Э - Ю
ЯУЭ-12

Я2Б
ЯКЗО
ЯК50

ЯК14
ЯК60

Я6,Я8
ЯК-4
ЯК-9

К654
К655

К656
ТС657

К658

3,0 5.0тг.__ БЗ.О ГОСТ 19904-90
JtecT З-ЙГ 1!тЗ ГОСТ 16523-89 ’’
097200

кг 1,2 3,0 4,0 0,5 0.7 1.0 1,0

Уголок УП35х35 Т У 3 6 . Ш З - 8 4 Е ,  

42I89I0907

м
кг

Lflit* 14
2 7U

§ 4ид! олut? 0 4ТТЛ олito ft!
1,2
Т\1 * 5

26
-0

51
-Ш

 2
ЕГ

Э



Т а 6 л и ц а 4.24

Установка исполнительных механизмов МЭО на стойке

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

ТМ4-429-90, Ш 4 -5 33 -9 0

МЭ0-Ю000/63 МЭ0-4000/63 МЭ0-630/10
МЭ0-1600/25
M30-I600/63

МЭ0-250/10 
МЭО-630/25

- - - 4,65

- - 5,75 -

- 9,0 -

11,5 - -

ш______  100x40x3 ГОСТ 8278-83
Швеллер ТОСТ 11474-76 ’

II2000

______  120x50x3 ГОСТ 8278-83
швеллер 3=0тЗ "ЩУГ Т 1474-76 ' ’

II2000 кг

_______  140x60x4 ГОСТ 8278-83
Швеллер 1 т а гТ1474-76—

I 12000

...______  200x60x4 ГОСТ 8278-83.
Швеллер у ц Л З  ГОСТ 11474-76

I 12000

ИЛ
4-

15
0-

92 
С
.133



Продолжение табл.4.24

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини
ца измерения

ТМ4-429-90, ТМ4-533-90

МЭО-ЮООО/63 МЭ0-4000/63 МЭ0-630/ЮМЭО-ЮОО/25МЭ0-1600/63
МЭ0-250/10МЭ0-630/25

тст К-Пн-0-6.0̂ Г0СТ̂ 19903-74 
097100 кг

- 6,1 5,6 3,8

п__Б-Пн-0-8 0 ГОСТ 19903-74
J|MCT СтЗ спЗ ГОСТ 14637-89--- ’
097100

24,0 15,5 9,8 9,8

к__ Б-Пн-10.0 ГОСТ 19903-74
Лист СтЗ спЗ 1ШГЖ37-89 ’
097100

27,9 *

Уголок УГ135х35У1 ТУ36Л113-84Е, 
42I89I0907

мкг 1ЛI»5

Полоса ППЗОУТ ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0895

ол
tC5

С.134 FM4-I50-92



Т а б л и ц а  4.25

Установка исполнительних механизмов МЭО на стойке

Норма на I установку

ТМ4-439-90 та4-441-90 ТМ4-443-90
ТМ4-435-90

ИММ-40/2.5 МЭО-16/25
МЭ0-40/63
МЭО-16/63

МЭ0-16/Ю
МЭО-16/25
МЭО-16/63
МЭ0-40/25
МЭ0-40/63
МЭ0-40/160

Наименование и 
обозначение по 1ГГД, 
код ОКП

.... 60x40x3 ГОСТ 8278-83•шеллеР Н-ТЖГ ГОСТ! 1474-'ЛГ“ 
I12000

«_... 60x40x2В ГОСТ 19772-74Иголок З-ОтБ" ГОСТ 11474-76’ 
093200

В-Пн-0-6.0 ТОСТ 19903-74 
Лист СтЗ "спЗ" fTCT 141537—в9— • 
097100
н„™ Б-Пн-0-8 О ГОСТ 19903-74 Лист СтТ'спЗ̂ T W n ? B 3 7 = W  ’
097100
Уголок УН35х35У1 ТУ36Л113-84Е, 
42I89I0907

Полоса Ш130У1 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0895

Едини
ца из
мере
ния

кг

м
кг

ОЛЗ
тtn

3,6

0,5

0,53

5,5

0.5
ЩЪ

L 0
Т^З

о л
0,5

TM4-53I-90
МЭ0-40/10
МЭО-ТОО/ГО
МЭ0-250/25
МЭ0-Ю0/25
МЭ0-250/63

1.6

о.е

PM4-I50-92 С.135



Т а б л и ц а  4.26

Установка исполнительных механизмов МЭО на кронштейне о

Норма на Т установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

Ш4-436-90
ТМ4-442-90ТМ4-444-90

ТМ4-430-90
ТМ4-534-90

ТМ4-440-90 ТМ4-532-90

МЭ0-16/10
МЭО-16/25
МЭО-16/63
МЭ0-40/25
МЭ0-40/63
МЭ0-40/160

МЭ0-250/Ю 
МЭО-630/25

ИМТМ-40/2,5
МЭ0-40/1.О
МЭО-ЮО/10МЭО-ЮО/25
МЭ0-250/25
МЗО-250/63

Длина кронштейна L , мм
800600 800 800 1000 600 800 60Р J

V____ 60x40x2В ГОСТ 19772-74Уголок У-СтЗ Ш!Т И 4 У 4 = 7 Б ’ 
093200

кг

0,5 - -

11,25Ут.пГ1Г|Г 6Ux6Ux4b I'OCT 19771-74 Уголок з_Ст3 -1етг 11474=76 * 
093100

9,9 11,25 12,75 14,2 9,8 11,25 9,8

Б-Пн-0-4.0 ГОСТ 19903-74. Л110* СтЗ спЗ Н637=В9 ’ 
097100

8,6 11,6 11,6 14,6 8,6 11,6 8,6 II,6

„__ Б-Пн-О-б.О ГОСТ 19903-74л*107 Стз спЗ Мгг нбзузд
097100

0,.75 3,8 0,75 I,7

Полоса ПП30У1 ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0895

м
кг 0/7ПС5



Т а б л и ц а  4.27

Обвязка исполнительных механизмов МЭО при установке на стойке 
по ТМ4-429-90

Норма на Т установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

МЭО-ЮООО/63 МЭ0-4000/63
Едини-

МЭО-1600/25
МЭ0-1600/&3
МЭ0-630/10

МЭ0-250/Ю
М30-630/25

ца из
мере
ния

с блоками
ВСПИ,
БСПР БСПТ БСПИ,

БСПР БСПТ БСПИ,
БСПР БСПТ БСПИ,

БСПР БСПТ

хПровод АПВ 1x2,5 380/660 
ГОСТ 6323-79

*Провод ПВЗ 1x0,75 380/660 
ГОСТ 6323-79,
355II30302 М

**Провод ПВЗ 1x0,75 380/660 
355II30302
Металлорукав РЗ-Ц-Х-10У1 ТУ22-5570-83,
483385_________________
Металлорукав РЗ-Ц-Х-15У1 
ТУ22-5570-83,
483385

15,2 31,2 14,5 29,0 13,2 26,2 11,6 23,6

18,2 17,4 15,6 14,4

33,4 31,2 32,0 29,0 28,8 26,2 26,0 23,6

0,7 1,9 0,65 1,7 0 , 6 1,5 0,3 1,1

1,3 1.2 I.I 1,0

PM4-I50-92 С.137



Продолжение табл.4.27

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Единица из- мере- ния

МЭ0-Ю000/63 МЭ0-4000/63 МЭ0-1600/25МЭ0-1600/63МЭ0-630/Ю МЭ0-250/ЮМЭ0-630/25
с блоками

ВС ПИ, ту̂ттф ВСПР ШГГ ВС ПИ,ВСПР КуШ ВС ПИ, ’крпф ВСПР ьсш ЮПИ, т/̂ттт ВСПР шпт
М е т а л л о р у к а в  Р З - Ц -Х -1 8У 1 
ТУ 22 -5570-83,

4 8 33 85

м 1,2 i.i 0, 9 0 , 8

XX

'Применяются при обвязке исполнительных механизмов алюминиевыми проводами 
Применяются при обвязке исполнительных механизмов медными проводами
Примечание . Провода включаются в раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком".

С. 138 НМ-150-92



Т а б л и ц а  4.28

Обвязка исполнительных механизмов МЭО при установке на стойке 
по ПЙ4-533-90

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД. 
код ОКЛ

х Г1пОвод АГЮ 1x2,5 380/660 
ГОСТ 6323-79

’■Провод ПВЗ 1x7,5 380/660 
ГОСТ 6323-79,
3551Г30302

*кПровоц ППЗ 1x0,75 380/660 
itCT 6323-79,
ЗГ)5П:#Ш2

Металлорукав РЗ-Ц-Х-ЮУ1 
ТУ32-5570-83,
483385

Ццини- 
ца из-, 
мере- 
ния

МЭ0-Ю000/63 МЭ0-4000/63 МЭ0-1600/25
МЭ0-1600/63
МЭ0-630/Ю

МЭ0-250/10
МЭ0-630/25

с блоками
БСШ,
БСПР

16,0

19,2

БСПТ

32,0

35,2 32,0

1.9 3,1

ЕСЛИ,
БСПР

15,0

17,4

32,4

1.7

БСПТ

29,6

29,6

2,8

БСПИ,
БСПР

13,5

15,6

29,1

1.3

БСПТ

26,5

26,5

2.2

БСШ,
БСПР

1 2 , 6

14,4

27,0

1.2

БСПТ

24,6

24,6

2,0

PM4-I50-92 С.139



Продолжение табл.4.2В

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из-
море
ния

МЭ0-Ю000/63 МЭ0-4000/63 МЭ0-1600/25
МЭ0-1600/63
МЭ0-630/10

МЭ0-250/Ю
МЭ0-630/25

с блоками
ЕС ПИ, 
БСПР БСПР БСПИ,

БСПР БСПТ БСПИ,
БСПР БСПТ БСПИ,

БСПР БСПТ

Металлорукав РЗ-Ц-Х-12У1 
ТУ22-5570-83
483385

м

1.8 1.7 1,65 1,45

Металлорукав РЗ-Ц-Х-18У1 
ТУ22-5570-83
483385

1,2 1,1 0,9 о.в

Применяются при обвязке исполнительных механизмов алюминиевыми проводами

ххПрименяются при обвязке исполнительных механизмов медными проводами

П р и м е ч а н и е  . Провода включаются в раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые 
заказчиком"
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Т а б л и ц а  4 . 2 9

Обвязка исполнительных механизмов МЭО при установке на кронштейне

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

ТМ4-430-90 ТМ4-534-90

МЭ0-250/Ю, МЭО-630/25

с блоками

БСПИ, БСПР всггг БСПИ, БСПР БСПТ

^Провод АПВ 1x2,5 380/660 
ГОСТ 6323-79

м

10,5 28,5 14,5 32,0
^Провод ПВЗ 1x0,75 380/660 
ГОСТ 6323-79,
3551130302

21,0 “ 21,0 -

*хПровод ПВЗ 1x0,75 380/660 
ГОСТ 6323-79,
355П30302

31,5 28,5 35,5 32,0

Металлорукав РЗ-Ц-Х-ЮУ1 
ТУ22-5570-83,
483385

0,65 2,1

Металлорукав РЗ-Ц-Х-12У1 
ТУ22-5570-83,
483385

- 1,0

PM4-I50-92 C.I4I



Продолжение табл.4.29

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Ейини- 
ца из- 
мере- 
ния

ТМ4-430-90 ТМ4-534-90
МЭ0-250/Ю, МЭб-630/25

с блоками

БСПИ, ВСПР вепт БСПИ,ВСПР БСПТ

Металлорукав РЗ-Ц-Х-15У1 
ТУ22-5570-83,
483385

м

0.65 -

Металлорукав РЗ-Ц-Х-18У1 
ТУ22-5570-83,
483385

1.4

^Применяются при обвязке исполнительных механизмов алюминиевыми проводами

^Применяются при обвязке исполнительных механизмов медными проводами
П р и м е ч а н и е  . Провода включаются в раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые 
заказчиком"
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Обвязка исполнительных механизмов МЭО при установке на 
стойке и кронштейне

Т а б л и ц а 4.30

Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

ТМ4-443-90 ТМ4-444-90
МЭ0-16/Ю, МЭО-16/25, МЭО-16/63, 
МЭ0-40/25, МЭ0-40/63, M30-40/I60

с блоками

ВОПИ, ВСИР ЕС ПТ ВОПИ, БСПР гспт

КаОель МКШ 3x0,75 ГОСТ 10348-ОС 
3548330106

1.

м

1.5 2,2

Кабель МКШ 5x0,75 ГОСТ 10348-80, 
3548330109

0,5 - 1.0

Кабель МКШ 7x0,75 ГОСТ 10348-80, 
3548330112

1.0 0,5 2,0 1.0

П р и м е ч а н и е  . Кабели включаются в раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые 
заказчиком".

PM4-I50-92 С.143



Т а б л и ц а  4.31

Обвязка исполнительных механизмов МЭО при установке на стойке и кронштейне
Норма на I установку

Наименование и обозначение по НТД, код ОКП
Едини
ца измерения

ТМ4-435-90 ТМ4-436-90 ТМ4-439-90 ТМ4-440-90
МЭ0-16/Ю, МЭО-16/25, МЭО-16/63, МЭ0-40/25, 
МЭ0-40/63, МЭ0-40/160 ИМТМ-40/2,5

Пшвол ПВЗ 1x0,75 380/660 ГОСТ 6323-79,
355II3G302

м

- 4,2 5,4

Кабель МЮП 2x0,75 ГОСТ 10348-80, 
3548330103

0,3 0,5 -

Кабель Ж Ш  3x0,75 ГОСТ 10348-80, 
3548330106

- 0,5 1,0

Кабель МКШ 5x0,75 ГОСТ 10348-80, 
3548330109

- 0,5 1,0

Кабель МКШ 7x0,75 ГОСТ 10348-80, 
3548330II2

1,5 3,2 -

Металлорукав РЗ-Ц-Х-10У1 ТУ22-55%/83
483385

0,6 1,0

i-
OS
I-

Ш
 n

i
l



Т а б л и ц а  4.3?

Одвязка исполнительных механизмов МЭО при установке на стойке и кронштейне
Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

TM4-44I-90 ТМ4-442-90
МЭО-16/25-84, 
МЭ0-40/63-84, 
МЭ0-40/63-84

МЭ0-16/25-90, 
МЭ0-40/63-90

МЭО-16/25-84,
МЭО-16/63-84
МЭ0-40/63-84

МЭ0-16/25-90, 
МЭ0-40/63-90

с блоками
ВОПИ,
БСПР

БСГГГ ВСПИ,
БСПР

БСПТ БСПИ,
БСПР

БСПТ БСПИ,
БСПР

БСПТ

Кабель МКШ 2x0,75 
ГОСТ 10348-80,
3548330103 м

0,3 - 0,5 -

Кабель МКШ 5x0,75 
ГОСТ 10348-80,
3548330109

- 0,5 1,3 1,8 - 1,0 2,6 3,6

Кабель МКШ 7x0,75 
ГОСТ 10348-80,
3548330II2

1,5 1,0 0,5 - 3,0 2,0 1,0 -

П р и м е ч а н и е  . Кабели включаются в раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые 
заказчиком".

PM4-I50-92 С.145



Т а б л и ц а  4,33

Обвязка исполнительных механизмов МЭО при установке на стойке и кронштейне
Норма на I установку

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из-мере-
ния

TM4-53I-90 1М4-532-90

М90-40/Ю, МЭО-ЮО/Ю, МЭ0-Ю0/25, 
МЭ0-250/25, МЭО-250/63

с блоками

БСПИ, БСПР ВС1ГГ НШИ, ВЗПР ВС1ТГ

Провод ПВЗ 1x0,5 380/660 
ГОСТ 6323-79

м

22,5 20,0 25,0 21,0

Металлорукав РЗ-Ц-Х-10У1 ТУ22-5570-83,
483385

1.2 1,4

Металлорукав РЗ-Ц-Х-12У1 
ТУ22-5570-83,
483385

0,85 - 1.0

Металлорукав РЗ-Ц-Х-15У1 
ТУ22-5570-83,
483385

0,85 1,0

П р и м е ч а н и е  . Провода включаются в раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком".

С.146 FM4-I50-92



PM4-I50-92 С.147

5.Н О Р  М Ы  Р А С Х О Д А  М А Т Е Р И А Л О В  
Д Л Я  У С Т А Н О В К И  Щ И Т О В  И 

П У Л Ь Т О В

5.1. Нормы данного раздела составлены для определения номен
клатуры и необходимого количества материалов для установки щитов 
и пультов в случаях, оговоренных PM4-I49-87, раздел 2 п.2.7(3), 
при составлении ведомостей (см.п.1.2 настоящего Ш) и раздела СО 
"Оборудование, поставляемое подрядчиком" на стадиях "проект" и 
"рабочая документация".

5.2. Нормы предусмотрены для следующих способов установки 
щитов:

щита шкафного малогабаритного Щ Ш  (исполнение I), монтируемого 
на колонне (табл.5.1);

щита шкафного малогабаритного ЩЩМ (исполнение 2), статива СП, 
монтируемых на стене, колонне, металлоконструкции (табл.5.2);

щита шкафного малогабаритного ЩШ, монтируемого на полу 
(табл.5.3);

шкафов утепленных обогреваемых, монтируемых на металлоконст
рукции (табл.5.4).

5.3. Порядок применения норм данного раздела следующий:
1) определяют типы и количество малогабаритных щитов и стати- 

вов на основании спецификации щитов и пультов и утепленных обогре
ваемых щитов на основании раздела СО "Оборудование и материалы, 
поставляемые заказчиком";

2) определяют обозначение типового монтажного чертежа (IV.) 
установки щитов по чертежу плана расположения оборудования и про
водок;

3) находят по приложению I номер таблицы расхода материалов,



С .148 НМ-150-92

соответствующей ТТЛ;
4) умножают количество материалов, указанное в таблице, на 

количество щитов.
Пример применения норм данного раздела приведен в приложе

нии 2 (пример 5).



Т а б л и ц а  5.1

Установка щита № 1  (исполнение I) на колонне по ТМЗ-55-79

Норма на I щит

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Е&ини- 
ца из
мере
ния

Размеры колонны, мм

300x500 400x400 500x500 600x600 800x400

V-...  70х70х5-в ГОСТ 8509-86
Уголок 'СтЗТп'ГОСТ ИМ И
093100

кг

9,0 11,2 13,5 15,5 20,0

v__ BI2 ГОСТ 2590-88
20" TOCTTUbU-BB--- ’

093300
2,0

PM4-I50-92 С.149
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Т а б л и ц а  5.2
Установка статива СП, щита ЩШМ (исполнение 2) на стене, 

колонне, металлоконструкции

Норма на I щит, статив

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

ТМЗ-54-79
таЗ-55-79
таЗ-57-79

ПрофильП2 2000 м
кг ft?

ТУ36.22.21.021-91,
42I89I0946

Т а б л и ц а  5.3

Установка щита ПЩМ на полу

Норма на I щит

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Едини
ца из
мере
ния

таз-56-79

-__Б-Пн-3.0 ГОСТ 19904-90.
Л001 b-11-Ш-О ltoT 15Ь2з-ВУ
097200 кг

16,с

... 25х25хЗ-В ГОСТ 8509-86
Уголок ОтЗТп'ТООТ'ПэЗЬ-ВВ----
093300

0,5

Полоса ППЗО ТУ36.ШЗ-84Е, 
42I89I0895

м
кг и0,о



Т а б л и ц а  5.4

Установка шкафов обогреваемых на металлоконструкции

Норма на I шкаф

Наименование и 
обозначение по НТЛ, 
код ОКП

Едини
ца из- 
мере- 
ния

ТМ4-540-77 TM4-54I-77
Щит КИЮ Щит КШОН

1000x600x500 1400x800x600 1000x600x500 1400x800x600

уг°л°к 50^0хЗ-В^ГОСТ^8509-86 
0931ОН

кг

2,5 3,0

Уголок 50x50x5-33' Г0СТ^8509-В6 

093100
- 4,5 6,0

P',14-150-92 С .151
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6.И О Р М U Р А С Х О Д А  М А Т Е Р И А Л О В  
Д Л Я  И З Г О Т О В Л Е Н И Я  И З Д Е Л И Й  
И К О Н С Т Р У К Ц И Й  З А В О Д О В  
А С С О Ц И А Ц И И  И А , Н П О  !' А И 

П П О  С И Б М А

6.1. Н0рмы данного раздела составлены для определения необхо
димого количества металлопроката на изготовление опорных и несущих 
конструкций заводами Ассоциации МА, НПО МА и ППО СибМА (см.техни
ческий циркуляр №22-6-1/И138 от 29.12.89г.).

6.2. Нормы предусмотрены для изготовления следующих конструк
ций и изделий:

коробов металлических;
лотков перфорированных и фасонных частей к ним, а также
перфоизделий (швеллеров, уголков и т.д.);
лотков кабельных ;
лотков с высокими бортами;
конструкций кабельных сборных (полок, стоек);
кронштейнов для установки приборов;
подставок для установки приборов.
6.3. Нормы даны на I м перфоияделия и на одну конструкции 

(короб, лоток и т.д.).
6.4. Порядок применения данного раздела следующий:
1) определяют по спецификации оборудования СО общее количест

во изделий и конструкций, изготавливаемых заводами Ассоциации МА, 
НПО МА и ППО СибМА;

2) находят таблицы расхода металлопроката, необходимого для 
изготовления соответствующей конструкции;

3) умножают количество металлопроката на общее количество 
изделий или конструкций.



Т а б л и ц а  6.1

Расход металлопроката на изготовление коробов металлических по ТУ36.1109-77

Норма на I короб в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Типы коробов

СП100 СГП50 СП200 СУТОО СУ150 ; СУ200 стюо СТ15П СТ200

п.__Б1.0 ГОСТ 19903-74
Лист З- i y - W кп ГОСТ I6523-H9
097300

. 2,0 3,2 4,0 - - - - - -

*.__Б1.5 ГОСТ 19903-74Лист У-1У^тЖТГ RJCT 1КЙЗЧИ
097300

- 7.4 11,8 14,75 3,1 3,6 8,2 5,7 9,3 10,5

тг.__БЗ.О ГОСТ 19903-74JtacT 3=1У=СтУкп ГОСТ 1 &5TS-W ■
097200

■ 1.6 2,3 3,1 1,6 2,3 3,1 3,2 4,6 6,2

PM4-I5C-92 С.153



Т а б л и ц а  6.2

Расход металлопроката на изготовление лотков перфорированных 
по ТУ36.22.21.00.018-90

Норма на I лоток в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Типы лотков

ЛП50 ШПОО ЛП150 ЛП200

П.__Б-Пн-1.5x2000 ГОСТ 19904-90
•,1ист ИРТОкп КХУПБКГЗ-БУ----- 2,83 2,83 3,93 4,84

097300

С.154 PM4-I50-92



Т а б л и ц а  6.3

Расход металлопроката на изготовление лотков с высокими бортами 
по ТУ36.22.21.001-86

Норма на I лоток в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Типы лотков

ЛМТ20 ЛМТ40 лмт-
Т20

ЛМТ-
;Т40

ЛМТ-
У20

лмт-
; У40

ЛМТ-
УВ20,
УВ21

Jtt.1T-
УВ40,
УН41

ЛГЛТ-Н

__F.I.5 ГОСТ 19904-90
Лист З^НРПтЗГЧ'ОСТ 1ЙЬ23-Ш’
097300

8,3 10,0 5,9 8,0 3.0 4,2 1.7 2,1 -

Г2.0 ГОСТ 19904-90 
Лист У-|1|-Н-СтЗ ГОСТ 10ШЗ-Й9-
(197300

- - - - - 2,0 2,0 0,9

PM4-I50-02 С.155



Т а б л и ц а  6.4

Расход металлопроката на изготовление перфоизделий по ТУ36.22.21.00.021-91

Норма на I м перфоизделия в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Тгпы перфоизделий

а
а

сл
со * УП35х
х35

ШПЗОх
х Ю

ЩП32х
%16

111П45Х
х25

ШПбОх
х35

ПП28 П45х
х25

2П45х
х25

Б-Пн-2х200С ГОСТ 19903-74 
1,11,01 к7ДЖ-11Г ГОСТ 1ЬЪ23-89----  ’

097200
0,5 - - 0,6 - : - -

—

*___ Б-ПН-Зх2000 ГОСТ 19903-74 Лист к2'/0Б4-Ш Г0С71Б52У-Н9------
097200

- 1.2 - - - 2,64 -

m__ Б-ПН-2.5x2000 ГОСТ 19903-74Лист к'З’ЛДЙ-Ш ГОСТ 15523-89------- ’
097200

- - I . H - 0,41

0,74 0.96
1

Б-ПН-1.5x2000 ГОСТ 19904-90 Лист к2УОЙ4-Ш ГОСТ 16523-89 ’
097300

- - 0,5 - -

156 PM4-I50-92



Т а б л и ц а  6.5

Расход металлопроката на изготовление сборных кабельных конструкций 
по ТУ36.1496-85

Норма на I конструкцию в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Типы кабельных конструкций

KII60 KII6I КП 62 KII63 KII5I KII53 KII57

— Б2.0 ГОСТ 19904-90 
11101 1*Н~ГОСТТБ523=В9
097200

0,25 0,45 0,7 - - - 0,15

Б2.5 ГОСТ 19904-90 
11,101 l-lll-Н iOCT 16523-В9 ’
097200

- - 0,9 - - -

m_____ 60x26x2.5 ГОСТ 8278-83Швеллер СтТкп "i'(XJT 11474-’7Б *
II2000

- - 1,5 2,5 - PM4-I50-92 С.157



С. 158 PM4-I50-92

Т а б л и ц а  6. 6

Расход металлопроката на изготовление лотков кабельных 
по ТУ34-43-10683-84

Норма на I лоток в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, код ОКП

Типы лотков

Л-200 Л-400

т__Б1.5 ГОСТ 19903-74
Лист 4-1УЧЖГ кп ттег ГБЬ23-Б3’ 0,7 1,5
097300

„__Б2.0 ГОСТ 19903-74
Мо7 4-1у=«ту кп г&'Г хбьзз-зэ’ 4,9
097200



PM4-I50-92 С.159 
Т а б л и ц а  6.7

Расход металлопроката на изготовление кронштейнов 
по ТУ36.1228-84, ТУ36.22.13.18.013-84

Норма на I кронштейн в кг

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Тиш кронштейнов

КУ1 КУ2.КУЗ КП-58

,т__Б2.0 ГОСТ 19904-90 0,8 0,55
ш с т  з-Ь-нстз 1'0бт 16ь23-89 ' 
097200
__Б2.5 ГОСТ 19904-90

Jjict S-fo- Н С т Г Г и С У 1 6 b M -W  ’ - - 4,3
097200

Т а б л и ц а  6.8

Расход металлопроката на изготовление подставок 
по ТУ36.1227-84

Норма на I подставку в

Наименование и
Тиш подставок

обозначение по НТД, 
код ОКП ППК-1 ГСП ДП

 ̂ Б2.5 ГОСТ 19903-74 
ЛиСТ 4-lll-iUKn ШЛ'гТЬ'52У=Нд—
097200

0,65 - -

ВЗ.О ГОСТ 19904-90 
'лст O-t-ОтЗ ГОСТ 1ЪЪ23-ЬЪ ’ 2,3 1 С, 5[ 0,6
0S720C i

1I1



G.I6C PM4-I50-9:

7. Н О Р М Ы  Р А С Х О Д А  М А Т Е Р И А Л О В  
Д Л Я  П О К Р А С К И  Т Р У Б . Г Е Т А Л Л О -  
П Р О К А Т А  И М Е Т А Л Л О И З Д Е Л И Й

7.1. Нормы данного раздела составлены для определения номен
клатуры и необходимого количества материалов для покраски поверх
ности труб, металлопроката (швеллеров, уголков, полос, листов и 
т.д.) и изделий Ассоциации МА, НПО МА и ППО СибМА при составле
нии ВМ.

7.2. Нормы расхода материалов для покраски даны: для труб - 
-кг/ЮОм; металлопроката - кг/т; изделий заводов Ассоциации МА,
НПО МА и ППО СибМА - кг/на 100 изделий.

7.3. Расход материалов (эмалей, лаков и растворителей) для 
покраски определен исходя из покрытия в один слой.

7.4. Нормы расхода материалов для грунтовки даны только для 
труб и металлопроката, так как изделия заводов Ассоциации МА,
НПО МА и ППО СибМА поставляются на монтаж загрунтованными.

7.5. Нормы расхода материалов для покраски поверхности сталь
ных труб (защитных, импульсных, командных и др.), включая трубы 
поставки заказчика, определяются по табл.7.1.

Выбор конкретных эмалей и лаков производят в зависимости 
от условий окружающей среды на объекте по указаниям PM4-I85-80.

7.6. Нормы расхода материалов для покраски металлопроката 
определяются по табл.7.2

7.7. Нормы расхода материалов для покраски изделий заводов 
Ассоциации МА, НПО МА. и ППО СибМА определяются по табл.7.3.

7.8. Для покраски труб, металлопроката и изделий заводов 
Ассоциации МА, НПО МА и ППО СибМА в местах повреждения защитных



PI!4-150-92 C.I6I

покрытий, образовавшихся в процессе транспортировки и монтажа 
в В1Л предусматривают эмаль XB-I24 по ГОСТ I0I44 в количестве 
10%> от учтенных лакокрасочных материалов.



Т а б л и ц а  7.1
Расход материалов для покраски и грунтовки поверхности труб

Норма на 100 м труб при покрытии в I слой в к
Трубы стальные бес
шовные ГОСТ 8734-75

Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 и 
электросварные ГОСТ 10704-76

Наименование и Наружный диаметр, мм
код ОКП 8-10 14-16 22 13,5 20-21,3 26,8 32-33,5 40-42,3 48 60

IХлощадь Iюверхно<зти I м трубы, и

0,028 0,047 0,069 0,042 0,063 0,082 0,1 0,128 0?15 0,19

Эмаль НЦ-132 
ГОСТ 6631-74,

0,5 0,8 1,2 0,7 1,0 1,4 1.7 2,2 2,6 3,2

231400
Растворитель марок 649 
и 646 ГОСТ 18108-72, 0,1 0,2 0,25 0,14 0,2 0,3 0,35 0,45 0,5 0,65

231900
Эмаль ХВ-785 или
лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75, 0,5 0.7 1.0 0,65 1,0 1,3 1,5 2,0 2,3 3,0
231310
Растворитель Р4 
ГЙСТ 7828-80, 0,1 0,15 0,2 0,13 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6

231900

гб
-сш

-ш̂
гэ

гэ



Продолжение табл.7Л

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Трубы стальные бес
шовные ГОСТ 8734-75

Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 
и электросварные ГОСТ 10704-76

Наружный диаметр, мм

8-10 14-16 22 13,5 20-21,3 26,8 32-33,5 40-42,3 48 60
Площадь поверхности I м трубы, м2

0,028 0,047 0,069 0,042 0,063 0,082 0,1 0,128 0,15 0,19

Эмаль Г1Ф-115 
ГОСТ 6465-76,
231220

И ЛИ

Лак КГ-177 ГОСТ 5631-79 
23III0

0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 0,8 1.0 1.4 1.5 2,0

Растворители:
Сольвент ГОСТ 19*28-79, 
241570

или
Уайт-спирит ГОСТ 3134-71 
0251ТЗ

ИЛИ

Скипидар ГОСТ 1571-82, 
24Е610

0,06

з ,

0,1 0,2 ОД 0,15 0,2 0,2 0,3 0,3 0.4 PM4-I50-92 С Л
 63



Продолжение табл.7.1

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Трубы стальные бес
шовные ГОСТ 8734-75 Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 

и электросварные ГОСТ 10704-76
—

Наружный диаметр, мм
8-10 14-16 22 13,5 20-21,3 26,8 32-33,5 40-42,3 48 60

Площадь поверхности, мм

0,028 0,047 0,069 0,042 0,063 0,082 0,1 0,128 0,15 0,19

Лак БТ-5100 ГОСТ 312-79 
23III0

0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 0,8 1,0 1.4 1,5 2,С

Растворители:
Ксилол ГОСТ 9410-78 
или ГОСТ 9949-76,
241450
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78,
025113

0,06 о д 0,15 0,08 0,15 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

Эмаль НЦ-1200 
ТУ6-Ю-10И-75,
231400

0,5 0,8 1,2 0,7 1,0 1.4 1,7 2,2 2 , 6 3,2

Лак БТ-5101 ТУ6-Ю-12 70-72, 
23III0 или
Лак каменноугольный 
ГОСТ 1709-75,
245000

0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 0,8 1,0 1,4 1,5 2,0

26
-3

91
 -т

Ж
 Ш

*



Продолжение табл.7.1

Наименование и 
обозначение по НТД, 
код ОКП

Трубы стальные бес
шовные ГОСТ 8734-75 Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 

и электросварыне ГОСТ 10704-76
Наружный диаметр, мм

8-10 14-16 22 13,5 20-21,3 26,8 32-33,5 40-42,3 48 60
Площадь поверхности I м трубы,

0,028 0,047 0,069 0,042 0,063 0,082 0,1 0,128 0,15 0, Г9

И ЛИ

Эмаль ВН-780 
ТУ6-Ю-1298-72,
23III0

0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 0,8 1,0 1,4 1.8 2,0

Грунтовка ГФ-021 
ГОСТ 25129-82,
23I2I0

0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 0,8 1,0 1,4 1,5 2,0

Растворители:
Сольвент ГОСТ 10214-78
241570 или
Ксилол ГОСТ 9949-76, 
241450 ддн
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, 
025II3

0,06 0 I » 0,15 0,08 0,15 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

PI.14-150-92 С. 165



Т а 6 л и ц а 7.2

Расход материалов для покраски и грунтовки поверхности металлопроката
Норма на 1т проката
при покрытии в I слой в кг

о>

§
Iы

Площадь для покраски для грунтовки ^

Сортамент
проката

поверхно
сти I м 
металло
проката,

Эмаль XB-I24 
ГОСТ 10144-89, 
код ОКП 
23I3I0

Растворители 
Р4, Р5
ГОСТ 7827-74, 
код ОКП 
231900

ГрунтовкаФЛ-ОЗК
ГОСТ 9109-81, 
код ОКП 
231240

I V

Растворители: 
сольвент ГОСТ 1928-79 
или ГОСТ 10214-78, 
код ОКП 41570 или
ксилол ГОСТ 9949-76 или 
ГОСТ 9410-78, код ОКП 24145( 

или
смесь 1:1 одного из них 
с уайт-спиритом ГОСТ 3134-' 
код ОКП 025II3

Швеллер ГОСТ 8278-83 
40x20x3 0,152 9,2 2,8 6,8 1,3
60x40x3 о,£б 8.3 2,5 6,2 1 , 2

60x50x3 0,32 8,8 2,6 6,5 т * о60x60x3 0,36 8,8 2,6 6,5
80x50x4 0,34 6,4 2,0 4.8 тI.Q
100x50x3 0,4 8,6 2,6 6,4 т ’п140x60x4 0,5 6.4 2,0 4,8 1,0

Швеллер ГОСТ 8240-89 
6,5 0,27 4,4 1,3 3,2 0,6
8 0,3 4.4 1,3 3,2 0,6



Продолжение табл.7.2

Сортамент
проката

Площадь 
поверх
ности 1м 
металло
проката,
м2

для покраски

Эмаль XB-I24 
ГОСТ 10144-89, 
код ОКП 
23I3I0

Растворители 
Р4, Р5
ГОСТ 7827-74 
код ОКП
231900

для грунтовки

Грунтовка ФЛ-ОЗК 
ГОСТ 9T09-8I 
код ОКП
231240

Растворители: 
сольвент ГОСТ 1928-79 

, или ГОСТ 10214-78, 
код ОКП 241570 или
ксилол ГОСТ 9949-76 или 
ГОСТ 9410-78,код ОКП 241450или

Уголок ГОСТ 8509-86

смесь 1:1 одного из них 
с уайт-спиритом Г0СТ3134-78, код ОКП 025II3

25х25хЗ-В 25х25х4-В 
4Пх40хЗ-В 
40х40х4-В 
Ь0х50хЗ-В 
5f <х50х4-В 
5Cx5Gx5-B 
63x63x4-В 70x7Cx5-R 
75х75х9-В 
ПЮхТООхТО-Н
Уголок ГОСТ 8510-86 
90x5Gx6-B

0,106 0,108 
С, 166 
0,168 
0,206 
0,208 
0,210 
0,26 
0,28 
0,318 
0,42

0,3

9,37,2
8 ,8
6,8
8.7
6.7
5.5
6.5
5.0
3.0
2.7

4,4

2 ,8
2 ,2
2,6
2 , 0
2,6
2,01.6
2 , 0
1,5
1.0
0 ,0

1,3

6,95.4
6.5
5.06.5
5.0
4.04.8
3.8
2.3
2.0

3.3

1.3
1.01.3
1 ,01.3 
1,0  
0 ,8  
1 ,0

?|4
0,4

0.7

PM4-I50-92 С.167



Продолжение табл.7.2

Площадь для покраски для грунтовки

Сортамент
проката

поверхности 
I м

металло
проката,

м2

Эмаль XB-I24 
ГОСТ 10144-89, код ОКП 
23I3I0

Растворители 
Р4, Ро
ГОСТ 7827-74, 
код ОКП 
231900

ГрунтовкаФЛ-ОЗК
ГОСТ 9109-81, 
код ОКП 
231240

Растворители: сольвент ГОСТ 1928-79 
или ГОСТ 10214-78. 
код ОКП 241570 

или
ксилол ГОСТ 9949-76 
или ГОСТ 9410-78, 
код ОКП 241450 

или
смесь 1:1 одного из ю  
с уайт-спиритом 
ГОСТ 3134-78,код ОКИ 
025113

Уголок ГОСТ 19771-74 
25x25x2 0,1 13,4 4.03.3

3,6

10,0 2,032x32x2,5 0,132 11,0 8,3 1,636x36x3 0,16 10,0 7,4 1,640x40x3 0,168 9,2 2,8 6,9 1,450x50x3 0,2 9,0 2,7 6,7 1,360x60x4 0,24 6,8
6,6 2,0 5,0 1,070x70x3 0,28 2,6 6,4 1,3

Уголок ГОСТ 19772-74 9,060x40x3 0,2 2,7 6,6 1,370x50x3 0,246
Полоса 4x40 6,8 2,0ГОСТ 103-76 0,088 5,0 1.0

С. 7* 131'4-150-92



Продолжение тайл.7.2

Сортамент
проката

Площадь для покраски
поверхнос
ти 1м 
металло
проката,

м2

Эмаль XB-I24 
ГОСТ 10144-89, 
код ОКП 
23I3I0

Растворители 
Р4, Р5
ГОСТ 7827-74, 
код ОКП 
231900

Лента ГОСТ 6009-74
2x25 0,054 13,4 4,0
3x40 0,086 9,0 2,7
3x50 0,106 8,6 2,6
3x70 0,146 8,7 2,6
3x80 0,166 8,6 2,6

Круг ГОСТ 2590-88
В6 0,019 8,4 2,5
В8 0,025 6,2 2,0BI2 0,038 4,2 1,3BI6 0,050 3,0 1,0В20 0,063 2,5 0,7

для грунтовки

ГрунтовкаФЛ-ОЗК
ГОСТ 9109-81, 
код ОКП 
231240

10,0
6,6
6,5
6.4
6.4

6,2
4,6
3.0 
2,3
2 . 0

Растворители: 
сольвент ГОСТ 1928-79 
или ГОСТ 10214-78,код 
ОКП 241570 или
ксилол ГОСТ 9949-76 или 
ГОСТ 9410-78,код ОКП
241450 или
смесь 1:1 одного из них 
с уайт-спиритом ГОСТ 3134- 
-78, код ОКП 025IT3

2,0
1.3
1.3
1.3
1.3

1 , 2
1,0
0 , 6
0,4
0,3

PM4-I50-92 С



Продолжение табл. 7.2

Сортамент
проката

Лист ГОСТ 19903-74 
Лист ГОСТ 19904-90

Г.1,5 
Б2,0 
Е2,5 
Б3,0 
Б4,0 
Б5,0 
Б6,0 
Б8,0

Площадь 
поверхности 
I мметалло-

праката
м2

для покраски

Эмаль XB-I24 
ГОСТ 10144-89, код ОКП 
231310

8.5
6,2
5.0
4.0
3.02.5
2 . 0
1.5

Растворители Р4, Р5
ГОСТ 7827-74, код ОКП 
231900

2,6
2 , 0
1,5
1,2
i.o
0,7
0,6
0,5

для грунтовки

Грунтовка ФЛ-ШК
ГОСТ 9109-81, 
код ОКП ’ 
231240

6.3
4.6
3.7
3.0
2.3
2.0 
1.5 
1.0

Растворители: 
сольвент ГОСТ 1928-79 
или ГОСТ 10214-78, код ОКП 241570 или
ксилол ГОСТ 9949-76 
или ГОСТ 9410-78, код ОКП 241450 

или
смесь 1:1 одного из них 
с уайт-спиритом 
ГОСТ 3134-78,код ОКП 025II3

1,2
1.00,7
0 , 6
0,5
0,4
0,3
0,2

С.170 FM4-150-92
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Т а б л и ц а  7.3
Расход материалов для покраски поверхности изделий 

заводов Ассоциации МА, НПО МА
Норма на ICC изделий*

Наименование
изделия

Площадь 
поверхности 
I изде
лия, 

м*

Эмаль XB-I24 
ГОСТ 10144-89. 
код ОКП 23I3I0

Растворитель Р4,Р5 
ГОСТ 7827-74, 
код ОКП 231900

Лотки ЛП50 
ЛШОО 
ЛП15С 
JOE 00

С,4 
С,6 
С.8 
1.0

3,9
6,0
7.8
9.8

1,2
1,8
2.3
2,9

Полоса ПП28 о,п 1,1 0,3

Уголки УП35х25 
УП35х35

0,24
0,28

2,3
2,7

0,7
0,8

Профили 2П25х25 
р 2П45х25

0,34
0,42

3,3
4,1

1.0
1,2

Швеллер ШПЗОхЮ 
ШП32х1б 
ШП45х25 
ШПбОхЗб

0,2
0,26
0,38
0,52

2.0
2,5
3,7
5,1

0,6
0,8
1,11,5

Кронштейн КУ90х90 0,05 0,5 0,2

Косынка КП100 0,01 0,1 0,СЗ

Шайба специальная ШС4-6 0.0001 0,001 0,0003

Короба СП100 
СП150 
СП20С 
СНОС 
СУ150 
СУ2СС 
CTICC 
CTI50 
СТ20С

1,68 
2,5 
3,32 
С, 35 
0,69 
1,22 
0,53 
0,71 
1,1

16.5
24.5
32.5 
3,4 
6,8

12,0
5,2
7,0
it ,0

5.0
7.4 

10,0
I.C
2.0 3,6
1.5 
2,0 
3,2



С. 172 PM4-I50-92
Продолжение табл.7.3

Наименование
изделия

Площадь 
поверхности 
I изде
лия,

£

Эмаль XB-I24 
ГОСТ 10144-89, 
код ОКП 23I3I0

Растворитель Р4,Р5 
ГОСТ 7827-74, 
код ОКП 231900

Лотки ЛМТ-20 1,5 14,7 4,4ЛМТ-40 1,8 17,6 5,2
ЛМТ-Т20 1,0 Ю .0 3,0
ЛМТ-Т40 1,4 13,8 4,1

ЛМТ-У20, ЛМТ-У40 0,8 7,8 2 . 4ЛМТ-УВ21, ЛМТ-УВ22 0,64 6,3 2,0ЛМТ-УВ41, ЛМТ-УВ42 0,66 6,5 2,0

*Длина перфоизделия (лотка, швеллера и т.д.) 2 м



PM4-I50-92 С.I73

8. Н О Р М Ы  Р А С Х О Д А  М А Т Е Р И А Л О В
Д Л Я  П Р О К Л А Д К И  В Н Е Ш Н И Х
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  И Т Р У Б Н Ы Х
П Р О В О Д О К  Н А  С Т А Д И И  " П Р О Е К Т "

8.1. Нормы данного раздела составлены для определения необхо
димого количества металлоконструкций и изделий для прокладки внеш
них электрических и трубных проводок, включаемых в ведомости обо
рудования и материалов.

8.2. Нормы предусмотрены для следующих основных способов про
кладки внешних проводок:

одиночная прокладка труб и кабелей;
прокладка труб блоками;
прокладка труб, кабелей и проводов на мостах и лотках;
прокладка труб, кабелей и проводов на полках и стойках кабель тсс;
прокладка труб, кабелей и проводов в коробах.
8.3. Нормы учитывают расход материалов, необходимых как для 

изготовления опорных конструкций (кронштейнов, подвесов, стоек и 
т.п.), так и для изготовления следующих конструкций для прокладки 
проводок:

мостов, лотков, блоков из стальных и медных труб.
8.4. Нормы даны на один метр однолинейной прокладки трубной

или электрической проводки (табл.8.1-8.5) и на один короб (табл.8.6).
8.5. При прокладке проводок на сборных конструкциях (полках, 

стойках) следует применять нормы по табл.8.5.
8.6. Порядок применения норм данного раздела следующий:
1) определяют способы крепления электрических и трубных проводок;
2) определяют полную длину всех электрических и трубных про

водок, а для прокладки в коробах - длину трассы, прокладываемой 
коробами;
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3) находят таблицы расхода металлоконструкций и изделий, 
соотвегТвукщие выбранному способу прокладки проводок;

4) умножает количество металлоконструкций и изделий, указан
ных в таблицах, на общее количество метров проводок или коробов;

5) для трубных проводок, прокладываемых блоками, и при про
кладке проводок на мостах и лотках, прибавляет также материалы 
для изготовления металлоконструкций по таблицам 8.2, 8.4.

Пример применения норм данного раздела приведен в приложении 2 
(пример 6).

Т а б л и ц а  8.1

Расход металлоконструкций для крепления блоков 
из стальных и медных труб и одиночных труб и кабелей

Норма на 1м трубы, 
кабеля в кг

Едоки из ОдиночнаяНаименование стальных труба или
и медных кабель
труб

?Леталлоконструкция 0,3 0,6



Т а б л и ц а  8.2

Расход металлоконструкций для изготовления блоков из стальных и медных труб

Норма на 1м трубы в кг

Наименование
Блоки 
пакетные 
на обойме

Блоки
на
швеллере

Блоки из водогазопроводних 
труб

Попарное 
крепление 
труб в блоке

Одиночное 
крепление 
труб в блоке

Металлоконструкция 0,04 0,09 0,12 0,20

E
.1

4
-I5

0
-9

2
 

С
.175



Т а б л и ц а 3
о

Расход металлоконструкций для крепления мостов и лотков дня прокладки труб, 
кабелей и проводов

Норма на 1м проводки в кг

Способы креплений Мосты шарнирные, 
лотки с высокими 
бортами

Лотки перфорированные

ЛМТ-20 МШ, ЛМТ-40 ЛП50 ЛП100 ЛП150 ЛП200

К стене 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4

Под перекрытием 1,2 0,7 1,7 1,0 0,7 0,7

Между колоннами 1,2 0,6 - - - -

.176 PIv34—I5C—92



Т а б л и ц а  8 . 4

Расход металлоконструкций для изготовления лотков и мостов для прокладки 
труб, кабелей и проводов

Норма на 1м проводки в кг

Наименование

Мосты шарнирные, 
лотки с высокими бортами Лотки перфорированные

ЛМТ-20 МШ.ЛМТ-40 ЛП50 ЛП100 ЛП150 ЛП200

Металлоконструкция 0,5 0,3 0,94 0,8 0,7 0,7

PM4-I50-92 С.177
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Т а б л и ц а  8.5

Расход полок и стоек кабельных для прокладки труб, 
кабелей и проводов

Норма на I м проводки в шт.

Наименование
Крепление

двухярусное трехярусное четырехярусное

Полка К 1160 0,8

Полка К II6I 0,4

Полка К  1162 0,3

Стойка К  1150 0,4 0,3 0,2

Стойка К II51 0,2 0,15 0 I

Стойка К 1152 0,14 0,1 0,06
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Т а б л и ц а  8.6

Расход металлоконструкций для крепления 
стальных коробов

Норма на I короб в кг, 
длина короба 2 м

Способы крепления коробов
Наименование

к стене к колон
не

• под 
внре- 
крыти- 
ем

между 
колонна 
ми че
рез 6м

между 
-колонна
ми через 
12 м

Металлоконструкция 1,5 3,5 5,0 8,0 10,0



приложение т о

Перечень
чертежей типовых конструкций и типовых монтажных чертежей, 
использованных в настоящем материале

Продолжение

Обозначение чертежа Номер
таблицы

Стр. Обозначение чертежа Номертаблицы Стр.

TK4-I-77 ТК4-33-77
ТК4-2-77 ТК4-34-77
ТК4-3-77 ТК4-35 -77 2,55 63
ТК4-4-77 ТК4-36 -77
ТК4-5-77 ТК4-37-77
ТК4-6-77 ТК4-38-77
ТК4-7-77 TK4-5I-77
ТК4-8-77 2.55 63 ТК4-52-77
ТК4-9-77 ТК4-53-77 2.56 64TK4-I6-77 ТК4-54-77
TK4-I7-77 ТК4-55-77
TK4-I8-77 ТК4-56-77
TK4-I9-77 ТК4-2939-74ТК4-20-77
TK4-2I-77 ТК4-2943-74 2.13 20

ТК4-22-77 TK4-320I-7I 2.1 7
ТК4-23-77 TK4-3202-7I 2.1 7
ТК4-24-77 ТК4-3204-71 1 2.2 8

I8C PI.14-I5C-9:



Продолжение

Обозначение чертежа Номер
таблицы

Стр.

TK4-3205-7I 2.2 8
TK4-32I8-7I 2.12 19
TK4-32I9-7I 2.9 17
TK4-3220-7I 2.9 17
TK4-322I-7I 2.10 18
TK4-3222-7I 2.10 18
TK4-3224-7I 2.11 19
ТК4-326 6-71 2.6 12
TK4-3495-8I 4.21 129
TK4-3497-8I 4.23 132
TK4-3508-8I
TK4-3509-8I
TK4-35I5-85
TK4-35I6-8I

4.22 130,131

TK4-3528-8I 4.23 132TK4-353I-8I 4.23
таЗ-54-79 5.2 150
таЗ-55-79 5.1,5.2 149,150
TO3-56-79 5.3 150
TO3-57-79 5.2 150

Продолжение

Обозначение чертежа

TM4-2000-9I
TM4-200I-9I
TM4-2002-9I
Ш4-2003-91
Ш4-2004-91
TO4-2005-9I
TM4-2006-9I
TM4-2007-9I
TM4-2008-9I
TM4-2009-9I
TM4-20I0-9I
TM4-20II-9I
TM4-20I2-9I
'Ш4-2013-91
TM4-20I4-9I
TM4-20I5-9I
ИУ14-2016-91
TM4-20I7-9I
1M4-20I8-9I
TM4-20T9-9I
•Ш4-2020-91

Номер
таблицы

Стр.

2.14 21
2.14 21
2.15 22
2.16 23
2.Тб 23
2.17 24
2.18 25
2.19 26
2.20 27,28
2.21 29
2,22 30
2.23 31
2.24 32
2.25 33
2.26 34
2.27 35
2.28 36
2.29 37,38
2.30 39
2.30 39
2.30 39

FM4-I50-92 C.I8I



Продолжение

Обозначение чертежа

TM4-202I-9I 
TM4-2022-9I 
TM4-2023-9I 
TM4-2024-9I 
TM4-2025-9I 
TM4-2026-9I 
TM4-2027-9I 
TM4-2028-9I 
TM4-2029-9I 
TM4-2030-9I 
ТМ4—2031—91 
TM4-2032-9I 
ТМ4-2033-91 
TM4-2034-9I 
TM4-2035-9I 
TM4-2036-9I 
TM4-2037-9I 
TM4-2038-9I 
TM4-2039-9I 
Т1У14-2040-91 
TM4-204I-9I

Номертаблицы Стр.

2.31 40
2.31 40
2.32 41
2.32 41
2.33 42
2.34 43
2.35 44
2.35 44
2.36 45
2.37 46
2.38 47
2.39 48
2.40 49
2.39 48
2.41 49
2.42 50
2.43 51
2.44 52,53
2.45 54
2.46 55
2.47 56

Продолжение

Обозначение чертежа Номер
таблицы

Стр.

TM4-2042-9I 2.48 57
TM4-2043-9I 2.49 58
TM4-2044-9I 2.50 59
ТМ4-2045-9Т 2.5Т 59
TM4-2046-9I 2.52 60
TM4-2047-9I 2.53 60
TM4-2048-9I 2.54 61,62
ТМ4-235-78 2.57 65
ТМ4-236-78 2.57 65
ТМ4-237-78 2.69 78
ТМ4-238-78 2.58 Гб
ТМ4-239-78 2.58 66
ТМ4-242-78 2.57 65
ТМ4-243-78 2.57 65
ТМ4-244-78 2.69 78
ТМ4-245-78 2.57 65
ТМ4-246-78 2.57 65
ТМ4-247-78 2.57 65
ТМ4-248-78 2.69 78
■Ш4-249-78 2.69 78

СП"Z3I
'Х>го

C.I82 PW4



Продолжение

Обозначение чертежа Номертаблицы Стр.

ТМ4-250-78 2.59 67
TM4-25I-78 2.60 68
ТМ4-252-78 2.61 69
ТМ4-253-78 2.69 78
ТМ4-254-78 2.62 70
ТМ4-255-78 2.63 71
ТМ4-256-78 2.69 78
ТМ4-2 57-78 2.69 78
ТМ4-258-78 2,61 69
ТМ4-259-78 2.69 78
ТМ4-260-78 2.69 78
TM4-26I-78 2.61 69
ТМ4-262-78 2.61 69
ТМ4-274-78 2.71 80
ТГМ-2 75-78 2.72 80
ТМ4-276-78 2.72 80
ТМ4-277-78 2.72 80
ТМ4-278-78 2.71 80
ТМ4-280-78 2.64 72
TM4-28I-70 2.64 72

Продолжение

Обозначение чертежа Номертаблицы Стр.

ТМ4-282-78 2.69 78
ТМ4-283-78 2.69 78
ТМ4-284-78 2.65 73
ТТЛ4-285-78 2.65 73
ТМ4-286-78 2.66 74,75
ТМ4-287-78 2.66 74,75
ТМ4-288-78 2.68 77
ТМ4-289-78 2.67 76
ТМ4-290-78 2.67 76
та4-291-78 2.68 77
ТМ4-292-78 2.69 78
ТМ4-293-78 2.69 78
ТМ4-294-78 2.69 78
ТМ4-295-78 2.69 78
ТМ4-297-78 2.70 79
ТМ4-429-90 4.24; 4.27 133034,137,138
ТМ4-430-90 4.26; 4.29 136,141,142
ТМ4-435-90 4.25; 4.31 135,144
ТМ4-436-90 4.31; 4.26 136,144
ТМ4-439-90 4.25; 4.31 135,144

Р1Л4—150—92 С .183



Продолжегае

Обозначение чертежа Номер
таблицы

Стр.

ТМ4-440-90 4.26; 4.31 136,144
TM4-44I-90 4.25; 4.32 135,145
•Ш4-442-90 4.26; 4.32 136,145
ТМ4-443-90 4.25; 4.30 135,143
ТМ4-444-90 4.26; 4.30 136,143
ТМ4-446-88 2.3 9
ТМ4-447-88 2.4 10
ТМ4-448-88 2.5 I I
ТМ4-449-88 2.6 12
ТМ4-450-88 2.7 13,14
TM4-45I-88 2.8 15,16
ТМ4-452-88 2.7 13,14
ТМ4-453-88 2.8 15,16
ТМ4-490-90 2.73; 2.74 81-84
TM4-49I-90 2.73; 2.75 81,85,86
TM4-53I-90 4.25; 4.33 135,146
ТМ4-532-90 4.26; 4.33 136,146
ТМ4-533-Э0 4.24; 4.28 т,Шзэ.ио
ТМ4-534-90 4.29 136,141,142
ТО4-540-77 5.4 151
TM4-54I-77 5.4 151

Продолжение

Обозначение чертежа Номер
таблицы

Стр.

ТМ8-94-77 3.II 99,100
ТМ8-95-77 ЗЛ1 99 Л 00
ТМ8-96-77 ЗЛ1 99 Л 00
ТМ8-98-77 злт 99,100
ТМ8-99-77 ЗЛ1 99,100
TM8-I00-77 ЗЛ1 99,100
TM8-I0I-77 3.7 95
TM8-I02-77 ЗЛ1 99,Т00
TM8-I03-77 ЗЛ; ЗЛ1 09,99,100
TM8-I04-77 3.2; 3.II 90,99,100
TM8-I05-77 3.3; 3.II 91,99,100
TM8-I06-77 ЗЛ; 3.II 89,99,100
TM8-I07-77 3.2; 3.II 90,99,Т00
TM8-I08-77 3.3; ЗЛТ 91,99,Т00
TM8-I09-77 3.4; 3.7 92,95
TM8-II0-77 3.5; 3.7 93,95
TM 8-III-77 3.6; 3.7 94,95
TM8-II2-77 3.4; 3.7 92,95
TM8-II3-77 3.5; 3.7 93,95
TM8-II4-77 3.6; 3.7 94,95
TM8-II5-77 3.8; ЗЛТ 96,99,100
TM8-II6-77 3.9 97
TM8-I17-77 ЗЛО 90

гб
-0

91
-я

и 
ш

'1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примеры определения потребности материалов и 
изделий в проекте и рабочей документации 
систем автоматизации технологических процессов

П р и м е в  I. Определение расхода материалов для крепле
ния и прокладки электрических и трубных проводок при составлении 
ведомости потребности в материалах и раздела "Оборудование, постав
ляемое подрядчиком" спецификации оборудования.

По спецификации плана расположения оборудования и проводок 
определяем:

Короб СП150 ТУ36.И0Э-77Е - 6 шт.
Крепление короба по Ш4-450-88 - 2.
Елок на обойме прямой БОП-8-1 по TK4-I677- 10 шт.
Крепление блока по ТМ4-235-78 - 5.
Необходимое количество материалов для крепления короба СП150 

по ТМ4-450-88 согласно приложению I определяем по табл.2.7. Для при
менения этой таблицы необходимо предварительно по плану располо
жения оборудования и проводок определить размеры колонн. Напри
мер, при размерах колонн 600x600 мм и с учетом того, что количест
во колонн больше количества креплений на I, расход материалов и 
изделий составит:

Норма расхода Всего 
на I крепление

Всего материалов

m_____ 60x50x3 ГОСТ 8278-83Швеллер стЗТш ГОСТ 11474=76 1,5 кг 1,5x2 кг
v -------DLC I K K i l  <S0»U-OO
круг “ ЖТОСГТ05СР74 
Канат 8Г-1500 ГОСТ 3062-80 
Коуш 30 ГОСТ 2224-72

натяжная К804УЗ 
1445-82

Зажим К297УЗ ТУ36.1445-82

BI2 ГОСТ 2590-88 1.0 кг
7.0 м 
2 шт.
2 ШТ.

1,0x2 кг 
7,0x2=14,Ом
2x2=4 шт. 
2x2=4 шт.

2 шт 2x2=4 шт



С. 186 РМ4-150-92

Материалы для обвязки колонны:

32x32x2.5 ГОСТ 19771-74 
Уголок БОтЗ Кп2 IUJT 11474-76
Уголок ГОСТ 19771-74 

КП 2 ГОСТ 11474-76

КРУГ Й -4 -§ СГи0Т9?йЬ0-74

Норма расхода Всего материалов 
на I крепление

2,6 кг 2,6x3=7,8 кг

13,4 кг 13,4x3=40,2 кг

0,6 кг 0,6x3=1,8 кг

Необходимое количество материалов на изготовление блока из 
стальных труб по TK4-I6-77 согласно приложению I определяем по 
табл.2.55.

Норма расхода Всего материалов 
на I крепление

Полоса ППЗО ТУ36.П13-84Е 4,2м
277кг

4,2хЮ=42м 
2,7x10=2 7кг

Соединение СМ8 ТУ36.1133-84Е 20 шт. 20хЮ=200шт.
Необходимое количество материалов для крепления блоков 

по ТМ4-235-78 согласно приложению I определяем по табл.2.57. При 
применении 2-х блоков на одном креплении расход материалов соста
вит:

____  60x60x3 ГОСТ 8278-83
Швеллер Нт’сГ кп ГОСТ 11474-76
[Тд..,. Б5.0 ГОСТ 199П4-9П 
ЛисТ CTci ГОСТ 14637-89

Норма расхода Всего материалов 
на I крепление

4,5 кг 4,5x5=22,5

6,0 6,0x5=30,0

П о и м е в  2. Определение расхода материалов для установки 
проходов электрических и трубных проводок при составлении ведо
мости потребности в материалах и раздела "Оборудование, поставля
емое подрядчиком" спецификации оборудования.
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По спецификации плана расположения оборудования и проводок 
определяем:

Проход 9-I5-50Q-5.2-2.2 TM8-I04-77 - 2 шт.
Проход I9-450-I ТМ8-П6-77 - I шт.
Необходимое количество материалов для установки проходов 

электрических и трубных проводок по TM8-I04-77 и TM8-116-77 
согласно приложению I определяем по табл.3.2, 3.9 и 3.II.

Для применения табл.3.2 и 3.II из условного обозначения 
прохода - Проход 9-15-500-5.2-2.2 - определяем:

первая цифра 9 - номер условного обозначения прохода; 
вторая цифра 15 - количество патрубков; 
предпоследняя и последняя цифра 5.2 и 2.2 - условное обо

значение соединения (уплотнения) патрубков.
Пользуясь этими данными, по табл.3.2 находим:

Норма оасхода 
на I проход

Всего материале!

Б6.0 ГОСТ 19903-74 
ЛиСТ СТВ ШП' 14637-89 20,0 кг 20,0x2=40,0 кг

По табл.3.II
Норма расхода 
на I проход

Всего материалов

Коробка КПЛ-25У1 15 шт. 15x2=30 шт.
(количество
патрубков)

Для применения табл.3.9 из условного обозначения прохода - 
-Проход I9-450-I определяем:

первая цифра 19 - количество патрубков и соответствующее 
им количество соединений;

третья цифра I - тип и исполнение соединения.
Пользуясь этими данными, по табл.3.9 находим:



С.188 E14-I50-92

* -  Б1.5 ГОСТ 19903-74 
ЛиСТ СтЗ ГОСТ 1йЬ23-89
тг__Е6.0 ГОСТ 19903-74
^  СтЗ Г0СТ14Й37-89

и т.д.

Норма васхода 
на I проход

5,2 кг 

12,5 кг

П р и м е р  3 . Определение расхода материалов для креп
ления приборов, устанавливаемых вне щитов и пультов, при состав
лении ведомостей потребности в материалах и раздела "Оборудова
ние, поставляемое подрядчиком" спецификации оборудования.

По спецификации оборудования определяем тип и количество 
приборов, уст. яавливаемых вне щитов и пультов:

Манометр МТС-711- 2 шт.
Установка манометров - одиночная, на стене.
Исходя из этих условий, из раздела 4 находим таблицы 4.9 

и 4.10, по которым определяем потребное количество материалов.
Согласно табл.4.9:

п__Б2.0 ГОСТ 19904-90■™ст СтЗГ Г0СТ1ёЬ23-БУ

Норма расхода Всего материалов 
на I прибор

1,0 кг I,0x2=2,0 кг

Лист Б2.5 ГОСТ 19904-90 
ОтЗ ГОСТ 16523-89 3,8 кг 3,8x2=7,6 кг

Согласно табл.4,Ю

Подставка ППК-1 ТУ36.П27-84Е
Узел обвязки приборов 0П-109 ТУ36.1759-84Е

Норма васхода Всего материалов 
на I прибор

I шт. 1x2=2 шт.
I шт. 1x2=2 шт.
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П р и м е т »  4. Определение расхода материалов для уста
новки электрических исполнительных механизмов при составлении 
ведомостей потребности в материалах и раздела "Оборудование, 
поставляемое подрядчиком" спецификации оборудования.

По спецификации оборудования определяем тип и количество 
исполнительных механизмов, а по схеме соединений внешних прово
док - обозначение монтажного чертежа для установки исполнитель
ного механизма:

Исполнительный механизм МЭ0-630/10 - 2 шт.
Установка по ТМ4-429-90
Необходимое количество материалов на установку исполнитель

ного механизма по М4-429-90 согласно приложению I определяем 
по табл.4.24 и 4.27

------ 120x50x3 ГОСТ 8278-83Швеллер 3_(jT3 ГОСТ 11474-76
Б-Пн-0-6.0 ГОСТ 19903-74 

Мст СтЗспЗ 1'0СГТЗБ37-БУ

Норма^эасхода Всего материалов 

5,75 кг 5,75x2=11,5 кг

5,6 кг 5,6x2=11,2 кг
И т.д.

Аналогично цроводится определение необходимого количества 
материалов для обвязки исполнительного механизма по табл.4.27

П р и м е т  5. Определение расхода материалов для установ
ки щитов при составлении ведомости потребности в материалах и 
раздела "Оборудование, поставляемое подрядчиком" спецификации 
оборудования.

П0 спецификации щитов и пультов определяем тип и количество 
щитов, а по плану расположения оборудования и проводок - обозна
чение монтажного чертежа установки щита:
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Щит ШИН (исполнение 2) - I шт.
Установка по ТМЗ-55-79.
Необходимое количество материалов на установку щита ЩШМ 

(исполнение 2) по ТМЗ-55-79 согласно приложения I определяем 
по табл.5.2

Профиль П2 2000 ТУ36 Л113-84Е

Норма расхода 
на I щит
Р Л ы
ГТГкг

П о и м е о  6 . Оцределение потребности материалов дал креп
ления и прокладки электрических и трубных проводок при составле
нии ведомостей оборудования и материалов.

По ведомости определяем количество проводок, прокладываемых 
блоками пакетными на обойме - 1000м.

Необходимое количество материалов для прокладки труб блоками 
складывается из металлоконструкций для изготовления блоков 
(табл.8.2) и металлоконструкций для крепления блоков (табл.8.1).

Количество 
металлоконструкций 
на I м труб для изго
товления блока

0, 04 кг

Количество 
металлоконструкций 
на 1м труб для крепления блоков

Всего
металлоконструкций

0,04 x1000=40 кг 
Всегометаллоко нс трукций 

0,15 х ЮСО = 150кг
0,15 кг
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