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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

РМ4-49-93 
часть 4

Пособие по применению 

измерительных приборов 

и регуляторов приборного 

типа

Дата введ ен и я___________ 93г.

Настоящее пособие ВЛ4-49-93 часть 4 разработано применительно 

к номенклатуре приборов и средств автоматизации промышленного н аз

начения, серийно выпускаемых заводами в 1992 году. Приборы, при

веденные в пособии, применяются в системах автоматического кон

троля и регулирования.

Приложения I —10 настоящего пособия заменяют приложения ПО— 

-119 пособия Ш 4-49-89 ч .2 .

Приложения I I 0 - I I 9  пособия Ш 4-49-89 ч .2  -  аннулировать.

Пособие предназначено для применения инженерно-технически

ми работниками проектных, монтажных и наладочных организаций.



С. 2 РМ 4-49-93 ч .4

I .  О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я

В пособии приведены схемы электрических соединений измери

тельных цепей и дополнительных устро й ств .

В основном схемы расположены по заводам -и зготови телям . На 

схемах электрических соединений основная ч асть  приборов и зобра

жена в  м асш табах, цриведенных в  таб л , на С. 3 .

Схемы электрических соединений некоторых приборов выполне

ны на нескольких л и стах . На этих листах даны ссылки, относящие

с я  к данной схем е.

Вид на приборы дан со стороны монтажа. Клеммные колодки и 

соединители показаны с учетом их фактического расположения и с 

указанием их номеров. Оцифровка клемм и штырей или гн езд  соот

в е т ст в у е т  заводской  маркировке.

Маркировка жал в приборах дана для определения связей  о т 

дельных элементов схем. При составлении электрических схем с о е 

динений ее следует заменить применительно к системе маркировки 

принятой в конкретном п роекте.

Источники питания приборов и устан овка аппаратов защиты 

данным материалом не рассм атр и вается . Указаны лишь напряжения

питания.



FM4-49-93 ч.4 С.З

Т а б л и ц а

Приложения Тип
прибора

Масштаб
прибора

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 РП-160 1:5

11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 РП160М 1:5

17 ,18 ,19 ,28 ,29 ,38 ,39 ,40 ,41 ЕЖ-1 1 :2 ,5

20,21,22 ЕПС-24П 1 :2 ,5

23,24,25 ШС-24К 1 :2 ,5

26,27 ЕЖ-1 и 22ЕП-36 1 :2 ,5

30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 22БП-36 1 :2 ,5



Р М 4 -4 9 -9 3  ч .4

ПРИЛОЖЕНИЕ I

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Р П 1 6 0 - 0 0  

с  Р П I  б  0  -  0  2 )  С П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М  

Т Е Р М О Э Л Е К Р И Ч Е С К И М  

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Панель

Р П 160-00(Р П 160-02 .

С еть
Х58

-1 Б
-г ЗБ

Д и стХ Т И
ХР9 (Г ----- :

° I rt
° 2

П римеча- \ 
ЯИ5~5';с76"*

А Б

2 -

i sВ" ж



Р М 4 -4 9 -9 3  чЛ  С .5

П р и м е ч а н и я :

I .  Подключение первичны х п р е о б р а з о в а т е л е й  к п р и бор у  о с у щ е ст в л я 

е т с я  с  помощью к ол од к и  X T II  и з а в и с и т  о т  в и д а  в ы х о д н о г о  с и г н а 

ла  п р е о б р а з о в а т е л я .

Катушка Щ,  н ам отан н ая  м едной п р ов ол и к ой , п р и м ен я ется  в  п р и б о 

р ах  с  входными сигн алам и о т  п р е о б р а з о в а т е л е й  т е р м о э л е к т р и ч е с к и х  

ти п а  ТХК, ТХА, ТПП. Она при м ен ен а для  ком пенсации  т . э . д . с .  с в о 

бодн ы х кон ц ов  п р е о б р а з о в а т е л я .

I  О
°2 о-
°3

А

X T II

тр *

С оп р оти вл ен и е  катушки Н* при 0 °  С 

р а в н о  10  Ом.

d.  Т е р м о эл е к т р и ч е ск и е  п р е о б р а з о в а т е л и  п одкл ю чаю тся  к п р и бор у  

л и б о  своими вы водам и, л и бо  соединенны ми с ними т е р м о э л е к т р о д н ы 

ми проводам и со о т в е т с т в у ю щ е й  гр а д у и р о в к и .

Подключение т е р м о э л е к т р и ч е ск и х  п р е о б р а з о в а т е л е й , кроме ТПР, к 

п р и бор у  медными проводам и  не д о п у с к а е т с я ,  т . к .  в п ок а за н и я  п ри 

б о р а  б у д е т  в в е д е н а  зн а ч и тел ь н а я  п о г р е ш н о с т ь .

3 .  П осле подклю чения к к ол од к е  X T II т е р м о э л е к т р и ч е с к о г о  п р е о б 

р а з о в а т е л я  ти п а  ТХК, ТХА, ТПП н еобх од и м о  о б е с п е ч и т ь  надеж ное 

уп л отн ен и е  в крышке т е р м о с т а т а  в м е сте  в в о д а  в  него  т е р м о э л е к 

тродны х п р о в о д о в  и закры ть  крышку. К ол од к а  X T II р а сп ол ож ен а  в  
п а сси в н ом  т е р м о с т а т е .

4 .  Линия св я з и  п р и б о р о в  с. первичными п р е о б р а зо в а т е л я м и  долж на 

бы ть  помещ ена в  м е т а л л о р у к а в а  или стальн ы е тр у б ы , о т д е л ь н о  о т  

с и л ов ой  л и н и и .



С . б  P J ft -4 9 - Э З ч Л

Ь . С о е д и н и т е л и  Х 58 и X S I0 .

е щ < !
60Гц  Г

XSIO

"М еньш е"

"Б ол ьш е"

"Общ ий"

6 .  С о е д и н и т е л ь  ХРУ.

— X  К внеш нем у вы клю - °Т\>
-------г ч а т е л ю  с  н о р м а л ь - I о 

оJ но разом кн уты м 2 0
к о н т а к т о м  д л я  д и с  О—
т а н ц и о н н о г о  у п р а в  Jo----

о
л ен и я  перем ещ ением 4
д и а гр а м м н ой  ленты А. Б

ХРУ

К внеш нем у выклю
чателю  с  н орм ал ь
н о ра зом кн уты м  
к о н т а к т о м  д л я  д и с 
т а н ц и о н н о г о  у п р а в 
л ен и я  перем ещ ением  
д и а гр а м м н ой  ленты  
с о  с к о р о с т ь ю  
2400 м м /ч

7 .  П р ов од а  д л я  п о д в о д к и  пи тан и я  р е к о м е н д у е т с я  п р и м ен я ть  с  п р о р е з и 

н ен н ой  в о д о н е п р о н е ц а е м о й  и зол я ц и ей  т и п а  H P -I0U , л и бо П РГ-Ю О О . 

С еч ен и е  п р о в о д о в  д ол ж н о бы ть  не м ен ее I  мм^ и не б о л е е  1 ,5  мм^.

У . 3 с к о б к а х  д а н а  м одиф икация в  и с к р о б е з о п а с н о м  и с п о л н е н и и .



Р М М » 9 -9 3 ч .4  С. 7

П Р И Б О Р  
Р П I  б О 

Т Е Р М О Э Л В К  
С И Г Н А 1 И 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Р П 1 6 0 - 0 1  
- 0 3  ) С П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М  

Т Р И Ч Е С К И М  И П О З И Ц И О Н Н О Й  
А Ц И Е Й  И Л И  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е М  

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

3  §
ГО  Оч

Панель

РП 160-01^РП 160-03)

Сигн. YTTT
Сеть д и ет  A l i i  
Х58 X 6I0 ХР9

WI 
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А Б

ТБ
•ЗБ
_ _

Примечание
б , с . 6

К XSIO
— А___ ,
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s'©
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§
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С . 8 P m - 4 9 -  93  ч Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Р П 1 6 0 - 0 4  
С В Х О Д Н Ы М  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы М  

С И Г Н А Л О М  и -  I  О В 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



РМ 4-49-93 ч Л  С .9

П р и м е ч а н и я :

I .  Подключение первичных п р е о б р а зо в а т е л е й  к прибору о су 

щ ествл я ется  с помощью колодки X T II  и за в и с и т  от ви д а вы ходно

го  си гн ал а  п р е о б р а зо в а т е л я .

Резисторы  R I0  и R9 об разую т д ел и тел ь  си гн ала и применены  

в  приборах с выходным сигналом  напряжения постоян н ого т о к а  

0-10 Б.

2 .  Далее см . примечание 4 на с . 5 и примечания 5 -7  на с . 5 .

R9

А Б \  ХТИN_______



С. 10 РМ4-49-93 чЛ

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  р п :

В Х О Д Н Ы М  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы М  I
O ...IO B  И П О З И Ц И О Н Н О Й  С И Г Н А Л  

И Л И  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е М

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Панель

РП160-05

Сигн.
Сеть Дист.ХТИ 
XS8 XSIO ХР9

~ 1 о  
° 2 ^
9JL.

-1Б

-т ЗБ
_ _

При меч а-
ние 6, с .6

±

4 +

PQj
sX

К XSIO

Ч*чГ) ^
g §1 8-§ 1

Т Т

CD

X s „
>e

ПРИЛШЕНИЕ 4 

6 0 - 0 5 C
: и г н а л о м
И 3 А Ц и Е Й



РМ4-4 9 -9 3  ч .4  С .I I

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Р П 1 6 0 - 0 8  С 
В Х О Д Н Ы М  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы М  С И Г Н А Л О М

О . . .5 ,  0 . . .  2 О, 4 .  . .2 0  м А
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



С .1 2  Р М 4-49 -93  чЛ

П р и м е ч а н и я :

1 .  Подключение первичных п р еобр азовател ей  к прибору о су  

щ е ст в л я е т ся  с  помощью колодки X T II  и зависит о т  вида  выходно 

г о  си гн ал а  п р е о б р а з о в а т е л я .

Р е з и с т о р  Р1Э применен в приборах с входными сигналами 

п о с т о я н н о г о  ток а  0 . . . 5 ,  0 . . . 2 0 ,  4 . . . 2 0  м^.

Г ^ '  ]1 О 1 »

Г Н 10“ г ° 2 о  *
4 = } -  ° з в  I

‘ А Б j NX TII

2 .  X а л е е  см. примечание 4, с . 5 и примечания 5 -7 ,  с . 6 .



?т-ьэ-эзчА слз

ПРИЛОЖЕНИЕ б

П Р И Б О Р  О д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  P H I 6 U - 0 9  С 
В Х О Д Н Ы М  У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы М  С И Г Н А Л О М  

0 . . .5 ,  0 . . .  2 0, 4 . . . 2  U м А И П О З И Ц И О Н Н О Й  
С И Г Н А Л И З А Ц И Е Й  И Л И  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е М

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ
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С. 14 РМ4-49-93 чЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Р П 1 6 0 - 1 2  

 ̂ Р П I б О -  И  ) С Т Е Р М О П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М  

С О П Р О Т И В Л Е Н И Я

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Панель

РП1бО-12(РП1би-14)

Сеть
Х58

ф 1Б

0 ЗБ /•
/

Диет. XTII 
ХР9

' Приме -

OI

2 0 -

чаше 5, с «б

т

Я

03ft
о

S



Р М 4 -4 9 -9 3  чЛ  С . 15

П р и м е ч а н и я :

I .  П одклю чение первичны х п р е о б р а з о в а т е л е й  к п р и б ор у  о с у щ е с т 

в л я е т с я  с  помощью к о л сд к и  Х Т П  и з а в и с и т  о т  в в д а  в ы х о д н о г о  с и г н а 

л а  п р е о б р а з о в а т е л я .  т

X T II
3 о 1  "

/ о
*ш тс 1 о 2

и о  3 ф

2 А Б

Т е р м о п р е о б р а з о в а т е л и  со п р о т и в л е н и я  подклю чаю т к п р и б о р у  п о  

ч е т ы р е х п р о в о д н о й  с х е м е , т а к о е  с о е д и н е н и е  не т р е б у е т  п од гон к и  л и 

нии с в я з и .

2 .  Д ал ее  с м . при м ечан и е 4 ,  с . 5 и при м ечан и я  5 - 8 ,  с . 6 .



С .1 6  Р М 4 -4 У -9 3 Ч .4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Р П 1 6 0 - 1 3  
С Р П 1 6 0 - 1 5 ) С  Т Е Р М О П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М  

С О П Р О Т И В Л Е Н И Я  И П О З И Ц И О Н Н О Й

С И Г Н А Л И З А Ц И Е Й  И Л И  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е М  

СлЕМа ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



Р М 4 -4 У -9 3 Ч .4  С .1 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А л Ь Н Ы И  P H I 6 0 - I 6  
с Р П  I  б 0  -  I  8 )  С Т Е Р М О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М  

П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М  Т И П А  Т П Р  И Л И  
И С Т О Ч Н И К О М  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  П О С Т О Я Н Н О Г О

Т О К А

СаВМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



C . I 8  Р Ш -4 9 -9 3  чЛ

Прр и м е ч а н и я :

1 .  Подключение первичных п реобр а зова тел ей  к прибору о с у 

щ ествл я ется  с помощью колодки XTII и зави си т  от вы ходного си г 

нала п р е о б р а зо в а т е л я .

Подключение терм оэлектрических п реобразовател ей  типе ТПР 

д о п у с к а е т с я  медными проводами.

2 . Далее см .  примечание 4 ,  с . 5 и примечания 5 -8 ,  с . б .



РМ4-49-93 С Л 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

П Р И Б О Р  О Д Н О К А Н А Л Ь Н Ы Й  Р П 1 6 0 - 1 7  
( Р П 1 6 0 - 1 9 )  С Т Е Р М О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М  
П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е М  Т И П А  Т П Р  И Л И
И С Т О Ч Н И К О М  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  П О С Т О Я Н Н О Г О  

Т О К А  И П О З И Ц И О Н Н О Й  С И Г Н А Л И З А Ц И Е Й  
И Л И  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е М

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



с .20 РМ4-49-93 чЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ I I

п р Я Ь О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  М Н О Г О  - 
К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П I 5 и М - 5 7 ( Р П I б О М - б 9 )
с  т е р м о  п р е о б р а з о в а т е л я  м л

С О П Р и Т И В Л Е Н И Я

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИИ



РМ4-49-93 чЛ  С .21

П р и м е ч а н и я :

I .  Подгонку линии св я зи  производить не надо, т . к .  терм о

п рео б р азо вател и  сопротивления подключаются к прибору по четы 

рехпроводной сх ем е .

XTI ХТ2

I . ! I
2

ц

]к п
1

2

1
j

( J l j
12 

о—
i

'кгб гг\ 
—®

ХТЗ

1 2
О-

ХТ4
1 0 0I
2

9—

h
i КГ7 2 

—9

fjRTI2j
i i

4 2

Допускаемое сопротивление каждого провода линии связи  не 

более 1000 Ом.

Значение силы т о к а  ч е р е з  терм оп рео б р азо вател ь  соп роти вле

ния не превышает 2 мА.

2 .  Линия связи  прибора с первичным п рео б р азо вател ем  долж

на быть помещена в мет-аллорукав или стальные трубы отдельно от  

силовой линии.

3 . 3 скобках даны индексы каналов (д атч и к о в) при р е г и с т р а 

ции на диаграммной л е н т е .

4 .  При подключении к прибору меньше двен ад ц ати  первичных 

п рео б р азо вател ей  включить клавиши переклю чателя "Выключение 

к ан ал а" номера которых со о тветству ю т  номерам неподключенных 

входных цепей.

5 .  Выходные цепи сигнализации рассчитаны на подключение 

активной или индуктивной н агрузки  с параметрами:

напряжение постоян н ого или переменного т о к а  220 (2 4 0 )  

50С60) Гц;

допустимый ток  -  не более 0 ,5  А.



С. 22 РМ 4-49-93 ч .4

6 .  З а з е м л е н и е  п р и б о р а  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и с о е д и н е н и е м  к 

за ж и м у  " З е м л я "  н а д е ж н о  з а з е м л е н н о г о  м е д н о г о  п р о в о д а  с е ч е н и е м  

2 - 3  м м ^ .

Реком ендуется п ровести  отдельную линию.

7 .  В с к о б к а х  д а н а  м о д и ф и к а ц и я  п р и б о р а ,  им ею щ ая в з р ы в о 

з а щ и т у  .



РМ 4-49-93 ч .4  С . 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

П Р И Б О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П I  б и М -  б б (  Р П I  б О М -  б 8 )  

С Т Е Р М О П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Я М И  
С О П Р О Т И В Л Е Н И Я

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



С . 24 Р М 4 -4 9 -9 3  чЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

П Р И Б О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П 1 6 0 М - 5 5  С 
И С Т О Ч Н И К А М И  В Ы Х О Д Н Ы Х  С И Г Н А Л О В  

П О С Т О Я Н Н О Г О  Т О К А

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Панель



РМ4-49- 93 ч .4  С .25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

П Р И Б О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П 1 6 0 М - 5 9  

И С Т О Ч Н И К А М И  В Ы Х и Д Н Ы Х  С И Г Н А Л О В  
П О С Т О Я Н Н О Г О  Т О К А

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



С . 26 Р М 4 -4 9 -9 3  ч .4

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

П Р И Б О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П 1 6 0 М - 5 4

с и с т о ч н и к а м и : в ы х о д н ы х  с и г н а л о в  
п о с т о я н н о г о  Т О К А

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

П анель

РП 160 М -54

От и с т о ч н и к о в  н ап ряж ен и я  п о с т о я н н о г о  т о к а  от 0-ЮЬ'7 
о т  0 - I C ,  0 - 2 0 ,  0 - 5 0 ,  О -Ю О мВ



Р М 4 -4 9 -9 3  ч .4  С . 2 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 6

П Р И Б О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П 1 6 0 М - 5 8  

С И С Т О Ч Н И К А М И  В Ы Х О Д Н Ы Х  С И  Г Н А Л О В  
П О С Т О Я Н Н О Г О  Т О К А

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



С. 28 m -49 -93  чЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ I?
П Р И Б О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  

М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П I б U й - 5 1 ( Р  П I б О М - ̂ )
С Т Е Р М О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М И

П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Я М И  

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



Р М 4-49-93 ' ч .4  С . 29

П р и м е ч а н и я :

1 .  Т ер м о эл е к т р и ч е ск и е  п р е о б р а з о в а т е л и  подклю чаю тся  к п р и б ор у  

л и б о  своими вы водам и, л и б о  соединенны ми с  ними тер м оэл ектр од н ы м и  

проводам и с о о т в е т ст в у ю щ е й  г р а д у и р о в к и .

Подключение т е р м о э л е к т р и ч е с к и х  п р е о б р а з о в а т е л е й  (к р ом е  ТПР) 

к при бору  медными проводам и  не д о п у с к а е т с я , т . к .  в  п ок а за н и я  при 

б о р а  б у д е т  в в е д е н а  зн а ч и тел ь н а я  п о г р е ш н о с т ь .

Линия св я зи  п р и б ор а  с  первичными п р ео б р а зо в а те л я м и  долж на 

бы ть  помещена в м е та л л о р у к а в  или стальн ы е тр у бы  о т д е л ь н о  о т  с и 

л ов ой  линии.

2 .  Д алее см . прим ечания  3 - 5 ,  с . 21 и прим ечания 5 и 7, с . 2 2 .



С .30 Р№-4 9 -93 чЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

П Р И ь О Р Ы  Р Е Г И С Т Р И Р У Ю Щ И Е  
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е  Р П 1 6 0 М - 5 С  Р П I 6 О М- 5 2) 

С Т Е Р М О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М И  

П Р Е О Ъ Р А З О З А Т Е Л Я М И

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

ит тер м оэл ек тр и ч еск и х  п р еобр а зов ател ей  
(^примечания / , с . 2 9  и 3 , с . 2 1 )



РМ4-49- 93 ч.4 С.31

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-I ИСПОЛНЕНИЯ 03908124-06 И 

03903124-07 (03908124-12) В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

САПФЛР-22ДД-ЕХ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

(В зры воопасная зон а )

Сапфир-22 ДД-Вх

1 - ±  
2 ~
3
4 f1
5 -
6 _ ]

-

Панель
(Н евзры воопасная зон а )

л /2 2 0 В , 50Гц (л/240В,50Гц)
(п .1 )

ЕИК-1

ХР2

XSI
х и
"<Эч" ____
ТПИскробез- 

опасная 
цепь

зк а
ьлА

Едоки ЕИК-1 исполнений -0 6 ,  - 0 7 ,  -1 2  обеспечи ваю т р а б о т у  с  

н а гр у зк ой , имеющей активное сопроти влен и е не бол ее  2 ,5  кОм.



С .32 FM 4-49-93-4.4

П р и м е ч а н и я :

1 . Б скобках даны исполнения с питанием ~ 240 В, 50 Гц.

2 . Мощность, потребляемая блоками, не должна превышать 

10 ВЛ.

Входная цепь блоков рассчитана на подключение унифици

рованного сигнала постоянного тока 4 . . . 2 0  мА.

4 . Входное сопротивление блоков не более 20G Ом.

5 . Блоки ЕИК-1 исполнений - 0 6 . . . - 1 4  обеспечивают питание 

преобразователей Сапфир-22ДД-Ех от искробезопасного входа, 

имеющего уровень взрывозащиты " l b " .  Преобразователи Сапфир- 

-22ДЦ-Ех имеют уровень взрывозащиты "взрывобезопасный" с ви

дом взрывозащиты "тскробезоласп ая электрическая цепь" и име

ют маркировку по взрывозащите "IE x lb  IIBT6 в комплекте с ЕИК-1 

исполнения - 0 6 . . .  - 1 4 " .

6 . Напряжение холостого хода и ток короткого замыкания 

на искробезопасном входе не должны превышать соответственно  

значений 24 3 и 120 мА.

Допустимые значения параметров внешней искробезопас

ной электрической цепи между преобразователями Сапфир-22ДД-Ех 

и блоками ЕИК-1 исполнений - C 6 . . . - I 4  не более: 

омическое сопротивление — 0 0м, 

емкость -  G ,6 мкФ,

индуктивность -  I  мГн.



F M 4-49-93 ч .4 С .33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1 ИСПОЛНЕНИЯ 08908124-08 И 

08908124-09 (08908124-13) В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

САПФИР-22ДД-ЕХ .

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕЛИНЕНИЙ

Блоки БИК-1 исполнений -08, -09, -13 обеспечивают работу с 

нагрузкой, имеющей активное сопротивление не более I кОм. 
Примечания на с .32.



С .34 F M 4-49-93 4 .4

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ ЕИК-1 ИСПОЛНЕНИЯ 08908124-10  И 

0 8 9 0 8 I2 4 -II  (0 8 9 0 8 1 2 4 -1 4 ) В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

САПФИР-22ДЦ-ЕХ .

СЖЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЧИНЕНИЙ

(Взрывоопасная зона)

Сапфир -22ДД-Ех

Ио о
4  о

Z 3

?

Г------ ---------
i (Невзрывоопасная зона)

Панель !

220В, 50Гц(^240В , 50Гц) 
| i (п Л , с . 32)

1БИК-1

ХР2

XST<*r

2
Г

■ XPI
;-ч< -

.Искробез- 
- опасная 
„цепь

i . _ .

Нагрузка
4 ...2 0 м А

:

i

I

Блоки ЕИК-1 исполнений -10 , - I I ,  -14 обеспечивает работу с 

нагрузкой, имеющей активное сопротивление не более I  кОм. 
Примечания с . 32.



ТМ 4-49- 9 3 ч .4 С .35 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-24П ИСПОЛНЕНИЙ 08 9 I9 I7 8  И 

0 8 9 I9 I78 -01  (0 8 9 I9 I7 8 -1 2  И 0 8 9 I9 I7 8 -I3 ) В КОМПЛЕКТЕ С 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ САПФИР-22-Ех.

С ШЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Блоки обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей активное со

противление не более 2 ,5  кОм.



С. 36 Ш 4-49-93-Ч . 4

П р и м е ч а н и я :

1 .  В скобках даны исполнения с питанием 240 В, 50 Гц.

2 .  Потребляемая мощность не более 18 ВА.

3 . Входная цепь блоков рассчитана на подключение унифици

рованного сигнала постоянного тока 4 . . . 2 0  мА.

4 . Входное сопротивление блоков не более 200 0м.

5 . Напряжение холостого хода и ток короткого замыкания на 

искробезопасном входе блоков не превышает значений 24 В и 120 мА 

соответствен н о .

6 . Параметры линии связи  блока с преобразователями не долж

ны превышать значений:

омическое сопротивление -  20 0м,

емкость -  0 ,0 6  мкФ,

индуктивность -  I  мГн.

Линия связи  должна осущ ествляться кабелем с медным прово

дом сечения не менее С ,35 мм2 .



Б/14-49-93 4 .4  С .37 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-24П ИСПОЛНЕНИЙ 08919178-02 И 

08919178-03 (08919178-14 И 089I9I78-I5) В КОМПЛЕКТЕ С 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ САШИР-22-Ех.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

(Взрывоопасная зона)

Сапфир-22-Ех

Панель
(Невзрывоопасная зона)

/у 220В, 50Гц(*240В, 50Гц)

Блоки обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей активное сопро

тивление не более I  кОм.

Примечания с . 3 6 .



С . 38  Ш 4 - 4 9 /9 3  ч . 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

ЫОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-24П ИСПОЛНЕНИЙ 089I9178-04 И 

089191784)5 (089I9I78-I6  И 089I9I78-I7 ) В КОМПЛЕКТЕ С 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ САПФИР-22-Ех.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Б локи о б е с п е ч и в а ю т  р а б о т у  с  н а г р у з к о й , и м е щ е й  а к т и в н о е  с о 

п р о т и в л е н и е  не б о л е е  I  кОм.

Примечания с . 3 6 .



Ш4-49-93 ч.4 С. 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

ЕЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-24К (С КОРНЕИЗВЛЕКАЮЩЕЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ) ИСПОЛНЕНИЙ 08919178-06 И 08919178-07 

(08919178-18 И 089I9I78-I9) В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

САШИР-22ДД-ЕХ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Едоки обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей активное 

сопротивление не более 2 ,5  кОм.
Примечания с . 36.



С .40 P M -*9-93 ч .4
ПРИЛОЖЕНИЕ 26

ЕЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-24К (С КОРНЕИЗВЛЕКАЮЩЕЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ) ИСПОЛНЕНИЙ 08919178-08 И 08919178-09 

(08919178-20 И 089I9I78-2I) В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

САПФИР-22ДД-Ех.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

(Взрывоопасная зона) | (Невзрывоопасная зона)
Панель

.л/220В, 50Гц(л/240В, 50Гц)

Блоки обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей активное со

противление не более I  кОм.

Примечания с . 36.



РМ4-49-93 ч .4  С. 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-24К (С КОРНЕИЗВЛЕКАЮЩЕЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ) ИСПОЛНЕНИЙ 08919178-10 И 089I9178-11 

(08919178-22 И 08919178-23) В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

САПФИР-22ДД-ЕХ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Блоки о б е с п е ч и в а ю т  р а б о т у  с  н а г р у з к о й , имеющей а к т и в н о е  с о п р о 

ти в л ен и е  не б о л е е  I  кОм.

Примечания с . 36.



С. 42 FM4-49-93 ч .4

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САШИР-22М-ДД С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 

С. . .  5мА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22БП-36 И БЛОКОМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ 

ЕИК-1 С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛШ 0 ...5м А  

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



РМ4-49-93 ч .4  С. 43

П р и м е ч а н и я :

1 . Нагрузочное сопротивление от 0 ,2  до 2 .5  кОм при напряже

нии питания (3 6 *0 ,7 2 ) 6 .

2 .  Потребляемая мощность п реобразователя не более С,5ВА.

3 . Питание п реобразователя от источника питания постоянного 

тока напряжением (3 6 *0 ,7 2 )  В .

4 . Сопротивление линии зазем ления не должно превышать 4 Ом.

5 . При монтаже для прокладки линии связи  рекомендуется при

менять кабели контрольные с резиновой или пластмассовой изоляци

ей, кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой и золя

цией.

Д опускается совм естная прокладка в  одном кабеле проводов це

пей питания п реобразователя и выходного сигнала.

Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирук- 

щей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи  

электроустановок мощностью более С ,5 кВт.

Д опускается применение других кабелей сечением жилы С ,7 5 -
р

- 1 ,5  мм .

В качестве сигнальных цепей и цепей питания п реобразовате

ля могут быть использованы изолированные жилы одного кабеля, при 

этом сопротивление изоляции должно быть не менее 50 Г Юм. Экрани

ровка цепей выходного сигнала от цепей питания п реобразователя  

не треб у ется .

При отсутствии гальванического разделения каналов питания 

преобразователей , например, при питании группы таких п реобразо

вателей  от общего источника питания, доп ускается заземление тол ь

ко одной нагрузки из в с е х  нагрузок этой труппы п реобразователей ;

соединение между собой концов нагрузок разных п реобразовате

лей не д оп ускается .



С . 4 4  Ш 4 - 4 9 - 9 3  ч . 4

При наличии гальванического разделения каналов питания у  

преобразователей допускается:

1 . заземление ж б о г о  одного конца нагрузки у каждого преоб

р азо вател я ;

2 . соединение между собой нагрузок нескольких преобразо

вателей  при условии участия в объединении не более одной на

грузки каждого преобразователя,



РМ4-49-93 ч .4  С .45

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22М-ДЦ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 

0...5М А  С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22БП-36 И БЛОКОМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРЕЯ 

ЕИК-1 С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 0...20 ИЛИ 4...20мА 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Панель

Примечания с .43 и 44.



С.46 Ш4-49-93 ч.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 30

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22М-ДЦ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 
4...20мА С БЛОКОМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1 С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ

0 . . . 5  мА
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Сапфир-22М-ДД

Панель

^ 2 2 0 В (-у 240 В ) т я п ггт

Выход 0...5мА<^

MCNJ



РМ'4-49-93 ч .4  С. 47

П р и м е ч а н и я :

I .  Нагрузочное сопротивление 

питания (3 6 *0 ,7 2 ) В.

От 0 до верхнего предельного 

ления Ен -  для преобразователей с 

напряжении питания в диапазоне от

т? -  U ~ ^ min  
“  I  md*

от 0 ,1  до 1 ,0  кОм при напряжении

значения нагрузочного сопротив- 

выходным сигналом 4-20 мА при 

15 до 42 В.

где

.1nun = 15 В,
U -  напряжение питания, 

Imix  = 20 мА.

2 . Питание преобразователя от источника питания постоянного 

гока напряжением 136* 0 ,7 2 ) В.

Допускается питание преобразователей с выходным сигналом 

4-20 мА осуществлять от источника постоянного тока напряжением 

от 15 до 42 В.

3 . Потребляемая мощность преобразователя не более 0 ,8  ВА.
Ори н с / п р я ж е я о о  пс/г»сгнс/&  - 0> Д~У /в

4 /  Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 0м.

5 . При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется при

менять кабели контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией, 

кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией.

Допускается совместная прокладка в одном кабеле проводов це

пей питания преобразователя и выходного сигнала.

Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирую

щей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи  

электроустановок мощностью более 0 ,5  кВт.

Допускается применение других кабелей с сечением жилы 0 ,7 5 -  

- 1 ,5  мм2 .



C. 4d РМ 4-49-93 ч Л

В к а ч е с т в е  с и г н а л ь н ы х  ц е п е й  п и т а н и я  п р е о б р а з о в а т е л я  м о г у т  

б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  ж илы о д н о г о  к а б е л я ,  п р и  э т о м  с о п р о т и в л е н и е  

и з о л я ц и и  д о л ж н о  б ы т ь  н е  м е н е е  5 0 М 0 м . Э к р а н и р о в к а  ц е п е й  в ы х о д н о 

г о  с и г н а л а  о т  ц е п е й  п и т а н и я  п р е о б р а з о в а т е л я  н е  т р е б у е т с я .

При отсу тстви и  гал ь ван и ч еск о го  разделени я каналов питания  

п р е о б р а зо в а т е л е й , имеющих двухпроводную линию связи  и выходной 

сигн ал  4 . . . 2 0  мА, д оп у ск ается  зазем лен и е конца любой нагрузки  

каж дого п р ео б р азо вател я , но только со стороны источника п и та

ния .

При наличии гал ь ван и ч еск о го  р азд ел ен и я  кан алов питания у  

п р е о б р а зо в а т е л е й  д о п у ск а е тс я :

1 .  зазем л ен и е  любого одного конца н агр у зк и  у  каждого пре

о б р а з о в а т е л я ;

2 .  соединение между собой н агр у зо к  нескольки х п р е о б р азо в а

т ел ей  при условии у ч аст и я  в  объединении не б олее одной н а г р у з

ки каж дого ц р е о б р а зо в а т е л я .



Ш 4-49-93 ч .4  С .49

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22М-ДД С ВЫХОДНЫМ 

СИГНАЛОМ 4 . . . 2 0  мА С БЛОКОМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ ЕИК-1 С 

ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 0 . . . 2 0  ИЛИ 4 . . . 2 0  мА.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

П римечания с . 4 7  и 4 8 .



ПРИЛОЖЕНИЕ 32

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ. САШИР-22М С ЧЕИРЕХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ 

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22Ш-36 (ИСПОЛНЕНИЕ I ) .

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

С
.5С

 
РМ

4-49-93 ч
.4



РМ 4-49-93 ч .4  0 .5 1

. П р и м е ч а н и я :

1 . В том сл у ч ае , к огд а тр еб у ется  гальван и ческое разделение  

п рео б р азо вател ей , к блоку питания 22БП-36 исполнение I  можно 

подключить I  ц р ео б р азо вате л ь .

2 .  Н агрузочное сопротивление от 0 ,2  до 2 ,5  кВм при напря

жении питания (3 6 - 0 ,7 2 )В .  для п рео бразо вателей  с выходным сигна

лом 0 . . . 5  мА.

Н агрузочное сопротивление от 0 ,1  до 1 ,0  кОм при напряжении 

питания (3 6 - 0 ,7 2 )  В для п реобразователей  с выходными сигналами  

4 . . . 2 0  или 0 . . . 2 0  мА.

От С до верхн его  предельного значения нагрузочного сопро

тивления Кн -  для п реобразователей  с выходным сигналом 4 . . . 2 0  

мА при напряжении питания в  диапазоне от 15 до 42 В .

Вн = U - UmLn  , где  
I так

U m in  = 15 В ,

U  -  напряжение питания,

1 т м  = 20 мА.

3 . Питание п рео б р азо вател я  от источника питания постоянно

го  то к а  напряжением (3 6 ± 0 ,7 2 ) В .

Д опускается питание п реобразователей  с выходным сигналом  

4 -2 0  мА осущ ествлять от источника постоянного то к а  напряжением 

от 15 до 42 В .

4 .  П отребляемая мощность ц рео б р азо вател я  не более 0 ,5  ВА.

5 . Сопротивление линии зазем лен и я не должно превышать 4 0м.



ПРИЛОЖЕНИЕ 33

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ САШИР-22М С ЧЕТЫРЕХПРОВОДКОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ 

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22ЕП-36 (ИСПОЛНЕНИЕ 2 ) .

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

П р и м е ч а н и е .  В том случае, когда тр еб у ется  гал ьван и ческое разделение преобразователей , к блоку питания 22БП-36 

исполнение 2  можно подключить 2  п р еоб р а зов а тел я .

Далее см . примечания на с . 51 .

С
.52 

FM
4-49-93 4

.4



ПРИЛОЖЕНИЕ 34

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ САПФИР-22М С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ 

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22БП-36 (ИСПОЛНЕНИЕ I) ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ К БЛОКУ

ПИТАНИЯ.

США ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Н
М

-49-93 ч
.4



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ САПФИР-22М С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ 

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22БП-36 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ К БЛСКУ 

ПИТАНИЯ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ .35

П р и м е ч а н и е .  В том  сл у ч а е , к огд а  т р е б у е т ся  гальваническое разделение п р е о б р а зо в а те л е й , к блоку питания 22БП-35 

исполнение 2  можно подключить 2 п р еобр а зов ател я . Далее см . примечания на с .  51 .

С
.54 

Й
Л

4-49-93 ч.4



ПРИЛОЖЕНИЕ 36

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ САПФИР-22М С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ С ОДНОКАНАЛЬНЫМ 

БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22Ш-36 (ИСПОЛНЕНИЕ I )  ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ В РАЗРЫВ ПРОВОДА

ПИТАНИЯ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

. 51

Ш
4-49- 93ч.4 

С.55



ПРИЛОЖЕНИЕ 37
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ САПФИР-22М С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ С ДВУХКАНАЛЬНЫМ 

БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22БП-36 (ИСПОЛНЕНИЕ 2) ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ В РАЗРЫВ ПРОВОДА

ПИТАНИЯ.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

П р и м е ч а н и е .  В том сл у ч а е , к огд а  т р е б у е т ся  гальваническое разделение п р еоб р а зов а тел ей , подключаемых к блоку питания 

22БП-36 исполн ен и е 2 , можно подключить 2 преобразователя .

Далее см . примечания на с . 5 1 .

С
.56 

РМ
4-49-93 ч.4



ПРИЛОЖЕНИЕ 38

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ САПФИР-22М С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ С ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫМ 

БЛОКОМ ПИТАНИЯ 22Б П -36 (ИСПОЛНЕНИЕ 4 ) ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ В РАЗРЫВ ПРОВОДА ПИТАНИЯ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

П р и м е ч а н и е .  3 том  с л у ч а е , к о г д а  т р е б у е т с я  г а л ь в а н и ч еск ое  раздел ен и е п р е о б р а з о в а т е л е й , подключаемых к бл ок у  питания 22ЕП-35 

и сп ол н ен и е 4 ,  можно под кл ю чи ть  4 п р е о б р а з о в а т е л я . Д алее с м . прим ечания на с .  5 1 .

о

сл
-о

РМ
4-49-Э

З 
я

. 4



ПРИЛОЖЕНИЕ 39

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ САПФИР-22М С ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИЕЙ СВЯЗИ С ВОСЬМИКАНАЛЬНЫМ 

БЛОКОМ ПИТАНИЯ 2 2 Ш -3 6  (ИСПОЛНЕНИЕ 8) ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ В РАЗРЫВ ПРОВОДА ПИТАНИЯ.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

П р и м е ч а н и е .  3 том  случае, к огд а  т р е б у е т ся  гал ьван и ческое разделение рпреобразователей , подключаемых к блоку питания 22БП-35

исполнение 3, можно подключить 8  п р еобр а зов ател ей . Далее см. примечания на с .  5 1 .

С
.58 

Р
М

4-49-93 ч
.4



FM4-49-93 ч .4  С. 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 40

ШОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ ЕЯК-1 ДВУЖАНАЛЬНЫЙ С ВХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ 

И ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ 0 . . . 5  мА С ДВУМЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ САПФИР-22М-ДЦ 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕН!®



С. 60 РМ4-49-93 4 .4

П р и м е ч а н и я :

I .  Исполнения блоков извлечения корня БИК-1 приведены в таб л .

Т а б л и ц а

Исполнения блоков БИК-1

Питание ̂ 2 0 В ,  
50Гц '

Питание ~240В  
5СГц у

G 8908I24-I7

-21

-25

-29

-33

-3 7

08908124-41

-45

2 . Мощность, потребляемая блоками, не должна превышать:

по каналам корнеизвлечения -13  ВА,

по каналам источников питания напряжения 36В постоянного 

тока -  9 ВА.

3 . Входное сопротивление блоков для каждого сигнала не более

50С Ом.

4 . Блоки обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей активное 

сопротивление не более 2 ,5  кОм.

5 . Блоки имеют д ва источника питания с номинальным напряже

нием 36 В для питания преобразователей "Сапфир". Номинальный ток  

нагрузки источников питания -  не более 20 мА, максимально допус

тимый ток нагрузки -25  мА.

Максимальный ток нагрузки источников питания -  не более 

60 мА (в режиме срабатывания защ иты ).

Источники питания имеют защиту от короткого замыкания и пере

гр у зо к  по каждому каналу. Ток срабатывания защиты -  не более 60 мА. 

Ток короткого замыкания -  не более 30 мА.



FM4-49-93 ч .4  С. 61

ПРИЛОЖЕНИЕ 41

ЕЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ ЕИК-1 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ С ВХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ

О . . . 5 мА И ВЫХОдаЖ СИГНАЛАМИ 0 . . . 2 0  ИЛИ 4 . .  .20 мА С ДВУМЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ!*® САПФИР-22М-ДД.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



С. 62 РМ4-49-93 ч .4

П р и м е ч а н и я :

I .  Исполнения блоков извлечения корня БИК-1 приведены в  таб л .

Т а б л и ц а

Исполнения блоков ЕИК-1

Питание Ч ^О В , 
50 Гц

Питание ^ 2 40В, 
50 Гц

08908124-18
-22
-26
-30
-34
-38

08908124-42
-46

2 . Мощность, потребляемая блоками, не должна превышать:

по каналам корнеизвлечения -  13 ВА, 

по каналам источников питания напряжения 36 В посто

янного тока -  9 ВА.

3 . Входное сопротивление блоков для каждого канала не более

500 Ом.

4 . Блоки обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей активное 

сопротивление не более I  кОм.

5 . Едоки имеют д ва источника питания с номинальным напря

жением 36 В для питания преобразователей "Сапфир” . Номинальный 

ток нагрузки источников питания -  не более 20 мА, максимально 

допустимый ток нагрузки -  25 мА.

Максимальный ток нагрузки источников питания -  не более 

60 мА (в режиме срабатывания защиты).

Источники питания имеют защиту от короткого замыкания и 

перегрузок по каждому каналу. Ток срабатывания защиты -  не бо

лее 60 мА. Ток короткого замыкания -  не более 30 мА.



FM4-49-93 ч .4  С. 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 42

БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ ЕИК-1 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ С ВХОДНОМ СИГНАЛА!® 

4 . . . 2 0  мА И ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛА® 0 . . . 5  мА С ДВУМЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ САЛФИР-22М-ДЦ.

С ШЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ



С. 64 РМ4-49-93 ч .4

П р и м е ч а н и я :

I .  Исполнения блоков извлечения корня БИК-1 приведены в табл .

Т а б л и ц а

Исполнения блоков БИК-1

Питание л/220 В, 
50 Гц

Питание д/240 В, 
50 Гц

08908124 -  19
-  23
-  27
-  31
-  35
-  39

08908124 -  43 
-  47

2 . Мощность, потребляемая блоками, не должна превышать:

по каналам корнеизвлечения -  13 ВА, 

по каналам источников питания напряжения 36 В посто

янного тока -  9 ВА.

3 . Входное сопротивление блоков для каждого сигнала не 

более 200 Ом.

4 . Клони обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей активное 

сопротивление не более 2 ,5  кОм.

5 . Блоки имеют два источника питания с номинальным напря

жением 36 В для питания преобразователей "Сапфир” . Номинальный 

ток нагрузки источников питания -  не более 20 мА, максимально 

допустимый ток нагрузки -  25 мА.

Максимальный ток нагрузки источников питания -  не более 

60 мА (в режиме срабатывания защиты).

Источники питания имеют защиту от короткого замыкания и 

перегрузок по каждому каналу. Ток срабатывания защиты -  не бо

лее 60 мА. Ток короткого замыкания -  не более 30 мА.



FM4-49-93 ч.4 С .65

ПРИЛОЖЕНИЕ 43

ЕЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ ШК-I ДВУХКАНАЛЬНЫЙ С ВХОДНЫМИ СИГНАЛА!#! 

4...20 мА И ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛА!#! О ...20 ИЛИ 4 ...20  мА С ДВУМЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ#! САПФИР-22М-ДД.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Панель I



С. 66 РМ4-49-93 ч .4

П р и м е ч а н и я :

I .  Исполнения блоков извлечения корня ЕИК-1 приведены в  табл .

Т а б л и ц а

Исполнения блоков ЕИК-1

Питание а/ 220 В, 
50 Гц

Питание *2 4 0  В, 
50 Гц

08908124 -  20
-  24
-  28
-  32
-  36
-  40

08908124 -  44 
-  43

2 . Мощность, потребляемая блоками, не должна превышать:

по каналам корнеизвлечения -13  ВА. 

по каналам источников питания напряжения 36 В посто

янного то к а  -  9 ВА.

3 . Входное сопротивление блоков ддя каждого сигнала не 

более 200 Ом.

4 . Блоки обеспечивают работу с нагрузкой, имеющей актив

ное сопротивление не более I  кОм.

5 . Блоки имеют два источника питания с номинальным напря

жением 36 В для питания преобразователей "С ащ и р ". Номинальный 

ток нагрузки источников питания -  не б о л е е .20 мА, максимально 

допустимый ток нагрузки -  25 мА.

Максимальный ток нагрузки источников питания -  не более 

60 мА (в  режиме срабатывания защиты).

Источники питания имеют защиту от короткого замыкания и 

перегрузок по каждому каналу. Ток срабатывания защиты -  не бо

лее 60 мА. Ток копоткого замыкания -  не более 30 мА.
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Приложение 2 . Прибор одноканальный РП160-С1 
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термоэлектрическим и позицион

ной сигнализацией или регули

рованием.
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Приложение 3 . Прибор одноканальный Pni60-G4 

с входным унифицированным сиг

налом С . . .1 0  В.
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Приложение 4 . Прибор одноканальный РП160-05 

с входным унифицированным сиг

налом 0 . . . I 0  В и позиционной 

сигнализацией или регулирова
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Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Прибор одноканальный РП160-С8 

с входным унифицированным сиг
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Приложение 9 . Прибор одноканальный РП160-16 
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ким преобразователем типа ТПР 

или источником напряжения 

постоянного тока.
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Приложение 10. Прибор одноканальный РП160-17 

(РП160-19) с термоэлектрическим 

цреобразователем типа ТПР или 

источником напряжения посто

янного тока и позиционной сиг

нализацией или регулировани

ем.
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Приложение I I .  Приборы регистрирующие много

канальные РП160М-67 (РП160М-69) 

с термопреобразователями со

противления.
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Приложение 13 . Приборы регистрирующие м ного

канальные РП160М-55 с  и сточ 
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Приложение 17 . Приборы регистрирующие много

канальные РП160М-51(РЛ160М-69) 

с  термоэлектрическими преобра

зователям и.
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Приложение 18. Приборы регистрирукщие мого- 

канальные РП160М-50 (РШ 60М-52) 

с термоэлектрическими преобра

зователями.

Схема электрическая соединений ..............  30

Приложение 19. Блок извлечения корня БИК-1 

исполнения C8908I24-06 и 

08908124-07 (08908124-12) в  

комплекте с преобразователем  

Сапфир-22ДЦ-Ех.

Схема электрическая соединений ..............  31

Приложение 20 . Блок извлечения корня БИК-1 

исполнения 08908124-08 и 

08908124-09 (08908124-13) в 

комплекте с преобразователем  

Сапфир г22ДП,-Ех.

Схема электрическая соединений . . . . . . .  33

Приложение 21 . Блок извлечения корня БИК-1 

исполнения 08908124-10 и 

08908124-1I  (08908124-14) 

в  комплекте с преобразователем  

Сапфир-22ДЦ-Ех.

Схема электрическая соединений ..............  34



Ш 4-49-93 ч .4  С .73

Приложение 22. Елок преобразования сигналов 

ЕПС-24П исполнений G89I9I78 м 

G89I9I78 -01 (08919178-12 и 

08919178-13) в комплекте с 

преобразователями Сапфир-22-Ех. 
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Приложение 23. Едок преобразования сигналов 

БПС-24П исполнений 089I9I78-C2 

и C89I9178-03 (0 8 9 I9 I78-14 и 
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Приложение 24. Едок преобразования сигналов 

ЕПС-24П исполнений C89I9I78-04 

и C89I9I78-С5 (089191^8-16 и 
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преобразователями Сапфир-2 2-Ех 
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Приложение 25. Едок преобразования сигналов 

ЕПС-24К (с корнеизвлекающей 

зависимостью) исполнений 

08919178-06 и C89I9I78-07 

(089I9 I78-18 и 0 8 9I9 I78-19) 

в комплекте с преобразовате
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Приложение 26.

Приложение 27.

Приложение 28.

Блок преобразования сигналов 

ЕПС-24К (с корнеизвлекающей 

зависимостью) исполнений 

08919178-08 и 08919178-09 

(08919178-20 и 089I9I78-2I) 

в комплекте с преобразова

телями Сапфир-22 ДЦ-Ех.
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Блок преобразования сигналов 

БПС-24К (с корнеизвлекающей 

зависимостью) исполнений 

089I9I78-I0  и 08919178-11 

(08919178-22 и C89I9I78-23) 

в комплекте с преобразовате

лями Сапфир-22ДД-Ех.
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Преобразователь измерительный 

Сапфир-2 2М-ДД с выходным сигна

лом 0 . . . 5  мА с блоком питания 

22ЕП-36 и блоком извлечения 

корня ЕИК-1 с выходным сигна

лом 0 . . . 5  мА.
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Приложение 29. Преобразователь измерительный 

Сапфир-22М-ДЦ с выходным сиг

налом G . . . 5  мА с блоком пита

ния 22БП-36 и блоком извлече

ния корня ЕИК-1 с выходным 

сигналом 0 . . . 2 0  или 4 . . . 2 0  мА.

Схема электрическая соединений .............. 45

Приложение 30. Преобразователь измерительный 

Сапфир-22М-ДЦ с выходным сиг

налом 4 . . . 2 0  мА с блоком и з

влечения корня ШК-1 с выход

ным сигналом 0 . . . 5  мА.

Схема электрическая соединений .............. 46

Приложение 31. Преобразователь измерительный 

Сапфир-22М-ДД с выходным сиг

налом 4 . . . 2 0  мА с блоком и з

влечения корня БЖ-1 с выходным 

сигналом С . . . 20 или 4 . . . 2 0  мА.
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Приложение 32. Преобразователь Сапфир-22М с 

четырехцроводной линией связи  

блоком питания 22ЕП-36 (ис

полнение I ) .
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Приложение 33. Преобразователь Сапфир-22М с 

четырехпроводной линией связи  

с блоком питания 22Ш -36  

(исполнение 2 ) .

Схема электрическая соединений

Приложение 34. Преобразователь Сапфир-22F.I с 

двухпроводной линией связи с 

блоком питания 22ЕП-36 (испол

нение I )  цри подключении на

грузки к блоку питания.

Схема электрическая соединений

Приложение 35. Преобразователь Садфир-22М с 

двухпроводной линией связи с 

блоком питания 22БП-36 (испол

нение 2) при подключении нагруз 

ки к блоку питания.

Схема электрическая соединений

Приложение 36. Преобразователь Сапфир-22М с 

двухпроводной линией связи с 

одноканальным блоком питания 

22БП-36 (исполнение I )  при 

подключении нагрузки в  разрыв 

провода питания.
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Приложение 37. Преобразователь Сапфир-22М с 

двухпроводной линией связи с 

двухканальным блоком питания 

22ЕП-36 (исполнение 2) при 

подключении нагрузки в раз

рыв провода питания.

Схема электрическая соединений ......  56

Приложение 38. Преобразователь Сапфир-22М с 

двухпроводной линией связи с 

четырехканальным блоком пита

ния 22ЕП-36 (исполнение 4) 

при подключении нагрузки в 

разрыв провода питания.
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Приложение 39. Преобразователь Сапфир-221/i с 

двухпроводной линией связи с 

восыликанальныгл блоком пита

ния 22БП-36 (исполнение 8) 

при подключении нагрузки в 

разрыв провода питания.
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Приложение 40. Блок извлечения корня ЕИК-1 

двухканальный с входными 

и выходными сигналами 

С . . . 5 мА с двумя измери

тельными преобразователями 

Сапфир-22М-ДД.
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Приложение 41 . Блок извлечения корня ЕИК-1 

двухканальный с входными сиг

налами 0 . . . 5  мА и выходными 

сигналами О. . . 2 0  или 4.-. .20  

мА с двумя измерительными 

преобразователями Сапфнр- 

-22М-ДД.
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Приложение 42. Блок извлечения корня ЕИК-1 

двухканальный с входными 

сигналами 4 . . . 2 0  мА и выход

ными сигналами 0 . . . 5  мА с 

двумя измерительными преоб

разователями Сапфир-22М-ДД. 
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Приложение 43. Блок извлечения корня ШК-1 

двухканальный с входными 

сигналами 4 . . . 2 0  мА и выход

ными сигналами 0 . . . 2 0  или 

4 . . . 2 0  мА с двумя измеритель

ными преобразователями Сапфир- 

-22М-ДЦ.

Схема электрическая соединений ..............  65
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