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I.Настоящий руководящий технический материал (РТМ)
распространяется на клапаны двухседельные литые из стали и
чугуна с сальниковым или сильфонным уплотнением Dy от 25
до 300 мм на Ру 1,6; 4 ,0 ; 6 ,4 ; 10,0; 16,0 МПа (16; 40; 64;
100; 160 кг/см2) и устанавливает конструкцию и размеры проточной
части корпусов клапанов.

Настоящий РТМ обязателен при новом проектировании и 
модернизации изделий.

*  Письмо i/zi/2 2  ЗУ3 от  &  06.96 из Нлрооления о  о  разочт им  
химического и нефтяного маш иност роения.

примеры проектов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Примечание. Размеры, взятые в скобки, при новом проектировании не применять.
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2, Конструкция и размеры проточной части корпусов 
должны соответствовать указанным на чертеже и в тайлЛ

Размер t  принимать по ОСТ 26-C7-6I7-72 в зависимос
ти от давлений Ру » на которые разрабатываются конкретные 
клапаны.

Неуказанные литейные радиусы принимать по PTU 26-07-187-75 
пРуководящий технический материал. Отливки деталей трубопро

водной арматуры. Радиусы закруглений и литейные переходы",
3. Максимальный коэффициент пропускной способности (  Ку) 

корпусов в зависимости от условного прохода и направления 
подачи среды приведен в табл.2

Таблица 2

Проход условный
3)у , ММ

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

1Ку. м ъ/ч

Направ
ление
подачи
рабочей
среды

по
стрелке

18 29 45 70 ПО 175 280 440 700 п о о 1750 2700

против
стрелки

12 19 29 46 70 XI5 180 275 430 695 1150 1700
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4 . Максимальный коэффициент пропускной способности 
клапанов в зависимости от условного прохода при подаче среды 
в направлении по отрелке приведен в табл.З

Таблица 3

Проход
условный

В у,мм
25 33 40 50 -65- 80 100 -Н5- 150 200 250 300

к * Ш /ИАА М 3/ч

Подача
среды-по
стрелке

16 -25- 40 63 ТЛА
XUv 160 250

ш
WVT 1000 1600 2500
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