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i* о mm положения

I Л* Настоящее Руководство разработшю в ооогвегиттв о дейот* 
ш ^ т т т  Isшвами СНий 1Ы)Л~-62* "Бетонные а желеэсбстошше конструк
ций* Нормы проектароаагшя* а СНаП Ш-ВЛ-70 "Бетонные а щалвзобето#- 
ныв конструкции ьюнодв-пше. Правила производства и приёмка работ" §  
распространяется ип проектирование я изготовление бетонных к ш лв- 
йобетоииих конструкций для районов оо средней температурой наиболее 
холодной (заш ей) пятпдпськй ьшнус 40°С а ниже, определяемой в оо~ 
ответствш о указаниями глава СИ«И П-А.6-72 "Строительная климато
лога# й геофизика. Основные положения проектирования",

1*2* Руководство содержит дополнительные требования к бетону» 
материалам для его праготоаления, дополнительные указания по расяв^ 
ту ш ко н с тру и ро иа шш бетонных и железобетонных вомсгрукии!» so w x -  
йологйй приготовления бетонной смеси а изготовлению издала! для кя*~ 
млгачьских районов а температурами* укаэанншв в п.1Л *

1*3* При проактировйшш и изготовлении елементов бетошшж а 
шдевобетоняшс конструкций следует учитывать требования "Указана! 
по проектарованию антикоррозионной защиты строительны! конструкцШ* 
(СЙ 262-6?) а настоящего Руководства*

2* ТРЕБОВАНИЯ К ШОИГ

2*1. Бетон душ железобетонных а detoiumx коиотрукш! (крон! ЙН-* 
руаных ограждающих) в зависимости от режима ад вксилувташа долин 
удовлетворять требованиям по морозостойкости, указанным в тебя* I*

Бетон для наружных ограждающих железобетонных ■ бетонина иояот» 
руштмй в зависимости от его вала, шюдл потного режима о гр и м м м а  
помещений должен удовлетворять требованшш но морозостойкости*!ки^ 
ЙНИПНИ в твои. 2.

2 ,2 , Проектные марка батона по в т т т р а п и ш ш ж ш т  мм бетой- 
«ад а шеэбдатинммв копр грушей »домМ1 й oonpyaeioHI ш$«дует назна
чать в соответствия о табл,39й Ш1ий 11-Й Д-62* "Бетонные а яадезоОи* 
тонные конструкции* Нормы проектарованая*•

2 .J . Для заделки стыков сборных элементов следует приш иты  4*» 
тшш проектной марки по морозостойкости а водонепрониiпомоста на од
ну марку внч'С марки бетона стах зле мен то в*
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'Кнот т  i

ЦробмхныФ трш ттш  uo морозостойкости дш Оетйшшк ш
шмиойетовшх шштрукда! шттШ »  соорудешИ первого 

ш в ш  Сшрш -ввруяяш ограздшшрх)

Характеривтвка решив работы Требуемая марка бв~
водотружцвх ■ тона по морозооток-

soots. Сне шив)

2» Иовеременное 1ш р ю ш щ 8 ш от- 
тшишбяб в водоаноичешом с о с то я н и и  (наа~
pKneft щ « « ш  ш о п  градирен, резервуа- Мра. а ш
р м  » т*а», а татю конструкция* рассола- 
т ш и ю  в сезоино-отгаава&1Ю 1в слое вечно-
т щ ш вт  г р у ш а  К

2* Попеременное замораживание ш о т - 
таяваняе в условияж вшэодичаокого вода** 
вашштиш  (например, конструкции, досто
яние юдвергаш реся атмосферным воздейст
виям) •

Црв-200

3* Возможнее зиияедачеокое воздейст
вие температур шша 0°С на конструкции в 
водриасьаденном ссдтотшш (например, конст- 
руквдж, нажодацнеся в грунте или под ведой)

4* Возможна эпизодическое воэдейо:'ьае 
темнератур ниже 0°0 в усчоыях воздушно- 
влажностного состояния (iiaпризер, ы;утреа~- йрэ-ШО
ада конструкции огалдивдешк ддшшй и со-
#йшеш1 в период стровтельотьа и монтаж)

Примечания; I. Гош ато'рого* третьего и четвертого ияаосоя 
зданий и сооружений по ОНиЛ П-А* ,ь€2 требуемая марка во морен 
зостoIkocte снижается соответственно на одну, две и три стуш
ил» но не ниже Ирз-50*
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2. При попеременном ш ь щ т ж ш т т л  я оттаивании в услови
ях воздушно-влажностного состояния при отсутствий эпизодичен 
кого водонаснщонпя требуемая марго бетона по морозостойкости 
снижается. на одну ступень по- сравнение со акачениям* дщ|
рого режима работы конструкций.

3* Проектные мерки бетона по морозостойкости й водонепро
ницаемости для свай следует назначать в соответствии с требо
вавш ие ГОЛ 126В?-в? «Сваи забивные железобетонные предвари
тельно напряженные сплошные квадратного сечения**, ГОСТ 1(3628- 
63 *0ваи забивные железобетонные сплошные квадратного оачепм* 
и ГОСТ 17382*72 ИСван волне круглые ш емл-оболочки железобе
тонные",

Табяиш В

Проектная марш бетона по морозостойкости для 
наружных ограждающих подотру tup® зданий и со *  
оруиешй первой степени долгош яцпттм  {да 100 лет)

Влажностный режкы ограждав
ши помещении (относитель
ная влажность воздуха % Д )

Проектная марка бетона по мороео- 
стойкости (и* ниже)

Бетоны на аористах 
заполгчтеляд, яче- 
истые бетоны

Тяжел»
бетоны

Мокрый ( У , > 75*). Мрз -100 Мр» -200

Влажный (У* НЦ-75*) Мре -  75 Ир»-100
Нс/рмалышй ( Ж   ̂Г>0*ч>. \%) Мре- 50 Ире- 75
Судов ( У* -  Ь(Ч) Мре- 50 Ире- 75

Примечания: I. Ат второй и третьей степени дсдаовенноо- 
ти зданий и сооружении, (соответственно да 60 и Ш  лит) требуй** 
май марка бетона т  морозосгойкооти .онвмаети# соответственно 
на одну и две ступени,

2 , н нимс^ишиюс о мокриц режимом допускается применааиа
ич'чнггмд бетонов только автоклавного иройэвсдстиа и при оба- 
дательном наличии с внутренней стороны 6f#tt я покрытий над®*- 
noil нчро- и тдаоизодж ш и нгттчн! п стыков.

б, V усчгчинх важного, - ; ci.'iMioro ш сухого рещдав-o f- 
гК>ИсМЦХ iKV.i nmv, при ШШ: шдаокндаекого ВСДОНДС№йЭШМК

б .



указанное марки бетона т  иереиоотойяссти ишшшпаа ш одну 
отупев»,

4* Дш Штат да пористых заполнителях и у темиж бето
нов ара шматам шадешо! перо -  я гидроизоляции панелей ж сты
лое указанные марка бетона по ыоро&зстойкости могут быть апат
ии* Степей» снижения должна бить специально обоснована.

з . тешшш к а р м ш р в

3.1. Виды арматурных сталей дан железобетонных конструщщй, ра- 
б о ш т х  в условиях Крайнего Севера, рекомендуется назначат» соглас
ию указаниям п.в.2,1? и 2.1U главы ОНиЦ П-ВД-62*| табд.2,5. "Руко
водства по проектированию железобетонных конструкций". Отройиздат, 
ХЭ68, нД.2. “Указаний по применению в железобетонных конструкциях 
стержневой арматуры4 СВ 390-69.

4, шшадшн'ш условий рамты

4 .1 , При расчетах конструкций но первому предельному состоят» 
расчетные сопротивления бетона на вжатие следует назначать с учетом 
коэффициентов условий работы по табл,39* СНвЦ П-В.1-62* “Бетонные а 
Жвлевобетонш» конструкции. Нормы проектирования" в зависимости от 
условий эксплуатации конструкций.

б . УКАЗАНИИ ПО ГАСЧШ

6 .1 ,  Расстояние между тсшвршеурно-дефо^хидаоншии швами в бе
тонных и железобетонных конструкциях должно назначаться по расчету 
для вдавив и сооружений, возводимых в районах с температурами, при
веденными в и .1 Д  настоядою Руководства.

5.2. Коэффициент линейной температурной деформации бетона и 
железобетона j L f t  при изменении температуры конструкций от -60°0 
до +50°С принимается а пределах от 0 ,7 'КГ® до 1,6*10"® град в 
зависимости от веда, состава бетояа и его влажности.

При отсутствии конкретных данных допускается расчет вести ври.
шштит ш 1 * ш "5.
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5 .3  Б предварительно напряженных аилаообатошшх конструкциях, 
эксплуатируемых по режиыпм I  и 2 (см . табл,1) при расчете и  ВО о ю -  
два эксплуатации ие допускается появления растягивавших напряжение 
В бетоне сечений, нормальных к оса олемоптов:

-  рассчитываемых на выносливость}
-  1-й категория тренешостойкостя}
-  2-й  категории трещиностойкооти при учете воловины горизонталь

ных усилий, вызванных ветровой нагрузкой в торможением подвижного 
троиолортгюго оборудования.

Расчет на полплаиив в этих оечевиях растягивающих наоряхеиий про
изводится согласно укп-'шшш раздели 5 Cllnfl И-В, 1-62*1

5 ,4 . Конструкции, предназначенные для эксплуатация вр> вою* 
витальной температуре, но подвергающиеся в период возведения воэявй- 
ствип нинких температур, должны проектироваться о учетом этих воа - 
двйотпиП,

5 .5» Для предварительно напряженных железобетонных кон струкш !, 
эксплуатируемых по режимам I и 2 (о м .т зб л .1 ), в которых предваритель
но обжатые зоны работают на растяжение от воздействия расчетных наг
рузок, а в стадия эксплуатации (при нормативных нагрузках) могут В О - 
иыпттгь пеаначитальное сжатие или растяжение (затяжка арок, лакав» 
пояса феучя, балки и т .п . ) ,  иапряженге обжатия бетон а <5^ рекоменду
ется принимать ие болое еледуопвх величин:

а ) при идтяжлгаи aptw ypn на упоры:
для нейтрально обжатых элементов................................. 0 ,5$[в $
д.чл нненеитренно обшитых.................................. .. 0 , 6 # , ;

б )  при нчтнжетш армату]»: на бетон:
для центрально обжатых элементов............................... .. 0 ,4  Р , I
дня внеиестройно обжатых элементов............................0 ,5  R , |

где R„ -  кубикотл прочность к моменту обжатия бетона в коиструю р- 
пх,

Для конструкций, предварительно обжатая зона которых от воздев- 
с^ппв внешних шгеруаик получает дополнительное с жатве (свав, волов
ни), п также для конструкций с обжатой поной, находят:ход пренцуюоу- 
оонно и госсогшии почти полного обжатия (подкраноные балки в кругв» 
uoiicrpyiuom, тюнрктышиете rvur/ю иостошшую нагрузку л отяоовталь»» 
боииин i.j чткснрмчкышуи), иаирглонне обжатия бегсиа рокгчвИДувТбЛ•
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принимать т  боле*:
а) ара натяжении арматуры на уцоры:

ММ центрально обжатых э л е м е н т о в , ............ Gf 36 & ;
для гнецентронно обжатых элементов....... ............«. 0,40 Ru}

0} при натяжении арматуры на бетой:
дщ центрально обжатых элементов,*.**,........ .*f * Q,30R«> |
для вне цент ре шю обжатых элементов, ...........0,36Re I

6*6, При применении в конструкциях, вксвлуатируемых но режимам 
I  щ 2, напрягаемой арматуры рекомендуется устраивать концевце анкера» 
В случаях, когда они отсутствуют, следует при расчете прочности и 
ТрещиностоЙкости наклонных сечений в прионоршх участках увеличить 
Щ  *Ю$ длину эош анкеровки, определенную по п»7*28 СНиН П-В Л-62*.

5*7* Ври проектировании опорных конструкций (ростверков, эста
кад) должны учитываться силовые воздействия, вызванные температурю*- 
т ВЭМвАВЫМЯШ*

6, ШЮТШСШШШ *ЛАЗАНИЙ

6*1* В целях снижения температурных усилий в статически неопре
делимых системах следует предусматривать членение их временными шва
ми с оосюдуюодш их замснодичинанием (замыканием) при температуре,
Ро возмошоети приблшшюшейся к среднему ари4ьштическоцу эиачешш 
между Температурой наиболее холодного (зимнего) и наиболее жаркого 
(л етн его) месяцев района строительства, Одшш из с*>вдстн снижения 
температурных усилий в статически нс определимых конструкциях может 
быть также устройство опор с повышенной податливостью в направлении 
действия температурных усилий,

6*2* На концевых участках предварительно напряжешшх элементов, 
висдлуатируамих по режимам X а 2 (см. табл*1), должны быть установ
лены сварные сетки с шагом 5-Ш см на длине не менее 40 см от торда 
элемента* Сетки располагаются в плоскостях, перпендикулярных направо 
лешш усилия обжатия, создаваемого напрягаемой арматурой*

8.3* В предварительно напряженных конструкциях целесообразно раз
водить напрягаемую арматуру опорного сечения с целью более равномер
ного распределения напряжений приопорных участков.
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6 .4 . Сопряжение сборных конструкций следует осуществлять, Ва* 
правило, без открытых выкладных деталей,

6.5. Для обеспечения требуемой толщины защитного сдоя бетона ври 
изготовлении конструкций в соответствии о требош ш ш ш  н. 12,2 глаан 
СНвП НЧ1.1-62* следует предусматривать применение фиксаторов армату
ры из пластмассы иди мелкозернистого оетоиа марш по прочности ва 
сжатие, морозостойкости (а в необходимых случаях и по ьодонепроышца- 
еиоота), близкой к проектным маркам бетоиа конструкции, либо другою  
надежного способа фиксации арматуры.

7 . А$1аЛШ№Ш1Ш ТРЕ66ШШ

7 .1 , В цроцеесе монтажа ири низких температурах сборные железо
бетонные конструкции необходимо предохранить от ударов, динамических 
иагрузок в статической перегрузки.

7 .2 , Конструкции, аредназшчеш1ие для вкоплуатациж только при 
положительной температуре, пе должай подвергаться при низких отрипа- 
телышх температурах действие динамических, а также стати чески  наг
рузок, превыдаищих 7U# от иор,ш-ишшх.

7 .3 , Соединение при монтаже сборных железобетонных конструкшй 
путем сварки стальных закладных деталей ь условиях воздействия низжид 
температур воздуха следует производить в соответствии о требованиями, 
нреяышде иными к монтажу стальных конструкций при анадопчннх о т д о е н  
тельных температурах.

8 , 'ШУзОВШШ К MA'lbPHAMU 41Я ЙРИГб'ЮШНИЯ 
БЫ'ШЦ

8 .1 . Материалы для приготовления тяжелого бетона отвечать
требованием ГОСТ 47б?-6 ‘о "Бетон гидротехнический. Материалы для ЗГО 
приготовления. Технические тробонанья" и дополнительным требованиям, 
изложенный в п .п . 8 .4  ч 8 .П  настоящего Руководства,

8 .2 . Цатериалы для приготоидещш бетонов на пористых заполните
лях должны удовлетворять следующим требованиям:

Э,



-  крупные пористые заполнители -  ШС'Г y v v j-? l  ’Три»»# кораман- 
тоаий", ГОС? Ш91-66 "Щебень аглооыритовый", ГОСТ 973U-6I "Щебень < 
весов ия пористого металлу ргичеокот’о шлака (шлаковая иемяп)", РСТ. 
Лрм.СОР 8 5 -W  " ‘.дшолнигел* природные пористые иеоргаиичот*ие для лег
ких бетон ов", а  для бетонов несущих конструкций (ом.тнб.1. 1 ) -  доиоя- 
иительно "Рекомендациям по выбору крупных пористых щшоли«тш1еР для 
конструктивных легких бетонов марок 150-5Ш ". Стрнйиздпт, 1972}

-  мелкие пористые зоподквтели ГОСТ 9760-(Ц, HJT, А}М«0СР 05-70, 
"Временной чвегрукдии по пригототлинши дробленого («'(ммяитового п е с- 
к е". >ЙМКе[пмзпт, Куйбышев, ].9Ь?|

-  мелкие плотные заполнители W4JT 4797-бп,

0 .3 ,  Материалы для прйГ'’?оамний ичеилтнл бетонов долины удовлет
ворять требованиям "Инструкции по технологии изготовлений изделий из 
ячеистых бетонов” eft ii77-7U и дополнительным трзбоннмвпм, иилоиешим
В Й.б. 8.4 я 0 .6  ыастояирт’р Руководства.

8 .4 .  Для конструкций из бетона следует применить портландцемен
та во ГОСТ I0X7B42* "Ло|*тда1щиемент, шдаканортяедаюмент, пувдода- 
НОВЫЙ п о р т е  ндтменг в их го'нюрцдноотй" мяркн не пито л по, в том 
числе:

-  ДЛЯ конструкций вы битоно, И|К!Д№К1И'ОЮН1ШХ дли |«ботм ПО юр 
Вому режиму (см . тн б л .1 ), елпдуст применять сулЦпгоотойнив поршни!» 
ф иент о  нормальной густотой фмчиттич» г*-иге лояжнп быть не выше S6Sf, 
а  для работы по второму режиму -  наряду с оулиптоотойким нортланадк- 
ментом допускается применение 1|лпстп;Ьп, гг»овашн.1'0|И гидрофобного 
портлаидцементов}

-  ДИГ конструкций из бетона, предназначенных дли работы по 
третьему режиму, допускается нримоисчпа псих ред «о та даос гей ппрглавд? 
цементов.

Для конструкций из бетона, ироднотгачониш: дни работ» но четвер
тому режиму, допускается применение нагеле» нчумвнгов мпркя не нвяе 
308.

8 .5 .  Дня замонодвчииания стыков конструкций оие.цувг тмиенять 
бетоны на цементах, предусмотренных дед иэгогошнмщк конструкций, п 
соответствии с  требования*» п .8 .4  нэстолдуго гуклгоденш.

8.6. Цри выборе вида цемента для н едш онкаиш отгонов тлт<хнз- 
тонных я бетонных конструкций следует. у и т ч ч ш , наряду с т jiCuon iHuii- 
мн, нзлоедннами и и.я. Я.4- H.!j, arpTciU Hi .-.и, а. ';,- . | •••ч |» еноте"гст -
КЬ



ьии с " i  на jaiubit4*J но проектированию антиксфрозийной защити строитель • 
них конструкций" (СИ 262-6?).

8 .7 . Мелкий плотнив заполнитель (цесок кварцевый) для консхру*- 
ций на батона, щвднааначенншс для работи по первому режиму, должен 
Иметь модуль крупности не ниже 2,6 о содержанием пылевидных, илистых 
в глинистых частиц, определяемых отмучиванием, на более 1%,

Примечание, При соответствующем техиико-экоаодочеоном о б о о - 
новааии может бить допущено применение мелкого заиоляител* о 
уменьшенным модулем крупности, но не ниже I ,? .
8 .8 . Плотный крупный заполнитель (щебень, гравий) а ззышиыооти 

от наибольшего размера верен должен состоять из двух или трех фрак
ций и, кроме того, отвечать требованиям, приведенным ь табл.З. Соот
ношение фракций Крупного заполнителя в бетоне при различной наиболь
шей крупности зерен устанавливается подбором. Рекомендуемые соотноше
ния фракций приведены в табл,4 .

Для бетона, применяемого при звмояоличиаании стыков сборных эле
ментов конструкций, должен использоваться крупный заполнитель о наи
большим размером зерен ГО мм»

Таблица 3
Требования и крупному заполнителю для тяжелого бетона

Цокаэаг’еям Конструкции из бетона, проднлз1ичзнние для работы но репицу кпо хабл.1)
варвар | второму третьецу четверг оцу

, т 2 3.'__ 5
Крупный заполнитель должен оыть *ш не выветрившихся извержен- НИХ пород (шШрШЖф, гранит # СШШИТ» ММСН* 
jut) о временны* сои- рот4Ш)вияем ежлтш образцов » водонасы- щенноу с ост отщш ш кт/се̂  не менее I20U 1000 хила 1Ш
То же, аз метаморфи
ческих и.осадочных пород БШ 6UO 600 ciUO
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I 2 3 4,. 5

Содержание зерен сла
бых ворон, в * во ве
су, не более 6 5 10 ю

Содержание игловатых 
а ледадных зерен в % 
во весу, не более 10 15 20 25

Водопоглотечие мате
риала зерен п % по 
весу, нс более 

для изверженных 
для осадочных

0,5
Со

0,5
i!o

1,0
1.5 1:ё

Объемная масса поро
де в г/см3, па менее 2,5 2,5 2,4 2,3

Содержите п гравии 
х "тот нилеавдшх,
ИЛИСТЫХ Ш ГЛИНИСТЫХ
частиц, определяемое 
отмучяванием, в % 
во весу, не болео

дяя наверхешшх 
для осадочных

0,5
| 1.0

1,5
2,0

2,0
2,5

2,5
3*0

Таблица 4
Рекомендуемые соотношения фракций крупного 

занащжтеля ддн тяяелогс бетона * %

Наибольшая крупнеет* 
зерни, мы

Размер# Фракций, т
5-10 10-20 а м и ...

20 25-4*0 50-75 -
40 25-ЭО 20-30 40-55
7U 20-25 13-20 {

40-70

55-05

0*9. Для у^нынония оодонотрегШогди бнтчин.й щтт и рюходо 
цементы, а также чип улучшения ошипчшх опойотн ftgfuiiu I но донп Пропп**
(Домости,- м<яч':пк:ro ilк^отц и др*) одецует 1'Н*\лигь и отгонную СМ<шЬ 
нря се  при* ^пчонмнш о^мутшие тчн.фхп* f Tiui чижине органические 
добытки:



-  оластифшефумцие добавки, к который относятся коыцонтратм «уль- 
(рвтио-дрожже вой брашш;

-  воэдухововлекалхцие добавки, к который отвесите в различнее ми
ла, абиетаты (вш оодовое иыло CUB), омыленный древесный иек, иафте- 
наты (мылонафт по ГОСТ 13302-67) к хлопковое штяо;

-  газообразущие добавки, к которым относится гидрс4-оОизируюм»Ю1 
жидкость ГКЖ-94 00 ГОСТ 1ШЭ4-64, Ш -1 0  и F lli-II .

Воздухововлекающие и газообразушдав добавки ре командуютея тайме 
вводить в сочетании с шшетифинируюидшя добавками,

Поверхностно-активные добавки рекомендуется вводить в соответ
ствии с требованиям* "Указаний но применению бетона с добавкой ков- 
цвнтратов сульфитно-дрожжевой бражки" (СИ 4U6-70) и "Рекомендаций т  
применению бетонов и растворов с  добавками полимеров", СтроНиздат, 
1988.

8 .10 . Применение химических добавок в качестве ускорителей твер
дения бетона (в  виде солой-электролвтов), предназначенного для тшч»- 
товдения сборных л монолитных конструкций с послепутцеИ их («йотой в 
условиях переменного замораживания и оттаивания в водонасищеином со е - 
тояшш, рекомендуэ'Ся в количестве не оолее 2% ,  Применение добавок 
cEipx указанного количества допускается лишь после соответствующего 
тешжио-зкоиомичь тного обосновшшя в на основании сиецкалыых и с ц т -  
тввиих документов.

8 .11 , Вода для приготовлении бетонной с т о й ,  прошили заирлнит»- 
лей, а также для поливки твердеющего бетона Долана отвечать Требова
ниям ГОСТ 4797-69. "Бетон гидротехнический. Материалы для его гцдыч»- 
товлешш. Технические требования".

9 . 'ГРББОПАПИЯ, ИРИДыШЛЬШБ И ТБлншМШ lirlli'ulGloa.iiHil
шошод ешж, изгошташ издав* и к шшшюлгш

РАБОТ

9 ,1 . При нриготот гении, т^кшеиоргвроишши- и уклидке бетонной 
смеси и назначении режима твердения оетона m i ш ш ит их  ьелеыобе- 
темных конструкций должны соблюдаться трзоонаиия соответствующих дей
ствующих но(*шгиьяих документов с еоблод.лшеы осибах vi-uoomnuii для 
производства работ, в условиях низких отрицательных теш-. ; итур.



9.2. Тяжелый бетон-обкчиый (крупнозернистый) шш милке зернистый 
■ бетон на пористых запоягттедях -  плотный для несущих оегош ах и 
железобетонных конструкций в зависимости от режима эксплуатация ди«- 
иен отвечать требованиям по плотности, прочность я морозостойкости, 
аахояаяным в табл .б .

Таблица 8
Требования к бетону для несущих к>лютруккий

Режим ра
боты КОВ- !
я г а й . »

Проектные марки бетона 
в возрасте 20 дней но

Недопе
ке 1 it сое 
отноша-
-|ЫЭ

ava)
№  ВЫШв

Во доие npoi ш  wasMootj 
дял 0атонов

моро-
aocToJ
костя

прочности на 
- сжатие в конет-
___к ш ш . _______
Сборных 1 МОНОЛИТНЫХ

тгчелих на гористы*
Ш Ю Л 1 Ш В -*
лях

не ные не в ш т

I Мра-300 400х 300 0,40 В-6 В-8
2 Ире-400 300 300 0,45 В-4 В-6
3 Ира-150 200 200 0,60 В-2 В-4
| Ира-100 200 200 0 ,60 - В-2

Примечание. Пря введения а бетонную оивсь гааообрвзующих,
Шаотифмцлрующах я воэдуховоплвтшщлх добавок проектная марка 
бетона во простоегя на скатив молот быть они* дна до 3GU при уо - 
ловая, воли вто допустимо по расчету на несущую способа;сть  
конструкций я условий анкеровки арматуры (см . тебя Л  СНиП 
П -В Л -62*).

9 .3 .  Оря назначении подвижноот* я жеоткостя бетонной омеся сле
дует учитывать предельно допустимые показателя для тяжелых бетонов, 
вриведешше в табл.6

Таблица 6

Показателя подвижности я жесткости бетонной смеси 
перед укладкой в конструкции

Внд аелезобетошых й о де йжностл бетонной Местность бетонной
конструкций сшсн (осадка конуса) смеси по тех*шчес~

в см» не более кому шскозиметру 
в сек* т  менее

Сборные 2 25.
Ионолятиые 6 то

14



Примечания# I f Применение жеотких бетонняцх смесей решэдь-
дуе*ся лишь врв условии обеспечения вовмош ооти качественн ою
sue уплотнение*

2* Дав бетонов на оориотых заполнителях додуодаетод прад*-
ненав бетотш х  смесей о ооадкой коиуое аа 2  т белее * чем ук а -
вино в табл*6,

9*4* В цел ое обеспечения высокой плотности бетоне влемеыты сб ор 
ных коаотрунций должны формоваться преимущественно т  т дрош т м т щ  
Ищ недостаточном виброуплотившш рекомендуется применять рраьитацв- 
ошщй шжш риевматический прагрузы ори давлении не менее 40 иг/тгш

9 f 6 t Для изготовления элементов сборных конструкций рекомендует
ся  применять металлические жесткие формм»

9*6» Отформов&шшц зл^исагы сборных конструтщй доджам тв а р ю г*  
в естественных условиях или с применением термообработки.

Ддя элементов конструкций повышенной морозостойкости (Мре-200 
в вш е) и плотности (В-6 и выше) рекомендуется предусматривать твер 
дение бетона в естественных условиях при положительной температуре б 
одновременным сохраненной его  влажностного состояния в течение деся
ти дней» При этом не следует допускать высыхание поверхностей издали!#

9 .7 . гслсш прелдиианця элементов сборных конструкций поишдешюЙ 
морозостоТкости и воионсароииццемооти доджей бить следуици!;

а) отформовал и a ie изделия но теияиааашостной обработка следует 
выдерживать не минеи Ь часов в отапливаемом номещишш при положитель
ной температуре (не нижа +5°0), При введении »  состав бетона гаэооб- 
разувдихф воэдухавиилекалищих или пластифшшрувд|х добавок» а также 
при применении нлаот к {ицировашшх и гиД|К>робамх цементов время пред
варительного тхи|иднания должно быть не менее 6 часов;

б) в лфоледючноа-камере температуру следует повышать плавко ДО 
чШ°и с увеличением ье более чем на 15°С в час для изделий, изготав
ливаемых из жесткой основной сш ей и не оолее чем на IO°G в чао ДЛЯ 
изделий, изгш'аилиьаемих из частичной бетолшоМ сш си . Цри температу- 
ра +50°С изделия подлеет выдерживать ж-3 часа, затем плавно повышаю 
температуру в пропарочной камере (J5—Ю°С в час) до температуры веб- 
термаческого прогрева, г .е . до 7U°0$

в) продолгштельноеть изотер шческого прогрева изделий в звввея- 
мости от m m  исшита а подвижности бетонной сш си  рекомендуется ус
танавливать опытным путем из расчета достижения бегоном к концу прб-

15.



иягитеиия ее вэйве 70S? проектной марки по прочности на сжатие;

г )  пропаривание следует производит в  безнапорных камерах ара 
относительной влажности 10СЙ; сухой пар о давлением более 0 ,5  кт  
должен пропускаться через воду при высоте слоя воды не менее 20 си ;

д ) ско]юсть снижения температуры после окончания изотерикчеоко- 
го  прогрева до температуры, пре которой производится разгрузка каме
ры, не должна превмяать 12°С в  чао; раэгрузку камер! следует орояв- 
водить при перепаде температур воздуха ь камере и в цехе не бояее
20%;

е )  после выгрузки из камеры изделий, предназначенных для р а б о т  
по первому режиму (см . т а б л .I ) ,  их складируют и выдерживают не меваа 
10 суток летом в естественных условиях, а зимой в помещении при те»»- 
пердтура воздуха не ниже »I0°Q j при этом необходимо постоянно подвер
чивать недолил по пляжном ооотояивя.

Примечание. В случае нримпнчшм батонов с комплеконнми д о 
бавками (воядухововлеиаокня +нлоствфпинру»1Пйя идя гаэообразув
шая +пластичицнрумчан,' допускается плавно ноимч'пп тедоературу 
до изотермического прогрева, которая ив долгая iipowwaf» 70%  
при мардох бетова Мрз-2Ш и более, (Ю°С -  я остальных случаях.

9 .8 . Гаспдубливанне элементов сборных конструкций должно пре- 
изнохит-ся только после их тсплоачажностной обработки, в при тверде
нии ч оввеетвенпых условиях -  не ранее достижения бетоном #ЦЙ кроедо- 
ной *зрки по прочности иа сжатие.

9 .9 . Прочность бетона изделий, преднаанпчешшх дон робот» ДО 
первому и второму режиму работы, отпускаемых западом •• пегого пирс юти, 
долила 6irt* ив меняв 100:1 проекгчоП №гкп нм 11|*‘ЧНоет(1 ua o r  m m .

9.10. Монолитные бетонные и щелезобетоннмв ноне грудой» Ч1«ипи 
ввготоялятьоя в соответствии с трееовдоияыа глони С1Ш .*ЧМ-70\>1.<р. 
тонные в железобетонные конструкции мопрлитппо,, Ори'мла П)К>изводотдо 
и бркемки рцбот*.

1G.
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