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Обозначение Наименование

ЗК14-2-1-02

ЗК14-2-2-02

3K14-2-3-02

ЗК14-2-4-02

ЗК14-2-5-02

ЗК14-2-6-02

ЗК14-2-7-98

ЗК14-2-8-01

ЗК14-2-9-98

ЗК14-2-10—02

ЗК14-2-11-02

ЗК14-2-12-02

ЗК14-2-13-02

тонкостенном вентиляционном

Отборное устройство давления прямое на l до 70°С 
Установка на трубопроводе, стенке аппарата

Отборное устройство давления угловое на t до 70°С. 
Установка на трубопроводе, стенке аппарата

Отборное устройство давления прямое на t свыше 70°С 
Установка на трубопроводе, стенке аппарата

Отборное устройство давления угловое на (.свыше 70°С 
Установка на трубопроводе, стенке аппарата

Отборное устройство давления для подключения импуль 
сной линии на t свыше 7(гС.
Установка на трубопроводе, стенке аппарата.

Отборное устройство 
Установка на тонкост 
воздуховоде

Отборное устройство разрежения.
Установка на пылепроводе с большими колебаниями 
давления.

Отборное устройство давления угловое для разделите­
ля мембранного на t до 70°С. Установка на трубопро­
воде, стенке аппарата.

Отборное устройство давления для разделителя 
мембранного фланцевого. Установка на горизонталь­
ном трубопроводе.

Отборное устройство
Установка на аппарате с тонкостенной оболочкой и 
небольшими колебаниями давления.

а ное устройство
овка на аппарате с толстостенной оболочкой и 

небольшими колебаниями давления (напора.разрежения)

Отборное устройство
Установка на аппарате с толстостенной оболочкой и 
большими колебаниями давления (напора, разрежения)

Отборное устройство давления с шаровым краном ШК. 
Установка на трубопроводе, стенке аппарата.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий сборник чертежей типовых закладных конструкций 
(СЗК) является переизданием сборника СЗК14-2-01 в связи с выпуском 
новых ТУ на отборные устройства для приборов измерения давления 
(разрежения),вакуума.состава вещества.

С выходом СЗК14-2-02 утрачивает силу сборник СЗК14-2-01. При 
этом ЗК сборника СЗК14-2-01, включенные в данный сборник, и приме­
ненные в ранее выпущенной проектной документации, являются дейс­
твующими.

Сборник СЗК14-2-02 содержит чертежи установки в технологи­
ческом и инженерном оборудовании и коммуникациях закладных конс­
трукций. предназначенных для монтажа на них приборов для измерения 
давления . разрежения, а также для подключения к ним трубных про­
водок по сборнику типовых монтажных чертежей СТМ14-2-00 "Приборы 
для измерения и регулирования давления, разрежения. Установка на 
оборудовании и строительных основаниях".

Сборником СЗК14-2-02 предусмотрена, в основном, установка 
новых отборных устройств по ТУ 4218-008-51216464-01. установка несе­
рийных отборных устро/йств с шаровым краном ШК.а также установка 
отборных устройств с расделителем мембранным.

Выбор чертежа установки отборного устройства осуществляют по 
параметрам измеряемой среды в соответствии с рекомендациями приве­
денной ниже таблицей выбора отборных устройств с учетом специфика­
ций и технических требований чертежей сборника СТМ14-2-00 с соблю­
дением приведенных в нем рекомендаций общих указаний.

При установке закладных конструкций на трубопроводах малого 
диаметра (Dy менее 100 мм) следует определить необходимость укреп­
ления отверстия в технологическом или инженерном трубопроводе по 
рекомендациям РМ4-266-93. В случае необходимости укрепления от­
верстия отборное устройство устанавливают на штуцере для укрепления 
отверстий в трубопроводе или на бобышке приварку которой осуществля­
ют по указаниям чертежа ЗК4-1-2-95 сборника СЗК4-1-95.

Установку отборного устройства на бобышке рекомендуется 
выполнять по чертежам данного сборника, причем, в примере условного 
обозначения установки отборного устройства следует добавлять 
букву "У".что значит (укрепление отверстия).
Это решение обеспечивает унификацию способов укрепления отверстий
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Чертежи зк. приведенные в сборнике, использует в качестве 
заданий для установки закладных конструкций в технологическом или 
инженерном оборудовании и коммуникациях (трубопроводах газоходах, 
пылепроводах и т. п .). В этих целях разработчики рабочей документа­
ции СА записывает примененные чертежи ЗК в перечень закладных 
конструкций, первичных приборов листа (документа) "Общие данные" 
рабочей документации систем автоматизации (см. т - 5 9 - 9 5 ,  
п. 3.2.10. и приложение 7).

Запись условного обозначения чертежей ЗК осуществляет в гра­
фу перечня "Устанавливаемые закладные конструкции и присоедини­
тельные устройства" по следующим правилам:

в графе "Наименование, характеристика или тип" приводят наи­
менование отборного устройства;

в графе "Обозначение чертежа установки" -  условное обозначе­
ние установки по указаниям чертежа ЗК.

Примененные в чертежах отборные устройства по ТУ 4218-008- 
-51216464-01 записывают в качестве готовых изделий в спецификацию 
оборудования марки ТХ (или марок инженерных систем), за исключени­
ем случаев, предусмотренных РМ4-206-95 (п. 2.2 и подраздел 3.10).

На установленные отборные устройства (серийные и несирийные) 
рекомендуется наносить защитные покрытия аналогичные наносимым на 
технологическое (инженерное) оборудование или коммуникации (для 
трубопроводов - после проведения испытаний на прочность и плот­
ность). При подготовке поверхности к нанесению покрытий следует 
иметь в виду, что отборные устройства (клапаны и резьбовые соеди­
нения) по указанным выше ТУ поставляют законсервировакнши смазка­
ми на углеводородной основе.

6 условное обозначение установки отборного устройства входит 
номер рис. отборного устройства по ТУ.
Например: "Установка la" -  где "la" номер рис.по ТУ.

В связи с изменениями в номенклатуре завод ов, выпускающих трубопровод­
ную запорную арматуру, в сборнике приводится перечень возможной замены запорной ар­
матуры на новую, выпускаемую на период 2002г. Так же приводится справочное приложение 
из ТУ 4218-008-51216464-01, гд е д аны основные характеристики запорной трубопроводной 
арматуры, примененной в сборнике.
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„ Таблица 
выбора отборных устройств

Параметры измеряемой среды
Место

установки
„Тип

отборного
устройства

Тип запорного клапана 

(обозначение чертежа)

Обозначение
установочного

чертежаНаименование
среды

Условноцушвление Ру, Температура,

Вода.нефте­
продукты с 
вязкостью 
более „ 
0.0015MVC

1.6 70 Горизонтальный 
или вертикаль- 
ный трубопро- 
вод, стенка ап­
парата

1.6-70-ст.20-МП-(ВИЛН 491712 002-01) 11Б38бк1

(ВИЛН 491712 002-01)

ЗК14-2-1-02

1.6-70-ст.20-МУ-(ВИЛН 491712 002-01) ЗК14-2-2-02

225 1.6-225-ст. 20-МП-(ВИЛН 491712 002-01) ЗК14-2-3-02

1.6-225-СТ.20-МУ-(ВИЛН 491712 002-01) ЗК14-2-4-02

Неагрессив­
ные жидкости 
и газы. 
Отборные 
устройства 
с любым ти­
пом клапана 
взаимозаме­
няемы 16

70

16-70-ст.20-МП-(Р 1326-00-00) 
16-70-CT. 20-МП- 0Б22.044.015.00.05) 
16-70-СТ.20-МП-(КЗ 21215-006-01) 
16-70-СТ.20-МП-(ПЗ 22038-006) ВВД 14с64нж(Р1326-00- 

-00)

15С546К1(0Б22.044.015 
00.05)

15с67бк1(КЗ 21215 - 
-006-01)

ПЗ 22038-006

ЗК14-2-1-02

16-70-СТ.20-МУ-(Р 1326-00-00) 
16-70-СТ.20-МУ- 0Б22.044.015.00.05) 
16-70-СТ.20-МУ-(КЗ 21215-006-01) 
16-70-СТ.20-МУ-(ПЗ 22038-006)

ЗК14-2-2-02

200

16-200-СТ.20-МП- 
16-200-СТ.20-МП- 
16-200-ст.20-МП- 
16-200-СТ.20-МП-

Р 1326-00-00)
0Б22.044. 015.00. 05) 
КЗ 21215-006-01)
ПЗ 22038-006)

3K14-2-3-02

16-200-СТ.20-МУ-(Р 1326-00-00) 
16-200-СТ.20-МУ- 0Б22.044.015.00.05) 
16-200-СТ.20-МУ- КЗ 21215-006-01) 
16-200-СТ.20-МУ-(ПЗ. 22038-006)

ЗК14-2-4-02

Агрессивные 
жидкости и 
газы. 
Отборные 
устройства 
с любым ти­
пом клапана 
взаимозаме­
няемы

16

70

16-70-12Х18Н9Т-МП-(КЗ 21215-006-02) 
16-70-12X18Н9Т-МП-(ПЗ.2286-015-13)

15нж67бк1(КЗ 21215- 
-006-02)

15НЖ54бк5(ПЗ. 2286- 
-015-13)

ЗК14-2-1-02

16-70-12Х18Н9Т-МУ-(КЗ 21215-006-02) 
16-70-12Х18Н9Т-МУ-(ПЗ.2286-015-13)

ЗК14-2-2-02

200

16-200-12Х18Н9Т—МП— (КЗ 21215-006-02) 
16-200-12Х18Н9Т-МП-(ПЗ.2286-015-13)

3K14-2-3-02

16-200-12X18Н9Т-МУ-(КЗ 21215-006-02) 
16-200-12Х18Н9Т-МУ-(ПЗ.2286-015-13)

ЗК14-2-4-02

Вода,минера­
лизованная 
вода,нефтя­
ные смеси и 
эмульсии

40

70
40-70-СТ.20-МП-(КПЗ 5X400)

15лс67п(КПЭ 5x400)
ЗК14-2-1-02

40-70-СТ.20-МУ-(КПЗ 5x400) ЗК14-2-2-02

200
40-200-ст.20-МП-(КПЗ 5x400) 3K14-2-3-02

40-200-СТ.20-МУ-(КПЗ 5x400) ЗК14-2-4-02
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Продолжение
Параметры измеряемой среды

Место
установки

Тип
отборного

устройства

Тип запорного клапана 

(обозначение чертежа)

Обозначение
установочног
чертежаНаименование

среды
Условное давление Ру. 

МПа
Температура,

Неагрессив­
ные жидкости 
и газы. 
Отборные 
устройства 
с любым ти­
пом клапана 
взаимозаме­
няемы

16 70

Горизонтальный 
или вертикаль­
ный трубопро­
вод, стенка ап­
парата

16-70-СТ. 20-МП-(Р 1327-00-00) 

16-70-ст. 20-МП-(0Б22.044.015.00.05) 
16-70-ст.20-МП-(КЗ 21215-015-01) 

16-70-ст.20-МП-(ПЗ 22038-015)

ВВД 14С64НЖ(fU 327-00- 

15с54бк1(рБ22^44.015 

15С676К1(К3.21215 - 

ПЗ 22038-015

ЗК14-2-1-02

Неагрессив­
ные жидкости 
и газы. 
Отборные 
устройства 
с любым ти­
пом клапана 
взаимозаме­
няемы

16 70
ЗК14-2-2-02

200

u p  ̂ о~|

Ш 1 > 05’ 3K14-2-3-02

ll-lll-ст:il-1;I K № 0W ЗК14-2-4-02

Для холодиль­
ных установок 
жидкого или 
газообразного 
аммиака

2.5 70
2.5- 70-ст.20-МП-(Р 7972-00-00)

2.5- 70-СТ.20-МП-(КЗ 24028.006)
15с13бк (Р 7972-00-00) 

15с13бк1(КЗ 24028.006)

ЗК14-2-1-02

Неагрессивные 
газьги жид­
кости, нейтра­
льные к мате­
риалу основ­
ных деталей

16 200

16-200-СТ.20-Л-(0Б22.044. 00.06) 

16-200-CT.20-Л-(Р 1327-00-00) 

16-200-СТ.20-Л-(К321215-020-01) 

16-200-ст.20-Л-(ПЗ.22038-015)

15с54бк1(0Б22 044.00.

ВВД 14С64НЖ(Pi^27-00-

15лс670к1(К3°21215 - 
-020-01)

ПЗ.22038-015

ЗК14-2-5-02

Агрессивные 
газы и жид­
кости, нейтра­
льные к мате­
риалу основ­
ных деталей

16

200 16-200-Х18Н10Т-Л-(К321215-020-02) 

16—300—12Х18Н9Т—Л— (ПЗ.2286-015-06)

15нж67бк1(К321215-020- 

15нж54бк2(ПЗ. 2286:Щ -

ЗК14-2-5-02

300

Природный газ 100 16-100-СТ.20-Л-(ПЗ.39113-00) 1Ю38п2(ПЗ. 39113-00) ЗК14-2-5-02
Агрессивные 
газы и жид­
кости, нейтра­
льные к мате­
риалу основ­
ных деталей

16 300 16-300-12X18Н9Т-Л-(ПЗ.2286-015-13) 15нж54бк2(ПЗ. 2286-^5- ЗК14-2-5-02

СЗК14-2-02 Лист
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Параметры измеряемой среды
Место

установкиНаименование
среды

Условное давление Ру. 
МПа

Температура,

Аммиачные
холодильные
установки

2.5 150 Горизонтальный 
или вертикаль­
ный трубопро-

Неагрессивные 
газы и 
жидкости

16 200

вод.стенка ап- - 
парата

Неагрессивные
газы

0,01 200 Вентиляционный
воздуховод

Запыленные 
(дымовые)газы

0,01 450 Аппарат с тон­
костенной 
оболочкой и 
небольшими 
колебаниями 
давления 
(напора,разре­
жения)

Запыленные 
(дымовые)газы

0,01 450 Аппарат с тол­
стостенной 
оболочкой и 
небольшими 
колебаниями 
давления 
(напора, разре­
жения)

0.01 550

Продолжение

Тип
отборного

устройства

Тип запорного клапана Обозначение
установочной

(обозначение чертежа) чертежа

2,5-150-ст.20-Л-(КЗ 24028.006) 15с13бк1(КЗ 24028.006) ЗК14-2-5-02

2.5-150-ст.20-Л-(Р 7972-00-00)

16-200-ст.20-Л-(1),М20Х1.5

0.01-200-CT 20-(2).G1/2"

15C136K (Р 7972-00-00)

ЗК14-2-5-02

ЗК14-2-6-02

0.01-450-СТ.20-Л-(3), DN20 ЗК14-2-10-02

0.01-450-СТ.20-Л-(3). DN25

0,01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0, 01-450- 
0, 01-450-

СТ. 20-Л- 
СТ.20-Л- 
СТ.20-Л- 
СТ.20-Л- 
ст. 20-Л- 
СТ.20-Л- 
СТ.20-Л- 
СТ.20-Л-

, DN20 
, DN20 
, DN20 
, DN20 
. DN20 
, DN20 
, DN20 
. DN20

Li=197mm
Lj=312mm
Li=432MM
Li=502MM
L,=547mm
Li=662mm
Li=777mm
L,=892MM

0,01- 
0,01- 
0.Cl- 
О. Dl- 
О. 01- 
0. Cl- 
о. 01- 
0,01-

•450-CT. 20-Л- 
450-CT.20-Л- 
450-CT.20-Л- 
■450-CT.20-Л- 
■450-CT.20-Л- 
■450-CT. 20-Л-1 
■450-CT.20-Л-i 
•450-CT 20-Л-1

4).DN25 
4),DN25 
4 . DN25 
4),DN25 
4),DN25 
4 .DN25 
4),DN25 
4),DN25

,j = 197mm 
,,=312mm 
,,=432mm 
,,=502mm
• i=547mm
• i=662MM 
,J=777mm 
,,=892mm

0,01
0,01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

-550-12X1МФ-Л- 
-550-12Х1МФ-Л-1 
-550-12Х1МФ-Л-i 
-550-12Х1МФ-Л-i 
-550-12Х1МФ-Л-i 
-550-12X1МФ-Л- 
-550-12X1МФ-Л- 
-550-12Х1МФ-Л-1

4),DN20 
4), DN20 
4).DN20 
4).DN20 
4 .DN20 
4).DN20 
4 .DN20 
4). DN20

L,=197mm
L i=312m m
Li=432mm
L4=502mm
Li=547mm
L,=662mm
Lj=777mm
Lj=892mm

0.01-550- 
0. 01-550- 
0.01-550- 
0,01-550- 
0.01-550- 
0, 01 -550- 
0.01-550- 
0, 01-550-

12Х1МФ-Л-(4).DN25 
12Х1МФ-Л- 4 .DN25 
12Х1МФ-Л- 4 .DN25 
12Х1МФ-Л-(4). DN25 
12Х1МФ-Л- 4),DN25 
12Х1МФ-Л-(4), DN25 
12Х1МФ-Л- 4 .DN25 
12Х1МФ-Л- 4 ,DN25

Li=197MM
L j=312m m
L,=432mm
L j=502m m
Li=547mm

3K14-2-11-02

СЗК14-2-02 Лист
7Изм. Лист Nw ДОК. Подл. Дата

Инв.Яподл. Подп.и дата Взам.инв.Я Инв.К дубл. Подп.и дата



Параметры измеряемой среды
Место

установкиНаименование
среды

Условное давление Ру, 
МПа

Температура.

Запыленные 
(дымовые)газы

0.01 450 Аппарат с тол 
стостенной 
оболочкой и 
большими 
колебаниями 
давления 
(напора, разре­
жения)

0.01 550

0.01 450

0,01 550

Продолжение

Тип
отборного

устройства

Тип запорного клапана обозначение
установочного

(обозначение чертежа) чертежа

Q, 01-450-СТ. 
0. 01-450-СТ. 
0,01-450-СТ. 
0,01-450-СТ. 
0.01-450-СТ. 
О,01-450-СТ. 
0,01-450-СТ. 
0.01-450-СТ.

20-Л-
20-Л-
20-Л-
20-Л-
20-Л-
20-Л-
20-Л-
20-Л-

I.DN20 
.DN20 

5 .DN20 
5 .DN20 
5>.DN20 
5).DN20 
5).DN20 
5 .DN20

,, “197ММ 
,j“312MM 
^ “432ММ 
L.=502ММ 
Lj=547MM 
Li“662MM 
L j=777m M 
L j“892мм

0.01-550- 
0,01-550- 
0.01-550- 
0.01-550- 
0,01-550- 
0.01-550- 
0.01-550- 
0.01-550-

12Х1МФ-Л-(5),DN20 
12Х1МФ-Л-(5 .DH20 
12Х1МФ-Л-(5I.DN20 
12Х1МФ-Л-{5I, DN20 
12Х1МФ-Л-(5). DN20 
12Х1МФ-Л-(5|. DN20 
12Х1МФ-Л- 5 .DN20 
12Х1МФ-Л- 5 .DN20

L|-197MM 
Li“312мм 
*!“432мм 
о1“502ММ 
Lj=547мм 
’i“662MM 
1=777ММ 
!=892ММ

0. 01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0,01-450- 
0, 01-450- 
0.01-450-

СТ. 20-1 
ст. 20-1 
ст. 20-1 
СТ. 20-1 
ст. 20-1
СТ. §й~'й 
СТ. 20-Л 
СТ. 20-Л

-(5

- 5

5 DK25 
5).DN25 
5),DN25 
5).DN25 
5).DN25 
5 .DN25 
5).0N25

.j =197mm 1=312мм 
I. “432мм 
,1 “502ММ 
,1=547мм 
,,“662ММ 
,j“777MM 
■ 1 “892ММ

0.01-550-12Х1МФ-Л 
О,01-550-12Х1МФ-Л 
0.01-550-12Х1МФ-Л 
0.01-550-12Х1МФ-," 
О,01-550-12Х1МФ- 
0.01-550-12Х:-■'
0.01-550-12Х-....
0. 01-550-12Х1МФ-Л

Л- 5).DN25 L
1- 5 .DN25 ,
1- 5 .DN25 ,
1- [5 ,DN25 ,
1- 5 , DN25 ,
1-
Л-

5 . DN25 L 
5).DN25

Л- 5).DN25

,.“197мм 
,=312мм 
,t “432ММ

ЗК14-2-12-02

СЗК14-2-02 Лист
8Изм. Лист Ни док. Подл. Дата
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В связи с изменениями в номенклатуре заводов, выпускающих трубопроводную запорную арматуру, 
приводим перечень возможной замены арматуры на новую, выпускаемую на период 2002 года.

П е р е ч е н ь
замены запорной трубопроводной арматуры,примененной в сборнике

Тип запорного клапа­
на

(№ чертежа)

Тип возможной заме­
ны

запорного клапана 
(№ чертежа)

Расчетное 
давление 
при 20° С, 

МПа

Рабочая 
темпера­
тура из­
меряемой 
среды,0 С

Материал 
сальниково­
го устройст­
ва

Материал, 
соприка­

сающийся с 
измеряемой 

средой

Рекомендуемый состав 
сред

Класс 
герме­
тично­
сти по 
ГОСТ 

9544-93

Завод-
изгото­
витель

11с38п (П3.39113-001) 
(Шаровой кран)

11с38п (П 3.39113) 
(Шаровой кран)

16 -40 до 
+100

Ст. 20 Природный газ ПАЗ

15лс67п 
(КПЭ 5x400)

15лс67пм 
(КЗ 21215М-15)

40 -60 до 
+200

Вода, минерализован­
ная вода, нефтеводян- 
ные смеси и эмульсии

КЗТА

15нжб7бк1 
(КЗ 21215-006— 02)

15нж67бк1 
(КЗ 21215-06)

16 -60
до+200

Фторопласт
4

Нержа­
веющая

сталь

Жидкие и газообразные 
среды, нейтральные к ма­
териалам основных дета­
лей

А КЗТА

15с13бк
(Р7972-00-00)

13лс13бк 
(КЗ 24028-06)

2,5 -70 до 
+150

Асбестовый 
шнур проре­
зиненный и 
пропитан­
ный марки 
АПРПС

Ст. 30, кла­
пан и сед­
ло- корро­
зионно- 
стойкая 
сталь

Жидкий и газообразный 
аммиак

С АРМЗ

15с13бк1 
(КЗ 24028.006)

15с13бк1 
(КЗ 24028-06)

2,5 -40- до 
+150

Фторопласт
4

Ст.20,
Ст.35,
20X13

В КЗТА

С ЗК 14-2 -  02
Л ист
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Тип запорного клапа­
на

(№ чертежа)

Тип возможной заме­
ны

запорного клапана 
(№ чертежа)

Расчетное 
давление 
при 20° С, 

МПа

Рабочая 
темпера­
тура из­
меряемой 
среды,0 С

Материал 
сальниково­
го устройст­
ва

Материал, 
соприка­

сающийся с 
измеряемой

средой

Рекомендуемый состав 
сред

Класс 
герме­
тично­
сти по 
ГОСТ 

9544-93

Завод-
изгото­
витель

15с45бк1
(ОБ22.044.015.00.05)

15с54бк1
(ОБ22.044.015.00-06)

16 +200 Прографи- 
ченный па- 
ронит с про- 
масливанием

Ст.30-3-б,
40X13

Жидкости и газы ней­
тральные к материалу 
основных деталей

А Учре­
ждение
ОБ-
21/2

15с67бк1 
(КЗ 21215-006-01)

15с67бк1 
(КЗ 21215-15)

16 -60- до 
+200

Фторопласт
4

Углероди­
стая сталь

Нейтральные жидкости 
и газы, вода, неагрес­
сивные
нефтяные продукты

А КЗТА

ПЗ 22038-006 
Завод-(КАЗ)

14с64нж ВВД 
(Р1326-00-00)

16 -40 до 
+250

Асбестовый 
шнур проре- 
зиненный и 
пропитан­
ный марки 
АПРПС

Ст.30, кла­
пан и седло 
-  коррози­
онно- 
стойкая 
сталь

Жидкие и газообразные 
среды, нейтральные к 
материалам основных 
деталей. Нефтехимиче­
ские продукты.

А АРМЗ

ПЗ 22038-015 
Завод-(КАЗ)

14с64нж ВВД 
(Р1327-00-00)

16 +200 до 
+250

С З К 14  -  2 -  02
Лист
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С п р а в о ч н о е  п р и л о ж е н и е  из Т У  4218-008-51216464-01

Основные характеристики использованной запорной трубопроводной арматуры

Тип запорного клапана, 
(№ чертежа)

Завод-
изго-
тови-
телъ

Расчетное 
давление 
при 20°С, 
МПа

Рабочая 
температура 
измеряемой 
среды, °С

Материал
сальникового
устройства

Материал, со­
прикасающий­
ся с измеряе­
мой средой

Рекомендуемый состав 
сред

Класс 
герме­
тичности 
по ГОСТ 
9544-93

11Б38бк1
(ВИЛН491712 002-01)

ПАЗ 1,6 225 - Латунь
ЛЦ40Сд

Вода, нефтепродукты, 
пар

11с38п (П3.39113-00) (Шаровый 
кран)

ПАЗ 16 -40+100 Природный газ

14сб4нж ВВД (Р1326-00-00) АРМЗ 16 -40+250 Асбестовый 
шнур проре­
зиненный и 
пропитанный 
марки 
АПРПС

СтЗО, клапан и 
седло -  корро­
зионно-стойкая 
сталь

Жидкие и газообразные 
среды, нейтральные к 
материалам основных 
деталей

А
14сб4нж ВВД (Р1327-00-00) АРМЗ 16 -40+250

15с67бк1(КЗ 21215-015-01) КЗТА 16 -60+200 Нейтральные жидкости, 
газы и вода, неагрессив­
ные нефтяные продукты

А

15лс67п(КПЭ 5x400) КЗТА 40 -60+200 Вода, минерализованная 
вода, нефтеводяные сме­
си и эмульсии

15нж67бк1(КЗ 21215-020-02) КЗТА 16 -60+200 Фторопласт4 Нерж.сталь Жидкие и газообразные 
среды, нейтральные к 
материалам основных 
деталей

15нж54бк5(П3.2286-015-13) ПАЗ 16 300 12Х18Н9Т
15нж67бк1(КЗ 21215-006-02) КЗТА 16 -60+200 Фторопласт4 Нерж.сталь А

С З К 1 4 - 2 -  02
Лист
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Тип запорного клапана, 
(№ чертежа)

Завод-
изго-
тови-
тель

Расчетное 
давление 
при 20°С, 
МПа

Рабочая 
температура 
измеряемой 
среды, °С

Материал
сальникового
устройства

Материал, со­
прикасающий­
ся с измеряе­
мой средой

Рекомендуемый состав 
сред

Класс
герме­
тичности
поГОСТ
9544-93

15с13бк (Р7972-00-00) АРМЗ 2,5 -40+150 Асбестовый 
шнур проре­
зиненный и 
пропитанный 
марки 
АПРПС

СтЗО, клапан и 
седло -  корро­
зионно-стойкая 
сталь.

Жидкий и газообразный 
аммиак

С

15с13бк1(К324028.006) КЗТА Фторопласт 4 Ст20, Ст35, 
20X13

В

15с45бк1(ОБ22.044.015.00.05) ОБ22 16 +200 Прографи- 
ченный паро- 
нит с промас- 
ливанием

Ст30-3-б,
40X13

Жидкости и газы ней­
тральные к материалу 
основных деталей

А

15с67бк1(КЗ 21215-006-01) КЗТА 16 -60+200 Фторопласт 4 Углеродистая
сталь

Нейтральные жидкости и 
газы, вода, неагрессив­
ные нефтяные продукты

А

ПЗ 22038-006 КАЗ 16 200 Набивка мар­
ки АПС

СтЗО Жидкости и газы, ней­
тральные к материалу 
основных деталей

ПЗ 22038-015 КАЗ 16 230 СтЗО Жидкость и газ, ней­
тральные к основным 
деталям

СЗК14 -  2 -  02
Лист

12
Изм. Лист JA докум. Падп. Дата

Инв № подгг Подл и  д а т а Взамен инв. № Инв. № и дубл. Подл, и дата



Адреса заводов изготовителей трубопроводной арматуры:

АРМЗ -  Ангарский ремонтно-механический завод, 665830, Иркутская обл. г. Ангарск, тел 57-53-17 факс (3951) 57-71- 
51. Телетайп 325116 ЭХО

КАЗ -  Конотопский Арматурный завод. Украина, 245780, Сумская обл., г. Конотоп, ул. Выровская, 60, тел/факс(05447) 
4-32-01, телетайп 174746 ЛОТОС

КЗТА- Курганский завод трубопроводной арматуры, 640027, Курган, ул. Химмашевская, 18, тел (35222) 7-06-21, факс 
7-06-23

ОБ22 - Учреждение ОБ 21/2,242004, Брянск, ул. Котовского, 39, тел.3-02-03
ПАЗ - ОАО Пензенский Арматурный завод 440007, г. Пенза, ул. Транспортная 1, (8412) 5-52-421,5-552-090, факс 5-52- 

400, 5-52-490.

С З К 1 4 - 2  -  0 2
Л и с т

1 3
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Рис.1
РИС. 2

РИС. 4

Остальное-см.рис. 1

Г

(
I_____

г
I____

Остальное-см.рис.1 

М20х 1,5|

- r - i -ь

РИС. 5

Остальное-см.рис.1 
200*

25
0*

РИС.З РИС. 6

Остальное-см.рис.1 Остальное - см.рис.1.2,3.4,5

Пример условного обозначения установки отборного устройства 
давления 1,6-70-ст.20-МП-( ВИЛН 491712 002-01) по рис. 1.без 
укрепления отверстия:

Отборное устройство давления прямое 
ЗК14-2-1-02 Установка 1а

1. * Размеры для справок.
2. Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой 
среды.
3. ^Необходимость установки штуцера определяется по РМ4-266-93.

Взамен ЗК14-2-1-02
Группа
Отборное устройство 
давления прямое 

на t до 70°С 
Установка на трубопрово- 

де.стенке аппарата

Лит. Масса Маспгга
Изм Лист Лодокум Подо. Дата
Разраб. Сучкова
Пров. Гуров л ?

Лист 1 1 Листов 2

Per. N

Срок введенияУ ТВ. Гуров л

Инв.Мподл. Подо.и дата Взам.инв.М Инв.М дубл. Подо.и дата



Условное
обозначе­
ние
установки

Рис. РУ.
мпа

Поз. 1
Отборное устройство 

ТУ4218-008-51216464-01

Поз. 2
Соединение ввертное

Поз.З
Бобышка

ТУ4218-17416124-001-96

Поз. 4 
Прокладка 

ТУ36.1103-83ТУ36.22.21.00.019-91 ТК14-7-3-01
К о л и ч е с т в о

1 1 1 1
1а 1 1.6 1.6-70-CT.20-МП-( ВИЛИ 491712 002-01) -

-

- -
1а-У 6 СВ14-М20 БП02-М20Х1,5-50 CT.20 7X18
2а 2

16

16-70-СТ. 20-МП-( Р1326-00-00) - - -

2а-У 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 CT.20 7x18
2а-1 2 16-70-ст.20-МП-( 0Б22.044.015.00.05) - - -

2а-1У 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст. 20 7x18
2а-2 2 16-70-ст.20-МП-( КЗ 21215-006-01 ) - - -

2а-2У 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 СТ.20 7x18
2а-3 2 16-70-СТ.20-МП-( ПЗ 22038-006) - - -

2а-ЗУ 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18
2а-4 2 16-70-12Х 1:8Н9Т-МП( КЗ 21215-006-02) - - -
2а-4У 6 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1.5-50 12Х18Н9Т 7X18
2а-5 2 16-70-12Х18Н9Т-МЩ ПЗ.2286-015-13) - - - -
2а-5У 6 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1.5-50 12Х18Н9Т 7x18
За 3 40 40-70-ст. 20-МП-( КПЭ5Х400) -

-

- -
За-У 6 СВ14-М20 БП22-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
4а 4

16

16-70-ст.20-МП-( Р1327—00-00) - - -
4а-У 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18
4а-1 4 16-70-ст.20-МП-( 0Б22. 044.015.00.05) - - -
4а-1У 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18
4а-2 4 16-70-ст.20-МП-( КЗ 21215-015-01 ) - - -
4а-2У 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18
4а-3 4 16-70-ст.20-МП-( ПЗ 22038-015) - - -
4а-ЗУ 6 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
5 5

2.5
2. 5-70-CT.20-МП-( Р7Э72-00-00) - - -

5-У 6 СВ14-М20 БП02-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
5-1 5 2. 5-70-ст 20-МП-( КЗ 24028 000) - - -

5- 1У 6 СВ14-М20 БП02-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18

Изм. Лист ни док- Подл. Дата
ЗК14-2-1-02 Лист

Инв.Лподл. Подл.и дата Взан.инв.» Иив.» дуб л. Подл, и дата



РИС.1 РИС. 2 РИС.З

РИС. 4

Остальное-см.рис.1

Остальное-см. рис. 1 
М2 0x1,5

Остальное-см.рис. 1

M20xl,5 . 1--- — — »| ---

РИС. 5
Остальное -  см.рис. 1,2,3,4

G ^

Пример условного обозначения установки отборного устройства давления 
1.6-70-ст.20-МУ-( ВИЛН 491712 002-01) по рис. 1.без укрепления 
отверстия:

Отборное устройство давления угловое 
ЗК14-2-2-02 Установка 16

1. * Размеры для справок.
2. Материал прокладки поз.4 выбирается в зависимости от изме­
ряемой среды.
3. “ Необходимость установки штуцера определяется по РМ4-266-93.

Взамен ЗК14-2-2-02
Группа
Отборное устройство 
давления угловое 
на t до 70°С 

Установка на трубопрово- 
де.стенке аппарата

Лит Масса Масштаб
Изм Лист Лодокум Подп. Лата
Разраб Сучкова
Пров Гуров

Лист 1 1 Листов 2

Per N

Утв Гуров
у-------------

Срок введения

Инв Иподл Подп и дата Взам инв И Инв № дубл Подп и дата



Условное
обозначе­
ние
установки

Рис. РУ.
МПа

Поз. 1
Отборное устройство 

ТУ4218-008-51216464-01

ПОЗ. 2
Соединение ввертное

ПОЗ. 3 
Бобышка

ТУ4218-17416124-001-96

ПОЗ. 4 
Прокладка 

ТУ36.1103-83ТУ36.22.21.00. 019-91 ТК14-7-3-01
К о Л И к е с т в о

1 1 1 1 1
16 1 1.6 1.6-70-СТ.20-МУ-( ВИЛН 491712 002-01) -

-

- -

10-У 5 СВ14-М20 БП02-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18
26 2

16

16-70-СТ.20-МУ-( Р1326-00-00) - - -
26-У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18
26-1 2 16-70-ст.20-МУ-( 0Б22.044. 015. 00. 05) - - -
26-1У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
20-2 2 16-70-ст. 20-МУ-( КЗ 21215-006-01 ) - - -
26-2У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18
26-3 2 16-70-ст.20-МУ-( ПЗ 22038-006) - - -
26-ЗУ 5 СВ14-М20 БП12-М20х1,5-50 Ст.20 7X18
26-4 2 16-70-12Х18Н9Т—МУ( КЗ 21215-006-02) - - -
26-4У 5 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1,5-50 12Х18Н9Т 7X18
26-5 2 16-70-12Х18Н9Т-МУ( ПЗ.2286-015-13) - - - -
26-5У 5 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1.5-50 12Х18Н9Т 7X18
36 3 40 40-70-CT.20-МУ-( КЛЭ5Х400) -

-

- -
30-У 5 СВ14-М20 БП22-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
46 4

16

16-70-СТ.20-МУ-( Р1327-00-00) - - -
46-У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
46-1 4 16-70-СТ.20-МУ-( 0Б22.044 015.00.05) - - -
46— 1У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
40-2 4 16-70-СТ.20-МУ-( КЗ 21215-015-01 ) - - -
46-2У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18
46-3 4 16-70-СТ.20-МУ-( ПЗ 22038-015) - - -
46-ЗУ 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7x18

ЗК14-2-2-02 Лист
2Изм. Лист Ни док. Подл. Дата

Инв.Мподл. Полл, и дата Взам.инв.* Ккв.* дубл. Подл.и дата



РИС. 1 РИС. 2 РИС.З РИС. 4

Остальное'СМ.рис. 1
Н20Х1.5

Теплоизоляционный
слой

1. ♦ Размеры для справок.
2. Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой 
среды.
3. *«Необходимость установки штуцера определяется по РМ4-266-93.

Остальное-см. рис. 1

М2011Л

Остальное-см.рис. 1

С Щ Г

IT I
<

§
11

m i m i

Пример условного обозначения установки отборного устройства 
давления 1,6-225-ст.20-МП-( ВИЛН 491712 002-01) по рис. 1, 
без укрепления отверстия:

Отборное устройство давления прямое 
3K14-2-3-02 Установка 1в

Изм Лист Подокум ПРДП. Дата
Разраб. Сучкова Ci-ilja
Пров. Гуров f L

г*.__
Утв. Гуров >

Взамен 3K14-2-3-02

Отборное устройство 
давления прямое 
на t свыше 70°С 

Установка на трубопрово- 
де. стенке аппарата

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 1Листов 2
Per. N

Срок введения

Ипп. МПОДЛ. Полл.и лата Взам. ином Ипо.М ЛУбЛ. Подп.и лата



Условное
обозначе­
ние
установки

Рис. РУ.
МПа

Поз. 1
Отборное устройство 

ТУ,4218-008-51216464-01

Поз. 2
Соединение ввертное

Поз. 3 
Бобышка

ТУ4218-17416124-001-96

Поз. 4 
Прокладка 

ТУ36.1103-83ТУ36.22.21.00.019-91 ТК14-7-3-01
К о л и ч е с т в о

1 1 1 1
1в 1 1.6 1.6-225-ст.20-МП—( ВИЛН 491712 002-01) -

-

- -

1В-У 5 СВ14-М20 БП02-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
2в 2

16

16-200-CT.20-МП-( Р1326-00-00) - - -
2в-У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18
2в-1 2 16-200-СТ.20-МП-( 0Б22.044.015.00.05) - - -

2в-1У 5 СВ14-М20 БП12-М20х1,5-50 Ст.20 7X18
2в-2 2 16-200-OT.20-МП-( КЗ 21215-006-01 ) - - -

2В-2У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
2в-3 2 16-200-ст.20-МП-( ПЗ 22038-006) - - -
2В-ЗУ 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
2В-4 2 16-200-12Х18Н9Т-МП( КЗ 21215-006-02) - - -
2В-4У 5 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1.5-50 12Х18Н9Т 7X18
2В-5 2 16-200-12Х18Н9Т-МП( ПЗ.2286-015-13) - - - -
2В-5У 5 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1.5-50 12Х18Н9Т 7x18
Зв 3 40 40-200-CT.20-МП-( КПЗ 5x400) -

-

- -
Зв-У 5 СВ14-М20 БП22-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
4в 4

16

16-200-СТ.20-МП-( Р1327-00-00) - - -
4в-У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
4в-1 4 16-200-СТ.20-МП-( 0Б22.044.015.00.05) - - -

4В-1У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
4в-2 4 16-200-СТ.20-МП-( КЗ 21215-015-01 ) - - -
4В-2У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7x18
4в-3 4 16-200-СТ.20-МП-( ПЗ 22038-015) - - -

4В-ЗУ 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18

3K14-2-3-02 Лист
2Изм. Лист Н° док. Подл. дата

Инв.Мподл. Подл.и дата Взам.инв.М Инв.М дубл. Подл.и дата



РИС.1 рис. г рис.з РИС. 4

Ост&льиое-см.рис.1

М10»1Д

Остальное-см.рис.1 

№0x1,5 1

Остальное-см.рис.1

^  ГОСТ 16037-80-У17 

РИС. 5
Остальное -  см.рис.1 . 2 .3 .4

Пример условного обозначения установки отборного устройства давления 
1.6-225-ст.20-МУ-( ВИЛН 491712 002-01) по рис. 1,без укрепления 
отверстия:

Отборное устройство давления угловое 
ЗК14-2-4-02 Установка 1г

1. * Размеры для справок.
2. Материал прокладки поз.4 выбирается в зависимости от изме­
ряемой среды.
3. *«Необходимость установки штуцера определяется по РМ4-266-93.

Изм Лист Лодокум Подл. Лата
Разоаб. Сучкова L W
Пров. Гуоов

Утв. Гуров

Взамен ЗК14-2-4-02

Отборное устройство 
давления угловое 
на t свыше 70°С 

Установка на трубопрово- 
де.стенке аппарата

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 1 Листов 2
Per. N

Срок введения
‘V

Инв.мподл. Подл, и дата Взам. инв.м Инв.М ЛУбЛ. Подл, и лата



Условное
обозначе­
ние
установки

Рис. РУ.
МПа

Поз. 1
Отборное устройство 

ТУ4218-008-51216464-01

Поз. 2
Соединение ввертное

Поз. 3 
Бобышка

ТУ4218-17416124-001-96

Поз. 4 
Прокладка 

ТУ36.1103-83ТУ36.22.21.00.019-91 ТК14-7-3-01
К о л и ч е с т в о

1 1 1 1
1г 1 1.6 1.6-225-СТ. 20-МУ-( ВИЛН 491712 002-01) -

-

- -

1г-У 5 СВ14-М20 БП02-М20Х1.5-50 СТ.20 7X18
2г 2

16

16-200-СТ.20-МУ-( Р1326-00-00) - - -

2г-У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18
2г-1 2 16-200-СТ.20-МУ-( 0Б22.044.015.00.05) - - -
2г-1У 5 СВ14-М20 БП12-М20х1.5-50 Ст.20 7x18
2Г-2 2 16-200-СТ.20-МУ-( КЗ 21215-006-01 ) - - -
2Г-2У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18
2г-3 2 16-200-СТ.20-МУ-( ПЗ 22038-006) - - -
2г-ЗУ 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
2Г-4 2 16-200-12X18Н9Т-МУ( КЗ 21215-006-02) - - -
2Г-4У 5 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1.5-50 12Х18Н9Т 7X18
2г-5 2 16-200-12Х18Н9Т-МУ( ПЗ.2286-015-13) - - - -
2Г-5У 5 - СВ14-М20 Н БП12-М20Х1.5-50 12Х18Н9Т 7x18
Зг 3 40 40-200-СТ.20-МУ-( КПЗ 5x400) -

-

- -
Зг-У 5 СВ14-М20 БП22-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18
4г 4

16

16-200-СТ.20-МУ-( Р1327-00-00) - - -
4Г-У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
4Г-1 4 16-200-ст.20-МУ-( 0Б22.044.015.00.05) - - -

4Г-1У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18
4Г-2 4 16-200-ОТ.20-МУ-( КЗ 21215-015-01 ) - - -

4Г-2У 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1,5-50 Ст.20 7X18
4Г-3 4 16-200-СТ.20-МУ-( ПЗ 22038-015) - - -

4Г-ЗУ 5 СВ14-М20 БП12-М20Х1.5-50 Ст.20 7X18

Изм. Лист Nu ДОК. Подл. Дата
ЗК14-2-4-02 Лист

Инв.Лподл. Подл.и дата Взан.инв.» Инв.Л дубд. Подл.и дата
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РИС. 1 РИС. 2 РИС.З

I
I

РИС.4________

Остальное-сы. рис.2

Отборное yci р о и ст о  давлении 
ЗК14-2-5-02 Установки 16-200-ст.20-Л-(ОБ22.044.00.06) Рис.1

1.» Размеры для справок
2 •• Необходимость установки штуцера определяется по РМ4-256-ЭЗ

3*** Для присоединения импульсной трубы необходимо 
дополнтельно заксиап. соошествующее соединение.
4. Материал прокладки выбирается в ззависимости от измеряемой среды

Взамен ЗК14-2-5-02
Группа

/ с М  К, С* Отборное устройство 
давления для подключения 

импульсной линии на 
t свыше 70 С

Установка на трубопрово- 
пе.стенке аппарата

Лит. Масса Масштаб
Изм Лист Иодокум Подп.„ Лата
Разраб. РяооВ / IS /си}
Пров. ЧчЗиьоб Jk/Gjk, /п.

Лист 1 1 Листов 2

Per. N

Утв. 1 Клейким Ср ок введения

Инв.Кподл Подп.и дата Взам. инв.М Инв.К дубл Подп и дата



Рис.
Р у

МПа

Поз 1

Диамор присоединяемо!! 
импульсной трубы

Отборнбе устройство 
ТУ 4218-008-51216464-01

Количество
1

] +**

16

16-200-СТ.20-Л- (ОБ22.044.00.06)

6 22

16-200-ст.20-Л-(Р 1327-00-00)
16-200-ст.20-Л-(К321215-015-01)
16-200-Х 18Н10Т-Л-СК321215-015-02)
16-300-12Х 18Н9Т-Л-(ПЗ.2286-015-13)
16-100-ст.20-Л-(П3.39113-015-03)

2***

16-200-СТ.20-Л- (ОБ22.044.00.06)
16-200-ст.20-Л-(Р 1327-00-00)
16-200-ст.20-Л-(К321215-015-01)
16-200-Х 18Н 10Т-Л-(К321215-015-02)
16-300-12 Х 18Н9Т-Л-(П3.2286-015-13)
16-100-ст.20-Л-(П3.39113-015-03)

3 16-300-12 Х 18Н9Т-Л-(ПЗ 2286-015-09)
144 2,5 2,5-150-ст.20-Л-(КЗ.24028.06)

3KU-2-5-02 Лист
2/ с '% /с? Ы

Нзм. Лист Ни док7 Подл. Дата
Ккв. #оодл. Подл.и дата Взам.ннв.# Нив.» ДУбЛ. Подл.и дата



\Стенка воздуховода

Условное
обозначение
установки

Ру.
МПа

Поз. 1
Отборное устройство 
ТУ 4218-008-51216464-01

К о л и ч е с т в о
1

11 0,01 0.01-200-ст.20-(2).G1/2"

Условное обозначение установки отборного 
устройства 0.01-200-ст.20-(2).Gl/2" на 
тонкостенном вентиляционном воздуховоде:

Отборное устройство 
ЗК14-2-6-02 Установка 11

1. Установка отборного устройства производится 
до сборки вентиляционного трубопровода около 
фланца.В случае необходимости установки отборного 
устройства на собранном трубопроводе,его устанавливают 
на пластину,которую закрепляют на трубопроводе с исполь­
зованием винтов-саморезов.

Взамен ЗК14-2-6-02
Группа

Отборное устройство 
Установка на тонкостей- 

ном вентиляционном
воздуховоде

Лит. Масса Масштаб
Изм Лист Иодокум Подп. Дата
Разраб. Сучкова h
Пров. Гуров _ f

s' ! Лист 1 Листов 1

Per. N

Утв. Гуров J M
*---- Срок введения

Инв.Мподл. Подп.и дата Взам инв № Инв № дубл. Подп.и дата
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Условное
обозначение
установки

Рис.
58-

поз. 1
ш Г № в

П03к2
TKlM-I-98

ПОЗ. 3
г о Й Й Г г е

003*4
ГОС?8§Ш-75

К о л и ч е с Г В 0

1 1 1 1
1/1-20

1
20 Ц-20

1/1-25 25 Ц-25
Dy25 25 25

1/2-20
2

20 Ц-20
1/2-25 25 Ц-25

Пример условного обозначения установки отборного 
устройства разрежения с Ду20. по рис.1:

Отборное устройство разрежения 
ЗК14-2-7-98 Установка 1/1-20

1 .Измеряемая среда - газы пылепровода.
2. Резьбовые соединения уплотнить лентой ФУМ ТУ6.05.1383-76. 
3 Ру о. 02МПа.



Pi/С./ fbs£
OemctACf/eS-см- рис. /

I Т р у б о п р о в о д
uju оллм^л»

Условное ПОЗ. 1 Поз. 2 Поз. 3 Лоз. 4 Поз. 5 Поз. в
Труба Соединение Клапан Соединение Бобышка Прокладка

обозначе- ГОСТ 11068-81 ТУ36.1104-82 угловой ввертное
Рис. ТК14-7-3-01 ТУ 421S-J7416124-001-S6 ТУЗ».П0»-»3-- — _ 1 —

кие
К о л и ч е ; т в о

установки
1 1 1 1 1 1

1 1 14X1.8 10X17H13M3T HCB14XG1/2* 15нх57н>
L-100мм -

1У 2 СВ14-М20 Н БП11-М20Х1.5-10X17H13M3T 7x18**

Условное обозначение установки отборного устройства давления 
углового, без укрепления отверстия в трубопроводе, для прибора 
с мембранным разделителем по рис. 1:

Отборное устройство давления 
ЗК14-2-8-01 Установка 1

1. Измеряемая среда - агрессивная, кристаллизующаяся, несущая 
твердые взвешенные частицы.

2. Ру до 16 МПа.
3. • Конструкция выполняется по данному ТУ. но материал из которого 

изготавливается соединение - нержавейка.
4. **Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.

L -1J ] Взамен

Группа
3X14-2-84)1

Отборное устройство е а я с п ш и з ш Е И
Изм Лист Иолокум Полп. Дата давления угловое для
Раэоаб.
Пров.

Сучкова
Гуров ш разделителя мембранного

Уадм4чДн1#л Дм м|||гКу*т\лАА̂
Ус1 $ т а # а Ш 8 ¥ 8 ов<>̂ 1ЛИСТ |Листов 1 1

Per. Н

__ _ Гуров Ср о к введения

Инв.Хподл7 Подл, и дата" Взам.инв.И Инв.» ЛУ& Ч1РДП. и дата



Puc\i Рис J
Огтолмое - См рас 2

Припер услоВиого eJoineveMMf отйормого успуоойстбо 
сЬВлемия t«r 6,5tf0o no рас. / c 7)j во S3 о мм :

Отборное уст ройст во оУВлеяав Z K ip  - 2 ~ Ь ~  9$>
УстамоВмсс /.

С Размеры Уля cnpaioe
3 Измеряемая сред? -  epucmojuujy/ощояся, мссуе^ая т/$пА*е 

частицы
J, Температура измеряемой среде/ от - 5 0  ’до * СОО'С 
Я Остальные течтиаесмие тресГо бона  в по

ГУйО S i tS  05 -0 0 5 -6 5 .

— - — —

—
Взамен З К 1 4 -2 -9 -9 8
Гриппа.

Отборное устройство 
давления для разделителя 
мембранного фланцевого 
Установка на горизонталь- 

ном трубопроводе

Jam Нассо. Memo tot
'Мм Акт рА доКЗм Пода бота . i 

j  (
- -PoipoS. Cyueoffo CLw* f.eu

Проб ч 0 1 Ш -

У^Т?— 7Уя~оХ w f

АистлГ 1 Аистов б
Рее *'•
Срок ГГейемыЯ
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Условное 
обозначение 
установки

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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233
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370

420

285

305

325

Поз. 1

Пат

370

420

г г Тройник
Поз. 2 

Фланец
Поз. 3 

Крышка
Поз. 4 

Прокладка
Поз. 5
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П03б6
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Умо£ное
наимено­
вание

$те/>ц мм Масса
Л?

М а т ер и а л

А И ТрусГо
м

i80 JCn 0,9 W*6.5rOCTg7je-78 
ёМ  Гдетвгз!- 7Г

3/1
юс/

J .i w-fflw&r/vcrssw-fl
з н

63 J R f ) 17 т ш № - ~ .
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Условное
наимено­
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Рис.
& ' & •

d,
мм

п,
отв.

Материал

1/2
1 125

146й

М14*1,5 8

14 Vx 20Г0СТ87Э2-78TnvftA
В20 Г0СТ8731-74

2 /2 150
150-В Г0СТ2590-88круг
12Х1вНЮТ-вГ0СТ594.9-75

3 /2

2 50 100

10б-В ГОСТ2590-88к D V Г
20-6 ГОСТЮ50-88

4 /2
100-В Г0СТ2590-авКруг
1 2 Х 1 8 Н Ю Т  - 6 ГОС Т59А.9 - 7 5

5 /2 М10*1.5 6
100-В Г0СТ2590-88круг

20-6 Г0СТ1050-88

6 /2 3 125 146
И14»1.5 8

146Х20Г0СТ8732-78Т РУба____________________
В20 ГОСТ8731 -74

7/2
4 50

оо*Н

!0б-В Г0СТ2590-88круг
1 2 Х 1 8 Н Ю Т  - С ГОС Т 594.9 - 75

8/2 М10*1,5 6
100-В Г0СТ2590-88круг
12Х18Н10Т-0ГОС Т594.9 - 7 5

— - •-
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д. Дг Дэ д» d В в, в г
п.

отв. К р у г

1/3
150 125 112 106.2 И 26 А с 8

150-В Г 0 С Т 2 5 9 0 - 8 8  

20-Б ГОС Т 1050-88

2 / 3

1 VV 4 Э 150-В Г 0 С Т 2 5 9 0 - 8 8  

12Х 18Н10Т-6Г0СТ59.19-7 5

3 / 3
ю р 74 54 л с О 15 -50 О *ч А С 8

100-В Г 0 С Т 2 5 9 0 - 8 8  

20-Б Г О С Т Ю 5 0 - е в

4 / 3

40. с. 6 с о. Э 4. Э 100-В Г 0 С Т 2 5 9 0 - 8 8  

1 2 X 18Н 10 Т - 6 Г 0 С Т 5 9 А 9 - 7 5

5 / 3 100 74 54 4 6 . 2 11 32 3.5 4. 5 6

100-В Г О С Т 2 5 9 О - 8 0
1 2 X 1 8Н 10Т - б Г0 С Т 59 А 9 - 75
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РИС.1 РИС. 2

Условное
обозначение
установки

V
МПа

Рис, & gfc

ПОЗ. 1
Отборное устройство 
ТУ 4218-008-51216464-01

К о л и ч е с т в о
1

12-1/1 1 20 28 0 .01-450-CT.20-Л-(3). DN20
12-2/1 0,01 25 35 0 .01-450-ст.20—Л—(3). DK25
12-1/2 о 20 28 0 .01-450-ст.20-Л-(3 ).DM20
12-2/2 * 25 35 0 .01-450-ст. 20-Л-(3).DN25

Пример условного обозначения установки отборного устройства
0 .01-450-ст. 20-Л-(3J.DN20 с Dy 20.no рис. 1:

Отборное устройство 
ЗК14-2-10-02 Установка 12-1/1

Взамен
Группа___________

Отборное устройство 
Установка на аппарате с 
тонкостенной оболочкой 

и небольшими колебаниями
_________ пяшктия_______

ЗК14-2-10-02

У  ik У  М:ШЯ ■ ЛаМпиЕМ

Ли с т IЛи с т о в 1

Per. И

______ Г  '
Инв.Иполл. 1 Подл, и лата Взам.инв.К Инв.М дубл. Подп.и дата



РИС.1 РИС. 2

И ш тут^я  Осталъное-см. рис. 1

Пример условного обозначения установки отборного устройства 
0 .01-450-ст.20-Л-(4).DW20 с Dy 20. Li=197mm по рис.1:

Отборное устройство 
ЗК14-2-11-02 Установка 13-1/1-20-1

1. При записи примера условного обозначения добавлять в конце 
цифру 1 или 2 в зависимости от рис.

Взамен
Группа

ЗК14-2-11-02

ЛИ'
Изм Лист
Разраб.

Ыодокум

Пров.
Сучкова

Подл. Дата 
Сч1*л

Гуров

Масса МасштабОтборное устройство 
Установка на аппарате с 
толстостенной оболочкой 
и небольшими колебаниями] 
давления(напора.разрежен: Лист 1 IЛистов 2
Рег.М

Утв.

Инв. Хподл. Подл.и дата Взам. инв.X ■ tygJ* ДУвл- Подп.и дата



Условное
обозначение
установки

МЙ' мй'

Поз. 1
Отборное устройство 

ТУ 4218-008-51216464-01
К о л и ч е с т в о

1
1 3 -l/f-2 0

20

197 0.01-450-СТ. 20-Л-(4 ) .DN20 L,=197мм
13-2/1-20 312 0.01-450-СТ.20-Л-(4 ).DN20 Ь,-312мм
13-3/1-20 432 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN20 L,-432мм
13-4/1-20 502 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) ,DN20 Ь,=502мм
13-5/1-20 547 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN20 Lj-547мм
13-6/1-20 662 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN20 L,-662мм
13-7/1-20 777 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN20 L,=777mm

13-8/1-20 892 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN20 Ь,=892мм
13-1/2-25

25

197 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN25 L,-197мм
13-2/2-25 312 0 .01-450-СТ.20-Л-(4). DN25 Lt =312MM
13-3/2-25 432 0. 01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN25 LJ-432MM
13-4/2-25 502 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) ,DN25 L,-502MM
13-5/2-25 547 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN25 Lt=547MM
13-6/2-25 662 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN25 Ь,-662мм
13-7/2-25 777 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN25 L, -777мм
13-8/2-25 892 0 .01-450-СТ.20-Л-(4 ) .DN25 Lt=892MM
13-1/3-20

20

197 0.01—550—12Х1МФ-Л— (4 ) .DN20 1  ̂«197мм
13-2/3-20 312 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4), DN20 Ь,=312мм
13-3/3-20 432 0.01—550—12Х1МФ—Л—(4). DN20 Lt=432MM
13-4/3-20 502 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4 ) .DN20 Ь,=502мм
13-5/3-20 547 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4). DN20 L,-547мм
13-6/3-20 662 0.01-550-12Х1МФ-Л-(4 ) .DN20 L,=662mm
13-7/3-20 777 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4). DN20 L,-777мм
13-8/3-20 892 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4 ) .DN20 Li=892мм

Продолжение

Условное
обозначение
установки

МЙ' мй’

Поз. 1
Отборное устройство 

ТУ 4218-008-51216464-01
К о л и ч е с т в о

1
13-1/4-25

25

197 0.01-550-12X1МФ-Л-(4), DN25 L,-197мм
13-2/4-25 312 0,01—550—12Х1МФ—Л—(4 ) .DN25 L,=312MM
13-3/4-25 432 0.01—550—12Х1МФ—Л—(4 ) ,DN25 LM-432MM
13-4/4-25 502 0, 01-550-12Х1МФ-Л-(4).DH25 Lj-502MM
13-5/4-25 547 0,01—550—12Х1МФ—Л—(4). DN25 L,=547MM
13-6/4-25 662 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4). DN25 1^-ббгмм
13-7/4-25 777 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4). DN25 Lj-777MM
13-8/4-25 892 0 .01-550-12Х1МФ-Л-(4),ОЛ25 Li =892mm

Нзм. Лист Ни док. Подл. Дата
ЗК14-2-11-02 Лист

Инв.»подл. Подл, и дата Взам.инв.К Инв.» дубл. Подл.и дата



РИС.1 РИС. 2
Остальное-см.рис. 1

Пример условного обозначения установки отборного устройства 
О, 01-450-ст.20-Л-(5 ).DN20 с Dy 20. Li =197mm ПО рис.1:

Отборное устройство 
ЗК14-2-12-02 Установка 14-1/1-20-1

1. При записи примера условного обозначения добавлять в конце 
цифру 1 или 2 в зависимости от рис.

Взамен ЗК14-2-12-02
Группа
Отборное устройство 

Установка на аппарате с 
толстостенной оболочкой 
и большими колебаниями 
давления(напора.разрежен.

Лит. Масса Масштаб
Изм Лист Додокум Подл. Дата
Разраб. Сучкова tVkjfl
Пров. Гуров у

Лист 1 [Листов 2

Per. N
'S

Срок введенияУтв. Гуров
>

Инв. Мподл. Подп.и дата Взам.инв.№ Инв.» дубл. Подп.и дата



Условное ПОЗ. 1 Поз. 2
обозначение Отборное устройство Гайка
установки

&•
ТУ 4218-008-51216464-01 ТУ36.1092-83

ны
К о л и ч е с т в о
1 1

13-1/1-20 197 0.01-450-CT.20-Л-(5). DN20 1м = 197мм
13-2/1-20 312 0.01-450-ст.20-Л-(5), DN20 Lj-312мм
13-3/1-20 432 0.01-450-CT.20-Л-(5).DN20 Lj-432ММ
13-4/1-20

20
502 0.01-450-ст.20-Л-(5).DN20 L j=502m m

СГН20
13-5/1-20 547 0.01-450-СТ.20-Л-(5). DN20 L i =547мм
13-6/1-20 662 0, 01-450-СТ.20-Л-(5). DN20 L,-662мм
13-7/1-20 777 0.01-450-СТ.20-Л-(5). DN20 Lx-777мм
13-8/1-20 892 0, 01-450-СТ.20-Л-(5). DN20 L j=892m m
13-1/2-25 197 0. 01-450-СТ.20-Л-(5),DN25 L,-197MM
13-2/2-25 312 0.01-450-СТ.20-Л-(5). DN25 Lt=312MM
13-3/2-25 432 0.01-450-СТ.20-Л-(5).DN25 Lt-432мм
13-4/2-25

25
502 0.01-450-ст.20-Л-(5).DN25 Lj-502мм

СГН25
13-5/2-25 547 0.01-450-СТ.20-Л-(5). DN25 Ь,=547мм
13-6/2-25 662 0.01-450-ст.20-Л-(5).DN25 Ь,=662мм
13-7/2-25 777 0,01-450-СТ.20-Л-(5). DN25 L,=777мм
13-8/2-25 892 0.01-450-СТ.20-Л-(5).DN25 LJ-892MM
13-1/3-20 197 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5). DN20 Ь,=197мм
13-2/3-20 312 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5). DN20 LJ-312MM
13-3/3-20 432 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5).DN20 L,=432m m
13-4/3-20

20
502 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5). DN20 L,-502мм

13-5/3-20 547 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 Li-547m m
Ы  ncU

13-6/3-20 662 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5).DN20 Lt=662MM
13-7/3-20 777 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5). DN20 Lt-777MM
13-8/3-20 892 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN20 L,=892mm

Продолжение

Условное
обозначение
установки

МЙ’ мй‘

Поз. 1
Отборное устройство 

ТУ 4218-008-51216464-01

Поз. 2 
Гайка

ТУ36.1092-83
К о л и ч е с т в о
1 1

13-1/4-25

25

197 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5).DN25 L,=197MM

СГН25

13-2/4-25 312 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5).DN25 L,=312m
13-3/4-25 432 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5). DN25 L j=432mm
13-4/4-25 502 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5),DN25 L,-502мм
13-5/4-25 547 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5). DN25 Ь,=547мм
13-6/4-25 662 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5).DN25 Ь,=662мм
13-7/4-25 777 0.01-550-12Х1МФ-Л-(5). DN25 L,-777мм
13-8/4-25 892 0,01-550-12Х1МФ-Л-(5), DN25 L,=892m m

Изм. Лист Ни док. ПОДП̂ Дата
ЗК14-2-12-02 Лист

Инв.Уподл. Подл.и дата Взам.инв.* Инв.» дубл. Подл.и дата



РЯС.1 ___гас, г
Остальное-см.рис.1

И20Х1.5

РИС. 5
Остаяьное-си. рис. 1

РИС. 6
Остальное-см.рис.1 .2 .3 .4 .5

РИС.З гас. 4
Остальное-см.рис.1 Остальное-см.рис. 1

устройства
горизон-

Отборное устройство давления с варовш краном 
3K14-2-13-02 Установка 1д-1

1. Размеры для справок.
2. Измеряемая среда - жидкость, пар. газ.Ру до 5 МПа.
3. материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.
4. Необходимость укрепления отверстия в трубопроводе определяется 
по РМ4-266-93 установкой штуцера (смотри ТУ на отборное устрой­
ство рис.15) или установкой бобышки (смотри данный чертеж рис. 6).

Взамен 3K14-2-13-02
Группа
Отборное устройство 
давления с шаровым 

краном 111К. Установка на 
трубопроводе, стенке 

аппарата

Лит. Масса Масштаб
Изм Лист Иодокум Лата
Разраб. Сучкова _Сс/Фгге-
Пр о в. Гуров

Лист 1 1Ли<зтов 3
Per.N

Утв. Гуров Г— Срок введения

Инв.Мполл. подп.и лата Взам.инв.М Инв.м лубл. Подп.и дата



Условное

обозначе­

ние

установки

Рис. t°C

Место

установки

Поз. 1 
Колено

ТК14-7-9-01

Поз. 2
Трубка коль­
цеобразная

т к ? № о - 0 1

„ Поз.З 
Трубка коль- 
цеобразная 

угловая 
ТК14-7-11-01

Поз. 4 
Т р у б а

Поз. 5 
Соединение 
навертное

ТК14-7-5-01

Поз. 6 
Соединение 
ввертное

ТК14-7-3-01
15x2.35 

ГОСТ 3262-75
21X2.5 ГОСТ 8734-75 

12Х1ВН10Т ГОСТ 7350-77

К о л и ч е с т в о

1 1 1 1 1 1 1

1д-1
1

До

70

Горизон­
тальный 
трубопро­
вод. стен­
ка аппа­
рата

-

-

L=100мм - НСН-22-М20
-

1д-2 - L-100мм НСН-22-М20 Н

1Д-1У
6

L=100мм - НСН-22-М20 СВ22-М20

1Д-2У - L=100ММ НСН-22-М20 Н СВ22-М20 Н

2*-1
2 Верти­

кальный

К1 НСН-22-М20
-

2я-2 К2-Н НСН-22-М20 Н

2*-1У
6

трубопро 
вод.стен- 
ка аппа­
рата

К1 НСН-22-М20 СВ22-М20

2Я-2У К2-Н НСН-22-М20 Н СВ22-М20 Н

ЗД-1
3

Свыше

70

Горизон­
тальный 
трубопро­
вод. стен­
ка аппа­
рата

-

Тр.КП-1 НСН-22-М20
-

Зд-2 Тр.КП-2 Н НСН-22-М20 Н

ЗД-1У
6

Тр.КП-1 НСН-22-М20 СВ22-М20

ЗД-2У Тр.КП-2 Н НСН-22-М20 Н СВ22-М20 Н

4Д-1
4 Верти­

кальный 
трубопро­
вод. стен­
ка аппа­
рата -

Тр.КУ-1 НСН-22-М20
-

4Д-2 Тр.КУ-2 Н НСН-22-М20 Н

4Д-1У
6

Тр.КУ-1 НСН-22-М20 СВ22-М20

4Д-2У Тр.КУ-2 Н НСН-22-М20 Н СВ22-М20 Н

5*-1
5

До

70

Горизон­
тальный 
трубопро­
вод. стен­
ка аппа­
рата

L=100мм -

-

-
5*-2 - L=100мм

5Ж-1У
6

L=100мм - СВ22-М20

5ж-2У - L=100mm СВ22-М20 Н

Изм. Лист Nu ДОК. Подл. Дата
ЗК14-2-13-02 ЛИСТ

Инв.Мподл. Подл.и дата Взам.ннв.# Инв.» дубл. Подл.и дата



Продолжение
Условное Место Поз. 7 Поз. 8 Поз. 9
обозначе­

ние

Рис. t°C установки Кран шаровой 
ТУ 3742-010-10474265- 

-96

Прокладка 
ТУ36-1103-83

Бобышка
ТУ4218-17416124-001-96

установки К о л и ч е с т в о

1 1 1

1Д-1
1 Горизон­

тальный 
трубопро­
вод. стен- 
ка аппа­
рата

ШКР015-УНЖ

1Д-2 До ШКР015-НЖ

1Д-1У
6

70 ШКР015-УНЖ
7x18* БП01-М20Х1.5 СТ.20

1Д-2У ШКР015-НЖ БП01-М20Х1.5 10X17H13M3T
2ж-1

Верти­
кальный

ШКР015-УНЖ

2ж-2
£

ШКР015-НЖ

2ж-1У
6

вод.стен- 
ка аппа­
рата

ШКР015-УНЖ
7X18*

БП01-М20Х1.5 СТ.20
2ж-2У 11КР015-НЖ БП01-М20Х1,5 10X17H13M3T
Зд-1

3 Горизон­
тальный

ШКР015-УНЖ
Зд-2 ШКР015-НЖ

Зд-1 У
6 Свыше

70

вод, стен­
ка аппа­
рата

ШКР015-УНЖ
7X18*

БП01-М20Х1.5 СТ.20
ЗД-2У ШКР015-НШ БП01-М20Х1.5 10X17H13M3T
4Д-1

4 Верти­
кальный

ШКР015-УНЖ

4д-2 ШКР015-НЖ

4Д-1У
6

шуиипии— 
вод, стен­
ка аппа­
рата

ШКР015-УНЖ
7X18*

БП01-М20Х1.5 Ст.20
4Д-2У ШКР015-НЖ БП01-М20Х1.5 10X17H13M3T
5ж-1

5 Горизон­
тальный 
трубопро­
вод. стен­
ка аппа­
рата

5ж-2
До

70
5Ж-1У

6 7X18*
БП01-М20Х1.5 Ст.20

5ж-2У БП01-М20Х1.5 10X17H13M3T

ЗК 14-2-13-02 Лист
3Изм. Лист Н° док. Подл. Дата

Инв.Кподл. Подл.и дата Взам.инв.№ ЙнВ.» ДУбл. Подл.и дата
СЗК 14-2-02

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293836/4293836557.htm

