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взрывопожарной и по­
жарной опасности

СН 463-74

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие указания должны выполняться при 
определения категории производств по взрывной, взры­
вопожарной и пожарной опасности в соответствии с п 
1 2 главЦ СН»П 11-М 2-72 исходя из свойств и количест­
ва горфчях веществ, могущих образовывать взрыво­
опасную смесь в помещении.

1.2. Категории производств по взрывной, взрывопо­
жарной и пожарной опасности определяются по аварий­
ным условиям, связанным с возможным поступлением 
взрывоиожароояасных веществ в помещение, или другим 
условиям, установленным технологами, при которых воз* 
можно образование взрывоопасных смесей.

1.3. Определение свойств веществ, характеризующих 
их взрьаъопожароопасность, производится на основании 
справочных данных, опубликованных не ранее 1960 г, 
или результатов исследований, выполненных научно-ис- 
следоватаельсхнщ организациями в соответствии с дей­
ствующи ми государственными стандартами.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЗРЫВООПАСНОЙ 
СМЕСИ* И СВОБОДНОГО ОБЪЕМА ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. Определение категории производств, связанных с 
обращеюке» горючих газов и жидкостей, производится
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исходя из того, могут ли указанные вещества об) -азовать 
в производственном помещении взрывоопасные * меси в 
объеме, превышающем 5% свободного объема поме­
щения.

2.2. Количество поступивших в помещение неществ, 
могущих образовать взрывоопасные (газовоздушные 
или паровоздушные) смеси, определяется исходя из сле­
дующих предпосылок*

а) происходит авария одного из аппаратов, при кото­
рой в помещение может поступить наибольшее количе­
ство наиболее опасного вещества; при наличии несколь­
ких аппаратов, отличающихся по количеству и'свойст­
вам находящихся в них веществ, расчет следует произ­
водить по наиболее неблагоприятному варианту, >при ко­
тором объем взрывоопасной смеси будет наиболЫшим;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение,
в) происходит одновременно утечка веществ из тру­

бопроводов, питающих аппарат в течение времени, не­
обходимого для отключения трубопроводов; врем*я с на­
чала аварии до отключения трубопроводов принишается. 
при автоматическом отключении 2 мин, при ручном отк­
лючении 15 мин;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся 
жидкости (или сжиженного газа); площадь испарения 
принимается равной площади зеркала жидкости или при 
свободном разливе на пол площади, определяемом (при 
отсутствии справочных данных) исходя из расчета, что 
1 л смесей и растворов, содержащих до 70% (по массе) 
растворителей, разливается на 0,5 м2, а остальных жид­
костей — на 1 м2 пола помещения,

д) происходит также испарение жидкости \лз емко­
стей, эксплуатируемых с открытым зеркалом ж-идкости, 
или со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости (или сжижен­
ного газа) — время полного испарения, но не более 1 ч

2.3. Расчетный объем взрывоопасной газово:здушной 
или паровоздушной смеси, в котором поступивщее в по­
мещение (из аппарата, трубопровода или в результате 
испарения) вещество может образовать взрывоопасную 
концентрацию на нижнем пределе воспламенения, опре­
деляется по формуле

B = \9sjr> (О
где В — расчетный объем взрывоопасной смеси1 в м3;
4



1,5 — коэффициент запаса,
Е — количество поступивших в помещение веществ 

в г, определяемое по формхле
Е - £ а  +  Ят +  Яч. (2)

где Еа — количество вещества, поступившего из аппара­
та, в г,

£ т — количество вещества, поступившего из трубо­
проводов, в г,

Еи — количество вещества, поступившего в результа­
те испарения,в г

С — нижний концентрационный предел воспламене­
ния вещества в г/м3

2 4. Свободный объем производственного помещения 
определяется как разность между геометрическим объе­
м о м  помещения и объемом, занимаемым оборудовани­
ем Е сли свободный объем помещения определить невоз­
можно, то его допускается принимать условно равным 
80% геометрического объема помещения

2.5. При определении свободного объема помещения 
следует учитывать работу аварийной вентиляции, если 
она обеспечена автоматическим пуском и электроснаб­
жением по первой категории надежности. В этом случае 
величина свободного объема помещения (определенная 
в соответствии с п 2.4 настоящих Указаний) умножается 
на коэффициент К , определяемый по формуле

К — АТ + 1, (3)
где А — кратность воздухообмена, создаваемая аварий­

ной вентиляцией,
Т — продолжительность аварии в ч

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВА
3.1. По величине расчетного объема взрывоопасной 

смеси устанавливается процент заполнения свободного 
объема помещения.

3.2. Если расчетный объем взрывоопасной газовоз-
д\шной смеси превышает 5% свободного объема поме­
щения, то производство относится к категории взрыво­
опасных или взрывопожароопасных, если расчетный 
объем газовоздушной смеси равен или менее 5% сво­
бодного объема помещения, то производство пе счита­
ется взрывоопасным или взрывопожароопасным и кате­

гория его определяется в зависимости от свойств (за 
исключением взрывоопасности) обращающихся в произ­
водстве веществ

5



3.3. Если объем взрывоопасной паровоздушной смеси 
составляет более 5% объема помещения, то необходимо
определить время испарения вещества (Ги в ч) в коли­
честве, достаточном для образования взрывоопасной 
смеси в 5% объема помещения, по формуле

ТИ
0,18 ПС (4>
И р у м  Ф

где 0,18 — коэффициент, учитывающий неравномер­
ность распределения паров вещества в поме­
щении, коэффициент запаса и размерность 
величин,

П — свободный объем помещения в м3,
С — нижний концентрационный предел воспламе­

нения вещества в г/м3,
И — коэффициент, учитывающий влияние скоро­

сти и температуры воздушного потока над 
поверхностью испарения, принимается в со­
ответствии с п 3 4 настоящих Указаний,

Р — давление паров при температуре; равной 
средней ариф-метической температуры жидко­
сти в аппарате и воздушной среды помеще­
ния, в мм рт. ст ,

М — молекулярный вес вещества,
Ф — площадь испарения жидкости в м2

3.4. При определении времени образования взрыво­
опасной паровоздушной смеси по формуле (4) без учета 
аварийной вентиляции принимается, что воздушная сре­
да в зоне испарения неподвижна и коэффициент И= 1.

При учете влияния аварийной вентиляции (отвечаю­
щей требованиям п. 2.5 настоящих Указаний) на усло­
вия воздухообмена в помещении скорость движения воз­
духа в зоне испарений принимается по расчету, но не 
более 1 м/с, а значение коэффициента И принимается по 
следующей таблице-

Скорость воздушного 
потока в помещении 

в м/с

Значение коэффициента И  при 
в помещении в

температуре воздуха 
°С

10 15 20 30 35

0 1 1 1 1 1
0,1 3 2,6 2,4 1,8 1,6
0 ,2 4 ,6 3 ,8 3 ,5 2 ,4 2 ,3
0 ,5 6 ,6 5 ,7 5 ,4 3 ,6 3 ,2
1 10 8 ,7 7 ,7 5 ,6 4 ,6



3.5. Время испарения растворов и несмешивающихся 
жидкостей определяется по наиболее летучему компонен­
ту смеси. При необходимости более точного определения 
времени испарения раствора, состоящего из нескольких 
взаиморастворимых жидкостей, давление паров Р в фор­
муле (4) принимается равным суммарному парциально­
му давлению паров компонентов, входящих в состав ра­
створа, а значение нижнего предела воспламенения па­
ров определяется по формуле Ле Шателье.

3.6. Если время образования взрывоопасной паро­
воздушной смеси в 5% объема помещения менее 1 ч, 
рассматриваемое производство относится к категории 
взрывопожароопасных. Если взрывоопасная паровоз­
душная смесь не может образоваться в объеме, превы­
шающем 5% объема помещения, или время ее образо­
вания более 1 ч, категория производства определяется в 
зависимости от свойств (за исключением взрывоопаснос­
ти) обращающихся в производстве веществ

3.7. Если в производстве выделяется пыль, нижний 
концентрационный предел воспламенения которой сос­
тавляет 65 г/м3, и менее, и эта пыль может образовать 
пылевоздушную смесь в объеме, превышающем 5% 
объема помещения, то данное производство относится к 
взрывопожароопасным производствам категории Б

Производства, связанные с выделением взрывоопас­
ной пыли, можно не относить к категории Б, если обосно­
вано, что максимально возможное количество взвешен­
ной в воздухе и осевшей в помещении пыли недостаточно 
для образования взрывоопасной пылевоздушной смеси в 
объеме, превышающем 5% объема помещения

3.8. К взрывоопасным производствам категории Е от­
носятся производства, в которых обращаются вещества, 
указанные в табл. 1 главы СНиП II-M2-72 для этой ка­
тегории производств, при условии, что в помещении нет 
других горючих веществ или другие горючие вещества 
имеются в таком количестве, при котором очи не могут 
создать тепловую нагрузку более 100000 ккал на любом 
участке пола помещения площадью 10 м2.

3.9. Если технологический процесс в основном связан 
с применением, производством, переработкой, обработ­
кой и хранением негорючих веществ, но на отдельных 
неизолированных от остального производства участках 
имеются горючие вещества (например, масла для гидро-
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приводов и охлаждения станков и др.), то данное произ­
водство не относится к категории В при условии обору­
дования этих участков устройствами против распрост­
ранения пожароопасных веществ (поддоны, бортики, пе­
регородки и др ) и стационарными установками тушения 
пожаров

с о д е рж а н и е

1 Общие положения . . . .
2 Определение объема взрывоопасной смеси и 

объема помещений
3 Определение категории производства
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