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У Д К  621.316.925(083.96)

Инструкция для оперативного персонала
по обслуживанию устройств релейной СО 34.35.502-2005
защиты и электроавтоматики энерге
тических систем

В в о д и т с я  в  д е й с т в и е  
с  0 1 . 1 0 . 2 0 0 5

Настоящая «И нструкция для оперативного персонала 
по обслуживанию устройств релейной защиты и электро
автоматики энергетических систем » (далее — И нструк
ция) определяет права и обязанности оперативного п ер 
сонала и содержит общие указания по оперативному уп 
равлению и обслуж иванию устройств P3A t контролю их 
исправности и устранению ряда неисправностей, по орга
низации работ в этих устройствах, а также по действиям 
оперативного персонала при их срабатывании.

С выходом настоящей Инструкции утрачивает силу 
«И нструкция для оперативного персонала по обслуж и 
ванию устройств релейной защиты и электроавтоматики 
энергетических систем » (М.: С П О  Сою зтехэнерго, 1978).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Инструкция обязательна для опера
тивно-диспетчерского персонала всех уровней оператив
но-диспетчерского управления, обслуж ивающ его находя
щиеся в его оперативном управлении или ведении уст 
ройства релейной защиты и электроавтоматики (РЗА) 
электрических станций, электрических сетей и подстанций 
энергосистем, объединенных и единой энергосистем. Инст-
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рукцию должны знать также лица, осуществляющие о б у 
чение или инспектирование персонала и лица, состав
ляющ ие типовые или местные инструкции по оператив
ному обслуж иванию  электрооборудования и устройств 
РЗА. В состав устройств РЗА  входят, в том числе, проти- 
воаварийная автоматика, системы автоматического регу
лирования электрических реж имов силового электро
оборудования электростанций и подстанций, приборы 
определения мест повреждения (О М П ), автоматические 
осциллографы и регистраторы аварийных событий, вто
ричные цепи и системы питания устройств РЗА.

1.2 П олож ения  настоящ ей И нструкции р асп рост
раняются на оперативный персонал лю бых энергообъек
тов, независимо от формы собственности, в части уст 
ройств РЗА, находящихся в оперативном управлении или 
ведении оперативно-диспетчерского персонала более  
высокого уровня управления. Список оперативного и при
равненного к нему персонала этих энергообъектов должен 
находиться у  оперативно-диспетчерского персонала этого 
уровня управления.

1.3 Рекомендуется использовать настоящую Инструк
цию на энергообъектах любой формы собственности также 
и при обслуживании устройств РЗА, не находящихся в 
оперативном управлении или ведении персонала более 
высокого уровня оперативно-диспетчерского управления.

1.4 Н астоящ ая И нструкция оп ределяет  основны е 
принципы и дает общ ие указания по оперативному обс 
луживанию устройств РЗА  и вторичных цепей. Н еобхо 
димые дополнительны е указания по оперативному об с 
луживанию отдельных конкретных устройств РЗА, вклю
чая особенности  оперативного обслуж ивания м икро
процессорных устройств РЗА, в том числе при наличии 
на энергообъекте систем А С У  ТП  или СКАДА, должны 
быть приведены в типовых инструкциях (или в дополне
ниях к ним) или в местных инструкциях по оператив
ному обслуж иванию  этих устройств.
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Типовые инструкции по оперативному обслуж иванию  
могут составляться для следую щ их устройств и цепей: 
микропроцессорных устройств РЗА  лю бого  типа, диф ф е
рен ц и альн ой  защ иты  шин, газовой  защ иты , защ иты  
ш иносоединительны х и обходны х вы клю чателей , у с т 
ройства резервирования отказа выключателя УРОВ, при
боров О М П , дифференциальной защиты линий, попереч
ной защиты линий, высокочастотной защиты линий, АПВ, 
АВР, А Ч Р  и других устройств  РЗА, цепей  тр ан сф ор 
маторов напряжения, цепей и источников оперативного 
постоянного и переменного тока, цепей управления, ава
рийной и предупредительной сигнализации, устройств 
сигнализации замыканий на зем лю  и др.

В типовых инструкциях, как правило, приводятся ука
зания по оперативному обслуж иванию  устройств, и схо 
дя из принципа их действия и технических особен н ос
тей, без учета местных условий и особенностей  данной 
электростанции или подстанции.

Уточнения и дополнения, вызванные конкретными 
условиями, долж ны указываться в местном дополнении 
к типовой инструкции (прилож ение А ) или в местной 
инструкции, составленной на ее основе.

М естные инструкции (дополнения к типовой инструк
ции) составляются для всех устройств РЗА, установлен 
ных на данной электростанции  или подстанции, для 
обслуж ивания которых нет откорректированны х типо
вых инструкций. Допускается составление одной инст
рукции по всем устройствам РЗА, обслуж иваемым опера
тивным персоналом  данного энергообъекта или уровня 
оперативно-диспетчерского управления.

1.5 Распределение устройств РЗА  по сп особу диспет
черского управления (оперативное управление, оператив
ное ведение) долж но быть определено в отдельных доку
ментах — полож ениях по диспетчерскому управлению, 
указаниях или перечнях, выпускаемых для каждого уров-
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ня диспетчерского управления (Единая национальная 
энергосистема России, Единая национальная электри
ческая сеть, объединенная энергосистема, энергосис
тема, электростанция, предприятие электросетей), обыч
но вместе с распределением по способу диспетчерского 
управления силового электрооборудования электростан
ций, подстанций и электросетей.

Каждый из указанных документов утверждается глав
ным диспетчером или техническим руководителем соот
ветствующего уровня оперативно-диспетчерского управ
ления.

1.6 Для каждой электростанции и подстанции состав
ляется перечень, в котором указываются все инструкции 
по оперативному обслуж иванию устройств РЗА, установ
ленны х на данном объекте (прилож ение Б). Перечень 
утверждается техническим руководителем  предприятия 
и долж ен находиться на электростанции или подстан
ции, у диспетчера, в ведении или управлении которого 
находятся устройства, обслуж иваемы е по этим инструк
циям, и в соответствую щ ей служ бе (отделе, лаборатории 
-  ЭТА ) РЗА,

Для диспетчеров всех уровней оперативно-диспет
черского управления также составляются перечни, в ко
торых указываются все инструкции по оперативному обс
луживанию устройств РЗА, которыми должен руководст
воваться соответствующий диспетчер. Эти перечни утверж
даются соответствующим главным диспетчером или тех
ническим руководителем.

1.7 Комплекты инструкций по оперативному об слу 
живанию устройств РЗА  в соответствии с утверж ден
ными перечнями должны находиться:

— на щите управления каждой электростанции и 
подстанции;

— у диспетчера или деж урного инженера в ведении 
или управлении которого находятся обслуж иваемые по 
этим инструкциям устройства;



— у  оперативно-вы ездны х бригад (ОВБ);
— в соответствую щ их служ бах РЗА.
Комплект инструкций по оперативному обслуж иванию  

устройств РЗА, установленны х на объектах  р асп реде
лительны х сетей, где нет щитов управления или специаль
но оборудованны х помещ ений для хранения докум ен 
тации, долж ен  находиться у  старш его в см ене ОВБ, о б с 
луж иваю щ ей эти сети.

1.8 Сложные, хотя и предусмотренные типовыми инст
рукциями по оперативному обслуживанию, операции с уст
ройствами РЗА  при типовых, регулярно повторяющихся 
ремонтных работах, часто повторяющихся изменениях схемы 
первичных соединений или режимах работы электростанции, 
подстанции и электросети должны выполняться по заранее 
составленным типовым программам, в которых подробно 
указываются последовательность операций в силовых и 
вторичных цепях, изменения уставок и прочих необходимых 
операций в устройствах РЗА, а также последовательность 
проведения операций при возврате к нормальной схеме.

К таким операциям, в частности, относятся:
— вывод из работы  и ввод в р аботу линий элек тр о 

передачи со слож ны м ком плексом  устройств  РЗА;
— замена релей н ой  защиты элемента электрической  

сети энергосистем ы  (элем ента сети) защ итами ш и н осое
динительного или обходного  вы клю чателей  при оставле
нии выклю чателя этого элемента в работе;

— вывод из работы  вы клю чателя элемента сети с за
меной его ш иносоединительны м или  обходны м  вы клю 
чателем  с их релейной  защ итой и выведением из работы  
устройств Р З А  этого элем ента сети;

— вывод из работы  вы клю чателя элем ента сети  с за 
меной его ш иносоединительны м или обходны м  вы клю 
чателем  с переводом  устройств Р З А  элем ента сети на 
эти выклю чатели;

— замена работающей фазы группы однофазных транс
ф орматоров (автотрансф орматоров) резервной ;
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— различны е опробования шин и оборудования после 
ремонтов, при вводе в работу р езервн ого  оборудования 
и т.п.;

— восстановление норм альной  схемы  после оконча
ния проводимы х работ.

К ом плект типовы х программ долж ен  находиться на 
соответствую щ их электростанциях, подстанциях, у  дис
петчера, в оперативном  управлении которого находится 
силовое электрооборудование электростанции, подстан
ции, электросети , у диспетчера, через которого п ер е 
даются указания вы ш естоящ его диспетчера к исполни 
телям  на электростанции или подстанции, и в соответст
вую щ их служ бах РЗА.

П р и м е  ч а  и и я
1 Здесь  и далее термин «элем ент электрической сети  

энергосистемы » («элемент сети») является обобщ ающим по
нятием для отдельных видов силового электрооборудования  
электростанций, подстанций, электросетей, имеющ их «собст
венные» устройства РЗА (генератор, блок генератор-транс
форматор, трансформатор, автотрансформатор, шины, линия 
электропередачи, ш унтирующий реактор и т.п.).

2 Все положения данной инструкции, относящиеся к транс
форматорам, в равной мере относятся и к автотрансформаторам.

1.9 С лож ны е операции с устройствами РЗА  и прочие, 
не предусм отренны е инструкциями, операции при вводе 
нового оборудования на действую щ их электростанциях 
и подстанциях, вводе новых электростанций, подстанций 
и линий, при изменении фиксации элементов сети по 
шинам во время праздничных, при сезонны х, ремонтных 
изм енениях схемы или реж има работы  электростанций, 
энергосистем  и прочих одноразовы х работах вы полня
ются по разовым программам, составляемым для каждого 
конкретного случая при оф орм лении заявки.

Утверж денны е в установленном  порядке программы 
до начала операций долж ны быть у деж урного персонала 
электростанций или подстанций, на которы х производят-
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ся операции, у  диспетчеров, в оперативном управлении 
которого находится силовое электрооборудование, с ко
торым производятся основные операции, у диспетчера, 
через которого передаются указания вышестоящего дис
петчера к исполнителям на электростанции или подстан
ции, и в соответствую щ их служ бах РЗА.

2 ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ, ЕГО ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ ПО ОПЕРАТИВНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВ РЗА

2.1 К оперативному обслуж иванию  устройств РЗА  
допускается оперативный персонал энергообъединений 
и энергопредприятий, состав и квалификация которого 
определяется «Правилами технической эксплуатации элект
рических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) 
и другими действующими нормативными документами.

2.2 Оперативно-диспетчерский персонал всех уровней 
управления и оперативный персонал эн ергообъектов  
долж ен знать:

— принцип действия и назначение всех устройств 
РЗА, находящихся в его оперативном ведении или управ
лении;

— влияние функционирования устройств РЗА на у с 
тойчивость и надежность работы  энергообъединений, 
энергосистем и энергопредприятий;

— значение устройств РЗА в обеспечении бесп ере
бойного питания потребителей и быстрейш ей ликвида
ции повреждений;

— инструкции по оперативному обслуж иванию  уст
ройств РЗА согласно перечню инструкций для его ра
бочего места;

— способы замены выведенных из работы устройств РЗА.
2.3 Оперативный персонал электростанций, подстан

ций и персонал ОВБ дополнительно долж ен четко знать:
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— располож ение всех шкафов и панелей устройств РЗА;
— н азн ачен и е и состав  каж дого устр ой ства  РЗА, 

взаимодействие его  с другими различными устройства
ми, у ста н ов лен н ы м и  на данной  элек тр остан ц и и  или 
подстанции, или с полукомплектами, установленными на 
других концах линии, действия его на устройства сиг
нализации;

— связи каж дого устройства с различны м обор уд о 
ванием — трансф орматорами тока и напряжения, кон 
денсаторами связи и т.д,;

— источники и схемы  питания устройств РЗА  оп ера
тивным постоянны м и переменны м током;

— состав воздействий каждого устройства РЗА на УРОВ, 
выклю чатели, короткозам ы катели , отделители , разъеди 
нители, автоматические выключатели, пускатели  и п ро
чие коммутационны е аппараты;

— принципы пуска устройств  электроавтоматики;
— располож ение и назначение всех оперативны х п е

реклю чаю щ их устройств  и устройств сигнализации на 
каждом шкафу, на каждой панели, на терминалах м икро
процессорны х устройств  РЗА;

— располож ение автоматических выклю чателей, п ре
дохранителей , переклю чателей , рубильников и прочих 
п ереклю чаю щ и х устр ой ств  в цепях питания каж дого 
устройства РЗА  оперативным током, в цепях питания 
их от трансф орм аторов напряж ения и в цепях связей 
данного устройства с другими;

— инструкции по обслуж иванию  каж дого устройства 
РЗА , уста н ов лен н о го  на данной элек тр остан ц и и  или  
подстанции.

2.4 Оперативный п ерсон ал электростанций, подстан
ций и персонал ОВБ долж ен  уметь:

— практически пользоваться указаниями инструкций 
по обслуж иванию  конкретны х устройств РЗА, их стр ук 
турны ми схемами, схемами питания этих устройств и 
их связи с другими устройствами;
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— пользоваться всеми переключающ ими устрой ст
вами, накладками, автоматическими выключателями, пе
реключателями, и т.п., относящимися к устройствам за 
щиты и автоматики, к их оперативным цепям и цепям 
трансформаторов напряжения;

— устранять просты е неисправности , наприм ер, 
производить зам ену перегоревш их сигнальны х ламп, 
плавких вставок предохранителей, определять цепи оп е
ративного тока, замкнувшиеся на землю  и т.д.;

— выполнять предусмотренные инструкциями изм е
рения, проверки исправности и режима работы некото
рых устройств, опробования действия различных уст 
ройств, обмен высокочастотными сигналами ВЧ каналов 
защит;

— изменять уставки некоторы х защит в пределах, 
предусмотренных соответствующ ими инструкциями;

— устранять отклонения от заданного режима неко
торых устройств указанными в инструкции способами.

2.5 Оперативно-диспетчерский персонал всех уровней 
управления, дежурный инженер электростанции в свою 
смену в соответствии с распределением между ними обя 
занностей по оперативному обслуживанию устройств РЗА 
выполняет следующ ие функции в отношении устройств, 
находящихся в его оперативном управлении (ведении);

— руководит оперативным персоналом электростан
ций, подстанций и ОВБ при выполнении ими операций, 
предусмотренных инструкциями по обслуж иванию  уст
ройств РЗА;

— дает распоряжения оперативному персоналу электро
станций, подстанций и персоналу ОВБ о пр едусм от
ренных инструкциями изменениях в схемах или устав
ках устройств РЗА при нарушениях в схеме или реж име 
работы сети, энергосистемы, электростанции и аварий
ных отключениях и восстановлениях нормального режима;

— руководит оперативным персоналом электростан
ций, подстанций и ОВБ при устранении ими различных
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неисправностей и выполнении предусмотренных инст
рукциями опробований устройств РЗА;

— дает разреш ение на производство работ в уст 
ройствах РЗА по заявкам, дает разреш ение (или распо
ряжение) на выполнение работ по разовым программам 
или указаниям и руководит выполнением  требуем ы х 
операций с устройствами РЗА, а также дает разреш ение 
(распоряж ение) на ввод в действие отключенных уст
ройств после окончания работ или на ввод в действие 
вновь смонтированных устройств;

— принимает меры по замене неисправных устройств 
РЗА и вызывает персонал служ б РЗА и других служ б 
для устранения неисправностей;

— получает сведения о работе или отказе устройств 
РЗА, находящ ихся в его управлении или ведении, от 
подчиненного ему оперативного персонала;

— несет ответственность за правильное исп ользо
вание всех устройств РЗА, находящихся в его управле
нии или ведении, и за разрешаемые им операции в уст
ройствах РЗА.

2.6 Оперативный персонал в смене электростанций, 
подстанций, ОВБ работает в соответствии с долж ност
ными инструкциями и выполняет, в том числе, следую 
щие функции в части устройств РЗА:

— ведет регулярное наблю дение за исправностью  
устройств РЗА, их цепей и вспомогательных устройств, 
регулярно проверяет их исправность и устраняет некото
рые неисправности в пределах требований инструкций; 
контролирует готовность к работе аварийных осциллог
рафов и регистраторов событий и при необходимости 
принимает меры по восстановлению исправности этих 
устройств и приборов;

— производит предусмотренные инструкциями раз
личные опробования и измерения;

— производит по распоряжению диспетчера предус
мотренные инструкциями изменения схем или уставок,
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введение ускорений и прочие операции с устройствами 
РЗА , вы зы ваем ы е изм енениям и  схем ы  или реж им а 
работы сети, электростанции, системы, необходимостью  
подготовки различных работ или другими причинами;

— подготавливает по распоряжению диспетчера место 
работ, допускает к работам персонал служ б РЗА  или 
персонал сторонних организаций и принимает от указан
ного персонала в эксплуатацию устройства РЗА после 
выполнения работ;

— выполняет записи о работе устройств РЗА, при
боров О М П  и передает их выш естоящему диспетчеру;

— отвечает за правильное и своевременное выполне
ние распоряжений диспетчера и точное выполнение всех 
требований инструкций по обслуж иванию  различны х 
устройств РЗА.

2.7 Персонал служ б РЗА может иметь право вы полне
ния отдельных функций оперативного персонала по п. 2.6, 
например на объектах без постоянного деж урного пер
сонала. Точный перечень прав и обязанностей персона
ла служ б РЗА в части оперативного обслуж ивания у ст 
ройств РЗА  устанавливается долж ностны ми инструк 
циями и положениями о соответствующих службах, утверж
даемыми техническим руководителем  предприятия.

2.8 Оперативно-ремонтный персонал, персонал службы 
подстанций, электроцеха может быть допущен к выполне
нию регулярных осмотров устройств РЗА, опробования 
некоторых АВР, опробования действия выключателей от 
ключа управления и др. Допуск этого персонала к таким 
опробованиям оформляется распоряжением технического 
руководителя предприятия. Опробование выполняется по 
специальным инструкциям, методикам и программам.

2.9 Персонал подрядных организаций, выполняющий 
монтажные и наладочные работы или плановое техни
ческое обслуж ивание устройств РЗА на действую щ их 
электростанциях и подстанциях, не имеет права опера
тивного обслуж ивания действующих устройств РЗА.
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На все операции с действую щ ими устройствами РЗА  
или первичным оборудованием , необходим ы е для вы пол
нения работ персоналом  подрядных организаций, подает
ся заявка в установленном  порядке. О перации по р азр е 
ш енной заявке вы полняет деж урны й оперативный п ер 
сонал по распоряж ению  диспетчера.

3 ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ РЗА

3.1 Все исправны е устр ой ств а  РЗА, н аходящ иеся  
в эксплуатации, долж ны  бы ть постоянно вклю чены  в 
работу. И склю чение составляю т устройства или части 
устройств, нормально выведенные из работы и вводимые 
в работу при изменениях схемы или режима работы в 
соответствии с действующ ими инструкциями. На все та
кие устройства составляется перечень (прилож ение В). 
Перечень долж ен находиться на щите управления электро
станции или подстанции, у диспетчера, в ведении или 
управлении которого находится данное устройство, и в 
соответствую щ их служ бах РЗА.

3.2 Ни один вклю ченны й элем ент сети не допускается 
оставлять без введенной в действие защ иты от всех ви
дах повреж дений.

При выводе из работы  или неисправности отдельны х 
видов защ ит оставш иеся в работе устройства релей н ой  
защ иты долж ны  обеспечить полноценную  защ иту э л е 
мента сети от всех видов повреждений. Если это условие 
не выполняется, должна осуществляться временная быстро
действую щ ая защита.

Для этого, в зависимости от местных условий (нали
чия быстродействую щ их защит на других элементах, р е
жима и схемы работы энергосистемы, электросети, электро
станции), могут быть применены различные способы, как 
то: ввод в работу  оперативного ускорения резервны х 
защит, замена выключателя элемента сети шиносоедини
тельным или обходны м вы клю чателем  с их защитами,
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замена лиш енного полноценной  защ иты элем ента сети 
резервны м  оборудованием  (линией ) и другие. П одобны е 
м ероприятия разрабаты ваю тся заранее и заносятся  в 
перечень, которы й долж ен  находиться на щ ите уп р ав ле 
ния электростанции или подстанции, у соответствую щ его 
диспетчера и в служ бе РЗА  (прилож ение Г).

Если соответствую щ ие мероприятия вы полнить н е 
возмож но, элем ент сети, оставш ийся без полноценной  
защиты, долж ен  быть отклю чен.

3.3 В зависимости от местных условий  допускается, 
вместо перечней нормально отклю ченны х устройств  РЗА  
и мероприятий по замене вы веденных из работы  у с т 
ройств РЗА, иметь оперативны е карты, в которы х даны 
все необходим ы е сведения по оперативном у состоянию  
устройств РЗА  элем ентов  сети  и способы  замены  вы ве
денны х из работы  защ ит или то ж е самое отразить в 
дополнениях к местным инструкциям по обслуж иванию  
устройств РЗА.

3.4 Все операции с устройствам и РЗА  оперативны й 
персонал электростанции, подстанции и п ерсон ал ОВБ 
вы полняет только по распоряж ению  или с разреш ения 
деж урного инж енера электростанции или соответствую 
щего диспетчера, в оперативном управлении или ведении 
которого находятся эти устройства.

В предусм отренны х инструкциями случаях операции 
с устройствами РЗА  оперативный персонал м ож ет вы
полнять сам остоятельно с последую щ им  уведом лением  
диспетчера.

В аварийных условиях при отсутствии связи с дис
петчером  оперативный персонал имеет право сам остоя
тельно  выполнять операции, предписанные для данного 
случая инструкцией по обслуж иванию  устройств РЗА  или 
инструкцией по предотвращ ению  и ликвидации аварий 
в электрической части энергосистем. О выполненных оп е
рациях оперативный персонал обязан  сообщ ить ди сп ет
черу немедленно, как только  восстановится связь.
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3.5 О перации с устройствами РЗА, состоящ ими из 
двух и более  полукомплектов, располож енны х на разных 
концах линии, долж ны  вы полняться по возм ож ности  
одновременно.

3.6 П ри  вы воде из р аботы  по лю бы м  причинам  
устройств РЗА, пускающих УРОВ, необходимо предва
рительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска 
УРО В выполняется после ввода данного устройства РЗА  
в работу.

3.7 О перации  с р азъеди н и телям и  и воздуш ны м и 
выключателями, опробования после ремонта или длитель
ного  отклю ченного  состояния элем ента сети долж ны  
выполняться при введенных в работу бы стродействую 
щих устройств защиты и УРОВ.

При невозмож ности ввода бы стродействую щ их за
щит или их отсутствии необходимо, если это возможно, 
ввести в работу оперативное ускорение резервных защит 
или временную  бы стродействую щ ую  защиту, например, 
защ иту ш иносоединительного или обходного выключа
теля, или временно подключаемый комплект защиты (под
менный комплект защиты), заранее смонтированный и 
подготовленны й.

Операции с разъединителями и отделителями какого- 
либо элемента сети целесообразно выполнять при отклю 
ченных устройствах АПВ на выключателях этого элем ен 
та. При операциях с шинными разъединителями н еобхо 
димо на время операций отклю чать АПВ шин.

3.8 Все операции с устройствами РЗА, выполняемые 
оперативным персоналом , осущ ествляю тся на каждом 
устройстве РЗА  с помощ ью  установленны х для целей  
оперативного обслуж ивания переклю чаю щ их устройств: 
ключей, рубильников, переключателей, накладок, кнопок, 
испытательных блоков и т.п.

Оперативный персонал мож ет также выполнять по 
специальным указаниям проверку ф ункционирования 
устройства РЗА  перед вводом его в работу, если  это
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устройство имеет схем у тестового  или автом атического 
непреры вного контроля и для проверки не тр ебуется  
переклю чений  на рядах заж имов устройства РЗА.

Подсоединять и отсоединять (на рядах зажимов, клем 
мах и т.п.) провода и ж илы  кабелей  для проведения р а з
личны х операций мож ет только  персонал служ бы  РЗА.

3.9 В ряде случаев оперативному персоналу вменяется в 
обязанность изменять уставки некоторы х защ ит и зм е
нением положения органов настройки внутри реле, напри
мер, на защ ите ш и н осоед и н и тельн о го  вы клю чателя . 
Подобные изменения должны выполняться в строгом соот
ветствии с инструкцией по обслуж иванию этой защиты 
при выведенной из работы защите. Для облегчения таких 
операций и уменьшения возможности ошибок изменяемые 
уставки реле должны быть заранее подготовлены, а именно:

— на шкалах реле с плавной регулировкой  долж ны  
быть нанесены  специальны е обозначения или  отм етки  
уставок, на которы е устанавливается поводок реле;

— в ряде случаев заводская шкала р еле  м ож ет зам е
няться специальной шкалой, на которую  наносятся тр е 
буем ы е уставки в первичных значениях;

— для р еле  со ступенчатым регулированием  уставок  
ш текерами долж ны  быть составлены  таблицы  п олож е
ний всех ш текеров для всех уставок. К  заводским о б о з 
начениям ш текеров ж елательно добавить ш калу с ук аза 
нием уставок в первичных значениях;

— для м икропроцессорны х устройств в инструкции 
долж ны  бы ть приведены четкие указания по изм енению  
уставок для каждой защиты каждого типа установленны х 
устройств.

ЗЛО Н ормально вклю ченные устройства РЗА  выводят
ся из работы:

— по заявке для выполнения различны х работ (п р о 
верка, ремонт, перестройка уставок);

— при неисправностях устройства в соответствии  с 
инструкцией по его обслуж иванию ;
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— при неисправностях трансф орматоров напряж ения 
или  их цепей, питающ их устройство, в соответствии с 
инструкцией  по обслуж иванию  цепей трансф орматоров 
напряж ения;

— при изм енениях схемы  первичных соединений или 
реж има работы  электростанции, подстанции, сети, си с
темы  в соответствии с инструкцией по обслуж иванию ;

— в особы х случаях, предусм отренны х специальными 
указаниями, разовы м и программами или оперативной  
заявкой.

П еред  выводом из работы  лю бого  устройства РЗА  
необходим о убедиться, что выполнены  все мероприятия, 
п р едусм отр ен н ы е для этого  случая, обесп ечи ваю щ и е 
надеж ную  работу электростанции, подстанции, эн ер го 
системы, электросети , к ак — то: введено в работу у с т 
ройство, заменяю щ ее отклю чаемое, введено оперативное 
ускорен и е других защит, введены защиты ш иносоеди
нительны х или обходны х вы клю чателей, выполнены  м е
роприятия по и зм ен ен и ю  схемы  или  реж им а работы  
электростанции, электросети , энергосистем ы  и т.п. Ввод 
и вывод оперативного ускорения вы полняю тся без вы
вода из работы  защиты.

У стр ой ства  РЗА , к отор ы е  по ч ув ств и тельн ости  и 
принципу действия могут лож но срабатывать из-за кратко
временной несимметрии токов, возникающей при опера
циях с испытательными блоками в токовых цепях указан
ных устройств, долж ны  на время этих операций выво
диться из работы . На такие устройства служ бой  РЗА  
предприятия долж ен  бы ть составлен  перечень, который 
утверж дается техническим  руководителем  предприятия. 
П еречень долж ен находиться на щите управления электро
станции или подстанции, в соответствующ ей служ бе РЗА 
и у  диспетчера, в оперативном  управлении  к оторого  
находятся данные устройства РЗА.

3.11 П еред  вводом в работу устройства РЗА  н еоб х о 
димо:
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— внешним осмотром, проведением тестового конт
роля и по имеющейся сигнализации убедиться в исп
равности устройства;

— проверить правильность полож ения различны х 
переключающ их устройств данного устройства РЗА;

— если имеется специальная сигнализация, то у б е 
диться по ней, что на устройство подано напряжение 
от соответствующего трансформатора напряжения и опе
ративный ток, что исправны цепи воздействия устройст
ва на коммутационные аппараты, а само устройство го 
тово к действию;

— если включается устройство, уставки которого и з
меняются самим оперативным персоналом, дополнитель
но проверить соответствие выставленных уставок ука
заниям инструкции по обслуж иванию  данного устройст
ва РЗА;

— для некоторых устройств (дифференциальных за 
щит шин и линий, высокочастотных защит и др.) произ
вести предусмотренные инструкциями измерения и оп 
робования;

— привести указательные реле, световую  сигнали
зацию и другие сигнальные устройства в исходное сос 
тояние;

— проверить наличие записи в журнале о возм ож 
ности включения в работу данного устройства;

— получить разреш ение соответствую щ его диспет
чера на включение устройства.

3.12 На щитах управления всех электростанций и 
подстанций, у  соответствующ его диспетчера и в служ бе 
РЗА  долж ен быть ж урнал (карта) уставок релейной за 
щиты, в котором, кроме уставок, указывается макси
мальная допустимая нагрузка по условиям настройки ре
лейной защиты. Оперативный персонал должен следить за 
величиной нагрузки и при приближении ее к максимально 
допустимой принимать меры, предотвращающие срабаты
вание защиты из-за перегрузки. Эти меры (ввод резерв-
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ного оборудования, изм енения схемы  для п ерерасп р е
делен и я  нагрузки , огран и чен и е п отр еби телей  и т.п .) 
разрабаты ваю тся заранее, утверж даю тся руководством  
и вы полняю тся оперативным персоналом .

Выводить из работы  защ иту от коротких замыканий, 
которая мож ет неправильно сработать из-за перегрузки  
(например, м аксим альную  токовую  защ иту тр ан сф ор 
маторов, без блокировки  по напряж ению  со стороны  
питания), допускается только в исклю чительны х случаях 
при наличии другой  защиты, на которую  перегрузка не 
влияет, по специальном у реш ению  руководства пред
приятия.

3.13 Звуковая и световая аварийная и предупреди
тельная сигнализация на щитах управления с постоян 
ным деж урны м персоналом , а такж е телесигнализация 
долж ны  быть постоянно включены.

Вы зы вная си гн а ли зац и я  при  д еж ур ст в е  на д ом у  
долж на переклю чатся при уходе деж урного с подстанции 
на квартиру.

С ветовая сигнализация  п олож ен и я  вы клю чателей , 
как правило, долж на бы ть отклю чена и долж на вклю 
чаться при необходим ости  вручную  или автоматически 
при срабатывании устройств РЗА. Реж им работы  сигна
лизации  указывается в местной инструкции.

3.14 На щите управления электростанций и подстан
ций долж ны  бы ть полны е комплекты  запасных сигналь
ных ламп, плавких вставок для предохранителей  с р аз
борны м  патроном и комплект заряж енны х патронов для 
предохранителей  с неразборны м  патроном. У  основания 
каж дого предохранителя долж на бы ть надпись, указы 
вающая его назначение и номинальный ток плавкой встав
ки; на предохранителях специальной конструкции, не 
допускаю щ их замены их другими типами или и сп олн е
ниями (например, предохранители ПНБ для защиты полу
проводниковых выпрямителей), должна быть надпись с ука
занием типа или исполнения. Указания о специальны х
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типах предохранителей  и недопустимости замены их 
другим и  типами долж ны  бы ть внесены  в м естн ую  
инструкцию.

3.15 Обо всех работах в устройствах РЗА, изменениях 
схем и уставок, вводе в действие новых устройств РЗА, 
о готовности к вводу в действие устройств РЗА  после 
лю бы х работ, вводе в действие измененных и дополнен
ных инструкций по обслуж иванию  устройств РЗА  пер
сонал службы РЗА делает записи в журнале релейной за
щиты перед вводом в работу данного устройства. О пера
тивный персонал, в смену которого будет введено данное 
устройство РЗА, должен ознакомиться с этими записями 
и расписаться в журнале перед вводом устройства в ра
боту. С записями в журнале должен ознакомиться (и рас
писаться в этом) оперативный персонал всех смен.

3.16 Ввод в работу нового устройства РЗА  мож ет 
производиться лишь при наличии разреш енной заявки 
на его включение. Перед вводом его в работу персонал 
службы РЗА (ЭТА) должен подробно проинструктировать 
оп ер ати вн ы й  п ер со н а л  с д ем он стр ац и ей  на м есте  
операций, предусмотренны х местной инструкцией по 
оперативному обслуж иванию  устройств РЗА.

4 КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВ РЗА

4.1 Устройства РЗА  электрических станций, подстан
ций, распределительных и переклю чательных пунктов, 
секционирующих выключателей и прочих установок расп
ределительных сетей, независимо от способа их опера
тивного обслуживания, подлежат обязательном у осм от
ру, проверке их исправности и готовности к действию, 
а также опробованию  некоторы х устройств местным 
оперативным персоналом, персоналом ОВБ или оператив
но-ремонтным персоналом.

П ериодичность осм отров и опробований местным 
оперативным персоналом, порядок проведения осмотров
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и опробований персоналом  ОВБ или оперативно-рем онт
ным персоналом , перечень подлеж ащ их опробованию  
аппаратов и устройств, а такж е порядок действий п ер 
сонала при выявлении неисправностей  и отклонений  от 
норм  долж ны  бы ть устан овлен ы  м естны м и и н стр ук 
циями.

4.2 На крупных электростанциях и подстанциях с боль 
шим количеством устройств РЗА  или при располож ении 
этих устройств в удаленны х друг от друга помещ ениях 
решением технического руководства предприятия периоди
ческий  осм отр  м ож ет бы ть п оручен  разны м  сменам, 
каждая из которы х осматривает закрепленны й за ней 
участок .

4.3 О бъем  и реком ендуем ая последовательность о с 
мотра приведены ниже. В зависимости от местных у с л о 
вий, главным образом  от места установки устройств РЗА  
(щит управления, специальное релейное помещ ение, ко 
ридор управления в распределительном  устройстве, КРУН  
и т.д.), п оследовательность осмотра мож ет изменяться.

При осм отре следует:
— ознакомиться с записями в ж урнале релей н ой  за

щиты о всех работах, производивш ихся за время о т 
сутствия данного деж урного, изменениях в уставках, схе 
мах или инструкциях по обслуж иванию , обо всех вновь 
введенных в работу или выведенных из работы  устройст
вах РЗА и причинах их отключения или включения, а так
же с записями в оперативном  ж урнале;

— п роверить исправность аварийной и п р ед уп р е
дительной  сигнализации, а такж е сигнализации п олож е
ния выклю чателей;

— проверить значение напряж ения на ш инах опера
тивного тока всех источников постоянного и перем ен 
ного оперативного тока (трансформаторов СН  и транс
форматоров напряжения, аккумуляторных батарей, выпря
мителей, блоков  питания и других) по имею щ имся при
борам  и реж им работы  подзарядных устройств аккуму-
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ляторны х батарей; при н еобходи м ости  довести  его  до 
заданного по специальной инструкции;

— проверить по имею щ имся стационарны м приборам  
сопротивление изоляции цепей  оперативного  п остоян 
ного и перем енного тока;

— проверить по им ею щ ейся си гнализации  исправ
ность цепей управления вы клю чателям и и другим и к ом 
мутационными аппаратами; наличие оперативного  тока 
на всех устройствах и цепях р елей н ой  защ иты, автом а
тики, сигнализации, управления; и справность п р ед ох 
ранителей;

— проверить готовность АВР источников оператив
ного постоянного  и п ер ем ен н ого  тока (п р ав и льн ость  
полож ения автоматических вы клю чателей , р уби льн и ков  
и других коммутационных аппаратов в схем е АВР и соот 
ветствие их полож ений первичной  схем е);

— проверить правильность п олож ения  всех  ком м у
тационных аппаратов на щите оперативного тока, в к оль 
цах питания панелей и ш кафов щита управления и у с т 
ройств РЗА, в кольцах питания оперативны м  током  всех  
КРУ, КРУН  и других распределительны х устройств  всех 
напряжений; при этом обратить внимание на правиль
ность подклю чения устройств  Р З А  к закрепленны м  за 
ними шинкам постоянного тока;

— проверить по установленны м  изм ерительны м  п р и 
борам и сигнализации исправность цепей тран сф орм а
торов напряж ения, предохранителей , автом атических 
выключателей, правильное полож ение всех переклю чаю 
щих устройств в этих цепях в соответствии  с д ействи 
тельной  схемой первичных соединений  и р а сп р ед еле 
нием  защит по трансф орматорам  напряж ения;

— осмотреть все устройства защ иты  и автоматики 
на щите управления, релей н ом  щите, в коридорах РУ, 
КРУ, К РУН  и проверить их исправность и готовн ость к 
действию  по имею щ ейся сигнализации, внеш нем у виду, 
а где это возм ож но и п р ед усм отр ен о  м естн ой  инст-
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рукц и ей  — оп робованием  без вывода присоединения из 
работы  с последую щ ей  записью  в оперативном ж урнале. 
Вернуть в исходное состояние указательны е реле, ф лаж 
ки которы х оказались  выпавшими, а также световую  и 
светодиодную  сигнализацию ;

— проверить правильность полож ения всех п ереклю 
чаю щ их устр ой ств  в цепях РЗА, соответствие их п о 
лож ен и я  данном у реж им у работы  и схеме эн ер госи сте
мы, электростанции , электросети , подстанции; особое 
внимание обратить на устройства РЗА, вклю ченны е или 
отклю чен н ы е из-за отклонений  от нормального реж има: 
п ереведен н ы е на ш иносоединительны й  или обходн ой  
вы к лю чатель  или зам ен ен н ы е защ итами обход н ого  и 
ш иносоединительного  выключателя и т.д. Д ополнительно 
убедиться , что у  вы веденны х из работы защит, пускаю 
щ их УРО В , отклю чен  пуск УРОВ;

— проверить с помощ ью  встроенны х средств и зм е
рения, кон троля  или  тестирования исправность ряда 
устрой ств  РЗА  (диф ф еренциальной защиты шин, п р о
дольной  диф ф еренциальной  защиты линий, п рием опере
датчиков и вы сокочастотны х каналов защит, устройств 
телеотклю чен и я , м икроэлектронны х и м икропроцессор 
ных устройств  РЗА, средств О М П  и др.);

— осм отреть, проверить работу и состояние автома
тики, работаю щ ей  в нормальны х реж имах, например, 
автоматики охлаж дения трансформаторов, р егули р ов а 
ния напряж ения трансф орматоров;

— осм отреть газовы е реле трансф орматоров (р еак 
торов), у  р еле  со смотровым окном проверить отсутствие 
воздуха в к орп усе  реле; убедиться, что кран и отсечной  
клапан (м еж ду газовы м реле и расш ирителем  трансф ор
матора) находятся в открытом  положении, Эти операции 
вы полняю тся в соответствии с действующими правилами 
т ех н и ч еск ой  эксп луатац и и  элек тр и чески х  станций и 
сетей  и с соблю ден и ем  Правил техники безопасности ;
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— осмотреть и проверить исправность и готовн ость 
к действию самопиш ущ их изм ерительны х приборов, ав
томатических осциллограф ов и регистраторов аварийных 
собы тий и т.п., проверить запас черн и л  и бум аги  для 
приборов, запас ф отобум аги  или пленки для о сц и лло г 
раф ов, а для циф ровы х п р и бо р о в  и р е ги стр а то р о в , 
им ею щ их см енны е э лек тр он н ы е  н о си т ели  и н ф о р м а 
ц и и ,— их наличие;

— в холодное время года проверить р аботу  устройств  
подогрева релейны х шкафов, р елей н ы х  отсек ов  К РУ , 
К РУ Н  и приводов ком м утационны х аппаратов. О соб о е  
внимание обратить на устройства подогрева при н ар уж 
ной температуре около — 20°С, около  0°С и при повы 
ш енной влажности (оттепель, мокры й снег, п р одолж и 
тельны е дожди);

— проверить полож ение грузов  и пруж ин у  грузовы х 
и пруж инны х приводов, п олож ен и е  контактов го то в 
ности пруж инного привода, контакта аварийного о тк лю 
чения и правильного полож ения их рычагов; у  приводов, 
включавш ихся вручную, проверить п олож ен и е  рычага 
конечного выключателя в цепи завода пруж ин;

— проверить полож ение за зем ляю щ его  разъеди н и 
теля  у  конденсаторов связи вы сокочастотны х каналов 
устройств РЗА и у  шкафов отбора  напряж ения (Ш О Н );

— проверить уплотнения, двери и крыш ки релей н ы х  
ш каф ов, сбор ок  втори чн ы х с о ед и н ен и й  и п р и водов  
выклю чателей и других ком м утационны х аппаратов на 
откры той части подстанции, особен н о  после  дождя, тая
ния снега и метелей;

— проверить соответствие утверж денны м  указаниям  
полож ение зазем ляю щ их разъеди н и телей  в нейтралях  
обм оток  трансформаторов;

— проверить наличие резервн ы х си гнальны х ламп, 
п лавки х  вставок для р а зб о р н ы х  п р ед о х р а н и т е ле й  и 
комплекта неразборны х предохранителей .
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О всех замеченных неисправностях следует немед
ленно сообщ ить диспетчеру (деж урному инж енеру) и 
персоналу соответствую щ их служб, и по их указаниям 
или по соответствую щ им инструкциям принять н еобхо
димые меры. О б обнаруж енных неисправностях сделать 
запись в ж урнале дефектов.

4.4 Н аблю дение за поддержанием заданного режима 
и, при необходимости, исправление отклонений от за 
данного режима устройств автоматики, работающих неп
рерывно в нормальных режимах (регулирование возбуж 
дения генераторов и компенсаторов, охлаждение генера
торов и компенсаторов, подзарядные устройства аккуму
ляторны х батарей  и др.) выполняются по указаниям  
инструкций по их обслуживанию.

5 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В УСТРОЙСТВАХ РЗА

5.1 Устранение некоторых неисправностей или отк
лонений от заданного режима входит в непосредственные 
о бя за н н ости  оп ер ати вн ого  персонала. Б ольш инство 
неисправностей мож ет устраняться только персоналом 
служ б РЗА  (Э Т А ), поэтому оперативный персонал при 
обнаруж ении неисправностей в устройствах РЗА долж ен 
н ем ед лен н о  сообщ и ть  вы ш естоящ ем у оперативном у 
деж урному, в ведении или управлении которого находит
ся данное устройство, и далее действовать по его указа
ниям или вы полнять мероприятия, предусм отренны е 
инструкциями для данного случая с последующ им уве
домлением  о выполнении и записью в журнале дефектов. 
О бо  всех неисправностях оперативный персонал также 
сообщ ает в служ бу РЗА.

Н еисправности устройств РЗА, устранение которых 
возлагается  на оперативный персонал, и способы  их 
устранения указаны  в соответствую щ их инструкциях
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по обслуж иванию  этих устройств. П оэтом у  далее даю тся 
лиш ь общ ие указания по устранению  неисправностей  в 
цепях РЗА.

5.2 При перегорании п р едохр ан и телей  или о тк лю 
чении автоматических вы клю чателей  в цепях тр ан сф ор 
маторов напряжения или питания устройств  Р З А  оп ер а 
тивным током оперативный персон ал  д олж ен  н ем ед лен 
но вклю чить отклю чивш ийся вы клю чатель или зам енить 
плавкие вставки предохранителей . При повторном  отк 
лю чении автоматического выклю чателя или перегорании  
плавких вставок п р едохр ан и телей  д еж ур н ы й  д олж ен  
сообщ ить об этом диспетчеру и действовать далее по его  
распоряж ению  или (при отсутствии  связи ) в соответст
вии с инструкцией.

5.3 При повторном отклю чении автом атического вы к
лю чателя или перегорании вставок в цепи питания только 
одной из нескольких релейны х защ ит одного  элем ента 
сети  оперативный персон ал  долж ен  вы полнить м ер о 
приятия, предусмотренны е для случая  вывода из работы  
этой защиты.

5.4 Обрыв цепи отклю чения вы клю чателя или другого  
коммутационного аппарата элем ента сети, что о б н а р у 
ж и вается  по и м ею щ ей ся  си гн а ли зац и и , р а в н о си ле н  
выводу из работы  всех устройств  Р З А  данного  элем ента 
сети.

В этом случае оперативны й персонал долж ен  вы пол
нить мероприятия, предусм отренны е для элем ента сети, 
полностью  лиш ивш егося р елей н ой  защиты.

5.5 П овреж дение индивидуальны х блок ов  питания, 
зарядных устройств конденсаторов и самих кон ден са
торов в цепи отклю чения вы клю чателя, отделителя , ко- 
роткозамы кателя равносильно выводу из работы  всех  
устройств РЗА, питаю щ ихся от этих б лок ов  источников 
питания. В этом случае оперативны й персон ал  долж ен  
действовать по п. 5,4.
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5.6 П ри  повреж дении выпрямителей, питаю щ их цепи 
вклю чения электром агнитны х приводов, долж ны  бы ть 
вы ведены  цепи действия всех устройств на автомати
ческое  вклю чение выклю чателей, лиш ивш ихся питания. 
П овреж дения эти обнаруж иваю тся по ум еньш ению  п о 
казаний вольтметра, измеряю щ его выпрямленное напря
ж ение, и внеш ним осм отром  выпрямителей. Устранение 
повреж дений  вы полняется ремонтным персоналом .

5.7 П ри  п ояв лен и и  зам ы кания на зем лю  в цепях 
оперативного  постоянного  или перем енного тока оп ера
тивны й п ерсон ал  долж ен  по разреш ению  диспетчера и 
п ользуясь  указаниям и местной инструкции определить 
м есто повреж дения и немедленно принять меры к устра- 
неБшю неисправности . До устранения неисправности  
производство работ в этой сети без снятия напряж ения, 
за исклю чением  поиска места повреждения, не доп ус
кается.

5.8 Н екотор ы е устройства РЗА  имеют индивидуаль
ный к он троль  наличия на них оперативного напряж ения 
и напряж ения от трансф орматоров напряж ения {и зм е
рительны е приборы, сигнальные лампы, светодиоды и т.п.). 
Если эти контрольны е устройства показываю т отсутст
вие н ап р яж ен и я , то  д еж ур н ы й  д олж ен  н ем ед лен н о  
провери ть п олож ен и е автоматических вы клю чателей  и 
исправность предохранителей  в цепях, питаю щ их эти 
устр о й ств а , при н еобход и м ости  вклю чить автом ати 
ческий вы клю чатель или заменить предохранитель или 
его  вставки. Если норм альное питание не восстановится, 
хотя  п р ед охр а н и тели  и автоматические вы клю чатели  
исправны, по указанию  диспетчера следует вы полнить 
п р ед п и сан и я  и н стр укц и и  по обслуж и ван и ю  данного  
устройства.

5.9 О тветственность за исправность предохранителей  
в цепях устройств  Р З А  и соответствие их ном инального 
тока заданном у ток у  несет оперативный персонал.
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6 ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 
ПРИ СРАБАТЫВАНИИ УСТРОЙСТВ РЗА

6.1 При срабатывании устройств РЗА действует раз
личная световая и звуковая сигнализация на щите уп 
равления, панелях, шкафах и отдельны х устройствах  
РЗА, вызывная сигнализация на дому.

В таких случаях оперативный персонал долж ен:
— выполнить предусмотренные местной инструкцией 

операции с сигнализацией (отключить звуковой сигнал, 
включить сигнализацию полож ения выключателей и т.п.);

— определить по выпадению флажков указательны х 
реле, по световой или светодиодной сигнализации, по 
загоранию ламп или табло с соответствую щ ей надписью 
и внешним осмотром, что произош ло: отклю чение или 
включение первичного оборудования с успеш ным или 
неуспеш ны м АПВ (АВР), работа р елей н ой  защ иты  и 
какой ступени на отклю чение или сигнал (например, 
газовой защиты или защиты от перегрузки ), замыкание 
на землю  в сети с изолированной нейтралью , повреж 
дение различных устройств на данной электростанции 
или подстанции (например, замыкание на зем лю  в цепях 
оперативного тока, перегорание предохранителей), затем 
произвести запись в ж урнале и сообщ ить выш естоящ ему 
оперативному персоналу;

— квитировать ключи управления изменивш их свое 
полож ение коммутационных аппаратов, спустя время, 
достаточное для срабатывания устройства АПВ (АВР);

— осмотреть все устройства защиты и автоматики и 
отметить на панели или кож ухах все сработавш ие указа
тельны е реле, световые и светодиодные сигналы мелом 
или другим способом (например, с помощ ью  флажков- 
индикаторов, на специальных бланках и т.п.); произвести 
запись в журнале о сработавш их указательны х реле  и 
«горящ их» светодиодах;
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— осм отреть , при их наличии, счетчики срабаты 
ваний АП В  и АВР и записать изменения их показаний 
в ж урнале;

“  осм отреть самопиш ущ ие приборы, приборы  О М П , 
регистраторы  аварийны х процессов (в том числе осц и л
лограф ы ) и записать в ж урнал результаты  осмотра; вы 
п олн и ть  операции, предусм отренны е инструкцией  по 
обслуж иванию  приборов  О М П ;

— завести  пруж ины  или грузы  приводов, не им ею 
щ их самозавода;

— сообщ ить о результатах осмотров и записях в ж ур 
нале вы ш естоящ ем у оперативном у персоналу и с его  
разреш ения возвратить в исходное состояние ук азатель
ные р еле  и светодиодную  сигнализацию. Снимать вре
м енны е отм етки  о срабатывании указательны х реле  и 
светодиодов  след ует  только  после окончания анализа 
работы  устройств  РЗА; при ликвидации аварии возврат 
в и сходное состояние устройств сигнализации п роизво
дится непосредственно после отметки сработавш их си г
нальны х устройств;

— п р ов ер и ть  п ер ед  вклю чением  отк лю чи вш егося  
элем ента сети, что возвращ ены  в исходное состояние 
все ф лаж ки указательны х реле и квитированы все свето
вые и светодиодны е сигналы, появивш иеся при первом  
отклю чении . П ри  повторном  срабаты вании устройств  
Р З А  в момент оперативного включения ранее отклю чив
ш егося элем ента сети  срабатывание указательны х реле 
отм ечается  способом , отличным от способа обозначения 
при первом  отклю чении. Например, при первом срабаты
вании ук а зательн ы е  р еле  отмечаю тся циф рой 1, при 
повторном  — циф рой 2.

6.2 П ри  срабаты вании  на сигнал газовой  защ иты  
трансф орм аторов  (реакторов), сигнализации о замы ка
нии на зем лю  в сети  с изолированной нейтралью , сигна
лизации  о п ерегрузке  оборудования и о различны х пов
р еж д ен и ях  устр ой ств  РЗА  действовать по соответст-
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вуюхцим инструкциям и указаниям  вы ш естоящ его о п е 
ративного персонала.

6.3 После окончания всех операций повторно убеди ть
ся, что подняты флажки указательны х реле, возвращ ена 
в исходное полож ение световая и светодиодная си гн а
лизация , устан овлен ы  в н а д леж а щ ее  п о ло ж е н и е  все 
переклю чаю щ ие устройства в цепях Р З А  в соответствии  
с действительной схем ой первичны х соединений, при
вести  в нормальное состояние центральную  си гн али за 
цию и сообщ ить выш естоящ ему оперативном у п ерсон алу 
и в служ бу РЗА.

6.4 П осле окончания анализа действия устройств  Р З А  
снять временные отметки о срабаты вании ук азательн ы х  
реле, световой и светодиодной сигнализации.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЗА

7Л  Все работы  в устройствах  РЗА, находящ ихся в 
эксплуатации, выполняет, как правило, п ерсон ал  служ б  
РЗА, обученны й и имею щ ий допуск  к работам  в этих  
устройствах.

П ерсон ал специализированны х подрядны х р ем он т 
ны х, м онтаж ны х, н аладоч н ы х  и др. о р га н и за ц и й  к 
работам  в действую щ их устройствах  РЗА  допускается  
по специальному письменному распоряж ению  техн и ч ес 
кого руководителя предприятия при наличии ли ц ен зи и  
на проведение соответствую щ их работ.

7.2 П еред работами на устройствах  РЗА, состоящ их 
из нескольких полуком плектов, расп олож ен н ы х на р а з
ных концах линии, эти устройства долж ны  бы ть вы веде
ны из работы на всех концах линии.

7.3 При работах на каналах связи, телеуп равлен и я , 
телесигнализации  (проводны х и вы сокочастотны х), о б 
щ их с устройствами защ иты и автоматики, необходи м о 
выводить из работы  все устройства РЗА, связанны е с 
этими каналами (по специальной  заявке).
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7.4 Все работы  с измерительными приборами, датчи
ками и приемниками телеуправления и телесигнализации 
выполняются персоналом  служ б РЗА или СД ТУ совмест
но или раздельно в соответствии с границами их ответст
венности.

7.5 Все работы  с первичными датчиками различной 
технологической  автоматики, приводами коммутацион
ных аппаратов выполняются персоналом служб РЗА (ЭТА) 
и персоналом соответствующей службы совместно или 
раздельно в соответствии с границами их ответственности.

7.6 Все работы  на действую щ их устройствах РЗА  
производятся только по заранее поданным, оф ормлен
ным и разреш енным заявкам.

Сроки подачи заявок, способы  их оформления, спо
собы  передачи разреш ения или отказа заявки и прочие 
условия устанавливаю тся в соответствии с действую 
щ ими полож ен и ям и  по диспетчерском у управлению  
(указаниями, перечнями).

7.7 В экстренных, не терпящих отлагательства с лу 
чаях, в оперативном  порядке деж урны е диспетчеры, 
в оперативном управлении или ведении которых нахо
дится данное устройство РЗА, могут разреш ить работы 
на нем, но только во время своего дежурства. Для продле
ния таких работ требуется оформление заявки. В с лу 
чаях, когда задержка в выводе из работы устройства РЗА 
может привести к его лож ному срабатыванию или пов
реж дению, разреш ается вывод устройства с последую 
щим уведомлением  диспетчерского персонала, в опера
тивном  управлении  или ведении которого находится 
данное устройство, и последующим оформлением заяв
ки с указанием причин и ориентировочного срока окон
чания ремонта.

7.8 При составлении заявки на вывод из работы уст 
ройства РЗА  долж ны быть предусмотрены:

— необходимые отключения и включения первичного 
оборудования на все время работ или только для раз-
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личны х опробований с обратным вклю чением  или отк лю 
чением ;

— выполнение требований инструкций, програм м  и 
указаний о замене отклю чаем ой  защ иты  другим и (нап
ример, введение ускорений, замена отклю чаем ой  защ и 
ты защ итой ш иносоединительного вы клю чателя  и др.);

— проверка отклю чаемой защ иты под нагрузкой , в о з 
м ож ность создания необходим ы х значений  и направ
ления нагрузки; проверка под нагрузкой  защ ит, с к ото 
рыми присоединение вклю чается для проверки  вы веден
ной из работы защиты;

— возмож ность непредвиденного отклю чения  р а б о 
таю щ его  оборудования и н еобход и м ость  вы п олн ен и я  
в связи с этим требуем ы х м ероприятий;

— требуем ы е инструкциями, программами или ук а 
заниями вывод и обратны й ввод в р аботу  други х  у с т 
ройств, связанных с устройством , на котором  п р ои зв о 
дятся работы, по принципу действия или  общ им и ц еп я
ми и аппаратами, в том числе установленны м и  на других  
электростанциях и подстанциях.

7.9 Независимо от имею щ ейся разреш енной  заявки 
к лю бы м  работам по заявке следует приступать только  
по полученном у непосредственно перед  началом  работ 
разреш ению  выш естоящ его оперативного персонала в 
оперативном управлении или ведении которого  находит
ся данное устройство. П еред  выдачей такого разреш ения 
вы ш естоящ и й  оп ер а ти в н ы й  п е р с о н а л , а п о с л е  е го  
получения — оперативный деж урны й долж ен  проверить, 
не возникли ли  какие-либо причины, препятствую щ ие 
проведению  работ в сроки и в условиях, разреш енны х 
заявкой.

7.10 Получив разреш ение, оперативны й деж урны й по 
указанию  выш естоящ его оперативного  персонала  го то 
вит место работ:

— выполняет необходим ы е отклю чения  и вклю чения 
первичного оборудования;
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— вы полняет предусмотренны е инструкциями или 
указанные в заявке или программе операции с устройст
вами РЗА;

— выполняет требования правил техники безопас
ности;

— устанавливает ограждения или шторы, закрываю
щие доступ к соседним действующим устройствам РЗА;

— проверяет наличие допуска к соответствую щ им 
работам  у  персонала служ б РЗА (ЭТА);

— допускает персонал к работам.
7.11 В процессе работы оперативный дежурный произ

водит по требованию  работающего персонала служ б РЗА  
(Э Т А ) необходимые включения и отключения полностью 
выведенных из работы (с отключенными разъедините
лями) первичных коммутационных аппаратов (выклю 
чателей, короткозамыкателей, отделителей) для различ
ных опробований и проверок взаимодействия устройств 
защиты и автоматики с первичным оборудованием. П олу
чает от вышестоящего оперативного персонала разрешение 
на выполнение персоналом служб РЗА (ЭТА) различных 
вклю чений и отклю чений от устройств РЗА оборудова
ния, находящ егося под напряжением, проверок взаимо
действия устройств РЗА  с первичным оборудованием. 
Включение и отключение первичного оборудования от уст
ройств РЗА производятся персоналом служб РЗА (ЭТА).

7.12 Включения и отключения полностью выведенных 
из работы  первичных коммутационных аппаратов (вык
лю чателей, короткозамыкателей и т.п.) при работах с 
первичными и вторичными реле прямого действия, при 
регулировке приводов, проверке отключающих и вклю 
чающ их электромагнитов, наладках автоматики и при 
других подобных работах могут выполняться персоналом 
служ б РЗА  (Э Т А ) самостоятельно, но с обязательны м 
предупреж дением  оперативного персонала.

7.13 П осле окончания работ оперативный дежурный 
долж ен:
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— ознакомиться с записями, сделанными персоналом  
служ б РЗА (ЭТА ) в ж урнале релейной  защиты, а при 
необходимости — с изменениями в аппаратуре на пане
лях и в шкафах устройств и правилами обслуж ивания 
замененной или добавленной аппаратуры, произвести  
предусмотренные инструкциями измерения или оп робо
вания, расписаться в ж урнале релейной защиты и сооб 
щить вышестоящему оперативному персоналу об оконча
нии работ и готовности устройства РЗА  к вводу в работу;

— установить после получения разреш ения выш ес
тоящ его оперативного персонала в необходимые полож е
ния переключающие устройства в цепях РЗА, произвести 
необходимые измерения, ввести устройство в работу и 
сообщить об этом вышестоящему оперативному персоналу;

— выполнить по распоряж ению  выш естоящ его оп е 
ративного персонала предусм отренны е инструкциями 
или заявкой операции с другими устройствами защиты 
и автоматики, вызванные проведением данной работы.

Ввод в работу лю бого устройства РЗА  допускается 
только при наличии в ж урнале релейной  защиты записи 
о готовности устройства к вводу в работу.

7.14 Перед вводом в действие нового для данной электрос
танции или подстанции устройства или при включении новой 
подстанции оперативный персонал на этих объектах должен:

— заранее изучить полученные от служ бы  РЗА  (Э Т А ) 
исполнительные структурные или принципиальные с х е 
мы и инструкции по обслуж иванию  данных устройств 
релейной защиты и автоматики;

— ознакомиться на панелях, шкафах и т.п. с переклю 
чающими устройствами в цепях РЗА, под руководством 
персонала службы РЗА (ЭТА ) освоить операции по выпол
нению необходимых измерений, опробований и устра
нению неисправностей;

— ознакомиться с изменениями действую щ их инст
рукций по обслуживанию других устройств РЗА, вызван
ными вводом нового устройства.
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8 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В ЦЕПЯХ РЗА

8.1 О п ер ати в н ое  обслуж и ван и е устр ой ств  Р З А  на 
панелях, в ш кафах и т.п. оперативный персонал электро
станции или подстанции мож ет выполнять с и сп ользо 
ванием тольк о  стационарных, предназначенных для этих 
ц елей  переклю чаю щ их устройств: ключей, испы татель
ных блоков , переклю чателей , накладок, кнопок с само- 
возвратом и других подобных устройств, указанных в инст
рукции по обслуж иванию  соответствую щ его устройства 
РЗА.

Д ля изм ерений  деж урный, как правило, долж ен  п оль
зоваться  то льк о  стационарны м и постоян н о  в к лю чен 
ными и зм ерительны м и  приборами, кнопками с самовоз- 
вратом  или другими переклю чаю щ ими устройствами для 
кратковрем енны х изм ерений  с помощ ью  встроенны х в 
устр ой ство  Р З А  приборов.

В о тд ельн ы х  случаях , сп ец и альн о  о гов о р ен н ы х  в 
м естн ы х ин стр укц и ях , оперативны й п ер сон ал  м ож ет 
п о л ь з о в а т ь с я  п е р е н о с н ы м и  п р и бор ам и , н ап р и м ер , 
изм ерительны м и  клещ ами, вольтметрами, устройствам и 
для оты скания места замыкания на зем лю  и другими 
п р и бор а м и , не тр е б у ю щ и м и  для их п о д со ед и н ен и я  
отклю чения или переклю чения действую щ их проводов 
и ж и л кабелей .

Все опробования действия и проверки ф ункциони
рования различны х устройств РЗА  оперативный д еж ур 
ный долж ен  вы полнять только с помощ ью  предназна
ченны х для этого переклю чаю щ их устройств.

О перативны й персонал не имеет права отклю чать и 
подклю чать концы проводов и жил кабелей, пользоваться 
в р ем ен н ы м и  перем ы чкам и , а такж е вскры вать р еле , 
основны е и вспом огательны е аппараты устройств РЗА  
за и склю чением  тех  устройств, уставки которы х в соот 
ветствии с инструкцией  мож ет изменять оперативны й 
персонал.
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8.2 Все переключающие устройства (накладки, п ерек 
лючатели, испытательные блоки и т.п.) долж ны иметь 
пояснительную  табличку, располагаемую  под устр ой ст
вом. На этих табличках долж ны быть приведены обозн а 
чения устройства по принципиальной схеме и лаконич
ные четкие надписи, соответствующие выполняемым функ
циям с однозначным толкованием , например, «Н1 — 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 1В», «4Н -  ОПЕР. УСКОРЕНИЕ Ш  ст. ТЗНП», 
«6Н -  Н АП РАВЛЕ Н Н О СТЬ Т З Н П ».

Надписи, обозначающ ие полож ения переклю чаю щ их 
устройств (накладок и т.п.), долж ны быть такж е лак о 
ничными и четкими, например, в выходных цепях РЗА: 
«О ТК Л Ю Ч Е Н И Е » («О Т К Л »),  «С И Г Н А Л » («С И Г Н » ) и т.п. 
Ввод в работу устройств РЗА с действием на отключение, 
как правило, долж ен выполняться переводом, например, 
соответствующ ей накладки (поворотом  ключа) вправо 
(в полож ение с надписью «О Т К Л Ю Ч Е Н И Е »).

Некоторые переключающие элементы имеют и третье, 
среднее положение, назначение и обозначение которого 
может быть различным и поясняется в инструкции по 
эксплуатации устройства РЗА. В ряде случаев при п ере
воде устройства в полож ение «С И Г Н Л Л » выходная цепь 
защиты действует на сигнальную лампу или указательное 
реле, например, у  газовой защиты трансф орматоров. 
Свечение сигнальной лампы или срабатывание ук аза 
тельного реле указывает, что устройство сработало и пе
реводить его в полож ение «О Т К Л Ю Ч Е Н И Е » нельзя.

В некоторых случаях ввод в работу и вывод из работы  
устройств РЗА выполняются ключами и переклю чате
лями на несколько положений. Положения этих устройств 
должны также иметь маркировку, например, цифровую , 
а операции с ними для различных реж имов долж ны быть 
указаны в инструкциях по оперативному обслуж иванию  
конкретных устройств РЗА.

Переклю чаю щ ие устройства, которы ми разреш ено 
пользоваться оперативному персоналу, относятся к числу
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оперативны х и долж ны  иметь отличительную  марки
ровку, например, цветную. Остальные переключающ ие 
устройства относятся к числу неоперативных.

Рабочие полож ения оперативных переклю чаю щ их 
элем ентов  долж ны  иметь специальную  цветную  мар
кировку.

Крышки испытательных блоков со снятыми контакт
ными перемычками (холосты е) должны иметь специаль
ную  окраску или надпись «Х О Л О С Т А Я ».

8.3 Устройства РЗА, не имеющие в выходных цепях 
переклю чаю щ их устройств, и цепи, соединяющие разные 
устройства РЗА  также без переключающих устройств, 
могут вводиться в работу и выводиться из работы только 
персоналом  служ б  РЗА  под контролем  оперативного 
персонала.
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П р и л о ж е н и е  А
( р е к о м е н д у е м о е )

Утверждаю:

«____ » 20 0 г .

МЕСТНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ 
К ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ 

ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
УСТРОЙСТВ РЗА

(электростан ц и я , п одстан ци я)

№ п.п. Дата Содержание дополнения

Начальник службы РЗА
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П р и л о ж е н и е  Б
( р е к о м е н д у е м о е )

Утверждаю:

« ____» 200 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
УСТРОЙСТВ РЗА, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,ПОДСТАНЦИИ

(эл ек тр о стан ц и я , подстанция)

N9 п.п. Наименование
инструкции

Дата ввода 
в действие 

(утверждения)

Перечень элементов сети, 
устройства которых обслуживаются 

по данной инструкциии

Начальник службы РЗА
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П р и л о ж е н и е  В
(рекомендуемое)

Утверждаю:

«_____» 2 0 0  г .

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАЛЬНО ОТКЛЮЧЕННЫХ 
УСТРОЙСТВ РЗА

НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ПОДСТАНЦИИ

(э л е к т р о с т а н ц и я , п о д с т а н ц и я )

№ п.п. Элемент сети или место 
установки устройства

Отключенное
устройство

Условия включения 
устройства

Начальник службы РЗА
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П р и л о ж е н и е  Г
(рекомендуемое)

Утверждаю:

«____ » 2 0 0  г .

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЗАЩИТ ЭЛЕМЕНТА СЕТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, 
ПОДСТАНЦИИ

(эл ек тр о стан ц и я , п одстан ци я)

N9 п.п. Э л е м е н т  с е т и
О т к л ю ч а е м а я

за щ и та
М е р о п р и я т и я  п р и  

о т к л ю ч е н и и

Начальник службы РЗА
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