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С-026-89
Министерство энергетики ^

и электрификации СССР (предприятие, объект)

(организация, выполняв
шая проверку)

(наименование ВЛ, 
фазы ВЛ, кабеля связи)
" " ___________ 19 г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ АВС-3

I .  ВЧ система №

2. Комплектность, место установки и вызывные номера стоек

Наименование Место
установки

Тип
аппарат

туры

Завод
ской
номер

Дата
изготов
ления

Завод-
И8Г0-
тови-
тель

V
канала

Наимено
вание 

абонента 
в ханаяе

Вызыв
ной

номер
стойки

Данная
стойка

I
2
3

Корреспондирую
щая стойка

I
2
3

Корреспондирую
щая стойка

I
2
3

Корреспондирую
щая стойка

I
2
3

3. Линейный спектр частот, кГц

Наименование Контрольная частота (КЧ) для канала
I 2 3

Передача
Прием
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4. Напряжения питания, В

Наименование Точка
измерения

Измеряй
емое

Норма, В/дол Измерено Пульсация
напряжения

значе
ние, В прибором

стойки,
дел.

выносным
прибором,

в
но^ма, измере

но, мВ

Статив
Стабилизатор 24

Кл. 1-2 
Гн. "24 В"

~220
+24

176-242 
23-25 
10 + I

0,5
“

БП-1 Гн."+I2 В" +12 I I . 4 +12.6 
10 + I

0,5

ЕП-1 Гн."-12 В" -12 11,4. +_ 12,6 0,5
10 + I

Ш-2 Гн."+5 В" +5 4.75 + 5.25 0,5
10 + I

БП-1 Гн. "-60 В" -60 0,01
10 + I

БП-3 Гн. 456" +56 0 ,5
10 + I

Напряжения постоянного тока измеряются выносным прибором в гнездах соответствующих 
блоков питания.

5. Уровень и частота несущих частот

Наименование Номинальная Точка измере- Норма. Измеэено
блока частота, Гц ния (гнездо) ДРН Гц дБн

Г04 192000+4 "Выход"
гг 8000 "8 кГц"

4000 "4 кГц”
96000 "96 кГц"

48000 "48 кГц"

ФБН1 100000 "Выход" -16+1,5

ФШ1 104000 "Выход" -16+1,5

ФБН1 108000 "Выход" -16+1,5

ФВН1 (Прм) "Выход" -16+1,5

ФВН1 (Прд) "Выход" -16+1,5

ФВН2 720000 "Выход" -16+1,5

ФВН2 (Прм) "Выход" -16+1,5

ФНК2 (Прд) "Выход" -16+1,5

МФВН (Прд) (левый) "Выход" -16+1,5

НФШ (Прм) (правый) "Выход" -16+1,5

Дел.3,75 "Выход" -16+1,5 1



У с л о в и я  и з м е р е н и я .  УУ (вольтметр) RH 5» 10 кОм. В блоке "ГГ" наме
рение производить осциллографом.

б. Амплитудная характеристика тракта передачи

Jf
кана
ла Р8х

-34,8 -26,1 -17,4 -13 -8,7 -4,3 0 +4,3 +8,7 Примеча
ние

I рВых дБн

2 р6ых дБн Ограничи-
S дБ тель вы

ключен

рВых Сжиматель
3 S дБ выключен

Р/1ых дБн Ограничи-
I 5 дБ тель вы

ключен
Р6ых ДЁн

2 S дБ

3 Рвых ДБн Сжиматель
S дБ выключен

I р6ых ДБн Ограничи-
г ш тель выклю

чен

2 рвых ДБн
S дБ
рвых дБн Сжиматель

3 S дБ вклкнен

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Вход: Йр = 600 Ом, Fcp = 8»8 кГц, ум а "ДС-ОГР" 
№ "Абон.вх," Выход. УУ (вольтметр), RH ■ 75 Ом, вводная колодка, выводи XI6/2, Н 6/5.
^  ~ рВы х ~ рв х  •
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7. Частотные характеристики тракта передачи

*
кана
ла

Измеряемая
величи

на

Измеренное значение па F , кГц
0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1.3 1,6 1.8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4 Помеха,

д£н

I Рбых Д̂ н ——АР дБн

г f X

АР дБн

3 —

АР дБн

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Вход Рг = -4 ,3  дБ = const , Rr = 600 Ом, узел 
"JOp-ОГР", Гн ''Абон.вх.". Ограничитель выключен, сжиматель выключен. Выход. УУ (волстметр) 
RH~ 75 Ом, вводная колодка, выводы XI6/2 - XI6/5.

А Р  ~ рв ы х ~  РЦыхрf t-Cp

8. Частотные характеристики остаточного затухания системы "сжим.-расшир."

Измеренное значение на F f кГц
№

кана
ла

Положение 
сжимателя- 
расширите

ля

Измеряемая
величи

на 0,3 0,4 0,6 о,в 1,0 1.3 1,6 1.8 2,1 2,4

I
Выкл.

РПр дБн
АР дБн

Вьл.
Р„р Дрн
АР дБн

0
Выкл. АР дБн

Вкл.
Р^дБн
а рдБн

3
Выкл.

Рпр дБн
АР дБн

Вкл. Рпр дВн
АР дБн

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Корреспондирующая стойка. Вход. Рг  * -4 ,3  дБ *■ 
= .c o n s t  , Rr ~ 600 Ом, узел "ДС-ОГР", Гн."Абон.вх.". Данная стойка УУ (вольтметр)
Ru = 600 Ом, узел "ДЗ-ОРР"; ГЪ."Абон.вх.” .
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9. Диаграмма уровней тракта передачи

Наименование
блока

Точка
измерения

Норма ТБ, 
дВн

Измерено
I канал 2 канал 3 канал

ТБ,
дБн

КЧ,
дВн

да,
дБн Т®,

дВн
кч,
дБн

д а ,

дБн
ТБ,
дБн

КЧ,
дБн

т а ,

дВн
ДР-ОГР Вых. - - - - - -

Вх.Прд Вх.ТЛФ -(13*1) - - - - - -
Вх.та -(26*1) - - -

ФК Прд ш -(31+3) - - -

фт да,4 Вых. -(25+2Т- - - -
уда Вх. -(34+2)

Вых.
Модулятор Вх.

Вых.
УН Вх.

Вых. -(15*3)
Кассеты 
^ П75 Ом

I8.5-2IB

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Диаграмма уровней по тракту ТБ снимается ка 
F * 800 Гц, узел "Сжим". -  отключен.

10. Уровни передачи телефонных сигналов, вызывных и контрольных частот, суммарного 
остатка несущих частот на выходе аппаратуры, дБн.

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  УУ (вольтметр) вводная колодка, 
ды XI6/2 -  XI6/5.

I I .  Диаграмма уровней тракта приема

r u  V M ,  O B R W '

Наименоваяю
блока

Точка
измерения

Норма ТБ, 
дБн

Измерено
I канал 2 канал 3 канал

ТБ,
дБн

кч,
дБн

та,
дБн

ТБ,
дБн

КЧ,
дБн и .дБн

ТБ,
дБ»

кч,
ДБн

та,
дБн

Кассеты

Т  «  0 ,

XI6/2-
Д 6/5 -

ФБХ Вых. -(34-39)

ДУД Вх, -(46-48)
Модулятор Вх.

Вых.
-(47-49)
-(33-35)
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Наименова
ние

блока

Точка
измерения

Норма ТФ, 
дЕн

Измерено
I канал 2 канал 3 канал

8
1 кч,

дБн
тм,
дВн

ТФ,
дБн

щ ,дБн
Щ,
дБн

ТФ,
дБн

КЧ,
дБн

та,
дБн

ФК Прм Вх. -(38+2) _ - -

ФТ ДЗ,4 Вых. -(38+2) - -

УНЧ-2 Вых. (4,3+1) _ - - - -  _

ДО-ОГР Абон.вх. 
^  =600 Ом

-(7+1) - - - - - -

УНЧ-1 Вых.ТМ _ 
Rh =800 Ом

-(8,1+3) -

ДФКЧ Вх.
Вых. - -

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Диаграмма уровней по тракту ТФ снимается при от
ключенном узле "Расшир".

12. Работа приемников выаова

канала
Измеряемая величина

напояжение на входе (В/дБн) и выходе 1Ш В)
Ufa нин =  Mffcl* Мин У$ХН0рм ~ Ц|ы» Мри 14 Щхиак “ Щшмсиге

ГнГиЛ” Г н .'Ц * / I V I V Г и П Ы

I

Помеха, мВ * - МИ -
1200 Гц
1600 Гц

,1200 Гц 
+1600 Гц

2

Помеха, мВ * - - - -

1200 Ги
1600 Гц

.1200 
+1600 Гц

3

Помеха, мВ
1200 Ai
1600 Гц

.1200 Гц 
+1бОО Гц

_____________________ L________________

13. Амплитудная характеристика остаточного затухания системы "сжим. -  расшир."

канала
Положение 
сжимателя- 
расширителя

Измеряемая
величина

Измаренное значение п р и Рlx , дБн
-17,4 -13 -8,7 -4 ,3 0 +4,3 +8,7

I

Выкл. Рщ, & н
а„ дБ

Вкл.
Рш> дЕн
а 0 д Б

2
Выкл.

)£н
(Хл дБ

Вкл.
Яян дБн
Ско дБ .
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канала
Положение Измеряемая Измеренное значение при АIt»,  лЕн
сжимателя-
расширителя

величина -17,4 -13 -8 ,7 -4 ,3 0 +4,3 +8,7

Выкл.
Рпр дБн
а 0 дБ

3
Вкл.

Рпв еБн

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Корреспондирующая стойка. Вход. Fr = 800 Гц;
R-r = 600 Ом, узел "ДС-ОГР"; Гн "Абон.вх." Данная стойка. Выход: УУ (вольтметр),Ян = 600 Ом, 
узел "ДС-ОГР". Гн. ''Абон.вх,1’.

14. Частотная характеристика группового тракта передачи каналов телемеханики

№
канала

Измеряемая
величина

Измеренное значение на Я , кГц

2,4 2,5 2,6 2,7 2 ,8 2 ,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

I
дБн

& Р  дБн

2
Р«ых дБн
Л Р  д Бн

3 Рвых дБн
Л Р  дБн

-- *

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Вход: узел "Вх.Лрд"; Гн. "Вход Ш '\ Рг * -(26+1) дБн. 
Выход: УУ (вольтметр) вводная колодка, выводы XI6/2 -  XI6/5, Я» ■= 75 Ом.

15, Частотная характеристика группового тракта приема каналов телемеханики

№
канала

Измеряемая
величина

Измеренное значение на F , кГц
2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2 ,9 3,0 3,1 3,2 з , з 3,4

I Рвых дБн
й Р дБн

2
Р$ы» иБн
& Р дБн

3 Рвы* Дрн

й  Р дБн

У с л о в и я  и з м е р е н и я .  Вход: вводная колодка, выводы XJ6/2-X16/5;
- -(474-52) дБн. Выход: УУ (вольтметр); узел "УНЧ-1", Гв. "Выход 1W", Ян -  600 Ом.

16. Характеристика работы системы АРУ

№
канала Д̂АОП ДБ

---. -

I
Показания прибора в 
Гк "Индикация"
АРУ-2, дел.

«ост ДБ
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№
канала аЛ0П дБ

2
Показания прибора в 
Гн "Индикация'' 
АРУ-2, дел.

^оо дБ

3

Показания прибора в 
Гн "Индикация" 
АРУ-2, дел.

& ост дБ

17, Переходное влияние между каналами системы связи

Направление
передачи

Каналы
влияю
щие

Уровень переходных влияний в канале. дБ

ТФ - ТФ тф - та
I 2 3 I 2 3

Подстанция____ I
Подстанция____ 2
Подстанция 3

18, Измерительные приборы

Наименование Тип Заводской номер

Ламповый вольтметр 
Осциллограф 
Цифровой частотомер 
Звуковой генератор 
Указатель уровня

19. Б схему аппаратуры внесены изменения

20. Перечень приложений
21. Заключение ________

Настройка и измерения производились в период с ______________ п о ______ ________ __
Аппаратура включена_____________ _ _ _  в эксплуатацию_______________  1 9 ____ г.

Измерения производил______________________________________________ .
(должность, подпись, фамилия)

Паспорт проверил
(должность, подпись, фамилия)
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С-027-89
Министерство энергетики

и электрификации СССР __________
(предприятие, объект)

(организацмя, выполняю
щая проверку) (наименование ВЛ, фазы ВЛ, 

кабеля связи)
"  ft 19 г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ СПЧ-122

1. Место установки _ _ _ _ _ _ _ _
2. Заводской номер_____________ Дата изготовления_____

Завод изготовитель -  РОЗ НПО "Союэенергоавтоматика"
3. Аппаратура предназначена для работы в системе связи JP

4. Телефонный канал предназначен для
включены абонентские устройства

5. Корреспондирующий комплект аппаратуры

Место Наименование Заводской Абонентское Примечаниеустановки аппаратуры номер устройство

6. Линейный спектр рабочих частот передачи и приема, кГц

Передача Прием
ТВ TMI ТМ2 КЧ те TVI ТЫ2 га

7. Использование каналов телемеханики

Номер дуплексного канала 
телемеханики

Скорость передачи, 
Бод

Вид
ТМ

Тип аппаратуры ТМ Примечание

TMI Z00
таг 200
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8. Режим работы аппаратуры по питанию
8.1. Напряжение сети переменного тока 187-242 В
8.2. Напряжение цепей питания аппаратуры

Номинальное 
напряжение, В

Допуск, В Измерено, В Пульсация 
напряжения, мВ

Норма Измерено

-24 —1*0; +2*0
-48 +0,5
-60 -2,0; +5,0
-12 -0,5; +1,0
+6 -0,2; +0,5

~80 -5; +8 *

П р и м е ч а н и е  . Измерения производятся в гнездах лицевой панели блока питания 
выносным прибором.

9. Электрические параметры несущих частот преобразователей частоты

Наименование
блока

Точка
измерения

Частота, кГц Напряжение, мВ

Норма Измерено Норма Измерено

MI Ги Ч«е ’ 900-1100

М2 Гн "с /» ” 250-350

D MI Ги "има" 250-350

D М2 Гн ' uHef ” 900-1100

10. Электрические параметры вызывных сигналов

Наименование
сигнала

Частота. Ги Уповеш>. лБн
Норма Измерено Норма Измерено

Л 1200 +5 -I3+I

/  2 1600+5 -I3+I

Л + Л - - -I4+I

П р и м е ч а н и е .  Измерения производятся в гнездах " f l" , "«2", " f l  ч f  2" блока 
"Сигнал". *

I I .  Временные параметры вызывных сигналов

Назначение сигнала Наименование
сигнала

Длительность, мс
Норма Измерено

Занятие встречной АТС ЬффМ /  X 200-250
Занятие встречного ДК ори f  2 200-250
Набор номера but# / I 56+5
Отбой и̂дорм f  I+/2 700+50

П р и м е ч а н и е . Измерения производятся миллисекундомером в гнездах " /I" , "/2", 
"/I+ /2" блока " С и г н а л " . ____________________________________
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12. Амплитудная характеристика тракта передачи

Пь дБн -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 Вход тракта

Р&Ы* дБн Гн. "2 го ."
S дБн

ОЛиКИ nlv

AS дБ , 0

fyvx дБн - - Гн. "4 пр. 
пер "блока УПР-ДЗ

S дБ _

AS дБ 0
- _

П р и м е ч а н и я :  I .  Fr » 800 Гц. Измерения производятся на выходе Л£ при его на
грузке на резистор RH -  100 Ом, УУ с fy»>7 к0м.-2.Д5 *= Р?ш (или ) -  
-  flux , где Pfat -  уровень на выходе ЛВ при вклинении генератора с уровнем рав
ным -10 дВн в гн. ч2 пр." блока АТС.

13. Частотная характеристика тракта передачи ТВ

F кГц 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 Помеха,
мВ

Р»ых ДБн
Д О дБ 0

П р и м е ч а н и я  - I .  Генератор с уровнем Рг =-13 дБн = const подключается к 
гн. "4 пр.пер." блока УПР-ДС.-2. УУ включается согласно п .12 ,-3 . в К » 'Tw* ,
где Р{ых -  уровень при Fr = 800 Гц.

14. Частотная характеристика группового тракта передачи ТМ

F кГц 2 5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Рйых дБн
да дБ

П р и м е ч а н и я * .  I .  Генератор с уровнем Р,- » -10 дВн - Const подключается к
гнездам "Цгм " блока 1ИЧ.-2, УУ включается согласно п .1 2 . - 3 . АО-* Рщ | _ 
где Р$ых ~ выходной уровень при частоте входного сигнала Fr  * 2800 Гц.

15, Характеристические частоты модемов передачи

№ каьала ТМ
Максимальная ско- 
роеть передачи, Бод

Значения характеристических частот, Гц Точка измере- 
ния, блокНорма Измерено

А Л  _ А /а
1
2

О
 

о
 

о
 

о

2580+2
2880+2

2700+2
3120+2

Гн. "Urs” 
блока ПНЧ
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16. Диаграмма уровней тракта Передачи

Наименование
блока

Точка
измерения

ТФ
норма,

дБн

Измерено, дБн
ТФ КЧ f  I / 2 TMI и к Остаток

несущей
частоты

АТС Гн. ”2 пр." 0 -  ____ _

УПР-ДС Гн. "4 пр." пер. -I3+I - _ -

ЦНЧ Гн. Urn - - -

ПНЧ Гн. Uku -20+1 - -
М-1 Гн. U(vx -23+1
М-2 Гн. Utbix -II+ I
ЛФ Гн* ft/-/ 

100 Ом
35+1

П р и м е ч а н и я  I .  При измерении каждого сигнала все другие отключаются. -  
2. При измерении тракта передачи ТФ генератор с частотой Fr  = 800 Гц включается 
в гнездо "2 пр." блока АТС ffT = 0 дБн. ______

17. Избирательность высокочастотных фильтров приема

Частоты измерения, Норма, дБн Измерено, дБн

ВФПр-I ВФПр-2 ВФПр-1 ВФПр-2

So +2 4  0,6 < 1 ,0

So ±4 4  1,0 > 4 ,0
So +10 >20 > 30
jo +20 > 50 >60

П р и м е ч а н и я :  I .  При измерении ВФПр-I  высокочастотный генератор с параллель
но__включенным частотомером через резистор 100 Ом включается в гнездо
"БФПр-1” блока * 0 дБн * const . К гнезду " У,Ых " блока ВФПю- I ,  нагруженно
му на резисторЯ = 600 Ом, подключается милливольтметр. Блок БфПр-2 вынимается.-*. 
При измерении ВФПр-2 высокочастотный генератор с частотомером через резистор 600 Ом 
подключается к гнезду " Щк " блока ВФПр-2, К  » 0 дБн = const. К гнезду " 
блока ВФПр-2, негруженному на резистор 600 Ом, подключается милливольтметр. Блоки 
ДМ1 и АР7 вынимаются.

18. Избирательность фильтра контрольной частоты

А а *  Р0 ~ Pf Частоты измерения, Hj

So /о ±50 fo +150 f 0 +300

Норма, дБ 0 6  2 >  20 >  40
Измерено, дБ

П р и м е ч е н  н е . Звуковой генератор с частотомером подключается к гнезду " "
блока ФКЧ. Рг = Дв* * Const . Милливольтметр подключается к гнезду " "
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19. Характеристика работы системы АРУ

р*, дБн

дБ +6 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36

Pxv дБн -26

А Р дБ 0
мВ 350

П р и м е ч а н и я  I .  Устанавливается АРУ в фиксированное положение. При этом Регу
лятором блока АРУ устанавливается напряжение подогрева термисторов Шт = 350 мВ.- 
2. Генератор с частотой, равной номинальному значению КЧ, включается в гнездо 
" [J&x " блока ВФПр-2. Устанавливается в гнезде " й* " блока АРУ уровень -  26 дБн. 
Переводится АРУ в рабочее положение, после чего производятся измерения.-3 . Л^ру = 
~Й?ч~ Ркч < гле Ркч ~ уровень сигнала на входе блока АРУ равный -  26 дБн и при- 
н я т ь й м  начало отсчета.-4 . Напряжение подогрева термисторов измеряется в гнезде 

* 1^1 блока АРУ.

20. Избирательность трактов приема каналов ТМ

Частоты измерения, Гц 2300 2580 2640 2700 2880 3000 3120

Ршх I канала -5

Pm  2 канала -5

Д а ,  дБ
Норма > 45 < 2 0 4 2 > 4 0 - > 40
Измеоено

Д 0 . 2  дБ
Норма - >40 - >40 4 2 0 4 2
Измерено “

П р и м е ч а н и я .  1. Генератор с уровнем Рг -  -19 дБн = const включается в гнез
до " Ugx " блока УНЧ-Т, УУ включается в гнездо " " блока ПрТ.-2. Регулятором
УНЧ-Т устанавливается AL,, = -5 дБн, после чего производятся измерения.- 3 .  ДО* =
= в  ’  Ршк Да, = Ршг - Р'ыхг. у . ____ . _______ ___________ _

21. Частоты настройки дискриминатора

]» ТМ Рабочая полоса Частоты настройки , гц
канала фильтров, Гц Ун____ — So______ Л _______

I 2540-2740

2 2800-3200

П р и м е ч а н и я  I .  Генератор с уровнем -  20 дБн = const включается в гнезда 
" Ugr " блока ПрТ.-2. Измерения напряжения постоянного тока производятся на ба
зах транзисторов Тб и Т*7 блока ПрТ._____________



-  16 -

22. Диаграмма уровней тракта приема

Наименование
блока

Точка
измерения

ТФ

"Ж Г*
Изменено дБн

ТФ кч Л J 2 ТШ таг Помеха

ВФПр-1 Гн. иш
*“----.—,г

ВФПр-2 Гн. Ugiit
ДМ-1 Гн. иш
АРУ Гн. 1*д - - - - - -
ДО-2 Гн. U -
УНЧ-Т Гн. IW - - -
ПР-Т Гн. UiK - - -

УНЧ-ТФ Гн. и » -I9+I - - -
УПР-ДС 4 пр.пр. 4,3+1 - - -
АТС Гн!'2 пр." -7+1 - - -

и м е ч а н и я  I ,  Напряжение подогрева термисторов V-, = мР.-2. Уровень
вызывных частот f I /  2, /  I + j  2 в блоке УПР-ДС Гн. "4 пр.пр." на К„ * 600 Ом 
равен 4,3 + 1 дБн.-З. Hi. "2 пр.я нагружаются на RH ~ 600 Ом.

23. Частоты приемных сигналов

Наименование кч /  1 / 2 ВЛ ш

S" f t S* f t
Норма, Гц }нОМ ±30 1200+5 1600+5 2580+5 2700+5 2880+8 3120+8

Измерено, Гц

Точка измерения, 
наименование бло
ка

Гн Uto ,АРУ Гн."4 пр.пр.", 
УПР-ДС к

-

Гн. Uex , ПрТ-1 Гн. Увх ПрТ-2

24. Режим работы приемника вызова

Вызывная частота, Гц Напряжение на входе (дБн) и выходе П1Н (В)
м и н ~ У с ы х  M U H ~  Щ х Н В Р М ~ U g b i X  Н О Р М ™ U t x  м а к с - И ш х т к с

/ I

i 2

П р и м е ч а н и е  измеряется в гнезде " Уш* " блока УНЧ-ТФ,

25. Напряжение первичных сигналов TV, В

№ канала ТМ Передача Прием

Норма Измерено Место
измерения

Норма Измерено Место
измеоения

I +3,5 Гн ./51, XS2 Гн.2, Гн.З

2 блока ПТ блока ПрТ
-2.’7 ’
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26. Краеbye искажения каналов ТМ, %

9 канала Скорость Искажения при подаче испытательной комбинации
ТМ передачи.

Бод I : I Текст

I *-* О о

2 200

П р и м е ч а н и я :  I .  Датчик сигналов включается в гневно " 1Л* блока ПНЧ трак
та передачи ТМ.-2. Измерения производятся в гнездах "(7» блоков ПрТ тракта прие
ма. _________________________ ______________

27. Б процессе выполнения наладочных работ сняты (установлены) перемычки, регулиро
вочные влемечты

Блок (узел) Выполненные изменения

28. Измерительные приборы

Наименование Тип Заводской номер

Ламповый вольтметр 
Электронный осциллограф 
Частотомер
Селективный измеритель уровня 
ВЧ генератор 
Звуковой генератор 
Измерительный чемодан 
Электронный миллисекундомер 
Измеритель краевых искажений

29. Заключение

Настройка и измерения проводились в период с по .

Аппаратура включена в вксплуатааию.
Измерения производил

Паспорт проверил
(должность, подпись, фамилия)

Документацию принял
(должность, порись, фамилия)

(должность, подпись, фамилия)
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С-028-89

Министерство энергетики
и электрификации СССР ______________________

(предприятие, объект)

(организация, выполняю
щая проверку)

(наименование ВЛ, фазы ВЛ, 
кабеля связи)

" " ____ 19 г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ СПИ-244-В

1. Место установки__________________________________ _
2. Заводской номер________________________ Дата изготовления

Завод изготовитель -  РОЗ НПО "Союзвнергоавтаютика"
3. Аппаратура предназначена для работы в системе связи Ш _____

совместно с аппаратурой

4. Корреспондирующие комплекты аппаратуры

ТФ канала 
СПИ-244-В

Место
установки

Тип
аппаратуры

Завод
ской
номер

Примечание

т

2

5. Линейный спектр рабочих частот аппаратуры СПИ-244-В, кГц

ТФ канала Передача Пцием
ТФ TMI ТМ2 ХЧ ТФ TMI ТМ2 кч

I
2

б. Режим работы аппаратуры по питанию
6.1 . Напряжение сети переменного тока 187-242 В
6 .2 . Напряжение цепей литания аппаратуры

Номинальное^напряжение, Допуск, В Иэмэре- 
но, В Пульсация. мВ

ПримечаниеНорма Измерено

-24
-48

-1 ,5 ; +2,0 
+0,5

Питающее на
пряжение 
МУС-1

-48 +0,5 Питающее на
пряжение 
МУС-2

П р и м е ч а н и е  . Измерения производятся в гнездах лицевой панели блока питания 
выносным прибором.
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7. Электрические параметры несущих частот преобразователей частоты

Наименование Точка Частота, кГц Напряжение, мВ
блока измерения Норма Измерено Норма Измерено

MI.I* Гн. ’V„rc" 24+0,005
900x1100

H I.2 ГН. "Uнес 32+0,005

М2 Л Гн. ”Uhet ”
250x350

М2.2 ГН О нес
В MI.I ГН. "Uhcc" 250x350
В MI 2 Гн. V H' C"

В M2.I Гн. ”i W ' 8+0.005
900x1100

В М2.2 ГН. ’Унс/ 16+0,05

^Вторая цифра обозначает номер ТФ канала.

8. Амплитудная характеристика тракта передачи

» ТФ 
канала

Ры ДБн -40 -35 -25 -20 -15 -10 -5

I
Яы* ДЕн
5 дБ

Д 5 дБ 0

2
Рвых яБн

5 дБ

Д S дБ
_> __ J■ ■

0

П р V  ® Ч„Й НоИ 5 х* Генератор с частотой Fr  = 800 Гц включается в гнездо " U gx 
блока Измерения производятся на выхода ЛФ при его нагрузке на резистор
100 Ом. УУ с RtK> 7 кОм.-З.Д $ = Рйь° - Д 
при включении генератора с уровнем равным-< :«г ± где _ уровень на выходе ЛФ

1 дБн в гнездо " Utr " блока ВП.

9. Частотная характеристика тракта передачи

F  кГц 

0 ,3

ТФ1 ТФ2
Реых дБн Д а  дБ Помеха,мВ Реи* дБн Д а  дБ Помеха, мВ

0,4

0 ,6

0 ,8 0 0
1,0
1,3

1,6
1,8
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10. Диаграмма уровней тракта передачи

Наименова
ние бло

ка

Точка измере
ния

ТФ норма, 
дБн

Измерено дЕн
ТФ / I / 2 TMI ТМ2 КЧ Остаток

несущей
частоты

ВП ГнЛ
-10+ГВП Гн.2

mi л IVi. Uвы*
-23+1

MI.2 Гн*

М2 Л Гн. Ueux
- I I+ I

М2.2 Гн. Ц*ьix

ЛФ Гн. Ян ЮО Ом 32+1

П р и м е ч а н и я :  I .  При измерении каждого сигнала все другие отключаются.-
2 . f 1 , fZ -  вызывные сигналы, 1200 и 1600 Гц соответственно.-^ , При измерении 
тракта передачи ТФ генератор с частотой 800 Гц включается в гнездо " Ugy " > 
\Г н Л % Гн.2) блока ВП.__________ ____________ _________________________ ___________

П .  Избирательность высокочастотных фильтров приема

Частоты 
измерения, кГц

Норма, дБм Измерено, дБк
ВФПр- I ВФПр-2- I ВШр-2-2 ЮЩ>-1 . ВФПр-2- I ВФПр-2-2

So +2 £ 0 ,6 £ 1 ,0 4  1 ,0

f 0 ±4 £  I > 4 > 4

So +ю **■20 > 3 0 > 3 0

Jo +20 > 5 0 > 6 0 > 6 0

П р и м е ч а н и я :  I .  При измерении ВФПр-1 высокочастотный генератор с параллельно
_____ включенным частотомером через резистор 100 Ом включается в гнездо "ВФПрЛ" блока
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ЛФ, Pr = 0 дБн = const . К гнезду " IW  " блока ВФПр-I  нагруженному на резистор 
600 Ом подключается милливольтметр. Блок ВФПр2-1(ВФПр2-2) вынимается.-2 , При изме
рении ЕФПр-2 высокочастотный генератор с параллельно включенным частотомером через 
резистор бОб Ом включается в гнездо " Ц * "  блока В(Шр-2, f f  = 0 дБн. К гнезду 
" Овыг ” блока ВФПр-2, нагруженному на резистор 600 Ом, подключается милливольт
метр. Блоки JW-I и АРУ вынимаются.

12. Избирательность фильтров контрольной частоты

Наименование
блока

Точка
измерения

Частоты 
измерения, Гц

да* А - А .  ив
ФКЧ-8 ФКЧ-16

Норма Измерено Норма Измерено

ФКЧ Г н Ж » 0 0

S° ±50 4  2 <  2

Jo +150 > 20 > 2 0

+300 > 40 > 40

П р и м е ч а н и е  . Звуковой генератор с частотомером подключается к гнезду " "
блока JS -I . ________ __

13. Характеристика работы системы АРУ

Их дБн

А Иг дБ +6 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36
I канал

Нч дБн -26

A Pfipy дБ 0

ипг мВ 350

Их дБн

А Их дБ +6 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36

2 канал Ркч дБн -26

А Рдру дБ 0

Hit мВ 350

П р и м е ч а н и я :  I .  Устанавливается АРУ в фиксированное положение. При этом ре
гулятором блока АРУ устанавливается напряжение подогрева термисторов Ипт” =
= 350 мВ.- 2 .  Генеоатол с частотой равной номинальному значению КЧ, включается в 
гнездо " Ц*" блока BfflIp-2. Уровень генератора устанавливается таким, чтобы в 
гнезде " Utx " блока АРу был уровень -  26 дБн. Переводится АРУ в рабочее положе
ние, после чего производятся иэмерения.-З. Aftpy = flrv -  Ркч = -  26 -Яг</ •
4. Напряжение подогрева термисторов измеряется в гнезде " Ufo* блока АРУ.

14. Диаграмма уровней тракта приема

Наименование
блока

Точка
измерения

ТФ норма, 
дБн

Измерено. дБн
ТФ f 1 Я ■Ш1 HJ2 НЧ Остаток

несущей
частота

ВФПр-1 Гн.1
Гн.2

ВФПр2-1
ВФПр2-2

Ph. I W  
Гн. Н м
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-- -г-
На минова
ние блока

Точка
измерения

М^Орма,
Измерено, дьн

2Ф Я f t TMI № кч
Остаток
несущей
опоры

ЛИЛ 
ЛИ. 2

Гн. Цых 
Гн. Овых

АДУ1
АРУ2

Гн. (V 
Гн. Usx

д е л
Щ2.2

Гн. Utbix
(Vi Ugtix

П р и м е ч а н и е .  Напряжение подогрева термисторов Up •=—

15. В процессе выполнения наладочных работ сняты (установлены) перемычки, регулировоч-
ные элементы

Блок (узел) Выполненные изменения

16. Измерительные приборы

Наименование Тип Заводской номер

Ламповый вольтметр 
Электронный осциллограф 
Частотомер
Селективный измеритель уровня 
ВЧ генератор 
Звуковой генератор 
Измерительный чемодан

17. Заключение

Настройка и измерения проводились в периоя с по
Аппаратура включена в вкспдуатапию
Измерения производил

Паспорт проверил __

Документацию принял

(должность, подпись, фамилия)

(должность, подпись, фамилия)

(должность, подпись, фамилия)
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С-0? 9-89

Министерство энергетики
и электрификации СССР ______________________

(предприятие, объект)

(организация, выполняю
щая проверку)

(наименование ВЛ, 
фазы ВЛ, кабеля связи)

II •» 19 г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ СПИ-244-Н

1. Место установки_____________________________________ _____________
2. Заводской номер____________________________ Дата изготовления

Завод изготовитель -  РОЗ НПО "Союзонергоавтоматика"
3. Аппаратура предназначена для работы в системе связи № ______________

совместно р оконечной аппаратурой связи

4. Использование телефонных каналов аппаратуры СПИ-244-Н

Номер Назначение Включен в абонентское Примечание
канала устройство

1
2

5, Корреспондирующие комплекты аппаратуры

№ Т$ 
канала 

ога-244-н

Место
установки

Тип
аппаратуры

Заводской
номер

Абонентское
устройстве

Примечание

1
2

6. Использование каналов телемеханики

Номер дуплексного канала 
телемеханики

Скорость передачи, 
Бед

Ёид ТМ Тип аппаратуры ТМ Примечание

1.1* 100 ^Вторая цифра
2 I 200 обозначает

номер Т® ка-
1.2 100 нала
2.2 200
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7. Режим работы аппаратуры по питанию

7 .1 . Напряжение сети переменного тока 187-242 В
7 .2 . Напряжение цепей питания аппаратуры

Номинальное 
напряжение, В

Допуск, В Пульсация. мВ
прибором, В Норма Измерено

-24 - I .  +2.-Q
-12 -0 ,5 , +1,0
-60 -2; +5
+6 -0 ,2 , +<5,5

V 80 -5 , з-8 -

П р и м е ч а н и е  . Измерения производятся в гнездах лицевой панели блока питания.

8. Электрические параметры вызывных сигналов

Наименование
сигнала

Ж канала Т5 Частота, Гц Уровень.дВн
Норма Измерено Норма Измерено

/ 1
I

1200+5 -I3+I2

f 2
I 1600 г5 -I3+I2

/ W 2
I

-
_

-T4+I2 -

П р и м е ч а н и е  . Измерения производятся в гнездах " f l" ,  "г 2", " f l  + е 2” блока 
"Сигнал". ___  _______  J J J

9. Еременные параметры вызывных сигналов

Назначение
сигнала

Наименование
сигнала

Длительность, мс

Норма Изм^^ено

Занятие встречной АТС tu форм. /  I 200-250
Занятие встречного ДК t и форм, /  2 200-250
Набор номера Ьи форм. /  I 55+5
Отбой tu форм. / 1' +/2 700+50

П р и м е ч а н и е  Измерения производятся миллиоекундомером в гнездах V I"  
" f l "  + " f2'' блока "Сигнал"._____________ ________________________ J *
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10. Амплитудная характеристика тракта передачи ТФ каналов

№
канала

Pgx дБн -30 -25 -15 -10 -5 0 +5 +10 Вход тракта

Чых дБн Гн. "2 го ."  
блока АТС5 дБ

&S дБ 0
Рвых дБн Гн; "4 пр.пер. 

блока УПР-ДСS дБ 
д Б  дБ 0

Р*ЫХ Дрн Гн. "2 го ."  
блока АТС5 дБ

Д 5  дБ 0
. Рвых дБн Гн. ”4 пр.пер. 

блока УПР-ДСS дБ
Д Б  дБ

П р и м е ч а н и е . / ? .  = 300 Гц, Измерения производятся в гнездах " LW  1 
ПНЧ при его нагрузке на резистор 600 0м. ' блока

I I .  Частотная характеристика тракта передачи ТФ каналов

№
канала

Р кГц 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1.6 1,8 2,1 2,3 Помеха,
мВ

Т Р в ы х дВн
д а  дБ 0

Р в ы х дБн
f t

Д О  дБ

П р и м е ч а н и я :  I .  Генератор с уровнем F̂ . = -13 дБн = const подключается к гнез
дам "4 пр.пер." блока УПР-ДС.-2. измерения производятся в гнездах " Овых" блока
ЩЧ при его нагрузке на резистор 600 О м.-З.Д  а  = Дшх -  Р(ьм , где р ^ ,  -  вы
ходной уровень при частоте входного сигнала Fr = 800 Гц. ~___________________

12. Характеристические частоты модемов передачи

№ канала Г1М Максимальная скороси 
передачи, Бод

Значения характеристических 
частот, Гц Точка

измерения,
блокНорма Измерено

Гн Гб А А
I . I . 100 2580+2 2700+2 Г г н .-И ж "
2 .1 . 200 2880+2 3120+2 блока ПНЧ-1

1 .2 . Н 100 2580+2 2700+2 Г н ."и тм"
2 .2 . 200 2880+2 3120+2 блока ПНЧ-2
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13. Диаграмма уровней тракта передачи

Наименование
блока

Точка
'

ТФ норма, 
дБн

Измерено. дБн
измерения ТФ И  . ...J.2__ ■MI ТМ2

АТС-1 Гн. "2 пр.” 0
_

АТС-П - - - -

УПР-ДС-Г Гн. "Z пр." -I3+I
_

УПР-ДС-П
ПНЧ-1 Гн. UTMпнч-п
ПНЧ-1 Гн. Ugu, -20+Х
пнч-п

П р и м е ч а н и я :  I .  При измерении каждого сигнала все другие отключаются.-2. При
измерении тракта передачи Т® генератор с частотой Fy. --- 800 Гц включается в гнездо 
"2 пр." блока АТС.____________ _________________________________________ ________

14. Избирательность трактов приема каналов ТМ

канала
Частоты измерения, 2300 2580 2640 2700 2880 3000 3X20

I . I %ых яБи -5

А а  дБ Норма >4b 4  2 о— >40 - > 40
Измерено -

2.1 Рвых дБн -5
Д а  дБ Ноша - >40 - >40 < 2 0 «  2

Измерено - -

1.2 РйШ дБг1 -5

А а  дБ
Норма >45 4 2 . о < 2 >40 _ ->4Р
Измерено -

2.2 Чих дБн
й а  дБ Норма - >40 * >40 42 0 4  2

1
Измерено - -

П р и м е ч а н и я  . 1 .  Генератор с уровнем #  = -19 дБн -  const включается в гнездо 
" Чл» " блока УНЧ-Т, УУ включается в гнезда " (/** " блоков ПрТ .-2 . Регулятором 
УНЧ-Т устанавливается Рейх -  -5 дБн, после чего производятся измерения.-3 . Д а  - 
= PIS? (или PgS?)- Рмх где PtoS°CP2S? ) -  уровень в гнездах "Vex ” блока ПрТ 
при подаче на вход УНЧ-Т сигнала с частотой Р  = 2640 (3000) Гц.

15. Частоты настройки дискриминаторов блоков ПрТ

В канала 
ТМ

Рабочая полоса фильтров, Гц Частоты настройки Гц
/н jo А

I . I 2540-2740

2.1 2800-3200
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* канала
ТМ

Рабочая полоса фильтров, Гц Частоты настройки, Гц
Ун Jo f t

СМ см 
и

 см

2540-2740
2800-3200

П р и м е ч а н и я :  I- Генератор с уровнем -20 дБн ~ const включается в гнезда " С/д* "
блока ПрТ.-2, Измерения напряжения постоянного тока производятся на базах тран
зисторов Тб и 17 блока ПрТ.

16. Диаграмма уровней тракта приема

Наименование
блока

Точка
измерения

Тф, норма, 
]£н

Измерено, j£ h

та S 1 Я TMI ТМ2 Поме
ха

УНЧ-Т-1
ГН. l/ft,

-9*1;
-19*1УНЧ-Т-П

УНЧ-Т-1
Гн. и**, -

-

УНЧ-Т-П -

Пр  т-1 Гн, Увых - -

Пр Т-П -

унч-та-1 Гн. Ufa -I9+T - -
УНЧ-ТФ-П - “

УПР-ЯМ
Гн. "4 пр.пр." 4,3*1

-

УПР-ДС-П - -

АТС-1 Гн. "2 пр." -7+1 - -
г ю • “

П р и м е ч а н и я  . -I. JDUBBnD «ишали па awaa Ц П -*' Juranaaaaoaaij. 
ровки в блоке УНЧ-Т.-2. Уровень вызывных сигналов / 1 , 4  2, I I  + / 2  
Гн, "4 пр.пр." на К и  = 600 Ом равен 4,3 + I лБн.-З. ГН. "2 пр. н 
Н м  ~  600 Ом.

нагружаются на

IV. Частоты приемных сигналов

Наименование / I / 2
тMI Т112

JW f t /н f t
Норма, Гц 1200*5 1600*5 2580*5 2700*5 2880*8 . 3120+8

№мерено ТФ1, Гц
Смерено ТФ2, Гц
Точка измерения, 
наименование блока

1Ъ. "4 пр.пр.",
УПР-ДС

Ти. Ub  , ЯрТ-1 Гн. Ugg , ЦрТ-2

18. Режим работы привыниксш вызова

Л ы ,  Г и

Напряазнме на входе (tfH) и выходе 1ПН (В)
канала
та ^  U $ t fa 4

it

'  Улшмтн ~Уьмтс

I ----------------------Ш ------------------------------

1600

2 1200
1600

П р и м е ч а н и е  . ~Ug„ цамер яется в стфадех " Û x " блока УНЧ-ТД.



19. Напряжение первичных сигналов TW, В

JP
канала

Передача По йен
Норма Измере

но
Место измерения Норма Измере

но Место измерения

I . I т3,5 Гй.
блоков ОТ

Гн.2,
Гн.З блоков ПрТ

1.2
2.1 +2,6,

-2,72.2
■

20. Краевые искажения каналов 1М, %
—

»
канала

Скорость 
передачи,Бод

Искажение при подаче испытательной 
комбинации

I : I Текст

X.I 100
2.1 200
1.2 100
2.2 200

П р и м е ч а н и я .  1. Летчик сигналов включается в гнезда 4 Uw ■ блока ПНЧ трак
та передачи ТМ.-2. Измерения производятся в гнездах " Ok* " блоков ПрТ тракта 
приема. _________________ ____________ _______________________

21. В процессе выполнения наладочных работ сняты (установлены) перемычки, регулировоч
ные элементы

Блок (узел) Выполненные изменения

2?. Измерительные приборы

Наименование Тип Заводской номер

Ламповый вольтметр 
Электронный осциллограф 
Частотомер
Селективный измеритель уровня 
Звуковой генератор 
Измерительный чемодан 
Электронный миллисекундомер 
Измеритель краевых искажений

23. Заключение

Настройка и измерения проводились в период с ________________ по _
Аппаратура включена в ____________________ эксплуатацию
Измерения производил ____________________________________

(должность, подпись, фамилия)
Паспорт проверил

(должность, подпись, фамилия)
Документацию принял

(должность, подпись, фамилия)
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