
Шкивы тормозные для эластичного соединения с муфтой электромотора Ст. 8/4289
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, „ . ост1. Размеры d и L в соответствии с 
8856 __ ОСТ 8857
2207 И НКТП 2208'

2. Концы валов мотора до 45 мм применя
ются цилиндрические.

3. Величины диаметров валов мотора dlt рас-
иеп

положенные горизонтальной чертой, со-
над

ответствуют величинам L, расположенным 
горизонтальной чертой.

4. Величины диаметров валов редуктора,
слева -располож енны е---------от диагональной черты,г справа

соответствуют величинам L, расположенным 
слевасоответственно-------  от диагональной черты.

справа
5. Размер 2 — от 3 до 6 мм в зависимости от 

диаметра шкива.
6. Допуски на расстояние по хорде между 

отверстиями для болтов по Х«.
7. Допуски для размеров D, Dx, В , I ,  Lx по 

7-му классу точности.
8. т — диаметр отверстия для кожаных шайб 

или резиновых втулок.

*) ПВ — продолжительность включения мотора.

Внесен ВИИИПТО. Утвержден 41X11 1937 г. Срок введения 1/VI 1938 г. со

Том
 V

. О
тдел 3. Грузоподъем

ны
е м

аш
ины

 
Ш

кивы
 торм

озны
е

сертификация техники

СТ 8/4289
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