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Кошка с червячным подъемным 
механизмом

С т ^ _  _ 8 _  
ГУПТО 25011

Детали

38 3<* 35 М Л

Лист I

Пример условного обозначения детали № 15 упорного подшипника *0Шки 
с червячным подъемным механизмом грузоподъемностью 3 т\

15 КПЗ, Ст< 8-25011

звукоизоляция потолок

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


48В Том V. Отдел 3. Грузоподъемные машины

Продолжение Ст^ГУПТО 812501/ 

Номенклатура основных деталей
Лист 2

S , ftrtН Наименование ни ь*о «4Н Наименование ь(j н
о
одеталей *3 о 0>< деталей 1

П * % 2 а *

\ Крюк . . . . . . 1 29 Ось ролика. . . . 17
и Распорка , , , , . 3 30 Крестовина. . . . —
а Щека правая - , . 4 31 Траверса нижняя 18
4 Щека левая , . , 5 32 Упорный шарико
Ъ Червячная ше- подшипник . . , —

стерня си звез- 33 Крышка . . . . . —
6

ДОЧКОЙ , , . - , 6 34 Ходовой ролик
Ось шестерни . . 7 с зубчттьш вен

191 Червяк . . . . . . 8 цом . . . . . . .
8 Фланцевый под- 35 Ходовой ролик , . 20

шипник . . . . . 9 36 Сальник ................ _
5 Направл. тяговой

10
37 Шарикоподшип

цепи . . . . . . ник . . . . . . . — ОСТ 6 Ш
Ю Тяговое колесо» . 11 38 Ось ХОДОВОГО Р 0 “

и 44 лика 21
xi Направл.грузовой 39 Кольцо . . . . . . 22

'2
цепи . . . . . . ”" 40 Крышка ходового

Предохранитель . — ролика . . . . . 23
18 Грузовая цепь ,, , . °Я,Т 2740 41 Шестерня , , , . 24

нктп 42 Приводной вал , . 25
1* Подпятник . . . . 12 43 Фланцевый под
1ь -Упорный ПОДШИП

13
шипник ............... 2j

НИК . . . . . . . 44 Тяговое колесо
16
IT

lb

Гребчевой Диск , 
Храповик . . . . .  
Шайба тормоза ,

14
15

и 10 

45

механизма пере
движения . . . .  

Маятник . . . . . 27

19 Собачка . . . . . — 46 Щека левая кошки 28

10 Ось собачки . . , 16 47 Ще к а  п р а в а я  
КОШКИ v . . . . 29

21 Пружина . . . . . — 48 Восьмерка ■ . * —
22 Палец . ............... — Шплинт . . . . ОСТ щ
23 Серьга . . . . . . — . Шпонки . . . * . — ОС Г 298
24 Кольцо левое . . “ * — Гайки корончатые
25 Кольцо правое . , “ ■

0СТ «411Л Г-»

Винты . . . . . .
26 Теговые цени . , — — Гайки . . . . . . <— ОСТ 146нктп _ Масленки штау-
2 / Ра спорный болт , фера . . . . . . —
28 Нижний ролик . .

П р и м е ч а н и е м  Необходимые отступления от указанной нумерации де» 
талей в заводских чертежах допускаются.



Кошка с червячн. подъемным механизмом 4£9

Д е т а л ь  JNs 
Распорка

2

1 * П
“ ъ ^  —

— в  -1----------------А ----------- ---
*

0  -

Продолжение Cm.il У НТО 8f2S0lI
Лист 3

Грузопод. кошек 
т

Размеры, мм 
d 1 А | fifi

Условные обозначе
ния

1,0 2 5 X 4 1С5± 0,25 22 2КП— 1
*2,0 3 0 X 4 125 ±0,3 24 2КГ!-~2
3,0 3 5 X 4 133 ±  0,3 24 2КП—3
6,0 4 0 X 4 155 ±0,3 2КП-5

Материал: Ст. 5 норм., ОСТ 2897.
Резьба метрическая по ОСТ 2763.

П р и м е ч а н и е .  Размер В назначается заводом-изготовителем. В заказе не» 
обходимо указывать: № балок, по которым должна перемещаться кошка и наимень
ший радиус закругления пути.

Д е т а л ь  К» 3 Л ат  4
Щека правая



490 Том V. Отдел 3. Грузоподъемные машины

Продолжение Ст./ГУПТО 8/25011

Д е т а л ь  №4 Лист 5
Щека левая

Материал: Ст. 3 норм., ОСТ 2897.

Д е т а л ь  №6 Лист 7
Ось шестерни

Грузоподъем Размеры, мм Условныеность блоков 
т d. d di А обозначения

1,0
2,0
3;0
5,0
Материа

18
22
22
24

л: Ст. 5 нор

22 X4
30 X4
30X 4
35X 4

м., ОСТ 2897

20X 4 
25 X  4 
25X 4  
30 X 4  

' Резьба м

110+0'25 
131+ 0’3
139+0,3
163+°>3

етрическая по <

6КП-1 
6КП—2 
6КП-3 
6КП-5 

ЭСТ 2763,



Д е т а л ь  № о
Червячная шестерня со звездочкой код цепь кялн5рованную

, Ьга/1 зацепление |3 «70

Продолжение Ст./ГУЛТО 8*25017

Лист S

грузоподъ
емность
блоков

т

Размеры,, мм Ззездочка Шестерня
Условные
обозначе

нияА , В
1

€
!

d э * л  1 
'  11

I ®эв
I

Число
мчеек

Z

Шаг
цепи

i

Число
зубьев

Z

I
: 

й

1,0 42+1)0 37+1.° 103 22А4 | 120 132 142_09 8?, 87 6 ; за 22 6 5КП—1
2,0 54+1.2 38+1.2 123 зол* 310 224 235_л g 107,4 5 ,) 33 32 7 5КЛ -2
3,0 56+1»2 40+1*2 132 зол* 266 t 280 Я»1-0.63 117,2 5 ; за 40 7 5КП -3Mlv
5.0 66+1»2 50+1.2 154 35Л* 304 ! 320 333_g’gg 143,3 1

]о | 44 40 3 5КП—5

Материал: СЧ 32, ОСТ'НКТП 38873178. Цеди калиброванные ОСТ/НКТП 2740, о

Кош
ка с червячн, подъемным к'етан^ямом



Д е т а л ь  № 2 
Червяк

П р од ол ж ен и е  Ст./ГУПТО Si250П  ^
to

Лист 8

Размеры, мм

Of dx dx А В  I Ьх
s *О сп ч О ЫУО>  о

1,0

2,0
3.0

5.0

4 8 -0 ,3  
55—0,4 
55—0,4 

65—0,4

20 С* 
20С4 

20С* 
28 С,

55 26 25 X  4 

2 5 X 4  

3 0 X 4  

3 0 X 4

22С* 
22С# 

28 С4 

28С*

±0,4

±0,4

±0,5,

±0,5

55 ± 0’5 
60 ± а 5
65 ±0S

±0,5
90

i20±0,5

150

176
225

±0,5
±0,6
+  0,6

6ic *0,04
±0,04
±0,04
±0,04

б-+ 0 ,05  
6.+ 0 ,0 5  
g + 0 ,05  

+ 0 ,0 5

6+0,05
6+0,05

8+0,05
8+0,05

7КП -1 
7КП—2 
7КП—3 
7КП-4>

i

Материал; Ст. 5 норм., ОСТ 2837.

Т
ом

 V
. О

тдел 3. Г
рузоподъем
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е м

аш
ины
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Продолжение Cm.{ГУПТО 8{250lt 
Д е т а л ь  № 8 Лист 9

Фланцевый подшипник

Материал: СЧ 28, ОСТ/НКТП 8827/2178.

Д е т а л ь  № 9 Лист 10
Направляющая тяговой цепи

Ма1ериал: Ст. 8 норм., ОСТ 2897.



Том V* Or <ел 3. Грузоподъемные машиныШ

Продолжение Ст./ГУШО 8/250JJ 
Д е т а л ь  Ха 10 Яп^т 11
Тяговое колесо

Материал: СЧ 28, ОСТ/НКШ 8827/2178. 
Цепи калиброванные ОСТ/НКТП 2740»

Д е т а  .т ъ № 14 Лист ?‘J
Подпятник

Грузоподъем
ность блоков 

т

Размеры, мм Условные
обозначе

нияd А

ДО 25 С. 13 14КГГ-Д
2,0 25С4 13 14КГ1—2
3,0 25С 13 14КП—3
БД 25С 13 14КП--5

Материал: От. У7; ОСТ 4956.



Кошка с червячн. подъемным механизмом 495

Д е т а л ь  №15 Стп/ГУПТО 8(25011
Упорный подшипник ро олжение

Д е т а л ь  №16 
Гребневой диск

Лист 14

Грузоподъ
емность

т
Размеры , мм В

мин.
У слоаные 
обозначе

нияДт1п ) d dx D а ^ 11 ь

1,0 32 20Л4 3 0 X 4 55 9 45 ±0,4 6-1-0,05 32 16КП-1
2,0 32 20Л4 3 0 X 4 55 9 45±Г)*4 6+0,05 32 16КП—2
3,0 32 20Л4 3 0 X 4 60 9 45±0i4 6+0,05 32 16КП—3
5,0 50 28Л4 40 X  4 75 10 55 ± 0*5 8+0,05 50 16КП—5

Материал: Ст, 5 норм., ОСТ 2897. Шарики ОСТ/НКТП 8201/1168.

П р и м е ч а н и е .  Допускается изготовление гребневых дисков без шариков* 
пги этом материал лисков ичи грибка, заменяющего шарик, должен быть не ниже 
марки Ст. 6 норм., ОСТ 2897,



496 Том V. Отдел 3. Грузоподъемные м9шипы

Продолжение Cm./ГУПТО 8/25011 

Д е т а л ь  №17  Ласт 15

Храцогик
б

Грузоподъем Размеры, мм
Условные

ность блоков 
m й D А 1 « t Л обозначения

1,0 20Л, 63 ; ,R ± 0 '2
О ±0-2

20 ± 0 ’2
28

6 6л 4,5 17КП--1
2,0
3,0
М

20А , 
20 A t 
QSAi

66 ! 
72 
88

6
6
8

6я
67Г

8я

4.5
4.5 
6

17КП-2
17КП-3
17КП—5

Материал храповика: СЧ 32, ОСТ/НКТП 8327/2178.

Д е т а л ь  №2 0  Лист 16

Ось собачки

Грузоподъем
ность блоков 

m

Размеры, мм Условные
обозначе

нияd А 11 °

1,0 1 3 X 4 18 5 20КП—1
2,0 1 3 X 4 20 5 20КП-2
3,0 1 5 X 4 23 7 20КП-3
5,0 1 8 X 4 28 7 20КП-5

Материал: С г. 3 норм,, ОСТ 2897.
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Д е т а л ь  №

Продолжение Ст./ГУПТО Щ5011

29
Ласт 1?

Ось ролика

Грузоподъем
ность блоков 

т

Размер!

d

д, мн 

А
Условные

обозначения

1,0 22 X  4 68 2° КП- 1
2,0 30 х  4 86 29К П -2
3,0 3 0 X 4 107 29КП—3
5,0 40 X 4 120 29КП—5

Матеоиал: Ст. 5 норм., ОСТ 2897.

Д е т а л ь  М ?1 
Траверса нижняя

Лист 1S

Грузоподъем
ность блоков 

т

Размеры, мм
Условные

обозначенияd D А а

5,0 2 0 X4 22 _ 1 45 31КП—1
2,0 2 2 X4 30 — 60 — 31КП—2
3,0 3 0 X 4 38 68+0.06 75 5+0,2 31КП—3
5,0 35 V 4 •12 78+0,06

1
95 6+0,2 31КП—5

Материал: Ст. 3 норм., ОСТ 2897.
П р и м е ч а н и е .  Для крепления крестовины шины траверсы расклепываются 

или снабжаются шплинтом.



Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь 
ко

ш
ек

438 Том V. Отдел 3. Грузоподъемные машины

Продолжение Cm JГУП ТО 812501!

Лист 10
Д е т а л ь  № 34

Ходовой ролик с зубчатым венцом

Материал: СЧ 32, ОСТ/НКТЛ 8S27/2378 или стальное литье ОСТ/5704.

П р и м е ч а н и я .  1. Допускаются зубья шестерни черные литые. 2. Допу* 
скается постановка шарикоподшипников пониженной точности; допуск на раз
мер d\ устанавливается в соответствии с точностью шарикоподшипника.
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Продолжение Ст.(ГУПТО 8(25011 
Д е т а л ь  № 35
Ходовой ролек Лист 20

Гр
уз

оп
од

ъ
ем

но
ст

ь 
ко

ш
ек

, 
т Размеры, мм

У
сл

ов
ны

е
об

оз
на

че
ни

я

D Dx йг а
| А

В

1,0 110 92 62 46 75 20 35 27 35КП-1
2,0 130 1:2 72 52 90 42 58 32 35KU-2
3,0 15Э 126 80 57 105 46 62 40 35 КП—3
5,0 160 123 90 62 105 52 70 43 35КП—5

Материал: СЧ £2, ОСТ/НКТП 8327/2178 или стальное литье ОСТ 7504.
П р и м е ч а н и е .  Допускается постановка шарикоподшипников пониженной 

точио'ти; допуск на размер dx устанавливать в соответствии с точностью шарико
подшипника.

Д е т а л ь  № 38 
Ось ходового ролика

Лист 21

Грузоподъем
ность кошек 

т

Размеры, мм Условные
обознач.:ния

do d rfi А

\ 22 25?, 34 60 38КП-11,0 { 22 2оС3 34 45 38КП—1
2,0 24 ЗОС3 40 70 38КП-2
3,0 24 35 С8 45 82 38ЧП-3
5,0 30 40С3 50 90 38КП—5

Матеоиал: Ст,. 5 норм., ОСТ 2897, 
Резьба метриче:кая по ОСТ 27СЗ.



500 Том V. Отдел 3. Грузоподъемные машины

Продолжение Ст.!ГУПТО 8/250П 
Д е т а л ь  № 39 Лист 22

Кольцо

4Ш ’,Л !Г СхЬ
fc>

-<!>
и

f

Грузоподъ
емность

Размеры, мм Условные
обозначе

ниякошек
гп D d А

1.0 1 45 2SAi 34 39КП—1
45 2 оА4 20 39КП—1

2,0 50 30А4 23 39КП—2
3,0 55 35Д4 27 39КП—3
5,0 60 40А4 27 39 КП—5

Материал: Ст. 3. норм ССТ 28197.

Д е т а л ь  № 40 Ли^т 23
Крышка ходового ролика

Материал; С г. б норм , ОСТ 2̂ 97.



Кошка с червячн. подъемным механизмом 501

Продолжение Ст.!ГУПТО 8(25011 
Д е т а л ь  № 41,

Шестерня Лист 24

Грузоподъ
емность 

кошек, т

Размеры, мм

М
о

ду
ль

м
м

о »£ £ 
W 'О * >, ЕГ m

Условные
обозначе

нияА D 1 А Ь t

1,0 25 60—0,i 51 20 А, 6+0,05 22,1 5 10 41 КП—1
2,0 ?5 72—0,4 60 22 6+0,05 24,2 6 10 41 К П -2
3,0 35 72-0 .4 60 22А, 0+0,05 24,2 6 10 41КП-3
5,0 35 , 72—0,4 60 22А± 0+0,05 24,2 6 10 41КП-5

Материал: СЧ. 32 ОСТ/НКТП 8827/2178 ил i Сг. 5 норм., ОСТ/НКТП 2897. 
П р и м е ч а н и е .  Допускаются зубья шестерни черные литые.

Лист 25
Д е т а л ь № 45 
Приводной вал

Грузоподъ
емность 

кошек, т

Размеры, мм Условные
обозначе

нияА Ъ t А В

1,0 22 С4 0+0,05 17 5У 74 42КП—-1
2,0 22 С* 6+0,05 V 55 83 42КП—2
3,0 22С4 6+0,05 19 55 90 42 КП—3
5,0 22С4 6+0,05 19 55 94 42КП-5

Материал: Ст. 5 норм, ОСТ 2897.



502 Том V. О где л 3. Грузоподъемные машты

Продолжение Ст.!ГУПТО 8125011

Лист Ж

Д е т а л ь  М 43

Фланцевый подшипник

Грузоподъ
емности 

кошек, m

Размеры, мм Условные
обззтаче-

нияd di <?9 Я л В

1,0 20Л4 И 3 5 X 4 8Э 42 12 43КП-1
2,0 22 Л* И 43 X 4 100 43 14 43К - 2
3,0 22 Л* И 40 X 4 100 48 16 43КЛ—3
5*0 22 Л, 11 4 0 X 4 юэ 62 20 43КГ1—5

Материал: СЧ, 28 ОСТ/НКТП 8827/2178

Лист 27 

Д е т а л ь ю  45 

Маятник

Грузоподъ
емно ть 
хот'1*, т !

|_ Размеры, мм Условные
обозначе

ния! д  1 В  1 С 1 d i rf7~l

1,0 125 18Э 20 21 32 45КП—1
2,0 140 205 21 23 32 45КП-2
3,0 140 205 21 23 32 45КП—3
5,0 140 205 21 23 32 45КП-6

Материал: Ст, 3 норм., ОСТ* 2807



Кошка с червячн. подъемным механизмом 

Д е т а л ь  № 46. Щека левая кошки

503

Лист 28

Грузолодъ- 
ем чисть 

кош*'*, т

Размеры, мм Уел /В )ые 
обозначе

нияd 1 dv 1 аг А 1 В 1 с 1 Е ! F

1,0 25А4 ?5А4 35А4 170 125 80 100 oQ~bO,2
1 Г\ *ч 46КП-1

2,0 .о д 4 3 :,At 40.4, 210 ПО 10 э 130 46КП—2
3,0 3-Л4 гьАл 40А4 225 175 100 140 120+0*2 46КЛ—3
6,0 40А4 40Л4 40А4 2-Ю 260 103 150 126+0»3 46КП-5

Материал: Ст. 3 норм.. ОСТ 2897,
Д е т а л ь № 47, Щека правая кошки

р ----------А ----------- Приварить dm.N33

-----------------

Грузоподъем
ность кошек, 

т

Размеры, мм Уел иные 
обозначе

нияd dx А В Е

1,0 25А4 25 А4 170 125 100 47 КП—1
2,0 30 Л4 30л 4 210 160 130 47КП—2
3,0 35А4 3 oAt 225 175 140 47КП—3
5,0 40А| 40 А 4 240 260 150 47КП-5

Материал: Ст. 3 н о рм . ,  ОСТ 2897
Внесен ВНИИПТО. Утвержден 31IXU 193? г. Срок введения HVIII 1938 г.

По этой группе в 1939 г. намечаются * разработке стандарт на ходовые 
коле?а для коше**, тельферов и мош рельс вых тележек, на профигя монор льсо 
вых путей для кошек, тельф ров и монорелосовых тележек, на путевые устрой
ства для монорельсового транспорта (мон- рельсовые стрелки и круги) и на бе
гунки ходовые колеса) грувовых до вееных канатных дорог,

СТ ГУПТО 8/25011

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293720/4293720885.htm

