
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

450/750 В дейш коса атаулы кернеуге 
арналган поливинилхлорид окшаулаулы кабельдер 

ШЛГ1Ш КАБЕЛЬДЕР (БАУЛАР)

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией 
на номинальное напряжение до 450/750 В включительно 

ГИБКИЕ КАБЕЛИ (ШНУРЫ)

КР СГ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009
ГО СТР М Э К 60227-5 - 2002 450/750 В дейт цоса атаулы кернеуге 

арналган поливинилхлорид оцшаулаулы кабельдер.
Шлгпи кабельдер (баулар) (ID7)

Ресми басылым

Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлптнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана

сертификат на трубы

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

450/750 В дешн коса атаулы кернеуге 
арналган поливинилхлорид окшаулаулы кабельдер

И1ЛГ1Ш КАБЕЛЬДЕР (БАУЛАР)

КР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009
ГО С ТРМ Э К  60227-5 - 2002 450/750 В дети цоса атаулы кернеуге 

арналган поливинилхлорид оцшаулаулы кабельдер.
ИтгШ кабельдер (баулар) (ЮТ)

Ресми басылым

Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлйлнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» РМК жэне 
«Инфракздэылымныц инновациялык; технологиялары» ТК 69 стандарттау 
бойьшша техникальщ комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 К^азак;стан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлптнщ
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет терагасыньщ 2009 жылгы 25 
карашадагы № 582-од бз^йрыгымен БЕК1Т1Л1П ^ОЛДАНЫСБ^А
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002 «450/750 В дейш к;оса атаулы 
кернеуге арналган поливинилхлорид ощпаулаумен кабельдер. Humeni 
кабельдер (баулар)» Ресей Федерациясыньщ стандартына балама

4 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2014 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДОПГ1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна взгертулер туралы ацпарат «Стандарттау 
жвнтдег1 нормативтж цужаттар» сглтеместде, ал взгертулер мэтгт - 
«Мемлекеттж стандарттар» ай сайынгы ацпараттьщ сттемелертде 
жарияланады. Осы стандартты цайта цараган (жойган) немесе 
ауыстырган жагдайда muicmi ацпарат «Мемлекеттж стандарттар» 
ацпараттьщ сшпеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлптшц Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басыльш 
шыгарыла, кебейтите жэне таратыла алмайды
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КР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ MEMJIEKETTIK СТАНДАРТЫ

450/750 В дети  коса атаулы кернеуге арналган 
поливинилхлорид окшаулаулы кабельдер

И1ЛГ1Ш КАБЕЛЬДЕР (БАУЛАР)

Енпзшген KyHi 2010-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт 450/750 В дейш коса атаулы кернеуге арналган 
поливинилхлорид окшаулаулы шлгш кабельдерге (бауларга) койылатын 
техникалык талаптарды белгшейдь

Кабельдер ГОСТ Р МЭК 60227-1 жалпы талаптарьша жэне осы 
Стандарт талаптарьша сэйкесу1 керек.

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартты колдану уппн мьшадай сштеме норматив™ кужаттар 
Кажет:

КР СТ 1.9-2007 Кдзакстан Республикасьшьщ мемлекетик техникалык 
реттеу жуйесь Халыкаралык, ещрлш жэне шетел мемлекеттершщ улттык 
стандарттарьш, стандарттау бойынша баска да нормативтк кужаттарды 
Казахстан Республикасында колдану тэрт1бь

КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 Электр жэне оптикалык 
кабельдердщ окшаулаулары мен кабык материалдарьш сьшаудьщ жалпы 
эд1стер1. Кзльщдыгы мен сырткы олшемдерш елшеу. Механикалык 
касиеттерш аньщтау эдктерь

КР СТ ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2009 Электр кабельдершщ 
окщаулаулары мен кабык материалдарын сьшаудьщ жалпы эдктерь 
Жылумен есюру эд1стер1.

ГОСТ 22483-77 Кабельдер, сымдар мен бауларга арналган ток етюзетш 
мыс жэне алюминий езектер. Непзп параметрлер. Техникалык талаптар.

ГОСТ Р МЭК 332-1-96* Жануды таратпауга кабельдерд1 сынау. Жеке 
тисе орналаскан ощпауланган сым немесе кабельд1 сьшау.

ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008* Электр жэне оптикалык кабельдердщ 
ощпаулауы мен кабык материалдарын сынаудьщ жалпы эдктерь 1-4-бел1м. 
Жалпы колдану эд1с1. Томен температура жагдайында сьшау.

Ресми басылым

* *  KJP СТ 1.9 сэйкес цолданылады.

1



к;р ст гост р мэк 60227-5-2009

ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-2008* Электр жэне оптикальщ кабельдердщ 
окщаулаулары мен кабыктарыныц поливинилхлорид компаундтарын 
сьшаудыц арнайы эдгстерь Жогары температура жагдайында кысым 
астында сьшау. Жарылуга турактылыкка арналган сынау.

ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94* Электр жэне оптикальщ кабельдердщ 
окдпаулаулары мен кабыктарыныц поливинилхлорид компаундтарын 
сьшаудыц арнайы эдгстерь Салмак жогалуын аньщтау. Термикальщ 
турактьшыкка арналган сьшау.

ГОСТ Р МЭК 60227-1-99* 450/750 В дейш коса атаулы кернеуге 
арналган поливинилхлорид окдгаулаулы кабельдер. Жалпы талаптар.

ГОСТ Р МЭК 60227-2-99* 450/750 В дейш коса атаулы кернеуге 
арналган поливинилхлорид окщаулаулы кабельдер. Сьшау эдгстерь

ГОСТ Р МЭК 60719-99** 450/750 В дешн коса атаулы кернеуге 
арналган доцгелек мыс ток етюзетш езекп кабельдер. Орташа сырщы 
елшемдердщ теменг1 жэне жогаргы шектерш есептеу

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдапаяган жагдайда сштеме стандарттардьщ долданысын жыл 
сайьш шыгарылатын «Стандарггау женщцеп нормативтис кужаттар» атты ащгараттьщ сштеме 
бойынша устш1здеп жылга арналган жагдай бойынша жэне сэйкес ай сайьш шыгарылатын 
уст1м1здеп жылы жарияланган акпаратгык; сштемемен тексерген дурыс. Егер сштеме кужат 
ауыстырылган (езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган 
(езгертшген) кужатты жетекшшкке алган дурыс. Егер сштеме кужат ауыстырылмай жойьшган 
жагдайда, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеге катысы болмайтын белнсге 
цолданылады.

3 Жылтырак езекгп жалпак бау

3.1 Кодты белгшеу
60227 МЭК 41.

3.2 Атаулы кернеу
300/300 в.
3.3 Ь^урастырым
3.3.1 Ток етюзетш езек
взектер саны - 2.
Ток етюзетш езек жылтырак жштерден немесе езара шршген 

жылтырак жштер тобынан орындалган, бул жагдайда жылтырак жш мыстан 
немесе мыс корытпасынан, макга, полиамид немесе балама материалдан 
жасалган жшке бур алып оралган 6ip немесе б1рнеше жалпайтылган 
сымдардан турады.

Ток етюзетш взектщ электр карсылыгы 1-кестеде керсетшген мэннен 
аспауы керек.

* *  к р  СТ 1.9 сэйкес цапданылады.
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к;р ст гост р мэк 60227-5-2009

3.3.2 Окшаулау
Ток етюзетш езектердщ окдгаулауы ПВХ/D турдеп поливинилхлорид 

компаундтан болуы керек.
Окшаулау кальщцьпы 1-кестеде керсетшген мэнге caincecyi керек. 
Окшаулаудьщ электр карсылыгы 1-кестеде керсетшген мэннен кем 

болмауы керек.

1-кесте- 60227 МЭК 41 турдеп баудьщ н еп зп  техникалык
сипаттамалары

Окшаулау 
калыцдыгыныц 

белгшенген мэш, 
мм

Орташа сырткы елшемдер, 
мм

70°С
жагдайында 1 
км узындыкка 

арналган 
окшаулаудыц 

электр 
карсылыгы, 
МОм, KeMi

20°С
жагдайында 1 
кмузындыкка 

арналган 
окшаулаудыц 

электр 
карсылыгы, 
МОм, кем1

Ец темен Ец жогары

0,8 2,2-4,4 3,5-7,0 0,019 270

3.3.3 Окшауланган езектер орналасуы
Параллель сальшган ток етюзетш езектерге окшаулау сальшуы керек. 

Окшауланган езектердщ белшуш жецшдету ушш окшаулау ток етюзетш 
езектер арасьшда ею жагьшан науашага ие болуы керек.

3.3.4 Сырткы елшемдер
Орташа сырткы елшемдер 1-кестеде керсетшген мэндер шегшде болуы

керек.

3.4 Сынаулар
3.3-т талаптарына сэйкестк сырткы тексерумен жэне 2-кестеде 

керсетшген сьшаулармен тексершу1 керек.

2-кесте- 60227 МЭК 41 турдеп баулы сынау
Сынау

Сы
на

у
са

на
ты

Сынау эд1сше арналган стандарт

Белгшеу Тармак
HOMipi

1 Электр сынаулар
1.1 Ток етюзетш езектер карсылыгы T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
1.2 Бауды 2000 В кернеумен сынау Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 70оС жагдайында окшаулау т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4
карсылыгы
2 ОДрастырым мен курастырымдыц Сыртынан
елшемдерге койылатын талаптар карау жэне
2.1 Курастырымга койылатын талаптарга T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 колмен
сэйкест1кт1 тексеру сынау
2.2 Окшаулау калыцдыгын елшеу T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9

3



ЦР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

2.3 Сырткы елшемдерда елшеу T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
3 Окшаулаудыц механикалык 
сипаттамалары
3.1 Есюргенге дейш созылуга сынау т КРСТ ГОСТ Р МЭК 

60811-1-1
9.1

3.2 Есюргеннен кешн созылуга сынау т КРСТ ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.I

3.3 Салмак; жогалтуга сынау т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1
4 Жогары температура жагдайында 
кысыммен сынау

т ГОСТ Р МЭК 60811-1-4 8.1

5 Томен температура жагдайында 
шлпштж
5.1 Ощпаулауды томен температура 
жагдайында шлуге сынау

т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 8.1

6 Жылу соккысына сынау т ГОСТ Р МЭК 60811-1-4 9.1
7 Баудыц механикалык 6epiKTiri
7.1 И1лг1шт1кке сынау т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.2
7.2 Жулкып созылуга сынау т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.3
8 Жануды таратпауга арналган сынау т ГОСТ Р МЭК 332-1 -

3.5 Пайдалану бойынша нускаулыктар
Кдлыпты пайдалану жагдайында ток етюзетш езектщ ен; жогары 

температурасы 70 °С.

4 1^абыксыз жалпак бау

4.1 Кодтык белгыеу
60227 МЭК 42.

4.2 Атаулы кернеу
300/300 в.

4 .3 Курастырым
4.3.1 Ток еткЬетш езек
©зектер саны - 2.
Ток етюзетш езектер 6 класты езектер ушш ГОСТ 22483 талаптарьша 

csincecyi керек.
4.3.2 Оцшаулау
Ток етюзетш езектердщ ощнаулауы ПВХ/D турдеп поливинилхлорид 

компаундтан болуы керек.
Ощпаулау калындыгы 3-кестеде керсетшген мэнге coincecyi керек.
Окшаулаудыц электр карсылыгы 3-кестеде керсетшгеннен кем 

болмауы керек.
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ЦР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

3-кесте - 60227 МЭК 42 турдеп баудьщ Heri3ri техникалык 
сипаттамалары

Ток етюзетш 
езектщ 
атаулы 

кимасы, мм2

Окшаулау 
калыцдыгыныц 

белгшенген 
мэш, мм

Орташа сырткы 
елшемдер, мм

70°С жагдайында 1 км 
узындыкка арналган 
окшаулаудыц элеюр 

карсылыгы, МОм, кем1
Ец томен Ец жогары

0,50 0,8 2,4x4,9 3,0x5,9 0,016
0,75 2,6x5,2 3,1x6,3 0,014

4.3.3 Ощпаулантан езектердщ орналасуы
Параллель салынган ток етюзетш ©зектерге ощпаулау салынуы керек. 

Ощпауланган езектердщ жецш белшуш жецищету упнн ощпаулауда ток 
еттазетш езектер арасында ею жагында ойылган науаша болуы керек.

4.3.4 Сырткдо ел ш ещ ер
Орташа сырткы елшемдер 3-кестеде керсетшген мэндер шегшде болуы

керек.

4.4 Сынаулар
4.3-т талаптарына сэйкестш 4-кестеде керсетшген сырткы тексеру жэне 

сынаулармен тексершу1 керек.

4-кесте - 60227 МЭК 42 турдеп бауды сынау
Сынау

5* £
В св

Сынау эдосше арналган стандарт

и  S Белгшеу Тармак
H eM ipi

1 Электр сынаулар
1.1 Ток етюзетш езектер карсылыгы
1.2 Окшауланган езектерд12000В 
кернеумен сынау
1.3 Бауды 2000 В кернеумен сынау
1.4 70оС жагдайында окшаулау карсылыгы

T,S
T,S
т, s 
т

ГОСТ Р МЭК 60227-2 
ГОСТ Р МЭК 60227-2 
ГОСТ Р МЭК 60227-2 
ГОСТ Р МЭК 60227-2

2.1
2.2
2.3
2.4

2 Курастырым мен елшемдерге 
койылатын талаптар
2.1 Курастырымга койылатын талаптарга 
сэйкест1кт1 тексеру
2.2 Окшаулау калыцдыгын елшеу
2.3 Сырткы елшемдерд1 елшеу

T,S

T,S
T,S

ГОСТ Р МЭК 60227-1

ГОСТ Р МЭК 60227-2 
ГОСТ Р МЭК 60227-2

Сыртынан 
карау жэне 

колмен 
сынау 

1.9 
1.11

3 Окшаулаудыц механикалык 
сипаттамалары
3.1 Есюргенге дешн созылуга сынау
3.2 Есюргеннен кейш созылуга сынау
3.3 Салмак жогалтуга сынау

т
т
т

кр СТ ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

кр СТ ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

ГОСТ Р МЭК 60811- 
3-2

9.1
8.1.3.1

8.1

5



КР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

4 Жогары температура жагдайында 
кысыммен сынау

Т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.1

5 Томен температура жагдайында
HUiriniTiK Т ГОСТ Р МЭК 8.1
5.1 Окшаулау ды шлуге сынау
5.2 Окшаулауды сощыга сынау

т 60811-1-1 
ГОСТ Р МЭК 

60811-1-1

8.5

6 Жылу соккысына сынау т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

9.1

7 Баудыц механикалык 6epiicriri
7.1 Ишгшткке сынау
7.2 Жулкып созылуга сынау

т
т

ГОСТ Р МЭК 60227-2 
ГОСТ Р МЭК 60227-2

3.1
3.4

8 Жануды таратпауга арналган сынау т ГОСТ Р МЭК 332-1 -

4.5 Ролдану бойынша нускаульщтар
Кдлыпты пайдалану жагдайында ток етюзетш езектщ ец жогары 

температурасы 70°С.

5 Уйм арат йпшде эсемдж жарык беру табектерше арналган баулар

5.1 Кодтык; белплеу
60227 МЭК 43.

5.2 Атаулы кернеу
300/300 в.
5.3 Курастырым
5.3.1 Ток етюзетш езек
взектер саны - 6ipey.
Ток етюзетш езек 5-класты езектер уппн ГОСТ 22483 талаптарына 

coincecyi керек.
5.3.2 Окшаулау
Ток етюзетш езектщ ощнаулауы цосарлы шайгындау эд1с1мен ток 

етюзетш езекке салынган ПВХ/D турдеп поливинилхлорид компаундтьщ ею 
кабатынан туруы керек.

Ощпаулаудьщ сыртщл кдбаты innci рабатка катысты карама карсы туске 
ие болуы жэне оган жымдасып жатуы керек.

Ощпаулаудьщ innci жэне сыртды кабаттарыньщ жиынтык кальщцыгы 
5-кестеде керсетшген ощпаулаудьщ жалпы калындыгына сэйкесу1 керек; эр 
кабаттьщ кальщцыгы 5-кестеде керсетшген мэннен кем болмауы керек.

70°С жагдайында ощпаулаудьщ электр карсылыгы 5-кестеде 
керсетшгеннен кем емес мэнге ие болуы керек.
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5-кесте - 60227 МЭК 43 турдеп баудыц 
непзп техникалык; сипаттамалары

Ток
втюзетш
взектщ
атаулы
кимасы,

мм2

Окшаулаудьщ 
эр кабатыныц 
калыцдыгы, 

кем1

Окшаулаудьщ 
жалпы 

калындыгы, 
мм, кем1

Окшаулаудьщ 
орташа жалпы 

Калындыгы, 
мм

Орташа 
сырткы 

диаметр, мм

70оС
жагдайыида 

1 км
узындыкка 
арналган 

окшаулаудьщ 
элекгр 

карсылыгы, 
МОм, KeMi

Ец
Kiini

Ец
улкен

0,50 0,2 0,6 0,7 2,3 2,7 0,014
0,75 2,4 2,9 0,012

5.3.3 Bay Tyci
Окшаулаудьщ сырткы кабатыныц калаулы Tyci -  жасыл.
5.3.4 Сырткы диаметр
Орташа сырткы диаметр 5-кестеде керсетшген мэндер шепнде болуы

керек.
5.4 Сынаулар
5.3-т талаптарына сэйкестк сырткы тексерумен жэне 6-кестеде 

керсетшген сьшаулармен TeKcepmyi керек.

6-кесте - 60227 МЭК 43 турдегт бауды сынау
Сынау

Сы
на

у
са

на
ты

Сынау эдосше арналган стандарт

Белгшеу Тармак
HOMipi

1 Электр сынаулар
1.1 Ток втюзетш езектер карсылыгы T,S ГОСТ Р МЭК 2.1

60227-2 2.3
1.2 Бауды 2000 В кернеумен сынау Т, S ГОСТ Р МЭК 2.4

60227-2
1.3 70оС жагдайында окшаулау карсылыгы Т ГОСТ Р МЭК

60227-2
2 Курастырым мен курастырымдыц Сыртынан
елшемдерге койылатын талаптар карау жэне
2.1 Курастырымга койылатын талаптарга T,S ГОСТ Р МЭК колмен
сэйкест1кп тексеру 60227-1 сынау
2.2 Ощпаулаудыц innci кабатыныц ец томен T,S ГОСТ Р МЭК 1.9
калыцдыгын елшеу 60227-2
2.3 Окшаулаудыц сырткы кабатыныц ец T,S ГОСТ Р МЭК 1.9
томен калыцдыгын олшеу 60227-2
2.4 Жалпы калыцдыкты олшеу (ескертпеш T,S ГОСТ Р МЭК 1.9
кара) T,S 60227-2
2.5 Сырткы диаметрд1 олшеу ГОСТ Р МЭК 1.11

60227-2
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3 Оцшаулаудыц механикалык 
сипаттамалары
3.1 Есюргенге дешн созылуга 
сынау(ескертпеш пара)
3.2 Есюргеннен кешн созылуга сынау 
(ескертпен1 кара)
3.3 Салмак жогалтуга сынау (ескертпеш 
кара)

Т
Т

Т

КР СТ ГОСТ Р 
МЭК 60811-1-1 
К? СТ ГОСТ Р 
МЭК 60811-1-2

ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

9.1
8.1.3.1

8.1

4 Жогары температура жагдайында 
кысыммен сынау (ескертпеш кара)

Т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.1

5 Томен температура жагдайында 
ш лп птк
5.1 Окшаулауды томен температура 
жагдайында шлуге сынау (ескертпеш кара)

Т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

8.1

6 Жылу соцкысына сынау Т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

9.1

7 Жануды таратпауга арналган сынау т ГОСТ Р МЭК 
332-1

-

ЕСКЕРТПЕ Овдпаулаудьщ ей кабатын б1рдей окдпаулау компаундынан б1рдей уакытга 
шайгындайтындыктан, алынган жиынтык окшаулауды 6ip кабатгы ретшде сынайды жэне осыган сэйкес 
сынау нэтижелерш багалайды.

5.5 Ролдану бойынша нускаульщтар
Кдлыпты пайд алану жагдайында ток втюзетш езектщ ец жогары 

температурасы 70°С.

6 Жецшдетыген поливинилхлорид кабыктагы бау

6.1 Кодтык белгшеу
60227 МЭК 52.

6.2 Атаулы кернеу
300/500 В.
6.3 ОДрастырым
6.3.1 Ток отюзетш езек
взектер саны - 2 жэне 3.
Ток етюзетш езектер 5-класты езектер ушш ГОСТ 22483 талаптарына 

csincecyi керек.
6.3.2 Оцшаулау
Ток етюзетш езектер ощнаулауы ПВХ/D турдеп поливинилхлорид 

компаундтан болуы керек.
Одшаулау кдлъщдыгы 7-кестеде керсетшген мэндерге сэйкесу1 керек.
Ощпаулаудьщ электр карсылыгы 7-кестеде керсетшгеннен кем 

болмауы керек.
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7-кесте - 60227 МЭК 52 турдеп баудыц непзп техникалык 
сипаттамалары

Ток етюзетш 
езектщ саны 
мен атаулы 

кимасы, мм2

Окшаулау 
калыцдыгыныц 

белгшенген 
мэш, кем1

Кдбык
калыцдыгыныц 

белгшенген мэш, 
мм

Орташа ( 
диамет

сырткы 
р, мм

70оС
жагдайында 

1 км
узындыкка 

арналган 
окшаулаудыц 

электр 
карсылыгы, 
МОм, кем!

Ец Kimi Ец
улкен

2x0,50 4,6 не 5,9 не 0,012
3,0x4,9 3,7x5,9

2x0,75 п ч 4,9 не 6,3 не 0,010и,о 3,2x5,2 3,8x6,3
3x0,50 4,9 6,3 0,012
3x0,75 \— ? А ... _ 6,7 0,010

6.3.3 Окшауланган езектер орналасуы
Децгелек бауда окшауланган езектер езара шршген болуы керек. 
Жалпак бауда окшауланган езектер параллель салынуы керек.
6.3.4 Кабьщ
Окшауланган езектерге HBX/ST5 турдеи поливинилхлорид 

компаундтан жасалган кабык салынуы керек.
Кдбьщ калындыгы 7-кестеде керсетшген мэнге coineecyi керек.
Кабык толтыру тузш окшауланган езектер арасында аралыкдарга eiyi 

мумкш, 6ipaK окшауланган езектерге тущырльщда ие болмауы керек. 
Шршген жэне параллель теселген езектерге окшауланган езектерге 
туткырлыкка ие болмауы керек араластыргыш салынуы керек.

Децгелек бауда кимасында практикалык децгелек нысанга ие болуы
керек.

6.3.5 Сырткы елшемдер
Децгелек баудыц сырткы орташа диаметр! жэне жалпак; баудьщ 

сырткы орташа елшемдер! 7-кестеде керсетшген мэндер шегшде болуы 
керек.

6.4 Сынаулар
6.3-т талаптарына сэйкестш сырткы тексерумен жэне 8-кестеде 

керсетшген сьшаулармен тексершу1 керек.

9



КР ст ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

8-кесте - 60227 М ЭК 52 турдеп бау сынауы
Сынау

Сы
на

у
са

на
ты

Сынау эдшше арналган стандарт

Белплеу Тармак
HeMipi

1 Электр сынаулар ГОСТ Р МЭК
1.1 Ток етюзетш езектер карсылыгы T,S 60227-2 2.1
1.2 Ощпауланган езектер д1 1500В ГОСТ Р МЭК
кернеумен сынау T,S 60227-2 2.2
1.3 Бауды 2000 В кернеумен сынау т, s ГОСТ Р МЭК
1.4 70оС жагдайында ощпаулау 60227-2 2.3
карсылыгы т ГОСТ Р МЭК

60227-2 2.4
2 Ь^урастырым мен елшемдерге
койылатын талаптар Сыртынан
2.1 Курастырымга койылатын талаптарга ГОСТ Р МЭК карау жэне
сэйкеспкп тексеру T,S 60227-1 колмен
2.2 Ощпаулау калывдыгын елшеу T,S ГОСТ Р МЭК сынау
2.3 Кабык калывдыгын елшеу T,S 60227-2
2.4 Сырткы елшемдерд1 елшеу T,S ГОСТ Р МЭК 1.9
2.4.1 Орташамэн T,S 60227-2
2.4.2 Сопактык ГОСТ Р МЭК 1.10

60227-2
ГОСТ Р МЭК 1.11
60227-2

1.11
3 Окшаулаудыц механикалык
сипаттамалары T КРСТГОСТР 9.1
3.1 Есюргенге дей1н созылуга сынау T МЭК 60811-1-1 8.1.3.1
3.2 Есюргеннен кей1н созылуга сынау T кр ст ГОСТ Р 8.1
3.3 Салмак жогалтуга сынау МЭК 60811-1-2

ГОСТ Р МЭК
60811-3-2

4 Кабыктыц механикалык касиеттер1
4.1 Есюргенге дейш созылуга сьшау T крстгостр 9.2
4.2 Есюргеннен кейш созылуга сынау T МЭК 60811-1-1 8.1
4.3 Салмак жогалтуга сынау T кр СТ ГОСТ Р 8.2

МЭК 60811-1-2
ГОСТ Р МЭК
60811-3-2

5 Жогары температура жагдайында T
кысыммен сынау ГОСТ Р МЭК
5.1 Ощпаулау 60811-1-4 8.1
5.2 Кдбык ГОСТ Р МЭК 8.2

60811-1-4
6 Темен температура жагдайында
ш лгш тк T ГОСТ Р МЭК 8.1
6.1 Окшаулауды и1луге сынау T 60811-1-1 8.5
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6.2 Ощпаулауды соккыга сынау ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

6 Жылу соккысына сынау Т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

9.1

7 Баудыц механикалык 6epiKTiri
7.1 Ишпнткке сынау
7.2 Жулкып созылуга сынау

Т

т

ГОСТ Р МЭК 
60227-2 
ГОСТ Р МЭК 
60227-2

3.1

3.4

8 Жануды таратпауга арналган сынау т ГОСТ Р МЭК 
332-1

-

6.5 Ролдану бойынша нускаулыктар
Кдлыпты пайдалану жагдайында ток етюзетш езектщ ец жогары 

температурасы 70°С.

7 Калыпты поливинилхлорид кабыктагы бау

7.1 Кодтык белплеу
60227 МЭК 53.

7.2 Атаулы кернеу
300/500 В.

7.3 ItypacibipbiM
7.3.1 Ток етюзетш езек
Озектер саны - 2 , 3 , 4  немесе 5.
Ток етюзетш езектер 5-класты ©зектер ушш ГОСТ 22483 талаптарына 

cofececyi керек.
7.3.2 Окшаулау
Ток етюзетш езектердщ окдпаулауы ПВХ/D турдеп поливинилхлорид 

компаундтан болуы керек.
Окщаулау калъщдыЕЫ 9-кестеде керсетшген мэндерге comcecyi керек.
Окшаулаудьщ электр карсылыгы 9-кестеде керсетшген мэннен кем 

болмауы керек.
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9-кесте - 60227 МЭК 53 турдеп баудыц непзп техникалык 
сипаттамалары

Ток етюзетш 
езектщ саны 
мен атаулы 

кимасы, мм2

Окшаулау 
калывдыгыньщ 

белгшенген 
м эт, кем1

Кабьщ
калывдыгыньщ 

белгшенген 
мэш, мм

Орташа сырткы 
диаметр, мм

70оС
жагдайывда 

1 км
узындыкка 
арналган 

окшаулаудыц 
элеюгр 

карсылыгы, 
МОм, кем1

Ец Kimi Ей
улкен

2x0,75
0,6 0,8

5,7 не 
3,7x6,0

7,2 не 
4,5x7,2

0,011

2х 1,00 5,9 7,5 0,010
2x1,50 0,7 6,8 8,6
2x2,50 0,8 1,0 8,4 10,6 0,009
3x0,75 0,6 0,8 6,0 7,6 0,011
3x1,00 6,3 8,0 0,010
3x1,50 0,7 0,9 7,4 9,4
3x2,50 0,8 U 9,2 11,4 0,009
4x0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 0,011
4x1,00 0,9 7,1 9,0 0,010
4x1,50 0,7 _ 1,0 8,4 10,5
4x2,50 0,8 1,1 10,1 12,5 0,009
5x0,75 0,6 0,9 7,4 9,3 0,011
5x1,00 7,8 9,8 0,010
5x1,50 0,7 1,1 9,3 11,6
5x2,50 0,8 1,2 11,2 13,9 0,009

7.3.3 Ощпауланган езектер мен толтыргыштар орналасуы (егер болса) 
Децгелек бауда ощпауланган езектер мен толтыргыш (егер болса)

езара mpmyi керек.
Жалпак бауда ощпауланган езектер параллель салынуы керек.
Ею ощпауланган езектермен децгелек бауда езектер арасында аральщ 

толтырылуы немесе сэйкес толтыргьпппен не кдбык; материалымен 
толтырылуы керек.

Толтыру ощпауланган езектерге туткырлыкка ие болмауы керек.
7.3.4 Цабьщ
Ощпауланган езектерге I1BX/ST5 турдеп поливинилхлорид 

компаундтан жасалган кабьщ салынуы керек.
Кдбык; кальщдыгы 9-кестеде керсетшген мэндерге сэйкесу1 керек. 
Кдбьщ толтыру тузш ощпауланган езектер арасында аральщка юре 

алады, 6ipaic; ощпауланган езектерге тутщлрлыгы болмауы керек. Шршген 
немесе параллель салынган езектерге ощпауланган езектерге туткырлыкка ие
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болмауы керек араластыргыш салынуы керек.
К^мадагы децгелек бау практикальщ децгелек нысанга ие болуы керек.
7.3.5 Сырткы елшемдер
Децгелек баудьщ орташа сырткы диаметр! мен жалпак баудьщ орташа 

сыртцы елшемдер! 9-кестеде керсетшген мэндер шегшде болуы керек.
7.4 Сынаулар
7.3-т талаптарьша сэйкестш сыртцы тексерумен жэне 10-кестеде 

керсетшген сынаулармен тексершу! керек.

10-кесте - 60227 МЭК 53 турдеп бауды сынау
сынау

X оЗ
Сынау эднлне арналган стандарт

3 3
о  8 Белгшеу Тармак

HeMipi

1 Электр сынаулар 
1.1 Ток етюзетш езекгер карсылыгы T,S ГОСТ Р МЭК 2.1
1.2 Овдпауланган езектерщ кернеумен 
сынау: т

60227-2
2.3

0,6 мм дейш коса калындыкты окшаулау т ГОСТ Р МЭК 2.3
ушш 1500В T,S 60227-2 2.2
0,6 мм жогары калындыкты окшаулау т ГОСТ Р МЭК 2.4
ушш 2000В 60227-2
1.3 Бауды 2000 В кернеумен сынау ГОСТ Р МЭК
1.4 70°С жагдайында окшаулау карсылыгы 60227-2 

ГОСТ Р МЭК 
60227-2

2 Курастырым мен елшемдерге 
койылатын талаптар Сыртынан
2.1 К&растырымга койылатын талаптарга T,S ГОСТ Р МЭК карау жэне
сэйкеепкп тексеру 60227-1 колмен
2.2 Окшаулау кальщдыгын елшеу T,S ГОСТ Р МЭК сынау
2.3 Кдбык кальщдыгын елшеу T,S 60227-2 1.9
2.4 Сырткы елшемдерд1 елшеу ГОСТ Р МЭК 1.10
2.4.1 Орташа мэн T,S 60227-2
2.4.2 Сопактык T,S ГОСТ Р МЭК 1.11

60227-2 
ГОСТ Р МЭК 
60227-2

1.11

3 Оцшаулаудыц механикалыц 
сипаттамалары T к р с т г о с т р 9.1
3.1 Есюргенге дешн созылуга сынау T МЭК 60811-1-1 8.1.3.1
3.2 Есюргеннен кейш созылуга сынау T КР СТ ГОСТ Р 8.1
3.3 Салмак жогалтуга сынау МЭК 60811-1-2 

ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

4 Кабыктыц механикалык касиеттер1
4.1 Еск1ргенге дейш созылуга сынау T КР СТ ГОСТ Р 9.2
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4.2 Есюргеннен кешн созылуга сынау
4.3 Салмак жогалтуга сынау

Т
Т

МЭК 60811-1-1 
КР СТ ГОСТ Р 
МЭК 60811-1-2 
ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

ОО 00

5 Сыйысымдылыкка сынау т КР СТ ГОСТ Р 8.1.4
МЭК 60811-1-2

6 Жогары температура жагдайында т ГОСТ Р МЭК
кысыммен сынау 60811-1-4
6.1 Окдпаулау ГОСТ Р МЭК 8.1
6.2 Кабьщ 60811-1-4 8.2
7 Томен температура жагдайында
и т г ш т к т ГОСТ Р МЭК 8.1
7.1 Ощпаулауды и1луге сынау т 60811-1-1 8.2
7.2 Одшау лауды сокдага сынау т ГОСТ Р МЭК 8.5
7.3 Бауды соккыга сынау 60811-1-1

ГОСТ Р МЭК
60811-1-1

8 Жылу соккысына сынау
8.1 Одшаулау т ГОСТ Р МЭК 9.1
8.2 Кабьщ т 60811-1-1 9.2

ГОСТ Р МЭК
60811-1-1

9 Баудыц механикалык 6epiicriri
9.1 Ишппгпкке сынау т ГОСТ Р МЭК 3.1

60227-2
10 Жануды таратпауга арналган сынау т ГОСТ Р МЭК 332- 

1
“

7.5 Ролдану бойынша н^скаулык
Калыпты пайдалану жагдайында ток етизетш езектщ ец жогары 

температурасы 70°С.

8 Озекте руксат етшетш температурасы 90°С жецшдетшген 
поливинилхлорид кабыктагы кызуга тез1мд1 бау

8.1 Кодтык белплеу
60227 МЭК 56.

8.2 Атаулы кернеу
300/300 в.
8.3 Курастырым
8.3.1 Ток еткветш озек
©зектер саны - 2 немесе 3.
Ток етюзетш езектер 5-класты езектерге арналган ГОСТ 22483 

талаптарьша сэйкесу1 керек.
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к;р ст гост р  мэк 60227-5-2009
8.3.2 Оцшаулау
Ток етшзетш езектер овдпаулыгы ПВХ/Е турдеп поливинилхлорид 

компаундтан болуы керек.
Окшаулау далындыгы 11-кестеде бершген мэндерге сэйкесу! керек. 
Окшаулаудыц электр карсылыгы 11-кестеде керсетшген мэннен кем 

болмауы керек.

11-кесте- 60227 МЭК 56 турдеп баудыц непзп  
______ техникалык сипаттамалары________

Ток етшзетш 
езектщ саны 
мен атаулы 

кимасы, мм2

Окшаулау 
калындыгыныц 

белгшенген 
мэш, кем1

Кабык
Калындыгыныц 

белгшенген 
мэш, мм

Орташа 1 
диамет

сырткы 
р, мм

90оС
жагдайында 

1 км
узындыкка 
арналган 

окшаулаудыц 
электр 

карсылыгы, 
МОм, кем!

Ец Kimi Ец
улкен

2x0,50 4,6 не 5,9 не 0,012

0,5 0,6 3,0x4,9 3,7x5,9
2х 0,75 4,9 не 6,3 не 0,0103,2x5,2 3,8x6,3
3x0,50 0,5 0,6 4,9 6,3 0,012
3x0,75 5,2 6,7 0,010**___  > I \

ЕСКЕРТПЕ Орташа сырткы елшемдер ГОСТ Р МЭК 60719 бойынша есептелген

8.3.3 Окшауланган езектер орналасуы
Децгелек бауда окшауланган езектер езара mpircyi керек.
Жалпак бауда окшауланган езектер параллель салынуы керек.
8.3.4 К̂ абык
Окшауланган езектерге ПВХ/STIO турдеп поливинилхлорид 

компаундтан жасалган кабык сальшуы керек.
Кабык калындыгы 11-кестеде керсетшген мэнге csmcecyi керек.
Кабык толтыру тузш окшауланган езектер арасында аралыкка xipe 

алады, 6ipaK окшауланган езектерге туткырлыгы болмауы керек. Шршген 
немесе параллель салынган езектерге окшауланган езектерге туткырлыкка ие 
болмауы керек араластыргыш салынуы керек.

Кцмадагы децгелек бау практикалык децгелек нысанга ие болуы керек
8.3.5 Сырткы елшемдер
Децгелек баудыц орташа сырткы диаметр! мен жалпак баудыц орташа 

сырткы елшемдер! 11-кестеде керсетшген мэндер шегшде болуы керек.
8.4 Сынаулар
8.3-т талаптарына сэйкестш сырткы тексерумен жэне 12-кестеде 

керсетшген сынаулармен тексершу! керек.
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ЦР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

12-кесте - 60227 МЭК 56 турдег! бауды сынау
Сынау

1
Sло

Сынау эдюше арналган стандарт

X
Я Белгшеу Тармак
О H 6M ipi

1 Электр сынаулар
1.1 Ток етюзетш езектер карсылыгы T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
1.2 Окшаулантан езектердо 1500В т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
кернеумен сынау T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 Бауды 2000 В кернеумен сынау
1.4 90оС жагдайында ощпаулау

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

карсылыгы
2 Курастырым мен елшемдерге 
койылатын талаптар Сыртынан
2.1 К^растырымга койылатын карау жэне
талаптарга сэйкеспкп тексеру T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 колмен
2.2 Ощпаулау калыццыгын елшеу сынау
2.3 Ь а̂бьщ калыцдыгын елшеу T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9
2.4 Сырткы елшемдерд1 елшеу T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.10
2.4.1 Орташамэн T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
2.4.2 Сопактык T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
3 Окшаулаудыц механикалык 
сипаттамалары крст ГОСТ Р МЭК 9.1
3.1 Еоаргенге деШн созылуга сынау T 60811-1-1 8.1.3.1
3.2 Есиргеннен кейш созылуга сынау T крст ГОСТ Р МЭК 8.1
3.3 Салмак жогалтуга сынау T 60811-1-2 

ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

4 Кабыктыц механикалык касиеттер1

4.1 Есюргенге дейш созылуга сынау T крст ГОСТ Р МЭК 9.2
4.2 Есюргеннен кейш созылуга сынау T 60811-1-1 8.1.3.1
4.3 Салмак жогалтуга сынау T крст ГОСТ Р МЭК 

60811-1-2
ГОСТ Р МЭК 60811- 
3-2

8.2

5 Жогары температура жагдайында 
цысыммен сынау

T
ГОСТ Р МЭК 60811-

5.1 Окшаулау 1-4 8.1
5.2 Кдбык ГОСТ Р МЭК 60811- 

1-4
8.2

6 Темен температура жагдайында 
сынаулар T ГОСТ Р МЭК 60811- 8.1
6.1 Окдпаулауды шлуге сынау T 1-1 8.2
6.2 Кдбыкты ишуге сынау ГОСТ Р МЭК 60811- 8.5
6.3 Соккыга сынау 1-1

ГОСТ Р МЭК 60811-
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1-1
7 Жылу соккысына сынау
7.1 Ок;шаулау
7.2 Кабык

Т
Т

ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4 
ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

9.1
9.2

8 Термотурактылык
8.1 Окшаулау
8.2 Кдбьщ

Т
Т

ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2 
ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

9
9

9 Баудыц механикалык 6epiicriri
9.1 Ишгшткке сынау Т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.1
10 Жануды таратпауга арналган 
сынау

Т ГОСТ Р МЭК 332-1 -

8.5 Ролдану бойынша ндокаульщ
Калыпты пайдалану жагдайында ток етюзетш езектщ ец жогары 

температурасы 90 °С.

9 Озекте рдасат етшетш температурасы 90 °С калыпты 
поливинилхлорид кабыкта цызута тезшд1 бау

9.1 Кодтык белгьлеу
60227 МЭК 57.

9.2 Атаулы кернеу
300/500 В.

9.3 ОДрастырым
9.3.1 Ток етюзетш езек
Озектер саны -2 ,3 ,  4 немесе 5.
Ток етюзетш езектер 5-класты езектерге арналган ГОСТ 22483 

талаптарына coincecyi керек.
9.3.2 Ощпаулау
Ток етюзетш езектер окдтулыгы ПВХ/Е турдеп поливинилхлорид 

компаундтан болуы керек.
Окшаулау калындыгы 13-кестеде бершген мэндерге сэйкесу1 керек.
Ощыаулаудьщ электр карсылыгы 13-кестеде керсетшген мэннен кем 

болмауы керек.
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ЦР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

13-кесте- 60227 МЭК 57 турдеп баудьщ 
Heri3ri техникалык сипаттамалары

Ток етмзетш 
езект1ц саны 
мен атаулы 

кимасы, мм2

Окшаулау
калыцдыгы-

ньщ
белгшенген 
мэш, кем1

Кабьщ
калыцдыгыныц 

белгшенген мэш, 
мм

Орташа сырткы 
диаметр, мм

70оС
жагдайында 

1 км
узындыкка 
арналган 

ощпаулаудыц 
электр 

карсылыгы, 
МОм, кем1

Ец Kinii Ец
улкен

2x0,75
0,6 0,8

5,7 не 
3,7x6,0

7,2 не 
4,5x7,2

0,011

2х 1,00 5,9 7,5 0,0102x1,50 0,7 6,8 8,6
2x2,50 0,8 1,0 8,4 10,6 0,009
3x0,75 0,6 0,8 6,0 7,6 0,011
3x1,00 6,3 8,0 0,0103x1,50 0,7 0,9 7,4 9,4 .
3x2,50 0,8 1,1 9,2 11,4 0,009
4x0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 0,011
4x1,00 0,9 7,1 9,0 0,0104x1,50 0,7 1,0 8,4 10,5
4x2,50 0,8 U 10,1 12,5 0,009
5x0,75

0 ,6 0,9 7,4 9,3 0,011
5x1,00 7,8 9,8 0,0105x1,50 0,7 U 9,3 11,6
5x2,50 0,8 1,2 13,9 0,009

ЕСКЕРТПЕ Орташа сырткы елшемдер ГОСТ Р МЭК 60719 бойынша есептелген

9.3.3 Ощпауланган езектер мен толтыргыштыц (егер болса) орналасуы 
Децгелек бауда ощпауланган езектер мен толтыргыш (егер болса)

езара nipuiyi керек.
Жалпак бауда ощпауланган езектер параллель салынуы керек.
Ею ощпауланган езектермен децгелек бауда езектер арасындагы 

аралык толтырылуы немесе сэйкес толтыргьпппен не кабьщ материалымен 
толтырылуы керек. Толтыру ощпауланган езектерге тущырлыкка не 
болмауы керек.

9.3.4 Кабык
Ощпауланган езектерге HBX/ST10 турдеп поливинилхлорид 

компаундтан жасалган кабьщ салынуы керек.
Кабьщ калындыгы 13-кестеде керсетшген мэнге camcecyi керек.
К,абьщ толтыру тузш окшауланган езектер арасында аралыкка Kipe 

алады, 6ipaK окшауланган езектерге туткырлыгы болмауы керек. Шршген
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ЦР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

немесе параллель салынган езектерге оцшауланган езектерге туткырлыкка ие 
болмауы керек араластыргыш сальшуы керек.

Кдмадагы децгелек бау практикальщ децгелек нысанга ие болуы керек
9.3.5 Сыртцы елшемдер
Децгелек баудыц орташа сыртцы диаметр! мен жалпак баудьщ орташа 

сыртцы елшемдер! 13-кестеде керсетшген мэндер шепнде болуы керек.
9.4 Сынаулар
9.3-т талаптарына сэйкестж сырткы тексерумен жэне 14-кестеде 

керсетшген сынаулармен xeKcepuiyi керек.

14-кесте - 60227 МЭК 57 турдеп бауларды сынау

1 Электр сынаулар
1.1 Ток епазетш езектер карсылыгы T,S ГОСТ РМЭК 60227-2 2.1
1.2 Бауды кернеумен сынау T,S ГОСТ P МЭК 60227-2 2.2
1.3 Окшауланган езектерд1 кернеумен Т ГОСТ РМЭК 60227-2 2.3
сынау: Т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
0,6 мм дешн коса калыцдыкгы окшаулау 
ушш 1500В
0,6 мм жогары калындыкгы окшаулау ушан 
2000В

Т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

1.4 90оС жагдайында окшаулау карсылыгы
2 Цурастырым мен елшемдерге 
койылатын талаптар Сыртынан
2.1 Курастырымга койылатын талаптарга T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 карау жэне
сэйкеспкп тексеру колмен
2.2 Окшаулау калыцдыгын елшеу T,S ГОСТ РМЭК 60227-2 сынау
2.3 Кдбык калыцдыгын елшеу T,S ГОСТ РМЭК 60227-2 1.9
2.4 Сырткы елшемдердо елшеу 1.10
2.4.1 Орташа мэн T,S ГОСТ РМЭК 60227-2 1.11
2.4.2 Сопактык T,S ГОСТ РМЭК 60227-2 1.11
3 Механикалык сипаттамалары
3.1 Есиргенге дейш созылуга сынау T кр СТ ГОСТ Р МЭК 9.1
3.2 Есюргеннен кейш созылуга сынау T 60811-1-1 8.1.3.1
3.3 Салмак жогалтуга сынау T ЦР СТ ГОСТ Р МЭК 8.1
3.4 Сыйысымдылыкка сынау T 60811-1-2 

ГОСТ РМЭК 
60811-3-2
к р с т  ГОСТ РМЭК 
60811-1-2

8.1.4

4 Цабыктыц механикалык касиеттер1
4.1 Еск1ргенге деШн созылуга сынау T Щ> СТ ГОСТ Р МЭК 9.2
4.2 Есюргеннен кейш созылуга сынау T 60811-1-1 8.1.3.1
4.3 Салмак жогалтуга сынау T к у с т  ГОСТ РМЭК 

60811-1-2
ГОСТ РМЭК 60811- 
3-2

8.2
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ЦР СТ ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

5 Жогары температура жагдайында 
кысыммен сынау
5.1 Окшаулау
5.2 Кдбьщ

Т
Т

ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4 
ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.1
8.2

6 Томен температура жагдайында
ИШГ1ШТ№ т ГОСТ Р МЭК 8.1
6.1 Окшаулауды шлуге сынау т 60811-1-1 8.2
6.2 Окшаулауды соккыга сынау т ГОСТ Р МЭК 8.4
6.3 Кабыкгыц салыстырмалы узаруын т 60811-1-1 8.5
аньщтау ГОСТ Р МЭК
6.4 Бауды соккыга сынау 60811-1-1

ГОСТ Р МЭК
60811-1-1

7 Жылу соккысына сынау
7.1 Окшаулау т ГОСТ Р МЭК 9.1
7.2 ^абык т 60811-1-1 9.2

ГОСТ Р МЭК
60811-1-1

8 Термотурацтылык
8.1 Окшаулау т ГОСТ Р МЭК 9
8.2 Кдбык т 60811-3-2 9

ГОСТ Р МЭК
60811-3-2

9 Баудыц механикалык 6epiiciiri
9.1 Шлгшткке сынау т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.1
10 Жануды таратпауга арналган сынау т ГОСТ Р МЭК 332-1 -

9.5 Ролдану бойынша нускаулык
Калыпты пайдалану жагдайында ток етшзетш езектщ ен, жогары 

температурасы 90°С

0О Ж  621.315.2:006.354 МСЖ 29.060.20

Тушнд1 сездер: кабельдер, поливинилхлорид ощпаулау, атаулы кернеу, 
ишгнд кабельдер, баулар_____________________________________________
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией 
на номинальное напряжение до 450/750 В включительно

ГИБКИЕ КАБЕЛИ (ШНУРЫ)

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009
ГОСТР МЭК 60227-5 - 2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией 

на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. 
Гибкие кабели (шнуры) (ЮТ)

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Госстандарт)

Астана



СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», 
Техническим комитетом по стандартизации № 69 «Инновационные 
технологии инфраструктуры»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 ноября 2009 года № 582- 
од

3 Настоящий стандарт идентичен стандарту Российской Федерации 
ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002 «Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на 
номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели 
(шнуры)»

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего 
стандарта соответствующая информация будет опубликована в 
информационном указателе «Государственные стандарты»

2014 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан

II
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 
напряжение до 450/750 В включительно

ГИБКИЕ КАБЕЛИ (ШНУРЫ)

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к гибким 
кабелям (шнурам) с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное 
напряжение до 450/750 В включительно.

Кабели должны соответствовать общим требованиям ГОСТ Р МЭК 
60227-1 и требованиям настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-200* Общие методы испытаний 
материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. 
Часть 1. Измерение толщины и габаритных размеров. Испытания для 
определения механических свойств.

СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-200* Общие методы испытаний 
материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1-2. Методы 
теплового старения.

ГОСТ 22483 - 77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для 
кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические 
требования.

ГОСТ Р МЭК 332-1-96** Испытания кабелей на нераспространение 
горения. Испытание одиночного вертикально расположенного 
изолированного провода или кабеля.

Издание официальное

* *  Применяется в соответствии с С ТР К  1.9.
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ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98** Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических кабелей. Испытания при низкой 
температуре.

ГОСТ Р МЭК 6060811-1-1-2008** Специальные методы испытаний 
поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и 
оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. 
Испытания на стойкость к растрескиванию.

ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94** Специальные методы испытаний 
поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических 
кабелей. Определение потери массы. Испытание на термическую 
стабильность.

ГОСТ Р МЭК 60227-1-99** Кабели с поливинилхлоридной изоляцией 
на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие 
требования.

ГОСТ Р МЭК 60227-2-99** Кабели с поливинилхлоридной изоляцией 
на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы 
испытаний.

ГОСТ Р МЭК 60719-99** Кабели с круглыми медными 
токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Расчет нижнего и верхнего пределов средних наружных 
размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Плоский шнур с мишурными жилами

3.1 Кодовое обозначение
60227 МЭК 41.

3.2 Номинальное напряжение
300/300 в.

* *  Применяется в соответствии с СТРК 1.9.
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3.3 Конструкция
3.3.1 Токопроводящая жила
Число жил - 2.
Токопроводящая жила выполнена из мишурных нитей или групп 

мишурных нитей, скрученных между собой; при этом мишурная нить 
состоит из одной или нескольких плющеных проволок из меди или медного 
сплава, спирально намотанных на нить из хлопка, полиамида или 
аналогичного материала.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы должно быть не 
более значений, указанных в Таблице 1.

3.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного 

компаунда типа ПВХ/Ь.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в 

Таблице 1.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 

значения, указанного в Таблице 1.

Таблица 1- Основные технические характеристики 
шнура типа 60227 МЭК 41

Установлен
ное

значение 
толщины 

изоляции, мм

Средний наружный 
диаметр, мм

Электрическое 
сопротивление 

изоляции на длине 
1 км при 70°С, 

МОм, не менее

Электрическое 
токопроводящей жилы на 

длине 1 км при 20°С, 
Ом, не более

мин. макс.

0,8 2 ,2 -4 ,4 3,5 - 7,0 0,016 270

3.3.3 Расположение изолированных жил
На параллельно уложенные токопроводящие жилы должна быть 

наложена изоляция. Для облегчения разделения изолированных жил 
изоляция должна иметь канавку по обеим сторонам между токопроводящими 
жилами.

3.3.4 Наружные размеры
Средние наружные размеры должны быть в пределах значений, 

указанных в Таблице 1.

3.4 Испытания
Соответствие требованиям 3.3 должно быть проверено внешним 

осмотром и испытаниями, указанными в Таблице 2.
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Таблица 2- Испытания шнура типа 60227 МЭК 41
Испытание Категория Стандарт на метод испытания

испытания Обозначение Номер пункта
1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление 
токопроводящей жилы T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
12 Испытание напряжением 
2500 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции 
при 70 °С т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2 Требования к конструкции и
конструктивным размерам

2.1 Проверка соответствия T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний осмотр и
требованиям к конструкции испытания вручную
2.2 Измерение толщины T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9
изоляции
2.3 Измерение наружного 
диаметра 
3 Механические

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение т СТРК ГОСТ Р МЭК 9.1
до старения 60811-1-1
3.2 Испытание на растяжение т СТРК ГОСТ Р МЭК 8.1.3.1
после старения 60811-1-2
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1
4 Испытание под давлением 
при высокой температуре
5 Эластичность при низкой

т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.1

температуре
5.1 Испытание изоляции на 
изгиб при низкой температуре

т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 8.1

6 Испытание на тепловой удар
7 Механическая прочность

т ГОСТ Р МЭК 60811-1-4 9.1

шнура
7.1 Испытание на изгиб т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.2
7.2 Испытание на растяжение 
рывком
8 Испытание на

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.3

нераспространение горения т ГОСТ Р МЭК 332-1 —

^Испытание проводят, если наружный диаметр кабеля более граничного значения, установленного в этом 
методе испытания

3.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной 

эксплуатации 70°С.
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4 Плоский шнур без оболочки

4.1 Кодовое обозначение
60227 МЭК 42.

4.2 Номинальное напряжение
300/300 в.
4.3 Конструкция
4.3.1 Токопроводящая жила
Число жил - 2.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

22483 для жил класса 6.
4.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного 

компаунда типа ПВХ/D.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в 

Таблице 3.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 

значений, указанных в Таблице 3.

Таблица 3 - Основные технические характеристики шнура
типа 60227 МЭК 42

Номинальное 
сечение 

токопроводя
щей жилы, 

мм2

Установленное 
значение 
толщины 

изоляции, мм

Средний наружный 
диаметр, мм

Электрическое 
сопротивление изоляции на 

длине 1 км при 70°С, 
МОм, не менее

мин. макс.

0,5 0,8 2,4 х 4,9 3,0 х 5,9 0,016
0,75 2,6 х  5,2 3,1 х  6,3 0,014

4.3.3 Расположение изолированных жил
На параллельно уложенные токопроводящие жилы должна быть 

наложена изоляция. Для облегчения разделения изолированных жил 
изоляция должна иметь канавку по обеим сторонам между токопроводящими 
жилами.

4.3.4 Наружные размеры
Средние наружные размеры должны быть в пределах значений, 

указанных в Таблице 3.
4.4 Испытания
Соответствие требованиям 4.3 должно быть проверено внешним 

осмотром и испытаниями, указанными в Таблице 4.
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Таблица 4 - Испытания шнура типа 60227 МЭК 42

Испытание
§ i  
2 g

Стандарт на метод испытания

15 Ж S
Обозначение Номер

пункта

1 Электрические испытания

1.1 Сопротивление токопроводящих жил
1.2 Испытание изолированных жил

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
2.3

напряжением2000 В Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 70 °С 
2 Требования к конструкции и 
конструктивным размерам

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2.1 Проверка соответствия требованиям к 
конструкции

Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний 
осмотр и 

испытания 
вручную

2.2 Измерение толщины изоляции T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9
2.3 Измерение наружных размеров 
3 Механические характеристики 
изоляции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

3.1 Испытание на растяжение до старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.1

3.2 Испытание на растяжение после 
старения

т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.1

4 Испытание под давлением при 
высокой температуре
5 Эластичность и стойкость к удару при 
низкой температуре

т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.1

5.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.1

5.2 Испытание изоляции на удар т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.5

6 Испытание на тепловой удар

7 Механическая прочность шнура

т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1-4

9.1

7.1 Испытание на гибкость т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.1
7.2 Испытание на разделение 
изолированных жил

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.4

8 Испытание на нераспространение 
горения

т ГОСТ Р МЭК 332-1 -

6



СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009

4.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной 

эксплуатации 70°С.

5 Шнур для декоративных осветительных цепей внутри 
помещений

5.1 Кодовое обозначение
60227 МЭК 43.

5.2 Номинальное напряжение
300/300 в.
5.3 Конструкция
5.3.1 Токопроводящая жила
Число жил - одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 

22483 для жил класса 5.
5.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна состоять из двух слоев 

поливинилхлоридного компаунда типа ГТВХ/D, наложенного на 
токопроводящую жилу методом двойной экструзии.

Наружный слой изоляции должен иметь контрастный цвет по 
отношению к внутреннему слою и плотно прилегать к нему.

Суммарная толщина внутреннего и наружного слоев изоляции должна 
соответствовать общей толщине изоляции, указанной в Таблице 5; толщина 
каждого слоя должна быть не менее значений, указанных в Таблице 5.

Электрическое сопротивление изоляции при 70 °С должно быть не 
менее значений, указанных в Таблице 5.

Таблица 5 - Основные технические 
характеристики шнура типа 60227 МЭК 43

Номинальное 
сечение 

токопрово
дящей жилы, 

мм2

Толщина
каждого

слоя
изоляции,

мм

Общая
толщина
изоляции,

мм

Средняя
общая

толщина
изоляции,

мм

Средний 
наружный 

диаметр, мм

Электрическое 
сопротивление 

изоляции на 
длине 1 км при 

70°С,
МОм, не менее

мин. макс.
0,5 0,2 0,6 0,7

2,3 2,7 0,014
0,75 2,4 2,9 0,012
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5.3.3 Расцветка шнура
Предпочтительный цвет наружного слоя изоляции - зеленый.
5.3.4 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть в пределах значений, 

указанных в Таблице 5.

5.4 Испытания
Соответствие требованиям 5.3 должно быть проверено внешним 

осмотром и испытаниями, указанными в Таблице 6.

Таблица 6 - Испытания шнура типа 60227 М ЭК 43

Испытание § 1 
И
g р

Стандарт на метод испытания

*5 ож S Обозначение Номер
пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2000 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 Сопротивление изоляции при 70°С 
2 Требования к конструкции и 
конструктивным размерам

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2.1 Проверка соответствия требованиям к 
конструкции

Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний 
осмотр и 

испытания 
вручную

2.2 Измерение минимальной толщины 
внутреннего слоя изоляции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9

2.3 Измерение минимальной толщины 
наружного слоя изоляции

Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.19

2.4 Измерение общей толщины (см. 
примечание)

Т, S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.19

2.5 Измерение диаметра 
3 Механические характеристики 
изоляции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

3.1 Испытание на растяжение до старения т СТ РК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.1

3.2 Испытание на растяжение после 
старения

т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

3.3 Испытание на потерю массы (см. 
примечание)

т ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.1

4 Испытание под давлением при 
высокой температуре (см. примечание)

т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1
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5 Эластичность при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб массы 
(см. примечание)

Т ГОСТ Р МЭК 6060811- 
1-4

8.1

6 Испытание на тепловой удар Т ГОСТ Р МЭК 60811-1- 
1-4

9.1

7 Испытание на нераспространение 
горения

т ГОСТ Р МЭК 332-1 -

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку оба слоя изоляции экструдируют одновременно из одного и того же 
изоляционного компаунда, полученную комбинированную изоляцию испытывают как однослойную, и 
соответственно этому оценивают результаты испытаний.

5.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной 

эксплуатации 70°С.

6 Шнур в облегченной поливинилхлоридной оболочке

6.1 Кодовое обозначение
60227 МЭК 52.

6.2 Номинальное напряжение
300/500 В.

6.3 Конструкция
6.3.1 Токопроводящая жила
Число жил - 2 и 3.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

22483 для жил класса 5.

6.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного 

компаунда типа ITBX/D.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в 

Таблице 7.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 

значений, указанных в Таблице 7.
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Таблица 7 - Основные технические характеристики 
шнура типа 60227 МЭК 52

Число и 
номинальное 

сечение
токопроводящей 

жилы, мм2

Установлен
ное значение 

толщины 
изоляции, мм

Установлен
ное значение 

толщины 
оболочки, мм

Средние 
наружные 

размеры, мм

Электрическое 
сопротивление 

изоляции на длине 
1 км при 70°С, 

МОм, не менее

мин. макс.

2 х 0,50

0,5 0,6

4,6 или 
3,0 х 4,9

5,9 или 
3,7 х  5,9

0,012

2 х 0,75 4,9 или 
3,2 х 5,2

6,3 или 
3,8 х  6,3

0,010

3 х 0,50 4,9 6,3 0,012
3 х 0,75 5,2 6,7 0,010

6.3.3 Расположение изолированных жил
В круглом шнуре изолированные жилы должны быть скручены между 

собой.
В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены 

параллельно.
6.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна быть наложена оболочка из 

поливинилхлоридного компаунда типа IIBX/ST5.
Толщина оболочки должна соответствовать значению, указанному в 

Таблице 7.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными 

жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным 
жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть 
наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным 
жилам.

Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
6.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные 

размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в 
Таблице 7.

6.4 Испытания
Соответствие требованиям 6.3 должно быть проверено внешним 

осмотром и испытаниями, указанными в Таблице 8.
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Таблица 8 - Испытания шнура типа 60227 М ЭК 52

Испытание
s I
§■1С. н
8 а

Стандарт на метод испытания

й с
3  g Обозначение Номер

пункта
1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 1500 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 70°С 
2 Требования к конструкции и 
конструктивным размерам

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2.1 Проверка соответствия требованиям к 
конструкции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний 
осмотр и 

испытания 
вручную

2.2 Измерение толщины изоляции T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9
2.3 Измерение толщины оболочки
2.4 Измерение наружных размеров

T, s ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.10

2.4.1 Среднее значение T, s ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
2.4.2 Овальность
3 Механические характеристики изоляции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

3.1 Испытание на растяжение до старения T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.1

3.2 Испытание на растяжение после старения T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

3.3 Испытание на потерю массы 

4 Механические характеристики оболочки

T ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.1

4.1 Испытание на растяжение до старения T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.2

4.2 Испытание на растяжение после старения T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1

4.3 Испытание на потерю массы T ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.2

5 Испытание под давлением при высокой 
температуре

T ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1

5.1 Изоляция T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.1

5.2 Оболочка

6 Эластичность при низкой температуре

T ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.2
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6.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной 

эксплуатации 70°С.

7 Шнур в нормальной поливинилхлоридной оболочке

7.1 Кодовое обозначение
60227 МЭК 53.

7.2 Номинальное напряжение
300/500 В.

7.3 Конструкция
7.3.1 Токопроводящая жила
Число жил - 2, 3, 4 или 5.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

22483 для жил класса 5.
7.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного 

компаунда типа ITBX/D.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в 

Таблице 9.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 

значений, указанных в Таблице 9.

Таблица 9 - Основные технические характеристики шнура 
типа 60227 МЭК 53

Число и 
номинальное 

сечение
токопроводящей 

жилы, мм2

Установленное 
значение 
толщины 

изоляции, мм

Установленное 
значение 
толщины 

оболочки, мм

Средние 
наружные 

размеры, мм

Электрическое 
сопротивление 

изоляции на 
длине 1 км 
при 70°С, 
МОм, не 

менее
мин. макс.

2x0,75
0,6 0,8

5,7 или 
3,7x6,0

7,2 или 
4,5x7,2

0,011

2х 1,00 5,9 7,5 0,010
2x1,50 0,7 6,8 8,6
2x2,50 0,8 1,0 8,4 10,6 0,009
3x0,75 0,6 0,8 6,0 7,6 0,011
3x1,00 6,3 8,0 0,010
3x1,50 0,7 0,9 7,4 9,4
3x2,50 0,8 1,1 9,2 11,4 0,009
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4x0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 0,011
4x1,00 0,9 . 7,1 9,0 0,0104x1,50 0,7 1,0 8,4 10,5
4x2,50 0,8 U 10,1 12,5 0,009
5x0,75 0,6 0,9 7,4 9,3 0,011
5x1,00 7,8 9,8 0,0105x1,50 0,7 1,1 9,3 11,6
5x2,50 0,8 1,2 11,2 13,9 0,009

7.3.3 Расположение изолированных жил и заполнителя (если имеется)
В круглом шнуре изолированные жилы и заполнитель (если имеется)

должны быть скручены между собой.
В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены 

параллельно.
В круглом шнуре с двумя изолированными жилами промежутки между 

жилами должны быть заполнены или соответствующим заполнителем, или 
материалом оболочки.

Заполнение не должно иметь адгезии к изолированным жилам.
7.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна быть наложена оболочка из 

поливинилхлоридного компаунда типа ITBX/ST5.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в 

Таблице 9.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными 

жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным 
жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть 
наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным 
жилам.

Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
7.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные 

размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в 
Таблице 9.

7.4 Испытания
Соответствие требованиям 7.3 должно быть проверено внешним 

осмотром и испытаниями, указанными в Таблице 10.
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Таблица! 0 - Испытания шнура типа 60227 МЭК 53

К
ат

ег
ор

ия
ис

пы
та

ни
я Стандарт на метод испытания

Испытание
Обозначение Номер

пункта

1 Электрические испытания

1.1 Сопротивление токопроводящих жил
1.2 Испытание изолированных жил

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1

1500 В для изоляции толщиной до 0,6 мм Т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
2000 В для изоляции толщиной св. 0,6 мм Т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 70 °С 
2 Требования к  конструкции и 
конструктивным размерам

Т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2.1 Проверка соответствия требованиям к 
конструкции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний 
осмотр и 

испытания 
вручную

2.2 Измерение толщины изоляции T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9
2.3 Измерение толщины оболочки
2.4 Измерение наружных размеров

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.10

2.4.1 Среднее значение т, s ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
2.4.2 Овальность
3 Механические характеристики изоляции

т, s ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

3.1 Испытание на растяжение до старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.1

3.2 Испытание на растяжение после старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

3.3 Испытание на потерю массы 

4 Механические характеристики оболочки

т ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.1

4.1 Испытание на растяжение до старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.2

4.2 Испытание на растяжение после старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

4.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.2

5 Испытание на совместимость

6 Испытание под давлением при 
высокой температуре

т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.4

6.1 Изоляция т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.1
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6.2 Оболочка

7 Эластичность и стойкость к удару при 
низкой температуре
7.1 Испытание изоляции на изгиб

7.2 Испытание оболочки на изгиб

7.3 Испытание шнура на удар

8 Испытание на тепловой удар
8.1 Изоляция

8.2 Оболочка

9 Механическая прочность шнура
9.1 Испытание на гибкость
10 Испытание на нераспространение 
горения

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.2

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.1

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.2

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.5

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

9.1

т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.2

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.1
т ГОСТ Р МЭК 332-1 “

7.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной 

эксплуатации 70 °С.

8 Ш нур нагревостойкий в облегченной поливинилхлоридной  
оболочке с допустимой температурой на жиле 90 °С

8.1 Кодовое обозначение
60227 МЭК 56.
8.2 Номинальное напряжение
300/300 в.
8.3 Конструкция
8.3.1 Токопроводящая жила
Число жил - 2 или 3.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

22483 для жил класса 5.
8.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного 

компаунда типа ПВХ/Е.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в 

Таблице 11.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 

значений, указанных в Таблице 11.
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Таблица 11- Основные технические характеристики шнура 
типа 60227 МЭК 56

Число и 
номинальное 

сечение
токопроводящей 

жилы, мм2

Установленное 
значение 
толщины 

изоляции, мм

Установленное 
значение 
толщины 

оболочки, мм

Средние 
наружные 

размеры, мм

Электрическое 
сопротивление 

изоляции на 
длине 1 км 
при 90°С, 
МОм, не 

менее

мин. макс.

2x0,50

0,5 0,6

4,6 или 
3,0x4,9

5,9 или 
3,7x5,9

0,012

2х 0,75 4,9 или 
3,2x5,2

6,3 или 
3,8x6,3

0,010

3x0,50 0,5 0,6 4,9 6,3 0,012
3x0,75 5,2 6,7 0,010

ПРИМЕЧАНИЕ. Средние наружные размеры рассчитаны по ГОСТ Р МЭК 60719

8.3.3 Расположение изолированных жил
В круглом шнуре изолированные жилы должны быть скручены между 

собой.
В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены 

параллельно.
8.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна быть наложена оболочка из 

поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/STIO.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в 

Таблице 11.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными 

жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным 
жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть 
наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным 
жилам.

Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
8.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные 

размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в 
Таблице 11.

8.4 Испытания
Соответствие требованиям 8.3 должно быть проверено внешним 

осмотром и испытаниями, указанными в Таблице 12.
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Таблица 12 - Испытания шнура типа 60227 МЭК 56

Испытание § |&  ЕЗг g 
в 1

Стандарт на метод испытания

се Н 
«  Я Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 1500 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 90°С 
2 Требования к  конструкции и 
конструктивным размерам

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2.1 Проверка соответствия требованиям к 
конструкции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний 
осмотр и 

испытания 
вручную

2.2 Измерение толщины изоляции T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9
2.3 Измерение толщины оболочки
2.4 Измерение наружных размеров

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.10

2.4.1 Среднее значение T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
2.4.2 Овальность
3 Механические характеристики 
изоляции

T ,  s ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

3.1 Испытание на растяжение до старения T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.1

3.2 Испытание на растяжение после 
старения

T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

3.3 Испытание на потерю массы

4 Механические характеристики 
оболочки

T ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.1

4.1 Испытание на растяжение до старения T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.2

4.2 Испытание на растяжение после 
старения

T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1

4.3 Испытание на потерю массы T ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.2

5 Испытание под давлением при 
высокой температуре

T ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1

5.1 Изоляция T СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.1
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5.2 Оболочка

6 Испытания при низкой температуре

6.1 Испытание изоляции на изгиб

6.2 Испытание оболочки на изгиб

6.3 Испытание на удар

7 Испытание на тепловой удар

7.1 Изоляция

7.2 Оболочка

8 Термостабильност
8.1 Изоляция

8.2 Оболочка

9 Механическая прочность шнура
9.1 Испытание на гибкость

10 Испытание на нераспространение 
горения

т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-4

8.2

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-4

8.1

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-4

8.2

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-4

8.5

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-4

9.1

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-4

9.2

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-3-2

9

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-3-2

9

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 3.1
т ГОСТ Р МЭК 332-1 -

8.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной 

эксплуатации 90°С

9 Шнур нагревостойкий в нормальной поливинилхлоридной 
оболочке с допустимой температурой на жиле 90°С

9.1 Кодовое обозначение
60227 МЭК 57

9.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
9.3 Конструкция
9.3.1 Токопроводящая жила
Число жил - 2, 3, 4 или 5.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

22483 для жил класса 5.
9.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного
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компаунда типа ПВХ/Е.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в 

Таблице 13.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 

значений, указанных в Таблице 13.

Таблица 13- Основные технические характеристики шнура 
типа 60227 М ЭК 57

Число и 
номинальное 

сечение 
токопро

водящей жилы, 
мм2

Установленное 
значение 
толщины 

изоляции, мм

Установленное 
значение 
толщины 

оболочки, мм

Средние 
наружные 

размеры, мм

Электрическое 
сопротивление 

изоляции на 
длине 1 км при 

90°С,
МОм, не менее

мин. макс.

2x0,75
0,6 0,8

5,7 или 
3,7x6,0

7,2 или 
4,5x7,2

0,011

2х 1,00 5,9 7,5 0,0102x1,50 0,7 6,8 8,6
2x2,50 0,8 1,0 8,4 10,6 0,009
3x0,75 0,6 0,8 6,0 7,6 0,011
3x1,00 6,3 8,0 0,0103x1,50 0,7 0,9 7,4 9,4
3x2,50 0,8 1,1 9,2 11,4 0,009
4x0,75 0,6 0,8 6,6 8,3 0,011
4x1,00 0,9 7,1 9,0 0,0104x1,50 0,7 1,0 8,4 10,5
4x2,50 0,8 1,1 10,1 12,5 0,009
5x0,75 0,6 0,9 7,4 9,3 0,011
5x1,00 7,8 9,8 0,0105x1,50 0,7 1,1 9,3 11,6
5x2,50 0,8 1,2 11,2 13,9 0,009

ПРИМЕЧАНИЕ. Средние наружные размеры рассчитаны по ГОСТ Р МЭК 60719

9.3.3 Расположение изолированных жил и заполнителя (если имеется) 
В круглом шнуре изолированные жилы и заполнитель (если имеется) должны 
быть скручены между собой.

В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены 
параллельно.

В круглом шнуре с двумя изолированными жилами промежутки между 
жилами должны быть заполнены или соответствующим заполнителем, или 
материалом оболочки. Заполнение не должно иметь адгезии к 
изолированным жилам.
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9.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна быть наложена оболочка из 

поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/STIO.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в 

Таблице 13.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными 

жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным 
жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть 
наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным 
жилам.

Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
9.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные 

размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в 
Таблице 13.

9.4 Испытания
Соответствие требованиям 9.3 должно быть проведено внешним 

осмотром и испытаниями, указанными в Таблице 14.

Таблица 14 - Испытания шнура типа 60227 М ЭК 57

Испытание I IQ . Ке ёg 1

Стандарт на метод испытания

5 § *  я Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 1500 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.3
1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 90°С 
2 Требования к конструкции и 
конструктивным размерам

т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2.1 Проверка соответствия требованиям к 
конструкции

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний 
осмотр и 

испытания 
вручную

2.2 Измерение толщины изоляции T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.9
2.3 Измерение толщины оболочки
2.4 Измерение наружных размеров

T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 ПО

2.4.1 Среднее значение T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
2.4.2 Овальность T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
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3 Механические характеристики 
изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения Т СТРК ГОСТ Р МЭК 

60811-1-1
9.1

3.2 Испытание на растяжение после старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.1

3.4 Испытание на совместимость 

4 Механические характеристики оболочки

т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.4

4.1 Испытание на растяжение до старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

9.2

4.2 Испытание на растяжение после старения т СТРК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-2

8.1.3.1

4.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 
60811-3-2

8.2

5 Испытание под давлением при 
высокой температуре

т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1

5.1 Изоляция т СТ РК ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

8.1

5.2 Оболочка

6 Испытания при низкой температуре

т ГОСТ Р МЭК 
60811-1-1

8.2

6.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.1

6.2 Испытание оболочки на изгиб т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.2

6.3 Испытание на удар 

7 Испытание на тепловой удар

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

8.5

7.1 Изоляция т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

9.1

7.2 Оболочка 

8 Термостабильност

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-1-1

9.2

8.1 Изоляция т ГОСТ Р МЭК 
6060811-3-2

9

8.2 Оболочка

9 Механическая прочность шнура

т ГОСТ Р МЭК 
6060811-3-2

9

9.1 Испытание на гибкость т ГОСТ Р МЭК 60227-1 3.1

10 Испытание на нераспространение 
горения

т ГОСТ Р МЭК 332-1 -
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9.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной 

эксплуатации 90°С.

УДК 621.315.2:006.354 МКС 29.060.20

Ключевые слова: кабели, поливинилхлоридная изоляция, номинальное 
напряжение, гибкие кабели, шнуры____________________________________
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