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Kipicne

Дуниежузйпк тэж1рибеде турл1 елшемдер1 жэне сипаттамалары бар 
полимерл1 кеспектер турпаттарыныц коптеген саны пайдаланылады. 
Тыгындау куралдары турпаттарындагы айырмашыльщ тиеу-Tycipy
жумыстарын орындаудыц жэне толтырудыц турл1 тэсшдерше KenTipyi 
мумюн.

СТ ИСО 20848 стандарты барльщ дуниежуз1 бойынша жуктерд1 
кдупклз тиеу-Tycipy жэне тасымалдау ушш, сондай-ан олардыц нызмст 
мерз1м1 нншде кеспектерд1 туранты найта пайдалану ушш мацызды 
полимерл1 кеспектердщ сипаттамалары мен елшемдерш белгшейдп 
Пайдалану сипаттамаларына нойылатын толын талаптар мен оларга натысты 
сынантар эдютер1 олар нанты нолдану жагдайларына байланысты 
болгандынтан стандартна енпзшмеген.

Егер кеспектер Kayinri жуктерд1 тасымалдауга арналса, сертификату 
сэйкес жапсырылган, ыдыстьщ зацсыз ашылуын ескертетш пломба- 
накрантарды/косымша тыгындау нуралдарын носа алганда, наралатын 
елдерде бул материалдардьщ тасымалдау шарттарына сэйкес мшдегй 
талаптарга назар аудару нажет. Тасымалдау тэсшдерше байланысты бул 
шаралар:

— UN (BipiKTipmreH ¥лттар). Kayinri материалдарды тасымалдау 
женшдеп усыныстар;

— ICAO (Хальщаральщ азаматтын авиация уйымы). Эуе бойынша 
HayinTi материалдарды наушшз тасымалдау женшдеп техникалын 
нуснаулынтар талаптарына сэйкес болуы керек;

Бутан ережелерге сэйкес кеспектерд1 сертификаттау жэне тацбалау 
юредь

IV



К;Р СТ ИСО 20848.3-2009

ЦАЗАЦСТАН РЕСП УБЛИ КА СЫ Н Ы Ц  М ЕМ ЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ОРАМА

ПО ЛИ М ЕРЛ1КЕСП ЕКТЕР 

3-бел1м
Номиналды сы йы м ды лы гы  113,6 л-ден 220 л  дейшполимерл1 

кеспектерге арналган ты гы ндау куралдары

Енпзш ген куш  2010-07-01

1 Кдлданылу саласы

Осы стандарт номиналды сыйымдылыгы 113,6 л-ден 220 л дешн полимерл1 
кеспектерде шла оймасы бар тесйстерге арналган тыгындау куралдарыньщ сипаттамалары 
мен олшемдерш белгшейдЁ

2 Н орм ативтж  сштемелер

Стандартта ИСО 228.1-2000 «Кдсылыс герметикалыгын камтамасыз етпейтш кубыр 
оймалары. 1-белйс. 0лшемдер1, дэлднс ш еп жэне белгшерЬ> сштемелер пайдаланылды.

3 Терминдер мен аны кгам алар

Стандартта мьшадай терминдер мен аныкдамалар крлданылады:
3.1 Тыгынмен ты гы ндау жуйес! BCS (plug/bung closure system): Tnnri оймасы бар 

тыгынды кеспекп толтыруга немесе босатуга, сосын будан opi тасымалдау немесе сакдау 
ушш герметикальщ тыгындауды камтамасыз етш, кайта тыгындауга мумкщщк тугызатъш, 
6ip немесе б1рнеше курамб1рл1ктерден туратьш тыгындау куралдары.

ЕСКЕРТПЕ -  А1 ден G.2 дейш суреттерда дарацыз.
3.2 Т ы гы н (plug/bung): Кеспектеп тесней жабатын сырщы оймасы бар курылгы.
3.3 Т ы гы н асты  тейгш щ  корпусы (plug/bung housing): Тыгын кондырылатын кую 

теснтнщ белит.
3.4 Тосем (gasket): Кдгсу кез1нде тыгын мен корпус арасындагы герметикальщ 

тыгыздыкды камтамасыз етуге комектесетш белшек.
3.5 Ты гы здайты н бет (gasket sealing faces): Тесеммен катынасатын жэне тыгындау 

герметикалыгын камтамасыз ететш тыгьтн немесе тыгын корпусыныц бей.
3.6 Ы дысты ц зацсыз аш ы луы н ескертетш  пломбалар-какпакдар/косымш а 

ты гы ндау куралдары  (capseal/ overseal): Тьнындау куралдарын олак немесе руксатсыз 
Колдану курылгьшары бар тыгын корпусына жапсырылган жэне тыгындалган кеспекке 
бетен заттар тусушен коргауды камтамасыз ететш какдак немесе фитинг.

Ресми басылым

1



КР СТ ИСО 20848.3-2009

4 Талаптар

4.1 влшемдер
Тыгындау куралдарыныц елшемдерг мен руксат nieri 1-кестеде керсетшгендей, осы 

стандарттыц тш еп косымшаларымен icenicmyi керек.
влшеулер коршаган орта жагдайларында, 6ipaK дайындаудан кешн 48 саг еткен сон; 

журпзшу1 керек.
Тыгын диаметр! ретшде 6ip б1ршен 90° бурышында алынган ею керсетюштердщ 

орташа арифметикалык мэш кабылданады.

1-кесте —  Тыгынмен тыгындау сулбаларынын тур.п турпаттарына (BCS) 
арналган влшемдер мен дэлдж шегш белгшейтш косымшалар

BCS-гурпаты косымша

BCS 70 X 6 А
BCS 56 х 4 В
B C S38 х 6 С
BCS 24 х 4 D
BCS G2 х 5 Е

BCSG2X Ц,5 F
BCS G3/4 X 14 G

4.2 Тесемдер
Тыгындарга тесемдердд дурыс кондыру кажет.

4.3 Жабу кезшдеп айналдырушы момент
Оган дэлдок шегш коса алганда, усынылатын айналдырушы м о м е н т  кондыру 

Кажет. Будан баска, тыгындау операцияларын орындау ушш тш еп курал-сайман 
Kepcerinyi керек.

4.4 Материалды б1рдейленд1ру символы
Тосемдерд1 коспаганда, тыгындау куралдарыныц барлык пластмасса белшектершде 

материалды б1рдейленд1рудщ тш еп символы бар, яттги Н косымшасында керсетшгендей 
белшек жасалган материалды б1рдейленд1ру символы бар туракгы тацбалауы болуы 
керек.

4.5 Материалдар
Тыгын мен кеспектер болжалды пайдалануда олардьщ касиеттерше койылатын 

физикалык жэне химияльщ талаптарга сэйкес материалдардан дайындалуы керек.

4.6 Ойма
Ойма А.1 ден G.2 деш нп суреттерде керсетшгендерге сэйкес болуы керек.

4.7 Тыгын
Тыгында мамандандырылмаган курал-сайман кемепмен оны шыгаруга немесе 

коюга мумкшдне тугызбайтын курылымы болуы керек.

2



КР СТ ИСО 20848.3-2009

4.8 Салмацсыз тыгын
Б1рдейлещцрущ оцайлату уппн, ыдыстьщ зацсыз ашылуын есдертетш салмадсыз 

тыгын мен пломбалар-дацпадтар/досымша тыгындау дуралдары, егер олар кеспекке 
салынса, сары туске боялуы керек.

I^ayinri жуктерге арналган кеспектерде пайдаланатын салмадсыз тыгын тш еп 
ережелерге сэйкес болуы керек.

Пластмасса тыгын ыдыстьщ зацсыз ашылуын ескертетш салмаксыз пломбалар- 
дадпадтар/досымша тыгындау дуралдарымен дондырылады, ауаныц KipyiHe немесе 
шыгуына кедерп болмайтын дурылымы болуы керек.

4.9 Кед1р-будырльщ
Тыгынньщ жэне тесемнщ innci жэне сыртды бетгнщ дедгр-будырлыгы олардьщ 

болжалды пайдаланылуьша сэйкес физикальщ жэне химияльщ талаптарга сэйкес болуы 
керек.

Innci жэне сыртды бетшщ кед1р-будырлыгьш жеттазупп мен сатьш алушы арасында 
келюшуге т т с .

3



КР СТ ИСО 20848.3-2009

А досымшасы
(мшдетп)

BCS 70 х 6 гыгынымен тыгындау сулбасы

А.1 Тыгындау дуралы
Миллиметрлердеп елшем1

Белы
1 пластмасса пломба-дадпад;
2 металл/пластмасса пломба-дадпад;
3 тесем;
4 тыгын корпусы;
5 тыгын;
6 тыгыздагыш тесем;
а Ьуысдыш дурал-сайманына арналган барынша аз сацылау.

А.1 cypeTi — BCS 70 х 6 тыгынымен тыгындау сулбасы — жалпы Typi

4



КР СТ ИСО 20848.3-2009

А.2 Тыгындау куралы ньщ  елшемдер1

11 пот. 080,1 ±0,1
О*■И
т

Еос
со

-1—1 ^

074,7 ±0.1

076,6 ±0,1

Кладам.
А.2-сурет1 — BCS 70 х 6 ты гы ны мен ты гы ндау сулбасы 

пластмасса пломба-какпак

5



КР СТ ИСО 20848.3-2009

В косымшасы
(мшдетп)

BCS 56 х 4 тыгынымен тыгындау сулбасы

В.1 Тыгындау куралыныц елшемдер!
Миллиметрлердеп елшемдер1

0 11О а

0110я

Б ел п
1 металл пломба-кдкрак;
2 пластмасса пломба-какдак;
3 тесем
4 тыгын корпусы;
5 тыгын;
6 тыгыздагыш тесем;
а Ьуыскыш курал-сайманына арналган барынша аз сацылау.

B .l-cypeii — BCS 56 х 4 тыгынымен тыгындау сулбасы —  жалпы Typi

В.2 Тыгындау куралыныц елшемдер1
Миллиметрлердеп елшемдер1

071,8

069,1

81,4

941

6



КР СТ ИСО 20848.3-2009

Б ел п
1 металл/пластмасса пломба-кдкпак;
2 металл пломба-кдщтк;
X тыгыздагыштыц усынылатын ninimi 
а Кладам.

B.2-cypeTi — BCS 56 х 4 тытынымен тыгындау сулбасы —  металл жэне 
металл/пластмасса пломба-цацпац

7



КР СТ ИСО 20848.3-2009

Миллиметрлердеп елшемдер1

1 пластмасса пломба-к;ак;пак 
Y тыгыздагыштьщ усынылатын niniiHi 
а Кладам.

Y

B.3-cypeTi —BCS 56 х 4 тыгынымен тыгындау сулбасы — 
пластмасса пломба-какпактар

8



КР СТ ИСО 20848.3-2009

Миллиметрлердеп елшемдер1

2,7 ±0,2
US

+1
ON
сч

■ш= -~|------------ ~=р
052 ±1

Белы
1 4 NU турпатты тытын 
а Кладам.

B.4-cypeii —BCS 56 х 4 тыгынымен тыгындау сулбасы — т 
ытыи тур паты 4 NU

9



КР СТ ИСО 20848.3-2009

Миллиметрлердеп елшемдер1

2.75 050,5 ±1
1_Л
о '
+1

|

г*-
CN

U~l

050,5 ±1 +1
CSI■©

* ------------ 1-------------W----------

Белп
1 СЗ/4толаусыз Teciri бар 4N турпатты тыгын
2 6N турпатты тыгын

В.5 -cypeTi—BCS 56 х 4 тыгынымен тыгындау сулбасы — ойма Teciri G3/4, 4N 
тур папы  тыгын жэне 6N турпатты тыгын

10



С косымшасы
(мшдетп)

КР СТ ИСО 20848.3-2009

BCS 38 х 6 тмгынымен гыгындау сулбасы

Миллиметрлердеп елшемдер1

Бело
1 пластмасса пломба-дадпац;
2 тесем;
4 тыгын корпусы;
5 тыгын;
6 тыгыздагыш тесем;
а К^лскыш курал-сайманына арналган барынша аз сацылау.

С.1- сурей —  Тыгынымен тыгындау сулбасы BCS 38 х 6 —  жалпы rypi

11
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С.2 Тыгын елшемдер1
Миллиметрлердеп елшемдер!

а Кдцам.

12

С.2 -сурей— Тыгынымен тыгындау сулбасы BCS 38 х 6 — 
пластмасса пломба-цакпац



D цосымшасы
(мшдетп)

КР СТ ИСО 20848.3-2009

Тыгынымен тыгындау сулбасы BCS 24 х 4

D.1 Тыгындау куралыныц елшемдер1
Миллиметрлердеп елшемдер1

Белы
1 металл пломба-кдкрак;
2 металл/пластмасса пломба-кдкдак;
3 тесем
4 тыгын корпусы;
5 тыгын;
6 тыгыздагыш тесем;
а К^лскыш курал-сайманына арналган барьгаша аз сацылау.

D.1- суреп —  Тыгынымен тыгындау сулбасы BCS 24 х 4 —  жалпы xypi

13



КР СТ ИСО 20848.3-2009

D.2 Тыгындау куралынын елшемдер1
Миллиметрлердеп елшемдер1

Белп
1 металл пломба-цакдак;
2 металл/пластмасса пломба-кдкдак
X тыгыздагыштьщ усынылатын пшиш 
а Кладам.
Пломба-дакдакды цысуга арналган минимум

D.2 c y p e T i  — BCS 24 х  4 тыгынымен тыгындау сулбасы — металл жэне 
металл/пластмасса пломба-какпак

14



Е цосымшасы
(мшдетп)

КР СТ ИСО 20848.3-2009

BCS G2 х 5 тыгын ымен тыгындау сулбасы

Ескертпе -  Суретте ею турпаты керсетшген.

Бело
1 металл пломба-кащтк;
2 металл/пластмасса пломба-какпак
3 тесем
4 тыгын корпусы;
5 тыгын;
6 тыгыздагыш тесем;
а К^лскыш курал-сайманына арналган барынша аз сацылау.

Е.1- cypeii —BCS G2 х 5 тыгынымен тыгындау сулбасы

15
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£.2 Тыгындау куралыньщ влшемдер1
Миллиметрлердеп елшемдер1

Ф81

1 -ЕСКЕРТПЕ -  Е й  турпаты керсетшген.
2-ЕСКЕРТПЕ -  Жогарыда керсетшген турпаттардан жасалган кез келген курамдастырым руксат 

етшедь
Бело
1 пломба-дацпак;
2 металл/пластмасса пломба-к;ащ1ак 
ЗИСО 228-1сэйкес G3/4 оймасы
а Кладам.

Е.2 -c y p e T i — BCS G2 х  5  т ы г ы н ы м е н  т ы г ы н д а у  с у л б а с ы
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F цосымшасы
(мшдетп)

КР СТ ИСО 20848.3-2009

BCS G2 х 11,5 тыгынымен тыгындау сулбасы

F .l Тыгындау цуралыныц олшемдер!
Миллиметрлердеп елшемдер1

1
3
4
5

ЕСКЕРТПЕ -  Ею турпаты керсетшген.

Белп
1 металл пломба-кадпак;
2 металл/пластмасса пломба-кдкдак;
3 тесем
4 тыгын корпусы;
5 тыгын;
6 тыгыздагыш тесем;
а К^лсщлш курал-сайманына арналган барынша аз сацылау.

F.1- суреп —BCS G2 х 11,5 тыгынымен тыгындау сулбасы
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F.2 Тыгындау куралыньщ елшемдер1
Миллиметрлердеп елшемдер1

*7"
С .

■ > т -

081

081

5:077,7

5 0 7 4 ,5

+ 0 ,6 4 ь 059 ,61  О
059 ,61  О

0 ,6 4 е

0 5 6  66  0 +0,64
0 5 6 ,6 6  О

0 8 5 ,5  ±0,25
0 8 5 ,5  ±0,25

1 -ЕСКЕРТПЕ -  Ею турпаты керсетшген.
2-ЕСКЕРТПЕ — Жогарыда керсетшген турпаттардан жасалган кез келген курамдастырым руксат 

етшедо.
Белп
1 металл пломба-какрак
2 металл/пластмасса пломба-какпак 
а Кладам.
ь Тек номиналды кубыр диаметр! ИСО 228-1сэйкес, баска елшемдер1 ANSI В1.20.1 

[1] сэйкес.
с Барынша сопакгылыгы = 0,9 мм.

F.2 - суретт —BCS G2 х 11,5 тыгынымен тыгындау сулбасы

18



КР СТ ИСО 20848.3-2009

G косымшасы
(мшдетп)

BCS G3/4 х 14 тыгынымен тыгындау сулбасы

G.1 Тыгындау куралыныц елшемдер1
Миллиметрлердеп елшемдер1

Бело
1 тыгын
2 тыгын корпусы
а Ьуыскыш курал-сайманына арналган барынша аз сацылау.

G .l cypeii — BCS G3/4 х 14 тыгынымен тыгындау сулбасы —  жалпы Typi
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G.2 Тыгындау едралыныц елшемдер1
Миллиметрлердеи елшемдер1

+0,5^ь 
026,6 О

>7,6

а Кладам.
ь Номиналды диаметр! -  кубыр оймасы ИСО 228-1 сэйкес, баска елшемдер1 ANSI 

В 16.5 [2] сэйкес.

G.2- cypeTi —BCS G3/4 х 14 тыгынымен тыгындау сулбасы
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Н косымшасы
(мшдетп)

Материалдар кодтарыныц халы карал ы к символдары

l PET j

H.l-cypeTi — Полиэтилентерефталат (РЕТ)

l РЕ-HD j

Н.2-сурет1 — Тыгмздмлыгм жотары полиэтилен (PE-HD)

L PVC _1

Н.З -cypeTi— Винил (поливинилхлорид немесе РУС)

l PE-LD j

H.4-cypeTi — Тыгыздылыгы томен полиэтилен (PE-LD)

L РР J

H.5-cypeTi — Полипропилен (РР)

21
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л

L PS J

H.6-cypeii —  Полистирол (PS)

lO TH ER j

НЛ-суреН —  Баскалар

22
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Введение

В мировой практике используются большое количество типов полимер
ных бочек с различными размерами и характеристиками. Различия в типах 
укупорочных средств могут привести к разным способам заполнения и вы
полнения погрузо-разгрузочных работ.

СТ РК ИСО 20848 устанавливает характеристики и размеры средств 
укупоривания для полимерных бочек, которые важны для безопасной по
грузки-разгрузки и транспортирования грузов по всему миру, а также для по
стоянного повторного использования бочек в течение их срока службы. Под
робные требования к эксплуатационным характеристикам и относящиеся к 
ним методы испытаний не включены в стандарт, поскольку они зависят от 
конкретного случая применения.

Если бочки предназначены для транспортирования опасных грузов, не
обходимо обращать внимание на обязательные требования, которым должны 
соответствовать условия транспортирования этих материалов в рассматри
ваемых странах, включая пломбы-крышки/дополнительные укупорочные 
средства, предупреждающие незаконное вскрытие тары, прикрепленные в 
соответствии с сертификатом. В зависимости от способа транспортирования 
эти меры соответствуют требованиям:

- UN (Объединенных Наций). Рекомендации по транспортированию 
опасных материалов;

- ICAO (Международная организация гражданской авиации). Техниче
ские инструкции по безопасному транспортированию грузов.

Сюда входят сертификация и маркировка бочек в соответствии с прави
лами.

IV



СТ РК ИСО 20848.3-2009

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПАКОВКА

ПОЛИМЕРНЫЕ БОЧКИ 
Часть 3

Система укупоривания для полимерных бочек 
номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики и размеры укупорочных средств 
для отверстий с внутренней резьбой в полимерных бочках номинальной вместимостью от 
113,6 до 220 л.

2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на ИСО 228.1-2000 «Резьбы трубные, не 
обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения».

3 Термины и определения

В стандарте применяются следующие термины и определения:
3.1 Система укупоривания пробкой BCS (plug/bung closure system): Укупорочное 

средство, состоящее из одного или нескольких компонентов, которые дают возможность 
наполнять или опорожнять бочку с пробкой, имеющей внутреннюю резьбу, а затем 
укупоривать повторно, обеспечивая герметичное укупоривание для дальнейшего 
транспортирования или хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ - См. Рисунки от А. 1 до G.2.
3.2 Пробка (plug/bung): Устройство, имеющее наружную резьбу, которое закрывает 

отверстие в бочке.
3.3 Корпус отверстия под пробку (plug/bung housing): Часть сливного отверстия, в 

которую устанавливают пробку.
3.4 Прокладка (gasket): Деталь, которая при сжатии помогает обеспечить 

герметичное уплотнение между пробкой и корпусом пробки.
3.5 Уплотнительная поверхность (gasket sealing faces): Поверхность пробки или 

корпуса пробки, которая контактирует с прокладкой и обеспечивает герметичность 
укупоривания.

3.6 Пломбы-крышки/дополпительпые укупорочные средства, предупреждаю
щие незаконное вскрытие тары (capseal/ overseal): Крышка или фитинг,
прикрепленный к корпусу пробки, в котором имеется устройство на неумелое или 
несанкционированное обращение с укупорочным средством и обеспечивающий защиту от 
попадания посторонних веществ в укупоренную бочку.

Издание официальное
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4 Требования

4.1 Размеры
Размеры и допуски на укупорочные средства должны быть согласованы с 

соответствующими приложениями настоящего стандарта, как указано в Таблице 1.
Измерения должны проводиться в условиях окружающей среды, но не ранее 48 ч 

после изготовления.
За диаметр пробки принимают среднее арифметическое значение двух показаний, 

взятых под углом 90° друг к другу.

Таблица 1 —  Приложения, устанавливающие размеры и допуски 
для разных типов (BCS) схем укупоривания пробкой

Тип-BCS приложение

BCS 70 X 6 А

BCS 56 х 4 В
B C S 38 х 6 С
BCS 24 х 4 D
BCS G2 х 5 Е

B C S G 2x  Ц ,5 F
BCS G3/4 х 14 G

4.2 Прокладки
Необходимо правильно устанавливать прокладки в пробки.

4.3 Крутящий момент при закрытии
Необходимо установить рекомендуемый крутящий момент при закрытии, включая 

допуск на него. Кроме того, должен быть указан соответствующий инструмент для 
выполнения операции укупоривания.

4.4 Символ идентификации материала
Все пластмассовые детали укупорочного средства, кроме прокладок, должны иметь 

постоянную маркировку с соответствующим символом идентификации материала, т.е. 
символом, идентифицирующим материал, из которого сделана деталь, как показано в 
Приложении Н.

4.5 Материалы
Пробки и прокладки должны быть изготовлены из материалов в соответствии с 

физическими и химическими требованиями к их свойствам при предполагаемом 
использовании.

4.6 Резьба
Резьба должна соответствовать указанной на Рисунках от А.1 до G.2.

4.7 Пробка
Пробка должна иметь конструкцию, не позволяющую вынуть или вставить ее при 

помощи неспециализированного инструмента.

2
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4.8 Воздушная пробка
Для упрощения идентификации, воздушная пробка и пломбы-крышки / 

дополнительные укупорочные средства, предупреждающие незаконное вскрытие тары, 
если они встроены в бочку, должны быть окрашены в желтый цвет

Воздушная пробка, используемая в бочках для опасных грузов, и должна 
соответствовать соответствующим правилам.

Пластмассовая пробка устанавливается с пломбой-крышкой/дополнительным 
укупорочным средством, предупреждающим незаконное вскрытие тары, должна иметь 
конструкцию, не мешающую впуску или выпуску воздуха.

4.9 Шероховатость
Шероховатость внутренней и наружной поверхностей пробки и прокладки должны 

соответствовать физическим и химическим требованиям, соответствующим их 
предполагаемому применению.

Шероховатость внутренней и наружной поверхностей следует согласовать между 
покупателем и поставщиком.
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Приложение А
(обязательное)

Схема укупорки пробкой BCS 70 х 6

А.1 Укупорочное средство
Размер в миллиметрах

Обозначение
1 пластмассовая пломба-крышка;
2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка;
3 прокладка;
4 корпус пробки;
5 пробка;
6 уплотнительная прокладка;
а Минимальный зазор для обжимного инструмента.

Рисунок А.1 — Схема укупоривания пробкой BCS 70 X 6 —  общий вид
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А.2 Размеры укупорочного средства

11 пот. 080,1 ±0,1
О*■И
т

Еос
со

-1—1 ^

074,7 ±0.1

076,6 ±0,1

Шаг.
Рисунок А.2 —  Схема укупоривания пробкой BCS 70 х 6 —  пластмассовая

пломба-крыш ка
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Приложение В
(обязательное)

Схема укупоривания пробкой BCS 56 х 4

В.1 Размеры укупорочного средства
Размеры в миллиметрах

011О3

0110е

Обозначение
1 металлическая пломба-крышка
2 пластмассовая пломба-крышка
3 прокладка
4 корпус пробки
5 пробка
6 уплотнительная прокладка
а Минимальный зазор для обжимного инструмента.

Рисунок В.1 —  Схема укупоривания пробкой BCS 56 * 4 — общий вид

В.2 Размеры укупорочного средства
Размеры в миллиметрах

071,8

\

067,5

- ' \ Х1
!.......................................................Г !|Г ЬЬV

06^,7
)

069,1

81,4

94,1
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Обозначение
1 металлическая/пластмассовая пломба-крышка
2 металлическая пломба-крышка
X рекомендуемая форма уплотнителя

Шаг.

Рисунок В.2 —  Схема укупоривания пробкой BCS 56 х 4 — 
металлическая и металло/пластмассовая пломба-крыш ка
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Размеры в миллиметрах

Y

Обозначение
1 пластмассовая пломба-крышка 
Y рекомендуемая форма уплотнителя 
а Шаг.

Рисунок В.З — Схема укупоривания пробкой BCS 56 х 4 — пластмассовые
пломбы-крышки
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Размеры в миллиметрах

Обозначение
1 пробка типа 4 NU 
аШаг.

Рисунок В.4 — Схема укупоривания пробкой BCS 56 х 4 — тип пробки 4 NU
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Размеры в миллиметрах

2.75 050.5 ±1
LO
О *+1

|

Г*“
счГ

^--------

050,5 ±1

Обозначение
1 пробка типа 4N со сквозным отверстием G3/4
2 пробка типа 6N

Рисунок В.5 — Схема укупоривапия пробкой BCS 56 х 4 — пробка типа 4N с 
резьбовым отверстием G3/4 и пробка типа 6N
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Приложение С
(обязательное)

Схема укупоривания пробкой BCS 38 х 6

Размеры в миллиметрах

Обозначение
1 пластмассовая пломба-крышка;
2 прокладка;
3 корпус пробки;
4 пробка;
5 уплотнительная прокладка;
а Минимальный зазор для обжимного инструмента.

Рисунок С.1 — Схема укупоривания пробкой BCS 38 х 6 — общий вид
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С.2 Размеры пробки
Размеры в миллиметрах

а Шаг.

Рисунок С.2 — Схема укупоривания пробкой BCS 38 х 6 — пластмассовая
пломба-крышка
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Приложение D
(обязательное)

Схема укупоривания пробкой BCS 24 х 4

D.1 Размеры укупорочного средства
Размеры в миллиметрах

Обозначение
1 металлическая пломба-крышка
2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка
3 прокладка
4 корпус пробки
5 пробка
6 уплотнительная прокладка
а Минимальный зазор для обжимного инструмента.

Рисунок D.1 —  Схема укупоривания пробкой BCS 24 х 4 — общий вид
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D.2 Размеры укупорочного средства
Размеры в миллиметрах

022,6

Обозначение
1 металлическая пломба-крышка
2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка 
X рекомендуемая форма уплотнителя
а Шаг.
Минимум для зажима пломбы-крышки.

Рисунок D.2 — Схема укупоривания пробкой BCS 24 х 4 — металлическая и 
металлическая/пластмассовая пломба-крышка
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Приложение Е
(обязательное)

СТ РК ИСО 20848.3-2009

Схема укупоривания пробкой BCS G2 х 5

ПРИМЕЧАНИЕ - На рисунке показаны два типа.

Обозначение
1 металлическая пломба-крышка
2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка
3 прокладка
4 корпус пробки
5 пробка
6 уплотнительная прокладка
а Минимальный зазор для обжимного инструмента.

Рисунок Е.1 — Схема укупоривания пробкой BCS G2 х 5
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£.2 Размеры укупорочного средства

1 v

Размеры в миллиметрах

----------------------- --------------------------Т r*-j
осГ СЧ J

S
0 81

081

078,7 -0,5

г074

065,5 ±0,25

I Г

! i
060,4 ±0,25 060,4 ±0,25

065,15 ±0,25 

085,5 ±0,25

= 074,07

065,15 ±0,25 

085,5 ±0,25

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Показаны два типа.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Допускается любая комбинация из указанных выше типов. 
Обозначение
1 пластмассовая пломба-крышка
2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка
3 резьба G3/4 согласно ИСО 228-1 
а Шаг.

Рисунок £ .2 —  Схема укупоривания пробкой BCS G2 х 5
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Приложение F
(обязательное)

Схема укупоривания пробкой BCS G2 х 11,5

F.1 Размеры укупорочного средства
Размеры в миллиметрах

ПРИМЕЧАНИЕ - Показаны два типа.

Обозначение
1 металлическая пломба-крышка
2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка
3 прокладка
4 корпус пробки
5 пробка
6 уплотнительная прокладка
а Минимальный зазор для обжимного инструмента.

Рисунок F.1 — Схема укупоривания пробкой BCS G2 х 11,5

17



СТ РК ИСО 20848.3-2009

F.2 Размеры укупорочного средства 

1 \
Размеры в миллиметрах

£
г г

081

Примечание 1 - Показаны два типа.
Примечание 2 - Допускается любая комбинация из указанных выше типов.
Обозначение
1 металлическая пломба-крышка
2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка 
а Шаг.
ь Только трубный номинальный диаметр в соответствии с ИСО 228-1, другие 

размеры согласно ANSI В 1.20.1 [1]. 
с Макс, овальность = 0,9 мм.

Рисунок F.2 —  Схема укупоривания пробкой BCS G2 х 11,5
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Приложение G
(обязательное)

Схема укупоривания пробкой BCS G3/4 х 14

G.1 Размеры укупорочного средства
Размеры в миллиметрах

Обозначение
1 пробка
2 корпус пробки
а Минимальный зазор для обжимного инструмента

Рисунок G.1 — Схема укупоривания пробкой BCS G3/4 х 14 — общий вид
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G.2 Размеры укупорочного средства
Размеры в миллиметрах

>7,6

а Шаг.
ь Номинальный диаметр - резьба трубная в соответствии с ИСО 228-1, другие 

размеры согласно ANSI В16.5 [2].

Рисунок G.2 — Схема укупоривания пробкой BCS G3/4 X 14
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Приложение Н
(обязательное)

Международные символы кодов материалов

l  PET j

Рисунок Н.1 — Полиэтилентерефталат (РЕТ)

l  РЕ-HD j

Рисунок Н.2 — Полиэтилен, высокой плотности (PE-HD)

L PVC _1

Рисунок Н.З — Винил (поливинилхлорид или РУС)

l  PE-LD j

Рисунок Н.4 — Полиэтилен, низкой плотности (PE-LD)

L РР J

Рисунок Н.5 — Полипропилен (РР)
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л

L PS J

Рисунок Н.6 — Полистирол (PS)

lO TH ER j

Рисунок Н.7 — Другие
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