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С Т А Н Д А Р Т  С Э В СТ СЭВ 250— 76

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМ ОПО М ОЩ И

ИГ»Е ГЛЛ01ЫЕ

Группа £*4

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на газовые 
реле (далее в тексте реле) нормального л специального ис
полнений, устанавливаемые в трансформаторах.

Настоящий стандарт СЭВ не распространяется на реле 
для переключающих устройств.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Реле газовое
Защитное реле, приводящее в действие собственные ком

мутационные системы при образовании газа, потере изоляци
онной жидкости и потоке изоляционной жидкости в транс
форматорах с жидкостной изоляцией, в том числе в силовых 
трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах и других 
устройствах.

1.2. Реле однопоплавковое
Реле с одной коммутационной системой, которая может 

пр}меняться в качестве сипнальной или отключающей.
1.3. Реле двухпоплавковое
Реле с двумя коммутационными системами, из которых 

верхняя коммутационная снст{ма служит в качестве сигналь
ной, а нижняя — в качестве отключающей.

1.4. Система коммутационная
Система, состоящая из механической части (поплавка, 

подпорного клачана) и электрической части (контактной си
стемы). Поплавок или подпорный клапан связаны с контак
тной системой таким образом, чтобы они при изменении сво
его положения в реле вызывали изменение положения кон
тактной системы, в результате чего замыкаются или ртами 
каюп? контакт" контактной системы. Коммутационная -~н 
стемя ряботоощч обиа лишь в эксплуатационном состоянии 
реле

О̂ООЯНМОН Комчсс-ней пл 
ИЮНЬ <976 г

сервировка салфеток
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СТ СЭВ 250— 76 — z — •

1.5. Система контактная
Система, состоящая из коммутационных трубок с принад

лежностями, дающих импульс на переключение при измене
нии положения коммутационной системы.

1.6. Система сигнальная
Система, дающая им 1ульс на переключение, если в ре

зультате повреждения в трансформаторе уровень изоляцион
ной жидкости в реле надает до определенного значения, что 
происходит из-за образования газа, скопления воздуха пли 
.потери изоляционной жидкости. У двухпоплавковскго реле 
сигнальная система занимает верхнее положение.

1.7. Система отключающая
Система, дающая импульс на отключение трансформато

ра, если в результате дальнейшей потери изоляционной жид
кости ее уровень надает до определенного значения или если 
скорость потока нюляционной жидкости от трансформатора 
к расширителю превышает допустимую скорость потока в ре
зультате повреждения в прансформаторе. В двухпоплавковом 
реле отключающая система занимает нижнее положение.

1 8 . Схема двухполюсная
Схема, у которой оба полюса электрического присоедине

ния подключены через контактные системы. Данная схема мо
жет применяться только для отключающей системы двухпо- 
плавкопого реле.

1.9. Скорость потока
Скороеи> ШОЛЯЦИОИИОЙ жидкости во входном патрубке 

реле.
1 10 Время срабатывания

Промежуток времени между освобождением замкнутой в 
рабочем состоянии коммутационной системы и окончанием 
процсгса переключения коммутационной системы.

1.11. Порог срабатывания
Наименьший объем изоляционной жидкости, вытесненной 

скоплением газа, или минимальное снижение уровня изоля
ционной жи цчости, или наименьшая скорость потока изоля
ционной жидкости, при юторой коммутационная система да
ет импульс на отключение.

1.12. Нормальное исполнение реле
Реле нормального исполнения 'пригодно для:
трансформаторного масла;
однополюсной схемы контактных систем;
эксплуатации в условиях умеренного климата no СТ
СЭВ.Л
экепл\ птгцин в негнрывоогтасных условиях;
э к п ь п  агацин в условиях открытого воздуха

* ( м 1‘ч(}к>рч<чпнмч»оо приюжснлр
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1.13. Специальное исполнение реле
Реле специального исполнения предназначено для эк

сплуатации в условиях, отличающихся от условий эксплуата
ции реле нормального исполнения.

X, ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

2 .1 . Реле нормального и специального исполнений изго
тавливаются в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  J

Тип Количествопоплавков
Условный

проход Способ подключения к трубопровод» 
ной системе изоляционной жидкости

1 25 Трубная резьба
2 Однопоплавковое 25 Фланец на 6105 Па (6 кгс/см*)
3 25 Фланец на i0* 1041а (10 кгс/сма)

4 25 Трубная резьба
5 25 Фланец на 6*10*Па(6 кгс/см*)
6 25 Фланец на 10* К Па (10 кгс/сма)
7 Двухпоплавковое 50 Фланец на 6* 1041а (6 кгс/см*)
8 50 Фланец на 101041а (10 кгс/см5)
9 80 Фланец на 10* 1041а (10 кгс/сма)

!0 80 Фланец на 10*№Па (10 кгс/сма1 
квадратный фланец

2.2. Дополнительное обозначение реле специального ис 
полиция указанэ в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Тип Назначение

...21 С трудновоспламеняющейся изоляционной жидкостью на 
базе хлорированного дифенила

. .22 Защита от климатических воздействий для климата 
П no СТ СЭВ...*

. . .2 3 Защита от климатических воздействий для кличап 
F1 по СТ СЭВ.,.*

...2 4 Взрывозащита по СТ

. . .  25 Двухполюсная схема отключающей системы
* Гм информационное приложение
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Нормальное исполнение обозначается первой цифрой, спе- 
цнялыное — второй (лополинтсльное обозначение), которая 
от первой должна быть отделена точкой.

Примеры:
1. Обозначение двухпоплавкового реле с условным про

ходом d ,«=50 мм н фланцем на 10-10* Па нормального ис
полнения:

Газовое реле типа 8
2. Обозначение однопоплавкового реле с трубной резьбой 

и условны ! проходам d |=25 /мм, с защитой от во тействия 
климата Т' •

Газовое реле типа 1.22
3. Обозначение взрывоэащнщенного двух поплавкового ре

ле с трубной резьбой и условным проходом d|«=25 мм:
Газовое реле типа 4.24

4. Ооозначенне двух поплавкового реле с условным про
ходам d |«=80 мм н квадратным фланцем, с защитой от воз
действия климата FI и двухполюсной схемой отключающей 
системы:

Газовое реле типа 10.23.25
2.3. Рекомендации для выбора типа газового реле по мощ

ности трансформатора указаны в табл. 3.

Т аб л и ц а  3

Тип Мощность трансформатора, кВ А

1
2
3
л До 1600
5
6
7
я

От 2000 до 10000

9 Свыш* !(КХ)0
to

Г» 4 Габаритные н присоединительные размеры реле нор 
мзльгчгмчз и спсчшальнлтч) иан'.шечий указаны .в табл 4. 6vx 

г >ые об т о ч е н и я  ря торов  пока ««вы }1Ч 4(^>}гжг ‘ "
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Тип ! — с одной коммутационной системой для тр>бн ж резьбы 

Иран для бь'пусна

коммутационной коммутационными 
системой для системами для

фланца фланца
901

Недостающие размеры м данные как у типа

2 2108



Т а б л и ц а  4
Р а з м е н ы  в мм

** Квадратный фланец 125X125 мм.
*** у  специального исполнения типа... 24 масса может превышать указанную величину на 1 0%.

Тип
К'тиурство 
юм*> *та-
ЦИОЧРНХ
систем

rfi
£0.8

d .
± Ь 2

d»
±0,8

d<
±0.5

ds
±0,8

Фланец 
на Па

Резьба
трубная
дюймовая

Л..не более
1 Масса.

кг***

1

1

25

_ _ — — _ 1,5 172

62
185 3 .5

4* 100 75 12 60 6-10»
—

198 3 .9

3 П 5 85 14 68 10-10^ 205 200 4 ,2

4

2

— — — — <— 1.5

235
90

.35
4 ,5

5 100 75 12 60 6-106 5 ,0

6 115 85
14

68 10* Ю5 200 5 .5

7
50

140 ПО 90 6*105

80

185 5 .4

8 165 125
Ш

102

. Щ Д Ф

250
195

6 ,3

80
ш Yc& \ ъ ъ ъ ь ь ъ л>

10 ** 132 235 200 5 .8

СТ С
Э

В 250—
76
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Эксплуатационные условия, при которых изготовитель 
должен гарантировать нормальную работу реле нормального 
и специального исполнений, указаны в табл. 5 н пп. 3.2—3.16.

Т а б л и ц а  5

Наименование параметров Номинальныезначения Отклонения от номинальных значений

3.1.1. Напряжение. Б
(постоянный или пере
менный ток) 220 О Г 16 до 260

3.1.2 Ток, А.
Постоянный гок при

t  -  £  <100 мс.
Переменный ток при 

созф>0,5 о От 0,1 до 2
ЗЛ,3. Частота, Гц 50 От 0 до 60
3.1 4. Температура окружаю

! Плкн 20
От минус 45 до

щей среды, °С ! и HOC i0 при По i

3 1.5 Предельная темпера

1

1
1
1

1 г •о1е*1птпческа>
1 t • T 1 < и |КЫ и 

» * » tt 1 И |ifc Л '
 ̂ ИрСК *« iiuH 1' 1i 1

УК) плюс ГД) п к
тура масла, °С Плюс 100 ченне 1 ч

3.1.6. Положение i а ювог о С подьемим С подъемом от 0(п
реле 1° в направле до 5° в направлении

3 1.7 Изоляционная жид

нии расшири- 

Трайс форма»

рЛСЦ(НрИП*ЛЯ

кий и
3.1.8 Резонансная частота 

(час юга собственных 
колебаний) комм}таии- 
оннон системы, Гц

юрное масло 

Свыше 150

3.2. Пороги срабатывании
3,2.1. При скоплении газа
Роле lacex типов должны срабатывать три вытеснении изо 

лпционной жидкости объемом от 2 0 0  до 300 ом3. У уюухнон 
лайковою реле мри этом должма сработать только верхняя 
коммутационная система. Должна быть обеспечена воэмож 
иость определения по шкале смотрового окна объема итоля 
циоиной жидкости, вытесненного скоплением ы зз
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3.2.2. При потере изоляционной жидкости
Реле в сел типов должны срабатывать при понижении 

уровня изоляционной жидкости, соответствующего уменьше
нию ее обьема от 200 до 300 см3. У дву.чпснлавкового реле 
■при этом сначала должна сработать верхняя коммутацион
ная системэ Ниж!няя коммутационная система должна сра
ботать рамыие, чем изоляционная жидкость понизится до 
нижнего уровня внутренней стенки трубопровода.

3 2.3. При потоке изоляционной жидкости
3.2 3.1. V одноиоплавкового реле коммутацион тая система 

должна сработать, если в трубопроводе от бака к , асшири- 
телю скорость потока изоляционной жидкости достигает зна
чения 100  см/с.

Время срабатывания при скорости потока изоляционной 
жидкости, превышающей в 2,5 раза значение порога сраба
тывания, не должно быть более 0,1 с. При обратном потоке 
изоляционной жидкости от расширителя к баку коммутацион
ная сист ма не должна срабатывать.

3.2.3.2. У двух поплавкового реле нижняя коммутационная 
система должна сработать, если в трубопроводе от бака к  
расширит тю скорость потока изоляционной жидкости до
стигнет значения от 65 до 150 ом/с. Перестановкой /подпорно
го клапан должна быть обеспечена установка порога сраба
тывания на 65 или 1 0 0  или 150 см/с. Установленный порог 
срабатывания должен достигаться путем фиксации, а также 
должна быть обеспечена возможность его контроля по шкале. 
Время срабатывания при скоростях потока изоляционной 
жидкости, превышающих в 1,25 раза установленный порог 
срабатывая, не должно превышать 0,1 с. При обратном по 
токе изоляционной жидкости от расширителя к баку комму
тационная система не должна срабатывать.

При отсутствии указаний в заказе изготовитель поставля
ет двухноплавковые реле с Подпорным клапаном, у ч а  нив лен
ным на порог срабатывания 1 00  ом/с.

3.2 3 3. Отклонение порога срабатывания:
у однопоплавкового реле от 75 до 100 е<м/с;
у двух,поплавкового реле:
при установке подпорного клапана на 65 см/с — от 48 до 

65 см'с;
при т чановке. подаюрнот о клапана на 100 ом к  — от 75 

до 1 0 0  см с;
при установке подпорного клапана на 150 см 'с — от НО 

до 150 ом'с.
3 3. Электрическая прочность
Электрическая прочность промежутка между разомкну

тыми контактами контактной системы должна быть не менее
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1000 В амплитудного значения переменног' напряжения, 
50 Гц. Электрическая прочность между отдельными контакт
ными системами нлн между контактной системой и токопро
водящими частями, ,не относящимися к контуру рабочего то
ка, должна быть равной 2000 В переменного 'напряжения, 
50 Гц.

3.4. Герметичность
Реле и следующие его элементы должны быть пригодны 

для эксплуатации при указанных ниже избыточных давлени- 
ях изоляционной жидкости:

реле в собранном виде — 1 • 105 Па; 
корпус и крышка — 5 • 105 Па; 
полые поплавки— 10- 105 Па; 
коммутационные трубки — 4- 105 Па.
3.5. Динамическая устойчивость
Реле должны быть рассчитаны на скорость потока изоля

ционной жидкости до 375 с  м/с при максимальном ускорении 
375 см/с2.

3 б. Виброустойчивость
Реле должны выдерживать вибрации иоочер (но в трех 

расположенных перпендикулярно относительно друг друга 
плоскостях:

с ускорением, .равным 1 g  при частоте от 5 д 20 Гц; 
с ускорением, равным 5 g  три частоте с ише 20 до 150 Гц.
3.7. Вибропрочность
Реле должны выдерживать вибрации поочередно в трех 

расположенных перпендикулярно относительно друг друга 
плоскостях при постоянном ускорении, равном 1,5 g  и частоте 
от 5 до 150 (Гц.

3.8. Удароустойчивость
Реле должны выдерживать пятиразовую ударную нагруз

ку в г ертикальной плоскости с ускорением, равным 5 g .
3.9 Срок службы и количество включений 
Мехамич1еский и электрический сроки службы реле долж

ны соответствовать 10 тыс. переключений при 25 коммутаци
онных циклах в 1 ч. Включающая и отключающая способ
ность контактной системы должна при этом составлять 2 А, 
260 В переменного така при cos <р =0,5 или 2А, 260 В посто
янного тока при т =  -j~— <  100 мс. Переходное сопротивле
ние контактов при этом должно быть не более 0,3 Ом.

3.10. Испытательная кнопка
Реле должны быть оснащены испытательной кнопкой, по

средством которой у реле, налолне чых изоляционной жидко
стью, должна обеспечиваться поочередная проверка работо
способности коммутационных систем.
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3.1 К Кран для выпуска газа
Реле долж ны быть оснащены краном для выпуска газа, 

обеспечивающим «полное удаление газа из реле бел потерь. 
Д ля подключения газоанализатора и проверочного насоса сле
дует «предусмотреть (наружную резьбу R У реле должно 
быть (предусмотрено приспособление для подключения допол
нительного устройства, допускающего ш бор газа с места, 
легко доступного для обслуживающего персонала. Поставка 
указанного дополнительного устройства осуществляется но 
требованию заказчика.

3 J2 . Коробка зажимов и зажимы
Коробка заж имов и зажимы должны допускать подключе

ние одного 1праводнн(ка сечением от 1,5 до 4 мм2 или двух 
(проводни/ков сечением от 1,5 до 2,5 mim2 на каждый зажим. 
Все (контактные зажимы должны иметь (винты М5 и 
пружинящие элементы. У-однопоплавкового реле зажимы 
обозначаются цифрами 1 и 2 , у двухлоплавкового реле нор
мального исполнения цифрами 1, 2, 3 и 4, у специального ис
полнения типа... 25 цифрами 1,1, 1.2; 2.1, 2.2, 3 и 4,

Цифровое обозначение заж имов указано в табл. 6 .
Т а б л и ц а  6

€днопопла6ко*ые
реле

Дбухпоплавкобые реле

нормального
исполнения

специального исполнения 
(ддухполгосная схема)

/^(сигнальная Wv 
\Ц(ила отлючаю yiy 

\шая система!

Л~сй:чйпь- V-N 
Ш  ная Ш  acme г  a

/ верхняя) 
/Т^отнлтча)^
\Ц  ющая \Ы  \fucmtMaj

(ниш ня я)

(Г(сиг мель чая v-/\ система
(берхнря)

( i l \  отьл/очс-К7\ (ТпСотнлш 
Г 7  юихая KJJ \^учан)Щоя\^А 

\ система j усистенаТ  
(нитнян j V /

3 13. Контактные системы
Контактные системы по .выбору заказчика должны допу

скать видимую настройку в качестве замыкающих или р аз
мыкающих контакте в. При отсутствии указании в заказе из* 
готовите и. настраивает контактную систему в .качестве за 
мыкнюшен

3 1 \ Защитный провод
Для подключен (я защитною провода до 1жно быть пре

дусмотрено н я у I р н п вчр ю п о б щ  по очному контактному з а 
жиму Д ля присоединения т i » оч б ч ч  предусмотрен п -
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жнмиой винг М5 с пружинящим элементом, обозначенный 
красным цветом. Возле .каждого (контактного ажима должен 
быть прикреплен знак заземления.

3.15. Степень защиты
Реле должны иметь следующие степени защиты: 
без коробки зажимов: IP 65 по СТ СЭВ...*; 
с коробкой зажимов: 1Р 44 аю СТ СЭВ,..* или IP 54 то 

СТ СЭВ...*.
При отсутствии указаний в заказе изготовитель поставля

ет реле со степенью защиты 1Р 44.
316. Дополнительные эксплуатационные условия реле 

специального исполнения
Изготовитель должен гарантировать (нормальную работу 

реле специального исполнения то лт. 3.1—3.15. Кроме того, 
должна быть обеспечена нормальная работа в следующих 
условиях.

3.161. При эксплуатации с трудновоспламеняющейся изо
ляционной жидкостью та основе хлорированного дифенила, 
а также другими видами изоляционной жидкости — то со- 
гласоваиию с изготовителем реле.

3.16.2. При эксплуатации .в условиях климата Т1 по СТ 
СЭВ...*.

3.16 3. При эксплуатации в условиях ослимаи F1 то СТ 
СЭВ...*.

Кинем этическая вязкость изоляционной жидкости то 
пи. 3 16.2 и 3.16.3 не должна превышать 1100 сСт,

3.16.4. При эксплуатации во взрывоопасных установках.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

Реле нормального и специального исполнений, а та!кже ил 
отдельные элементы (подвергаются следующим испытал1 тям.

(пр иом о -сд а точи ым испытаниям отдельных элементов по 
ran. 4.1.) -4.1.4;

приемо-сдаточным испытаниям реле по пп. 4.2.1—4.2.7. 
пипов ым испытаниям реле по пп. 4.3.2 -4.3,10; 
дополнительным типовым испытаниям реле специального 

исполнения но пп. 4.4.1—4.4 5.
Применяемые для испытаний по пп. 4.2 6 , 4.3.2 и 4 3.3 из

мерительные приборы должны обеспечить погрешность не бо
лее 5%,

* См информационное приложение
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4.1. Приемо-сдаточное испытание отдельных элементов 
реле нормального и специального исполнений

4.1.1. Испытание корпуса и крышки на герметичность
Корпус с установленной крышкой .испытывается избыточ

ным давлением 5* КГ1 Па в течение 10 с. Корпус и крышку 
считают выдержавшими испытание, если на них и .в местах 
уплотнении нс будет об! ружепо следов кндкостн.

4.1.2 Испытание иольич поплавков на герметичность
Полые поплавки испытываются -в изоляционной жидко

сти с температурой or плюс 70 до плюс 90°С в течение суток 
избыточным давлением 1 0 * 10s Па и считаются выдержавши
ми испытание, если при визуальном осмотре или проверке 
массы в (поплавках не обнаруживается изоляционная жид
кость.

4.1.3. Испытание коммутационных трубок на электриче
скую нагрузку

Коммутационные трубки подвергаются шестиразовой на
грузке искровым .воздействием (три цикла переключения). 
Промежуток времени между двумя переключениями должен 
составлять не менее 1,5 с. Испытание проводится три 260В,
2 А постоянного тока со значением т —— = Ю0  мю. Комму
тационные трубки считаются выдержавшими (испытание на 
электрическую нагрузку, если на поверхности контакта при 
оамотре не обнаружено следов повреждений, а стеклянные 
части не имеют трещин.

4.1.4. Испытание коммутационных трубок на герметич
ность

Коммутационные трубки, которые прошли испытание по 
п. 4.1.3, испытываются в изоляционной жидкости с темпера
турой от плюс 70 до плюс 90ЭС в течение 72 ч избыточным 
давлением 4* 105 Па и считаются выдержавшими испытание, 
если .визуальным осмотром не обнаруживаются следы изоля
ционной жидкости внутри коммутационных трубок.

4.2. Приемо-сдаточные испытания реле нормального спе
циального исполнений

Этим испытаниям должно подвергаться каждое реле.
4 2 1. Испытание изоляции
4 2.1.1 Испытание на электрическую прочность проводит

ся с изоляционной жидкостью и (без нее. В соответствии с ме
тодами испытаний остальных электрических устройств систе
мы контроля и управления трансформатором для реле дсшу- 
гкаюгоя следующие методы ?сььп? ния, иг {которых в данное 
,'лучае применяется только один

напряжением переменного 2000 В 50 Гп, ирпклады 
ьаемым толчком и вьгдержппае'и^м * теченч* с ,,
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•напряжением переменного тока 2000 В, 50 Гц, ‘плавно под
нимаемым в течение 1 мин до указанной величины;

напряжением переменного тока 2500 В, 60 Гц, поднимае
мым в течение 5 с до указанной величины.

4  2.1.2. Испытанию iHa электрическую прочность по ука
занным методам подвергаются:

все зажимы относительно корпуса при однопоплавковом 
реле 1 ,2  относительно корпуса при двухпоплавковом реле 
нормального исполнения — !, 2, 3, 4 — относительно корпуса.

При двухпоплавковом реле с двухполюсной схемой — 1.1., 
2 . 1 1.2., 2.2 , 3 4 относительно корпуса;

при замкнутых контактах коммутационной трубки же 
контактные системы относительно друг друга при двухпоп
лавковом реле, нормального исполнения 1 относительно 3.

При днухпогтлавкавом реле с двухполюсной схемой 1.1 
относительно 1 .2  и 3; 1 .2  относительно 3.

4.2.1.3. Электрическая прочность разомкнутых контактов 
внутри коммутационной трубки у каж дой контактной систе
мы испытывается следующим образам:

зажимы одной контактной системы относительно друг 
друга — а!мплитудны1м значением переменного напряжения 
равным 1000 В, 50 Гц, прикладываемого толчком и (выдержи
ваемого в течение 5 с:

при однопоплавковом реле 1 относительно 2 , 
при дву: поплавковом реле по, мальиого исполнения 1 от

носительно 2; 3 относительно 4,
при дву хлоп лайковом реле с -двухполюсной схемой 1 . 1 . 

относительно 2.1, 1.2. относительно 2.2, 3 относительно 4.
Изоляция считается выдержавшей испытание, если не бы

ло пробоя или перекрытия.
П р и м е ч а н и е  Допускается проведение дополнительного испытания 

отдельных элементов реле с помощью мегометра
Изоляция считается выдержавшей испытание, если велчАина сопро

тивления изоляции составляет не менее 0,5 МОм.
4.2.2. Испытание на герметичность
Реле испытывается изоляционной жидкостью с темпера

турой от плюс 70 до плюс 90°С © течение 20 мин, при избыточ
ном давлении 1 * 105 Па и считается выдержавшим испытание, 
если на поверхности не будет обнаружено следов изоляцион
ной жидкости.

4 2.3. Испытание на работоспособность посредством испы
тательной кнопки

Реле наполняется изоляционной жидкостью с температу
рой от плюс 70 до (плюс 90°С и (испытательную кнопку под
вергают трехразовому нажатию. Реле считается выдержавшим 
кчштание, если контактные системы три раза (переключались
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безотказно, а у двуяпаилавкопою  реле верхняя контактная 
система сработала тарной.

У реле специального исполнения типа . 25 (двухполюсная 
схема) испытание должно 61,111. распространено на дополни
тельную контактную систему.

4.2.4. Испытание на срабаинвание конгакгных систем при 
I скоплении газа

Реле монтируется на н л п л а ам ь н о м  сгенде в номиналь
ном /положении и наполняется изоляционной жидкостью с 
температурой от плюс 70 до плюс 9(ГС. Накопление газа про
изводить путем закачки iBouyxa через крап Д 1 Я выпуска га
за. Контактная система одаошоплааковою реле или верхняя 
контактная система двухпоплаькового реле должны срабо
тать при штаснении 2 0 0  -300 .см3 изоляционной жидкости. 
Нижняя контактная система двумпоплавкового реле при вы
теснении, а таг же при дальнейшей закачке воздуха те  долж 
на сработать. Ре е считают выдержавшим испытание, если 
контактные системы переключаются /безотказно.

4.2 5. Испытание на срабатывание контактных систен при 
потере изоляционной жидкости

Реле монтируется на испытательном стенде (в номинальном 
положении к наполняется изоляционной жидкостью с темпе- 
ратурой от плюс 7о до плюс 90°С. Потеря изоляционной 
жидкости должна быть вызвана путем выпуска изоляционной 
жидкости через кран Контактная система однопоплагчкового 
реле пли верхняя контактная система двухнтоилавковото р е 
ле должна сработать при (понижении уровня изоляционной 
жидкости, соответствующего уменьшению ее обьема на ве- 

ичигну 200—300 ом3, у двух!попла1В'Кового реле при дальней 
том  понижении уровня изоляционной жидкости .нижи5(Я кон
тактная система долж на сработать раньше, чем изоляцион
ная жидкость пониз-икя до нижнего уровня внутренней стен 
ги  трубопровода

Реле считается выдержавшим и с т  панне, если контактные 
системы переключаются безотказно

У реле специа. иного •выполнения п т  я 25 (двухполюс
ная схема) иапьпатие должно быть растроен » 5 оно на тпол 
ни тельную коитаяилую систему

4.2.6. Испытание на срабатывание контактных систем при 
потоке изоляционной жидкости можно проводить двумя ме
тодами

4.2.6.1. Реле монтируется на испытательном стенде в но- 
мин ал нном положении и испытывается поочередно при веч*»* 
порогах срабатывании. Посредством открытия трубопровода 
изоляционная жидкость с температурой от плюс 70 до плюс 
9(УЧ\ нарастание скорости /которой настолько мол л они о, что
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позволяет прои шести измерение мгновенной скорости, дол
жна течь черег рею  Реле считается выдержавшим испыта
ние, ос Iи контакгпая система одногшпдавкавого реле или 
нижняя колтектля  еисгема двухпоплавкового реле переклю
чи м ся  б е и и к а п т  при достижении установленного порога 
срлОап танин согласно п 3 23

V ре ю с пениального исполнения пипа 25 (двухполюсная 
схема) шиыгапие должно быть распространено на дополни
тельною контактную систему

4 2 Ь 2 Реле испыгьпвастся три верхнем значении допус
каемою огк гонения от установленного порога срабатывания 
и емнт теп 1 впкрж авш пм  испытание, если контактные систе
мы перс к иочаются безотказно

Реле испытывается при нижнем значении допускаемого 
отклонения от установление! о порога срабатывания и счита
ется выдержавшим и пытанне, если контактные системы не 
перс ключ,потея

V реле специальною испогнения типа 25 (двухполюсная 
схема) испытание должно быть распространено на дополни 
тельную контактную систему

4 2 7 Проверка маркировки
Реле должно проверяться на маркировку согласно п 5 1 

Маркировку реле считают выполненной правильно, если на 
нем прикреплены гаводскои щиток, пипок с инструкцией <по 
обслуживанию испытательной кнопки и схема присоединения 
контактных систем На указанных щитках и схеме должны 
бьпь отчеттнво 1нане(сны необходимые технические данные 
Кроме того, на корпусе и крышке должна быть красная 
стрелка

4 3 Типовые испытания реле нормального и специального 
исполнения

4 Л \ I ивовые испытания (проводятся
а) на каждом новом типе,
б) при гнмепеиип конструкции или технологии, 

при применении ф\г их (материалов,
i) в качестве периодического испытания
1 1 Обратим д тя ишытании по пунктам а> б, и отбира

гоня из установочной серии а для испытания по (пункту г 
нт сгрнишло нроптве дс пза

Г * к вые испытания ио пунктам б и & проводятся только 
в гом с гучае, если изменение конструкции иди технологии, 
и ж прим ените дпхгих м перил гаг мог w Гы повимпь иг 
р IботеьоюОность рс го

1 v м в течение грех лег отсутствуем »нменсния и н л к н о  
1 ! м  i и ы г * р ) г и < ска и пьп миг с гжап 
i I и н к !'(о пк лы шн t ог ь, но п\ (м а

рк СО
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4.3.1.2. Количество реле, подвергаемых типовым испыта
ниям:

три  типовом испытании по пункту а — 12 шт. реле но
вого типа;

при типовом (Испытании по пунктам б и в — 12 шт. реле 
того типа, у (которого произошли изменения;

три типовом испытании но пункту г — 12 шт. однапоплаи- 
гковых и 12 шт. двухиютлашковых реле »в соответствий с 
табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Увязка типов реле с испытуемыми образцами 

при типовом испытании по пункту 4.3.1 г

Номер обр 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12

ТИП ОДН01Ю11- 
лавнового 
реле I I 3 1 2 2 3 3 1.21 2.22 2.23 3.24

Тип двухпоп
лавкового 
реле 4 7 5 9 4 \ 10 10 6 21 8 2‘2 К 23 6 24

4.3.1 3. Последи, а цельность 'испытаний отдельных образ
цов указана в табл, 8, причем приемо-сдаточные испытания 
по пп. 4.2.1—4.2.7 должны проводиться как перед отдельны
ми шповыми исны пниями, так и после (них, за исключением 
образцов 4 и 5, на которых повторные приемо-сдаточные ис- 
iUiaHH® не проводятся.

4 3 2. Измерения времени срабатывания контактных си- 
( гем под воздействием поплавка

Реле монтируется на испытательном стенте в .поминальтом 
положении без изоляционной жидкости Контактные системы 
фиксируются в рабочем положении (поплавай занимает верх
нее (положение).

После эю го измеряется про межу гак времени между вне- 
шшььм снятием ' писании и окончанием коммутационного 
процесса контактной системы. У двухтшчлавкоього (реле ука
занному измерению должны подвергаться верхняя и нижняя 
контакш ые системы Реле считается выдержаю/шим испыта
ние, если ope 1 ее арифметическое значение 10 измерений сне 
превышает 0,1 с.

4 3 3 Измерение времени срабатывания контактных систем 
под воздей( твием подпорного клапана

Реле монтируется на испытательном стенде в номиналь
ном положении Подпорный клапан фиксируется в рабочем
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положении (клапан закрыт). У двухпоплавкового реле под
порный хлапам Настраивается на скорость шотока 100 см/с.

Т а б л и ц а  8
HoAiep пунктов 
испытаний по 
нас гоящему 
стандарту

*

Номер образца

t ’ h ' Н '
1 7 1 $ 1 9 1 >0 1 и

1 "

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

X X X X X X X X X X X X

4.3.2 X

4.3.3 %х
—

4.3.4 X

4.3.5 X X
—

4.3.6 X

4.3.7

4.3.8 X

4.3.9

1—
—

—
X X

X У

—

4.3.10
4.4.1

— —

—

X

4. 4. г V

4.4.3

X

—

X

4.4.4

4 I 2
4.1.3
4. 1.4

------

X

X

При ПОСТОЯННОЙ скорости потока ИЗОЛЯЦИОННОЙ жидкости 
с гемнературой (>т плюс 70 до плюс 90°С согласно п, 3.2.3 
(125 см/с у двухпоплавкового или 2§0 см/с у однопоплавково' 
ю  реле) с н и м а е м  фиксация и измеряется время до окончания 
коммутационного процесса контактной системы Реле считает
ся выдержавшим Испытание, если среднее арифметическое зна
мение 10 измерений <не превышает 0,1 с.
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ti

4 3 4 Испытание на динамическую прочность 
Р еле монтируется на иопыгате шном стенде а номиналь

ном положении И золяционная жидкость с температурой от 
ил юс 70 до плюс 90°С долж на гечь морем р е к  со скоростью 
375 см/с. У казанная скорость ною ка до ь у ы  ю сгш агься  в 
течение 1 с и выдерж ивалься oi 5 до 10 с Реле счш ается вы 
держ авш им  испытание, если при ocMo ipe  не обнаруж ивается 
дефор1мация отдельных частей и при после тующих испытани
ях в соответствии с пп 4 2 1 4 2 7 обнаруж ив иою я неис
правности.

4 3 5  Испытание на механическую и э 'ектрическую изно
соустойчивость

Реле без корпуса монтируется на нсиьпатспьном стенде в 
номинал! юм положении Посредством механизма, имш иру- 
ющего эксплу !тацпониыс условия ьо згей сп ы я  ж идкости на 
механизм реле, производи гея процессе переключения 1 онгак- 
тные системы до кны подвергаться 10 тыс перск иочемжи при 
25 коммутационны х циклах в 1 ч и условиях согласно п 3 9  

У  двухиоплавково!о p o le  испытанию дотж пы  подвергать 
ся ниж няя и верхняя гоиглкгны е сш т мы

М еханические и и екгрические части считаются выдер- ( 
жав ними испытанье * пи при осмо пре ее обнаруживал тс я
л.1 1 Ц П Ы ,  НОИ < р р ы и п  K ‘J| i Н Ы К Ш Ь  Ш 1р ( М 1

H i t '  t 
и Ж1 * I 

) ОДНъ^ р 
tepe монщ i л 

на htidpotjL ю йчноос ? ь 
заполненное изоляционной жич осгыо

/г(ВЦ в
нс нппра г to
ЧН НОЧИ

» н
1 t i\ 0  ч

' V, 1 OiCHfO
х но пп 4 1 л  1

Испытание юн 
а па другом реле 

4 3 6 И ( пытаны
Репе заполнены изоляционной жич осгыо с тем перагу 

рои о г (плюс 15 до и uoi 25V  мои т а т о н и я  в помыла пт юм m 
жжении на вибр шиои юм м он те  i вес t ш г^ктные * ис твми 

присоединяются ы ою ричеоки  Испытание ишофоципы пооче 
редно посредством синусоидальных колебании п грех нпооко 
п я х ,  располож енных нерпенцику гн{ но о м ю  ччм ьнп  л р \ i 
трута» по опертую) и им м о и д гм

ПрИ ПОСТОЯННО* у и  Р[И 1ЧЧ 1 о ч i j n t f  i н н п  м  о м ы  ПТ )
до 20 Гп;

при постоянно 1 ускорении 5 ц \ ч*м я опии час готы свыш е 
20 до 150 Гц

Д иапазон  час гог доп жен быть про i 
а конечное значение тон ж но b u n  ьы*н 
гечелше 5 мни

Испытание Нировидився
при настройке контактны х.сиспем  и темпе 

контактов;

ч 1 *чен'* 5 мин, 
ч ( чем 1 зяю ш м  ь

та мыкающих
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при нлегройкс контактных систем в .качестве разм ы каю 
щих 'Контактов.

Реле считается выдержавшим испытание, если в процессе 
испытания не имели место ложные срабатывания коммутаци
онной системы и при последующих испытаниях по пп. 4.2.1— 
4 2.7 не обнаруживаются неисправности.

4.3.7. Испытание на вибропрочность
Реле, наполненное изоляционной жидкостью с температу

рой от плюс 15 до плюс 25°С, монтируется в номинальном по
ложении на вибрационном стенде. Реле подвергается «постоян
ному ускорению 1,5 g  при частоте от 5 до 150 Гц поочередно 
в трех взаимно перпендикулярных направлениях по отноше
нию друг к другу. При испытании в одном направлении изме
няющаяся частота должна проходить в (качестве скользящей 
частоты в течение G0 ч по всему диапазону.

Реле считается выдержавшим испытание, если при осмот
ре не обнаружена деформация деталей реле и при последующих 
испытаниях по inn. 4.2 1— 4.2.7 не об,на уживаются «неисп
равности.

Ускорение вычисляется по формуле

где а — величина, кратная ускорению свободного падения g
(g = 9,81 <vc2);

А — амплитуда, мм;
/  — частота, Гц.
4.3.8. Испытание на удароустойчивость
Реле, заполненное изоляционной жидкостью с температу

рой <гг плюс 15 до «плюс 25°С, «монтируется в поминальном 
положении «на испытательном стенде, и все (контактные систе
мы присоединяются электрически. Образец должен подвер
гаться ускорению 5 g при продолжительности удара 6 мс в 
вертикальной плоскости.

Испытание проводится:
•при настройке контактных систем в качестве замыкающих 

(контактов;
при настройке контактных систем в качестве размыкаю 

щих контактов.
Испытание должно повториться при каждой настройке по 

5 раз.
Реле считается выдержавшим испытание, если в процессе 

испытания не имели место ложные срабатывания контактных 
систем и при последующих испытаниях -по пп. 4.2.1—4.2.7 не 
обнаруживаются неисправности.
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4.3 9. Испытание степени защиты
Реле испытывается в соогвеклшнн с установленной сте

пенью защиты коробки зажимов. Настоящему испытанию дол
жно быть подвергнуто одно реле, имеющее коробку зажимов 
со степенью защиты 1Р 54 и одно реле, имеющее коробку за
жимов со степенью защиты IP 44.

Испытание должно проводиться в соответствии с СТ 
СЭВ...*.

Реле считается выдержавшим испытание, если обеспече
на необходимая степень защиты.

4.3.10. Испытание упаковки
Реле укладывается в упаковочную коробку, предусмотрен

ную для данного типа. Два упакованных реле укладываются 
в транспортный ящик. Для испытания ящик помещается во
вращающийся барабан.

Технические параметры барабана:
диаметр 2,5 м;
число оборотов 2 об/мин.
Вращающийся барабан работает .в течение 7,5 мин, при

чем ящик (во врем4 одного оборота должен четыре раза па
дать с высоты 60 см. Реле и упаковку считают выдержавши- 
ми шпытание, если повреждения наружной стенки транспорт
ного ящика .являются незначительными, а упаковочная ко
робка и реле не имеют повреждений и при последующих ис
пытаниях по пн. 4.2.1—4.2.7 не обнаруживаются неиаправ- 
нбети.

4.4. Дополнительные испытания реле специального испол
нения

На каждом типе реле специального исполнения соответ
ствующее испытание должно проводиться дополнительно.

4.4.1. Яо реле типа... 21 с трудновоспламеняющейся изо
ляционной жидкостью

Это испытание должно подтвердить, что все части реле, 
которые в эксплуатационном состоянии входят в соприкос
новение с тр, дновоапламеняющейсн изоляционной жидко
стью, не имеют повреждений под во 5 ц ей станем этой жидко
сти. Продолжительность времени воздейс.вия шоляциониой 
жидкости на чаати должна быть 10 дней.

Реле специального исполнения типа 21 считается выдер
жавшим испытание, если при осмотре не обнаруживаются ви
димые изменения поверхностей 'талей, а при последующих 
испытаниях по пт. 4.2.1—4.2.7 не обнаруживаются неисправ- i 
ности. <

*  См информационное приложение.
I
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4.4.2. По реле типа,..22 для климата Т1 
Реле испытывается в соответствии с СТ СЭВ...* и счита- 

ется выдержавшим .испытание, если были выдержаны требо
вания данного стандарта, а (при последующих испытаниях по 
пп. 4.2.1—4.2.7 не обнаружились неисправности.

4.4 3. По реле типа...23 для климата F1 
Реле испытывается а  соответствии с СТ СЭВ...* и счита

ется выдержавшим испытание, если были выдержаны требо
вания данного стандарта,*а при последующих испытаниях по 
пп. 4 2.1—4.2.7 не обнаружились неисправности.

4 4.4. По реле типа...24 взрывозащш.,енного исполнения 
Реле испытывается в соответствии с СТ СЭВ...* и счита

ется выдержавшим испытание, если были выдержаны тре
бования данного стандарта, а при последующих испытаниях 
по (пн. 4 2.1—4.2.7 не обнаружились неисправности.

4.4.5. По реле типа ..25 для двухполюсной схемы 
Д ля реле специального исполнения типа...25 не преду

сматривается особое типовое испытание, так как испытания 
дополнительной контактной системы уже регламентированы 
в пунктах, касающихся работоспособности двухполюсной 
схемы.

$. МАРКИРОВКА И М ОНТАЖ

5.1. Маркировка
5.1.1. Реле должно иметь:
заводской щиток, на (котором указаны: завод-изготовитель, 

страна, название, назначение, тип, производственный номер, 
год выпуска, номинальное напряжение, род тока, номиналь
ный ток, масса, степень защиты, номер (настоящего стандарта;

щиток с инструкцией по обслуживанию испытательной 
«кнопки;

схему присоединения (контактных систем;
стрелку на корпусе и крышке для контроля правильного 

монтажа реле в трубопроводной системе изоляционной жид 
коеги Стрелка должна быть красного цвета и показывать па 
правление тюгокя изоляционной жидкости от бака к рати* 
рителю. ,

5.1.2 Надписи и обозначения должны быть отчетливыми 
нанесен... способом, обеспечивающим их долговечность и 
стойкость к атмосферным воздействиям.

5.2 Монтаж
Монтаж рете цопжен схуществлчтм'Ч в соответствии с 

пп 3 1 h и 5 1 1

* с м чш* ггрклажекк*’
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Электрические провода должны присоединяться в соот
ветствии с тайл. 6.

6. УПАКОВКА

Каждое реле должно быть вложено в мешок из непромо
каемого материала и помещено в упаковочную коробку. Ко
робки должны, в зависимости от объема поставки, упаковы
ваться в транспортную тару. Упакоька должна удовлетворять 
требованиям к транспортированию чувствительного груза. 
Она должна быть такой, чтобы исключались мехамические 
повреждения, загрязнение и коррозия реле, а также повреж
дение и воздействие влаги на упаковочную (коробку.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Каждое реле поставляется комплектно с инструкцией по 
монтажу, эксплуатации и обслуживанию и протоколом испы
таний.

В заказе т  обходимо указывать, на каком языке данная 
документация должна быть поставлена заказчику.

8. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Все металлические детали реле нормального исполнения 
должны иметь анп коррозионное покрытие, стойкое к воз
действию атмосфер (ых и темтературных влияний районов 
умеренного климата.

При поставках реле в районы с другими климатическими 
условиями должны (быть соблюдены требования СТ СЭВ

9. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все резьбовые соединения должны быть защищены от 
произвольного осл 'бления при вибояци» Пайки и закле 
почные соединения должны быть ви^р<к'той1Н1ми

Копн е ц

См нчформ щ и ж мое п р и л о ж е н "
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

До утверждения соответствующих стандартов СЭВ данные требования 
выполняются согласно

пп 3 15; 4 39 по PC 235—64,
тгп 20 (тип 24), 4 4 4 по PC 761—71;
пп I 12, 2 2 (тип 22 и тип 23); 3 I6J2; 3 16 3; 8 по PC 1238—68; 
пп 4 4 2, 4 4 3 по PC W l-VM

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 Автор — представитель ГДР в Совете Международной организа
ции по экономическому и наупно-техннчеокому сотрудничеству в области 
электротехнической промышленности <гИитерэлектро».

2. Тема — 33 200 10—76
3 Стандарт СЭВ утвержден на 39-м заседании ПКС
4 Сроки начала применения стандарта СЭВ;

Страны—
члены
сэв

Срок начала применение стандарте СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и ндучно-техническо- 
му сотрудничеству

I Срок начала при- 1 менеиня стандарта 
СЭВ в народном 

хозяйстве

НРБ Декабрь 1978 г. Декабрь 1979 г.

ВНР Декабрь 1978 г —

ГДР Январь 1978 г, Январь 1978 г

Республика
Куба

МИР
ПНР____ Декабрь 1978 г Декабрь 1979 г

С Р Р _____ Декабрь 1979 г. —

СССР Декабрь 1977 т ________ Декаорь 1978 i

ЧССР Январь 1979 г Январь 1979 г

5 Срок п* рвой проверки 1980 г , периодичность пр >перки 7 ’и г
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