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Обозначение Наименование

ТМ 14-2- 1- 03 Прибор. Установка на горизонтальном трубопроводе, стенке аппа
рата на t до 70° С

ТМ 14-2- 2- 03 Прибор. Установка на вертикальном трубопроводе, стенке аппара
та на t до 70° С

ТМ14-2-3- 03 Прибор. Установка на горизонтальном трубопроводе, стенке аппа
рата на t свыше 70° С

ТМ14-2-4- 03 Прибор. Установка на горизонтальном трубопроводе, стенке аппа
рата на t свыше 70° С

ТМ14—2-5- 03 Прибор с мембранным разделителем. Установка на горизонталь
ном трубопроводе, стенке аппарата

ТМ14-2-6- 03 Прибор с мембранным разделителем. Установка на вертикальном 
трубопроводе, стенке аппарата

ТМ14-2-7- 03 Прибор с мембранным разделителем, фланцевым Установка на го
ризонтальном трубопроводе

ТМ14-2- 8- 03 Подключение импульсной линии к отборному устройству на t свы
ше 70° С

ТМ14-2- 9- 03 Подключение импульсной линии к отборному устройству разре
жения

ТМ14-2-12-98 Прибор. Установка на стене

ТМ14-2-14-98 Сосуд влагоотделительный. Установка на стене

ТМ14-2-15-98 Г азосборник. Установка на стене

ТМ14-2-16-98 Сосуд влагоотделительный. Установка на полу

ТМ14-2-17-03 Прибор. Установка на трубопроводе, стенке аппарата на отборном 
устройстве с шаровым краном

ТМ14-2-18-03 Прибор с мембранным разделительным устройством. Установка на 
трубопроводе, стенке аппарата на отборном устройстве с шаровым 
краном
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О БЩ ИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий сборник типовых монтажных чертежей (СТМ) является переиздани
ем сборника СТМ 14-2-01 с включением в него новых типовых чертежей (ТЧ), в связи с 
выпуском новых ТУ на отборные устройства. С выходом СТМ 14-2-2003 утрачивает 
силу ранее действующий сборник СТМ 14-2-01. При этом ТЧ, включенные ранее сбор
ника СТМ 14-2-98, являются действующими.

Чертежами сборника предусмотрена установка приборов общепромышленного 
исполнения для измерения избыточного или абсолютного давления и вакуума.

Примечание. В связи с многообразием наименований приборов данной группы у 
различных изготовителей в сборнике под термином «прибор для измерения давления» 
понимают-

манометры показывающие и сигнализирующие, датчики и преобразователи из
быточного давления и напора, а также абсолютного давления;

вакуумметры показывающие и сигнализирующие, датчики-преобразователи раз
режения и тяги,

мановакуумметры показывающие и сигнализирующие, датчики и преобразова
тели избыточного давления, разрежения, тяги и напора.
Для большинства ТЧ сборника основой являются ТУ4218-008-51216464-01 «Отбор
ное устройство».

Номенклатура приборов, приведенная в сборнике, принята на основании полу
ченной от изготовителей информации (включая информацию по установочным и при
соединительным размерам) до 1 марта 2003 года

В ТЧ приведены следующие варианты установки приборов -  на коммуникациях 
(трубопроводах, воздуховодах и т  п ) и стенках технологических или инженерных ап
паратов и оборудования ( в дальнейшем -  на коммуникациях) для приборов со штуце
ром, позволяющим установить прибор непосредственно на закладном устройстве при 
контакте измерительных элементов прибора с измеряемой средой,

то же через разделители мембранные, изолирующих измерительные элементы 
прибора от контакта с измеряемой средой,

подключение к отборным устройствам, установленным на коммуникациях, со
единительных линий (трубных проводок) при необходимости установки прибора на 
удалении от точки отбора При этом чертежи данной группы применяют также для 
подключения линий к точкам отбора при измерении уровня (методом измерения гидро
статического давления столба жидкости),а также состава и качества вещества;

приборов для измерения давления, имеющих, как правило, установочные уст
ройства для крепления прибора к горизонтальной или вертикальной плоскости (на по
лу, стене). Ниже рассмотрены основные особенности применения типовых чертежей 
установки по каждому из вариантов

1. В сборнике для установки приборов и подключении импульсных линий приме
нены как серийно выпускаемые отборные устройства по ТУ4218-008-51216464- 
01, так и несерийные с шаровым краном ШК, предназначенные для разового из
готовления в условиях монтажного производства (вариант по ТМ14-2-8-03, 
ТМ14-2-17-03 иТМ14-2-18-03).
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1.1 Отборные устройства по ТУ4218-008-51216464-01 рекомендуется применять 
для установки приборов, перечисленных в таблице 1 настоящих общих указаний. При 
применении указанных отборных устройств необходимо руководствоваться рекомен

дациями М Р14-02-03 касающихся выбора типа отборного устройства по услов
ному давлению (Ру), температуре и материалов,примененных в этих отборных устрой
ствах клапанов, труб, соединений, прокладок а также приведенными в МР правилами 
их записи в -  «Спецификацию оборудования...».

2. При выборе чертежа установки прибора на коммуникациях определяют: 
по таблице 1 общих указаний -  возможность установки предусмотренного спе

цификацией С (С1) прибора с учетом параметров измеряемой среды, включая стой
кость прибора к агрессивным средам;

по таблице 2 общих указаний в зависимости от положения коммуникации в про
странстве и температуры измеряемой среды, находят требуемый способ установки 
прибора и определяют обозначения чертежа и варианта установки. При этом необхо
димо учитывать следующие рекомендации:

в перечнях и чертежах установки предусмотрено применение приборов, имею
щих радиально расположенные присоединительные штуцеры с метрическими резьба
ми, как правило, с резьбой М20х1,5.В связи с указанным при выборе приборов и их за
писи в спецификацию оборудования, изделий и материалов для приборов, имеющих 
варианты по исполнению штуцеров ( например, для приборов типа МКУ) следует в 
формулировке заказа оговаривать тип штуцера. При невозможности замены прибора со 
штуцером M l2x1,5 другим прибором применяют вариант установки такого прибора с 
переходной футоркой по номенклатуре предусмотренных в ТУ4218-008-51216464-01 
вспомогательных изделий;

при установке на отборных устройствах коррозионностойких приборов, следует 
применять отборное устройство с обозначением

16 -ПГ| - 12Х18Н9Т - Щ  - МП -  (КЗ 21215-006-02), в состав которого входят 
клапан, трубы и другие изделия из нержавеющей стали.

Примечание. В выделенных квадратах указывают:
2 - температура рабочей среды, С°;

4 - назначение отборного устройства для установки местного манометра:
МУ - угловое, МП -  прямое.

При этом запись модификации и исполнений коррозионностойких приборов по 
материалам, соприкасающихся с измеряемой средой, должна соответствовать указани
ям изготовителя.

Отборные устройства допускается применять тогда, когда точность поддержа
ния вакуума в линии или аппарате не вызывается особенностями технологического или 
инженерного процесса и ею можно пренебречь (например, при контроле вакуума в ва- 
куумнасосах для заливки центробежных насосов перед их запуском).

С Т М 1 4 -2  -03
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3. В связи с многообразием вариантов установки приборов и отборных уст
ройств запись условного обозначения установки в схемах соединений внешних прово
док (графа «Обозначение чертежа установки») выполняют по приведенным ниже пра
вилам:

обозначение чертежа;
условное обозначение установки по спецификации на чертежах;
при необходимости применения переходной футорки дополнительно в условное 

обозначение установки включают номер рисунка с применением этой футорки.
Примеры обозначений:
3.1. Установка манометра МКУ на горизонтальном трубопроводе на закладной 

конструкции с обозначением «1а»:
Манометр МКУ ТМ14-2-1-03 Установка 1
3.2. Установка манометра ДМ 8009-Кс на горизонтальном трубопроводе на за

кладной конструкции из нержавеющей стали с обозначением «2а-4»:
Манометр ДМ 8009-Кс ТМ14-2-1-03 Установка 11
3.3. Установка манометра МКУ на горизонтальном трубопроводе на закладной 

конструкции с обозначением “2а-У” с укреплением отверстия:
Манометр МКУ ТМ14-2-1-03 Установка 4-6
3.4. Установка манометра ДМ 2029 с присоединительным штуцером M l 2x1,5 на 

горизонтальном трубопроводе на закладной конструкции с обозначением “ 1а”:
Манометр ДМ 2029 ТМ14-2-1-03 Установка 1-7
3.5. Установка манометра ДМ 2029 с присоединительным штуцером М12х1,5 

на горизонтальном трубопроводе на закладной конструкции с обозначением “ la-У” при 
необходимости укрепления отверстия:

Манометр ДМ 2029 ТМ14-2-1-03 Установка 2-6-7
3.6. Установка манометра ДМ2005Сг на отборном устройстве с шаровым кра

ном ШК-УНЖ по чертежу ТМ14-2-17-03 на закладной конструкции с обозначением 
«2ж-1» черт. ЗК14-2-13-02:

Манометр ДМ2005Сг ТМ14-2-17-03 Установка 13-4
4. В сборнике предусмотрены чертежи установки приборов на мембранных 

разделителях РМ завода «Манометр» г. Москва (ТМ14-2-5-03; ТМ14-2-6-03; ТМ14-2-7- 
03). Чертежами предусмотрены варианты установки следующих комплектов:

установка разделителя, на который заказчик может установить любой манометр, 
аналогичный предлагаемому заводом. В этом случае заказчик обязан соблюдать усло
вия по объему, заполняемому жидкостью и его изменению под действием максималь
ного давления, и правила заполнения внутреннего пространства прибора, капилляра 
соединительного рукава (при его применении) и надмембранного пространства, реко
мендуемые изготовителем;

установка модификации приборов, поставляемых заводом, комплектно с разде
лителем;

установка модификаций датчиков давления (например САПФИР-22МТ), в кон
струкции которых входят мембранные разделители или открытые мембраны . Перечень 
модификаций этих приборов приведен в таблице 2 ;

установка разделителей с узлом укрепления отверстий. При этом варианты ус
ловных обозначений установки принимаются по спецификации чертежей.

С ТМ 14-2-03
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Возможна установка прибора на некотором удалении от объекта контроля, ис
пользуя рукав соединительный, предлагаемый заводом «Манометр».

В чертеже ТМ14-2-6-03 предусмотрена возможность как применения отборных 
устройств по ТУ4218-008-51216464-01 из нержавеющих материалов и изделий, так и 
несерийного отбора по рис. 1. При недопустимости установки клапанов перед раздели
телями применяют варианта установки по черт. ТМ 14-2-7 - 03

В запись условного обозначения установки варианта с применением соедини
тельного рукава включают номер рисунка, где применен соединительный рукав.

Примеры обозначений:
4.1. Установка манометра МКУ с разделителем мембранным мод.5319 на гори

зонтальном трубопроводе на закладной конструкции с обозначением « 2а-4»:
М анометр МКУ с разделителем ТМ14-2-5-03 Установка 1

4.2. Установка манометра МКУ с разделителем мембранным мод.5319 на гори
зонтальном трубопроводе на закладной конструкции с обозначением «2а-4у» с укреп
лением отверстия:

М анометр МКУ с разделителем ТМ 14-2-5-03 Установка 2-4
4.3. Установка манометра МТИ с разделителем мембранным мод. 5321 на вер

тикальном трубопроводе на нетиповой закладной конструкции:
М анометр МТИ с разделителем ТМ 14-2-6-03 Установка 1
4.4. Установка разделителя мембранного с соединительным рукавом и укреп

лением отверстия:
Разделитель РМ мод.5319 ТМ 14-2-6-03 Установка 8-3-6
4.5. Установка манометра МТИ с разделителем мембранным фланцевым на го

ризонтальном трубопроводе на закладной конструкции с обозначением 6:
М анометр М ТИ с разделителем фланцевым ТМ14-2-7-03

Установка 6
4.6. Установка разделителя мембранного с соединительным рукавом на заклад

ной конструкции с обозначением 10:
Разделитель РМ мод.5322 ТМ 14-2-7-98 Установка 10-4
4.7. Установка датчика МТ100 мод. 12237 на закладной конструкции с обозна

чением 10, на трубопроводе Dy 80 для рис.5:
Д атчик МТ100 мод.12237 ТМ14-2-7-98 Установка 10-5
4.8. Установка манометра ДМ2005Сг с разделителем мембранным мод. 5319 на 

отборном устройстве с шаровым краном ШК-НЖ по черт.ТМ14-2-18-03 на закладной 
конструкции по ЗК14-2-13-02 обозначение «2ж-2»:

М анометр ДМ2005Сг ТМ14-2-18-03 Установка 14
5. При подключении к отборным устройствам соединительных линий (трубных 

проводок) по черт. ТМ14-2-8-03, ТМ 14-2-9-03 выбор труб для них следует производить 
на основании РМ4-6-92 ч.2 и РМ14-12-92.

В этих чертежах предусмотрено подключение трубных проводок из бесшовных 
труб диаметром 6, 8, 10, 14 и 22мм из углеродистой и нержавеющей сталей с соблюде
нием требований СНиП 3.05.07-85 о необходимости заканчивать закладные конструк-

С Т М 14-2 -03
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ции запорным клапаном (ТМ 14-2-8-03) . При этом большинство примененных для 
этой цели отборных устройств не приводит к необходимости укрепления отверстий, за 
исключением варианта по ТМ 14-2-8-03 рис.З, для которого альтернативным является 
вариант по рис.6.

Подключение трубных проводок из водогазопроводных труб с условными диа
метрами 20 и 25мм при измерении малых величин давлений (на объектах контроля ти
па топок котлов, печей и газоходов от них) -  смотри ТМ14-2-9-03.Характерной особен
ностью этих способов подключения является отсутствие запорных клапанов при под
ключении к приборам с помощью гибких (например, резиновых) труб, перекрываемых 
устройствами зажимного типа, а также возможность организации периодических про
чисток места отбора.

При применении отборных устройств давления для запыленных газов, в целях 
защиты импульсных трубопроводов от возможности загрязнения их частицами пыли, 
рекомендуется предусматривать меры по защите импульсных трубопроводов от воз
можности загрязнения их частицами пыли. К ним относится- устройство в линиях 
трасс импульсных проводок, непосредственно после отборных устройств, вертикаль
ных участков (см.рис.2 и 6 ТМ14-2-9-03), величина которых должна определяться по 
формуле:

Ро
где: 1 -  длина вертикального участка;

Д Р -  величина колебаний давления от заданного рабочего;
Ро -  заданное рабочее давление;
L длина импульсной проводки

При недостаточности этой меры ( в случае сильно запыленных газов) применять 
отборные устройства с циклонами по ТМ 14-2-9-03 рис5,6.

6. Запись условного обозначения установки отборных устройств производят по 
следующим правилам:

для вариантов подключения труб трубных проводок по черт.ТМ 14-2-8-03
обозначение состоит из блоков букв и цифр, в которые включают условное обо

значение установки закладной конструкции по ЗК 14-2-5-02, диаметр присоединяемой 
трубы, для труб из нержавеющей сталей -  букву «н», затем приводят обозначение ти
пового чертежа;

для установки отборных устройств по черт. ТМ 14-2-9-03 -  обозначение отбор
ного устройства по данным, приведенным в ТУ4218-008-51216464-01,включены марка 
стали ( по температуре газов в точке замера), длина отборного устройства ( в зависимо
сти от толщины кладки) для вариантов по рис.3-6

Примеры обозначений:
6.1. Установка отборного устройства на закладной конструкции с обозначением 

7-1/4 (рис.2 ),для измерения давления жидкости при температуре свыше 70° С и под
ключении стальной углеродистой импульсной трубы диаметром 14мм:

Установка 7-1/4-14 ТМ 14 -  2 - 8 - 0 3
6.2. Установка отборного устройства на закладной конструкции с обозначением 

7-1/4 для измерения давления жидкости при температуре свыше 70° С и подключении 
импульсной трубы из стали Х18Н10Т диаметром 14мм:

Установка 7-1/4-14н ТМ 14 - 2 -  8 - 03

С ТМ 14-2-03
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6.3. Для установки отборного устройства на воздуховоде при подключении 
стальной углеродистой импульсной трубы cDylS:

Установка 11- DylS ТМ14 - 2 - 8 - 0 3
6.4. Для установки отборного устройства в вертикальном положении на метал

лическом газоходе (ТМ14-2-9-03 рис.2), для измерения давления газа при температуре 
450°С и подключении импульсной трубы с Иу20мм, на закладной конструкции с обо
значением 12-1/2:

Установка 12-1/2-450-20 ТМ14 -  2 - 9 - 03
6.5. Для установки отборного устойства в горизонтальном положении на стенке 

из кирпичной кладки толщиной 502мм при необходимости применения циклона 
(черт.ТМ 14-2-9-03 рис.5),температура свыше 450°С и подключении импульсной трубы 
с 13у25мм, из нержавеющей стали, на закладной конструкции с обозначением 13-4/4-25:

Установка 13-4/4-25-550-25-12Х1МФ ТМ14 -  2 - 9 - 03
7. При необходимости укрепления отверстия в трубопроводе (стенке аппарата) 

по рекомендациям РМ4-266-93принимают вариант установки отборного устройства на 
бобышке, при этом в условное обозначение установки отбора вводят букву «у».Это ре
шение обеспечивает унификацию способов укрепления отверстий, т.к. применение бо
бышек в большинстве случаев обеспечивает эти задачи.

Установка закладных конструкций осуществляется организациями по монтажу 
технологического, санитарно-технического оборудования, необходимость применения 
средств укрепления отверстий и выбор способов этого укрепления определяют при раз
работке рабочих чертежей соответствующего основного комплекта. Выбранный вари
ант укрепления отверстия отражается в рабочих чертежах СА в листе (документе) 
«Общие данные» в «Перечне закладных конструкций, первичных приборов и средств 
автоматизации, размещаемых на технологическом, санитарно-техническом и другом 
оборудовании и коммуникациях».

8. При необходимости установки в соединительных линиях влаго- 
газосборников или газосборников применяют их установку по чертежам:

для влаго-газосборников -  на стене по ТМ14-2-14-98, на полу по ТМ14-2-16-98. 
Установку влаго-газосборников во всех случаях производят в нижних точках импульс
ной линии;

для газосборников по ТМ14-2-15-98.При этом их устанавливают в верхних точ
ках импульсной ЛИНИИ.

Подробные указания о выборе сосудов и местах их установки приведены в до
кументации ТКБЯ 302.661, СТК4-27-93 ч.1 и РМ4-23-93.

С Т М 14-2  -0 3
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9. Сборником предусмотрен вариант установки прибора для измерения давления 
на стене и на полу по чертежам ТМ14-2-12-98, ТМ14-2-14- 98, дополняющие черте
жи сборника СТМ4-7-94 ч.1 вариантами крепления с использованием кронштейна К-3 
по сборнику СТК4-25-91 чЛ, что позволяет осуществлять установку на стене приборов 
с габаритами корпуса более 35мм (смотри ИМ 14-51-00 в.4, подраздел ЗЛ, п.5).

10. При применении способа установки приборов или подключения импульсных 
проводок на закладных конструкциях с шаровым краном по ТМ14-2-17-03 и ТМ14-2- 
18-03 учитывают параметры измеряемой среды, на которые рассчитаны условия работы 
крана, отличающиеся от ТЧ, в которых применены серийные отборные устройства. 
Указанные параметры приведены на чертежах ТМ и табл.2 общих указаний сборника. 
В связи с указанным для такой установки в ЗК14-2-13-02 предусмотрены специальные 
чертежи ЗК. В остальном, выбор вариантов установки приборов и подключения прово
док аналогичен приведенным выше указаниям.

11. Установка приборов и подключение трубных проводок осуществляется с 
помощью закладных конструкций, предусмотренных сборником СЗК14-2-02.

12. Порядок установки приборов на коммуникациях на отборных устройствах 
по ТУ4218-008-51216464-01, в состав которых входит стяжная муфта с правой и левой 
резьбами, следующий:

установку прибора на запорном клапане производят по схеме представленной на 
рис.1 в следующем порядке -  вывернуть муфту 3, оставив примерно половину витка 
резьбы навинченной на штуцер клапана;

установить внутрь муфты прокладку, соответствующую характеристикам изме
ряемой среды;

смазать резьбы маслами, смазками или специальными жидкостями по ГОСТ 
26191-84 «Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и по
рядок назначения». Тип смазки назначается в зависимости от вида измеряемой среды 
(рекомендуемый перечень приведен в табл.5);

придерживая муфту навернуть на нее, примерно на половину витка, манометр, 
повернуть манометр шкалой в сторону, удобную наблюдателю, придерживая манометр 
в заданном положении, вращать муфтуЗ против часовой стрелки до полной затяжки со
единения манометра с клапаном.

Усилие затяжки для соединения с медной прокладкой около 20нм (медная про
кладка должна быть перед установкой отожжена).

Подтяжка, при необходимости, накидной гайки ниже клапана производится уси
лием до 200нм.

При установке закладной конструкции на линиях жидкого или газообразного 
кислорода необходимо произвести разборку резьб и соединений клапана, включая со
единение с трубой, обезжирить и смазать соответствующей смазкой резьбы и уплотни
тельные поверхности.

Для проверки манометра для установки его на «нуль» необходимо закрыть кла-

СТМ14-2-03
Лист

9Изм Лист № докум. Поди. Дата

Икв. № п о л я . Подл, и дата Взамен инв. № Инв. № и д\бл. Подл, и дата



пан. Придерживая ключом штуцер манометра, вторым ключом повернуть муфту по ча
совой стрелке на Уг оборота.

Ключ установить на стрелку таким образом, чтобы губками было перекрыто бо
ковое отверстие в муфте.

1 - импульсная трубка

2 - клапан 0Б22.044.015.08

3 - муфта клапана

4 - манометр

Рве 1
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Т а б л и ц а  1
Тип

прибора
Наименова

ние
прибора

Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

ВП2-У Вакуумметр 60 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от -0,1до0 ТАОМ

ВПЗ-У Вакуумметр 100 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость, 
пар,газ

от -0,1до0 ТАОМ

ВП4-У Вакуумметр 160 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от -0,1до0 ТАОМ

ДВ2005СГ
ДВ2005СГ1ЕХ

Вакуумметр 160 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от -0,1до0 ТАОМ

ДВ2010СГ Вакуумметр 100 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от -0,1до0 ТАОМ

ДВ 2029 Вакуумметр 50 М12х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,газ 

пар
от -0,1до0 ТАОМ

ДВ 8010 Вакуумметр 250 М20Х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,газ 

пар
от -0,1до0 ТАОМ

ДВ 8009-Кс 
(исп.2)

Вакуумметр 160 М20х1.5 Агрессивная, 
не кристалл
изирующаяся . 
Жидкость,газ

от -0,1доО ТАОМ

ДВ 8008-ВУ Вакуумметр 100 М20Х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,газ 

пар
от -0,1доО ТАОМ

ДМ 5001 Вакуумметр
цифровой

100 М20Х1,5 Среда
неагрессивн.

от -0,1до0 ТАОМ

ДМ 5002 Ех Вакуумметр
цифровой

100 М20х1,5 Среда
неагрессивн.

от -0,1до0 ТАОМ

СТМ1 4 -2 - 0 3
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

В-ЗВУ Вакуумметр 100 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,газ 

пар
от -0,1доО ТАОМ

ВТПСД-ЮО-ОМ2 Вакуумметр 100 М20х1,5 Жидкость,газ 
водяной пар

от -0,1доО TA0M

ВТИ мод.1218 Вакуумметр 160 М20х1,5 Жидкость, 
газ, пар

от-бОдоО
кПа

от-ЮОдоО
кПа

MA0M

МКУ мод.1071 

мод.1072

Вакуумметр 100 М20х1,5 Незагрезнен- 
ные жидкость 

и газ
от-100до500

кПа
от-0,1до0,9 

МПа
от0до2,5МПа

МАОМ

МТК мод.1058 Вакуумметр 100 N20x1,5 
или 
G1/2"

Жидкость,газ 
морская вода

100 кПа МАОМ

МКШ МОД,3058 Вакуумметр 100 М20х1,5 
ИЛИ 
G1/2"

Жидкость,газ от-ЮОдоО МАОМ
МКШ МОД.3059 

МОД.3060
Вакуумметр

Д Л Я
хладона

Хладон
от-ЮОдоЗОО

кПа
от-100до500

кПа
от0до2,5МПа

МВТП-1М Мано-
вакуумметр

60 М12х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от0до+2,4 
изб.давлен. 
от -0,1до0 
вакуумметр. 
давление

ПОТК

МВП2-У Мано-
вакуумметр

60 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

МВПЗ-У Мано-
вакуумметр

100 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ
ПОТК

МВП4-У Мано-
вакуумметр

160 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от -0,1 до 
+ 2,4

ТАОМ
ПОТК

СТМ14-2-03 шк#т
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

ДА 2029 Мано-
вакуумметр

50 М12Х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

ДА 2005СГ Мано-
вакуумметр

160 М20Х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

ДА 2005СПЕХ Мано-
вакуумметр

160 М20Х1,5 Различные
среды

от -0,1 ДО 
+2,4

ТАОМ

ДА 2010СГ Мано-
вакуумметр

100 М20х1,5 Неагрессивн. 
среды в т.ч. 
кислород

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

ДА 8008-ВУ 
ДА 8008А-ВУ

Мано-
вакуумметр

100 М20Х1,5 Неагрессивн. 
не кристалл
изирующаяся . 
Жидкость,газ 

пар

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

ДА 8009-Кс 
(исп.2)

Мано-
вакуумметр

160 М20Х1,5 Агрессивная, 
не кристалл
изирующаяся . 
Жидкость,газ

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

ДА 8010 Мано-
вакуумметр

250 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

ДМ 5001 Мано-
вакуумметр
цифровой

100 М20Х1,5 Среда
неагрессивн.

от -0,1 до 
+ 2,4

ТАОМ

ДМ 5002 Ех Мано-
вакуумметр
цифровой

100 М20Х1,5 Среда
неагрессивн.

от -0,1 до 
+2,4

ТАОМ

МВ-ЗВУ Мано-
вакуумметр

100 М20Х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ

от -0,1 до 
+ 2,4

ТАОМ

МВПЗА-У Мано-
вакуумметр

100 М20х1,5 Жидкий,газо
образный и 
водный раст
вор аммиака

ОТ -0,1 ДО +2,4 ТАОМ

СТМ1 4 -2 - 0 3
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

МВП4А-У Мано-
вакуумметр

160 М20х1,5 Жидкий,газо
образный и 
водный раст
вор аммиака

от -0,1 до 
+ 2,4

ТАОМ

МВП4А-КС Мано-
вакуумметр

160 М20х1,5 Газ от -0,1 до 
+0,15

ТАОМ

МВТПСД-ЮО-ОМ2 Мано-
вакуумметр

100 М20х1,5 Жидкость,газ 
водяной пар

от -0,1 до 
+ 0,15

ТАОМ

МКУ МОД.1071 

МОД.1072

Мано-
вакуумметр

100 М20Х1,5 Незагряз
нённая 
жидкость, 

газ

ОТ-100ДО500
кПа

от-0,1до0,9 
до МПа 

от-0,1до2,4 
МПа

МАОМ

МТИ МОД.1218 
мод.1216

Мано-
вакуумметр

160 М20х1,5 Жидкость, 
газ,пар

от-ЮОдоЗОО
кПа

от-0,1до2,4 
МПа

МАОМ

МТИ мод.1511 Мано-
вакуумметр
кислото
стойкий

160 М20х1,5 Жидкость, 
газ,пар

от-100до500
кПа

от-0,1до2,4 
МПа

МАОМ

МТК мод.1058 
мод.1054

Мано-
вакуумметр

100 М20х1,5 
ИЛИ 
G1/2"

Жидкость, 
газ

Морская
вода

от-бОдо 
+300 кПа 
от-500 кПа 
до+2,4 МПа 
до бМПа

МАОМ

МКШ МОД.3058 

МОД.3054

Мано-
вакуумметр

100 М20х1,5 
ИЛИ 
G1/2"

Жидкость, 
газ

от-100до150
кПа

от-ЮОдоЗОО
кПа

от-100до500
кПа

от-0,1до2,4 
МПа

МАОМ

МТП-1М Манометр 60 М12х1,5 Неагрессивн. 
жидкость и 
газ в т.ч. 
кислород

от 16 до 40 ПОТК

СТМ14-2-03 14Изм. Лист Ми док. Подп. Дата
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы 
измере
ний , 
МПа

Завод
изго
тови
тель

МА-ЮК Манометр
авиацион

ный
60 Труб. 

1/4"
Неагрессивн. 
жидкость и 
газ в т.ч. 
кислород

от 0,4до 25 ПОТК

М2А Манометр
авиацион

ный
двухстре
лочный

60 М10х1 Неагрессивн. 
жидкость и 
газ

16 ПОТК

МТ-60УП Манометр 60 М12х1,5 Неагрессивн. 
жидкость и 
газ

10,25 ПОТК

МТМ-1 Манометр 60 М12х1,5 Неагрессивн. 
жидкость и 
газ в т.ч. 
кислород

от 0,16 до 
40

ПОТК

МКр-60
МКр-бОК

Манометр
корабель
ный

60 М12х1,5 Неагрессивн. 
жидкость и 
газ в т.ч. 
кислород

от 0,16 до 
25

ПОТК

МПЗ-У Манометр 100 M20X1,5 Жидкость, 
газ

от 0 до 40 ТАОМ
ПОТК

МП4-У Манометр 160 М20х1,5 Жидкость,газ 
в т.ч.кисло
род

от 0 до 40 ТАОМ
ПОТК

МП-100 
Исполнения:
01- обыкновей.
02- коррозион.
0 3-кислородное

Манометр 
показыв.

100 М20х1,5 
Ml 2x1,5

Жидкость, 
газ,пар

отОдобООкПа
отОдоЮОМПа

ИФП

МП-160 
Исполнения:
01- обыкновен.
02- коррозион.
03- кислородное

Манометр
показыв.

160 М20х1,5 
М12х1,5

Жидкость, 
газ,пар

отОдобООкПа
отОдоЮОМПа

ИФП

МП-63
Исполнения:
01- обыкновен.
02- коррозион.
03- кислородное

Манометр
показыв.

63 М20х1,5 
М12х1,5

Жидкость, 
газ,пар

отОдобООкПа
отОдоЮОМПа

ИФП

СТМ14-2-03 Лист
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Тип
прибора

Наименова
ние
прибора

Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая
среда

Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

МП2-У Манометр 60 М20х1,5 Жидкость, 
газ,пар

0-40 TAOM

МПЗ-У Манометр 100 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ

ОТО до0,25 ТАОМ

МП4-У Манометр 160 М20х1,5 Неагрессивн. 
жидкость,пар 
газ в т.ч. 
кислород

от 0 до 40 ТАОМ

ДМ2005СГ Манометр 160 М20х1,5 Неагрессивн. 
не кристалл
изирующаяся 
в т.ч.кисло

род

ОТ 0 до 40 ТАОМ

ДМ 2005СГ1ЕХ Манометр 160 М20х1,5 Различные
среды

от 0 до 40 ТАОМ

ДМ 2010СГ Манометр 160 М20х1,5 Различные
среды

от 0 до 40 ТАОМ

ДМ 8008-By 
ДМ 8008А-ВУ

Манометр 100 М20х1,5 Неагрессивн. 
не кристалл
изирующаяся. 
Жидкость,пар 

газ

от 0 до 40 
ОТО,1ДО 40

ТАОМ

ДМ 8010 Манометр 250 М20Х1,5 Неагрессивн. 
Жидкость,пар 

газ
от 0 ДО 40 ТАОМ

ДМ 8009-Кс 
(ИСП.2)

Манометр 160 М20х1,5 Неагрессивн. 
не кристалл
изирующиеся 
жидкие и га
зообразные 

среды

от 0 до2,5 ТАОМ

ДМ 2029 Манометр 50 М12х1,5 Неагрессивн. 
Жидкость,пар 

газ
ОТ 0 ДО 25 ТАОМ

М-ЗВу Манометр 100 мгох1,5 Неагрессивн. 
Жидкость,пар 

газ
ОТ 0 ДО 25 ТАОМ

СТМ14-2-03 Лист
16Изм. даст Ни ДОК. Подл. Дата

ннв.Мподд. подл.в дата Взам.внв.К Инв.№ дуб Л. Подл.в дата



Тип
прибора

Наименова
ние
прибора

Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

МТПСД-ЮО-ОМ2 Манометр 100 М20х1,5 Жидкость,газ 
пар водяной

от 0 до 40 ТАОМ

МПЗА-У Манометр 100 М20х1,5 Жидкий,газо
образный и 
водный раст
вор аммиака

от 0 до 40 ТАОМ

МП4А-У Манометр 160 М20х1,5 Жидкий,газо
образный и 
водный раст
вор аммиака

от 0 до 40 ТАОМ

МП4А-КС Манометр 160 М20х1,5 Газ от 0 до 40 ТАОМ
ДМ 5001 Манометр

цифровой 100 М20х1,5 Среда
неагрессивн.

от 0 до 40 ТАОМ

ДМ 5002 Ех Манометр
цифровой

100 М20х1,5 Среда
неагрессивн.

от 0 до 40 ТАОМ

МКУ мод-1071 
мод.1072

Манометр 100 М20х1,5 Незагрязнен. 
жидкость, 

газ
отОдобООкПа 
от0до1 МПа 
отОдобОМПа

МАОМ

МТИ мод.1218 
МОД.1216
мод.1246 
мод.1232

Манометр 160 М20х1,5 Жидкость, 
газ,пар

от0до400кПа 
от0до2,5МПа 
отОдоЮ МПа 
отОдобО МПа

МАОМ

МТИ мод.1511 
мод.1512

Манометр
кислото
стойкий

160 М20х1,5 Жидкость, 
газ, пар

от 0 до 6 
от 0 до 40

МАОМ

МТК МОД.1058 
МОД.1054 
МОД.1076

Манометр 100 М20х1,5 Жидкость, 
газ

от100до400
кПа

от 600 кПа 
до 6 МПа 
отЮдобОМПа

МАОМ

МКШ МОД.3058 
МОД.3054 
МОД.3076

Манометр 
с комбини
рованной 
шкалой

100 М20х1,5 
ИЛИ 
G1/2"

Жидкость, 
газ

от 0 до 400 
кПа

отОдо 6 МПа 
отОдобО МПа

МАОМ

СТМ1 4 - 2 - 0 3
ЛИСТ
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

МКШ мод.3059 
мод.3060

Манометр
для

хладона
100 М20х1,5 Хладон от-100 ДО 

300 кПа 
от-100 до 

500 кПа 
ОТ0ДО2,5МПа

МАОМ

М1/1 Манометр 40 Ml 2x1,5 Жидкость, 
газ

0-40 АОБ

М2/1
МЗ/1

Манометр 60 М12х1,5 Жидкость, 
газ

0-40 АОБ

М4/1 Манометр 160 М20х1,5 Жидкость, 
газ

0-40 АОБ

МТ 100Р МОД. 
11029-11039
14123-1428

Датчик
избыточ
ного
давления

М20х1,5 Нейтральные 
и агрессией, 
среды (газы 
и жидкости)

отО,25до100 
МПа

ОТ16 ДО 600 
кПа

МАОМ

МТ 100R МОД. 
11229-11239

Датчик
разрежения

М20х1,5 Нейтральные 
и агрессивн. 
среды (газы 
и жидкости)

отО,25до100 
МПа

МАОМ

МТ 100PR МОД. 
11029-11032 
11229-11232

Датчик
избыточ
ного
давления
разрежения

М20х1,5 Нейтральные 
и агрессивн. 
среды (газы 
и жидкости)

от -4 до 
+ 3,9

МАОМ

Сапфир-22МТ 
Мод.
2051,2055,
2151,2155,
2161,2171,
2175,2351

Датчик
разности
давлений

М20х1,5 
штуцер)

Нейтральные 
и агрессивн. 
среды (газы 
и жидкости)

отО,25ДО100 
(избыточное 
давление) 

от-0,1до+2,' 
(давление 
разрежения)

МАОМ

1

Мод.
2050,2054,
2150,2154,
2160,2170,
2350,2354

М20Х1,5 
Фланец 
и разд. 
мембра
на

МОД.
2152,2156,
2162,2172,
2352,2356

М20х1,5 
Разде
литель - 
ная 
мембр.
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

Сапфир-22 МП 
(аналог датчи
ка Сапфир-22МТ

Датчик
микропро
цессорный

- _ И _ _ 11 _ _ II __ МАОМ

КРТ-1,
КРТ-1А,
КРТ-2,
КРТ-2А
(в новых раз
работках реко
мендуется при
менять КРТ5)

Преобразо
ватель изб 
давления

43 М20х1,5 Жидкость,пар 
газ

ОТО,4до100 ОАОО

КРТ-Ех
(в новых раз
работках реко
мендуется при
менять КРТ5-ЕХ

Преобразо
ватель изб 
давления, 
искробезо
пасный

43 М20х1,5 Жидкость,газ 
пар

отО, бдоЮО ОАОО

КРТ 5 
КРТ 5-1 
КРТ 5-2 
КРТ 5-3 
КРТ 5-4

Преобразо
ватель изб 
давления

38 М20х1,5 Жидкость,газ 
пар от1до100

ОАОО

КРТ 5-11 
КРТ 5-22 
КРТ 5-33 
КРТ 5-44

ото,25до0,6

КРТ 5-Ех Преобразо
ватель изб 
давления, 
искробезо
пасный

38 М20х1,5 Жидкость,газ 
пар

отО,25до100 ОАОО

КРТ 7 Преобразо
ватель изб 
давления

52х
120х
32
Габ.

Жидкость,газ 
пар

от2,5 доЮО ОАОО

КРТ-МР1
КРТ-МР2

Преобразо
ватель изб 
давления

48 М20х1,5 Жидкость,газ 
пар

отО,1до0,6 ОАОО

КРТ-НТ1
КРТ-НТ2

Преобразо
ватель изб 
давления, 
высокотем- 
пературн.

48 М20х1,5 Жидкость,газ 
пар

ОТО, бдоЮО ОАОО

СТМ1 4 -2 - 0 3
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Типприбора
Наименова

ние
прибора

Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая
среда

Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

КРТ-ТН1
КРТ-ТН2

Преобразо
ватель изб 
давления

48 М20х1,5 Жидкость,газ 
пар

от0,25до100 ОАО©

KPT-С 
крт-ст

Преобразо
ватель изб 
давления, 
электрон.

25 М20Х1,5 Жидкость,газ 
пар

от0,25до100 ОА00

КРТ-У
КРТ-УТ

Преобразо
ватель изб 
давления

25 М20Х1,5 Жидкость,газ 
пар

отО,25ДО100 0А00

Метран-43-ДИ 
-43-Ех-ДИ 
-43-Вн-ДИ 

Мод. 3153-01 
3156-01 
3163-01 
3173-01

Датчик
избыточн.
давления

М20Х1,5 Жидкость,пар 
газ в т.ч. 
газообразный 
кислород и 
кислородосо
держащие 
среды при Ру 
не выше 1,6 

МПа

0,4до1,0 
0,1до2,5 
1 до 16 
4 до 40

ЧКМ

Метран-45-ДИ
-45-Ех-ДИ
Мод.5110

5120
5130

Датчик 
избыточн. 
давления

М20х1,5 Жидкость,пар 
газ

0,06ДО0,4 
кПа

0,1до2,5 
кПа

0,6до6кПа

ЧКМ

Метран-45-ДВ 
-45-Ех-ДВ 
МОД.5210

5220
5230

Датчик
разрежения - М20х1,5 Жидкость,пар 

газ
0,06до0,4

кПа
0,1до2,5 

кПа
0,бдобкПа

ЧКМ

Метран-45-ДИВ 
-45-Ех-ДИВ
МОД.5310

5320
5330

Датчик
давления-
разрежения

М20х1,5 Жидкость,пар 
газ

0,0315 до 
0,315 кПа 
0,125 ДО 
1,25 кПа 
0,315 ДО 
3,15 кПа

ЧКМ

СТМ14-2-03 Диет
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая

среда
Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

Метран-49-ДИ 
-49-Ех-ДИ 
-49-Вн-ДИ 

МОД. 9150 
9160 
9170

Датчик 
избыточн. 
давления 
коррозион
ностойкий

М20х1,5 Агрессивная 
с высокой 
химической 
активностью 0,1 до2,5 

1 до 16 
4 до 100

ЧКМ

Метран-22-АС 
Метран-22 
(полностью 
взаимозаменяем 
с датчиком 
Сапфир-22М) 
Метран-22-ДА-А< 
Метран-22-ДА 

-22-Ех-ДА 
-22-Вн-ДА 
МОД. 2050 

(без 2051 
нип- 2060 
пеля) 2061

Датчик 
абсолютно
го давле
ния

М20Х1,5 Газ,жидкость 
пар

0,25до2,5 
1,6 до1б

чкм

Метран-22-ДИ-А< 
Метран-22-ДИ 

-22-Ех-ДИ 
-22-Вн-ДИ 
Мод. 2150 

(без 2151 
нип- 2160 
пеля) 2161 

2170

Датчик 
избыточно
го давле
ния

М20х1,5 Газ,жидкость 
пар

0,1до2,5 
1 до 16 
4 до 100

ЧКМ

Метран-22-ДИВ-.* 
Метран-22-ДИВ 

-22-Ех-ДИВ 
-22-Вн-ДИВ 
Мод. 2350

2351
(без ниппеля)

1C
Датчик
давления-
разрежения

М20х1,5 Газ,жидкость 
пар

100 кПа 
(разрежение 
300ДО2400 

кПа
(изб.давл.)

чкм

СТМ1 4 -2 - 0 3
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Тип
прибора

Наименова
ние

прибора
Диа
метр
кор
пуса
мм

Присое
диняе
мый
размер

Измеряе
мая
среда

Пределы
измере
ний,
МПа

Завод
изго
тови
тель

Метран-55-ДА Датчик 66 М20х1,5 Жидкость,пар чкм
-55-Ех-ДА абсолютно- газ в т.ч.
-55-Вн-ДА го давле- 71 газообразныйМод. 505 ния кислород и 0,6до2,5

506 кислородосо- 4 до 16
держащие га-

Метран-55-ДИ Датчик 66 зовые смеси
-55-Ех-ДИ избыточно- при Ру не
-55-Вн-ДИ го давле- 71 выше 1,6 МПаМод. 515 ния 0,6до2,5

516 4 до 16517 25ДО100518 0,1до0,6
Метран-55-ДВ Датчик 66

-55-Ех-ДВ разрежения
-55-Вн-ДВ 71
Мод. 528 0,1

Метран-55-ДИВ Датчик 66
-55-Ех-ДИВ давления-
-55-Вн-ДИВ разрежения 71
Мод. 535 0,1(разреж.

0,5до2,4
(изб.давл.)

Примечание. 1. Нижний предел измерения датчиков Метран-43,45,49,22,55 
(ДА,ДИ,ДВ) равен и0",для датчиков ДИВ значение измеряемого 
параметра "О",находится внутри диапазона измерений.
2. Пределы измерений для датчиков Метран-22-АС - смотри 
пределы измерений для датчика Метран-22.
3. Расшифровку сокращенных обозначений заводов-изготови- 
телей (например МАОМ) - смотри табл. 5

СТМ1 4 -2 —0 3
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Т а б л и ц а 2
Обозначение монтажного чертежа установки прибора

Положение т■рубопровода
Тип прибора Ру. Горизонтальное 1Вертикальное | Горизонтальное I Вертикальное

МПа Температура измеряемой среды иС
До 70 Свыше 70

ВП2-У От-0,1до 0
ВПЗ-У От-0,1до0
ВП4-У От-0,1до0
ДВ2005СГ От-0,1до0
ДВ2005Сг1 Ех От-0,1до0
ДВ 2029 О т-0,1 ДО 0
ДВ 8010 От -0,1до 0
ДВ 8009-Кс 

(исп.2)
От-0,1до 0

ДВ 8008-ВУ От -0,1 до 0 Т М 1 4 -2 - 1 -03 TM I4-2 -  1 -  03 Т М 1 4 -2 - 1 -03 Т М 1 4 -2 - 1 -03
ДМ 5001 О т-0,1 до 0
ДМ 5002 Ех От-0,1до0 Т М 1 4 -2 - 17-03 Т М 14-2 - 17-03 Т М 1 4 -2 - 17-03 ТМ1 4 - 2 -  17-03
В-ЗВУ От -0,1 до 0
ВТПСД-100-ОМ2 От-О,1до 0
ВТИ мод. 1218 От-бОдоО кПа 

Ог-ЮОдоО кПа
МКУ мод. 1071 От-Ю0до500кПа

От-0,1доО,9Мпа

МКУмод. 1072 От 0 до 2,5 МПа

МТК мод. 1058 100 кПа
МКШ мод. 3058 От -  100 до 0
МКШ мод. 3059 

Мод. 3060
От -ЮОдоЗООкПа 
От -100до500кПа 
От 0 до 2,5 МПа

Лист
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Тип прибора Ру.
МПа

МВТП-1М От 0 до +2,4 
Изб. давление 
От -0,1 до 0 
Вакуумметрич. 
давление

МВП2-У От -  0,1 до +2,4
МВПЗ-У От-0,1 до+2,4
МВП4-У От-0,1 до+2,4
ДА 2029 От-0,1 до+2,4
ДА 2005Сг От-0,1 до+2,4
ДА 20050-1Ех От-0,1 до+2,4
ДА 20050- От-0,1 до+2,4
ДА 20Сг От-0,1 до+2,4

ДА 8008-ВУ От-0,1 до+2,4
ДА 8008А-ВУ От-0,1 до+2,4
ДА 8009-Кс 
(исп.2)

От-0,1 до+2,4

ДА 8010 От-0,1 до+2,4
ДМ 5001 От-0,1 до+2,4
ДМ 5002 Ех От-0,1 до+2,4
МВ-ЗВУ От-0,1 до+2,4
МВПЗА-У От-0,1 до+2,4
МВП4А-У От-0,1 до+2,4
МВП4А-КС От-0,1 до+0,15
МВТПСд-100-ОМ2 От-0,1 до+0,15

Обозначение монтажного чертежа установки прибора

Горизонтальное Вертикальное
Положение трубопровода

Горизонтальное

Ж™
Температура измеряемой среды “С

Вертикальное

Свыше 70

ТМ 14-2- 1-03 

ТМ 14-2- 17-03

ТМ14-2 -  1 -03 

ТМ14 -  2 -17 - 03

ТМ 14-2- 1 -03 

ТМ 14-2- 17 - 03

ТМ 14-2- 1 -03 

ТМ14-2-17-03

С Т М 14-2  -03
Лист
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Обозначение монтажного чертежа установки прибора
Положение т-рубопровода

Тип прибора Ру. Горизонтальное Вертикальное | Горизонтальное I Вертикальное
МПа Температура измеряемой среды иС

До 70 Свыше 70
МКУ мод. 1071 от-100до500 кПа

Мод. 1072
от-0,1до 0,9 Мпа 
от -0,1 до 2,4 МПа

МТИмод. 1218 
мод. 1216

От -  ЮОдоЗООкПа 
От -О,1до2,4 МПа

МТИмод. 1511 от-100до500 кПа
МТИмод. 1511 От -0,1до2,4 МПа
МТКмод. 1058 

Мод. ЮМ
0г-60до+300 кПа 
От-500кПа до 
+2,4 Мпа 
до 6 МПа ТМ14 -  2 -  1 -  03 'ГМ 1 4 -2 -  1 -03 ТМ 14-2- 1-03 ТМ 14-2- 1 -03

МКШмад.3058 от-100до150 кПа
ТМ14-2 -  17-03 ТМ 14-2- 17-03 ТМ14-2 -  17-03 ТМ 14-2- 17-03от-100до300 кПа

мод. 3054 от-100до500 кПа
От -0,1до2,4 МПа

МТП-1М От 16 до 40
МА-10К От 0,4 до 25
М2А 16
МТ-60УП 10; 25
МТМ-1 От 0,16 до 40

2
5

i
t

О
 О к

От 0,16 до 25

МПЗ-У От 0 до 40
МП4-У От 0 до 40
МП-100
Исполнения:
01-обыкновенное

От 0 до 600 кПа 
ОтОдо 100 МПа 
От 0 до 600 кПа

02- коррозионное
03- кислородное

ОтОдо 100 МПа

С Т М 14-2  -03
Лист
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Тип прибора Ру,
МПа

МП-160
Исполнения:
01- обыкновенное
02- коррозион.
03- кислородное

От 0 до 600 кПа 
От 0 до 100 МПа

МП-63
Исполнения;
01- обыкновенное
02- коррозион.
03- кислородное

От 0 до 600 кПа 
От 0 до 100 МПа

МП2-У ОтО-40
МПЗ-У От 0 до 0,25
МП4-У ОтО до 40
ДМ2003Сг От 0 до 40
ДМ 200501Ех От 0 до 40
ДМ20100 ОтО до 40
ДМ8008-ВУ От 0 до 40

ДМ 8008А-ВУ От 0,1 до 40
ДМ 8010 От 0 до 40
ДМ 8009-Кс 
(исп.2)

От 0 до 2,5

ДМ 2029 От 0 до 25
М-ЗВУ От 0 до 25
МШСД-ЮО-ОМ2 ОтО до 40
МПЗА-У ОтО до 40
МП4А-У От 0 до 40
МП4А-Кс От 0 до 40
ДМ 5001 ОтО до 40
ДМ 5002 Ех ОтО до 40

Обозначение монтажного чертежа установки прибора

Горизонтальное Вертикальное
Положение трубопровода

До 70
Температура измеряемой среды иС

Горизонтальное Вертикальное

Свыше 70

Т М 14-2- 1 -03 

Т М 14-2- 17-03

ТМ14-2 -  1 -03 

ТМ14-2 -  17-03

Т М 14-2- 1-03 

Т М 14-2- 17 - 03

Т М 1 4 -2 -1 -03 

ТМ14-2 -  17-03

С Т М 1 4 -2  -03
Лист
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Обозначение монтажного чертежа установки прибора
Положение трубопровода

Тип прибора Ру, Г оризонтальное | Вертикальное | Горизонтальное Вертикальное
МПа Температура измеряемой среды иС

До 70 Свыше 70
МКУмод. 1071 От 0 до 600 кПа

Мод. 1072
От 0 до 1 МПа 
От 0 до 60 МПа

МТИмод. 1218 
1216 
1246

От 0 до 400 кПа 
От 0 до 2,5 МПа 
От 0 до 10 Мпа

1232 От 0 до 60 МПа
МТИ мод. 1511 От 0 до 6

Мод. 1512 От 0 до 40
МТК мод. 1058 От 100 до 400 кЛа

Т М 1 4 -2 - 1 -03Мод. 1054 От 600 кПа до ТМ 14-2 -  1 -03 Г М 14-2- 1-03 Т М 1 4 -2 - 1 -03
6 МПа

Т М 1 4 -2 - 17-03 1 М 1 4 -2 -1 7 -0 3 ТМ1 4 -2 -1 7 -0 3 Т М 1 4 -2 - 17 - 03Мод. 1076 От 10 до 60 МПа
МКШ мод. 3058 От 0 до 400 кПа

Мод. 3054 От 0 до 6 МПа
Мод. 3076 От 0 до 60 МПа
Мод. 3059 От -100 доЗООкПа
Мод. 3060 От-100 до500кПа 

От 0 до 2,5 МПа
М 1/1 От 0 до 40
М 2/1 От 0 до 40
М 3/1
М 4/1 От 0 до 40
МТ 100Р мод. 
11029-11039 От 0,25 до 100 МПа
14123-14128 От16 до 600 кПа
МТ 100R мод. 
11229-11239 От 0,25 до 100 МПа

С Т М 1 4 -2  -03
Лист
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Обозначение монтажного чертежа установки прибора
Положение трубопровода

Тип прибора Ру. Горизонтальное | Вертикальное Горизонтальное Вертикальное
МПа Температура измеряемой среды иС

До 70 Свыше 70
MT100PR мод.
11029-11032
11229-11232

От -  4 до + 3,9 Т М 1 4 -2 -1  -03 Т М 1 4 -2 -2  - 03 Т М 1 4 -2 -3  -03 Т М 1 4 -2 -4 -0 3

САПФИР-22МТ 
Мод. 20S1,2055 

2151,2155 
2161, 2171 
2175,2351 
2050.2054

От 0,25 до 100 
(избыточное давление) 
от-0,1 д о + 2,4 
(давление разрежеш)

ТМ 14-2 -  18 - 03 Т М 1 4 -2 -  18-03 Т М 1 4 - 2 - 18-03 Т М 1 4 -2 -  18-03

2150,2154 
2160,2170 
2350.2354

Т М 1 4 -2 -5 -0 3  
Т М 1 4 -2 -7  -98 Т М 1 4 -2 -6  - 03

Т М 1 4 -2 -5 -0 3  
Т М 1 4 -2 -7  -98 Т М И - 2 - 6 - 0 3

2152,2156 
2162,2172 
2352,2356

Т М 1 4 -2 -  18 - 03 ТМ 14-2 - 18-03 Т М 1 4 -2 -  18-03 Т М 1 4 -2 -1 8 -0 3

САПФИР-22 МП 
(аналог Сапфира-22МТ)

Аналогично Аналогично Аналогично Аналогично Аналогично

KPT-I,
КРТ-1А,
КРТ-2,
КРТ-2А
(в новых разработках при
менять КРТ5)

От 0,4 до 100

Т М 1 4 -2 -1  -03 Т М 14-2-2 - 03 Т М 1 4 -2 -3  -03 Т М 1 4 -2 -4  -03

КРТ-Ех
(в новых разработках при
менять КРТ5-Ех)

От 0,6 до 100
Т М 1 4 -2 -1  -03 Т М 1 4 -2 -2  -03 Т М 1 4 -2 -3  -03 Т М 1 4 -2 -4 -0 3

СТМ14 -  2 -03
Лист
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Обозначение монтажного чертежа установки прибора
Положение трубопровода

Тип прибора Py, Г оризонтальное | Вертикальное I Горизонтальное Вертикальное
МПа Температура измеряемой среды иС

До 70 Свыше 70
KPT 5 
KPT 5-1 
KPT 5-2 
KPT 5-3 
KPT 5-4

От 1 до 100

KPT 5-11 
KPT 5-22 
KPT 5-33 
KPT 5-44

От 0,25 до 0,6

KPT 5-Ex От 0,25 до 100
KPT От 2,5 до 100

Т М 1 4 -2 - 1 -03 Т М 1 4 -2 -2  -03 Т М 1 4 -2 -3  -03 ТМ1 4 - 2 -4 - 0 3KPT-MP1
KPT-MP2

От 0,1 до 0,6

KPT-HT1
KPT-HT2

От 0,6 до 100

KPT-TH1
KPT-TH2

От 0,25 до 100

KPT- C 
KPT- CT

От 0,25 до 100

KPT- У 
KPT- УТ

От 0,25 до 100

Mстран -  43 - ДИ
- 43 -  Ex - ДИ
- 43 -  Вн - ДИ 

Мод. 3153-01
0,4 до 1,0 
0,1 до 2,5

3156-01 1 до 16
3163-01
3173-01

4 до 40

С Т М 1 4 -2  -03
Лист
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Тип прибора Ру,
МПа

Метран-45-ДИ 
45-Ех-Д И  

Мод. 5110 
5120 
5130

0,06 до 0,4 кПа 
0,1 до 2,5 кПа 
0,6 до 6 кПа

Метран -  45 -  ДВ 
45-Ех-Д В  

Мод. 5210 
5220 
5230

0,06 до 0,4 кПа 
0,1 до 2,5 кПа 
0,6 до 6 кПа

Метран -  45 -  ДИВ 
45-Ех-ДИВ 

Мод. 5310 
5320 
5330

0,0315 до 0,315 кПа 
0,125 до 1,25 кПа 
0,315 до 3,15 кПа

Метран -  49 -  ДИ 
- 49-Ех-ДИ 
-4 9 -В н -Д И  

Мод. 9150 
9160 
9170

0,1 до 2,5 
1 до 16 
4 до 100

Положение трубопровода
Горизонтальное | Вертикальное Горизонтальное I Вертикальное

Температура измеряемой среды иС
До 70 Свыше 70

ТМ 14-2-1 -03 ТМ 14-2-2-03 ТМ 14-2-3 -03 ТМ 14-2-4-03

С Т М 1 4 -2  -0 3
Лист
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Тип прибора Ру.
МПа

Метран -  22 -  АС 
Метран -22

(полностью взаимозаменя
ем с датчиком 
Сапфир - 22М)
Метран-22 -ДА -АС 
Метран -  22 -  ДА

- 2 2 -Е х -Д А
- 22 - Вн - ДА 

Мод. 2050
(без 2051 
ниппеля) 2060 

2061

0,25 до 2,5 
1,6 до 16

Метран- 22 -ДИ- АС 
Метран -22 -ДИ

- 2 2 -Е х -Д И
- 22 - Вн - ДИ 

Мод. 2150
(без 2151 
ниппеля) 2160 

2161 
2170

0,1 до 2,5 
1 до 16 
4 до 100

Метран-22- ДИВ-АС 
Метран -22-ДИВ 

-22-Ех-ДИВ 
-22-Вн-ДИВ 

Мод. 2350 
2351

( без ниппеля)

100кПа (разрежение) 
300 до 2400 кПа 
(избыточное давлен.)

Обозначение монтажного чертежа установки прибора

Горизонтальное Вертикальное
Положение трубопровода

Горизонтальное

До 70
Температура измеряемой среды С

Вертикальное

Свыше 70

ТМ14-2 -  1 -03 Т М 1 4 - 2 - 2  -03 Т М 1 4 - 2 - 3  -03 Т М 1 4 - 2 - 4  -03

С Т М 1 4 -2  -0 3
Лист
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Тип прибора Ру,
МПа

Метран -  55- ДА
- 55-Е х-Д А
- 55-В н-Д А
- Мод. 505

506
0,6 до 2,5 
4 до 16

Метран -  55-ДИ
- 55-Е х-Д И
- 55-В н-Д И
- Мод. 515

516
517
518

0,6 до 2,5 
4 до 16 
25 до 100 
0,1 до 0,6

Метран -  55 - ДВ
-  55 -  Ех -ДВ
-  55-В н- ДВ

Мод. 528 0,1
Метран-5 5 -ДИВ 

-55-Ех-ДИВ 
-  55 -  Вн -ДИВ 
Мод. 535 0,1 (разрежение)

0,5 до 2,4 (изб. давл.)
РМ Мод. 5319 От 0,025 до 2,5

5497
5321 От 4 до 60

Положение трубопровода
Горизонтальное | Вертикальное Горизонтальное I Вертикальное

Температура измеряемой среды иС
_______________________ ёоЛ_______________________ Свыше 70

Обозначение монтажного чертежа установки прибора

Т М 14-2- 1 -03 Т М 14-2-2  -03 Т М 14-2-3  -03 Т М 14-2-4 -03

Т М 14-2-5  -03 
Т М 14-2-18-03

Т М 14-2-5  -03 
ТМ 14-2-18-03

Т М 14-2-5 -03
Т М 14-2-18-03

ТМ14 - 2 - 5 - 0 3  
Т М 1 4 -2 -18 -03

С Т М 1 4 -2  -03
Лист
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Т а б л и ц а  3

Тип
прибора

Наименование
прибора

Завод
изготови
тель

Конструкция для установки при
б о р ам и  К2 TK14-7-1-98

Дополнительные 
конструкции на ус
тановку прибора

Переходные дополнитель
ные соединения

Размеры для горизонталь
ной установки прибора

Количество 
на один при
бор Limm

Зона для уста
новки прибора Тип Коли

чество
Ь,мм L| мм

13 ДВ 
13 ДВ1Э 
13 д в з о

Преобразователь вакуумметри- 
ческого давления

ПОТК 1 500 СВ14 - М20 1

13 ДИ 13 
13 д и з о  
13 ДИ зок

Преобразователь избыточного 
давления

п о т к 1 500 CBI4-M 20 1

13 ДИВ 13 
13 ДИВ 30

Преобразователь избыточного 
и вакуумметрического давле
ния

ПОТК 1 500 СВ14-М20 1

ВТ-71 IP Ml Вакуумметр самопишущий п о т к 2 500

ВТ-712Р Ml Вакуумметр самопишущий п о т к 2 500

BTC-711 Ml Вакуумметр самопишущий 
однозаписной

п о т к 2 500

BTC-712 Ml Вакуумметр самопишущий 
однозаписной

п о т к 2 500

BT2C-711 Ml Вакуумметр самопишущий 
двухзаписной

п о т к 2 500

BT2C-712 Ml Вакуумметр самопишущий 
двухзаписной

п о т к 2 600

Д21 BM Датчик -  реле давления ОАОО 1 300 КП -5 СВ6-М 20 1

Д 231 BM Датчик -  реле перепада давле
ния

ОАОО 1 300 КП -5 СВ6-М 20 1

С Т М 1 4 -2  -0 3
Лист
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Тип
прибора

Наименование
прибора

Завод
изготови
тель

Конструкция для установки при- 
бора-К1 и К2 ТК14-7-1-98

Дополнительные 
конструкции на ус
тановку прибора

Переходные дополнитель
ные соединения

Размеры для горизонталь
ной установки прибора

Количество 
на один при
бор LjMM

Зона для уста
новки прибора Тип Коли

чество
Цмм Lj мм

ДД-0,25
Д Ц -1 ,6

Датчик -  реле давления УУЗТ 1 300 К У - 1 СВ14-М 20 1

ДБМ 102 
ДБМ 105

Датчик -  реле давления ОАОО 1 300 ZII25
L=100

СВНМ20-М1 2

ДБМ 108 
ДБМ 117

Датчик -  реле давления ОАОО 1 300 СВ6-М 20 1

ДБМ 107 Датчик -  реле напора и тяги ОАОО 1 300 2П25
L=100

СВ6-М 20 1

ДБМ 118 Датчик -  реде вакуума ОАОО 1 300 К У -1

ДБМ 119 Датчик -  реле давления ОАОО 1 300

ДБМ 202 Датчик -  реле перепада давле
ния

ОАОО 1 300 ZIT25
L=100

СВНМ20-М1 2

ДБМ 301 Датчик -  реле давления сдво
енный

ОАОО 1 300 ZT125
L=I00

СВНМ20-М1 2

Д Н -2,5
Д Н -б
Д Н -40

Датчики -  репе напора УУЗТ 1 300 ZT125
L=*100

СВНМ20-М1 2

Д Н Т -1 Датчики -  реле напора и тяги УУЗТ 1 300 ZIT25
L=I00

СВНМ20-М1 2

ДПН-2,5 Датчики -  реле перепада напо
ра

УУЗТ 1 300

Д Т -2,5 Датчик -  реле тяги УУЗТ 1 300

МАС-П1 
М АС-П2 
MAC-П З

Преобразователь абсолютного 
давления

МАОМ 1 500

М ВС-П1
М ВС-П2

Преобразователь избыточного 
давления-разрежения

ПОТК 2 600

СТМ 14-2 -03
Лист
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Тип
прибора

Наименование
прибора

Завод
изготови
тель

Конструкция для установки при- 
бора-К1 ИК2ТК14-7-1-98

Дополнительные 
конструкции на ус
тановку прибора

Переходные дополнитель
ные соединения

Размеры для горизонталь
ной установки прибора

Количество 
на один при
бор L)MM

Зона для уста
новки прибора Тип Коли

чество
L,mm Limm

МВТ-71 IP 
МВТ-712Р

Мановакуумметр самопишу
щий

ПОТК 2 600

МВТПСд-100-ОШ Мановакуумметр ТАОМ 1 300

МВТС-711М1
МВТС-712М1

Мановакуумметр самопишу
щий однозаписной

ПОТК 2 600

М П -П2
М П-ПЗ
М П -П4

Преобразователь избыточного 
давления

МАОМ 1 500

МС-П1
М С-П2

Преобразователь избыточного 
давления

МАОМ 1 500

МС-П12
МС-П13
МС-П15
МС-П17
МС-П18
МС-П19

Преобразователь с нулевым 
значением вне диапазона изме
рений

МАОМ 1 500

МТ-711РМ1
МТ-712РМ1

Манометр самопишущий ПОТК 2 600 ZTO5
L=100

MBT2C-7U Ml Мановакуумметр самопишу
щий двухзаписной

ПОТК 1 300 Zn25
L=100

МВТ2С-712М1 Мановакуумметр самопишу
щий двухзаписной

ПОТК 2 600 ZIT25
U=100

МТ100Р Датчик давления МАОМ 1 300 Zn25
L=100

MT100R Датчик давления МАОМ 1 300

СТМ 14-2 -03
Лист
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Тип
прибора

Наименование
прибора

Завод
изготови
тель

Конструкция д 
бора-К1 и К2 Т

ля установки при- 
К14-7-1-98

Дополнительные 
конструкции на ус. 
тановку прибора

Переходные дополнитель
ные соединения

Размеры для горизонталь
ной установки прибора

Количество 
на один при
бор L|MM

Зона для уста
новки прибора Тип Коли

чество
Цмм L|,mm

МТ 100PR Датчик давления и разрежения МАОМ 1 300

МТС - 711 Ml 
МТС - 712 Ml

Манометр самопишущий одно
записной

ПОТК 2 600

Н С -П 1 
Н С -П 2  
Н С -П З

Преобразователь избыточного 
давления

МАОМ 1 500

т н с - г н
ТН С-ГО
т н с - п з

Преобразователь избыточного 
давления и разрежения

МАОМ 1 500

Т С -П 1 
Т С -П 2  
Т С -ГО

Преобразователь разрежения МАОМ 1 500

Приборы, устанавливаемые на конструкции горизонтально

ДКО -3702 
ДКО -  3702 Ех 
ДКО -  3702 М1к 
ДКО -  3702 М2к

Преобразователь измеритель
ный разности давлений

ИФП
170 170

М П Э-М И Преобразователь давления ПОТК 110 110

Метран -  45 Датчик давления «Метран» 30 90

С Т М 1 4 - 2  -0 3
Лист
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Извлечения из ГОСТ 26191 - 84
Т а б л и ц а  4

Наименование
смазки

Обозначение Основное
яачняя^ине

Особенности
применения

А Ц -1 ТУ 38101383 -7 3 Резьбовые соединения и 
др. с  зазорами в сопряже
ниях более 50мм

Температурный диапазон 
от минус 60 до плюс 65̂ С

А Ц -3 ТУ 38101383 -  73 То ж, с зазорами д о 20мм Тоже
ВНИИНП-275 ТУ 38 401891-81 Силовые винтовые пары и 

другие подвижные соеди
нения

Работоспособна в усло
виях радиации. Темпера
турный диапазон от ми
нус 20 до плюс 250°С

ВНИИНП-279 ГОСТ 14296 -  78 Клапаны, работающие в
атмосферном
воздухе и агрессивных

средах

Антифрнхционно- 
уплотнительная В аг
рессивных средах рабо
тоспособна от минус 50 
до плюс 50*t, па воздухе 
— от минус 50 до плюс 
150°С

ВНИИНП-2 8 0 ТУ 38 101818-80 Подвижные уплотнения, 
работающие в агрессив
ных средах, в том числе в 
газообразном кислороде

Антифрикционно
уплотнительная. 
Температурный диапазон 
от минус 60 до плюс 
150°С

Криогель ТУ 38 101924-82 Узлы трения арматуры, 
работающие в контакте с 
кислородом и другими 
газами, находящимися в 
жидком состоянии, а 
также, работающие в па
рообразных агрессивных 
средах

Температурный диапазон 
от минус 200 до плюс 
250°С

ВНИИНП -  273 ТУ 38 101476 -  74 Резьбовые соединения Длительно работоспо
собна в условиях радиа
ции. Температурный 
диапазон от минус 20 до 
плюс 120°С

ВНИИНП -  283 ОСТ 38-01196-80 Резьбовые соединения при 
давлении кислорода до 100 
МПа

Уплотнительная анти
фрикционная, диапазон 
от минус 45 до плюс 
200°С

ЦИАТИМ -  205 ГОСТ 8551-74 Резьбовые соединения 
трубопроводов и 
арматуры, работающие в 
кислотах, щелочах, спир
тах

Температурный диапазон 
от минус 60 до плюс 50°С

ВНИИНП-2 9 8 ТУ 38 101287-72 Соединения вакууммных 
систем

Работоспособна при ос
таточном давлении 1,3 
10s Па. Температурный 
диапазон от минус 60 до 
плюс 250°С

СТМ 14-2 -03
Лист
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Извлечения из ГОСТ 26191-84

Наименование
Смазки

Обозначение Основное
назначение

Особенности
применения

Для газовых кранов ТУ 38 101316-78 Арматура газовых магист
ралей

Не растворима в нефте
продуктах. Растворима в 
спиртах Свойства ста
бильны в среде углево
дородных газов. Темпе
ратурный диапазон от 0 
до плюс 50°С

С Т М 14-2 -03
Лист
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Адреса и телефоны заводов - изготовителей

Т а б л и ц а  5

Завод - изготовитель Адреса и телефоны

ТАОМ
Томская АО «Манотомь»
634061, г. Томск, Комсомольский пр. 62 т. 
21-19-42, 264)8-38

МАОМ
Московское АО «Манометр»
107120, Москва, ул. Новая 
Сыромяггничевская, 5/7 т. 917-47-67,916-15- 
20,916-77-45

ПОТК
Казанское ПО «Теолокоетролъ» 
420054, г. Казань, ул. Фрезерная, 1 
т. (8432) 37-75-37. 37-7542

АОБ

Акционерное общество «Бастеп»
433700, Ульяновская обл. 
Базарносызганскнй район ,р.п. Базарный 
Сызган, ул.
Новозаводская, 1 т. (84240) 58-6-72, 
51-4-89

ОАОО
Орловское АО «Орлэкс»
302000, г. Орел, ул. Ломоносова, 6 
т. (0862) 41-97-00, 41-81-83, 41-00-35

ЧКМ
Челябинский концерн «Метран» 
454084, г. Челябинск, пр. Победы, 168 
т. (3512) 3 5 - 0 4 - 5 7 ,  13-7040, 13-75-00

УУЗТ
Улан -  Удэнский завод «Теплоирибор» 
670045, ГСП, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1 
т. 2-68-72, 2-61-30

ИФП
Ивана -  Франковское ОАО «Промнрибор» 
284000, г. Ивано-Франковск, ул. Академика 
Сахарова, 23 т. (03422) 98-252.2-54-64

С Т М 1 4 -2 -0 3
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LZ

Рис i_____
Осплыме-см.рисб.7

_______ Р *Л ________ _
О стальное-см . р и с 1 .6 .7

Рвс5
О стяпаре-см. рас 1 ,6 .7 смотри «Общие уюгш ди» а л . 3.1, 3 .2 ,3 .3 ,3 .4 ,3 J .



Условное обозначение 
установки Рис.

Закладная конструкция Поз. 1 
Прибор

Поз. 2 Футорка Поз. 3 Поз.4

Обозначение Наименование
ТУ4218-008- 
51216464-01

ТК14-7-2-98 Прокладка 
ТУ36.1103-83

К ол  и ч е с т в о
1 1 1 1 1

1 1 1а
2 6 1а-У
3 2 2а
4 6 2 а -У
5 2 2 а - 1
6 6 2а-1У
7 2 2а- 2
8 6 2а-2У
9 2 2 а-3

См. табл. 210 6 2а-ЗУ
11 2 2а- 4 «Общих указаний»12 6 2а -4У
13 2 ЗК14 2 - 1 - 0 2 2 а - 5 7x18*
14 6 2а-5У
15 3 За
16 6 За-У
17 4 4а
18 6 4 а -У
19 4 4 а -  1
20 6 4а-1У
21 4 4 а- 2
22 6 4а-2У
23 4 4а -  3
24 6 4а-ЗУ
25 5 5
26 6 5 - У
27 5 5 -1
28 6 5 -1 У

См ..п.З
Общих указаний 
и п.п. 3.4 и 3.5

7 Выбирается по черт, 
закладной

М12х1,5-
М20х1,5

M12xl,5-M20xl,5 -Н (применять 
только с отборным устройством из 
нержавейки)

6x10*

29 8 10а - - -

Т М 1 4 -2  - 1 - 0 3 Лист
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 2

Инв. № подл. Подл, и дата Взамен инв. № Инв. № и дубл. Подл, и дата



Рис. 1_________ _______ Рис. 2________
Остальное -  см. рис 5, б Остальное -  см. рис 1,5,6

________ Рис. 3______  ________ Рис. 5_____________ . __________ Рис. 6
О с т а л ь н о е -с м . р и с  1, 5, 6 О с т а л ь н о е -  см. рис. 1, 2 , J , 4 . 6  О с т а л ь н о е -с м . р и с  1. 2. 3 ,4 ,  5

Пример условного обозначения установки прибора на трубопроводе или стенке аппарата 
смотри «Общие указания» пл. 3.1, 3.2,3.3,3.4,3.5.

1. Размеры для справок.
2. Измеряемая среда-смотри табл.1.
3. * Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.
4. Монтаж прибора производить согласно инструкции по эксплуатации прибора.

Изм. Ласт Мдокум. Подл. Дата
Разрвб. Сучкова
Пров. Гуров щ !Л

Инв. JftHOjVb

Т М 14- 2 - 2 - 0 3

Прибор
Установка на вертикальном 
трубопроводе, стенке аппа

рата на t до 70е С

Поль и дат» Bu m . инв. Jfi

Лит. Масса М асштаб

Лист 1 1 Л истов 2

Цмв..»  д><л. Подл, и дата



Условное Закладная Поз 1 Поз. 2

обозначение Рис.
конструкция

Прибор
Футорка Поз. 3 Поз. 4

установки ТУ4218-004-17416124-97 ТК14-7-2-98
Прокладка 

ТУ36.1103-83
Обозначение Наименование

К о л и ч е с т в о
1 1 1 1 1

1 1 1 б
2 5 16-У
3 2 26
4 5 2 6 -У
5 2 26-1
6 5 26-1 У
7 2 26 -2
8 5 26 - 2У
9 2 26-3
10 5 З К 1 4 -2 - 2 -  02

2 6 -  ЗУ
См. табл.211 2 26 -4 7x18*

12 5 26 -4 У «Общих указаний»
13 2 26-5
14 5 26-5 У
15 3 З б -У
16 4 46
17 5 4 6 -У
18 4 46-1
19 5 46 -  1У
20 4 46 -2
21 5 46 -2 У
22 4 46 -3
23 5 4 6 -ЗУ

Смотри п.п. 3,3.4, 
3.5

«Общих указа
ний»

б Выбирается по 
чертежу за

кладной

М12х1,5 -М20х1,5 М12х1,5 
М20х1,5 -  ( 
примен. только 
с отборным 
устройством из 
нержавейки)

6x10*

Т М 1 4 - 2 - 2 - 0 3 Лист
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 2

Инв. № подл. Подл, и дата Взамен инв. № Инв. № а  дубл. Подп. и дата



Рис. 1________
Остальное-см. рис 5,6

Рис. 2___________
Остальное -  см. рис 1, 5,6

Рис. 3 Рис. 5 Рис. 6
Оспмьное -  см. рис 1,5, 6 Остальное -  см рис I, 2, 3, 4, 6 Остальное -  см. рис 1,2, 3, 4, 5





Рис. 1________Остальное - см. рис 5, 6
Рис. 2__________

О стальное -  см. р и с  1, 5 , б
Рис. 3 Рис. 5 Рир. 6

Остальное -  см. р н с  1 ,5 , 6 О стальное -  см р н с  1, 2, 3, 4, 6  О стальное -  см. р и с  I, 2. 3, 4, 5

ш

Закладная
конструкция

Остальное -  см. рис 1,5, б Пример условного обозначения установки прибора на трубопроводе или стенке аппарата 
смотри «Общие указания» п п 3 1, 3 2, 3 3,3 4 ,3  5

1 Размеры для справок
2 Измеряемая среда -  смотри табл 1
3 * Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды
4 Монтаж прибора производить согласно инструкции по эксплуатации прибора

Изы Лист № догум. Подл Дата
Разраб Сучкова
Пров Гуров а М ,

Г*-------
А

Инв. ,Vi подл.

ТМ 14- 2 - 4 - 0 3

Прибор
Установка на вертикальном 
трубопроводе, стенке аппа

рата на t свыше 70* С

Поди- м ддп Bum . инв. ЛЬ

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 1 Л и стов !

Инв. Jft дубл. Подл, и д т и



Условное Закладная Поз 1 Поз. 2

обозначение Рис.
конструкция

Прибор
Футорка Поз. 3 Поз 4

установки ТУ4218-004-17416124-97 ТК14-7-2-98
Прокладка 

ТУ36.1103-83
Наименование Обозначение

К о л и ч е с т в о
1 1 1 1 1

1 1 1 Г
2 5 1Г-У
3 2 2 Г
4 5 2Г -У
5 2 2Г - 1
6 5 2Г -1У
7 2 2 Г -2
8 5 2Г-2У
9 2 2 Г -3
10 5 2Г -ЗУ
11 2 2 Г -4
12 5 2Г-4У
13 2 ЗК14 -2 -4 -02 2 Г -5 См табл 2 7x18*
14 5 2Г-5У «Общих указа- 

ний»15 3 ЗГ
16 5 ЗГ -У
17 4 4 Г
18 5 4Г -У
19 4 4Г -1
20 5 4Г-1У
21 4 4 Г -2
22 5 4Г-2У
23 4 4 Г -3
24 5 4Г-ЗУ

См. п.п. 3; 3.4; 3.5 6 Выбирается по М12х1,5-М20х1,5 M12xl,5-M20xl,5 Н 6x10*
“Общих указаний” чертежу заклад

ной
Применетъ с отборн. 
устройством из не
ржавейки

Т М 1 4 - 2 - 4  -03 Лист
2Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв Лвподл. Подл и дата Взамен инв. № Инв. Кв и дубл. Подл, и дата



Рис. I
Остальное -с м . рис. 4

________Рис. 4 ______
Остальное -  см. рис. 1,2,3

_____ Рис. 5 ________
Остальное -  см. рнс.1,2,4  пример условного обозначения установки прибора с мембранным разделителем на трубопроводе -

смотри «Общие указания» п.п. 6; б. 1; 6.2; б.З.

1. Размеры для справок.
2. Измеряемая среда -  жидкость, газ, пар.
3. * Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.
4. Монтаж прибора производить согласно инструкции по эксплуатации прибора.

ТМ14 - 2 - 5 - 03

П рибор с м ем бранны м  разде- 
лнтелем . У становка на горн- 

зон талы ю м  трубопроводе, 
стен к е аппарата

Лит. Масса Масштаб
Изм. Лист Хг докум Поли. Дата
Разраб. Сучкова ?)

Пров. Гуров
Лист 1 I Л и стов }

Инв. № водл. Поди, а дата Взам. ныв. № Инв.Х« дувл. Поди, и дата



Условное
обозначение
установки Рис.

Закладная
конструкция

Ру.

МПа

Температура 
измеряемой 
среды t°C

Поз. 1 
Прибор

Поз. 2
Разделитель 

мембранный РМ

Поз. 3 
Прокладка 

ТУ36.1103-83

Поз. 4 
Рукав

соединительный
Наименование Обозначение К о л и ч е с т в о

1 1 1 1
1 1

ЗК 14-2 - 1 -02

2а-4 От 0,025 до 2,5 
От 4 до 60

До 70

См. табл. 2 
«Общих указа
ний»

Мод. 5319 
Мод. 5497 
Мод. 5321

7x18*

2 4 2а -4У
3 1 2а-3
4 4 2а-ЗУ
5 2

3 K 1 4 -2 -3  - 02

2В-4 От 0,025 до 2,5 
От 4 до 60

Свыше 70 до 
100

Мод. 5319 
Мод. 5497 
Мод. 5321

б 4 2В -4У
7 2 2В-3
8 4 2В -5У
9 3

3 K 1 4 -2 -3  -02

2В-4 От 0,025 до 2,5 
От 4 до 60

До 100
-

Мод. 5319 
Мод. 5497 
Мод. 5321

Мод.
5500410 4 2В -4У

11 3 2В-5
12 4 2В -5У

См. л. 4 
«Общих ука

заний»
5

З К 1 4 - 2 - 1 -02 2 а-4 
2а-4У  
2а -5 
2а-5У См. табл. 2 

«Общих указаний»

До 70 По требованию 
комплектуются 
прибором и со
единительным 
рукавом 
Сапфир -  22МТ 
Мод. 2050; 2054; 
2150;2154; 2160; 
2170; 2350;2354 
МТИ; МС-П1; 
МС-П2;МВС- 
П1; МВС-П2; 
ВС-П1; МП-П2; 
МП-ПЗ; МП-П4

-3 K 1 4 -2 -3  - 02

2В-4
2В -4У
2В-5
2В -5У

Свыше 70 до 
100

Т М 1 4 - 2 — 5 -03 Лист
2Иэм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подп. и дата Взамен инв. № Инв. № и дубл. Подп. и дата



Рис. 1 Рис. 2
Остальное -  см. рис. 4 
1

Остальное -  см. рис. 1 ,4
_________ Рис. 3 _________ Рис. 4_______________

Остальное -  см. рис. 1 ,2 ,4  Остальное -  см. рис. 1 , 2 ,3 , 5 ,6

\  Трубопровод или 
аппарат "

Рис. 5

Ж

конструкция

Рис. 6
Остальное -  см. рис.1,2 ,3 ,4 , 6

пример условного обозначения установки прибора с мембранным разделителем на трубопроводе -  
смотри «Общие указания» п.п. 4; 4.1; 4.2; 4.4.

1. Размеры для справок.
2. Измеряемая среда -  агрессивная, кристаллизующаяся, несущая твердые взвешенные частицы.
3. * материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.
4. Монтаж прибора производить согласно инструкции по эксплуатации прибора.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Сучкова О ч ' Ь ш .
Пров. Гуров

Инв. Л» подл.

ТМ14 - 2 - б - 03

Прибор с мембранным разде
лителем. Установка на вер* 
тнкальном трубопроводе, 

стенке аппарата

Подп. и дата Взам. нив. Jft

Лат. Масса Масштаб

Л аст 1 I Л истов 2

Инв. № дубл. Подп. н дата



Условное
обозначение
установки Рис.

Закладная
конструкция

Наименование Обо
значе
ние

Ру, Температура
измеряемой 

МПа среды,
t°C

1

2

1 ЗК14-2-8-01

4

1

1 У

От 0,025 
До 2,5 
От 4

До 70

Поз. 1 
Прибор

Поз. 2 
Футорка 

ТК14-7-2-98

Поз. 3
Разделитель 

мембранный РМ

К ол
1 - 

См.
табл. 2 М20 - Gl/2 1

«Общих указаний» - Н

и ч е с т в о
1

Мод. 5319 
Мод. 54 97 
Мод. 5321

Поз. 4 Поз..5

Прокладка
ТУ36.1103-83

Поз. 6 
Рукав со

единитель
ный

1 1

21x26*

до 60

10
11
12
13
14

ЗК14 -2-4-02

ЗК14 -2-4-02

ЗК14-2- 2-02

2Г-4
2Г-4У
2Г-5

2Г-5У
2Г-4

2Г-4У
2Г-5

2Г-5У
26-4

26 -4У
26-5

26-5У

От 0,025 
до 2,5 
От 4 до 

60
От 0,025 
до 2,5 
От 4 до 

60
От 0,025 
до 2,5 
От 4 до 

60

Свыше 70 
До 100

До 100

До 70 См. 
табл. 2

«Общих указаний» чо
*См. л. 4 

«Общих указа
ний»

ЗК14 — 2 —8 -01 1
1У

ЗК14 -2-4-02 2Г-4
2Г-4У
2Г-5

См.
табл. 2 
«Общих 
указа
ний»

До 70

Свыше 70 
До 100

2Г-5У
ЗК14-2- 2-02 26-4 До 70

26-4У
26-5

26-5У

По требованию 
комплектуются 
прибором и соеди- 
нитеельным рука
вом
Сапфир -  22МТ 
Мод, 2050; 2054; 
2150;2154; 2160; 
2170; 2350;2354 
МТИ; МС-П1; 
МС-П2;МВС- 
П1; МВС-ТО; 
ВС-П1; МП-П2; 
МП-ПЗ; МП-П4

М20 - G1/2 
Н

Мод. 5319 
Мод. 5497 
Мод. 5321

Мод. 5319 
Мод. 5497 
Мод. 5321

Мод. 5319 
Мод. 5497 
Мод. 5321

1

7x18* Мод.
55004

21x26*

Т М 1 4 - 2 -  6 -03 Лист
2Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подп. и дата Взамен инв. № Инв. № и дуб л. Подп. и дата



Рис. 1_________
О стальное-см. рис. 5

_________ E a b J ________
Остальное -  см. рис.1, 5

_________ Рнс.3
Остальное -  см. ряс. 1 ,5

______ Рве. 4_________
Остальное -  см. рве. 1,2,3

Пример условного обозначения установки прибора с мембранным разделителем на 
Горизонтальном трубопроводе смотри «Общие указания» п.п. 4, 4..S, 4..6, 4.7.

1. Измеряемая среда -  кристаллюукнцаяся, несущая взвешенные твердые частицы.
2. Температура измеряемой среды от минус 30 до плюс 100 0 С.
3. * Размер Н определяется в зависимости от диаметра трубопровода.
4. Монтаж прибора производить согласно инструкции по эксплуатации прибора.

ТМ14- 2 -7-03
Прибор с мембранным 

разделителем фланцевым. 
Установка на 

горизонтальном

Лат. Масса Масштаб
Изм. Лист Мкдокум. Подл. Дате
Разреб. Сучком
Пров. ГУРО* ~ t  ■ "■

Ласт i  I Л а ст о в !

Ивв. М подл. Поди, а д т В мм. вав. М Ива. Jft дубл. Подп. а дата



Условное Закладная конструкция Р у. Поз. 1 Поз. 2 Поз. 3
обозначение Рис. МПа Dy, мм Прибор Разделитель Рукав
установки Наименование Обозначение мембранный РМ соединительный

1 1 От 0,025 125 до 530 Мод. 5320
2 1 2 до 2,5 125 до 250
3 3 От 4 50 до 530 Мод. 5322
4 4 до 60 50 до 530 См.
5 5 125 табл. 2
6 2 ЗК14-2-98 6 От 0,025 150 «Общих Мод. 5320
7 7 до 2,5 200 указаний»
8 8 50 -
9 9 65
10 3 10 От 4 80 Мод. 5322
11 11 до 60 100
12 12 125
13 13 150

От 0,025 Мод. 5320
4 ДО 2,5 Варианты Мод. 55004

См. См. п. 4 От 4 Dy, мм Мод. 5322
п. 4 «Общих до 60 см. выше По требованию

«Общих указаний» указаний»
(Варианты

обозначений

комплектуются 
прибором и 
соединительным

5
С 1 по 13)

См.

рукавом.Приборы: 
Сапфир-22МТ 
Мод. 2050,2054,

- -

табл. 2 2150,2154,2160,
«Общих 2170,2350,2354,

указаний» МТИ. МС-П1, 
МС-П2, МВС-П1, 
МВС-П2, ВС-П1, 
МП-П2, МП-ПЗ, 
МП-П4

Т М 1 4 - 2 -  7 -0 3
Лист

2Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подл, и дата Взамен инв. № Инв. № и дуб л. Подп. и дата



Рис. 1 ______Рис. 2-------------
Остальное - см. рис. 1, 5

_________ Рис. 3 _________
Остальное - см. рис 1 ,5

_________ Рис. 4_________
Остальное -  см. р и с  1, 5

Пример условного обозначения подключения импульсной трубы к закладной конструкции 
смотри - «Общие указания» п.п. 6; 6.1; 6.2; 6.3.

1. Разы ери для справок.
2. Измеряемая среда -  см. табл. 2 «Общих указаний».
3. * Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.
4. Монтаж прибора производить согласно инструкции по эксплуатации прибора.

ТМ14- 2 -8 -0 3

Подключение 
импульсной ЛИВИИ 

к отборному устройству

Лиг. Масса Масштаб
Иш. Лист № догум Падл. Дета
Разрвб Сучкова
Пров Гуров

* у7 Лает 1 1 Ластов 3

Ия». подл. Пока, а лш Bum . пив. № Нив. М л><л. Поди, я лш



Закладная конструкция Диаметр присоединяемо трубы, d Поз. 2 Поз. 3
Диаметр присоединяемой трубы Прокладка

ТУ36.1103-
83

Соединение 
ТУ36.1104-826 I 8 | 10 | 14 22 6 8 10 14 6 8 10 14 22 Dy

Рис.
15

Условное обозначение К о л и ч е с т в о
закладной конструкции 1 1 - 1 - 1

Поз. 1 Соединение ввертное
ТУ36.22. 21.00.019-94 Т К 1 4 - 7 - 3  -01

З К 1 4 - 2 - 5  -02
6 - 1 / 1 6 - 1 / 2 6 - 1 / 3 6 - 1 / 4 6 - 1 / 5

6 - 2 / 1 6 - 2 / 2 6 - 2 / 3 6 - 2 / 4 6 - 2 / 5

1 6 - 3 / 1 6 - 3 / 2 6 - 3 / 3 6 - 3 / 4 6 - 3 / 5
6 - 4 / 1 6 - 4 / 2 6 - 4 / 3 6 - 4 / 4 6 - 4 / 5 1
6 - 5 / 1 6 - 5 / 2 6 - 5 / 3 6 - 5 / 4 6 - 5 / 5
6 - 6 / 1 6 - 6 / 2 6 - 6 / 3 6 - 6 / 4 6 - 6 / 5
6 - 7 / 1 6 - 7 / 2 6 - 7 / 3 6 - 7 / 4 6 - 7 / 5 С

2 7 - 1 / 1 7 - 1 / 2 7 - 1 / 3 7 - 1 / 4 7 - 1 / 5 а
5 1 0 - 1 / 1 У 1 0 - 1 / 2 У 1 0 - 1 / З У 1 0 - 1 / 4 У 1 0 - 1 / 5 У а а а а ГЧ ГЧ а
2 7 - 2 / 1 7 - 2 / 2 7 - 2 / 3 7 - 2 / 4 7 - 2 / 5 Ос* о 8

о
ГЧ Огч О

ГЧ

2

О
ГЧ — О 7x18* 9 _

5 1 0 - 2 / 1  У 1 0 - 2 / 2 У 1 0 - 2 / 3  У 1 0 - 2 / 4  У 1 0 - 2 / 5 У 2 2 2 2 2 2 ГЧ о а И 1 - е
2 7 - 3 / 1 7 - 3 / 2 7 - 3 / 3 7 - 3 / 4 7 - 3 / 5 1 1 О

1 1 1
1

О
«в
| ГЧ ГЧ

а
4)

С

5 1 0 - 3 / 1  У 10-3 /2  У 1 0 - З / З У 1 0 - 3 / 4 У 10-3  / 5 У со во
СОи соо соо

со во
сои

со со ВТ
2 7 - 4 / 1 7 - 4 / 2 7 - 4 / 3 7 - 4 / 4 7 - 4 / 5 и о и со о и е:
5 1 0 - 4 / 1  У 1 0 - 4 / 2 У 1 0 - 4 / 3  У 1 0 - 4 / 4  У 1 0 - 4 / 5  У и о

*
2 7 - 5 / 1 7 - 5 / 2 7 - 5 / 3 7 - 5 / 4 7 - 5 / 5
5 10 - 5  /1 У 1 0 - 5 / 2 У 10 — 5 /3  У 1 0 - 5 / 4  У 10-5 /5  У
2 7 - 6 / 1 7-6/2 7 - 6 / 3 7 - 6 / 4 7 - 6 / 5
5 1 0 - 6 / 1 У 1 0 - 6 / 2 У 1 0 - 6 / З У 10 -  6 / 4 У 1 0 - 6 / 5 У
2 7 - 7 / 1 7 - 7 / 2 7 - 7 / 3 7 - 7 / 4 7 - 7 / 5
5 1 0 - 7  / 1 У 1 0 - 7 / 2 У 1 0 - 7 / 3  У 1 0 - 7 / 4 У 1 0 - 7 / 5 У
3 8 - 1 / 4 -
5 1 0 - 1 / 4 У 1
4 9 - 1 / 4 -

5 1 0 - 1 / 4 У * " ” 1
4 9 - 2 / 4 -

5 1 0 - 2 / 4  У 1

Т М 1 4 - 2 -  8 -03 Лист
2Или. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подл, и дата Взамен инв. № Инв. № и дубл. Подпои дата



Рис.

Закладная конструкция
Диаметр присоединяемой трубы 

I 8 |  10 I 14 22

Условное обозначение 
закладной конструкции

6 8 10 14 6 8 10 14 22 Dy
15

Прокладка
ТУ36.1103-

83

Соединение 
ТУ36.1104-82

К о л и ч е с т в о
1 1 - - 1

З К 1 4 - 2 - 5  -02
5 а  10-1  / 1а 10-1  /2а  10-1  / За 10-  1 /4а 10 -  1 / 5а

З К 1 4 - 2 - 6 - 0 2

11

З К 1 4 - 2 -  13 -02
5ж - 1
5ж - 2 

5ж -  1У 
5ж-2У

Диаметр присоединяемо трубы, d Поз. 2 Поз. 3

Поз. 1 Соединение ввертное

ТУ36. 22.21.00.019-94

2
Iо

со
О

2
I

00
СП
О

2
I

СП
и

2
I

СП
и

Т К 1 4 - 7 - 3 - 0 1

X X
С о
г>
ц Щ
ос О
сс
и 3

и

X
о(N

-t
3
U

СВ22-
G1/2

О
I

CN<4
СП
и

Ду
15

7x18*

НСВ14хМ20

Т М 1 4 - 2 -  8 -03 Лист
3Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подп. и дата Взамен инв. № Инв. № и дуб л. Подп. и дата



Ряс. 1 ________ ft*c< 2________ _______________ Рис. 3______
Остальное — см. рис. 1 Остальное — см. рис. 1

_________ Рис. 4________
О стал ьн ое-см . рис. 1,3

Рис* 3
Остальное -  см. рис. 1

Рис. 6
О с т а л ь н о е -с м .р и с . 1, 5

Пример условного обозначения подключения импульсной трубы к закладной конструкции 
отборного устройства разрежения смотри - «Общие указания» п.п. б; 6.4; 6.5.

1. Размеры для справок.
2. Ру-0,01 МПа
3. Выбор обозначения закладной конструкции смотри ЗК14-2-11-02, ЗК14 2-10-02, 

ЗК14-2-12-02.

ТМ14- 2 - 9 - 0 3

Подключение 
импульсной лнннн 

к отборному устройству 
разрежения

Лит. Масса Масштаб
Изм. Лист №докум. Подл. Дата
Разраб. Сучкова УЧ'ЫлйТ
Пров. Гуров и щ ►*т—

Ласт 1 1 Листов 2

Инв. № подл. Подо, в дата В зам. ввв. М Ивв. № дубл. Подо, а дата



Рис
Закладная конструкция Диаметр 

присоеди
няемой им
пульсной 
трубы, Dy 
мм

Температура
измеряемой
среды,

t°C
Место

установки отбора
Измеряемая

среда
Наименование Обозначение

1 ЗК14 -  2 -  10 - 02
1 2 - 1 / 1 20

450

Аппарат с тонкостенной оболочкой и небольшими колебаниями дав
ления. Установка на горизонтальной стенке аппарата или трубопро
вода.

Дымовой
газ

1 2 - 2 / 1 25

2
1 2 - 1 / 2 20 Аппарат с тонкостенной оболочкой и небольшими колебаниями дав

ления. Установка на вертикальной стенке аппарата или трубопровода.1 2 - 2  /2 25

3 З К 1 4 - 2 -  11-02
Обозначение
закладной
конструкции
смотри
ЗК14-2-10-02
ЗК14-2-11-02
ЗК14-2-12-02

20
Or 450 
до 550

Аппарат с толстостенной оболочкой и небольшими колебаниями дав
ления. Установка на горизонтальной стенке аппарата или трубопро
вода.

Запыленный
газ

25

4
20 Аппарат с толстостенной оболочкой и небольшими колебаниями дав

ления. Установка на вертикальной стенке аппарата или трубопровода.25

5 З К 1 4 - 2 -  12-02
20

От 450
до 550

Аппарат с толстостенной оболочкой и большими колебаниями давле
ния. Установка на горизонтальной стенке аппарата или трубопровода. Запыленный

газ
25

6
20 Аппарат с толстостенной оболочкой и большими колебаниями давле

ния. Установка на вертикальной стенке аппарата или трубопровода.25

Т М 1 4 - 2 -  9 -03 Лист
2Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подл, и дал а Взамен инв. № Инв. № и дубл. Подп. и дата
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Условное

нацмена-
вание

ПоЗ / 

Прибор

Поз 2 J Hoi 3
/Кронштейн Б о л т  
Ткч-3615-91 | гост 779S-70

ПоЗ 1/

Гайка.
Г0СТ59/5-7О

Поъ 5

Шайба
Г0СШХН-7&

ПоЗ-6

клапан
Запорный

ТУ36-07-Н76-29
К о л и ч е с т в о

i 1 1 Г 7 Г </ 1 ? I 7---------
У с л о в н о е  н а и м е н о в а н и е

/
См. табл. 2 
Общие j  
указании

к-ъ M6-G$*<6.k6.079 M6-GH-5 0(9 6.0f.0/9 0622 ОН 07602

Условное обозначение установки 
Манометра М7И',
Манометр МТИ.ТМЦ-2- 72-3g У  стана вка  /

Продолжение
Условное

наимено-

вание

Поз. 7  

Скоба.
ТУ26.22.19.06-007- 29

7?оз~2

Прокладка. 
TV36 1103-23

/С о л и че C m  6 о—  . 1 7

^Условное наименование

/ СО fit У2 ПП 7*72 УХ/IZ

1* Размеры для с пре дог,
I. измеряемая среда - газ/ кидкость, Д, /бмпа.
3 крепление производите 4  соответствии о ПМ36.6 -Z7 
k. М о н т а at прибора. производите согласна С/7иПз.о5.07-26 

и  инструкцией по э к с п л у а т а ц и и  прибора.

5 При € и Воре схемы труВных проводок, соединяющих 
приборы с точками Ъсшера-, поле зобагпбся рекомен
дациями по Рмк- 23-93

Взамен
Т М 1 4 - 2 - 1 2 - 9 8Го Улпа.

Прибор
Установка на стене

Яшп МоссаШм Ж/с/н ко ib<ry*f ПоЭг< iPf-c
-Рмаб. Суркова

Пров. Уедино 2
/ Лист {Листов 1

Утё Гуров" У М -

,°е?. и-
Срок введениеСоЛибЬ&ОЛ 1 CpQQMQ/n Л J



v d
crm

p 
\&О

мл
*#£

*А'
Ци

€-*
ЛЗ

у&
кП

од/
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tt 
до

тА
.

Условное

наимено

вание
нХ

Ж з1
Сосуд

ffjQioomde/iu - 
тельный 
ТП-ЗМС -УЗ

гоз.г

Кронштейн

U4-367S-W

П а 3

Б а м т  

ГОС! 7793-70

Лоз 1+ 

Гаина 

focTSSfS-70

ЛоЗ S  

Ша ида- 

ГОС7«31/-Ц
К о м и  ч е с т £ ог_

1 1 1 1
y e n  о б н о с н а  и м е н о б а н и е

1 Ш С&-1 /г-з М6-бр*16И.019 M6-6H.S-Q19 6,0/. 0/3
2 Ш с& -3

Уе/оёноя. 

наимено■ 

$ание

Лоз. 6  
К л а п а н ^  

за п о р н ы й

тузе-от-те-зз

Лоз. 7
Соединение трои, 
ни ко Sot проходное

ТУ ЗС.Х2.И 00.0(9-91

____________ НЕ.
Поз S

С к о о а .

ТУЗ6.??- (9- 0£-00(-!9

Э vO/lJfZ с ни if
Поз 9

Прохладна 

ТУ36. иоз - «3

Поз 10 

Труба
(Я*гпкП73У-73
ЛдгоёГПЗЛь

£ о л и ч е с т б а
7 | Г  | ~ i  | i  I 2

Ус. п о ё н о е  н а и м е н  о & а н  и  е.

2
06X2.0^.0/3.01 CT1k У / СО /9  У2 ПП7*П Ух.12. 1 -250м,

Пример уе/ю£но?° обозначения установки сосуда. 
Ёлспоотдыительного С В -1’-
С о с у д  8л а ?00тЪелитеи>бныи с£>-1. ТМ1Ь-2-1Ь-3&. Установка / 

1*Р о2м $ры  для спраСое
2. UsMtpuMat среда-ёламныи газ, загрязненная жидкость, WMfio
3. Крепление производить ёсоотдет стдии с И М 26- С-£7
k. При выборе, схемы шруБном рро&о&одок, соединяющих при- 

Боры с точками замера, лолс,зоёатбся рекомендациями 
РМ 9 -21 -9 3 .

Взамен Т М 1 4 - 2 - 1 4 - 9 8
Группа

С о с у д
ё л а  ю о н /д е л и т е л м ы и  
Уст ановка н а  стене

Jnm Моего Мосшт;
Уз* ЛХА1//о Овкум /7оэп fan*.

- -Розраё Сучкоёа M i
Про(. Ччдиноё ч Щ

Лист | Л опт л С J
Рее V»
Срох Сб'демирУт 6 СулнЛ __ Z * YКол и к об о* ~ форм п т  А 1



P^
V

-V
vy

*-
 IЛ
сЗ
г 
и 
rn.
f/r
. 

I
&
!
 We
>i
9/r
- t/
 ff
rrs
sm.

_Av£ 2
OcmaJcwTr ,̂ puc { AW )

Пример усло£но2о обозначения уст ано& хи  

газосдориико. по рис . / :
Сосуд Кла2ооп?делителбНЬ1й С в-/. ТМ/Ь- 2-15-91 
У с т о  н о ё е а  /
/. * Р азм ера/ для справок  
2 Узмеряемая среда - газ, Ру /ОА/бЬ 
5 Крепление произёоди/не, £ соотРетстГии с PJM3C.G -S7 
П П р и  £б/5оре схему/ /пруЪ//у/х прободокt соединя/ощ к

прибору/ с точками замера^ нолбЗода.тбся рекоменда
циями по PMk -23~93.

rh » t i te r * Н *  Э о к у т . П о д п 4,0* 0.
f b i p o s С  yvк о б о ( W
П р о б У и  с / и м  о А’ щ ,

*7

У"'6 г у р о € > > тК О ГШОп

ВзсГ.ур//
ПЧ/юа. Т М 1 4 -2 -1 5 -9 8

Газосборна*: 
Р&паноГРко на стен^

Ли*п Ноеса МооиаваЬ
- -

/  | Уиеупс/бЗ
Pet v»

1 J ’*
С par с&денил«О А '■ 1
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а
Условное

обозначение
установки

Рис.

Н. * 
ММ

Поз. 1
Сосуд влагоотде

лительный 
ТК4-3746-93

Поз. 2 
Кронштейн

ТК4-3675-91

По з. 3 
Болт

ГОСТ 7798-70

Поз. 4 
Гайка

ГОСТ 5915-70

Поз. 5 
Шайба

ГОСТ 11371-78

Поз 6
Соединение навертное 

ТУ36.22 21 00 019-91

К о л и ч е с т в  о

1 2 2 2 2 1

1 1
468 СВ-1

К-3 M6-6gxl6.46. 019 М6-6Н. 5. 019 6.01.019 СН14-М20 У1
2 2

3 1
460 СВ-3

4 2

Продолжение

Условное
обозначение
установки

ПОЗ. 7
Соединение тройниковое 

проходное
ТУ36.22.21.00.019-91

П03. 8 
Скоба

ТУ36.22.19.06-001-89

ПОЗ. 9 
Прокладка

ТУ36.1103-83

Поз.10
14Х2Г0СТ 8734-75

Б20 ГОСТ 8733-89

К о л и ч е с т в о

1 2 1 2

1

СТ14 У1 С014 У2 ПП7Х18 УХЛ2 Ь=250мм
2

3

4

ТМ14-2-15-98
Лист
2

Изм. Лист №  док. Подп. Дата
Формат АЗ
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Пр и  бору

Условное

H Q U M tH O •

ёанио

Поз {  
Сосуд 

влаюотдели 
телбный 
К Ч - 3 7 4 6 -S3

П о з  г
Стойка.

tKi-3542-93

Поз 3 

Болт 

ГОСТ 7 /92 -7 3

П о з  4 

Гайка 

ГОСТ59/5-70

ПаЗ 5  
Шойба 

ПК7Н37/-7Й

По) 6

Хлопан 
запорнои> 

ТУ36-07-/476- &9
к  о л и ч е с м б о

1 1 1 1 2 1 2  Г ~2  1 7
У с и о 6 н о е н о и м  е н о на н и  о

1 с е - / СП-24 М6-6у*/6 46.0/9 М(-бн 5.0/9 6.0/. О/9 0 6 2 2 .044.0/5.02
2 С 6-3

Продолжение

Условное.

наимено-

ё а н и е

Лоз 7

Соединение трои- 
никобое прохоОное 
габ.гг.31.ооо/9-е/

ЛоЗ I

Уголок перфо
рированный
тли it г/.ооан-Я

Лоз 9 
Скобок.

тхзб.гг./р.об-оо/-19

ЛОЗ/0

Прокладка

П36Л/03-13

По3 / {  

Труба.
г/*г папзб-75 
его п е т п п  -i9

К о л и ч е с т  6о7 f I 1 г 1 7™ | г
'Основное н а и м е н о в а н и е .

/
С7/4 У /

УП3S*35 У/ 
1_ S !50нм со/4 У2 ПП7*11 У/А2 L  *  2 5 0 н\г2

Пример условного обозначения устаноёки сосуда, 
ёла ю о т  дели темного ££>Н;
Со с уд £лагоотде/п//;/£мль/и СВЧ. тм1к-2- i£-9%

/. Размеры &?я спрово/к.
2, Шмераемая среда - ёлсикнь/и ?оз/ загрязненнаяжидкоопб,$ю?ц\<
3. крепление про из Sodi/л/б ё  соошб/з/петёии еРТМзв.Б -17 
к. При ёмбере ох&мб/ трудных рроёодох, соединяющих 

приборе/ с  точн а ми замера, . пользоваться р е к о м е н д а
циями РМк-23-93-

Взамен
Группа. ТМ14-2-16-98

Лит Миги/ Мосшгго»

- -

J нет 1 Ук/зтсС /

U j J I  / У с т

POiPOSПро (

УХГГ

НЗосум
См е°%°

ПоВп ionpa
Чудинов

ГУ роб

щ
7*WvttiS/Do<

С о с у о  ,
6nn ? оо/пде л  имел/ но/и 
Уст ановка но полу

P ee  V-

п
Орос ббеЭ ений Ф9Л*"У~* А *



Ряс. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. б
Остальное -  см. рис. 1 Остальное -  см. рис. 1 Остальное -  см. рис. 1,2 Остальное -  см. рис. 1 Остальное -  см. рис. 1, 2

rh
l Трубопровод или 

аппарат

Рис. 7

П

s ^
Теплоизоляционный1

слой

Рас. 8 Рас. 9
Остальное -см . рис. 1, Остальное -  см. рис. 1, 2 Остальное -  см. рис. 1-8

Закланная

Пример условного обозначения установки прибора на трубопроводе или стенке аппарата, 
смотри «Общие указания» п.п. 3; 3.6.

1. Размеры для справок.
2. Измеряемая среда • смотри табл. 1 «Общих указаний».
3. * Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.

1 1г  ~

Изм. Лист №докум. Подл. Дата
Разеаб. Сучкова 1
Пров. Гуров 1УШй7^

Ннв. Jft ролл.

ТМ 14- 2 -1 7 -0 3

Прибор. Установка аа трубо
проводе, стенке аппарата па 
отборном устройстве с шаро
вым краном

Лат. Мвсса Масштаб

Поди. ■ дата Взам. вив. М

Ласт I I Ластов 2

Иав-Jft дубя. Пода, адата



Уловное
обозначение

установки Рис.
Место

установки

Закладная
конструкция

Температура 
измеряемой 
среды, t°C

Поз. 1 
Прибор

Поз. Z 
Футорка

Поз. 3 
Прокладка 

ТУ36.1103-83
Наименование Обозначение

Т К 1 4 -7 -2 - 98 ТУ4218-008-51216464-01
К о л и ч е с т в о

1 1 1 1
1 Горизонтальный 1д-1
2 1 трубопровод, 1д-2
3 стенка аппарата 1д-1У - -

4 9 ЗК14 - 2 -13 - 02 1д-2У До 70 См.
5 1д-1 Табл. 2 040-200-ст.20,С-НМ12х1,5-ВМ20х1,5
б 2 1д - 2 «Об- M12xl,5-M20xU Н -

7 1д-1У 2ЦИХ - 040-200-СТ.20.С-НМ12x1,5-ВМ20х 1,5
8 9 1Д-2У указа- M12xl,5-M20xl,5 Н
9 Вертикальный 2ж - 1 ний»
10 3 трубопровод, 2ж -2 -
11 стенка аппарата 2ж -1У
12 9 2ж-2У -
13 2ж -1 040-200-ct.20,C-HM12xU-BM20x1,5 6x10*14 4 2ж - 2 М12х1,5-М20х1,5 Н -

15 2ж -1У - 040-200-ст.20,С-НМ12х1,5-ВМ20х1.5
16 9 2ж-2У M12xl,5-M20xl,5 Н
17 Горизонтальный З д - 1
18 5 трубопровод, Зд-2 -
19 стенка апарата Зд -  1У -
20 9 Зд-2У Свыше 70
21 Зд - 1 040-200-ст.20,С-НМ12х1,5-ВМ20х1,5
22 6 Зд-2 М12х1,5-М20х1,5 Н
23 З д -  1У 040-200-ст.20,С-НМ 12x1,5-ВМ20х 1,5
24 9 Зд-2У M12xl,5-M20xl,5 Н
25 Вертикальный 4д - 1
26 7 трубопровод, 4д - 2
27 стенка аппарата 4д-1У -
28 9 4д-2У -
29 4д -1 040-200-ст.20,С-НМ12х1,5-ВМ20х1,5
30 8 4д - 2 M12xl,5-M20xl,5 Н -

31 4д — 1У - 040-200-ст.20,С-НМ12х1,5-ВМ20х1,5
32 9 4д-2У 1 M12xl,5-M20xl,5 Н -

Т М 1 4 - 2 -  17 -03 Лист
Изм. Лист М докум. Подп. Дата 2

Инв. № подл. Подп. и дата Взамен инв. № Инв. № и дубл. Подл, и дата



Рис. 1 Рис. 2
Остальное -  си. рис. 1

Рис. 3________  _________ Рис. 4
Остальное -  см. рис. 1 Остальное -  см. рис. 1,2

Трубопровод или 
аппарат

Рис. 5
Остальное -  см. рис. 1,2,3.4 

4

А

1 5

хР Ия

Теплоизоляционный
слой

iJtОстальное -  см. р*с* *'°

Пример условного обозначения установки прибора с мембранным разделителем на трубопроводе 
Смотри «Общие указания» п. 4 н а  4..8.

1. Размеры для справок.
2. Измеряемая среда -  агрессивная, кристаллизующаяся несущая тверд ые взвешенные частицы.
3. * Материал прокладки выбирается в зависимости от измеряемой среды.

ТМ14- 2 -18-03
Прибор с мембранным раздели
телем. Установка на трубопрово
де, стенке аппарата на отборном 
устройстве е шаровым краем

1___ Лит. I Масса Масштаб
Изм. Лист /бдокум. Подл. Дата
Разраб. Сучкова 7

Про» Гуров щ:ш а¥  у
1лвст 1 1 Лнстов )

_____________
| Поди, в дата1 Инн. М подл. I В зам. нив. М Ин8.М дубл. Подо, н дата



Услов
ное
обозна
чение
уста
новки

Рис Место
установки

Закладная
конструкция

Ру.
МПа

Температура 
измеряемой 
среды, t°C

Поз. 1 
Прибор

Поз. 2 
Фут орка 

ТК14-7-2-98

Поз. 3
Разделитель 

мембранный РМ

Поз. 4 
Рукав

соединительный

Поз. 5 Поз. 6
Прокладка 

ТУ36.1103-83Наименование Обозначе
ние К о л и ч е с т в о

1 1 1 1 1

1 1 На гори- 1д - 1 2,5 Мод. 5319
2 зонтальном 1д-2 И ЛИ До 70 См. табл. 2 Мод. 5497
3 7 трубопро- 1д-1У 16 «Общих ука- Мод. 5321
4 воде, стен- 1д-2У заний» - 1
5 2 ке аппарата Зд-1 2,5 Мод. 5319 О

б З д -2 нпи Свыше 70 Мод. 5497 СВ
7 7 З д -  1У 16 до 100 M2l)xGl/2-H Мод. 5321 Ь
8

3K14-2-13-02
З д -2 У О

9 5 Зд-1 2,5 Мод. 5319 ?
10 З д -2 И ЛИ До 100 - Мод. 5497 Мод. 55004 S -
11 7 З д -1 У 16 Мод. 5321 ц
12 Эд-2У 7x18*

О

6x10*
13 3 Наверти- 2ж -1 2,5 Мод. 5319 и.
14 кальном 2ж -2 И Л И До 70 См. табл. 2 Мод. 5497
15 7 трубопро- 2 ж -1У 16 «Общих ука- Мод. 5321
16 воде, стен- 2ж -2 У заний» -
17 4 ке аппарата 4д- 1 2,5 Мод. 5319 1
18 4 д -2 И Л И Свыше 70 Мод. 5497
19 7 4д -1 У 16 до 100 Мод. 5321
20 4 д -2 У
21 5 4д -1 2,5 Мод. 5319
22 4д - 2 И ЛИ До 100 - Мод. 5497 Мод. 55004
23 7 4 д -1 У 16 Мод. 5321 -
24 4 д -2 У

Т М 1 4 -2 - 18 -03 Лист
2Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подл, и дата Взамен инв. Кг Инв. Кг и дубл. Подп. и дата



Услов
ное
обозна
чение
уста
новки

Рис Место
установки

Закладная
конструкция

Наименование Обозначе
ние

Ру,
МПа

Температура 
измеряемой 
среды, t°C

Поз. 1 
Прибор

Поз. 2 
Футорка 

ТК14-7-2-98

Поз. 3
Разделитель 

мембранный РМ

Поз. 4 
Рукав

соединительный
К о л и ч е с т в о

1 1 1 1

Поз. 5 | Поз. 6
Прокладка 

ТУ36.1103-83

См. п. 4 Горизон
«Об 6 тальный
щих или верти

указа кальный
ний» трубопро

вод, стенка 
аппарата

3K14-2-13-02

1Д-1 
1д- 2 

!д -1У  
1Д-2У 
2ж- 1 
2ж-2 

2ж -1У  
2ж -2У

З д -  1 
Зд-2 

З д -1 У  
Зд -2У  
4 д -  1 
4 д -2  

4 д -1 У  
4 д -2 У

До 70

См.
Табл.
2
«Об
щих

указа
ний»

Свыше 70 
До 100

По требова
нию ком
плектуются 
прибором и 
соедините- 
ельным ру
кавом 
Сапфир 
22МТ
Мод. 2050; 
2054;
2150;2154;
2160;
2170; 
2350;2354 
МТИ; МС- 
П1;
МС-
П2;МВС- 
П1; МВС-П2; 
ВС-П1; МП- 
П2;
МП-ПЗ; МП- 
П4

M20xGl/2-H

7x18* 6x10*

Т М 1 4 -2 - 18 -03 Лист
3Иэм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл. Подл, и дата Взамен инв. № Инв. № и дубд. Подп. и дата

СТМ 14-2-2003

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293836/4293836546.htm

