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В  соответствии с положением пункта 4.13 ГО С Т Р 1.4-2004 «Стандарты 
организаций. Общие положения» предлагаются следующие организационно
технические мероприятия по подготовке и применению стандартов на детали 
и сборочные единицы для трубопроводов тепловых станций на ресурс 200 
тыс. часов (64  стандарта):

1. Стандарты 2009  года утверждения вводятся в действие с 01.05.2010 
для нового проектирования трубопроводов тепловых станций.

2. Стандарты на детали и сборочные единицы трубопроводов тепловых 
станций 1982 года издания на ресурс 200  тыс. часов используются на пере
ходный период до 30.04.2011 с применением О СТ 24 .125 .60-89  в качестве 
общих технических требований для окончания работ по изготовлению эле
ментов трубопроводов тепловых станций на ресурс 200 тыс. часов по дейст
вующим договорам с заказчиками. Допускается использование стандартов 
1982 года издания после 30.04.2011 г. для проведения ремонтных работ по 
замене ранее изготовленных трубопроводов.

3. Стандарты на детали и сборочные единицы трубопроводов из хромо
молибденованадиевых сталей на ресурс 100 ты с. часов остаются в действие 
без изменений (16  стандартов).

Зав. сектором Н ТД  объектов 
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энергооборудования
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Предисловие

Объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов 
организации установлены ГОСТ Р1.4-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное 
объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования 
им. И.И.Ползунова» (ОАО "НПО ЦКТИ") и ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ»

Рабочая группа
от ОАО «НПО ЦКТИ»: СУДАКОВ А.В., ГАВРИЛОВ С.Н., БЕЛОВ П.В.,

ТАБАКМАН М Л., СМИРНОВА И.А.
от ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ»: МОИСЕЕНКО П.П., ЛУШНИКОВ И.Н.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Генерального директора 
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СТО ЦКТИ 038.01-2009

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТВЕТВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ

Типы

Дата введения: 2010-05-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ответвления трубопроводов тепловых станций 
с абсолютным давлением и температурой среды:

р = 37,27 МПа, t = 280°C 
р = 23,54 МПа, t = 250°С 
р =  18,14 МПа, t = 215°C 
р = 3,92 МПа, t = 450°C 
р = 7,45 МПа, t= 145°C  
р = 4,31 МПа, t = 340°С 
р = 3,92 МПа, t = 200°С

2 Н орм ативны е ссы лки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
СТО ЦКТИ 313.01-2009 Соединения штуцерные для трубопроводов пара и горячей 

воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 462.01-2009 Штуцера для трубопроводов горячей воды тепловых станций. 

Конструкция и размеры
СТО ЦКТИ 462.02-2009 Штуцера для трубопроводов пара и горячей воды тепловых 

станций. Конструкция и размеры
СТО ЦКТИ 720.01-2009 Тройники равнопроходные штампованные для трубопроводов 

питательной воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 720.02-2009 Тройники переходные штампованные для трубопроводов 

питательной воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 720.03-2009 Тройники равнопроходные сварные для трубопроводов 

питательной воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 720.04-2009 Тройники переходные сварные для трубопроводов пара и 

горячей воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 720.05-2009 Тройники переходные сварные для трубопроводов пита

тельной воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 720.06-2009 Тройники равнопроходные с обжатием для трубопроводов 

пара и горячей воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 720.07-2009 Тройники переходные с обжатием для трубопроводов пара и 

горячей воды тепловых станций. Конструкция и размеры 
СТО ЦКТИ 720.08-2009 Тройники переходные с горловиной для трубопроводов пара и 

горячей воды тепловых станций. Конструкция и размеры

1
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СТО ЦКТИ 038.01-2009

СТО ЦКТИ 720.09-2009 Ответвления тройниковые для трубопроводов пара и горячей 
воды тепловых станций. Конструкция и размеры 

СТО ЦКТИ 720.10-2009 Тройники равнопроходные штампованные для трубопроводов 
пара и горячей воды тепловых станций. Конструкция и размеры 

СТО ЦКТИ 720.11-2009 Тройник равнопроходный штампованный с обжатием для 
трубопроводов питательной воды тепловых станций. 
Конструкция и размеры

СТО ЦКТИ 720.12-2009 Тройники переходные штампованные для трубопроводов пара 
и горячей воды тепловых станций. Конструкция и размеры 

СТО ЦКТИ 720.13-2009 Тройник равнопроходный кованый для трубопроводов пи
тательной воды тепловых станций. Конструкция и размеры 

СТО ЦКТИ 720.14-2009 Тройник переходный кованый для трубопроводов пита
тельной воды тепловых станций. Конструкция и размеры

В таблицах 1-5 обозначения стандартов организации даны в сокращенной форме. 
Например, вместо СТО ЦКТИ 720.08 записано СТО ...720.08.

3 О бозначения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения:
Ш - ответвление штуцером;
Тш - ответвление тройником штампованным;
Тшг - ответвление тройником штампованным с вытянутой горловиной;
Тшго - ответвление тройником штампованным с вытянутой горловиной и обжатыми 

концами;
Тк - ответвление тройником кованым;
Твг - тройник с вытянутой горловиной;
Твго - ответвление тройником с вытянутой горловиной и обжатыми концами;
Сш - соединение штуцерное;
Тг - ответвление тройником с вытянутой горловиной;
Тс - ответвление тройником сварным;
Тсо - ответвление тройником сварным с обжатыми концами;
А - ответвление вваркой трубы в трубу.

4 К онструкция и разм еры

4.1 Соединения трубопроводов (ответвления) должны осуществляться согласно 
таблицам 1-5.

4.2 Ответвления, условные проходы которых указаны в скобках, применять по 
согласованию с предприятием-изготовителем.

2
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СТО ЦКТИ 038 .01 -2009

Таблица 1
Размеры в миллиметрах

Трубопроводы Р==37,27 МПа, t=280°C

Услов
ный

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
Размеры

труб
Daxs

10 20 40 100 150

проход
Dy

Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16x4,0 28x5,0 57x9,0 133x18,0 194x26,0

10 16x4,0 т
01 СТО.Ш.720.01

— — — —

20 28x5,0 Тш
01 СТО...720.02

Тш
02 СТО.Ш.720.01

— — —

40 57x9,0 — Тш
03 СТО...720.01 — —

100 133x18
с

01 с т о ” з13.01
ТС0

01 СТО...720.03 —

150 194x26 сш Сш
08 СТО...313.01 т1 ШГ

02 СТО...313.01 ш
11 СТО...462.02

01 СТО...720.10

200 273x36
Сш

03 С То“ з13.01

Ш
12

 С
ТО

...
46

2.
02

сш
09 СТоГ.313.01

т
01 СТО.°.720.04

250 325x42

ш
01 СТО...462.01

(N
О
(S

сш
04 СТО...313.01

с
10 СТО “ з 13.01

ш
14

 С
ТО

...
46

2.
02

Сш
14 СТО...313.01

300 377x50 ш
02 СТО...462.01

ЧО

Э 6Н
Сш

05 СТО...313.01
сш

11 СТО.Ш.313.01
Сш

15 СТО...313.01

(350) 465x60

и
о

Сш
(06) СТа..313.01

Ш
02

 С
ТО

...
 0

2 
46

2

сш
(12) СТсГ-.313.01 Ш

15
 С

ТО
...

46
2.

02

сш
(16)СТО...313.01

400 530x65
сш

07 СТО *313.01
с

13С Т о” з13.01 Ш
03

 С
ТО

...
46

2.
02

сш
17 СТО...313.01
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СТО ЦКТИ 0 3 8 .0 1 -2 0 0 9  

Окончание таблицы 1
Размеры в миллиметрах

Трубопроводы р=37,27 МПа, t=280°C

Услов- Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
ный 200 250 300 (350) 400

прохо Размеры труб ответвляемых трубопроводов
д £ , 273x36 325x42 377x50 465x60 530x65

200 273x36 Too
02 СТО...720.03 — — — —

250 325x42 Too
01 СТО...720.05 — — — —

300 377x50 Ш
16

 С
Т

О
...

46
2.

02

с
18СТО.” 313.01 — Тшг

22 СТО...720.10 — —

(350) 465x60 Ш
18

 С
Т

О
...

46
2.

02

С ш
(19) СТОШ..313.01 О

(NЧО
а  1

Сш
(21) СТО...313.01 — — —

400 530x65 Ш
19

 С
Т

О
...

46
2.

02

Сш
20 СТО...313.01

L
20

 С
ТО

Сш
22 СТО.^313.01

т
СТО.. .720.14 —

Тк
СТО...720.13

Таблица 2
____________________________________________________________________Размеры в миллиметрах
Трубопроводы Р=23,54 МПа, t=250°C

Услов
ный 

прохо 
Д Dy

Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
10 20 65 100 150

Размеры труб ответвляемых трубопроводов
16x3 28x4 76x9 133x13 194x17

10 16x3 тш
04 СТО...720.01 — — — —

20 28x4 т
02 СТО.Ш.720.02

Т
05 СТО.Ш.720.01 — — —

65 76x9

Ш
03 СТО...462.01

ш
04 СТО...462.01

тш
06 СТО...720.01 — —

100 133x13

ш
04

 С
ТО

...
46

2.
02

Сш
23 СТО...313.01

Т ШГО
СТО...720.11 —

150 194x17 Сш
24 СТО...313.01

Тшг
01 СТО...720.12

Тшг
02 СТО...720.Ю

175 219x19 сш
25 СТО...313.01 — Тшг

02 СТО...720.12

225 273x24 Сш
26 СТО...313.01

Тс
02 СТО...720.04

Тшг
03 СТО...720.12

250 325x28
с

27 СТО “з 13.01
Тс

03 СТ0...720.04
Тс

05 СТО...720.04

300 377x32
с

28 СТО.^313.01
Тс

04 СТО...720.04
Тс

06 СТО...720.04

350 426x36
с

29 СТО.Ш.313.01 — —

4
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Окончание таблицы 2
Размеры в миллиметрах

Трубопроводы р=23,54 МПа, t=250°C

Услов- Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
ный 175 225 250 300 350

прохо Размеры труб ответвляемых трубопроводов
JlDy 219x19 273x24 325x28 377x32 426x36

175 219x19 Тшг
03 СТО...720.10 — — — —

225 273x24 Тсо
02 СТО...720.05

Тшг
04 СТО...720.10 — — —

250 325x28 Т с
07 CTCL.720.04

ТШГ
04 СТО...720.12

Тшг
05 СТО...720.10 — —

300 377x32 — —
Тшг

05 СТО...720.12 — —

350 426x36 — — — — —

Таблица 3
_______________________________________________ Размеры в миллиметрах

Трубопроводы р=18,14 МПа, t=215°C
Услов

ный
прохо
д Dy

Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
10 1 20 | 65 | 100 | 150

Размеры труб ответвляемых г|эубопроводов
16x3 28x3 76x7 133x13 194x15

10 16x3 Тш
07 СТО...720.01 — — — —

20 28x3
Тш

03 СТО...720.02
Тш

08 СТО...720.01 — — —

65 76x7

ш
03 СТО...462.01

Ш
05 СТО...462.01

Тш
09 СТО...720.01 — —

100 133x13

О
so

эЗн
и
О

сш
30 СТО.“!з 13.01

Тшго
СТО...720.11 —

150 194x15
Сш

31 СТО...313.01
Тш,

06 СТО...720.12
Тшг

06 СТО...720.10

175 219x16
сш

32 СТО...313.01 — Тшг
07 СТО...720.12

225 273x20
Сш

33 СТО...313.01
т

08 СТО.'.720.04
Тщг

08 СТО...720.12

250 325x22
с

34 СТО.Ш.313.01
Т

09 С ТО .'720.04
Т

11 СТО .'720.04

300 377x26
с

35 СТО.^313.01
Т

10 СТО .'720.04
Т

12 СТО.'720.04

Окончание таблицы 3
___________________ __________________________ _____________ Размеры в миллиметрах

Трубопроводы р=18,14 МПа, t=215°C

Условный 
проход Dy

Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
175 225 250 300

Размеры труб ответвляемых трубопроводов
219x16 273x20 325x22 377x26

175 219x16 Тшг
07 СТО...720.10 — — —

225 273x20 Тсо
03 СТО...720.05

т шг
08 СТО...720.10 — —

250 325x22
Т с

13 СТО...720.04
Тшг

09 СТО...720.12
Тшг

09 СТО...720.10 —

300 377x26 — —
Тшг

10 СТО ..720.12 —

5
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Таблица 4
Размеры в  миллиметрах

Трубопроводы р=3,92 МПа, t=450°C; р = 7,45 МПа, t = 145°С

Услов
ный

проход
Dy

Размеры
труб

Da* s

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy

10 20 25 32 50 80

Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16x2 28x3 32x3 38x3 57x4 89x6

10 16x2 — — — — —

20 28x3 А — — — — —

25 32x3 А А — — — —

32 38x3 А А А — — —

50 57x4 А А - - — —

80 89x6 А А А - -
Tgro

01 СТО...720.06

100 108x8 А А А А - Твго
01 СТО...720.07

150 159x9 А А А А - Твг
05 СТО...720.08

200 219x13 А А А А А

Ш
06

 С
ТО

...
46

2.
02 с ш

36 СТО...313.01

250 273x16 А А А А А
с ш

37 СТО...313.01

300 325x19 А А А А А Сш
38 СТО...313.01

Окончание таблицы 4
Размеры в миллиметрах

Трубопроводы р=3,92 МПа, t=450°C; р = 7,45 МПа, t = 145°С

Услов
ный

проход
Dy

Размеры
труб

Dax.s

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy

100 150 200 250 300

Размеры труб ответвляемых трубопроводов

108x8 159x9 219x13 273x16 325x19

100 108x8 Твго
02 СТО...720.06 — — — —

150 159x9 Твг
01 СТО...720.08

Тшг
10 СТО...720.10 — — —

200 219x13 Т , г

02 СТО.Л20.08
т

06 CTO.J720.08
Тш г

И СТО...720.Ю — —

250 273x16 Твг
03 СТО.ВЛ20.08

Т  г
07 СГО*720.08

Твг
08 СТО...720.08

Т шг
12 СТО...720.10

300 325x19 Твг
04 СТО.°. Л20.08

Т вг
09 СТ0...720.08

Т вг
10 СТО...720.08

00ри Тшг
13 СТО...720.Ю

6
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Таблица 5
Размеры в миллиметрах

Трубо
проводы р=4,31 МПа, t=340°C; р=3,92МПа, t=200°C

Услов
ный

проход
Dy

Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy

10 20 25 32 50 65 80 100

Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16x2 28x3 32x3 38x3 57x4 76x4 89x4,5 108x5

10 16x2 — — — — — — — —

20 28x3 А — — — — — — —

25 32x3 А А — — — — — —

32 38x3 А А А — — — — —

50 57x4 А А А А — — — —

65 76x4 А А А А — — — —

80 89x4,5 А А А — — — Твго
03 СТО...720.06 —

100 108x5 А А А — — — ТВГ0
02 СТО...720.07

Твго
04 СТО...720.06

125 133x5 А А А А А Сш
59 СТО...313.01

Твг
33 СТО...720.08

Твг
34 СТО...720.08

150 159x7 А А А А А А Твг
16 СТО...720.08

Твг
12 СТО...720.08

200 219x9 А А А А А А

см
р
см
-т

a  d

04
О

сш
43 СТО...313.01

Т1 вг
13 СТО...720.08

250 273x10 А А А А А А Сш
44 СТО...313.01

Твг
14 СТО...720.08

300 325x13 А А А А А А Сш
45 СТО...313.01

Твг
15 СТО...720.08

350 377x13 А А А А А А С ш
46 СТО...313.01 —

400 426x14 А А А А А А С ш
47 СТО...313.01 —

450 465x16 А А А А А А Сш
48 СТО...313.01 —

600 630x17
р
см
VO

3  d
н
о
VO
О

О
cviчо

3  d
н
о
«г»о

— — гмр
см

3
О
Ни
Г"о

*“Н
р
СО
ГОа :

U b
н
о
от

CN
О
(N
40

3  d
н
о
00о

О
СО
ГОв :

н
и

р 4
О
СО
го

В :
о  он

о
Os

<N
О
CN
40

Э  d
н
о
о

О
СО
соз :

u o
н
и
40

700 720x22 — —

р
соГ*Н
го3 :

и о
н
о
оTf-

р  
СО 1 1 ГО

а :
и  О 

н  и
сч

О
ГО
со3 :

^  о
н
и
о«о

р
го
го

3 :
^ 6

н
о
см
</■>

7
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Продолжение таблицы 5
Размеры в миллиметрах

Трубопроводы р=4,31 МПа, t=340°C; р=3,92 МПа, t=200°C

Услов
ный

проход
Dy

Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
125 150 200 250 300

Размеры труб ответвляемых трубопроводов

133x5 159x7 219x9 273x10 325x13

125 133x5 т шг
21 СТО...720.Ю — — — —

150 159x7 —
тшг

14 СЮ...720.10 — — —

200 219x9 — Т Вг
17 CTO.l720.08

Тшг
15 СТО...720.10 — —

250 273x10 — Твг
18 СТ0...720.08

ТВг
19 CTO.l720.08

Тшг
16 СТ0...720.10 —

300 325x13 —
Т

20 СТО .Л20.08
Тхвг

21 СТО...720.08
Т,г

22 СТО...720.08
Тшг

17 СТО...720.10

350 377x13 — —
Т1 вг

23 СТО...720.08
Твг

24 СТО.В..720.08
Т,г

25 СТО...720.08

400 426x14 — — Твг
26 СТО...720.08

ТАвг
27 СТ0...720.08

Твг
28 СТО...720.08

450 465x16 — —
Т1 вг

29 СТО...720.08
Т.г

30 СТО...720.08
Твг

31 СТО.В..720.08

600 630x17 — —
Тс

14 СТО...720.04
т с

15 CTO.l720.04
ТС

16 СТО...720.04

700 720x22 — —

сш
53 СТО...313.01

сш
54 СТО...313.01

г̂  ш
55 СТО...313.01

Ш
31 СТО...462.02

Ш
33 СТО...462.02

Ш
35 СТО...462.02

Окончание таблицы 5
Размеры в миллиметрах

Трубопроводы р=4,31 МПа, t=340°C; р=3,92 МПа, t=200°C

Услов
ный

проход
Dy

Размеры
труб

Daxs

Условные проходы ответвляемых трубопроводов Dy
350 400 450 600 700

Размеры труб ответвляемых трубопроводов

377x13 426x14 465x16 630x17 720x22

350 377x13 Тш г
18 СТО...720.Ю — — — —

400 426x14 Тш г

11 СТО...720.12
Тш г

19 СТО...720.Ю — — —

450 465x16

Т в г
32 CTO.l720.08 Тш г

13 СТО...720.12
Тш г

20 СТ0...720.10 — —
Тш г

12 СТО...720.12

600 630x17 — Тс ТШг 
17 СТ0...720.04 14 СТО...720.12

Тс
18 СТ0...720.04 — —

700 720x22 —

Сш
56 СТО...313.01

Сщ
57 СТО...313.01

— —Ш
36 СТО...462.02

ш
38 СТО...462.02

8
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