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Сборник K-I - 2 7  состоит из двадцати технологических карт 

на сооружение сборных фундаментов в необводненных грунтах средней 

плотности под металлические опоры БЛ 500 кВ следующих типов : 

промежуточные -  на оттяжках (ПБ) 
и свободностоящие (Р ) ,  

промежуточно-угловые на оттяжках (ПУБ)
анкерно-угловй# -  свободностоящие (У) 

и на оттяжках (УБй)
Карш служат руководством при сооружении линий электропере

дачи и являются пособием при проектировании производства работ.

С выходом настоящего сборника аннулируются типовые технологи
ческие карты й-1-16 -  I  4 К—I—Iв—X0 у K-I—18—4, К—X—Х8—5•
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Технологические карты ВЛ 500 кВ

Сооружение фундаментов из сборных 

железобетонных элементов под металли

ческие опоры В-1-37

Общая часть

I .  В настоящий сборник включены технологические карты,охваты

вающие комплекс работ нулевого цикла о

Расположение карт в сборнике указано в таблице

Тип опор

ПБ I,ПБ 2 
ВБ 3,ПБ 4

Разбивка 1 
котлованов

Кг-1-3 7-1

Вид работ
Разработка
котлованов

K-I-37-2

Установка
фундаментов

В-1-37-3

1

Обратная 
засыпка 
котлованов ;

|

В-1-37-4
ПБ 5.ПУБ-2 
ПУБ-5

стр.20 стр.ЗО стр.38 стр048 !
\
\

ПУБ-20
Кг-1-37-5 ‘В-1-37-6 В-1-37-7 K-I-37-8 I

стр.57 стр* 64 стр.71 стр*79 |

PI ,Р2,Р1+5 K-I-37-9 K-I-37-I0 B-I-37-II
\

B-I-37-I2
Р2+5,Р1*10
Р2*10

стр.89 стр097 стр.104 стр.И 2

У1,У2,У1*5 K-I-37-I3 Кг-1-37-14 В-1-37-15 K-I-37-I6.
У2*5,У1+12 
У2*12

стрЛ21 стр.129 стр.137 стр.145

УБМ-17,УБМ-22 K-I-37-I7 В-1-37-18 K-I-37-I9 В-1-37-20
CTp«I55* стр.162 стрЛбЙ стр.17б

81=1(11-1-37) £36.
6
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2 .  Схемы фундаментов и конструкции унифицированных железобе

тонных элементов приняты по чертежам института "Э нергосетьпроектп 

и приведены на рис0 0 -1 ,0 - 2 ,0 - 3 ,0 - 4 ,0 - 5 ,0 - 6  .

3 . Картами предусмотрено сооружение фундаментов при поточном 

строи тельстве ВЛ специализированными звеньями комплексной бригады. 

Количество звен ьев  определяется в  зависимости от сроков строитель

ства на основании показателей приведенных в сводной ведомости 

тр у д озатр ат .

4 . Технико-экономические показатели  составлены для грунтов | 

I  и П групп по трудности разработки ,исходя из односменной работы 

(продолжительность смены 8 ,2  часа)н а  равнинной местности в летний

| период.

При подсчете объемов земляных работ условно приняты откосы кот

лованов -  1 :1  -  в грунтах I  группы и 1 :0 ,5  -  в грунтах П группы.

Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности 

их разработки принимается в соответстви и  с характеристиками,приве

денными в сборнике 2 ЕНиР выпуск I .

5 . Для составления калькуляций трудозатрат использован ЕНиР 2 

выпуск I.Механизированные и ручные работы .С трой и здат.г.М осква.1980 г ! 

и ЕНиР 23 выпуск 3 .Воздушные линии электропередачи и строительные \ 

конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ j 
и выше ( I  редакция).Э нергостройтруд.М осква.1983 г .

6 . При привязке технологических карт к конкретному объекту не

обходимо уточнить отдельные технологические операции,объемы р аб от , 

калькуляции трудозатрат и расход эксплуатационный материалов в со

ответствии с рабочими чертежами фундаментов,рельефными и грунтовы

ми условиями местности .

7 . При строи тельстве ВЛ в условиях,отличающихся от предусмотрен

ных технологическими картам и,к затр атам  труда и механизмов следует 

применять следующие поправочные коэффициенты:

ВЛ-Т (Кг-1-37)
Стр,

7
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Вмд работ Особые условия Поправочный
коэффициент

Разбивка котлованов в мервднх грунтах 1,15
в горной местности 1,2

Разработка котлованов при глубине промерза-
иия, м, до 0,5 1,3

0,75 1,4
1,0 1,5
1,5 1,6
2,0 1,7
2,5 1,8

Установка фундаментов в мерзлых и скальных
грунтах 1.3

в сыпучих грунтах 1,5
ж лестей местности 1,2
с больаим количеством
пней (более 400 ва I га)

Разработка котлованов, Зимние условия для
установка фундаментов, температурной зоны
обратная васынка. (согласно клаоояфюсанах.

дрнваденяой в общей части
ЕНиР)
I (январь-февраль) 1,05
П (декабрь-март) 1,07
I  (ноябрь-март) 1,1
1У(воябрь-март) 1,12
У (ноябрь-март ) 1,14
Л  (охтябрь-анрель) 1,18

г--------- /Гист____Г В1-Т(К-1-37) 8
77—

А/-. ОЭС 2$1к$0 РТ' Ш  т W Копиром
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8. Рабом по сооружению фундаментов в зоне расположения 
подземных коммуникаций С трубопровод,кабель и т .п .) должны произ
водиться се согласованию е организацией, в ведении которой находят
ся зги коммувивацни.

9. При сооружении фундаментов в зимних условиях необходимо 
соблюдать следующие требования :

9.1. Разработку мерзлого грунта экскаватором без предваритель
ного рыхления производить при толщине мерзлого слоя не более 0,25м.

0.2. Не допускать установки подножников на мервинА льдонаснщен-
ный грунт.

9 .3. Предохранять от промерзания грунт,подлежащий использова
нию для обратной засыпки котлованов.

10. Перед началом работ нулевого цикла днлжны бнть выполнены 
следующие работы, не учитываемые данными картами :

(Q l  устроены подъезды н пакетам для транспортных средств и 
монтажных механизмов ;

Ш. расчищена площадка от деревьев «кустарника н других предме
тов, мекающих производству работ ;

Ш  Завезен полный комплект алиментов сборка фундаментов н 
проворено их качество согласно требованиям СНиП 1-33-76.

11. Разрыв во времени между разработкой котлованов и установ
кой в них фундаментов,во избежание обруиежня стенок котлована,
не должен превышать 2-суток в глинистых грунтах, В песчаных грунтах 
установка фундаментов должка производиться, как правило, немедле^ 
вслед за отрывной котлованов.

12. При производстве работ должны строго соблюдаться правив 
техники безопасности, приведенные в следующих нормативных докумен
тах;

oi. СНнП В-В-вО.„Правила производства и приемки работ. 
Техника безопасности в строительстве!

ВД-Т(К~1~37) Лист

Л1,0ЭС 2$И7$0РГ' чИ fZ W Honupolai Формат / /
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- . ССБТ. Государственные стандарты. Система стандартов 

безопасности труда.
, . „Правила техники беаоваенооти при производстве электро

монтажных работ ка объектах Минэнерго СССР. Москва 1984 г.
. . „Правила устройства к безопасной эксплуатации грузоподъем

ных Краков! Госгортехнадзор. СССР. 7Srh-> : 0
13о При производстве работ следует выполнять требования 

по технике безопасности,наложекше » н астоя т  технологических кар
тах. Особое внимание необходимо обрати» иа следующее:

13.1. Наибольшую крутизну откосов котлованов глубиной 2.5-Зы, 
устраиваешгх без креплений в грунтах естественной влажности, рекомен
дуется принимать

для песков 1:1 ; для глины 1:0,25 | 
для супесей 1:0,67 ; 
для суглинков 1:0,5 ;
Под крутигвой откоса понимается отношение его высот к горизон

тальному заложению̂  7;к) .
13.2. Грунт.вынутый И8 котлована, следует размещать не блике

0,5 м от бровки выемки.
13сЗо Для спуска людей в котлован необходимо применить инвен

тарные лестницы»
13.4. Расстояний от основания откоса т  бликайщкх опор крана

I и  QopQTHau заем л е е ,
при установке железобетонных здеме&тов д̂олжям приниматься не менее 
значений,уха ванных в таблице

Глубина, 
котлована,м

2,5
3,0

г
______________

А/„ ОЭС 2$ lk :Jo ЯГ- Ч И  г  &W

вря грунте : 7
песчаном | супесчаном |[ суглюпюггаИ |ГЛИИИСТНИ

3,5 3,0 2,6 1.6
4,0 3,6 3,25 1,75

ВЛ-Т(К-1-3?)
Honupolai Формат Н
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Сводная ведомость технико-экономйеских показателей на сооружение

фундаментов под промежуточные опоры на оттяжках -
•Г“ "

Трудозатраты, чел.- 
йродолжительность,

-дн.
см.

Наименование работ Состав звена, чел. Механизмы Тип опсгры

ПБ1 5 ПБ2 : ПБЗ 1 ■ ПБ4 1 ПБ5
BajpnaHT^установки фундаментов

,  1  - A . . ! - . : L .Е _  я
Разбикакз котлованов Электролинейщик . - 3 0.43 Ш43 Ю.43 0.43

0,14 0,14 0,14 0,14

Разработка котлованов Электролинейщик -  I 
Машинист 1

экскаватор 1 ,4  _ -0 ,9 1 ,7 Т .2
Э0-3322А 0,7 0,45 0,9 0,6

Установка фундаментов Электролинейщик -  4 кран KG-456IA - £ t £ _ 2 .1 3 .2 2 .4
Машинист -  I 0 ,44 0 ,4 0,64 0 ,5

Обратная засыпка Электролинейщик -  8 кран KC-456IA J U t ._ J L *L _ J k ? . , J L u L
Машинист -  2 бульдозер Д-686 0,24 0,12 0,27 0,15

*

ИТОГО 6.43 4.63 6 .03 5.53
1 ,54 I , I I 1 ,95 1,39

Показатели продр^ительности уточняются при составлении календафого графика с учетом совмещения операпий.

' ВЛ-КК-Х-37) hm.
I I
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Сводная ведомость технико-экономических показателей на 
сооружение фундаментов под йромежуточна&угловые и 

анкерно-угловые опоры на оттяжках
Тхпгдоза траты,чел .-д н .
Продолжительность ,см .

Наименование работ Состав звена,чел. Механизмы
~ -  ШБ-2,1ВГ&-5 “

Тип опоры 
% ГОБ-2СГ Т ~  УБН-Г7” • “  _  I "

Вариант установки
I П 1 J  Ч-

Разбивка котлованов Электролинейщик -  3 0 .54 0,54 0.85 0.85 1 .5 1 .5 TJS* . Ы :
0,18 0,18 0*28 0,28 0,49 0,49 0,49 0,49

Разработка котлованов Электролинейщик -  I экскаватор I f l , 3 .1 3 .1  9 .9 3 .3 6 ,0 3 .4  ^

Машинист -  I Э0-3322А 0*8 0,55 1 ,6 1,1 3 ,0 1 .7 3 ,0 1*7

Установка фундаментов Электродинейщик -  4 кран КС-456Д

Машинист -  I 3 .3 ■3tL-. _ Ь А _ . 4.2 6 .2 5.2 6 .4 5 .4
0*7 0*5 1 ,1 1 ,8  1 ,2 1*0 1*3 1*1

Обратная засыпка Электролинейщик -  8 кран КС-456Й

Машинист -  2 бульдозер W M  2 .6 - I t L А*?..,.,. 2 .6  10 .0 4.5 Ю .О- 4 .5
0,26 0,14 0*5 0,28 Г ,0 0,45 1*0 0,45

ИТОГО 8 .0 4 .. 5>54_ 14.25 9,75 23 .6 14.5 25.9 14.8'
1*94 1*37 3,48 3,46 5,69 3,64 5,79 3,74

Показатели продолжительности уточняются при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.

ЗЛ-КХ-1-37)
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С/7ЛС -$ и

Сводная ведомость технико-экономическим показателей на сооружение фундаментов 
под промежуточные и анкерно-угловые свободюстоящие опоры

Трудозатраты .чел . - д н . .
I_____________________ ________________________ Д]Ю ДОлжитеж ьность^см.__________ ______________________ ___________________

Наименование Состав звена, чел. Механизмы :------- —  r  Д ------ --------- ®F_onpj*i I------------------ -------------------------------------------
i_____ PI.P2_ _  L l?± 5 jIg t -5  _  _  i H ±Ifl^ 2±I0  _  _  А i  L ® t I 2 ,© t X 2  JJ

___ ____ 4 _  Вариант установки ф у н д а м е н то в_____ ____  _______ ______---------------- 1 Si_5_ J_ _П_ _ i_ _ i _1 jl _ _TJ_ Л- -D- i-1- T- д -Г- - iVL'JL
Разбивка котлова- Электролинейщик -  3 __ 0.44 0.44 0.44 0,44 0.44 0.44 • 1 .0  • I,.Q 1 ,0  , IVO 1 *,*0 r to
нов 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Разработка котло

ванов
Машинист -  2 экскаватор

Э0-3322А
бульдозер
Мб-ША 2 ,5 1 .1 2 .6 1 Д 2 .8 1,1 16.2 5 ,5 I ? ,6 5.5 19.8 5 .5  ’

1,25 0 ,5 М 0,5 1 ,4 0,5 8,1 2 ,8 8 ,8 2,8 9 ,9 2f8
Установка фундамеш&оьЭлектролинейщик -  4 
тов Машинист I

кран
KC-456IA

5.9 4 .4 J b2—  
1.2

4 .4 ЯД.:..
1 ,2

4.4 23.0 15.4 2 3 ,0  ' Г5.4 23.0 15.4
1,2 0,9 0,9 0,9 4,6 3 ,1 4,6 3,1 4,6 ЗД ^

Обратная засыпка Электролинейщик -  8 
Машинист -  2

кран

‘3 .9
0 .4

1 .4
0,15

4.2
0,45

1 .4
0,15

4 .4
0,45

1 .4
0,15

10.4
2 ,6

7.5
0,75

11.2
2 ,8

-Z|5._
0,75

I ? f8
3,2

7 .9
0,75

ИТОГО -IS,aZ1,
3 ,0

7.34
1 ,7

Д?а14
ЗД

7.34
1 ,7

13,54
3,2

7|?4
1 ,7

50,6
15,63

29 .4
6,98

52.8 29A  
16,53 6,98

56.6
18,03

29 .4
6,98

Показатели продолжительности уточняются при составлении календарного графика с учетом совмещения операций.
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Б - В

Установочные размеры фундаментов, мм

рас пр еделител ьноя 
плота

подножник

Т а

*) Уточняется по проекту ВЛ 

С оста 3 фундаментов

ГПиа опоры Я В* С 3) * н
пе 1 17Ш /2200 /7850 20000 2500
пб г 11400 /2200 /7250 20000 2500
ПБ 3 11 boo /2200 /2250 20000 2500
ПБ 4 12*100 /2200 /8250 20000 2500
ПБ S 12 Ш /2200 /8250 20000 2500
ПУБ-2 20200 /2300 2/250 2/2/10 2500

Трип
опоры

Вариант
установки

Наименова
ние элемент Марка Размер, м ' Масса, Т кол.

П61
ПБ2

1
Подножник Фч- 0.S г.о*г,о*гл 3,3 г
анкерная плита PPZ-1 2,0* 15 *0,6 1.6 г

Я
ПодноЖник ФЗ -o,s и* 15*2.7 2.9 2
анкепнаЯ плита пяг-1 2.0*1,5*06 и г

ПБЗ 
П$<1 
/16S

I
подноЖник Ф Ч- 0,5 2,0*10*2,7 3.3 2

анкерная плита n/TZ-2 3,0*1.5*06 12 г
распределители на я плита РЛ-Л 2,4*14* 0,1 г,9

/7 подножник Фч- 0,5 2.0*2.0*20 3.3 г
анкерная плита пяг-г 3,0* 15*0.6 2,2 2

m -г
7

Подножник Ф 4- 0,5 2,0*2,0 *2,7 3.3 2
анкерная плита пяз-1 3,0*2.0*06 2.8 2распредели- /пелвная плита РП* 1 2,4*2.4*02 2.9 2

/
подножник ФЧ- 0,5 10*2.0*2,7 3.3 Z
анкерная плита ПРЗ-1 3,0*2.0*05 2.8 г

Т вариант установи фундаментов со от 8етст iyem 

I  группе грунта; й Вариант установки - ]  группе грунта.

Рис. 04. Схема фундаментов под промежуточные опоры 
ПБ1, пег. ПБЗ. Л6 4, Пд5 и под промежуточно- угло
вые опоры пуБ‘2

В А- 7 (  *■ 7-37)
' Лис?

/4
cpop/wa./77rf3
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Вариант
ycm-HODAaJ

Ваимъно/в- - 
рае элемента. A}apjT.a Разине/?,

Л7 Масса, г J3&A. iI
нодноусни/с ООП-OS 2,0*20*2, 7 3,3 2

Т с/м терна я плига. /7АЗ- / 3,0а 2 ОАО,6 в,в В
ПУБ-3

распредели -
гнел 6 мая плата РЛ- / 20*20*02 в.д в

/7 лодноэ/сних. ФЧ-OS 2,0*20*2,7 3,3 2
ампернаяa/ti/rrxz. ЛАЪ-< 3.0*20*0.6 2,8 В

~i
1 Papuan/7? i/ova порто срдмдам еилпоВ спит Вс/7?с/ъВуе/т?
/ 2рд/7Ле грс/М/770. ; /В <Pa.pi/a./T/7? дС/7?а//ООкО/ -  В2р///7/7С г/)ди/77<2. |

I

Ii

Рис. й '2  Рввп/а {рундам енгпсо пар пром ер

$у/о опору /1У5' 3.

-уг/to-

3/1- Т{£-/-Ъ 7]
Зислг,
!< г ,
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Z/6SO 3000 I___ (32SO

6 - 5

2
0

0

У ст с/н о б о ч н ь/е  p a s n e f t ,/  <рунб<ог,е*т о £  „ „

Я7ип опоры Л в С 4 *  \

/ 9 9 ' ' 

£ * Н
л  о б -го 22/00 2775 /3470 m o o г/гоо 2000

*1 Уточняется оо  проект  у  S07

С ост оё ср с /н 5 с? п е н т о ё

П7ип
опоры

вариант
ус тан обп1

tfaurrencSa- 
ние мелет flap  кг a Раза ер, a Pfc/ccd, Т /Раит-ёо

m s -го
7

по5но#сни* Ф4-00 2,0* 2,0*2,7 3,3 3
анкерная Murd ЛАЗ-/ 104047,6 2,8 краслреёе/гите/» ная плита Р/7- f гч*1Ьо,г 19 3

/7
ncStwofttiUK ф*Г05 2,0*20*2,7 2,3 3
анкерная плита /7/73-/ 10*2,0*0,6 г, 8 к

по 5ночник

/  б ар и ан т  уст ано& ки  рунО апент обсоот ёет ст ёует  

Т гр у п п е  вру а  пт а ;//б  а р  и  ант  ус/панобёгст -//группе гр у н т а

Рис. 0-3 С х е п а  ср у н д сггге а т о б л о д п р о п е ж у т сч н о - 

’угл о б ую  о п о р у  /7У б-20

M - T ( K - f -37)
Лист
/6

Hoop/va/T?/?!
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I - к УстаноВочные размеры фундаментовРпм

/Пип опоры Я в * H *

P i Zoos 5488 3000 (2SOO)

Pi+S 90 48 6272 3000 (2500)

PH10 /0090 7DS6 3000 (2S00)

PZ 2008 5488 зооо (г$оо)
PZ + S 90 48 6272 3000 (2500)
PZ 410 /0090 70S6 3000(2500)

с!лу&ина, залоз/сения ладноФнц*я£ приIвариант е уст алого л/елтоВ
■ З.Олг f при £  /ггрс/анте усл?а.ло&кс/£р</#уа.лт-е///г?с>£ -  -Л5/К1

Состав фундамента#
тип
опоры

Зруппа
грунта

Наимено 8a- 
ние элемент Марка Размер, м Масса, г. кол-5о

Pi
Pi* 5 
Pi *10 
P2
P2*S
Pl*iO

7
под нож ник фу-4 ; 21*2,7*3,2 5,6 Ч
ригель Р1 1,5*05*0,5 0,2 8

/7
подножник ФЦ- ч г, 1*21*2,7 3,4 Ч
ригель Pi 1.5* 05*0,5 0,2 8

Рис. 0-4. Схемы фундаментов под промежуточные 
своВодностоЯщие опоры Pi, P i *St P i*■ iO, P2r
P2* S, P2 * iD

&Л- T (  « -  / -37)
JffCT
/7
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Установочные размеры фундаментов т /

7Т77--ПТ 777----- 777------777-----77̂ftl---777 777-----777
I

4}

/Пип с опоры 74 3 С I н
у/, у г IOOO 7050 sow 5702 3000

y/+S, У2+5 еозг isos' 9WS 573У 3000
УН 12, У2+12 7 т 70SЦ 7783У 8780 3000

CocmaS фунВаментоВ

щебеночная
подготовка

типопоры ВариантустаноЗкиНаименование элемента Марка Размер, п Масса, т Кол.
У7, y7*S, Под нож ник Ф5-Я5 27*2.7» ду 6,25 6
У 7* 72, У г, I подножник Фб- ns 2,о*з,о*м 6,2 6
уг*$,угд Плита новее нар пнг-л г,г* з,о» о,у &</ 12

/7 под нож ник Ф5-Л5 2,7*2,7*3,У 6,25 12

I  вариант установки фундамента# соответствует 
I  группе грунтау J  вариант установки - J груме грунта

Рис. 0-5; Схема фундаментов под анкерно- угловые 
опоры у it у/+5, У1+ /г, иг, уг+ 5,у г*.12

В А -  Т (  К-1-37)
7ЯЩ

П/7Л/1У/7 х-
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Технологическая карта

Раэбивка котлованов для фуидаментов 
опор на оттяжках ОБ 1,ПБ 2,ПБ 3,ПБ 4. 
ПБ 5, ПУБ-2* ПУБ-5.

ВЛ 500 кВ

R-I-37-I

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта составлена на разбивку котлованов 
для сборных железобетонных фундаментов под металлические опоры на 
оттяжках -  промежуточные ПБ 1,ПБ 2,ПБ 3,ПБ 4,ПБ 3 к промежуточно- 
угловые ПУБ-2 и ПУБ-5.

1*2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят :
1.2.1. Разбивка осей пикета
1.2.2* Разбивка контуров котлованов
1.2.3. Закрепленне на местности осей пикета к контуров котло

ванов.

%

л

1р

ч-’ТЗ
3
&)
ъз

л Г , ОЭС

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2.1. Работы по разбивке производятся вручную при помощи 
теодолита и мерной ленты (рулетки).

2.2. Схемы разбнвхн показаны на рис.1-1 для промежуточных 
опор, на рис.1-2 для промежуточно-угловой опоры ПУБ-2, на рис.1-3 
для промежуточно-угловой опоры ПУБ-5.

Указанные в таблицах размеры относятся к котлованам с откосами 
1:0,5 и 1:1 для установки фундаментов, представленных на рнс.0-1 ■ 
0-2.

При привязке к конкретному объекту они подлежат уточнению в 
соответствии с п.2.3«

23 lhfQPT'4U Т (№

ВЛ-Т(К-1-37)
/ист
Ш

№цро1вй Фермат / /



4>i / UU <r/« 1U4 ~/4

\
*

5j

z l
2.3o До начала работ на местности необходимо, исходя иэ преду

смотренного проектом типа фундамента и фактических грунтов,опреде
лить размеры поверку котлованов, подлежаних разработке.

Размер котлована поверку а ! рассчитывается по формуле : 
ав * ан + h  х к , 

где ан * а + 0,6
Л -  размер фундамента в плана 
h -  глубина котлована 
к -  заложение откоса на I м высоты, 

принимаемое согласно п.13.1 
Обцей части.

2 .4 . Технологическая последовательность производства робот 
для промежуточных опор (ПБ),

2*4.1. Установить теодолит на центре пикета.
2 .4 .2 . Проаааив ось трассы BI, для чего поочередно ось инстру

мента навести на центры предыдущей и последующей опор.
2 .4 .3 . С той же стоянки восстановить перпендикуляр к оси 

трассы по обе стороны (ось траверсы).
2 .4 .4 . Закрепить ось трассы и ось траверсы кольями (I),располо

женными не менееяем в 20 м от центра пикета.
2 .4 .5 . Отметить рулеткой по оси трассы и оси траверсы от центра 

пикета расстояния, равные половине разноса котлованов под подножники 
и анкерные плиты. Полученные точки -  центры котлованов -  закрепить 
колыяками (2)*

2 .4 .6 . По обе стороны от центров котлованов вдоль основных 
осей пикета отметить расстояния, равные половине соответствующих
размеров котлованов а® и закрепить их колыиками (3 ).

2 ’

£ V .

2 .4 .7 . В закрепленных точках восстановить перпендикуляры к 
основным осям и отмерить соответствующие расстояния а* .

/И.рэе 2$ 1к-?0РГ‘ ЧИ гЭТ*
ВЛ-Т(К-1-3?)

Ласт

П
НошроШ " Формат / /
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В полученных точках -углах котлованов^заби» колышки (4).
2.4.8. По обе стороны от центров котлованов перпендикулярно 

основным осям пикета намети» оси котлованов,а в точках их пере
сечения вабить колывки (5 ^ \ ,

2.5. Технологическая последовательное» производства работ 
для промежуточно-угловых опор (ПУБ).

2.5.1. Установи» теодолит на центре пикета.
2.5.2. Провесить ось трассы ВД.
2.5.3. Разби» биссектрису угла между полученными направле

ниями -  ось траверсы.
2«5.4. С той же стоянии восстанови» перпендикуляр к ося тра- 

обе стороны (ось опоры).
2.5.5. Закрепи» ось траверс» и ось опоры колышками (1} 

расположенными не мвиее,чем в 20 м от центра пикета.
2* 5о6. Параллельно оси опорн ха расстояния, указанном в проек

те BI, раэби» н закрепи» колышками ось котлованов пол анкерные 
плиты (только для опоры ПУБ-5).

2*5.7Р По аналогии с промеяогточными опорами, следуя п .2 .4 .5 ., 
2 .4 .6 ., 2 .4 .7 ., 2 .4 .8 ., выполнить ре8бявку центров ■ углов котлова
нов, закрепить их колышками. За основные оси пикета при этом для 
опоры ПУБ-5 принимается ось траверсы и ось котлованов под анкер
ные плиты,а для опоры ПУБ'2  ось траверсы и ось опоры.

2.6. Контроль за разбивкой котлованов осуществляется в соот
ветствии с рис.1-4.

2.7. Разбивочные работы производит звено в составе :

Профессия | Разряд | Кол«чел.

Электродинейцик 5 I
Зхе&тршикейщяк 2 2

I  Г . - Р п £>Г- V •+• <Л)г)
ва-т(к-1-з7)

Формат НKonuDolat
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Подпись и да.-nj I взам. uni- У*

3*5

п.2а

п.2б

ИТОГО:

Б. Для промежуточно-угловых опор (ШГБ)
Разбивка контуров

котлованов на I котловая I 1,8
повороте

каждый 
последую
щий кот
лован 3 0,48

2.8 . Калькуляция трудовых натрет

Обоснование Наименование работ Бд.
иимер.

Объем
работ

Норма времени 
на е^ин.намерения

Затраты на весь 
объем работ- ■af Я j я

Эл,лдн, ~ f Маш. Эл.лин. | Маш.

ЕНиР § 23-3^1.пЛа
А. Для промежуточных опор СПБ) 
Разбивка котлованов

иа прямой I котлован I 1,8 1,8

п.1б каждый 
последую
щий кот
лован

3 0,21 0,63

прим Л Заготовка деревянных
колышков 100 шт. 0 .5 2,3 1,15 -  £

3,58

1,8

1**4
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Продолжение

Обоснование Наименование работ Един.
измер.

Объем
работ Л У М * 1в г| Ш Д О в &

ОбЙИПвЛОТ_1________ Эл.лин. 1 Маш*. Эл .л та. 1 Маш.

прим.1 Заготовка деревянных
колышков 100 шт. 0,5 2,3 1,15

ИТОГО: 4,39

Здесь и в последующих калькуляциях приняты сокращения 

Йл.лин. -  электролинейщик 

маш. -  машинист
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3. ТЕХНИК О-ЭК ОН ОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НА РАЗБИВКУ К0П0ВАН03 ПОД ОДНУ ОПОРУ

Показатели - _______ У.-у
ПБ1,ПБ2,ПБЗ,ПБ4,ПБ5, | ПУК, ПУБ5

Трудоемкость, чел.-дн. 0*43 0,54
Численность ввеиа, чел. 3 3
Продолжительность, смей 
Производительною, за смену ,

0,14
>

0,18

опор 7,1 5,6

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Наименование Тип Нарва Кол.
ИТ.

Примечание

Теодолит ТТ-4- I
Рулетка РС-20 I
ВвШКМ г : • -J-SKIiS
Колышки деревяамые

Треугольник (с размером 
катетов 1м)

50
собств. изгот. 
Зимой -  
металлические

для разбивки 
прямых углов

В перечень не бклочен бригидный инвентарь, предусмотренный 
табелем средств малой мехаиивашш (лапаты,топоры и т.п .).
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4 К о н т р о л и р у е м ы е  п о к а з а т е л е /

/ П огреш ност ь Х дент рароЗо.-

нии и н ст р у м ен т а  f м м ) ± 5

& П огреш ност ь £  лолоуаении

ц ен т р а  опорь/ / м м ) г о о

3 П огр еш н ост ь £  р а ъ б и о к е

1угло£ £ с е к ) ± 3 0
///роектнас нпложемие̂
центра, котлована, под 
поднсгнсник

Проектное положение иентоа

А

5

Аонп/рплируели/е показатели

Погрешность £расслоянас/ 
/Чедсду центрами /сотло- 
£ано£ побпортаХтп/еы/ммд

Змеи/ение цент роб пот- 
ю£ано£ под стоики/ ппорь/ 
против проектной оси 
тр абер сь/ pmmj

Погрешность £ лолоЦсении 
центров сатлобаноб над 
анкерные плоть/ бпионе £мм)

iSO

± 5 0

± 5 0

Основные процессы и опе
рации, лорлеэ/ейщие ттрош

/уентробка
инструмента.

/ЬзбиблЩ продольно# О 
попере/нои осей

бозбибка Центдоб нотлоба- 
Но£ под стоики опер ь/

Ткхбибка центроб 
котлоХаноХ под 
анкерное плите/

/сзбиХка котло£оно£ под 
годноцсники и анкер - 
нб/е плоть/

Ooc/nai контроля
/цта проверяется)

Оо/оусеное центра 
инструмента по отно
шению с центру 
котлоХана

Пт£орность
(центра
опорь/

Угол
Расстояние
л/еусду цент
рами

/аяХорот центре?£ 
относительно 
оси траверсы

Полос/сение 
центроХ 
б плане

Раз/нерь/ котлсХана. 
5оот£етсп>£ие их 
проек/инь/м

Техни/есмое оснащение
С Уем проверяется)

£7тбес
скодезиуеская
реОка,
ТёоЗолит

Теодолит/ Рулетка Рб'53
7еоуолип7

Рулетка НП'Рб Рулетка Рб'бс?

§i/g WH/vpo/ig
(реуа/м ̂ nepunyu/HOcm/bJ

Сплошное/ £ процес
се добыть/

Зплошнои £ процессе 
работ6/

Зплои/нои £ процессе 
работь/

Рплои/нпо £ про* 
цессе работь/

6б/бсроунб/(} £ проиессе 
раёЬтб/ для каце- 
доо 3 и опорь/

К/770 Мб/ЯрШру&Я Мастер Мастер М аст ер Мастер б р и га ди р

Рде резистриру/ются 
результ/яи контроля
{исполнительная докумен/пация)

Пбурнал работ по уст </у 
сЬсрпбм уееиетёе/тюннб/Л 
фундамента̂ .

рСурнал раоо/о по
устроостХу сЯорныл 
дселе/оёыноннь/л 
срундаментоЗ
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