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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана из расчета 100 м3 
кирпичной кладки внутренних стен 5-этажного жилого дома по типо
вому проекту 85-07/1, разработанному ЦНИИЭПжилища. План и разрез 
приведены на листе 4.

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:
кирпичная кладка внутренних стен;
перестановка подмостей;
транспортные и такелажные работы
Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в лет

ний период и ведут в 2 смены.
При привязке типовой технологической карты к конкретному объек

ту и условиям строительства, принятый в карте порядок выполнения ра
бот по кирпичной кладке стен, размещение машин и оборудования, объе
мы работ, средства механизации уточняют в соответствии с проектными 
решениями.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2

До начала работ по устройству внутренних стен из кирпича должны 
быть выполнены следующие работы:

доставлены на объект строительные машины, инвентарь, инструмент 
и приспособления;

заготовлен кирпич на перекрытиях у мест производства работ.
Доставку на объект кирпича осуществляют пакетами в специально 

оборудованных бортовых машинах. Раствор доставляют автомобилями-са
мосвалами или растворовозами. Для подэчи раствора на рабочее место 
в ящики применяют установку СО-126. Подачу кирпича в рабочую эону 
осуществляют с помощью подхвата-футляра. Схема строповки поддона 
с кирпичом приведена на листе 5.

Складирование кирпича предусмотрено на поддонах. Схема склади
рования приведена на листе 6.

При производстве кирпичной кладки внутренних стен используют
инвентарные шарнирно-пакетные подмости.

Рабочие места и расположение материалов звена каменщиков на 
подмостях приведены на листе 4.

Устройство внутренних стен из к 1рпича выполняет звено каменщиков

2

в составе:
каменщик 3 разряда - 2 человека.
Устройство внутренних стен из кирпича выполняют в следующей 

технологической последовательности:
натягивают причальный шнур;
расстилают раствор и раскладывают кирпич на внутренней стене;
выполняют кирпичную кладку стен;
проверяют правильность кладки-
В данной типовой карте предусмотрена кирпичная кладка внутрен

них стен толщиной в 1*'2 кирпича под штукатурку.
До начала работ необходимо:
произвести разметку стен;
установить и проверить на прочность подмости для кладки второ

го яруса;
доставить на рабочее место необходимые материалы, инструмент и 

приспособления.
Каменщик 3 разряда (№1) устанавливает на своей делянке по ниве

лировочным отметкам и отвесу необходимое число порядовок, затем натя
гивает причальный шнур для обеспечения горизонтальности рядов кладки.

Каменщик 3 разряда (М2) берёт с поддона кирпичи и раскладывает 
их для ложковых и тычковых рядов стопками по 2 кирпича, располагая 
их параллельно оси стены на расстоянии длины одного кирпича один от 
другого - для ложковых рядов и вплотную один к другому - для тычковых.

Кирпич укладывают на противоположной стороне по отношению к за
кладываемой версте. Раствор расстилают лопатой в виде грядки толщиной 
2 - 2,5 см и шириной 22 - 24 ом - под тычковые ряды, шириной 
10 - II см - под ложковые.

Каменщик #1 кладёт внутреннюю версту толщиной в 1*/2 кирпича по 
системе многорядной перевязки. Кладку верстовых рядов ведёт впритык 
и подрезает раствор. После этого проверяет правильность кладки.

3.01.01.04

Р азр аб . Мешкова.
&1L- КИРПИЧНАЯ КЛАДКА 

ВНУТРЕННИХ СТЕН

Стадия Лист Л и с т о в
Про а. Ццинцов

Л ___ __14___Э ав.ото. ТуЩЙН I
Проектно-технологически*

институтН.контр. ^ —
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Таблица 2
Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы 

на 100 м э приведена на листе 7.
График производства работ на 100 мэ кирпичной кладки приведен 

на листе 8*
Рациональная организация, методы и приёмы труда при устройстве 

кирпичных стен приняты в соответствии с картами трудовых процессов 
ККТ-3.0-3 (ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР, Москва, Строй- 
11 з дат , 1979 г)

Варианты рекомендуемых машин и оборудования 
для кирпичной кладки внутренних стен приводятся в та б л Л

Таблица I

Наименование 
f онплекта 
машин и ибо - 
рудования

Зариант 
(фасет-
код)

Техническая
характеристика

Марка Количество,
шт.

Кран монтажный I5-I Кран башенный 
грузоподъём
ностью до 5 т

КБ-100.1 I

15-2 Кран башенный 
грузоподъём
ностью до 8 т

КБ-160 I

15-3 Кран гусеничный 
грузоподъём
ностью 16 т

МКГ-16 I

Оборудование T6-I Установка для 
подачи цаствора

СО-126 I

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять 
в соответствии с технической документацией:

указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проект
ные марки по прочности и морозостойкости;

марки растворов для производства работ;
способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устой

чивость конструкций в стадии возведения*

Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приведены в табл. 2.

Приёмочный контроль каменных работ осуществляют согласно 
СНиП 3.03.01-87 "Несущие ограждающие конструкции".

Наимено
вание
процес
сов,
подле
жащих
контро
лю

Предмет контроля Инстру
мент и 
способ 
контро
ля

Пери
одич
ность
конт
роля

Ответст
венный
за
конт
роль

Технические 
критерии 
оценки качества

Кирпич- Качество кирпича, Внешний До на- В олу- Должны еоответс-
ная раствора, армату- осмотр, чала чае твовать требова-
кладка ры, закладных де- провер- кладки сомне- ниям стандартов

талей ка пас
портов 
и сер
тифика
тов

О Т О И
этажа

ния - 
лабо
рато
рия

и технических 
условий. Не до
пускается приме
нение обезвожен
ных растворов.

Правильность Стальная До на- Пводе- Смещение осей
разбивки осей рулетка чала

кладки
зиот 10 мм

Горизонтальность Нивелир, До уо- Геоде- Отклонение от-
отметки обрезов 
кладки под пере
крытие

ройка,
уровень

танов- 
ки па
нелей 
пере
крытия

зиот меток обрезов 
15 мм

Кирпич- Геометрические Сталь- После Мастер Отклонения по тол-
ная размеры кладки 

(толщина, проё
мы)

нал выпол- шине конструкций 
15 мм, по ширине 
проёмов +15 мм

кладка рулет
ка

нения

кладки
Вертикальность, Уровень, В про- Мастер,

прораб
Отклонения поверх-

горизонтальность, 
и поверхность 
кладки стен

рейка,
отвес

цессе 
и пос
ле
окон
чания
кладки
стен
этажа

костей и углов 
кладки от вертика 
ли на I этаж 10, 
на воё здание вы
сотой более 2-х 
этажей 30 мм. 
Отклонения рядов 
кладки от горизон
тали на 10 м длин! 
стены 15 мм. Не
ровности на верти
кальной поверхноо 
ти кладки 10 мм.

3*01.01.04
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Продолжение табл. 2

Наимено
вание
процес
сов,
подле
жащих
контро
лю

Предмет контроля Инстру
мент и 
способ 
контро
ля

Пери
одич
ность
конт
роля

Ответст
венный
за
конт
роль

Технические 
критерии 
оценки качества

Кирпич- Качество швов Сталь- После Мастер Средняя толщина
нал кладки (разме- нал выпол- горизонтальных
кладка ры и заполнение) линей

ка,
2-х
метро
вая
рейка

нения
каждых

кладки

швов в пределах 
высоты этажа при
нимается 12 мм
(10__ 15)
Средняя толщина 
вертикальных 
швов-10 мм 
(8...15)

Установ
ка пе
ремычек

Положение пере
мычек, опирание, 
размещение, за
делка

Сталь
ная
линей
ка,
визуаль
но

После
уста
новки
пере
мычек

Мастер

3.01.01.04
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ПЛАН ЗДАНИЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ЗВЕНА КАМЕНЩИКОВ НА ПОДМОСТЯХ

'--------------------------~ ~ 3

2
©  л - ©
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. 900

/

,500 500

/

1030г t . 900 , 1030

I - стена; 2 - поддоны с кирпичом; 3 - ящик-контейнер 
с раствором
К р  Kg - рабочие места каменщиков

3.01.0Г.04
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С Х Е М Ы  С Т Р О П О В О К

2

а - строповка подмостей; б - строповка подхват-футляра; в - строповка 
бункера с раствором; г - строповка растворного ящика

I - строп 4-х ветвевой; 2 - подмости шарнирно-пакетные; 3 - подхват- 
футляр Б-8; 4 - бункер для раствора; 5 - ящик для раствора

Лист

3.01.01.04
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I - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита
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4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА IOO м 3 КЛАДКИ

а

Таблица 3

Наименование процесса Номер
фасет
для

Еди
ница
иэме-

Объём
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, р.-к. Затраты труда Заработная
п пятя

Время 
пребы
вания 
маши
ны на 
объек
те ,
меш.-ч

Заработная 
плата ма ши
ниста с уч ё
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
р.-к.

рабо- маши
ниста, 
чел.~ч 
(маш.- 

ч)

рабо
чих

ма ши
ниста

рабо- маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-

ч)

р.-к.
пере
счёта
пока
зате
лей

рения чих, 
чел.-ч

чих,
чел.-ч рабо

чих
маши
ниста

Кладка внутренних стен 
толщиной 38 см на це
ментном растворе

01,02,
03,04,

м 3 100 ЕЗ-ЗА,
п.Зб

3,2 - 2-24 - 320,0 - 224-00 - - -

Установка, перестановка 
пакетных подмостей при 
толщине внутренних стен
38 см

15 10 м а 10,0 ЕЗ-20А, 
т.2,п Л а , б

1,44 0,48 0-99,4 0-37,9 14,4 4,8 9-94 3-79 4,8 3-79

Выгрузка кирпича из 
автомашины башенным 
краном, оборудованным 
грейферным захватом

15 1000
шт

39,5 EI-9 0,28 0,14 0-17,9 0-12,7 п , I 5,53 7-07 5-01 5,5 5-01

Подъём кирпича башенным 
краном с помощью съём
ного захвата

15 1000
шт

39,5 EI-7, 
п Л а , б

0,836 0,418 0-53,5 0-38,1 33,0 16,5 21-13 15-05 16,5 15-05

Приём и выдача раствора 
с помощью шнекового 
перегружателя

- м 3 23,4 EI-I2 0,28 — 0-19,6 — 6,55 — 4-60

Подъём раствора башен
ным краном в бункерах 
вместимостью I M d о раз* 
грузкой в 4 точках на 
высоту до 12 м

16 м 3 23,4 EI-7,
п.20а,б

0,42 0,21 0-26,9 0-19,1 9,82 4,91 6-29 4-47 4,9 4-47

Выгрузка с автомашины 
башенным краном под
мостей

15 100 т 0,06 EI-7,
п.28а,б

13 6,4 3-32 5-82 0,78 0,38 0-50 0-35 0,4 0-35

Итого: 395,65 32,12 273-53 28-6Г/ 32,1 28-67

9

Л и ст
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 100 и 3 КЛДЦКИ
Таблица 4

Наименование процесса Едини
ца из
мере
ния

Объём
работ

Затраты труда Принятый состав 
звена

Продол
житель
ность 
процес
са, ч

рабочих,
чел.-ч

машиниста
чел,-ч
(маш.-ч)

Сгрузка, установка и 
перестановка подмостей 
башенным краном

м3 100 15,18 5,6 Плотники: 
4 разр.-1 
2 разр.-2

5,6

Сгрузка и подъём ба
шенным кр&шзм кирпича

1000
шт

39,5 44,1 22,0 Такелажники
2 разр.-2

22,0

Выгрузка и подача 
раствора башенным 
краном в бункерах

м3 23,4 16,37 4,91 Такелажники
2 раэр.-2 
Транспортники
3 раэр.-1

4,9

Кирпичная кладка стен н3 100 320,0 Каменщики 
3 разр.-Ю

32,0

___ ____________ Рабочие смены_______
I 1 2  I 3

часы

I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8

- -

-

-

4

2
р>

i
8

<5
8аос

3.01.01.04
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведе
на э табл. 5

Таблица 5

Наименование

Марка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, £  чертежа

Количество 
по вариан
там

Назначение

I П

Кран башенный КБ-100 Л I Подъём элементов

Строп 4-х вет- 
вевой

4СК-5.0 4000 „ 
ГОСТ £5573-82*

I Подъём элементов

Установка для 
перемешивания 
и выдачи раст
вора

УБ-342.00.00.000 I Перемешивание
раствора

Бункер для 
раствора

Р.ч. 140-00 
ГГШОМЭС ч 
вместимостью 1,0 м

I Подача раствора 
на рабочее место

Ящик для раст
вора

Р.ч. 4241.42.00 
ЦНИИОМТП а 
вместимостью 0,25 м

5 Приём раствора 
из бункера

Установка для 
подачи раство
ра

СО-126 I Приём раствора на 
рабочем месте

Шарнирно-па
кетные под
мости

Р.ч. 507.00 треста 
Ленинградоргстрой 
разм. о500х2500х 
xIIOO

16 Кирпичная кладка 
стен

Подхват-футляр Б-8 р.ч. 605.00.000 
ЦНИИОМТП
грузоподъёмностью

2 Для подачи кирпича

Поддон с ме
таллическими 
крючьями

ГОСТ 18343-80 10 Складирование
кирпича

Кельма для 
каменных работ

ГОСТ 9533-81 10 Разравнивание
раствора

Молоток-кироч-
ка

ГОСТ 11042-83 10 Сколка и тёска 
кирпичей

10

Продолжение табл. 5

Наименование
Марка, техническая Количество Назначение
характеристика, 
ГОСТ, №  чертежа

по вариан
там
I П

Огвес строитель
ный

0Т-400 
ГОСТ 7948-80

10 Проверка вер
тикальности 
кирпичной 
кладки стен

Уровень строитель
ный

УС 1-300 
ГОСТ 9416-83

5 Проверка го
ризонтальности 
кирпичной клад 
ки

Рейка-порядовка Р.ч. 3293.09.000 
ЦНИИОМТП

5 Проверка пря
молинейности
рядов кладки

Правило ГОСТ 25782-83* 5 Проверка пра-
вильности кир
пичной кладки

ГУлвтка ЗПК 2-30-АНТ/I 5 Разметка осей
ГОСТ 7502-80 здания

Лопата раствор- ЛР ГОСТ 3620-76 5 Расстилка
нал раствора

Линейка измери- ГОСТ 427-75 5 Разметка про-
тельная ёмов, толщины 

стен кирпич
ной кладки

Лом монтажный ЛМ-24 2 Рихтовка
ГОСТ 1405-83 элементов

Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 2 Обеспечение го 
риэонтальности 
рядов кладки

Скобы причальные Р.ч. 240.241.00 
ПТИОМЭС

10 Запаливание 
шнура при 
кладке стен

Угольник для 
каменных работ

Р.ч. 362.00.000 
ПТИОМЭС

2 Проверка
углов

Ножовка по дереву ГОСТ 26215-84 3 Плотничные
работы

Каска строитель- ГОСТ 12.4.087-84 16 Безопасность
ная работ

Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 16 То же

«
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Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ 

по кирпичной кладке внутренних стен кз расчета на 100 м 3 приводится 
в табл. 6.

Таблица б
Наименование мате
риала, полуфабри
ката, конструкции 
(марка, ГОСТ)

Вариант
(фасет-
код)

Исходные данные Потреб
ное ко- 
личествоЕдиница 

измере
ния по 
нормам 
(черте
жам)

Объём ра
бот в 
норматив
ных еди
ницах

Принятая 
норма рас
хода мате
риалов на 
единицу 
измерения

Кирпич по 
ГОСТ 3/9-79

05-2 м э 100 0,395 
тыс.ш т .

39,5

Раствор цементный 10-2 м3 100 0,234
м 3

23,4

7. 1ЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

ФАСЕТ 01

Кладка стен из кирпича

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Кладка из обыкновен
ного кирпича

ЕНиР, 5 ЕЗ-З I По калькуляции

Кладка из модульного 
кирпича

ЕНиР, ЕЗ-З, 
ТЧ-2

2 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,9

Кладка из облегчённого 
кирпича

ЕНиР, § ЕЗ-З, 
ТЧ-3

3 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,9

ФАСЕТ 02

Кладочные раствори

Работы по кирпичной кладке внутренних стен выполняют с соблюде
нием СНиН Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве". Необходимо 
пользоваться инструкциями по эксплуатации применяемых машин и обору
дования.

Уровень кладки после калщого перемещения подмостей должен быть 
не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъёмными кра
нами кирпича следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные 
устройства, исключающие падение груза при подъёме.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 100 м3 КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч 395,65

Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч 32,1

Заработная плата рабочих, р.-к. 273-53

Заработная плата механизаторов, р.-к. 28-67

Продолжительность выполнения работ, смена 3,9

Выработка на одного рабочего в смену, мэ 2,56

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Цементный раствор ЕНиР, § ЕЗ-З I По калькуляции
Известковый или ЕНиР. § ЕЗ-З. 2 Н.вр. и расц.
известково-цементный ТЧ-6 умножать на 0,87

ФАСЕТ 03

Высота от уровня земли

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Высота до:
15 м ЕНиР, § ЕЗ-З, 

ТЧ n!l7
I По калькуляции

24 м То же 2 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,045

25 м п 3 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,05

26 м и 4 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,055

27 м 5 Н.вр. и расц. 
умножать на 1,06

3.01.01.04
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ФАСЕТ 04

Толщина стен в кирпичах

Ф А С Е Т 06

Расход одинарного пустотелого кирпича на I мэ кладки, тыо.шт

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен
в I кирпич ЕНиР, § ЕЗ-З, 

т.З, п.16
I Н.вр. и расц. 

умножать на 1,16
То же, в 1,5 кирпича ЕНиР, § ЕЗ-З, 

т.З, п.Зб
2 По калькуляции

То же, в 2 кирпича ЕНиР, § ЕЗ-З, 
т.З, п.5б

3 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,87

То же, в 2,5 кирпича ЕНиР, § ЕЗ-З, 
т.З, п.7б

4 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,78

То же, в 3 кирпича ЕНиР, § ЕЗ-З, 
т.З, п.9б

5 Н.вр. и расц. 
умножать на 0,69

ФАСЕТ 05

Расход одинарного полнотелого кирпича на I м 3 кладки, тыо.шт.

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производст
венные нормы рас
хода. ..
Сб.04, табл. 012

I 0,400

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,395
То же, в 2 кирпича и 3 0,394
То же, в 2,5 кирпича и 4 0,392
То же, в 3 кирпича »| 5 0,390

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производст
венные нормы 
расхода. .

I 0,400

Сб.04, табл. 013
То же, в 1,5 кирпича То же 2 [о, 395]
То же, в 2 кирпича п 3 0,394
То же, в 2,5 кирпича и 4 0,393
То же, в 3 кирпича и 5 0,390

ФАСЕТ 07

Расход модульного кирпича на I мэ кладки, тыо.шт

Наименование фактора Обоснование Код Значение
фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производст
венные нормы 
расхода..,
Сб.04, табл. 014

I 0,300

То же, в 1,5 кирпича То же 2 £ 3
То же, в Г .сирпича 3 0,29ч
То же, в 2,5 кирпича и 4 0,292
То же, в 3 кирпича и 5 0,290

Лист
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ФАСЕТ 08

Расход 8-дырчатого кирпича по ГОСТ 7484-69 на I мэ кладки, тыс.шт.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен
Общие производственные 
нормы расхода...
Сб.04, табл.014.01

Iв I кирпич 0,395

'1о же, в 2 кирпича То же 2 0,394
1о же, в 2,5 кирпича м 3 0,392

ФАСЕТ 09

Расход 16-щелевого кирпича по ГОСТ 7484-69 на I м3 кладки, тыс.шт.

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен
в I кирпич Общие Производствен- I 0,395

То же, в 2 кирпича

ные нормы расхода... 
Сб.04, табл.014.02

То же 2 0,394
То же, в 2,5 кирпича и 3 0,392

ФАСЕТ 10

Расход раствора на I м3 кладки из одинарного полнотелого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен
в I кирпич Общие производствен

ные нормы расхода... 
Сб.04, табл. 012

I 0,221

То же, в1,5 кирпича То же 2 0,234
То же, в 2 кирпича и 3 0,240
То же, в 2,5 кирпича II 4 0,245
То же, в 3 кирпича II 5 0,253

13

ФАСЕТ II

Расход раствора на I м3 кладки из одинарного пустотелого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производ
ственные нормы 
расхода...

I 0,249

Сб.04, табл. 013
То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,264
То же, в 2 кирпича и 3 0,271
То же, в 2,5 кирпича и 4 0,276
То же, в 3 кирпича II 5 0,281

ФАСЕТ 12

Расход раствора на I м3 кладки из модульного кирпича, мэ

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в I кирпич Общие производ
ственные нормы 
расхода . 
Сб.04, табл.014

I 0,205

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,216
То же, в 2 кирпича и 3 0,222
То же, в 2,5 кирпича и 4 0,227
То же, в 3 кирпича it 5 0,232

ФАСЕТ 13

Расход раствора на I м3 кладки из 8-дырчатого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен в 1,5 кирпича Общие производ
ственные нормы 
расхода...
Сб.04, табл.014.01

I 0,243

То же, в 2 кирпича То же 2 0,249
То же, в 2,5 кирпича м 3 0,254
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ФАСЕТ 14

Расход раствора на I мэ кладки из 16-щелевого кирпича, м3

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Толщина стен
в 1,5 кирпича

То же, в 2 кирпича 
То же, в 2,5 кирпича

Общие производствен
ные нормы расхода... 
Сб.04, табл. 014.02

То же
ft

I 0,311

2
3

0,323
0,325

ФАСЕТ 15

Стоимость I маш.-ч работы монтажного крана, руб.

/4

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Кран башенный 
грузоподъёмностью 
5 т

СНиП 1У-3-82 
Приложение.
Со. сметных цен.,.

I 3755

То же, 5,5-8 т То же 2 4,59
Кран гусеничный 
грузоподъемностью 
16 т

и 3 5,64

ФАСЕТ 16

Стоимость I маш.-ч работы монтажных механизмов 
и приспособлений, руб*

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Установка для подачи 
раствора

СНиП 1У-3-82 
Приложение.
Сб. сметных цен...

I 1,18

Бункер для подачи 
раствора

То же 2 0,09

б
во
С

Примечание, Рамкой обведены в таблицах значения факторов, на которые 
рассчитаны показатели в данной технологической карте.
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