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Ро с т о в с к о е  Центральное  проектноконструктоюкое йою  
с  опытным п р о и з в о д с т в о м

С Б О Р Н И К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ к а р т  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СРЕДСТВ

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
МОРСКИХ ПУТЕЙ 
Р 2 8 5 2 -0 0 7 -0 0 3
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Ацвпшюние маячные
СВЕТООПТВДЗКИБ АППАРАТЫ
ПСИХ шов

ЕАыедашюЕ то свьтоопигдакпх АППАРАТОВ 
УСТАШМЕШШХ ПА ОЫЗЛУЭШАЕМЫХ МОРСКИХ 
НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКАХ

Об щ и е  сведения  Исполнители По д г о т о в к а
РАВОЧЕГО МЕСТА

Периодичность ТО (ремонта)

июшдпся о;сш раз в сьль дней на обслушнлыых знаках

Выполнение работы по операциям

К р а т к о е  содержание  
работы

Открыть шкаф (будку) для источников шггатш, нропорнп по тномотру давление mtOTiwoiia и баллонах. Если давлешю в баллонах составляет 49-90 кПа (0,0-1,0 ул'о/огг), то баллоны следует 
заменить. Подняться на верхнюю площадку аника.

По море подъёма на верхнюю площадку знака визуально проворить надеж
ность кропления и целостность газопровода, обмазывал вое соединения газопровода 
М1 'лыю." подоИ пли жидкостью ВК-2,прово- рнть его ГОрМОТПЧИОЧТЬ. Внешним осмотром 
определить комплектность и исправность опотоон'гического аппарата.

С помощью волосяной щетки очистить аппарат снаружи от пили, грязи и окислов,) а эимоП, кроме того,- от снога' и льлд.
Перекрыть вонтили ацетиленовых балло- 

hojJ i,дождавшись когда погаснет огонь на 
трутю воопламоиителя, открыть крышку аппарата о воитнлициоыним устройством (для аппаратовиапраглониого действия -  перед
нюю и заднюю дворцы).Путем внопшого осмотра проверить исправность проблескового аппарата и отсут-| 
отвке ш ном пилимых повреждений. IВромошю открыть вентиль на одном аце-| пионовом боллоно и фомацыо мильной воды! 
или жидкости ПК-2 проверить герметичность| 
Ь меоте соединения трубки воспламенителя о ого стойкой, в резьбовых соединениях эогулнровочпгх винтов. С помощью металли-| 
ЧООКОП ШИ» и МЯГКОЙ кисти очистить трубки воопла/.юнптоля п горелки от нагара.

Вотошыо почистить штормовое стекло аппарата. Вотошью н отмученным мелом по
чистить металлическую оправу линзы.Мягкой вотошью почистить линзу и СВО‘ фильтр. Смочив ветошь в этиловом спирте, 
удалить ом отдельные пятна с линзы (на 
аппаратах паправлопного действия, кроме 
того, протороть роишектор).Открыть вентили ацетиленовых баллонов 
п точение 10 мши провентилировать полость аппарата, после чего зажечь огонь 
на трубко воспломенитоля.По с(’куп,и.ог/.ору проверить соответствие 
характеристики огня заданной-По шаблону проверить форму пламени ацетиленовой горелки.Проворить фокусирошеу плаглени (для 
аппаратов направленного действия, кроме того,- направление светового пучка;.

Заполнить техническую документацию

сштишль
ОГНЕЙ

1. Проверяет нали
чие и исправноеть необходимого инстру
мента и материалов.

2. Проверяет состояние средатв индивидуальной защиты.
3. Готовит TOXHIPJO* 

экую документацию.
4.Очиняет рабочее 

место от посторонних предметов, а в 
зимний периэд-от слога и льда ___

I.Проводит ТО овото- 
оптпческого аппарата.

2.Заполняет техпичео- иах
гсую документацию

I .Подготовить рабочее место.2.3америть давление ацетилена в балло-
s.Проверить целоотнооть газопровода и надежность его крепления.
4,0продолить комплектность к иоправ-» нооть овотооптичеокого аппарата.
5.Очистить свотооптичеокий аппарат 

снаружи от. пили, грязи и окнолов, а зимой, кроме того,- от снога и льда.
6.закрыть вентили ацетиленовых баллонов, открыть аппарат.
7.Произвести внешний осмотр проблеско

вого аппарата.

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ МАЯЧНЫЕ СВЕТ00ПЖЕСЖ АППАРАТЫ АН-200 и 
АМС-200

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Определение количества ацетилена О,

содержащегося в баллоне (в литрах)

где kt
I),

-  коаТфтциент п]юпорциональности зависящий от температуры 
(см. табл.);

V -  объём корпуса баллона, л;
р  -  давление ацетилена в баллоне,
' кгс/см

б.Проверить гормотичночть в меоте оде- 
ЧМ)И*ИКЯ трубки воспламенителя и ого стой
ки, резьбовые соединения регулировочных винтов.

Э. Очистить трубки воспламенителя и гонки от нагара.
10;Почистить штормовые отекла аппарата. 
П.Иочистить металлическую олраму л низы
12. Почистить линзу и овесхТмл ,тр, удалить 

ri\i<fj(huw twvm о линзы (на оветооптичео- 
сих аппаратах направленного дайотвия,эмотого, очистить рефлектор).

13. Открыть вептплн ацотплоновых баллонов, хровентилпровать аппарат н зажечь огонь ш трубке воспламенителя.
14. Проверить характеристику огня.15. Проверить огонь воспламенителя.
16. Проверить фокусировку вЛамени (для шпаратов направленного дайотвия, кроме гого,- направление светового пучка).
«.Проверить форму пламени ицотклеколой горелки и сравнить ее с шаблоном.
18.Заполнить техничеохую документацию.

Температура, °С

\kt
-20ii5{l0 -б o l+5

15,4 12,4 9,7
13,9 10,9,» I I I -

+10+15
8,6

7,7

+20+25
6,8

5,9

<■30

3,3 4,7

ОбОРУДОВАИЫЕ, ПРИСПОСОБЛЕ
НИЯ, ИНСТРУМЕНТ W ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

I.Щетка волосяная.Я.Кчсть флейц.Секундомер СМ-60
4. Манометр класса точности не ПЮИ 2,5 но ГОСТ 6625-77.
5. Пт-до Iип'лдличос"ля.
6. На бор ключей латушыос,7. Шаблон для опредолоипя формы Пламени.
8. Ветошь обтирочная.9.Отмученный мел.

. 10.Мыльный раотвор или жидкооть ПК-2.
И  .Спирт втиловкй роктифшеонанный

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Установка плоокости пламени

РЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
1. Ьанрерюется иркступа+ь к работа, солк:
исполнитель работ не снабжен соответствующей спецодеждой,

каской, а зимой, перчатками;рабочее место загромождено, залито маслом, краской, 
покрыто снегом или льдом;не проверена исправность используемых инструмента и при
способлений.2. Перед подъёмом на знак необходило убедиться в отсутствии 
видимых повреждений конструкций знака, н исправности трапа и 
леершк огражден и];.3. В холодное время года, по мере подъёма на знак, необходимо очищать отупени от снега и льда (приих налпчип).4. Прч подьёчэ на энчг. работника все необходимые ему инструменты должны находиться в сумке, одетой через плечо работнида (обо руки должны быть свободны). Масса поднимаемого груза работником не должна превышать 6 кг.

5. Поднлвшись па верхнюю площадку знака работник должен закрыть крышку входного люда.6.Запрещается работать на ворхной площадке знака при 
ветро овышо 5 баллов, во вромл сиогоаада* гололедицы.

Йб время работы на верхней площадке анода военеобходимые инотрумонты должны находиться в опецпальиой 
с у 1 .1 ко или закреплены у пояса специальными штертами достаточ
ной даппы. _7.Приработе с ацетиленовым оборудоппниом запрещается: 
пользоваться открытым огнем во воох случаях кроме зажигания огня на трубке воопламенптелл;

попользовать инструмент могущий служить причиной нокро- обраэования;
зажигать огонь на трубке воопламопителл без предваритель

ного провотривапия полости фонаря в течений 5-10 мин

Нам Анот Ь докум. ■ Иодц. дата

Справочная шодмша 
ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ горелок

Расход газа 
Юл/ч

Оо
Раоход газа 

25л/ч

Раоход газа 
15л/ч

О
Раоход газа 

20л/ч

Qо
Раоход газа 

ЭОл/ч
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 3 9 -4 5

Аппарат маячный светооптический Маячный светооптический аппарат Маячный светооптический аппарат 
АМ-100 направленного действия AMC-2I0 кругового действия АМ-200

Маячный светооптический аппарат ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
направленного действия AMС-120

№
пп Тип

аппаратов
Максимальный 
расход газа 
в л/ч

Дальность 
видимости белого 
огня в милях

Масса
аппаратов в кг

I АМ-100 10 4,1 12
2 AM-I40 20 6,0 21,5
3 АМ-200 45 7,5 35
4 АМ-300 60 8,6 58
5 AM-500 75 I I .0 171
6 АМС -120 20 8,0 16
7 AMC-2I0 45 12,8 29,5
8 АМС-350 60 15,0 46

УСТАНОВКА ПЛОСКОСТИ ПЛАМЕНИ

I -линза,
2- ацетиленовая горелка,
3- плоскость пламени

4эм П п ы № докум. П о д». Дат*
Р 2 5 5 2 - 0 0 7 -0 0 3
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 39-44

МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГОЗНАКА С БАШНЕЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ^  ши1° МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯНАВИГАЦИОННОГО ЗНАКА С БАШНЕЙ-КОЛОННОЙИ ПОРТОВОГО

Фонарный столик 

Шкаф

I 2

Г  с

1 -------- \

г ° ^

Уа
^  М. i О
I- баллон: 2 — коллектор; 3 — ацетиленовый светооптический I- ацетиленовый светооптический аппарат;
аппарат; 4 — штуцерное соединение; 5 — ацетиленовый 2- штуцерное соединение; 3 -  ацетилено-трубопровод; 6 -  штуцер проходаой; 7 -  войлочный фильтр; 8 -  мембранный клапан с манометром; 9 -  коллектор;
Ю — крепление баллона

штуцерное соединение: о -  ацетиленовый трубопровод; 4 -  войлочный фильтр;5 -  мембранный клапан; 6 -  баллон;7 -  крепление баллона

10 л/ч 15 л /ч

О  QО И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА

ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГОРЕЛОК При расхода газа
20 л/ч  25 л/ч

О  О
30 л/ч

где

d  , СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В БАЛЛОНЕ (В ЛИТРАХ)
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Q = k t V  (p + i ) .
kt  -  коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры (см.табл.); 
V -  объём баллона, л;
Р -  давление ацетилена в баллоне г кгс/см; Таблица

Т е м п е р а т у р а  г °С

-20 -15 -  10 -  5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30

15 f 4 13,9 12,4 10,9 9,7 8,6 7,7 6,8 5,9 5,3 4,7

4эм Л исп Nj докум. Подп. Д а т <
Р 2 3 5 2 -0 0 7 -0 0 3

Л  ирг

lot

Технологическая карта 41
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