
ТЕХНиОТИЧЕСКАЯ КАРТА 

К-5-29-2

НАТЯГИВАНИЕ, ВИЗИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ГРОЗ СВАЩИТН СТО 
ТРОСА

1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I  Л .  Технологическая карта разработана на натягивание,визи

рование и крепление грозозащитного троса в анкерном пролете с 

промежуточными тараь^параллельнос нонтжак opofodaS по ^ р ге

1 .2 . В состав работ,рассматриваемых картой входят:

-  сборка натяжных креплений грозозащитного троса;

-  установка натяжного зажима;

-  подъем и закрепление свободного натяжного крепления о 

грозозащитным тросом на анкерно-углевую ш ору;

-  натягивание грозозащитного троса;

-  визирование грозозащитного^троса;

-  установка натяжного зажима;

-  подъем и закрепление натяжного крепления^с гр озо 

защитным тросом на анкерь о-угловую оперу;

-  проверка стрелы древеса.

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЬШОЛНЕНШ РАБОТ

2 .1 . До начала натягивания грозозащитного троса закончить 

раскатку и подъем его  на промежуточные ссоры анкерного продета, 

согласно технологической карте K -5 -2 9 -I•

2 .2 . Собрать у  анкерно-углевых спор на подкладках,согласно 

чертежам, натяжные крепления грозозащитного троса.

2 .5 . Обрезать раскатанный грозозащитный трос с одной сторо

ны анкерного пролета и установить натяжней зажим,предусмотрев 

петлю для заземляющего зажима.

2 .4 . Присоединить грозозащитный трос к свободному натяжно

му креплению и произвести подъем и закрепление е го  на анкерно-

углевой спсре.(рис.2 -2 оУзел I ) ,

2 .5 . Закрепить на другой анкерно-утлсвс& споре монтажный блок с 

зада с сван ними в него такелажным трос ом. Такелажный трос присоединить 

через клинсвей зажим к грозозащитному тросу, (рис.2-2  У'бел п )

2 .6 . Натянуть ходом трактора грозозащитный трос в пролете так,чтобы 

низшая точка провеса троса была выше линии визирования на 0,5  м.Стрела 

провеса задается в монтажных таблицах и выбирается в зависимости от 

фактической температуры воздуха на время монтажа.При промежуточных зна

чениях температуры стрела провеса вычисляется методом интерполяции.

2 .7 . Произвести визирование троса в анкерном пролете по визирным 

рейкам (рис.2 - 1 ) .При этом трос потгоняется под линию визирования сверху. 

После выдержки троса в течение 10-15 минут под тяжениеы следует произ

вести повторную п роверь  и доводку стрела провеса д о  проектной величины. 

Визирные рейки закрепляются на промежуточных шорах во втором от начала

и конца промежуточных пролетах визируемого анкерного участка при е го  д ли н ) 

болев5 км. визирование только в одном втором от конца пролете.

2 .8 . Нанести на такелажный трос отметку I  (рис.2 -2 .Узел П)

2 .9 . Опустить грозозащитный трос с анкерно-угловой шоры на землю 

и перенести отметит I  с такелажного троса на грозозащитный трос.

2 .10 . Определить и нанести на грозозащитный трос отметку 2 -м есто  

установки натяжного зажима, (ри с .2 -5 )

2 .Ы .  Установить натяжной зажим по отметке 2 согласно сборищу 

К-5-24 и обрезать трос,предусмотрев петлю для заземляющего зажима.

2 .12 . Присоединить отвизирсванный грозозащитный трос к натяжнау 

креплению поднять и закрепить на анкерно-углевой шоре (рис. 2 -2 . Узе л  ш ) j

2 Л 5. Основные строительные механизмы,применяемые при натягивании, 

визировании и креплении грозозащитного троса,
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Надивншакие iТехническая характеристика ! Марка ! К сщ ^-- л 
! I шТб1

------------------------------- !------------------------------------------- 1---------------1------------------

Подъемник Высота подъема Н?-28м, ПГ-28 I
гидравлический г.п .250 кг,радиус

обслуживания 4-10 м

3. ТРЕБСВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ,

3 .1 . Контроль качества и приемки работ по натягиванию визирова

нию и креплению грозозащитного троса должны производиться в соответ

ствии с требованиям приведенными в разделе $  "Общей части".

4 . КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ Т?Ш,МАШИННОГО ВРЕМЕНИ 
И ЗАРАБОТНОЙ. ШТАТЫ

4 .1 . Калькуляция затрат труда, машин ото времени и заработной 

платы по натягиванию,визированию и креплению грозозащитного троса 

на ВЛ Н О  кВ приведена в таблице Л 2-1 .

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5 .1 . График производства работ по натягиванию,визированию и 

креплению грозозащитного троса на ВЛ НО  кВ приведен в таблице № 2-2.

I .  МАТШАЛНО-ТШИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1 . Потребность в обсрудсванки,приспособяенпях и такелаже на 

одно звено приведена в таблице № 2 -3 .

6 .2 . Потребность в эксплуатационных материалах для выполнения 

работ по натягиванию,визированию и креплению гроз ©защити сто троса 

приведена в. таблице № 2-4.

7. ТЕХ1Г КА БЕЗОПАСНОСТИ

7 .1 . При выполнении работ по натягиванию,визированию и крепле

нию грозозащитного троса должны строго соблюдаться требования техники 

безопасности и охраны труда в соответствии с указаниями,приведенными 

в главе/? "Общей части".

8 . ТЕХНИК О-ЭКСНСЫИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА СКИН ПРОЛЕТ (ДЛИНОЙ ДО б КМ)

Нормативные затраты труда электр сяинейщикав, ч а л .-ч  . .................../ 4 7

Нормативные затраты машинного времени,маш.-ч- . .........................4 ,2

Заработная плата электролинейщикав,р* ........................................../ / ,£ 7

Заработная плата машинистов,р, ...............................................   4,14

Продолжительность выполнения работ ,см ен а ............................................. 0Ь2$

Выработка на одного рабочего в смену»пролет-смену . ' ........................О,£6

Условные затраты на механизацию,р, ..................... . . . . . .  .17,54

Сумма изменяемых затрат,р  ............................................................. .....  «29,

ВЛ-Т(К-5-2$) &££
2о



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУТА,МАШИННОГО ВР0и£ИИ,ЗАРАБОГНСЙ ПЛАТО 
ПО НАТЯГИВАНИЮ,ВуЮШРСВАНЖ) И КРЕПЛЕН Я ) ГРСВОЗАЩИТНСГО ТРОСА

Таблица В 2-1

Наименование Единица Объем Обоснование (ЕНиР
прежде с са намерения работ и д р . перлы)

Норма Bpei 
Злектрг£ * 
линейщи- нис-

мени Расценка 
Э Д Ж р ГРЗЦЩГ-

Затраты труда
этаедр о- кацш-"

Заработная штата
злзкз?г>б- н аш - —

линейщи-нис- линейщи- ни с -  линейщи- н^а-

Время 
пребыва
ния ма-

Заработная 
плата ма
шинистов с

Примечание: Калькуляция составлена на анкерный продет длинен д о  6 км

КОЕ Т U3  КОВ; ТСВ К СВ; тсв> К СВ, ТСВ шин н а  
о б ъ е к т е

у ч е т о м  пре 
б ы в а н и я  м а  
шин н а  
о б ъ е к т е ;

ч е л . - ч ч е л .- * *  р .  
м а ш .-  .

р* ч а л . - ч  ш д и - ч р .  р*

. Р*

I .  Натягивание,в и з и -  I  п р с л е т  
рование и крепле
ние грозозащ итного 
троса  в  анкера сы 
пролете длиной д о  
6  к м .

I  ЕНиР С б о р н и к  Е2 3

Выпуск 3 
Ж З -З -2 1  
Таблица X 
М б  пункт" з "

1 6 , 8 2 , i  1 3 , 5 8 1 6 , 8  3 ,  i 1 3 , 5 8  S. , 8  з - -

Н Т О  Г О :

Ъ С Е  Г О : 
О т ч е т о м  к о м п л е к с н о г о  

б р и г а д ы
х а р а к т е р *  р е н е т ы

1 6 , 8  2 . J  

i a , q

1 3 , 5 8  <2 , 2 5  

4 5 , S J  

■ И . В 7

i 5 , 8 i

- -

I

1

I

M-?(K-5--29)
ё т
S1

ц S-4'СС



ГРАФГич ПРСМЗВЩСТВА РАБОТ ПО КАТЯГИВАК ТЮ,ВИЗИР СВАН ЯО 
И КРЕПЛЕНИЮ ГРШ ОЗЩ ГГНСГО ТРОСА

Наименование процесса Единила Объем
измерз- работ 
ния

Затраты труда Принятый состав
алектрсь Шшшшс-“~  звена 
линейщи- тсв.
К СВ,
чал .-ч  чел-гЧ.

мат.-ч

Продолжи
тельность
процесса U c u

г Т
1 2  3 4

Натягивание,визирование I  продет I  
и крепление грозозащит- 
наго троса в анкерном 
пролете, длин ой до  6 км.

44,7 4,2 Электр олинейшики:
б разр.
5 разр.
4 разр. 
3 разр.

Машинисты:
6 разр.
5 разр.

\
4

I
I

2 Д
С ЗчелХ

I

I

ВЛ-Т(К-5-2У)

•У чЗ/цг'-лХ и г - 4'̂ зг г  4 с с



ПОТРЕБНОСТЬ В (ЬОРУДаВАНШ^ПРИСПОСОБЛЕНЖ 
И ТАКЕЛАЖЕ НА (ДНО ЗВЕНО

______________________________________________________________Таблшда tt 2-3 .
Наименование | Марка,техническая харак- ! Коъ | Назначение

I теристика,ГиСТ,Дчертежа { шт/ j

Елок монтажный & 56.M .0Q .DQ I Подъем и зак
репление натяж
ных креплений 
на шоре

Зажим монтажный МК-3 ТУ 34-27-10520-85 т Соединение гро
клиновой зозащитного тро

са с такелажным 
тросси

Скоба CK-I2-IA ГОСТ 2724-78 1. Соединение таке
лажа

Скоба CK-2I-IA ГОСТ 2724-78 I Подвеска монтаж
ного блока

Трос такелажный Канат Д3,5мм ^*150м I Натягивание,визи
ГОСТ 3079-80 рование и крепле

ние грозозащитного 
троса

Стрел СКЮИ,5.2100 ГОСТ 25573-82 I Крепление блока на 
споре

Канат капроновый Д1,1ьш ГОСТ 10293-77 2-М0м I Подсобные работы 
при монтаже

Рейка визирная 4 Визирование грозо
защитного троса

Прев ол ска £  4мм ГОСТ 3282-74 2 кг Закрепление подкла
д о к ,в и з и р а  реек.

Лес круглый ГОСТ 9463-72 0,1м3 Подкладки деревянные

В перечень не включен бригадный инвентарь,предусмотренный технологическим 

■ ко рм.о комплектам

*
х

6 V  ■ iS / t  Г-ЛГ IJT"-  S 4 1  т 4 С С

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО I{АТЯГИВАН J0,ВИЗИР(BAiiiD 
И КРЕПЛЕН Ж) ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА

Налменавание i Цц„ ! Норма рао-
! изм. ! хода на 
! i один час
! ! работы

_____________________ !_______1 _______

________ Табл1ща_Л_2-1______

! Количество на один 
; j пролет
!
!

Дизельное топливо
Трактор T-I30M л 9.7 20,37

Дизельнаг смазка 
Трактор Т- I ЗШ л 0,48 1,01

Бензин
Подъемник гидрав
лический ПГ-28 л 6,9 14,49

Автол
Подъемник гидравли
ческий ПГ-28 л  0,27 0,57
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UJtf

. Рис ИотягиЬсшио / битмроЬсшио и epQn/iQauQ
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подъем свободного нотРмного
промения с грозооощитшм тросом j 
ю  он черно- у2/? о бую спору

HOHQCQH ЦО OHl/HG/TlHU П р и  б ы о О р о Ь о - 
.ч и и  о р о ^ о о о ы и г л н о г о  т р о с а  н о  

о ш е р н о - у г л о в о й  о п о р е

под& ем чатя много чреп^ яи я
с  г р о р о з а ш ы т ш м  /п р о с о м

оннер но - уг/ювую 1 ог/орр

и с  2 - 2  Я о т я г и Ь с ш Р , Ь и э и р о Ь о ш &  и  v p e m Q k w гроуояаш ит ю го т роса . /У ом ы  i  Ш/

O u n j / г  /, б ло к  МОНТЯМН6Ш  , О -  сноёо С Я  / 4 -~хуж/А4 M0 U/T/Q*t>/O!U (MW/oboi/ Л / Р -р ) , 5 -CfHpO" И *Ж Щ €р
г -  0 р / С О  . b-z^QQQ /7? о ти о 7>^о/и р / Э р » ” , Р / # О м / ? - /?0 г/ю 0 о  с Р р о Ь я / то я  <£ Ю Ом м , , #■ г?рс6 о /7ака-
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Рис 2-3. Сеемо переноса отмотоц с тогоюмиоео троса но грозозащитой
/  оопим люи/тютыи нлинобои МСЗу 2-Онодо Cf- PC;  а  - трос т опот ни и 0  Про м* 0  Ю0м

М ’ Т (V * 5 -2 0 ) г е
■fH/ц Г - Ус fST- S ir г  s ee Фогпarm £&



Министерство энергетики и электрификации СССР

Главк______________________

Трес т_________________________

Мехколонна № _____

Приложение I

_____Ж У Р Н А Л ___

по монтажу соединительных зажимов проводов и тросов способом опрессования

на ВЛ_____ кВ

(наименование ВЛ)

Марка провода________________;марка троса______________ ; Тип соединительного зажима:провода_____________ троса

Матрщы для опрессования провода:стальной части ф__________  _________алюминиевой части ф_________ ____________

Матрицы для опрессования троса: ф_____________ ________________ тип опрессовочноро агрегата_____

?
ДО j Соединитель 

пп ! между ДО 
! опор
j
j
i
|
i

2
Г

I

Тип j ДО 
зажима j проводов и 

; тросов по 
j схеме

Диаметры зажимов после опрессования ,* Длина опрессован-
_______ мм__________________  __  f ных частей анюми-

Провода 1
-  j 

i 
i

Tpjca> \ ниевого корпуса 
; зажима.MM

Стальной I 
части, ,*

Алюминиевой
части, b j п  

!
см

% | h I
i

1
i

f
j

t
5 ! 6 7 1 8 i 9

! ;
! Дата !
! произвол- !
! ства !
! работ j

i !
I !
; i
' 10 !

Фамилия и подпись 
опрессовщика

I I

р
АбРОЯ

щ!>а я

С хе м  т о т е н и я  п т а о р  ц ш
-> r nliOQcB

CNOpOHQ n b o & O D
( <  -
r> » ropQC p *r>bot>0b 0' aQ Кj  f ое<ьхйий

CfOOpOHQ j  3 - — -------------- — — ------------- --—
Ш е Й(  * ~— ......... —  с р в В н и и

ш р о Ь л т е  М

к «

СИЛЬНА? 4A'"ik l/OKHNM

19 г, (фамилия)

(подпись)

b A - T . f f - f ’S O )



Приложение 2Министерство энергетики и электрификации

Главк____________

Трест__________ _

Мехколонна & ____________

и;ир

Ж У Р Н А Л

монтажа проводов в анкерных участках Ш кВ

^наименование B I ) 

М^рка провода _________ ____ Марка троса.

па
! Тяжение, нормальное 
|иди специальное
I
I
|
!
1
I
i
i
i 2

Монтаж между * чертежей монтаж- 
анкерными опот ных кривых или 
рами за JwH f таблиц

Провод Трос

Темпе
ратура
наруя-

\ Стрела провеса визируемых продетов.м

ного ’ з и з и ^ ^ 0 5 *ак- |йизи- №  j ------ -
а в з*- ! и о в ! ,  * .  J рова- } ион- j час- j 

чес-} ние ! таж- 1 кая « 
* « я j между ! ной ! I 

1 опора-1 крк— ! f

воздуха 
в моие 
визиро-. 
вания.

)Ова-

7 ' 6 '

I
Дата | 

монта- j

(число,)

Г о *М
опо
ми В 1 Я Г

ю п  и ,
13

Фами
лия и 
подпись 
брига-

мастера

14

Величина раз
регулировки 
проводов,мм

в ! йехду
рас- ) разными
цеп- 1 фазамилев- !ной !

фазе |
15 j 16

V и
19 г .

(подпись)
(фамилия)
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Министерство энергетики и электрификации СССР

Главк_________________________

Трест_________________ ________

Мехколонна Ь

Ж У Р Н А Л
Приложение 3

по монтажу натяжных зажимов проводов и тросов способом опрессования на Ш кВ .
(наименование BJD

Марка пр^ода_ марка троеа_ Тип натяжного зажима:провода_ троса^

Матрицы для опрессования провода:стальной части ф_ 

Матрицы для опрессования троса ф______________

алюминиевой части ф_ 

Тип опрессовачного агрегата__

Тип
За
жи
ма

№ № 
анкерных 

опор

1
i 
i 
|

по схеме !

№
провода

Диаметры зажимов после опрессовки,мм 
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