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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

КД-2

ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР ТИПА 
У Н О —2, У II0-2+5, УС II0-3, У 220-3 

ПО ЧАСТЯМ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на демонтаж стальных 
анкерно-угловых опор типа У Н О —2, У II0-2+5, УС II0-3, У 220-3 
по частям с помощью монтажной мачты (А-обравной етрелы 36 м).

1.2. В качестве основного (базового) варианта, для которого 
подсчитаны технико-экономические показатели, принят демонтаж 
опоры У I10-2+5.

1.3. Исходные данные для переечета показателей для демонтажа 
других типов опор приведены в таблице № I.

1.4. При демонтаже опор высотой 20+22 м и ниже возможно, для 
упрощения работ, использовать монтажную мачту высотой 29 м , 
удалив ереднюю секцию в мачте 36 м.

1.5. Технологическая карта предназначена для использования
в качестве руководства при производстве работ и составлении орга
низационно-технологической документации (ПОС и ППР) на демонтаж 
ВЛ.

Карта выполнена е учетом "Методических указаний по разработке типо 
типовых технологических карт в строительстве" Москва 1967 г.
Госстрой СССР .

1.6. Карта доставлена для нормальных условий работы (лет
ний период, равнинная местность, необводкеиные грунты, продол
жительность рабочей смены 8,2 часа).

При привязке технологической карты к конкретному пикету необ
ходимо выявить особые условия производства работ (вваоне дей

ствующих ВЛ, стесненные условия, сложный рельеф местности 
и т.п.) и уточнить объемы работ, калькуляции трудовых затрат

1.7. В состав работ, рассматриваемых картой, входит:
- сборка такелажной схемы;
- установка монтажной мачты;
- демонтаж опоры;
- опускание стрелы и демонтаж такелажа.(

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ

2.1. До начала демонтажа опоры должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы, не учитываемые настоящей 
технологической картой:

- устройство подъездов к пикету;
- демонтаж проводов и грозозащитных тросов с уборкой их 
за пределы трассы;

- расчистка монтажной площадки от предметов, мешающих 
производству работ;

- вывозка на пикет монтажной мачты и такелажа.
2.2. Демонтаж опоры производится при помощи монтажной 

мачты высотой 36 м.
2.3. Последовательность производства работ.
2.3.1. Выкопать вручную приямки и установить в них опор

ные настилы. Рис. Б.
2.3.2. Выложить в исходное положение монтажную мачту.
2.3.3. Запасовать грузовой и стреловой полиспасты.
2.3.4. Установить автомобильные краны для подъема монтаж- - 

ной мачты в рабочее положение. Рис.2,.
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2.3.5. Закрепить на опоре подвижный блок грузового полиспаста.
2.3.6. Установить монтажную мачту в рабочее положение, под

няв ее двумя автокранами на высоту 20 м, а затем дотянуть грузо
вым полиспастом, отсоединив мачту от автомобильных кранов из кор
зины гидроподъемника.

2.3.7. Застропить демонтируемый элемент грузовым полиспастом 
и оттяжкой.

2 .3 .8 . С помощью бензореза отсоединить от опоры демонтируе
мый элемент, для чего в соответствующих местах краном повесить 
люльки для газорезчика.

2.3.9. Приподнять грузовым полиспастом демонтируемый элемент.
2.3.10. Работая стреловым полиспастом, оттяжкой и грузовым 

полиспастом опустить демонтируемый элемент на землю.
2.3.11. Убрать демонтируемый элемент.
2.3.12. В этой же последовательности производить дальней

ший демонтаж опоры.
2.3.13. Демонтировать монтажную мачту, епсутив ее стрело

вым полиспастом до 20 м, а затем двумя кранами опустить на 
землю. Строповку мачты к кранам произвести из корзины гидро
подъемника.

2.4. Основные механизмы, применяемые при демонтаже опоры

Наименование Техническая характе
ристика Марка Кол.,

шт.

Кран автомобильный 
длина стрелы=22 м

KC-456IA 2

Трактор тяговое усилие Юте 
с лебедкой

T-I30M 3

Подъемник ги
дравлическим

выеета подъема 22 м 
г.п. 250 кг
радиус обслуживания 44-10 м

ПГ-22 т

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАЩИНН0Г0 ВРЕМЕНИ 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СОСТАВ ЗВЕНА

-3.1. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработ
ной платы на демонтаж опоры У 110-2+5 приведена в таблице № 2.

3.2. Состав звена по демонтажу опоры

Профессия Разряд Кол., чел.

Электрелинейщик 5 I
Электролинейщик 4 I
Электролинейщик 3 2
Электролинейщик 2 3
Машинист крана 6 2
Машинист трактора 6 3
Машинист ПГ-22 5 I

13 человек

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в оборудовании «приспособлениях и такелаже

Наименование
Марка, техническая 
характеристика, ГОСТ, 
№ чертежа

Кол.,
Назначениешт.

Мачта монтажная стрела А-образная 
Н=36 м г.п. 30 тс

I Демонтаж опоры

Блок монтажный однороли
ковый г.п. 10 т

4 Полиспаст грузо
вой, стреловой

Опорный настил деревянный 2,2x1,6м
рис. Ь

2 Установка стрелы
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Продолжение

Наименование Марка,техническая харак- ^Л_ 
териетика, ГОСТ , № чер- к®*;»
тежа

Нааначение

Люлька монтажная металлическаяг.п. 200 кг
2 Рабочее меето га

зорезчика
Бензорез в комплекте 2 Членение опоры
Трос Т-1 23.0-Г-12Н-1570 

ГОСТ 3079-80
I Стреловой полис

паст
Трос Т-2 19.5-Г-1-Н-1570 

ГОСТ 3079-80
I Тормозной(оттяжка)

Это ЫТрос Т-3 23.0-Г-1-Н-1570 
ГОСТ 3079-80

I От стрелы к стре
ловому полиспасту

Трос Т-4 23.0-Г-1-Н-1570 
ГОСТ 3079-80

I Грузовой полиспаст

Трое Т-5 23.0-Г-1-Н-1570 
ГОСТ 3079-80

I От стрелы к грузово
му полиспасту

Трое Т-6 19.5-Г-1-Н-1570 
ГОбТ 3079-80

I Строповка стрелы

fops 40 ГОСТ 2224-72 I

Коуш 75 ГОСТ 2224-72 I

Зажим 19 ОСТ 24.090.51-88 2 б
Зажим 25 ОСТ 24.090.51-88 21

Скоба CK-25-IA
ТУ 34-I3-11420-89

6

Лес круглый 0 200 ГОСТ 9463-88 4,5м3

Трос Т27 19.5-Г-1-Н-1570 Г0ЙТ 3079-80
2 Крепление стрелы 

от сдвига
Лес круглый
CfcoSo ыпрояшв-лЪ нал

0 300 ГОСТ 9463-88
|*»ьиер1*>од42д 045.0мм

1,0м3
SSL

В перечень не включается инструмент, средства намерения и 
контроля, средства индивидуальной защиты, предусмотренные 
технологическим нормокомплектом.

к

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При производстве работ по демонтажу опор должны строго 
соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в следующих 
нормативных документах:

- СНиП Ш-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника 
безопасности в строительстве";

- "Правила техники безопасности при производстве электромон
тажных работ на объектах Минэнерго СССР" Москва 1984 г;

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем
ных кранов" Госгортехнадзор СССР 1976;

- "Инструктивные указания по технике безопасности при эксплу
атации механизмов, смонтированных на базе тракторов" Моск
ва 1987 г;

- "Типовая инструкция по охране труда для рабочих-электроли- 
нейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи” 
Моаква 1987г.

5.2. Особое внимание При демонтаже опоры следует обратить на:
- во время работы грузоподъемного крана необходимо следить 
за тем, чтобы полиспаст крана не отклонялся от вертикали;

- при работе из корзины гидроподъемника осуществлять стро
повку фалом предохранительного пояса за конструкцию корзи
ны, не выполнять работы с ограждения корзины и не находиться в 
корзине при перемещении гидроподъемника;

- работы по расчленению опоры на демонтируемые элементы произ
водить только из люльки.
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6. ТЕХШКО- ЭКОНОШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Нормативные затраты труда электролинейщиков, чел.-ч 124,72 
Нормативные затраты труда машинистов, чел.-ч 106,91 
Заработная плата электролинейщиков, р.-к 89-44 
Зарабетная плата машинистов, р.-к 110-63 
Продолжительность выполнения работ, смена 2,17 
Выработка звена в смену, опор/смена 0,46

Показатели для демонтажа опор других типов

Таблица № I

Число Затраты труда Заработная плата
Шифр Обоснование — HMizH-------------------------
опоры мнх эл.-лин. маш. эл.-лин. маш.

элемен-______ UQ1-----------------------------------------------
У II082 3 ЕНиР §25-27 

таб.2 стр.8
г • в

123,2 105,6 88-35 109-30

Ув II0-3 2 —л— 121,44 104,09 87-09 107-73
У 220-3 2 — п — 121,44 104,09 07-09 107-73

338-М-ППР 3
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равной стрелы) высоте
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Технологическая карта КД-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293770/4293770924.htm

