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1СЛРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

У с т р о й с т в о  м о н о л и т н о й  т е п л о и з о л я ц и о н н о й  

п о д г о т о в к и  и з  п о р и з о в ш ш о г о  б е т о н а  

в  п о л а х

К о м п л е к т  к а р т  К К Х - 0 .0 - 3  

ВВОДНАЯ ЧА СТЬ

1 .  В н а с то я щ и й  комплект ( К К Т - 0 . 0 - 3 )  в х о д я т  след ую щ и е к арты  

тр уд ов ы  х  п р о ц е с с о в ;

-  у с т р о й с т в о  м о н о л и т н о й  т е п л о и з о л я ц и о н н о й  п о д г о т о в к и  и з  

и о р и з о в а ш ю г о  б е т о н а ;

-  у с т р о й с т в о  ц е м е н т н о й  с т я ж к и .

2 .  К ар ты  р а з р а б о т а н ы  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  и  о б о б щ ен и я  п е р е 

д о в о г о  о п ы т а  р а б о т ы  б р и га д ы  бето н щ и к о в  у п р а в л е н и я  о т д е л о ч н ы х  

р а б о т  "Ж и лс т р о й  пр и  УС " С а р а т о в г э с с т р о й " .

3 .  Н ор м а ти в н ы е дан н ы е п о л у ч е н ы  н а  о с н о в е  н а б лю д ен и и

4 * П о р и зо в а н н ы е  л е г к и е  м е л к о з е р н и с т ы е  б е т о н н ы е  с м е с и ,  

пр им еняем ы е д л я  у с т р о й с т в а  п о л о в ,  п р и г о т о в л я ю т с я  и з  ц е м е н т н о 

г о  р а с т в о р а  M -IG 0  с  м елк и м  з а п о л н и т е л е м  ( п е с о к ) ,  в од ы  и с п ец и 

а л ь н ы х  д о б а в о к  (а л ю м и н и е в а я  п у д р а , с у л ь ф а т  н а т р и я , ж идк ое м ы ло ) 

в  р е к о н с т р у и р о в а н н о й  ш т у к а т у р н о й  п ер ед в и ж н о й  с т а н ц и и  н а  б а з е  

ПШСФ-2 ( Р и с . 1  , р а б о ч и е  ч е р т е ж и  в  УС " С а р а т о в г э с с т р о й ” ) .

П о л у ч е н н а я  с м е с ь  п о с л е  п р и г о т о в л е н и я  н е  м е н е е  ч ем  ч е р е з  

10 м и н .с а м о п р о и з в о л ь н о  в с п у ч и в а е т с я  (п р и  у с л о в и и  п р а в и л ь н о й  

д о з и р о в к и  д о б а в о к )  и у в е л и ч и в а е т с я  в  о б ъ е м е  п о ч т и  в  1 ,5  р а з а ,  

Д о з и р о г д а  д о б а в о к  и п р и г о т о в л е н и е  с м е с и  ц р и в о д я т с я  в  п е р в о й  

к а р т е ,

5 .  Реж им  т р у д а  и  о т д ы х а  п р и н я т  в  с о о т в е т с т в и и  с  "Р у к о 

в о д с т в о м  по т е х н и ч е с к о м у  н ор м ир овани ю  т р у д а  р а б о ч и х  в  с т р о и 

т е л ь с т в е 1”  ( М , ,  С т р о й и з д а т ,  1 9 7 7 ) .



Kepis трудового процесоа 
строительного производства

KT-0.0~0.2-86

Уотройство цементной ставки

Входит в комплект карт 
ККТ-0.0-3 на устройство моно
литной теплоизоляционной под
готовки из поризовампого бе
тона в полах

Разработана отделом норма- 
тивно-иооледовательокой отан- 
ции № 21 при УС "Саратовг&о- 

отрой".

Рассмотрена, откорректирова
на и рекомендована Центром 
"РиергостройтруД” для внедре
ния в строительное производ

ство

1. Оолаоть и эффективность применения карты.

1 .1 . Карта предназначена для организации труда рабочих 
при устройстве цементной стяжки по теплоизоляционной подго
товке из поризованного бетона о применением штукатурной 
станции ПШСФ-2.

1 .2 . Покаэател1{| производительности труда.

По карте

Выработка на I  чел.-день, м2 47,0

Затраты труда на устройство
1 м2 цементной отяжки, чел .-ч  0,17

Примечание. В затраты труда включено время на подгото
вительно-заключительные работы (4%) и 
отдых (12$).

2 . Условия и подготовка выполнения процеооа,

2 .1 . Цо начала работ по устройству цементной отяжки по 
теплоизоляционной подготолке из поривованнего бетона необ
ходимо: доотявнть на рабочее ыеото оборудование, инструмент 
н приспособления; обеопечить электропитанием все ^



К Т -0 .0-0 ,2-86

механизмы, применяемые в процессе.

2 .2 .  Работы следует выполнять, соблюдая правила техни
ки безопасности и охраны труда рабочих в соответствии о 
требованиями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строитель
стве" ,

2 .3 .  Режим труда и отдыха определен из условия опти
мально высокого темпа выполнения трудовых процессов в соот
ветствии с "Руководством по техническому нормированию труда 
рабочих в строительстве" (М., Стройиздат, 1977).

2 .4 .  Промежуток времени после укладки поризованного 
бетона до устройства цементной стяжки должен быть не менее 
48 часов.

Б. Исполнители, предметы и орудия труда

3 .1 .  Исполнители:

бетонщик 3 равр. (Б1,Б2) -  2
то же 2 разр, (БЗ) -  I

3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

ш
ПИ

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ, ОСТ, ТУ, 
№ чертежа, 

марка

Кол-во
а т .

1 2 3 4

I . Станция штукатурная 
(реконструированная)

ПИСФ-2
ТУ 34-13-11203-78 
Жигулевский 8-д 
"Энергорвммва"

I

2 . Машина затирочная СО-I12А I

3. Машина для затирки цемент
ных стяжек

СО-89 I
15



КТ-О.0-0 .2-86

I 2 3 4
4. Преобразователь частоты тока ИЭ-9403 I

5 . Полутерок ручной, 
длина I , ь м

Соботв.изготоьл. 2

б. Лопата растворная ЛР
ГОСТ 3620-76

2

7. Скребок металличеокий Р .ч . № 210 
ВНИИСМИ Минстрой- 

дормаша

2

8. Кельма для штукатурных работ ИР-525Л 
ГОСТ 9533-81

2

9. Рулетка измерительная 
металлическая

Р8-20
ГОСТ 7502-80

I

10. Уровень гибкий (водяной) ТУ 25-11-760-72 I

I I . Уровень строительный УС 1-300 
ГОСТ 9416-76

I

Iu* Правило окованное Р .ч . № И-329 
ИОМТПС Минстроя 

СССР

I

13, Рукава резиновое напорные: 
ф SO ни 
ф 38 мм

ГОСТ 10362-76 I  комп.

4. Технология процесса я организация труда

4 .1 . Работы по уотройотву цементной стяжки по подготовке 
ив пориаованиого бетона выполняют в следующей порядке: прини
мают раотвор ив автосамоовала в приемный бункер отанции, раз
мечают уровень и подготавливают поверхность, подают и уклады
вают цементный раствор, затирают поверхность цементной 
стяжки.

16



4.2. График трудового процесса

О п е р а ц и я В p e n  , м и н .

f  /О /У  ZV 2 S' 3 0

Продолжи
тельность,
НИН.

Затраты 
труда, 
чел .-
мин.

т

I .  Прием раствора 6 6

2. Разметка уровня и подготов
ка поверхности

Bt
вз 6 12

3 Подача и укладка 
цементного раствора

ВС
S 1
вз 15 45

4, Затирка поверхности цемент
ной стяжки

И т о г о  на 10 м2 
Примечание. Операция № 4

I
Вс
BZ
63 7 21

производится через 24 часа*
84

К
Т

-0.0-0.2-86



4.3. Схема организация рабочего места

-(----------------

-------------------
^  ф М  I

L = = = J

Условные обозначения*

I* Штукатурная станция.
£• Основание из поризованного бетона. 
3. Резиновый напорный рукав.

Б1, Б2, БЗ -  рабочие места 
бетонщиков*

<ъ
о
о
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4 .4 . Описание операций, их продолжительность, исполни* 
тели, орудия труда.

1 . ПРИЕМ РАСТВОРА.

Бетонщик Б2 принимает раствор в приемный бункер атука- 
' турной станции с последующей очиоткой кузова автосамосвала.
I Операция выполняется 6 мин.

2 . РАЗМЕТКА УРОВНЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Бетонщики Б1 и БЗ размечают уровень укладки раствора 
и увлажняют поверхность.

Операция выполняется б мин.

3 . ПОДАЧА И УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА.

Бетонщик Б2 по сигналу бетонщика Б1 включает насос для 
подачи раствора. Бетонщики Б1 и БЗ производят укладку цемент* 
ного раствора с последующим разравниванием и заглаживанием 
поверхности.

Операция выполняется 15 мин.

4. ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ.

После охватывания цементного растворе бетонщики Б1,Б2 и 
БЗ увлажняют поверхность стяжки и при помощи затирочных ма
шин и ручного инструмента (полуторок ручной, кельма для шту
катурных работ, правило окованное) производят затирку 
поверхности цементной стяжки.

Операция выполняется У мин.

Норма времени Игр. на устройство 10 м2 цементной стяжки

Нвр. « — S..J8S---------— = 1 7  чел.-ч
/100-(4+ 12)/х60  5040

Выработка В на одного рабочего ее восьмичасовую смену

В = —■§_ = 4,7  х 10 = 47 м2
1.7
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