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КАРТА ТРУДОВОЮ ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

К Т -4 .1 -1 .8 -7 7

Разработана
Ростовским отделом ПИ 
Про мс тальконс трукххия  ̂̂  

Минтяжспецстроя СССР ‘

Вколи г в комплект .карт К К Т -4 .1 -1  

Монтаж сборных
железобетонных и бетонных конструкций 

промышленных зданий

О ,корго"тнр'"'вана и »»ндорян~
ВИИ ПИ труда в строительств^ 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Взамен КТ“ 4»1~1«8—67

1. OF-v/jV I i.j И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 . Карта преона-гянена для организации труда моитажников при установке желе
зобетонных Ферм с на; -г • «льными поясами пролетом 18  м и массой 1 3 ,2  т.

1 .2 . Показатели производительности труда

Вы работа ■. на 1 чел,-день, ферм 
Затраты v " 1  на одну ферму, чел,—и

1 .8 , Снижение затрет труда и повышение вы работа и -бечих достигается за счет 
применения усовери *■ .: '-оранных приспособлений и осн.».. .  для установки и временно
го крепления ферм.

2. УСЛОИПЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

По карте По ЕНиР
1 .0 6  0 ,8 6
7 ,5  9 ,3

2 .1 . Железог i  тонны» фермы устана вливают ка выверенные и заме попяченные а 
фундаментах коле

Смещение осей ферм относительно разбивочных осей на опорах не должно превы
шать + 5 мм; отклонение высотных отметок опорных узлов <Н>рм от проектных — 
i  2 0  мм; изменение расстояний между осями ферм по вер хн ее  поясу — + 25  мм.

2 .2 . Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности 
и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш—А. 11—7 0 , В 14 .

3 . ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3 .1 . Исполнители:
монтажник конструкций У разряда 

монтажник конструкций 1У *

монтажники конструкций Ш '

<мх ) -  1

(М 2 ) -  1 
(М3 . M v  М8 ) 3

3 4 4 0 0 0 , г . Ростов-на-Дону, уп. Серафимовича, 4 2 .
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3 .2 . Инструменты, приспис -бленин и инвентарь

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ, 
№ чертежа

Количество;
I.J А .

Траверса грузоподъемностью 20  т Чертежи 4 2 3 4 Р  и 49<5^|-' 
ПИ Промстальконстр укндд 1

.залват полуавтоматический трузо— 
подъемностью 15 т

Чертеж 5195РМ  
того же ПИ 2

Трос страховочный диаметром 11 мм, 
длиной 20 м

Чертеж 6 270РМ—14 
того же ПИ 1

Pacaavutu для временного закрепления 
Первой фермы

Чертеж 5 0 2 1  
того же ГШ 4

Лестница монтажная длиной 4 -6  м 
С площадкой

Чертеж 4 5 9 6 Р—2? 
того же ПИ 2

Распорка стальная диаметром 16 мм 
для временного закрепления ферм

Чертеж 4 9 6 и Р -оЗ -оо  
того же ИИ 4

Рулетка РС -20, ГОСТ 7502-259 1

Ключи гаечные двусторонние РОСТ 2 8 3 9 -7 1 2

Оттяжка из пенькового каната диамет
ром 11 мм, длиной 20  м. 2

Моль-ток—кирочка ГОСТ 1 1 0 4 2 -7  2 ■ >

Лом монтажный ГОСГ 1 4 0 5 -7 2

4 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 ,1 . Первую ферму временно закрепляют расчалками, следующие -  до укладки j
Iкрепят временными распорками к установленным ранее фермам» -

I*
I

х) 1 2 5 0 8 0 , Москва, А -8 0 , Волоколамское шоссе, 1, t

I
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4 .3 . Организация рабочего места

— рабочие 
места

монтажников ;

1 -  кран на гусеничном ходу; |

2 — железобетонная ферма; [
3 — траверса; 4  -  колонны; 5 -  оттяжки; ;
6 — трос страховочный; |

Г
7 — монтажные лестницы с площадками .I

*
i

4 .4 . Описание операций ;

№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

1

1, 2

2

ПОДГОТОВКА ФЕРМЫ К МОНТАЖУ И СТРОПОВКА ЕЕ; МА -  14 мин; М , M^j 
М^, Мд — 10 мин; рулетка, захват, молотки-кирочки, расчалки, траверса !

Монтажники М ., М и М_ очищают 
X. Л. о

ферму, отбивают наплывы бетона с 
закладных деталей, проверяют геомет
рические размеры. Монтажники М .4
и Мд стропят ферму и прикрепляют 
расчалки

х)

!
>

На одну ферму,



{ 1рО Д О ЛЖ еНИ в
К Т -4 .1 -1 .8 -7 7

1 2

РАСКАНТОВКА ФЕРМЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА; 9 мин; М ^  М , М.^; помы
Монтажники М^, 1'Л  ̂ и Мд при помощи помов раскантсвырают фирму в положении 
утобное для подъема

3, ПОДЪЕМ РАБОЧИХ И ПРИЕМ ФЕРМЫ; М -  1 2  мин; М. 
Мс, -  7 мин; оттяжки, лестнидь

Мд -  19 мш; М4,

Монтажники Мл и М._ приставляют к колоннам лестницы и поднимаются по ним 
шинист крана поднимает ферму и Направляет ее к месту уста-.  r i bна площадки,

ловки. Монтажники М^ и Мд придерживают ее за оттяжки от раскачивания. 
Монтажники М^ и М.„ принимаю!' ферму на высоте 2 0 -3 0  см над оголовками 
колонн и направляют ее на опоры. Монтажник М^ руководит действиями осталь
ных монтажников

9—11

УСТАНОВКА ФЕРМЫ С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ РАСПОРКАМИ; М ^  М , 
Mg -  2В мял; М,,, Мд -  21 мин; расчалки, распорки, гаечные ключи
Монтажники М и М__ устанавливают ферму на оголовки колонн. Одновременно 
монтажники М , М.."и Мд закрепляют расчалки за соседние колонны и за монтаж
ный якорь. Затем монтажники М^ и Мд поднимаются наверх и под руководствам 
монтажника М . выверяют и закрепляют ферму в проектном положении распорками

РАССТРОЛОВКА ФЕРМЫ, СНЯТИЕ ОТТЯЖЕК, СПУСК РАБОЧИХ; 7 мин; /Мг_. 
Мд, М^, Мр. огыжкн

Машинист крана выполняет дистанционную расстро- 

повку фермы. Монтажники М^ и Мд следят за 

расстршювкой, а затем спускаются вниз. Монтажни

ки М2 и Мд снимают оттяжки и также сиусклются 

ВНИЗ

12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ} M j -  18 мин; М , Мд -  11 мин; М ^  Мд -  
12  мин; рулетка, захват, мопотки-кирочки, распорки, оттяжки
Монтажники М , М, , Мд, М^ и М_ переносят приспособления и инструменты к 
< и*!.уюишм кмполлам. hpau готовят к перемещению на следующую стоянку

5
Технологическая карта КТ-4.1-1.8-77
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