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Министерство культуры СССР

Всесоюзное специализированное реставрационное производственное объединение «Союзреставрация» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (СУПСС-87)

Том IV ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИК ПРИБАЛТИКИ

(83 стр., 18 фотогр.)

Москва 1987

Реставрационные нормы и правила

СБОРНИК

УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕХТАБРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (СУПСС-87)

Том 1У

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИК ПРИБАЛТИКИ

Раздел I - Памятники гражданского зодчества

Раздел 2 - Дворцовые здания

Раздел 3 - Культовые сооружения, крепостные стены и башни

Раздел 5 - Малые формы архитектуры

Раздел 8 - Памятники деревянного зодчества

Министерство культуры СССР Москва 1987

a



б    В    Г    д



	
б Полы дощатые с окраской

	
	
I.
	
Лес пиленый
	
м3

	
2.
	
Антисептик
	
кг

	
3.
	
Олифа
	
кг

	
4.
	
Белила
	
кг

	
5.
	
Краски тертые
	
кг







0,0123 0,1020 0,0773 0 0162 0,0219



7 Перегородки а) кирпичные



1.    Кирпич    тыс*шт

2.    Раствор сложный    м3

б)    ошивные под штукатурку, неутепленные

I*    Лес пиленый    м3

2-    Толь    м2

в)    обшивные под штукатурку, утепленные

-    Лес пиленый    м3

*    Толь    м2

*    Войлок    м2

Заполнение оконных проемов

*    Лес пиленый    м3

*    Войлок    м2

*    Толь    м2

*    Олифа натуральная    кг

*    Белила    кг

*    Краски тертые    кг

*    Стекло    м2

*    Бронза    кг

9    Заполнение дверных проемов

1.    Бруски дубовые    м3

2.    Лес пиленый    м3

3.    Войлок    м2

4.    Лак спиртовой    кг

5.    Политура    кг

6.    Спирт    кг

7.    Воск натуральный    кг

8.    Бронза    кг



0,0006

0,0004


0,0011
0,0022



со<га>сл^оолэ(-н саэлэнч



0,0005

0,0096

0,0711



0,0072 0,0721 О 0640 0,0010 0,0006 0,0001 О 0767 О 1650



0,0003 О 0031 0,0076 0,0038 0,0223 0,0017 0,0022 0,0673



a



б    в    г    д



10 Лестница чистая с окраской



1.    Лес пиленый    м3

2.    Олифа    кг

3.    Белила    кг

4.    Зфаски тертые    кг

II Крыльцо гранитное на бетонном основании

I. Камень (плиты)    м2

2- Цемент М-200    т



0,0017

0,0050
0,0011

0,0014



0,0223

0,0008



12 Внутренняя отделка-

высококачественная штукатурка с клеевой и масляной окраской



1.    Известь    т

2.    Цемент    т

3.    Лес пиленый    м3

4.    Олифа натуральная    кг

5.    1фаска сухая    кг

6.    Белила    кг



0,0030
о’0060

0,0055

0,0544

0,0270

0,0253



13 Наружная отделка

с эмульсионной и масляной окраской деревянных элементов фахверковой конструк-



	
ции
	


	
I. Известь
	
кг

	
2. Цемент
	
кг

	
3. Олифа натуральная
	
кг

	
4. Краска сухая
	
кг

	
5. Краска ПВА
	
кг

	
6. Белила тертые
	
кг

	
7. Лес пиленый
	
м3





0,1542

0,0771

0,0930

0,0090
о;оо7з

0,0523
0,0011



14    Балконы деревянные с масляной окраской

1.    Лес пиленый

2.    Лес круглый

3.    Олифа натуральная

4.    Белила

5.    Краски тертые

15    Разные работы



м3

м3

кг

кг

кг



0,0005

0,0006

0,0050
0,0011

0,0014



a



б



в__г_&



а) резьбовые элементы с масляной окраской



I-    Лес пиленый    м3

2*    Толь беспокровн.    м2

3.    Олифа натуральная    кг

4.    Белила    кг

5*    Краски тертые    кг

б) печи кирпичные

1.    Кирпич    тыс.шт

2.    Раствор сложный    м3

3.    Глина    м3

4.    Шамот    кг

5.    Лес круглый    м3

6.    Эмаль или глазурь    кг

7.    Изразцы    шт,

8.    Бронза    кг



0,0007 0,0026 0 0094 О 0020 0,0027



0,0129 0,0137 0,9943 0,4950 0,0791 0,2250 I15000 0,0784
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§ 1.12


голые адаия -


каменные, двухэтажные, с подвалом

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН -простого архитектурного оформления

ПЕРЕКРЫТИЯ -кирпичные, сводчатые и железобетонные монолитные

КРЫША -

скатная с черепичной кровлей

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ до 3000 кубических метров

(Типа жилого дома в г.Вильнюсе, ул.Горького, 51)

- 13 -

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

Ш ! Наименование конструктивных! Стоимость I куб.м !Удельный пп ! элементов и видов работ ! строительного объе- (вес конструк-

! ма зданий в руб. !тивных эле-

	
1 ментов и м-

!Общая    !В том числе !лов работ в

	
	

	
1 1

J_j
	
1
	
|трудозатрат !
	


	
а
	
1 б i
	
i в
	
! г i
	
д

	
I
	
фундаменты кирпично-буто-вые с земляными работами
	
4-72
	
2-04
	
18,0

	
2
	
Стены кирпичные
	
7-64
	
1-62
	
28,5

	
3
	
Перегородки из керами-ческих блоков
	
0-40
	
0-10
	
1.5

	
4
	
Своды кирпичные
	
1-20
	
0-46
	
4,3

	
5
	
Перекрытия железобетон-ные монолитные
	
1-27
	
0-34
	
4,8

	
6
	
Крыша скатная с черепичной кровлей
	
0-71
	
0-43
	
2,7

	
7
	
Заполнение оконных проемов
	
0-92
	
0-36
	
3,5

	
8
	
Заполнение дверных проемов
	
1-94
	
0-92
	
7,4

	
9
	
Ворота деревянные
	
0-09
	
0-05
	
0,4

	
10
	
Полы

ft) дощатые с окраской
	
0-59
	
0-23
	
2,2

	

	
б) цементные
	
0-18
	
0-06
	
0,7

	

	
в) из метлахской плитки
	
0-41
	
0-26
	
1,6

	

	
Г) паркетные
	
0-31
	
0-26
	
1,2

	

	
д) из керамических плит
	
2-84
	
1-43
	
10,9

	
II
	
Лестница чистая с окраской
	
0-05
	
0-02
	
0,2
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a


б_в_г___д.

12    Внутренняя отделка

а)    облицовка стен глазурованной плиткой    0-73    0-44    2,9

б)    высококачественная отделка - штукатурка с клее-

вой окраской    1-49    I-I3    5,9

13    Наружная отделка

высококачественная штукатурка с эцульсионной окраской    0-47    0-30    1,8

14    Декор фасада

Итого:


скульптурно-лепной    0-31    0-27    1,3

26-27    10-72    100,0

- 15 -

Б. Расход основиас материалов

	
№ ! Наименование материалов ! пп i ! ! ! ! ! 1 t
	
Щцин.! изм. 1 ! j i
	
Количество мате- Шриме-риалов на I куб.м !чание строительного объег ма здания |

	
а ! б !
	
i

в
	
t

г * д

	
I фундаменты кирпично-бу-товые с земляными работами
	

	


	
I. Лес круглый Лес пиленый

3.    Камень бутовый

4.    Рулонные изоляционные материалы

5.    Раствор сложный

о* Кирпич стандартный 7 • Щебень кирпичный
	
м3

м3

м3.

м2

м3

тыс.пгг.

м3
	
0,0105

0,0219

0,0725

0,4385 0 0408 0,0143 0,0006

	
2 Стены кирпичные
	

	


	
I* Кфпич большемерный Раствор сложный
	
ТЫС гОТ

м3
	
0,0341

0,0468

	
3 Перегородки из керамичес-ких блоков 1
	
м2
	
0,0667

	
I. Блоки керамические
	
м2
	
0,0667

	
4 Своды кирпичные
	

	


	
1.    Кирпич большемерный

2.    Раствор сложный

3.    Лес круглый

4.    Лес пиленый

5.    Утеплитель (шлак)
	
тыс.от м3 м3 м3

м3
	
0,0035 0,0040 0*0027 0 0036 0,0042

	
5    Перекрытия железобетон-ные монолитные

I .Металлоконструкции 2. Керамзит

6    Крыша скатная с черепичной кровлей
	
т

м3
	
0,0040 0|0065

	
Лес пиленый Лес рубленый

3.    Антисептики

4.    Сталь кровельная 5* Олифа

6.    Раствор сложный

7.    Черепица спец, заказа
	
м3

м3

кг

кг

кг

м3

шт.
	
0,0033 0,0024 0,1948 0,0349 0,0001 0,0030 4 3195



	
a

б

в_    г

	
	
7 Заполнение оконных проемов
	

	


	
I. Лес пиленый
	
м3
	
0,0024

	
2. Толь
	
м2
	
0,0184

	
3. Олифа
	
кг
	
0,0030

	
4. Белила
	
кг
	
0,0017

	
§• Краски тертые
	
кг
	
0 0003

	
о. Стекло
	
м2
	
0,0047

	
Бронза
	
кг
	
0,0154

	
8 Заполнение дверных проемов
	

	


	
I- Лес пиленый
	
м3
	
0,0030

	
2. Воск натуральный
	
кг
	
0 0015

	
3. Лак
	
кг
	
0,0021

	
4. Бронза
	
кг
	
0,0709

	
9 Ворота деревянные
	

	


	
Лес пиленый
	
м3
	
0,0007

	
10 Полы
	

	


	
а) дощатые с окраской
	

	


	
I. Лес пиленый
	
м3
	
0,0048

	
2. Антисептик
	
кг
	
0 0372

	
3. Толь
	
м2
	
0,0158

	
4. Олифа натуральная
	
кг
	
0,0283

	
5. Белила
	
кг
	
0,0059

	
6. Краски тертые
	
кг
	
0,0080

	
б) цементный
	

	


	
Кирпич большемерный
	
тыс•шт.
	
0,0007

	
Раствор известковый
	
м3
	
0,0003

	
Цемент
	
м3
	
0,0034

	
в) из метлахской плитки
	

	


	
I. Плитка метлахская
	
шт.
	
0,2167

	
2. Шамот
	
кг
	
0,0003

	
г) паркетный
	

	


	
I. Лес пиленый
	
м3
	
0,0006

	
2. Доски дубовые
	
м3
	
0 0001

	
3. Воск
	
кг
	
0,0005

	
4. Антисептик
	
кг
	
0,0057

	
Политура
	
кг
	
0,0026

	
g. Спирт
	
кг
	
0,0002

	
7. Лак
	
кг
	
0*0004





a



б__в_г_д.



д) из керамических плит



1.    Кирпич большемерный    тыс.шт.

2.    Раствор известковый    м3

3.    Лес круглый    м3

4.    Глина    м3

5.    Глина огнеупорная    кг

6.    Шамот    кг

7.    Эмаль или глазурь    кг

8.    Изразцы    шт.

II Лестница чистая с    окраской

I. Лес пиленый    м3

2* Олифа натуральная    кг

3* Белила    кг

4. Краски тертые    кг



0,0006 О 0035 0,0934 О 0002 4 4933 0,1133 0,1333 О 6667



0,0005

0,0013

0,0003

0,0004



12 Внутренняя отделка

а) облицовка стен глазурованной плиткой



Лес круглый    м3

5- Глина огнеупорная    кг

~ • Глина    м3

4* Шамот    кг

5.    Эмаль или глазурь    кг

6.    Раствор сложный    м3



0,0198

0,3641

0^0002

0,1067

0,0533

0,0006



б) высококачественная отделка - штукатурка с клеевой окраской



1.    Известь негашеная    кг

2.    Цемент    кг

3.    Олифа натуральная    кг

4.    Краска сухая    кг



2,7909

1,6002

0,0016

0,0048



13 Наружная отделка -

высококачественная штукатурка с эмульсионной окраской



1.    Известь негашеная    кг

2.    Цемент    кг

3.    Олифа натуральная    кг

4.    Краска сухая    кг

5.    Краска ПВА    кг

ь. Белила тертые    кг



0,9472 0,5735 0,0305 О 0012 0,0416 0,0080



"Сборник укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры" (СУПСС-87) разработан научно-исследовательской проектной мастерской ВО"Союзреставрация" Министерства культуры СССР,

Внесен и подготовлен к утверждению Управлением капитального строительства и проектирования Министерства культуры СССР.

С введением в действие "Сборника укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры" (СУПСС-87) утрачивает силу "Сборник укрупненных показателей стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам культуры" (СУПСС-71).

Составители: Л.А.Белова Е.И.Мамошина

СУПСС-87 введен в действие приказом Министерства культуры СССР М 193 от 04.05.87г. Срок введения в действие с 01.05.87г. постоянно.

Замечанияи предложения направляить в В0"Союзреставрация по адресу: I09I72, Москва, Крестьянская пл.Ю.

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ -каменные, двухэтажные, с подвалом БУТОВАЯ КЛАДКА СТЕН архитектурного оформления средней сложности

	
§ 1ЛЗ

	



ПЕРЕКРЫТИЯ

бутовые, сводчатые над подвалом деревянные - междуэтажное и чердачное

КРЫША -

скатная с черепичной кровлей

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ до 5000 куб. метров

(Типа главного имения Палмзе, Эстонская ССР, Ракверский р-н ХУШ век)

Оглавление Том 1У

стр.

Введение    3

Раздел I    -    памятники    гражданского    зодчества    4

Раздел 2    -    дворцовые    здания    36

Раздел 3    -    культовые    сооружения    44

Раздел 4    -    оборонные    сооружения,    крепостные    51

стены и башни

Раздел 5 -    малые формы архитектуры    59

Раздел 8 -    памятники деревянного зодчества    67
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Министерство культуры СССР


!

!

4

!

i


Реставрационные    1СУПСС-87

нормы и правила    !

Сборник укрупненных показа- (Взамен телей сметной стоимости рес- |СУПСС-71 таврационно-восстановитель- j ных работ по памятникам истории и культуры    |

Введение

Укрупненные показатели сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры республик Прибалтики разрабатывались на основе технической документации этих республик и являются дополнением к основынм разделам СУПСС’а первых трех томов.

Для применения данных разделов в соответствующих республиках следует пользоваться поправочными коэффициентами (приложение I, том I).

Определение строительных объемов памятника дается в приложении 2, том I.

Срок введения в действие с 01.05.87


Все переводные коэффициенты при отклонении характеристик конструктивных элементов и сами характеристики конструкций и видов работ даются в соответствующих разделах первых трех томов.

Внесен Управлением ка- Утвержден приказом питального строитель-    Министерства культуры

ства и проектирования СССР № 193 от 04.05. Министерства культуры    1987 г.

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ -одноэтажные с мансардой, с подвалом

	
§ I.II

	



СТЕНЫ ФАХВЕРКОВЫЕ -архитектурного оформления средней сложности

ПЕРЕКРЫТИЯ -деревянные

КРЫША -

		
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ до 1000 куб* метров





скатная с черепичной кровлей

(Типа фахверкового дома-музея природы в г.Клайпеде)

- 6 -

Показатели на I кубический метр строительного объема здания А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№    !    Наименование конструктивных!    Стоимость I куб. м    !Удельный

!    элементов и видов работ !    строительного объе-    !вес кон-

пп    !    !    ма здания в руб.    !структив-

!    !---!ных элемен-

!    Общая !В т.ч. стой- !тов и видов

I    стоимость!мость трудо- !работ в %%

j    .    !затрат    !

	
1

а j
	
! 6 !
	
в j
	
Г
	
!
	
Д

	
I
	
Фундаменты бутобетонные с земляными работами
	
3-36
	
I-I6
	

	
9,1

	
2
	
Стены фахверковые
	
8-39
	
4-00
	

	
23,0

	
3
	
Перекрытия I-го этажа деревянные
	
0-86
	
0-34
	

	
2,3

	
4
	
Перекрытие чердачное
	
1-42
	
0-50
	

	
3,8

	
5
	
Крыша и кровля
	
2-52
	
I-5I
	

	
7,0

	
6
	
Полы дощатые с окраской
	
I-6I
	
0-64
	

	
4,4

	
7
	
Перегородки а) кирпичные
	
1-64
	
0-40
	

	
4,4

	

	
б) обшивные под штукатурку, неутепленные
	
0-06
	
0-02
	

	
0,2

	

	
в) обшивные под штукатурку, утепленные
	
0-50
	
0-12
	

	
1,4

	
8
	
Заполнение оконных проемов
	
2-58
	
1-22
	

	
7,1

	
9
	
Заполнение дверных проемов
	
1-86
	
1-05
	

	
5,2

	
10
	
Лестница чистая с окраской
	
0-27
	
0-15
	

	
0,7

	
II
	
Крыльцо гранитное на бетон-ном основании
	
0-92
	
0-38
	

	
2,5



б    в    г    д

	
12 Внутренняя отделка

	
	

	
высококачественная штукатурка с клеевой и масляной (20%) окраской
	
2-16
	
1-38
	
6,0

	
13
	
Наружная отделка
	

	

	


	

	
высококачественная штукатурка с эмульсионной Т10%) и масляной окраской деревянных элементов фахверковой конструкции
	
0-83
	
0-50
	
2,3

	
14
	
Балконы деревянные с мае-лянои окраской
	
0-78
	
0-61
	
2,2

	
15
	
Разные работы
	

	

	


	

	
а) резьбовые элементы с масляной окраской
	
1-09
	
0-96
	
3,1

	

	
б) печи кирпичные, облицованные керашческими изразцами, с латунными скобяными приборами и чугунными устройствами
	
5-56
	
2-96
	
15,3



	
Итого

36-41

17-90



a

100,0

Б. Расход основных материалов



№№ Наименование материалов пп



Ьдан.    Количество ма-    Примеча-

иэм.    териалов на    ние

I куб. м строительного объема здания



а



б



В    г    д



1    Фундаменты с земляными работами

I- Лес круглый

2.    Лес пиленый

3.    Камень бутовый

4.    Щебень

5.    Раствор сложный

2    Стены фахверковые

1.    Кирпич большемерный

2.    Раствор сложный

3.    Лес круглый

4.    Антисептик

3    Перекрытие I-го этажа деревянное

. Лес круглый . Лес пиленый . Кирпич

4    Перекрытие чердачное

I. Лес пиленый Лес круглый

3.    Утеплитель (шлак)

4.. Кирпич

5    Крыша и кровля

I. Лес пиленый Лес круглый Антисептик

4.    Толь беспокройный g- Сталь кровельная

Олифа

Раствор сложный о. Черепица спец, заказа



м3    0,0148

м3    0,0248

м3    0,0309

м3    0,0054

м3    0 0259



тыс.шт.    0,0170

м3    0,0230

м3    0,1415

кг    0,6189



СО тоы



м3    0,0138

м3    0,0013

тыс.шт.    0,0010



м3    0,0099

м3    0,0116

м3    0,0105

тыс.шт.    0,0008



м3    0,0115

м3    0,0120

кг    0,1610

м2    0,0258

кг    0,1159

кг    0,0002

м3    0,0103

шт.    14,9847
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