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Вводная часть
]. Нормами настоящего выпуска предусмотрены работы 

по строптельс]ву автодорожных свайно-эстакадных мостов 
с пролетами длиной 12, 15, 18 и 21 м.

2. Сборник составлен с использованием типовых проек
тов: серия 3.503.1-30/81 (нив. № 18179-01). «Железобетон
ные свайные опоры автодорожных мостов с пролетами до 
21 м»; серия 3.503-23 (инв. № 791/5-8) «Опоры под унифици
рованные сборные железобетонные автодорожные пролетные 
строения серии 3.503-12 и 3.503-14; серия 3.503-12, вып. 15 
(нив. № 384/42) «Проезжая часть, тротуары па автодорогах. 
Габариты проезжей части Г8, Г10 в соответствии со СНиП 
11-Д. 5—72. Ширина тротуаров—1 —1,5 м; серия 3.503-41, 
вып. 1 (инв. № 14899/01) «Сопряжения автодорожных мос
тов с насыпью. Конструкции сопряжений».

3. Расценки рассчитаны по следующим часовым тариф
ным ставкам, установленным для рабочих, запятых в строи
тельстве и па ремонтно-строительных работах при семичасо
вом рабочем дне. Тарификация работ произведена в соот
ветствии с ЕТКС 1986 г.

Разряды 1 2 3 4 5 6

Часовые ставки, руб. 0—59 0— 64 £>—70 0—79 0—91 1—06

4. Нормами предусмотрены: установка конструкций опор, 
ранее выгруженных и расположенных в зоне работы крана; 
установка балок пролетных строений—с «колес».

Затраты па внутрипостроечный транспорт и перевозку 
конструкций нормами не учтены,

5. В таблицах укрупненных норм приведены нормы вре
мени рабочих и машинистов в чел.-ч, нормы времени машин 
в маш.-ч (в скобках) и расценки в руб.—коп. па указанный 
измеритель.
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6. В нормы внесены непредвиденные затраты, связанные 
с организацией процесса в размере 10% нормативных затрат.

7. При изменении технологических процессов, замене кон
струкций и материалов строительные' организации в соответ
ствии с пи. 2 н 4 Постановления № 540 от 0 июня 1985 г. 
должны производить пересмотр укрупненных норм.

Техническая часть
1. Нормами настоящего выпуска предусмотрено сооруже

ние падфундамептпон части опор, монтаж пролетных строе
ний и устройство проезжен части автодорожных сванно-эста- 
кадных мостов.

2. Опоры—двухрядные, со сборными насадками прямо
угольного сечения 40x150 см. Высота насыпи принята б м, 
максимальная высота промежуточных опор—10 м.

3. Блоки насадок предусмотрены из трех секций, объеди
ненных монолитными стыками.

4. Шкафные стенки устоев приняты сборными из блоков 
со шпоночным стыком.

5. Балки пролетных строений для пролетов 12, 15, 18 м 
предусмотрены с укороченной консолью и соответственно 
массой 12, 14 и 19 т, для пролета 21 м—29 т с расстоянием 
между осями 1660 и 2100 мм.

6. Монтаж опор и пролетных строений предусмотрен кра
пами па ппевмоколесном ходу.

7. Выпуском учтены требования части Ш СНнП «Прави
ла производства и приемки работ», гл. 4 «Техника безопас
ности в строительстве» (СНиП II1-4—80), гл. 43 «Мосты 
н. трубы (СНнП 111-43—75) и «Правила техники безопас
ности и производственной санитарии».

§ У65—1. Сооружение устоя
Состав работы

1. Установка монтажных хомутов на сван. 2. Установка 
блоков насадок. 3. Омоноличпваиие свай с насадкой. 4. Из
готовление щитов и устройство опалубки для омоноличнва- 
пия торцов насадок. 5. Армирование и бетонирование торцов 
насадок. 6. Разборка опалубки. 7. Снятие монтажных хому
тов. 8. Устройство подмостей для установки блоков шкаф
ной стенки с открылками. 9. Установка блоков шкафной 
стенки. 10. Установка закладных деталей н арматурных 
стержней в стыки блоков шкафной стенки с насадкой, с при
варкой закладных деталей. 11. Устройство опалубки для
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омополнчивапия iijbob блоков шкафной стенки с блоками 
насадки цементным раствором. 12. Омонолнчивание блоков 
шкафной стенки и насадки цементным раствором. 13. Раз
борка опалубки. 14. Заполнение швов блоков шкафной стен
ки цементным раствором с установкой спирали. 15. Разбор
ка подмостей. 16. Выгрузка блоков насадки и шкафной 
стенки.

Профессии рабочих
Монгажиики конструкций
Плотники
Арматурщики
Бетонщики
Электр осп ар щи к и
Такелажники
Машинист крана

3, 4, 5, 6 разр.
2, 3, 4 >
3, 4, 5 »
3, 4, 5 »
3, 4, 5 »

2. 3
6 »

Т а б л и ц а  J. Нормы времени и расценки на I м3 железобетона

СредннЛ 
разряд

Длила
балок,

Габарит

га ПО
работ ы

Рабочие Маш и пнет 
крапа Рабочие Машинист

крана

3',8 12— 15 П4,9
11— 46

3,1
(3 ,1 )

3 — 27
14,9

11— 01

3
(3)

3 — 14
1

3,7 18— 21 13,7 
10— 53

2 ,9
(2 ,9 )

3 — 01
13,3

1 0 — 23

2,8
(2,8)

2 — 92
2

а | б | в | г 1 Ха

§ У65—2. Сооружение промежуточной опоры
Состав работы

1. Установка монтажных хомутов па сваи. 2. Установка 
блоков насадок. 3. Омонолнчивание свай с насадкой. 4. Из
готовление щитовой опалубки с установкой ее для омополи- 
чивания торцов насадок. 5. Армирование п бетонирование 
торцов насадок. 6. Разборка опалубки. 7. Выгрузка блоков 
насадки.

Профессии рабочих
Монтажники конструкции 3, 4, 5, 6
Плотники 2, 3, 4
Арма гурщики 3, 4
Бетонщики 3, 4
Такелажники 2, 3
Машинист крана 6
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Т а б л  и ц а 2, Нормы времени и расценки на I mj железобетона

Средний разряд работ Рабочие Машинист крана

4

3,8
18 (4 )

13— 81 4 — 22

б

§ У65—3, Устройство монолитных подферменников

Состав работы
1. Устройство опалубки подферменников. 2. Установка 

арматурных сеток. 3. Потопнрованпе подферменников. 
4. Разборка опалубки. 5. Устройство сливов и железпение 
поверхности подфермепппкоа.

Профессии рабочих
Плотники 3. 4, 5, разр.
Арматурщики 2. 3 »
Бетонщики 2, 3, 4 >

Т а б л и ц а  3. Норма времени и расценка на I м3 железобетона

С редн и й  разряд работ И. вр. Расц.

4 2 8 2 2 — 2 8

Привязка к ЕРПР 3 0 - 2 0

§ У65—4. Установка балок пролетного строения 
двумя кранами на пнсвмоколесном ходу

Состав работы
1. Установка крапов на аутригеры. 2. Изготовление дере

вянных стоек для крепления балок. 3. Установка балок 
в проектное положение с «колес». 4. Перестановка балки 
па опорах в промежуточное положение с временным ее рас
креплением и расстроповкон. 5. Разборка подмостей на опо-
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pax. G. Выгрузка, подъем и подача крапом стропiельных 
материалов. 7. Подноска материалов па расстояние ‘20 м 
сверх нормы.

Профессии рабочих
Монтажники конструкций 
Такелажники 
Крепильщик 
Подсобный р а б о ч и и 
Машинисты кранов

2. 3,4, 5, б разр.
2, 4, 5, 6 »

3 »
1 »

5, 6 >

Т а б л и ц а  4. Нормы времени н расценки на 1 балку

Длина балки, м Средний раз
ряд рзбоз Рабочие Машинисты

кранов
При пялка 
к ЕР ЕР

12 ц 15 4 10,5
3,8

(3,8) 30-53 1
8— 28 4— 03 30-54

18 4,3
16,5

6,8
(6,8) 30*55 2

13—55 7— 20

21 4 21
6,8

(6,8) 30-56 3
16— 65 7— 26

б | I ^

§ У65—5. Установка балок пролетного строения 
консольно-шлюзовым краном МКШ-40

Состав работы
1. Устройство пути иод крап. 2. Изготовление деревянных 

стоек для крепления балок. 3. Надвижка крапа в пролет. 
4. Установка балок па опоры. 5. Правка и сварка арматур
ных выпусков балок. 6. Разборка подмостей на опорах. 
7. Выгрузка материалов, подъем и подача краном. 8. Под
носка материалов на расстояние 20 м сверх нормы.

Профессии рабочих
Монтажники конструкций 2, 3-, 4, 5, 6 разр.
Такелажники 2, 3 »
Элшп росиарщпк 5 »
Крепильщик 3 »
Подсобный рабочий А
Машинисты кранов 5, 6 »
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Таблица  5. Нормы времени и расценки на 1 балку

Длина балки. Ы Средний раз
ряд работ Рабочие Машинисты

кранов
Привязка 
к ЕРЕР

IS 3,9 21
4.1

(4.1) 30-55 1
10—44 4—20

21— 24 3,9 22,5
4,4

(4,4)
30-56

2
17—57 4—54 о; О ел -а

а б 1 №

§ У65—6. Установка резинофторопластовых опорных частей
Состав работы

1. Подача опорных частей на опору. 2. Установка опор
ных частей. 3. Выгрузка опорных частей. 4. Подноска опор
ных частей па расстояние 20 м сверх нормы.

Профессии рабочих

Монтажники конструкции 4, 5 разр.
Такелажники 2, 3 »
Подсобный рабочий 1 »
Машинисты кранов 5, 6 »

Таблица 6. Нормы времени и расценки на 1 опорную часть

Средний разряд работ j Рабочие Машинистыкранов

0,03
4,3 0,6 (0,03)

0—49,3 сосяо1°|

Привязка к ЕРЕР
а б

30-36

§ У65—7. Омоноличивание армированных 
продольных стыков балки

Состав работы

1. Устройство ограждений на пролетных строениях. 
2. Электросварка ограждений. 3. Выгрузка на стройплощад
ке пиломатериалов и арматурной стали из автомобиля.
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4. Изготовление щитов и устройство опалубки с подъемом, 
креплением скрутками, заделкой торцов опалубки и коно
паткой паклей. 5, Армирование продольных швов балок 
с подноской арматурных стержней. 6. Установка и приварка 
закладных деталей для устройства деформационных швов. 
7. Бетонирование стыков с приемом бетона из транспортных 
средств, очисткой стыков, укладкой и уплотнением бетонной 
смеси и заглаживанием открытой поверхности. 8. Уход за 
бетоном с покрытием швов мешковиной и поливкой поверх
ности водой. 9. Разборка опалубки с обрубкой скруток, сня
тием щитов опалубки, частичным их ремонтом и складиро
ванием.

Профессии рабочих
Монтажники конструкций 3, 4 разр
Арматурщики 3, 4 »
Бетонщики 1, 2, 3, 4 >
Электросварщики 3, 4 »
Плотники 2, 3, 4 »
Подсобный рабочий I »
Машинист крана 6 »

Т а б л и ц а  7. Нормы времени и расценки на 1 м3 железобетона

Ширина сты
ка, см

Средний раз
ряд работ Рабочие Машинист

крана

36

3,1

24
0,4

(0.4) 1
17— 01 0— 42

40
22

0,36
(0,36) 2

15— 67 0— 38

70 3 23
0,14

(0,14) 3
16— 0 7 ' 0 — 14,3

а б №

§ У65—8. Устройство тротуаров и перильного ограждения

Состав работы
1. Выгрузка тротуарных блоков и секций перил. 2. Уста

новка крапа на аутригеры и снятие. 3. Срезка строповочных 
петель. 4. Установка тротуарных блоков. 5. Сварка заклад-
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них деталей блоков а платы балки, б. Правка арматурных 
выпусков блоков, 7. Омоноличиваане тротуарных блоков.
8. Очистка поверхности блоков а окраска за два раза.
9. Подача секции перил к месту установки и устройство пе
рильного ограждения. 10, Сварка закладных деталей секций 
перил и тротуарных блоков.

Пр офессми р абочи х

МоНТЛ/МШКИ 3, 4. 5 разр
конструкций
Вагонщики 3, 4 >
Такелажники 3, 4
Арматурщик 3 ■»

Газорезчик 3 разр.
Электросварщик 4 >
Маляр строительный 4 >
Подсобный рабочий I >
Машинист крана 5 >

Т а б л и ц а  8. Нормы нремени и расценки на 1 м3 железобетона

Средний 
разряд 
райи г

Нан мело
вание кон
струкций

Ширина 
трогуа- 
роа, м

Рабочие Машинист
крана

Привязка 
к ЕРЕР

Тротуар
ные

блоки

1.5 6,8
5—04

■0,64
(0,64)

*0—58,1
30-85

1

3.5
1

7.9
5—84

0.74
(0,74)

0—67,4
2

Перильное
Неэа- 
ннсимо 
от ши

рины тро
туара

32,5
10

(Ю) 30-319 3ограждение 24—00 9—37

! а I б I1 1 №

§ У65—9. Устройство термопластичной гидроизоляции 
проезжей части

Состав работы
L Очистка от грязи и окраска битумным лаком водоот

водных трубок. 2. Установка водоотводных трубок на про
летном строении с закреплением. 3. Устройство подготови
тельного слоя н уход за ним. 4. Огруитовка битумным ла
ком. 5. Приготовление и разогрев битумной мастики. 
6. Устройство изоляции (два слоя гидронзола или стекло
ткани ц три слоя битумной мастики) с подноской мастики 
на 60 м. 7. Заполнение битумной мастикой штрабы примы
кания тротуарного блока. 8. Устройство защитного слоя. 
9. Выгрузка из автомобили материалов гидроизоляции.
ю



Профессии рабочих
Г идронзолировщики 2, 3, 4
Бетонщики 2, 3. 4
Монтажники конструкций 3, 4
Такелажники 2, 3
Подсобный рабочий 2
Машинист крана 5

разр.
>
>
>

Т а б л и ц а  9. Нормы времени и расценки на 100 м2 
изолируемой поверхности

Вид изоляции
Средний
разряд
работ

Рабочие Машинист
крана

Привязка 
к ЕРЕР

С устройством 
защитного слоя 3.3

114,3
83—41

0,63
(0,63)

0—57,2
30-347
30-349

1

Без устройства 
защитного слоя 3,4

90,3
67—07

0,63
(0,63>

0—57,2
30-348
30-350

2

1 а 1 б I 1 к»

§ У65— 10. Устройство гидроизоляции проезжей части 
из гидрофобного бетона

Состав работы
1. Очистка от грязи и окраска битумным лаком водоот

водных трубок. 2. Установка водоотводных трубок на про
летном строении с креплением. 3. Укладка на пролетном 
строении металлической сетки. 4. Выгрузка бетонной смеси 
из автосамосвала. 5. Укладка гидрофобного бетона и уход 
за ним. 6. Заполнение битумной мастикой штрабы примы
кания тротуарного блока. 8. Выгрузка из автомобиля мате
риалов гидроизоляции.

Профессии рабочих
Г идронзолировщики 
Бетонщики
Монтажники конструкций 
Такелажники 
Машинист крана

2, 3, 4 разр 
2, 3, 4 »
3. 4 >
2. 3. »

5 >
Т а б л и ц а  10. Нормы времени и расценки на 100 м2 проезжей части

Средний разряд работ Рабочие Машинист крана

■1

2,8
51,5 О)

35 — 73 0 — 91

6
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§ У65— 11. Устройство сопряжения мостов с насыпью 
из сборных плит

Состав работы
1. Устройство щебеночной подушки толщиной 40 см под 

блоки лежней. 2. Укладка блоков. 3. Сварка арматурных 
выпусков блоков. 4. Омоноличивание стыков блоков, 
о. Устройство щебеночного основания под переходные пли
ты. 6. Укладка переходных плит. 7. Омоноличивание швов 
плит, 8. Заливка битумом шва сопряжения переходных плит 
и шкафных блоков. 9. Устройство окрасочной гидроизоля
ции. 10, Выгрузка лежневых блоков и переходных плит.

Профессии рабочих
Монтажники 3, 4 разр Дорожные рабочие 2. 3, 4 разр
конструкций Такелажники 2, 3
Ветошники 3. 4 > Арматурщик 3 >
Плотники 2, 3, 4 > Изолиропшик 3
Элек1росаарщнки 3, 4 » Машинисты кранов 5. 6 >

Т а б л и ц а 11. Нормы времени и расценки на 1 м3
железобетонных конструкций

Длина переход
ных плит, м

Средний
разряд
работ

Рабочие Машинисты
кранов

Привязка 
к ЕРЕР

4

зл

5,1
3—64

0,62
(0,62)

0—60,9
30-74 1

6
4.5

3 - 1 9 “

0,51 
(0,51) 

0—53,7 30-75 2

8
4,1

2—91

0,44
(0,44)
0—46 30-76 3

I а 1 б | №
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