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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Работа содержит рекомендации по проектированию несущих 

наружных стен с каркасом из стальных холодноформованных 

перфорированных профилей фирмы «Линдаб» (Швеция) со слоем 

теплоизоляции из негорючих минераловатных плит, обшивками из 

гипсокартонных листов и разными вариантами наружного защитно

декоративного слоя*.

1.2. Конструкции разработаны для общественных, административных, 

жилых и производственных зданий с сухим или нормальным влажностным 

режимом помещений для строительства в сухой и нормальной зонах 

влажности, со снеговой и ветровой нагрузкой для I-ГУ районов по СНиП 

2.01.07-85.

1.3. Здания -  одноэтажные III, IV степени огнестойкости с классом 

конструктивной пожарной опасности С1. Высота этажа 3,3; 3,6; 4,2 м .

1.4. Условия применения конструкций определяются с учетом 

указаний и ограничений действующих на 01.01.2003 г. норм:

СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», изд. 2000 г.;

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», изменения 

2002 г. см. Приложение 1.

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», 2002 г.;

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

СНиП П-3-79* «Строительная теплотехника», 1999г.;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

1999г.;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

* Поставщик продукции - фирма «Талдом -  Профиль», 141900, Талдом, 
Московская обл., ул. Советская, д.22а, тел../факс (09620)6-16-71 или 2-11-96. Код из 
Москвы-220.

127474, Москва, ул. Дубнинская, д.13, пом. 9, тел./ факс (095)481-00-80; 481-50-61

Изм. Код.уч. Лист №>док. Подрпсь Дата
Зав. сектор. Смилянскшж;
Глав. спец. ГузееваС^
Глав. спец. Лукашевичam

ООО « Талдом - Профиль »
М25. 3 / 0 2 - П З
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1.5. Степень агрессивного воздействия атмосферы воздуха -  

неагрессивная или слабо агрессивная.

1.6. Разработаны конструкции стен с разными видами отделки 

фасадов, в частности

- отделкой профилированным листом с лакокрасочным покрытием

марки ТП 20-С (К) с вариантами горизонтального и вертикального

расположения гофров;

- отделкой стальными кассетами «Талдом -  1000» и «Талдом -  2000»;

кладкой из лицевого кирпича толщиной 60 мм. Возможно 

применение сайдинга (стального и винилового) и искусственного камня 

2. КОНСТРУКЦИЯ СТЕН

2.1. Собственно стена включает каркас из холодноформованных 

стальных профилей, обшивки со стороны помещения из 2-х слоев ГКЛ, 

пароизоляцию, минераловатные плиты (МВП), располагаемые в полости 

каркаса, наружную обшивку из ГКЛ и защитно-декоративный слой той или 

иной конструкции.

2.2. Стены могут собираться поэлементно непосредственно на 

соответствующе выполненном фундаменте или предварительно 

изготавливаться в виде панелей той или иной готовности (например, на 

стройплощадке на участке предварительной сборки), а затем монтироваться 

с последующей доделкой.

Принятое решение предусматривает именно этот вариант, когда стены 

монтируют из панелей, включающих стальной каркас и наружную 

обшивку. Затем изнутри устанавливаются минераловатные плиты 

теплоизоляции, необходимые дополнительные элементы, например, для 

соединения панелей с балками чердачного перекрытия, и внутренняя 

обшивка. Последним выполняется защитно-декоративный слой стены.

2.3. Каркас состоит из термопрофилей RY и SKY фирмы «Линдаб». 

Материал конструкции каркаса -  тонколистовая сталь по стандарту 

ЕН10147 марки SUB 350: предел текучести/предел прочности 350/420 

N/мм2, предел удлинения-16%; цинкование горячим способом с расходом 

цинка 275 г/м2 с нормальной чистотой поверхности ( отделка МА ). Такая 

защита обеспечивает создание защитного слоя толщиной 20 мкм с 

долговечностью, по данным фирмы-изготовителя, около 100 лет.

ООО « Талдом - Профиль »
Лист

Изм. Сол.уч Лист Медок Подпис! Дата М25. 3 /0 2 -П З 2



Приняты профили высотой сечения 150 и 200 мм из полосы толщиной 

0,7 и 1,2 мм. Форма поперечника -  швеллер с перфорацией рядами 

продольных просечек.

Торцы стоек перед монтажом укрепляются элементами жесткости 

(марка М22, докум. 10), образующими прокладку между торцом стойки и 

горизонтальной обвязкой панели.

Все стойки располагают с шагом 600 мм (по стенкам профилей), 

кроме стоек у торцов панелей, имеющих привязку 595 или 590мм. 

Образующийся вертикальный шов шириной 10 мм служит для размещения 

полок торцевых элементов жесткости стоек и образования полости для 

уплотнения шва между соседними панелями. Единый шаг 600 мм позволяет 

применять для изоляции МВП одинаковой длины для обеспечения их 

плотного примыкания к стойкам.

2.4. Несущая способность стоек панелей под действием центрально 

приложенной нагрузки от покрытия при условии, что обе полки профиля 

развязаны обшивками из ГКЛ с шагом крепежных шурупов 200 мм, 

определена по программе « Dimstad » фирмы «Линдаб», и приведена в 

таблице 1.

С

2.5. Верхняя ( SKY) и нижняя (SKIP) горизонтальные обвязки 

стальных рам панелей выполнены из полосы толщиной 1,2 мм; нижняя 

обвязка имеет по нижней плоскости уплотняющую прокладку из 

пенополиэтилена толщиной 10 мм.

Вертикальные стойки из профиля RY. Крайние стойки основной 

рамы, стойки у проемов и все стойки, несущие нагрузку от стропильных 

конструкций покрытия, выполняются из полосы толщиной 1,2 мм; 

промежуточные стойки- из полосы толщиной 0,7 мм.

Оконные и дверные проемы рекомендуется принимать шириной 

до1,2м,т.к. в этом случае не требуется дополнительного усиления 

конструкции перемычки, выполненной из профиля SKY.

2.6. Сочетание стоек, обвязок и элементов обрамления проемов 

образует стальную раму панели, элементы которой соединяют 

специальными самосверлящими винтами диаметром 4,2 или 4,8 мм, фирмы 

SFS Intec (Швейцария).

Нижнюю обвязку рамы крепят к бетонному фундаменту распорными

Изм. (ол.уч Лист №док Подпиа Дата

ООО « Талдом - Профиль »
М 25.3 /02-П З

Лист

Подпиа
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Расчетная центрально приложенная 

нагрузка на стойку

Таблица 1

Высота
стойки,

м
Сечение стойки

Расчетная продольная нагрузка, кН, 
при поперечной нагрузке, кН

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

3,3

RY 1 5 0 /0 ,7 15,1 11,45 7,35 3,25 0 -

R Y 1 5 0 /1 ,2 39,2 38,0 33,8 29,7 25,6 21,4

RY 1 5 0 /1 ,5 46,1 46,1 43,5 39,2 34,9 30,6

RY 2 0 0 /0 ,7 15,05 12,55 9,6 6,6 3,6 0,65

RY 2 0 0 /1 ,2 39,2 39,2 36,2 33,3 30,3 27,4

RY 2 0 0 /1 ,5 46,1 46,1 46,0 43,0 40,1 37,1

3,6

R Y 150 / 0,7 15,0 10,7 5,8 0,9 - -

RY 150 /1 ,2 39,2 37,2 32,3 27,3 22,4 17,5

RY 150 /1 ,5 46,1 46,0 41,9 36,8 31,7 26,6

RY 200 /0 ,7 15,05 12,0 8,45 4,9 1,4 -

RY 2 0 0 /1 ,2 39,2 38,6 35,1 31,6 28,1 24,6

RY 2 0 0 /1 ,5 46,1 46,1 45,0 41,4 37,8 34,3

4,2

RY 1 5 0 /0 ,7 15,05 8,6 2,3 - - -

RY 1 5 0 /1 ,2 39,2 35,4 28,7 22 15,3 8,6

RY 1 5 0 /1 ,5 46,1 45,2 38,2 31,3 24,4 17,4

RY 2 0 0 /0 ,7 15,05 10,75 5,9 1,1 - -

RY 200 /1 ,2 39,2 37,3 32,6 27,9 23,1 18,3

RY 200 /1 ,5 46,1 46,1 42,4 37,6 32,8 27,9

Гл. специалист Капустин К. А.

Изм. (о л . у ч Лист Кадок Подписи Дата

ООО « Талдом -  Профиль »
М 25.3/02-ПЗ

Лист i 
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анкерами, например, марки HSAT-M6x75 через шайбу 40x40x3 мм. 

Возможно применение других анкеров.

Анкера устанавливаются у углов рамы панели и у стоек каркаса с 

шагом 1200 мм. Усилие вырыва из бетона М300 -  320 кг.

2.7. Область применения винтов и разрушающие нагрузки, по 

данным фирмы, даны в таблице 2...5. Коэффициент запаса в расчетах 

рекомендуется принимать равным 3.

2.8. Устойчивость элементов каждой панели в ее плоскости 

обеспечивают постановкой по наружной плоскости каркаса в его глухих 

участках панели (шириной 1,8 м) связей из полосы 0,7x25 мм, 

закрепляемых ко всем стойкам связуемого участка панели 

самосверлящими винтами SL3 -  F.

2.9. Здания выполняются шириной до 8,4м и длиной до 75...90м. 

Несмещаемость верхнего пояса стен из их плоскости является 

необходимым условием их устойчивости и, т.о., нормальной работы 

конструкции здания. В таблице 6 приведена расчетная поперечная 

ветровая нагрузка на верхнюю обвязку панелей и соответствующий шаг 

поперечных стен, при котором верхние опоры стоек можно считать 

несмещаемыми (стр.155 «Roof-Wall catalog 2000»).

Таблица 6

Предельная поперечная нагрузка (расчетная) 
_______ на верхнюю обвязку панели_________

Шаг
поперечных 

стен, м

Погонная нагрузка, кг/пог.м, при сечении 
обвязки

150x1,2 150x1,5 200x1,2 200x1,5

3,0 100 150 200 265

3,6 80 110 140 215

4,2 60 100 125 185

При большем шаге внутренних поперечных стен или вообще их 

отсутствии устойчивость стен обеспечивается постановкой 

горизонтальных связей по их верху (точнее, по низу балок чердачного 

перекрытия) в соответствии со схемой в документе!.

ООО « Талдом - Профиль » Лист

Изм. (ол.уч Лист Кэдок ПОДПИС! Дата М25. 3 /0 2 -П З 5
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Таблица 2

Характеристика винтов SL 3 - F ; SL 4 - F

Полная марка
Диаметр,

мм

Длина,

мм

Размер
головки,

мм

Наибольшая
глубина

сверления,
мм

Толщина 
соединяемого 

пакета, мм

SL 3 -  F -  4,2 х 15 4,2 15 6 x 6 x 1 3 1,4... 2,7

SL 4 -  F -  4,8 х 16 4,8 16 6 x 6 x 1 4 2,7... 4,0

Таблица 3

Область применения винтов S L 3 - F  и S L 4 - F  

(по данным SFS , факс “SFS INTEC’ot 17.09.02г.)

Толщина 
верхнего 
листа, мм

Толщина нижнего листа, мм

0,7 1,0 и 1,5 2,0

0,7 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F

1,0 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL4-F

1,2 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F
SL4-F

SL4-F

1,5 SL4-F SL4-F SL4-F

2,0 SL4-F SL4-F SL4-F SL4-F SL4-F

Изм. Сол.уч Лист Медок ПОДЛИС! Дата

ООО « Талдом -  Профиль »
М 25.3 /02-П З

Лист
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Таблица 4

10

Предельное усилие среза, Н

Толщина Толщина нижнего листа, мм
верхнего 
листа, мм 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

0,7 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F
2100 2600 2950 3400 4200

1,0 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL4-F
2600 3100 3400 3850 4650

SL3-F
1,2 SL3-F SL3-F SL3-F 4200 SL4-F

2950 3400 3700 SL4-F 4960
4200

1,5 SL4-F SL4-F SL4-F
4200 4960 5430

2,0 SL4-F SL4-F SL4-F SL4-F SL4-F
4200 4650 4960 5430 6200

Таблица 5
Предельное усилие вырыва, Н

Толщина Толщина нижнего листа, мм
верхнего 
листа, мм 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

0,7 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F
830 1100 1100 1100 1500

1,0 SL3-F SL3-F SL3-F SL3-F SL4-F
-550* -550* -550* -550* 2700

SL3-F
1,2 SL3-F SL3-F SL3-F -550* SL4-F

-550* -550* -550* SL4-F 2200
2200

1,5 SL4-F SL4-F SL4-F
1900 1900 1900

2,0 SL4-F SL4-F SL4-F SL4-F SL4-F
800 1000 1000 1000 1000

К =3, коэффициент запаса

*Среднее арифметическое значение

Изм. Сол.уч Лист Ищок ПоДПИС! Дата

ООО « Талдом -  Профиль »
М 25.3/02-П З
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2.10. В качестве теплоизоляционного материала приняты минераловатные 

плиты марки «Нобасил М» плотностью 75 кг/м3 по Техническому свидетельству 

Госстроя России № ТС-07-0558-02 от 05.08.02. Основные показатели плит даны в 

таблице 7.

Таблица 7.

№
п/п

Наименование
показателя

Един.
измер. Значение

1 Плотность кг/м3 75

2 Прочность на сжатие при 10% 
деформации кПа 6

3 Теплопроводность расчетная 
при 298°К Вт/(м.К) 0,034

4 Теплопроводность при 
условиях эксплуатации А Вт/(м.К) 0,041

5 То же , при условии 
эксплуатации Б Вт/(м.К) 0,044

6 Влажность по массе, не более % 0,5

7 Содержание органических 
веществ по массе, не более % 2,5

8 Паропроницаемостъ, не менее мг/(м.ч.Па) 0,35
9 Сжимаемость, не более % 2,2

Плиты относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244-94. 

Размеры плит (мм): длина 1000; 1500 и 2000 (±1% ), ширина 500; 600 ( ±1%), 

толщина 40...250 (+5; -1 мм ) с интервалом 10 мм. По согласованию с 

потребителем поставляются плиты других размеров.

Плиты теплоизоляции целесообразно устанавливать в два слоя, например, 

при толщине панели 150 мм -  (50+100)мм, при толщине 200мм - (100+100) мм, 

что упрощает заводку плит и обеспечивает возможность перевязки слоев. 

Возможно применение и сочетание плит других толщин. Вдоль вертикальных 

кромок плит в 40 (46) мм от кромки выполняются надрезы глубиной 15 мм для 

обеспечения плотного прилегания плит к отбортовкам профиля стойки при их 

заводке в каркас.

2.11. В качестве обшивок применяются гипсокартонные листы по ГОСТ 

6266-97 группы А толщиной 9,5 мм:

для наружной обшивки -  один слой из влагостойкого листа ГКЛВ с прямой 

кромкой (ГКЛВ-А-ГЖ);

Изм. Сол.уч Лист Кзд О К ПоДЛИС! Дата

ООО « Талдом - Профиль »
Лист

М25. 3 / 02 -  ПЗ 8
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для 1-го слоя двухслойной внутренней обшивки -  обычный лист с прямой 
кромкой (ГКЛ-А-ПК);

для 2-го слоя внутренней обшивки (выходящего в помещение) -  обычный 
лист с утоненной лицевой кромкой (ГКЛ-А-УК). Основная длина листов из 
условий удобства транспортировки и монтажа -  2500 мм, масса листов -  9,5 
кг/м2.

Между листами внутренней обшивки в качестве паробарьера 
укладывается полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,13 мм.

Соединение соседних полотнищ пленки -  нахлесткой 200 мм. Пленка 
выпускается по всем четырем кромкам панели. Для ее надежного соединения с 
изоляцией пола, потолка и в углах стык проклеивается клейкой лентой.

2.12. К каркасу лист крепят прокалывающими или самосверлящими 
шурупами диаметром 4,2 или 4,8 мм с головкой впотай, например, фирмы 
«Тиги-Кнауф». Длина шурупов для крепления однослойной обшивки и первого 
слоя двухслойной внутренней обшивки -  25 мм, второго (наружного) слоя 
двухслойной обшивки -  45 мм; шаг шурупов 200 мм; в двухслойных обшивках 
шаг шурупов крепления 1-го слоя может быть увеличен до 600 мм, если 
монтаж обоих слоев выполняют в один день.

При двойной обшивке листы второго слоя ставят со смещением 
вертикального шва на по л-листа, т.е. на 600 мм. Горизонтальные стыки также 
устраивают в разбежку. Поперечные стыки листов наружной обшивки и 
первого слоя внутренней обшивки соединяют на шурупах к подкладкам из 
оцинкованной полосы 0,7 х 60мм.

2.13. Для заделки стыков между листами с кромками УК рекомендуется 
шпаклевка «Унифлот» или «Фугенфюллер» (ТУ 5745-011-04001508) на основе 
гипсового вяжущего и спецдобавок. Шпаклевка применяется в комплексе с 
армирующей лентой из качественной бумаги или стекловолокна с перфорацией 
или без нее. После проклейки зашпаклеванного шва лентой на нее наносят 
накрывочный слой из состава «Финиш -  паста».

С торцевых кромок листов у их поперечного стыка предварительно 
кромочным рубанком под углом 22° снимается фаска шириной 5-6 мм, которая 
потом заделывается аналогично сказанному выше.

Низ внутренней обшивки панели на толщину пола и 150...200 мм 
примыкающей полосы подготовки пола выполнить с гидроизоляцией.

Изм. Сол.уч Лист №док ПОДПИС! Дата

ООО « Талдом - Профиль »
Лист

М25. 3 /0 2 -П З 9
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3. НОРМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И ДАННЫЕ ПО 
НЕОБХОДИМОЙ ТОЛЩИНЕ ПАНЕЛЕЙ

3.1. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче стен и 
покрытий для зданий различного назначения и разных климатических условий 
регламентировано СНиП П-3-79* «Строительная теплотехника», 1998 г.

Степень теплозащиты зависит от числа градусо-суток отопительного 
периода, определяемого по данным главы СНиП 23-01-99 «Стоительная 
климатология», и назначения здания.

3.2. В соответствии с таблицей 16 главы СНиП И-3-79* по назначению 
здания образуют 3 группы:

1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы,
интернаты;
2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые,

за исключением помещений с влажным и мокрым режимом;
3. Производственные здания с сухим и нормальным режимом.

В зависимости от значения показателя градусо-суток отопительного 
периода нормировано минимально допустимое сопротивление теплопередаче 
стены.

3.3. В таблице 8 для всех областных и республиканских центров страны и 
указанных выше групп зданий приведено значение необходимого 
минимального сопротивления теплопередаче стены.

3.4. Значения величины приведенного сопротивления теплопередаче
панелей разной высоты и толщины определены на основании исследований 
НИИСФ «Заключение по теплофизическим характеристикам панелей», 
(Приложение 9) и приведены в таблице 9 для теплоизоляции «Нобасил М» 

плотности 75 кг/м3 с расчетными значениями: Х.А = 0,041 Вт/(м.°С) и Х.Б = 0,044 
Вт/(м.°С) (ТО № 558-02, табл.4). При расчете принят наиболее
распространенный вариант поочередного расположения стоек -  из листа 0,7 мм 
и 1,2 мм через 600 мм.

Таблица 9

Высота
панели,

м

Приведенное сопротивление теплопередаче, Ronp, mz.°C/Bt, д л я  

панелей толщиной, мм
150 200 200+50*

Условия эксплуатации (Прил. 2 СНиП П-3-79*)
А Б А Б А Б

3,3 3,46 3,23 3,88 3,63 5,1 4,77

3,6 3,56 3,32 4,00 3,73 5,22 4,87

4,2 3,72 3,46 4,17 3,90 5,39 5,04

* См. докум. -3, узел 10.1

Изм. Сол.уч Лист №док Подписи Дата

ООО « Талдом - Профиль »
М25. 3 /0 2 -П З

Лист
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Таблица 8

№
п/п

Областной город 
России

Условия
эксплу
атации

ГСОП
Тип

поме
щения

Ro^,
м20С/Вт

Архангельск Б 6180 1 3,58
1 Б 5670 2 2,90

Б 3 2,13
Астрахань А 1 2,52

2 А 3200 2 2,08
А 3 1,64

Анадырь Б 9500 1 4,72
3 Б 8900 2 3,87

Б 3 2,76
Барнаул А 6120 1 3,54

4 А 5680 2 2,90
А 3 2,13

Белгород А 1 2,73
5 А 3800 2 2,32

А 3 1,76
Благовещенск Б 6680 1 3,74

6 А 6240 2 3,07
А 3 2,23

Брянск Б 1 2,85
7 А 4160 2 2,45

А 3 1,83
Волгоград А 1 2,66

8 А 3600 2 2,24
А 3 1,72

Вологда Б 5570 1 3,35
9 А 5100 2 2,73

А 3 2,02
Воронеж А 1 2,85

10 А 4140 ЧZ. 2,44
А 3 1,83

Владимир Б 1 3,00
11 А 4580 2 2,57

А 3 1,91
Владивосток Б 1 2,90

12 Б 4300 2 2,46
Б 3 1,86

Владикавказ А 1 2,47
13 А 3060 2 2,02

А 3 1,61
Г розный Б 1 2,36

14 А 2750 2 1,82
А 3 1,55

И з м . Сол.уч Л и с т Д е д о к П о д п и с ь Д а т а

ООО « Талдом -  Профиль» Лист
М25.3/02-ПЗ
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Продолжение таблицы 8

№
п/п

Областной город 
России

Условия
эксплу
атации

г с о п
Тип

поме
щения

Rolp,
м20С/Вт

15
Екатеринбург А 5980 1 3,49

А 5520 2 2,85
А 3 2,10

16
Иваново Б

4800
1 3,08

А 2 2,64
А 3 1,96

17
Игарка Б 9660 1 4,78

А 9100 2 3,93
А 3 2,82

18
Иркутск А 6840 1 3,79

А 6400 2 3,12
А 3 2,28

19
Ижевск Б 5680 1 3,39

А 5250 2 2,77
А 3 2,05

20
Йошкар-Ола Б 5520 1 3,33

А 5080 2 2,43
А 3 2,01

21
Казань Б 5420 1 3,30

А 5000 2 2,70
А 3 2,00

22
Калининград Б

3260
1 2,54

Б 2 2,10
Б 3 1,65

23
Калуга Б

4400
1 2,94

А 2 2,52
А 3 1,88

24
Кемерово А 6540 1 3,69

А 6080 2 3,02
А 3 2,21

25
Вятка Б 5870 1 3,45

А 5400 2 2,82
А 3 2,08

26
Кострома Б 5300 1 3,25

А 4860 2 2,66
А 3 1,97

27
Краснодар А

2400
1 2,24

А 2 1,76
А 3 1,48

28
Красноярск А 6340 1 3,62

А 5880
2 2,96

А 3 2,18

И з м . С ол.уч Л и с т № д о к П о д п и с ь Д а т а

ООО « Талдом — Профиль»
М25.3/02-ГО

Лист
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Продолжение таблицы 8

№
п/п

Областной город 
России

Условия
эксплу
атации

ГСОП
Тип

поме
щения м20С/Вт

Курган А 6000 1 3,50
29 А 5550 2 2,86

А 3 2,11
Курск Б 1 2,80

30 А 4040 2 Г 2,41
А 3 1,80

Кызыл А 7880 1 4,16
31 А 7430 2 3,43

А 3 2,48
Липецк А 1 2,91

32 А 4330 2 2,50
А 3 1,86

Магадан Б 7800 1 4,13
33 А 7230 2 3,37

А 3 2,44
Махачкала А 1 2,19

34 А 2260 2 1,68
А 3 1,45

М осква Б 5027 1 3,16
35 А 4600 2 2,58

А 3 1,92
Мурманск Б 1 3,44

36 Б 5830 2 2,95
Б 3 2,17

Нальчик Б 1 2,43
37 А 2950 2 1,98

А 3 1,59
Нижний Новгород Б 5200 1 3,22

38 А 4750 2 2,63
А 3 1,95

Новгород Б 1 2,97
39 А 4500 2 2,55

А 3 1,60
Новосибирск А 6600 1 3,71

40 А 6150 2 3,01
А 3 2,23

Омск А 6300 1 3,60
41 А 5840 2 2,95

А 3 2,17
Оренбург А 5300 1 3,25

42 А 4900 2 2,67
А 3 1,98

ООО « Талдом -  Профиль» Лист
М25.3/02-ПЗ 13Изм. Сол.уч Лист N° док Подпись Дата
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Продолжение таблицы 8

№
п/п

Областной город 
России

Условия
эксплу
атации

г с о п
Тип

поме
щения

RoTp,
м20С/Вт

43
Орел Б

4250
1 2,88

А 2 2,47
А 3 1,85

44
Пенза А

4660
1 3,03

А 2 2,60
А 3 1,93

45
Пермь Б 5950 1 3,48

А 5500 2 2,85
А 3 2,10

46
Петропавловск - Б

4250
1 2,89

Камчатский Б 2 2,47
Б 3 1,85

47
Петрозаводск Б

5060
1 3,17

А 2 2,72
А 3 2,01

48
Псков Б

4160
1 2,86

А 2 2,45
А 3 1,83

49
Ростов-на - Дону А

3180
1 2,51

А 2 2,77
А 3 1,64

50
Рязань Б

4480
1 2,97

А 2 2,54
А 3 1,90

51
Самара А

4710
1 3,05

А 2 2,61
А 3 1,94

52
Санкт - Петербург Б

4360
1 2,93

А 2 2,51
А 3 1,87

53
Саранск А

4700
1 3,05

А 2 2,61
А 3 1,94

54
Саратов А

4370
1 2,93

А 2 2,51
А 3 1,87

55
Салехард Б 9170 1 4,61

А 8590 2 3,78
А 3 2,72

56
Смоленск Б

4400
1 2,94

А 2 2,54
А 3 1,88

И з м . С ол.уч Л и с т № д о к П о д п и с ь Д а т а

ООО « Талдом -  Профиль»
М25.3/02-ПЗ
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Продолжение таблицы 8

№
п/п

Областной город 
России

Условия
эксплу
атации

ГСОП
Тип

поме
щения

Ro^,
м20С/Вт

57
Ставрополь А

2880
1 2,41

А 2 1,95
А 3 1,58

58
Сыктывкар Б 6320 1 3,62

А 5830 2 2,96
А 3 2,18

59
Тамбов А

4370
1 2,93

А 2 2,51
А 3 1,87

60
Тверь Б

4580
1 3,00

А 2 2,57
А 3 1,92

61
Томск Б 6700 1 3,75

А 6230 2 3,07
А 3 2,25

62
Тула Б 4350 1 2,91

А 2 2,50
А 3 1,86

63
Тюмень А 6120 1 3,54

А 5670 2 2,90
А 3 2,13

64
Ульяновск А 5400 1 3,29

А 4960 2 2,69
А 3 1,99

65
Улан - Уде А 7200 1 3,97

А 6830 2 3,22
А 3 2,35

66
Уфа А 5520 1 3,33

А 5100 2 2,73
А 3 2,02

67
Хабаровск Б 6200 1 3,57

А 5760 2 2,93
А 3 2,15

68
Чебоксары Б 5400 1 3,29

А 5000 2 2,70
А 3 2,00

69
Челябинск А 5800 1 3,43

А 5350 2 2,81
А 3 2,07

70
Чита А 7600 1 4,06

А
7120 2 3,34

А 3 2,42

Изм. Сол.уч Лист Мэдок Подпись Дата

ООО « Талдом -  Профиль»
М 25.3/02-ПЗ
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Продолжение таблицы 8

№
п/п

Областной город 
России

Условия
эксплу
атации

гс о п
Тип

поме
щения

Ro^
м20С/Вт

71
Элиста А

3320
1 2,56

А 2 2,13
А 3 1,66

72
Южно - Сахалинск Б

5130
1 3,20

Б 2 2,74
Б 3 2,03

73
Якутск А 10400 1 4,91

А 9900 2 4,17
А 3 2,96

74
Ярославль Б 5300 1 3,26

А 4860 2 2,66
А 3 1,97

Изм. (ол.уч Лист Кгдок Подпись Дата

ООО « Талдом -  Профиль»
М25.3 /02-ПЗ

Лист
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3.5. Для конкретного географического пункта, вида здания и условий 
эксплуатации (А или Б) определяется необходимое RJT Затем по таблице 9 
определяется толщина панели с Ю ' не менее требуемого по таблице 8.

4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

Стены выполняют, как правило, с одним из следующих видов отделки, а 
именно:

керамическими изделиями,
- профлистом с полимерным покрытием с вертикальным или 

горизонтальным расположением гофр,
- из стальных кассет.
Во всех случаях целесообразно создание между стеной и декоративным 

экраном вентилируемой прослойки шириной около 40 мм.
4.1. Отделка крашеным профлистом ( докум. -4  и -5  ).
Для отделки рекомендуется прфлист ТШО-С(К) по ТУ 5285-001- 

50186441-00. До износа существующих валков ООО «Талдом -  Профиль» 
будет поставлять незначительно отличающийся профиль ТП20-1080-0,5 (см. 
докум. 10).

Лист может изготавливаться из стали с полимерным покрытием поставки 
Швеции, Германии, Финляндии или России (НЛМК -  Новолипецкий завод).

В первом случае применяют сталь марки “ Ragal”. Наименование цветов и 
их марки даны в приложении 7. Возможность поставки финской крашеной 
стали определенного цвета (лицевой поверхности) согласовывается с ее 
изготовителем. Внутренняя сторона листов всегда имеет грунтовочное 
покрытие.

На Новолипецком заводе окрашивается рулонная сталь С235 (ГОСТ 
27772-88). Полимерные покрытия , используемые Новолипецким заводом, 
приведены в таблице 4 ТС -07-0440-2001 Госстроя России. В этом случае 
также речь идет о лицевой поверхности; внутренняя сторона имеет 
грунтовочное покрытие.

Лист экрана крепят самосверлящими винтами к обрешетке из Z-образного 
профиля, располагаемого по стойкам панели (при горизонтальном 
расположении гофров экрана) или к горизонтальной обрешетке, закрепленной 
к тем же стойкам с шагом 900... 1000 мм.

Изм. С о л .уч Лист Мздок Подписи Дата

ООО « Талдом - Профиль »
М25. 3 / 0 2 - П З

Лист
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4.2. Отделка кассетами «Талдом1000/2000» (докум. -6 и -7 ).
Отделочным слоем стен в этом случае служат стальные кассеты по ТУ 

5285-002-50186441-02, изготавливаемые предприятием ООО «Талдом -  
Профиль» из оцинкованного и окрашенного стального листа толщиной 1-1,2мм 
(см. выпуск «Конструкция вентилируемых стен с экраном из кассет «Талдом 
1000/2000». Рекомендации по проектированию. Шифр М25.54/01, Москва, 
2002г.).

Кассета «Талдом 1000» имеет гладкое прямоугольное поле с отбортовкой 
под 90° всех 4-х сторон, которые заканчиваются отогнутыми наружу фланцами. 
Ширина отбортовки (глубина шва между кассетами) -  20 мм, ширина шва 
также 20 мм. Кассеты имеют полимерное покрытие, отечественное или 
зарубежное ( см. выше ). По фланцам каждая кассета имеет 2 или 3 ( в 
зависимости от размера ) отверстия для крепления к обрешетке самосверлящим 
винтами.

Кассета «Талдом 2000» имеет отбортовку верхней и нижней кромки и 
крепится только к по верхней кромке. Нижняя кромка кассеты очередного 
горизонтального ряда удерживается специальным пазом кассеты нижнего ряда.

Для отделки стены устраивают горизонтальную обрешетку из шляпных 
профилей ВО50 с шагом 900-1000 мм с креплением их к стойкам стены, на 
которые крепят вертикальную обрешетку из шляпного профиля ВО80 и ВО50.

Шаг этой обрешетки зависит от размера кассет и не может превышать 
700мм.

По этой обрешетке на самосверлящих винтах монтируют с нижнего угла 
стены по горизонтали и вертикали собственно кассеты. Размер кассет 
определяется проектом с учетом размеров и рисунка проемов окон и дверей.

4.3. Отделка керамическими изделиями (докум. -8).
Рассмотрено применение изделий, изготавливаемых ОАО «Голицинский 

керамический завод» (тел. 598-24-23) по ТУ 5741-022-05073771-02, и 
представляющих собой лицевой кирпич половинной ширины (60мм). Изделия 
дырчатые с шириной пустот не более 20 мм и толщиной наружных стенок не 
менее 12мм., высота изделия 65 мм, длина-250 и 125 мм. Изделия выпускаются 
разных расцветок, в том числе светло-соломенной, абрикосовой, коричневой, 
терракотовой и др.

Изм. Сол.уч Лист №док ПОДГШС! Дата

ООО « Талдом - Профиль » Лист

М25. 3 / 0 2 - П З 18 !
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Марка изделий по прочности 100-175, по морозостойкости Мрз35. Кладку 
ведут на цементно-песчаном растворе M l00 и крепят петлями из оцинкованной 
стали к стойкам стены (через 600 мм по горизонтали и 750 мм по вертикали). В 
швах с петлями укладывают продольную арматуру 0  3 мм. Над проемами 
укладывают стальные перемычки из оцинкованного уголка с опиранием их на 
простенки и креплением к основной стене. С фасадной стороны швы 
расшивают. Пространство между экраном и основной стеной вентилируется 
через проемы в нижней части экрана и зазор над карнизом.

4.4. Элементы обрамления фасадов здания и комплектующих изделий для 
отделки наружных стен приведены в документе -10.

4.5. Для вентиляции чердачного пространства фронтоны торцевых стен 
должны иметь жалюзийную решетку площадью 0,7-0,8 м2 или проем, затянутый 
оцинкованной сеткой с ячейкой не более 20 х 20 мм.

Изм. Сол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО « Талдом - Профиль »
М25 .3 /02 -ПЗ

Лист
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1 -  1
( Наружная обшивка каркаса

Лист 5

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 02-1

Лист
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Изм. Кол.уч Лист Лздок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль"
М 25.3/02-1

Лист
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Обогреваемый пол

8

* По проекту

Из*. Кодуч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/02-1

Лист

5
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3 - 3 , лист 4

Бетонная подготовка 4  - 4 , ЛИСТ 5

По проекту

Изм. Кал.уч Лист №докПодпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 02-1

ft Лист
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* Крепить на монтаже

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 0 2 -2

Лист



И
вв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

31

Изм. Кад1.ут Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 02-2

и Лист

3
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* Листы из ГКЛ устанавливать с учетом схемы на листе 3

Изм. Коя.уч Лист Лэдок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/02-3

Лист
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Схема раскладки листов ГКЛ Стойки 3  -  3

1---
__

1__

1
1
1
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iU?

3 5
М2**- полоса

|

□ F 1
р

j600 >s0o[̂ s0<̂ j60<̂ 6̂0ĉ js0(̂ j60{̂ j60t ĵ600j^00jj600jj600jj600jj600p

j ,  1200  J ,  1200  j ,  1 200  j ,  1200  j ,  1200  j ,  1 2 0 0  j ,  1200

оц. 60 x 0,7 

1 слой ГКЛ*

Шуруп MC2 x  25 
шаг 200

** Между стойками по месту

Изм. Ксш.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль’1 
М25.3/ 0 2 -3

Лист
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Устройство дополнительной 
теплоизоляции

Шуруп МС2 X 25

о
Остальные узлы с дополнительной теплоизоляцией панели изнутри помещения 
решаются аналогично

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М 25.3/02-3

Лист
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4 -  4

Дополнительная

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 02-3

Лист
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1. Стеновая панель
2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самоеверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самоеверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Минвата
7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200

9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. ЛистГКЛ
12. Торцевая ферма
13. Обрешетка кровли
14. Профлист ТП45-К
15. Планка М4
16. Слив М5

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 02-4

Лист
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1. Стеновая панель
2. Профлисг ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Минвата

7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200
9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. Лист ГКЛ
12. Рядовая ферма

Изм. Кол.уч Лист Ладок Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль 

М 25.3/02-4
к Лист
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1. Стеновая панель
2. Профдист ТО 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверпящий винт SL2-T-A14-4,8x20

5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Обогреваемый пол
7. Цоколь

Изм. Кдауч] Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/02-4

и Лист

4
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4.1

1. Стеновая панель
2. Профдист ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт 1112-4,8x50

Изм. Кол-уч Лист №док Подпись Дата

6. Необогреваемый пол
7. Цоколь
8. Слив М7
9. Теплоизоляция

ООО" Талдом - Профиль 
М25.3/ 02-4

и Лист

5
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150;200 М
9,5

шаг 300

шаг 300

1. Стеновая панель
2. Профлист ТО 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Деревянный наличник
8. Оконный блок

9. Подоконная доска
10. Слив оц. М8
11. Нащельник од. Мб
12. Самосверлящий шуруп
13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200 
14.2 листа ГКЛ но ширине проема
15. Слив оц. М13
16. Нащельник од. М16
17. Заклепка, шаг 400

Изм. Коп.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 0 2 -4

Лист
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1. Стеновая панель
2. Профдист ТО 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Минвата
7. Деревянный наличник

8. Оконный блок
9. Самосверлящий винт Ш2-4,8х90, шаг 600
10. Прокладка М12, шаг 600
11. Нащельних оц. Мб
12. Самосверлящий шуруп
13. Самосверлящий винт SL3-F-4,2xl5 
14.2 листа ПСЛ но высоте проема
15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200

Изм. Кол.уч Лист Ледок Подпись Дата

ООО" Талдом - Профиль 
М25.3/ 02 -4

и Лист

7
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4. Самосверлящий винт SL2-T-A 14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6 . НащельникМП
7. Нащельник МЮ

* Вертикальную полочку в углу 
обрезать на 50 мм

Изм. Ксш.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 0 2 -4

Лист
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1. Стеновая панель
2. Профлист Ш  20
3. Обрешетка М3
4. Самосверпящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверпящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Минвата
7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200

9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. Лист ПСЛ
12. Торцевая ферма
13. Обрешетка кровли
14. Профлист ТП45-К
15. Планка М4
16. Слив М5

Изм. Кая.уч Лист Ледок Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль" 

М 25.3/02-5

Лист
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©

1. Стеновая панель
2. Профяисг ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверяящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600
6. Минвата

7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200
9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. ЛистГКЛ
12. Рядовая ферма

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
ООО" Талдом - Профиль 

М25.3/ 0 2 -5
и Лист
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1. Стеновая панель
2. Профлист ТТХ 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

5. Самосверлящий винт Ж2-4,8х50, шаг 600
6. Обогреваемый пол
7. Цоколь

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 02-5
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4.1

Ж  40 9,5 150; 200 19

1. Стеновая панель
2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600

6. Необогреваемый пол
7. Цоколь
8. Слив М7
9. Теплоизоляция

* Первый лист обрезать

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль 

М25.3/ 0 2 -5
п Лист

5
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1. Стеновая панель
2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Минвата
7. Деревянный наличник
8. Оконный блок

9. Подоконные доски
10.2 листа ПСЛ по ширине проема
11. Сливоц. М8
12. Самосверлящий шуруп
13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200
14. Слив оц. М13
15. Нащелкник оц. М16
16. Заклепка

Изм. Колун Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/02-5

и Лист
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1

9.
6.

12
шаг 400

5 ю пх 600 -К

1. Стеновая панель
2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Минвата
7. Деревянный наличник

8. Оконный блок
9. Самосверлящий винт IR2-4,8x90, шаг 600
10. Прокладка М12, шаг 600
11. Нащельник оц. Мб
12. Самосверлящий шуруп
13. Самосверлящий винт SL3-F-4,2xl5 
14.2 листа ПСЛ по высоте проема
15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200

Изм. Кшьуч Лист Хздок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 02 -5

и Лист

7
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5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50, шаг 600
6. Нащельних M l I
7. Нащельних М10
8. Накладка М9

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/02-5

и Лист

8
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Фасад

-- ■' -- ^

Л и

лист 7 лист 5;6

1 -  1

Размеры кассет ( А и В ) определяются проектом с учетом рекомендаций по проектированию в 
работе шифр М 25.54/ 01 "Конструкция вентилируемых стен с экраном из кассет "Талдом 
1000/2000"
Особенности монтажа кассет приведены в той же работе.

Изм. Кшту1 Лист Медок. Подпись Дата
Зав. сектор. □миланский
Глав. спец. Гузеев»^
Глав. снец. ЛукашевичЖ

'V

ООО ’’ Талдом - Профиль” 
М25.3/02-6

Облицовка стен кассетами 
"Таддом 1000"

Фасад
Схемы обрешеток. Узлы 1...10

Стадия Лист Листов
1 9

ОАО ЦННИПРОМЗДАНИЙ 
М осква, 2003
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Схема горизонтальной 
обрешетки

3 *

1. * Шаг обрешетки не более 1000; крепить к стойкам панели
2. Монтажная схема панелей дана на докум. - 2 и - 3.

Схема вертикальной 
обрешетки под кассеты 

шириной 1200 мм**

♦* При кассетах шириной 600 мм всю вертикальную обрешетку ВО 50 заменить на ВО 80.

Изм. Кол.уч Лист Ледок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М 25.3/ 02 -6

Лист

2
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1. Стеновая панель 20 9,5
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Минвата
7. Шуруп МС 2x25, шаг 200

9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. Лист ГКЛ
12. Торцевая ферма
13. Обрешетка кровли
14. Профлист ТП45-К
15. Планка М4
16. Слив М5

8. Шуруп МС 2x45, шаг 200

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 02 - 6

И Лист

3



Ин
в. 

№
 п

од
о. 

П
од

пи
сь

 и
 да

та
 

Вз
ам

. и
нв

. №
56

1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата

7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200
9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. Лист ПСЛ
12. Рядовая ферма

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО ” Талдом - Профиль 
М 25 .3 /02-6

и Лист

4
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1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50

4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Обогреваемый пол
7. Цоколь

Изм. Кол.уч Лист Ледок Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль 

М25.3/02-6
Н Лист

5
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1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосвердящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25

5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Необогреваемый пол
7. Цоколь
8. СливМ7
9. Теплоизоляция
10. Слив М19

Изм. Код.уч Лист Ладок Подпись Дата

ООО" Талдом - Профиль 
М25.3/ 02-6

II Лист

6
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1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Деревянный наличник
8. Оконный блок

9. Подоконная доска
10. Слив оц. М8
11. Нащепьник оц. М18, с перфорацией
12. Самосверлящий шуруп
13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200
14.2 листа ГКЛ но ширине проема
15. Костыль М20
16. Заклепка

Изм. Код.уч Лист Ледок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 0 2 -6

Лист

7
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О
1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
3**. Из обрешетки ВО 80
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Деревянный ияпичшпг

8. Оконный блок
9. Самосверлящий винт Ш2-4,8х90, шаг 600
10. Прокладка М12, шаг 600
11. Нащельиих оц. М18
12. Самосверлящий шуруп
13. Самосверлящий винт SL3-F-4,2xl5 
14.2 листа ПСЛ по высоте проема
15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200

Изм. К<ш.уч Лист Ледок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/02 -6

Лист

8
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4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Нащежнш М21
1. Угловая кассета "Талдом 1000" ( А1 + А2 = А )

Изм. Код.уя Лист Лздок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/02 -6

и Лист

8
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Фасад

лист 7

1 - 1

лист 9

Размеры кассет ( А и В ) определяются проектом с учетом рекомендаций по проектированию в 
работе шифр М25.54/ 01 "Конструкция вентилируемых стен с экраном из кассет "Талдом 
100 0/2 0 0 0 "
Особенности монтажа кассет приведены в той же работе.

Изм. Кол.у* Лист №док.Подпись Дата
Зав. сектор. [!мипянский
Глав. спец. Гузеева^
Глав. спец. Лукашевич.

ООО " Талдом - Профиль"
М 2 5 .3 /0 2 -7

Облицовка стен кассетами 
"Талдом 2000"

Фасад
Схемы обрешеток. Узлы 1...10

Стадия Лист
1

ОАО ЦНИИПЮМЗДАНИЙ 
Москва, 2003



йн
в.

 л
а 

по
дл

. 
| 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

| 
Вз

ам
. и

нв
. №

63

Схема горизонтальной 
обрешетки

1. * Шаг обрешетки не более 1000; крепить к стойкам панели.
2. Монтажная схема панелей дана на докум. - 2 и - 3.

Схема вертикальной обрешетки под 
кассеты шириной 1200 мм**

** При кассетах шириной 600 мм всю вертикальную обрешетку ВО 50 заменить на ВО 80.

О ОО" Талдом - Профиль" 
М 25.3/ 02 - 7

Лист

2
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
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1. Стеновая панель 20 9,5
2. Кассета "Талдом 2000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш 2-4,8х50
6. Минвата
7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200

9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. Лист ГЮ1
12. Торцевая ферма
13. Обрешетка кровли
14. Профлист ТП45-К
15. Планка М4
16. Слив М5

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 02 - 7

Лист
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1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 2000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш 2-4,8х50
6. Минвата

7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200
9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. Лист ГКЛ
12. Рядовая ферма

ООО " Талдом - Профиль" 
М 25.3/02-7

Лист

4
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
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1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 2000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25

5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Обогреваемый пол
7. Цоколь
8. Стартовая планка. М24

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО" Талдом - Профиль 
М25.3/ 02-7

И
Лист

5
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1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50

6. Необогреваемый пол
7. Цоколь
8. СдивМ7
9. Теплоизоляция
10. Слив оц. М19
11. Стартовая планка. М24

Изм. Коп.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/02-7

Лист
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20 2 0 ^ 150; 200

шаг 300

шаг 300

1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 2000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Деревянный наличник
8. Оконный блок

9. Подоконная доска
10. Слив оц. М8
11. Нащельник оц. М18 с перфорацией
12. Самосверлящий шуруп
13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200
14.2 листа ГКЛ по ширине проема
15. Костыль М20
16. Стартовая планка М24
17. Заклепка

Изм. Кол.уч Лист Ладох Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 02-7

Лист

7



о
1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 2000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
3**. Из обрешетки ВО 80
4. Самосвердящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосвердящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Деревянный наличник

8. Оконный блок
9. Самосвердящий винт Ш2-4,8х90, шаг 600

10. Прокладка М12, шаг 600
11. Нащельник оц. Ml 8
12. Самосвердящий шуруп
13. Самосвердящий винт SL3-F-4,5xl5
14.2 листа ГКЛ по высоте проема
15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200

Изм. Коп-уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 0 2 -7

Лист

8
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1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 2000" Г
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 иди ВО 50 \
3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Нащельник М21
7. Угловая кассета "Талдом 1000" ( А1 + А2 = А )

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Тавдом - Профиль 
М25.3/02-7

и Лист

9
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3. Обрешетка М14
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт 152-4,8x50
6. Минвата
7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200

И. Лист ПСЛ
12. Торцевая ферма
13. Обрешетка кровли
14. Профлист ТП45-К
15. Планка М4
16. Слив М5
17. Связь М15

Изм. Коя-уч Лист Мздок Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль" 

М25.3/02-8
Лист



И
ик

- >f
e п

пд
тг-

 
Г 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №

150; 200 ^
9,5

1. Стеновая панель
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Шуруп МС 2x25, шаг 200

8. Шуруп МС 2x45, шаг 200
9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. ЛистГКЛ
12. Рядовая ферма
13. Скоба М15

Изм. Кол-уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/02-8

Лист
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1 '

1. Стеновая ттяттятп.
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14

4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Арматура 03 мм

Изм. Ксш.уч Лист №дох Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль" 

М 25.3/ 0 2 -8

Лист
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150; 200 ,Л9 ■.

О ш .

А - А

1
, II

1 н ч 1

~ “1  1
док.

1

1 Я  250 1  25°- i t - 1
I______15_______ 15_________ 1 5 ______ 15 Г

1. Стеновая панель
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14
4. Скоба Ml 5

* Щель 15 х 85 с шагом 250.

5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Пол по проекту
7. Цоколь
8. Теплоизоляция при необходимости по проеду

Изм. Кол.уч Лист №дох Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль" 

М25.3/02 -8
Лист
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1. Стеновая панель
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14
4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Деревянный наличник
8. Оконный блок
9. Подоконные доски

10.2 листа ГКЛ по ширине проема
11. Слив оц. М8
12. Самосверлящий шуруп
13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200
14. Нащельник оц. М16
15. Перемычка М17
16. Заклепка
17. Дюбель с шшстмясовой втулкой

Изм. Кои.уч Лист .Падок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль" 
M2S.3/02-8

Лист
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1. Стеновая панель
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14
4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50
6. Минвата
7. Деревянный наличник

i ; » " 0

8. Оконный блок
9. Самосверлящий винт Ш2-4,8х90, шаг 600
10. Прокладка М12, шаг 600 
П.Нящельникоц. М18
12. Самосверлящий шуруп
13. Самосверлящий винт SL3-F-4,2xl5 
14.2 листа ПСЛ по высоте проема
15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
ООО "  Талдом - Профиль" 

М25.3/ 02-8
Лист
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2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка М14
4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт Ш2-4,8х50

1

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль' 

М 25.3 /02 -8

Лист

8



Каркас торцевой панели 1 
( см. докум. 2 )

2.

79

2 -  2

1

|F=T — Т

П — д

V

1 Я
Ц

\

=3
ч О

'  ^

1 - 1 150; 200

[ I

/  590 , 600 }  600 \,Ж, 900 | 600 J, 600 |  600 J, ] л 50;200»

4790
1 Только для угловых панелей

Элементы каркаса

Марка Наименование Сечение
Дттотпц

М М
Примечание.

С1 Стойка RY -150; 200x1,2 3300...4200 - 5

Докум. -10

С2 Стойка R Y -150; 200x0,7 3300...4200 - 5

Р1 Верхний ригель SKY -150; 200x1,2 L - по проекту

Р2 Перемычка SKY -150; 200x1,2 1200

РЗ Нижний ригель SKYP -150; 200x1,2 L -по проекту

Св 1 Связь од. - 0,7 х 25 L -no проекту

Ml -1 Крепежный уголок оц. га. 30x50x1,2 145

M l-2 Крепежный уголок оц. га. 50x50x1,2 195

М22-1 Вставка -0,7 145

М22-2 Вставка -0,7 195

М23 Уголок од. га. 30x50x0,7 L -no проекту

Изм. Коду» Лист Мдок. ПодДйсь Дата
Зав. сектор. Нмилингагий
Глав. спец. Г узееву % ■7
Глав. спец. Лукашевич

^  1/

ООО " Талдом - Профиль" 
М 2 5 .3 / 0 2 - 9

Каркасы панелей 1 и 2. Раскладка 
листов ГКЛ наружной обшивки. 

Узлы 1... 13

Стадия Лист
1

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ 
Москва, 2003
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6 - 6  7 - 7

Изм. Кол.уч Лист Ледок Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/ 02 - 9

f? Лист
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7

9 - 9

РЗ

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

10

10

10 -  10

150; 200
-к

ООО " Талдом - Профиль" 
М 25.3/02 - 9

Лист
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Раскладка листов ГКЛ наружной 
обшивки панели 1

83

по 8 1 1 - 1 1  8

10; 15-4J^. 2оу,
[, 1200 J, 880 J, 900 у, 600 |;160(1180)»*уу J J 5Q; 200

20 20 ( 0)**

10 12 - 12

L_ _ _ l_ _ _ _ L L  J :  ^

10; 15* j j ,

)/—

“ И -
1200 J , 1200 |, 1200 |, 1160 11 J450; 200

20

Узлы даны на листе 7
♦♦Размер зависит от места стыка панели (см. докум. 2 )

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО " Талдом - Профиль 
М25.3/02-9

и Лист
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Раскладка листов ГКЛ наружной 

обпшвки панели 3

Лист ГКЛ 11

10;15~ J -  20J^ 20^  20J^ 20j^

\  1200 |  1200 J, 1200 J, 1200 j, 1200 jj200

13
15 - 15

10

1ЛТПГ~Т 1 ..- L . i ,  ( t )
1°; 15**_у̂ _ 2 0 ^

l  1200 l 1200

20^  

1200 j. 1200 1200 |Д200

♦♦Размер зависает от места стыка панели (см. докум. 2 )

Изм. Кал.уд Лист }&док Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль 

М25.3/ 02-9
и Лист
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8

Размер зависит от места 
узла

Р1

20

11 @
Шуруп МС2х 25 
шаг 200

Шуруп МС2х 25 
шаг 200

ЛистГКЛ

■ ш н

М22-1
М22-2

С1;С2
М2

Ж
Ж

150;200
ЛистГКЛ

ill ,1,1 С1;С2

@ М23
С1

20

Шуруп МС2х 25

ЛистГКЛ
<

шаг 200

М23

1н 1 1 OJL----------1
1-----------—Z

Е - 110

Изм. Коп.уч Лист Хадок Подпись Дата
ООО " Талдом - Профиль" 

М25.3/ 02-9
Лист
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Марка
изделия

мю

МП

М12

М13

М14

М15

М16

М17

М18

87

Спецификация профилей конструкций

Эскиз

s £ i
10

х-х

10
лчг
J - i -

65

H“p ~

► 8

1L  J
№

------ .---I «0
W 2 ^

10
JHC

s r 3

>Г* 60

a * F '15^- 85
z i s

10
4 4
4 50 '

j
4

Изм. Кол-уч Лист №док Подпись Дата

Материал

Сталь ЛКП
оц.

Сталь ЛКП 
ОЦ.

Сталь ОЦ.

Сталь ЛКП 
ОЦ.

Сталь ОЦ.

Сталь нерж. 
или

Сталь ОЦ.

Сталь ЛКП 
ОЦ.

Сталь ОЦ.

Сталь ЛКП 
ОЦ.

Толщина,
мм

0,6

0,6

1,2

0,6

1.0

0 3

0,6

0,6

Длоття,
М М

По проекту

По проекту

По проекту

По проекту

По проекту

По проекту

По проекту

По проекту

ООО " Талдом - Профиль" 
М25.3/ 02-10

Лист
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Спецификация профилей конструкций

Изм. Кал.уч Лист №дох Подпись Дата
ООО " Талдом - П] 

М25.3/02-1С
1ИЛЬ

Лист

4



Приложение! уи

Открыто* акционерное общество 
Центральный неучно-исследомтельский 
и промттмъыкпериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»
127238. Москва. Дмитровскоо шоссе, д. 46, корп. 2 

Твл./Факс 482-45-06; e-mail: znilpz@zniipz.dol.ru

Г енеральному директору 
ООО «ТАЛДОМ-ПРОФИЛЬ»

На №---------------- от-------------------  Калачеву В.В.

Направляем Вам Заключение ОАО ЦНИИПромзданий по 

пожарной безопасности наружных стен «ТАЛДОМ-ТЕРМО» с 

каркасом из стальных холодноформованных термопрофилей, 

теплоизоляцией из негорючей минераловатной плиты, обшивками из 

гипсокартонных листов и наружным защитно-декоративным слоем 

из негорючих материалов.

Приложение. Заключение на 4 стр. в 1 экз.

Заместитель Генерального директора

Лейкина Д.К.

Исп. Стороженко Т.Е. 

Т. 482-07-60

http://files.stroyinf.ru#  
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ЗАКЛЮЧНИЕ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТЕН «ТАЛДОМ-ТЕРМО»

Несущие наружные стены с каркасом из стальных 

холодноформованных перфорированных профилей со слоем 

теплоизоляции из негорючих минераловатных плит, обшивками из 

гипсокартонных листов и наружным защитно-декоративным слоем 

имеют следующие характеристики горючести и огнестойкости.

Стены выполняются из следующих материалов:

■ Каркас стены -  холодноформованные стальные профили по 

стандарту ЕН 10 147 с соединениями самосверлящими 

шурупами фирмы SFS “Стадлер” -  группа горючести НГ;

■ Теплоизоляционный слой из минераловатных плит марки 

Нобасил М по Техническому свидетельству Госстроя 

России № ТС-07-0558-02 -  группа горючести НГ;

■ Наружная и внутренняя обшивка -  из гипсокартонных 

листов по ГОСТ 6266-97 группы А толщиной 9,5 мм, 

выполненных в соответствии с СП 55-101-2000 -  группа 

горючести Г1.

в Отделка фасада из кирпича или стальных профилированных 

листов или стальных кассет «Талдом 1000/2000».

В соответствии с табл. 1 ГОСТ 30403-96 класс пожарной 

опасности стены К1.

Предел огнестойкости наружной стены определяется 

конструкцией внутреннего слоя стены. В соответствии с табл. 13 

СП 55-101-2000 обшивка одним слоем гипсокартонных листов ГКЛ



Продолжение приложения 1 92
33

при креплении к каркасу с помощью шурупов и заделки стыков 

специальной шпаклевкой обеспечивает предел огнестойкости 

конструкции EI45. Обшивка двумя слоями гипсокартонных листов 

ГКЛ при креплении к каркасу с помощью шурупов и заделки стыков 

специальной шпаклевкой обеспечивает предел огнестойкости 

конструкции EI75.

Конструкция стен выполнена таким образом, что все стальные 

элементы защищены от воздействия огня гипсокартонными 

листами, в том числе в оконных и дверных проемах.

В соответствии с таблицами 4* и 5* СНиП 21-01 наружные 

стены «Талдом-Термо» могут применяться для зданий Ш, IV и V 

степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности 

С1. При этом параметры зданий должны соответствовать 

следующим требованиям.

Производственные здания (в соответствии со СНиП 21-03-
2001):

Катего
рия
Зданий 
или по
жарных 
отсеков

Высота 
Зданий,м

Степень
огнестой
кости
Зданий

Класс 
конст
руктивно 
й пожар
ной опас
ности 
зданий

Площадь этажа в 
пределах 
пожарного 
отсека, кв.м.

В

4.2

III С1 25000
1V С1 25000

Г III С1 Не огр.
1V С1 6500

Д III С1 Не огр.
1V С1 Не огр.
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Здания учреждений и организаций.

Степень Класс Допустимая Площадь

огнестойко конструк высота, м этажа в

сти зданий тивной по пределах

жарной пожарного

опасности отсека, кв.м.

Ш С1 4.2 2000

IV С1 2000
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ГОССТРОЙ
Р О С С И И

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О П Р И Г О Д Н О С Т И  П Р О Д У К Ц И И  ДЛЯ И Р И М I: И 1- II И Я Н С Т Р О И Г Г Л Ь С Т Ш . 

НА Т Е Р Р И Т О Р И И  РО С С И  И С К  О Г| Ф Г Д Р Р Л Ц И И

(Основание: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 1997 г. № 1636)

Ко ТС-07- 0558-02

Зарегистрировано 

05 августа 2002 г.
Действительно до 
05 августа 2003 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанного наи

менования для применения в строительстве на территории Российской Федерации при условии соблю

дения требований, приведенных в обязательном приложении к настоящему техническому свидетельству.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем________

NOBAS1L М. NOBASIL Т. NOBASIL TF. NOBASIL TFL. NOBASIL LFK . NOBASIL Ts__________________

НАЗНАЧЕНИЕ Для использования в качестве теплоизоляционного слоя в строительных 

изделиях, конструкциях и системах_____________________________________________________

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "IZQMAT a.s." (Словакия)____________________________________________
Zeleznicny rad 24 968 14 Nova Вала, Slovenska republika, tel. +421/45/685 5301, fax +421/45/685 5019

T E-mail:odbyt @ izomat.sk
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Техническое свидетельство подготовлено Федеральным научно-техническим центром сертифика

ции в строительстве Госстроя России (ФЦС) на основании п р я д п т я я п р н н ы у  ф и р м о й  “ I7 Q M A T  я ч "

документов и материалов, перечень которых приведен в приложении к настоящему техническому свидетельству, 
результатов экспертизы и технического свидетельства Госстроя России № ТС-07-0388-2001 от 02.08.01

Приложение: на 9 л.; заверены печатью Ф Ц С г

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОССТРОЯ РОССИИ

Л.С.БАРИНОВА

Ноль шпателю технического свилетс !ьства рекомендуется удостовериться в его действительности обращением в ФЦС 
( II9 9 9 I. ГСП. г.Москва. ул Строителей, д.8. корп.2, тел/факс: 930-64-69)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ распространяется на плиты из на
синтетическом связующем NOBASIL М, NOBASIL Т, NOBASIL TFL,
NOBASIL LFK , NOBASIL Ts (далее -  плиты), предназначенные для использования в 
качестве теплоизоляционного слоя в строительных изделиях, конструкциях и систе
мах.

1.2. Плиты разработаны и выпускаются фирмой “1ZOMAT a.s.” (Словакия).

1.3. Техническая оценка продукции проведена на основании результатов экс
пертизы, представленных заявителем технических данных по продукции, документов 
и материалов.

1.4. Положения, содержащиеся в настоящем документе, по мере накопления 
опыта применения данной продукции и получения новой информации о её свойствах 
могут быть в дальнейшем ФЦС дополнены, изменены или отменены.

1.5. ФЦС имеет право производить проверку соблюдения требований, содер
жащихся в настоящем документе, и в необходимых случаях приостанавливать его 
действие.

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПЛИТ

2.1. Плиты представляют собой изделия из волокон минеральной ваты с темпе
ратурой плавления волокон не ниже 1000°С, скрепленных между собой отвержден
ным синтетическим связующим.

2.2. Минеральная вата для изготовления плит производится из сырьевой смеси 
на основе горных пород базальтовой группы.

2.3. В качестве связующего при производстве плит применяются композиции, 
состоящие из водорастворимых синтетических смол, модифицирующих, гидрофоби- 
зирующих, обеспыливающих, и других добавок.

2.4. Плиты в зависимости от технических характеристик и области применения 
выпускаются следующих марок: NOBASIL М, NOBASIL Т, NOBASIL TF, NOBASIL 
TFL, NOBASIL LFK , NOBASIL Ts.

2.5. Плиты NOBASIL TFL представляют собой полосы (ламели), нарезанные из 
плит обычной структуры и применяемые при расположении волокон перпендикуляр
но изолируемой поверхности.

2.6. Плиты NOBASIL LFK выпускаются кэшированными стеклохолстом черно
го или белого цвета, служащим для ветрозащиты теплоизоляционного слоя.

2.7. Плиты NOBASIL Ts представляет 
ванные для изготовления сэндвич-панелей. I 
плотности плиты этих марок идентичны.

2.8. Плиты относятся к группе негорюч

собой lrjirfqjbt N.OU^SIJL Т, модифициро- 
1о сод^р^киюорганических веществ и

(£3 -■ « I
IX материалов ло ГО С Т  30244-94.

с е SLO
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2.9. Плиты выпускаются в форме прямоугольного парал^ 
плотность, линейные размеры и предельные отклонения от ник,

Марка
Плиты

Плотность,
кг/м3

Размеры* (предельные отклонения)

контроляДлина, мм Ширина,
мм

--------^
Толщина, мм

NOBASIL М

30 (±10%) 
35 (±10%) 
50 (±10%) 
75 (±10%)

1000;1500; 
2000 (± 1%)

500; 600 
(± 1%)

40±250 (+5; -1) 
с интервалом 10 ГОСТ 17177

NOBAS1L Т 100 (±10%) 
120 (±10%)

1000 (± 1%) 500; 600 
(± 1%)

20-150 (±5;-2) 
с интервалом 10 ГОСТ 17177

NOBASIL TF 150 (±10%) 1000 (± 1%) 500; 600 
(± 1%)

40-160 (±5; -1) 
с интервалом 10 ГОСТ 17177

NOBASIL
TFL 95 (±10%) 1000 (± 1%) 180;200 

(±2)
40-200(±2) 

с интервалом 10 ГОСТ 17177

NOBASIL
LFK

50 (±10%) 
75 (±10%)

1000 (± 1%) 500; 600 
(± 1%)

40-И80 (±5; - I) 
с интервалом 10 ГОСТ 17177

NOBASIL Ts
105 (±10%) 
120 (±10%) 
140 (±10%)

1500 (+5,-2) 627 (±2) 102(±2) 
122 (±2) ГОСТ 17177

’> -  По согласованию с потребителем допускается изготовление плит других размеров.

2.10. Предельная разность длин диагоналей и разнотолщинность плит не пре
вышают 3 мм.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ

Н азн ачен и е

3.1. Плиты предназначены для использования в качестве теплоизоляционного 
слоя в строительных изделиях, конструкциях и системах, применяемых*в новом 
строительстве и при реконструкции зданий и сооружений различного назначения.

Основное назначение плит в зависимости от марки указано в табл.2.

Д о п у скаем ая  об ласть  п р и м ен ен и я

3.4. По геологическим и геофизическим условиям -  без ограничений.

3.5. Плиты могут применяться во всех климатических районах (по СНиП 23-01 -
99) и зонах влажности (по СНиП П-3-79*). ------ ^

Л ,, v
3.6. В зависимости от свойств материалов, используему&$ ^ н е с ^ е ’-надужного

слоя, строительные изделия, конструкции и системы с примечанием пли1г экс
плуатироваться в неагрессивной, слабоагрессивной или ср^неагрессйвной йцздуш- 
ной среде. Iм гД-тW  Sl"oVL‘.-UO
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т т ж
Марка плиты

.и u  IL Л  "I I/
Назначение -ф цс-

NOBASIL М 
(плотностью 
30 и 35 кг/м3)

Ненагружаемая теплоизоляция наклонных кров^^^ад-иц^д^Ш ^и 
наклонных стен, мансардных помещений, перегорад^^^^ж ^егких 
покрытий и перекрытий
Теплоизоляционный слой в многослойных стенах, полностью или

NOBAS1L М 
(плотностью 
50 и 75 кг/м3)

частично выполненных из мопкоштучных материалов 
Теплоизоляционный слой в системах утепления с вентилируемым 
воздушным зазором наружных стен зданий и сооружений различного 
назначения (с применением ветро-гидрозащитных мембран)
Тепловая изоляция вентиляционных каналов

NOBASIL Т

Тепловая изоляция полов под и над перекрытиями, полов подвальных 
помещений, полов с электрическим подогревом
Теплоизоляционный слой в трехслойных бетонных и железобетонных 
стеновых панелях
Нижний слой (при толщине >60 мм) в двухслойных системах тепло
изоляции плоских кровель

NOBASILTF Тепловая изоляция наружных стен зданий и сооружений различного 
назначения с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке

NOBASIL TFL
Тепловая изоляция криволинейных участков наружных стен зданий и 
сооружений, наружных стен малоэтажных зданий с последующим 
оштукатуриванием по армирующей сетке

NOBASIL LFK
Теплоизоляционный слой в системах утепления с вентилируемым 
воздушным зазором наружных стен зданий и сооружений различного 
назначения

NOBASILTs’) Теплоизоляционный слой в трехслойных стеновых и кровельных 
сэндвич-панелях с металлическими обшивками

' - плиты применяют, предварительно разрезая их па полосы (ламели), с последую
щим переворотом на 90°.

4. ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЁЖНОСТИ 
И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ

Соответствие характеристик плит требованиям нормативных документов, а 
также назначению и допускаемой области применения, указанным в разделе 3 на
стоящего документа, установлено на основе представленных заявителем документов 
и материалов [7.1 -  7.6] и экспертизы результатов:

- санитарно-химических испытаний плит [7.7];

- пожарно-технических испытаний плит [7.8]; . -------^
/pV  »-«.

- физико-механических и теплотехнических испытаний плкь^дып'однЬнйых по
российским методикам [7.9]. ^  ^
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛИТАМ

5.1. Для изготовления плит долж на применяться минеральная вата соответут- 

вующ ая требованиям , приведённым в табл.З.

Таблица 3

Наименование показателя Требуемое
значение

Обозначение НД 
на метод контроля

Модуль кислотности, не менее 2,0 ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, 
ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8

Водостойкость (pH), не более 3,0 ГОСТ 4640
Средний диаметр волокна, мкм 1 -6 ГОСТ 17177
Содержание неволокнистых включений, % 
по массе, не более

4,5 ГОСТ 4640

5.2. П о  ф изико-механическим  показателям плиты  дол ж ны  соответствовать тре

бованиям, приведенным в табл.4 и 5.

Таблица 4

Наименование по
казателя, ед.изм.

Требуемое значение для плит марок Обозначе 
ние НД 

на метод 
контроля

М-30
М-35 М-50 М-75 Т-100 Т-120 TF TFL LFK-50 LFK-75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прочность на сжа
тие при 10%-ной 
деформации, кПа, 
не менее

1,5 4 6 15»
252)

20»
302) 45 603) 4 6 ГОСТ

17177

Прочность на сжа
тие при 10%-ной 
деформации после 
сорбционного ув
лажнения, кПа, не 
менее

1,0 3,5 5,5 10»
202)

15»
252) 40 553) 3,5 5,5

ГОСТ
17177

Прочность на от
рыв слоев, кПа, 
не менее

- - - - - 15 100 3 6
ГОСТ
17177

прил.Е
Теплопроводность 
при (298±5) К, Х25, 
Вт/(м-К), не более

0,036 0,035 0,034 0,035 0,035 0,037 0,04 04) 0,035 0,034 ГОСТ
7076

Теплопроводность 
при условиях экс
плуатации А по 
СНиП П-3-79* 
Вт/(мК), не более 

А (Хл)
В (Хи)

0,044
0,047

0,042
0,045

0,041
0,044

0,042
0,045

0,042
0,045

0,045
0,048

0,049*»
0,054*»

0,042
0,045

0,041
0,044

СП
23-101-
2000
прил.Ж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Содержание органи
ческих веществ, % 
по массе, не более

2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,8 2,5 2,5 2,5 гост
17)77

Влажность, % по 
массе, не более 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ГОСТ
17177

Водопоглощение 
при полном погру
жении за 2 часа, % 
по объему, не более

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 п.5.3

Паропроницае- 
мость, мг/м-ч-Па, 
не менее

0,38 0,35 0,35 0,33 0,33 0,32 0,38 0,36 0,36 ГОСТ
25898

Сжимаемость, %, 
не более 10,0 2,2 2,2 - - - - - -

ГОСТ
17177

Возвратимость, %, 
не менее 98,0 98,0 98,0 - - - - - -

ГОСТ
17177

при толщине <50 мм 
■’ при толщине > 60 мм 
J) при 5%-ной деформации
J) при направлении теплового потока вдоль волокон

Т е хн и ч е ски е  требования^  к плитам  N O B A S I L  T s

Табли ца  5

Наименование показателя, ед.изм.
Требуемое значение для плит 

марок плотностью, кг/м3
Обозначение 
НД на метод 

контроля105 120 140
Прочность на сжатие, кПа, не менее 80 80 80 ГОСТ 17177
Прочность на растяжение (отрыв слоев), 
кПа, не менее

100 100 100 ГОСТ 17177 
прил.Е

Прочность на сдвиг (срез), кПа, 
не менее 50 75 75 п.5.3

Теплопроводность при (298±5) К, 3.25, 
Вт/(м-К), не более

0,044 0,045 0,046 ГОСТ 7076

Теплопроводность расчетная ( З о ) ,  

Вт/(м-К), не более
0,049 0,05 0,051 СП 23-101- 

2000 прил.Ж
Влажность, % по массе, не более 0,5 0,5 0,5 ГОСТ 17177
Содержание органических веществ, % 
по массе, не более 3,5 3,5 3,5 ГОСТ 17177

-  определения прочностных и теплофизических характеристик плит NOBASIL Ts и NOBASIL 
TFL проводятся на ламелях, вырезанных параллельно длинной стороне плит и повернутых на 
90° вокруг продольной оси.
Механические нагрузки и тепловой поток при испытаниях направляются вдоль волокон.
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С И С Т Е М А  С Е Р Т И Ф И К А Ц И И  ГОСТ Р 
Г О С С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И И

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС SK.CA24.H01114

поСрок действия с 06.08.2002

Г О С С Т Р О Й  Р О С С И И
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

РОСС RU.9001.19СА24 от 05.01.2000
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ФЦС) 
Россия, 119991, ГСП, г.Москва, ул.Строителей, 8, корп.2, 
тел./факс (095) 930-64-69 
ПРОДУКЦИЯ

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марок 
NOBASIL М, NOBASIL Т. NOBASIL TS. NOBASIL TF. NOBASIL LFK 
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Технического свидетельства Госстроя России ТС-07-0558-02

02.08.2003

кодОК 003 (ОКП): 

57 6224

код ТН ВЭД СНГ: 

6806 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «IZOMAT a.s.» (Словакия)
Zeleznicnv rad 24. 968 14 Nova Вала, Slovenska republika 
Tel + 421/45/685 5301, fax + 421/45/685 5019 
E-mail: odbyt @ izomat.sk

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 

Фирме «IZOMAT a.s.»

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний:
№ 52 от 29.06.2000 ИЛ НИИСФ РААСН. г.Москва. РОСС RU.9001.22.CB53 от 23.12.99: 
Гигиенического заключения № 77.99.6.570.П.8915.2.00 от 17.02.2000 Департамента Госсанэпиднадзора 
Минздрава РФ. г.Москва: Сертификатов пожарной безопасности №ССПБ.8К.УП001.В01476и 
№ ССПБ.5К.УП001.В01477 от 12.07.2000 ОС «Пожтест» ВНИИПО МВД РФ, г.Балашиха Московской обл. 
ССПБЖ1.УП001 от 09.07.99: Акта с протоколами сертификационных испытаний о результатах проверки 
и анализа состояния производства теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, выпускаемых 
серийно фирмой«^ОМАТ a.s.» (Словакия) (2000): Акта оценки уровня показателей качества 
сертифицированной продукции, выпускаемой фирмой«1гоМАТ a.s.» (2002)

Д О П р ^Ш ^г^ Н А Я  ИНФОРМАЦИЯ

е За

ководитель органа

Эксперт

Т.И.Мамедов
инициалы, фамилия

А. Г. Шеремет
ини1,иалы. фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации
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г. Москва

" 29" июня 2000

Научно-Исследовательский Институт 
Строительной Физики (НИИСФ)

Риссийскоя академик архитектуры н строительных наук (Р А А С Н )

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
теплофизнчееккх и акустических измерений 
Аттестат аккредитации Ns РОСС RU. 9001.22.С Л 53

sapciucrpHpusaH а Госреестрс 23 декабря )999г.

Действителен дс 23 декабря 2002г

ПРОТОКОЛ СЕРТИ Ф И КА Ц И О Н Н Ы Х  ИСПЫ ТАН ИЙ № __ 52

Основание для проведения испытаний договор -N“ 40060 от 20 апреля 2000г.

Наименование продукции - минераловатные плиты «MOBASIL» на основе базальтового 

волокна
Испытание на соответствие - требованиям СНиП 11-3-79* по сопротивлению теплопередаче

Производитель продукции - IZOMAT a.s.

адрес: Словакия, 96814 г. Нова Баня, Железничный ряд, 24

Предъявитель образцов IZOMAT a.S.

Сведения об испытываемых обр ззцач - по б образцов минераловзтных плит «NOBASIL»

раз.иером 250 х 250 х ( 30 -4 0 )  ым следующих типов : М-35 , М-75 , Т-100, Т-120 , TF-150 , 
TFL-95 , и LFFC-50.

Д ата получения образцов - 16 .05.2000 г.
Регистрационные данные обрав тон С-ИЛ/ IZ
Методика испытаний ГОСТ 7076 - 99, ГОСТ 17177-94, ГОСТ 25898 - 83, ИСО 2602: 1980 
Дата испытания образцов 17.05- 28.06.2000 г.
Результаты испытаний приведены в Приложениях_______к протоколу на__ 2_стр.
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Приложение Ж1 к протоколу 
испытаний №51! от 29 июня 2000г.

Теплотехнические показатели минераловагных плит “140BASIL" на основе 
базальтового волокна, производимых фирмой “IZOMAT г..s.”, Словакия.

Таблица 2.

т и п

Теплопровод
ность при 
температуре 
+25°С, Х25> 
Вт/(м°С)

Расчетные
коэффициенты
теплопроводности
(при условиях
эксплуатации),
ХЗт/(м°С)

Сжимаемость
%

Сжимаемость
после
сорбционного
увлажнения,0/»

А Б
"М-35 0.0359 0.044 0.047 9.9 11
М-75 0.0337 0.041 0.044 22 2.8
Т-100 0,0341 0.042 0.045 1.С 1.5

..Т-120 0.0343 0.042 0.045 1.0 1.5
П 'В  150 0.0363 0.045 0.048 . -

_TFL-95 0.0401 0.049 0.054 - .

LFK.-50 0.0346 0.042 0.045 1.6 2.4

Исполнитель И. Я. Киселев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теплотехнические показатели минераловатных плит «NOBASIL» 
на основе базальтового волокна, производимых фирмой :<IZOMAT a.s.», 
приведены в приложении № 1 (таблица 1 и таблица 2).

Директор J 1 И И С Ф  руководитель

I . . .к-, . ?1 . 1272 ЛМ. и „ ,м д .  T .I  4 8 2 - и т . .  I ... 4HZ.-MU.0
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ! Г

•Г;..Г.;....... РОССИИ ;

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ ББЗОПАШШ
: : * Н ч П , ‘ Л*CCn5iSI^y0OO^.«01477 .... ; -ч4? '?

Зарегиртрмрое/ш d Государственном роостро 
.-Системы сертификации в облеспги пожарной 
.безопасности 12.07.2000 г. Действителен до 12.07.2003 г.

! i

1-о4 К-ОКП
6 Ж

tod Т Н  В Э Д

: - л
: Т.->А

’
’ -5 ч

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НОБАСИЛ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО
В0ЛО1СНЛ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ  СВЯЗУЮЩЕМ _____
(ОСНОВ А-ФЕНОЛ ФО РМАЛЬДЕ ГИД НАЛ СМОЛА) МАРОК;
НОБАСИЛ-М органических веществ до 2,5%, цлотншль 3$ кг/м1;
НОБАСИЛ-М органических веществ до 2,5%, жлотносп. 50 кг/м1;
НОБАСИЛ-М орттышчвскях веществ до 2,5%, шютдоегь 75 кг/м1; .
ЦОЕАСИЛ-М оргвгачссквх веществ до 2,5% , влотиосц. 90 кг/м-'; 
НОЕАСИЛ-Торгиинчсских веществ до 3,5%, плотность ТОО кг/м1;
НОКАСИЛ-Т органических веществ до 3,5%, илотпость 120 кг/м1;
НОБАСИЛ-Т органических веществ до 3,5%,идутвосп. 150 кг/аР;
НОБАСИЛ 7TF органических веществ до 3,8%, плоти осп. 150 ki/mj;
НОСА С(ЦТ JP S  органических оеществ до 3,8%, илотяоегь 150 к г /^ ;  _
НОБАСИЛ-jP S  органических веществ но .4,0%, плотность 175 кг/м1; •
НОБАСИЛ-JPS органических вещест в до 4,0%, идогность 200 кг/аН;
НОБАСИЛ-TFL оргниочсских веществ до 2,5%, илоттиить 90 к г / м1___________

~ hiuiJitiOHfWt проекции

с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и ,  у с т а н о в л е н н ы м  в 

Н Л Б 244-97 (дегоршчна материал во ГОСТ 30244 (НГ ио СНнП 21-01-97*)______________

1 i

-> h w

1*4?!’(i.

ngH обмаахедьцрй сертификации
обыначени» Н Д

т;.!‘С ерти ф и каТ 1 р а с п р о с т р а н я е т с я  на  ■ серийный в ы п у с к ______________________
* .......... ’CffioOf*» /ipwcOryog?.- wm щл р* я <гр и Dmpmou, ц и тр  и iW nj лошгфлоп* ооегтлхи: напор ьйинифсЬо lafaukvi. ~ ~ :

. СертисЬихэт рыдал АО "И ЗО М А Т"________ ___________
- • - m iw m w w * nptinpuvnuji, ер*анщ*ции

’ -96814, Ововакяи, г. Нова Бани, ул. ЖсдеоннчаиД ряд, 24. фикс +421/858/6855019.
••• Прсдстахиггедьетво в Россяд телефакс (095) 2462520, теп. (095) 7630753 •ч чл4п

юрчЬич*окий tdp*o, телефон, фдёс

АО "И ЗО М А Т"
Гф*ЬПрЦЯфОЯ, ОР+ЛШМНЦШ ■ '•r '.'V -'-T Г

Нова,Бинн, уа..Жел£аинчдый ряд, 24. Фикс +421^58/685^019;Г 
g r W g j  Тед7фа*с (095) 2 4 6 2 т т т д .  (095) 7630753

у у >-!- -  •
a.tfpvQ 

--."У ,.Ч.ЧЧ.' ■

S10 \/ £ W s к 0 
к . *
:<i У- S.o>-
‘ ч . " '  ; i . S .  •
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1. С ер тиф и кат выдан на основании испы таний (п р о в ер ки ) о бразцов  в:

Наименование
испытательной лаборатории (центра)

Номер
протокола испытаний, 
дате утверждения

Регистрационный номер 
испытательной 
лаборатории (центра) 
в Госрмогр*

и л  Н И Ц  П Б  ВНИИПО МВД Отчет об в си ы тш к х Лк c a m  ь и .и н .о й5б
Россия ЛЬ2179 от 29.06,2000 г. <уг 09.07.1999 г.

ОС "ПОЖ ТБСГ* ВНИИПО Акт о результатах ад ал ага дотошшж ль c a m  R u .y n .o o i
МВД Р осси (фОКЩДСШ

ЛЬ 3095 о т28.04.2000 к
от 09.07.1999 г.

2 Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, 
осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, 
его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями
нормативного документа Г У Т О С  М В Д  Россия
“Знак соответствия шикарной безоцасаосга. Форма, размеры м технические требоиятшп”

" о й с и н о я н ш *  и а р л ш т й м м ш  ie ty ttiM M

3. О п и с а н и е  м е с то н а х о ж д е н и я  зн а ка  п о ж арной  б е зо п а с н о с т и
РЯДОМ с товарным знаком фирмы и з г о т о в и т е л я ___________________________________

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется 
(приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Центральным 
органом по сертификации в области пожарной безопасности (ГУГЛС МВД России)

Сертификат выдан Орган по сертификации Всероссийский Кдучнодсазедовахедьский 
институт противопожарной обороны МВД России
(ОС "ДОЖТЕСТ" ВНИИПО МВД России), ЛЬ ССПБЛи.УП.001 от 09.07.99 г.,
143903, Московская обл,, Баланппгшюшй р-н, пос. В Н И Ш Ю , д. 12. Тед ./факс (095) 529^85-61

н * и ш н о * * н и »  о р и и »  п о  с * р т о ф ш * ц ц и ,  я ы й л ш я ю  е о р т ш р и к я т ,  N *  Г о с р л о с ю р * ,  я д р о о

а, выдавшего сертификат 

А . И .  М ай о р о в
инициягш, фыниш

.л  к а т  п о д с г в е р ж д а е т  с о о т в е п г п ж е  п р о д у к ц и и  и  у с л у г  у с г а и о а л с ш ы м  т р е б о в а н и я м  
и ю с т н , с л у ж и т  о о ю ы а ш е н  а д *  р д з р с ш с н ш 1 р е а л и з а ц и и  (и а о з д )  п р ^ л у к ц и н  (ц »  
Л е к о в  Ф < л е р * ц н и  и  я в л я е т е *  с о с т а в н о й  м а с т ь в  с е р т и ф и к а т а  с о о т о с г г с т ь и л ,  
_________________оГГ...............глгг vвЫДАвЛМого в Системе сертификации ГОСТ Р
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Гигиеническая характеристика продукции

К..-1;

.! : о Модельные растворы (вода дистиллированная), уд,-поверхность 1 
т ^  см .1(в/см:куб,'температура 60*С , экспозиция 24 часа',.' \ .  -•
^/Bop'iMr/n)':'; - ; j :
'•'иСвииец (мг‘/ л ) г. "

:л-'Тсад7(йй (мг7п);^-Т~ ' - v -у4'.-■*>V4 -
" По удельной эффективной активности испытанные образцы не 

превышают норматив ло 1 классу строительных материалов. " 
Активность (А эфф.) (Б к /к г): •

Г V ^ u v ^  ,v

" ' “ " ' Ж '

0.5
0,03
0,001

370

■< *s ~ -,ч*“ S •-*Д

Область'применения: |  'й 'f-j j : ■; 3 • ' •
у тепло-, звуко- и противопожарная изоляция при сожительстве и ремонте жилых общественны х и • •
,' производственных зданий и’ сооружений, фасадоаДдДний вентилируемых и под штукатурку, кровли,

> " '  резервуаров,'котлов, трубопроводов^ мансарД,/г’рёХслойных стен.. Для внутренних и наружных работ, 
изготовление сэндвич-панелей. \  • \  f ! /

. ■ Необходимые условия использования, х р а н е н и я ,  транспортировки и меры безопасности:

'• •Информация, наносимая на этикетку:

Настоящее заключение действительно до 17.02.2003 Г.

С-'уТлавный государственный санитарный вран •
■■ (заместитель главного государственного санитарного врана)

А '

IAPTAM.EHT V A \ \ ' i 4  -  
ВЕИН0Г0
ЧЗьчеДед И : , ;.

1л> flV? 4 )}г=-~й •••
НАДЗОРА /.М М .- '--



приложение /

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТА Л Д О М  П РО Ф ИЛЬ»

52853»$ Ж 34

УТВЕРЖДАЮ :

Ф И Л Ь »

В.Калачев

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ,
С ВОЛНИСТЫМИ ( ТИПА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ) И 

ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Техни ческие  условия

ТУ 5285 - 001 -50186441 - 00
( введены впервые)

Срок действия

с 25.02.2000 г. 
до 25.02.2005 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «ОФЕСА»

ни

Москва 2000г.
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Настоящие технические условия распространяются на профили стальные гнутые, с 
волнистыми ( типа металлочерепицы) и трапециевидными гофрами - далее по тексту 
профили гнутые.
Профили гнутые предназначены для применения в строительстве и других отраслях 
промышленности. Используются для обшивки наружных и внутренних поверхностей стен и 
кровли зданий с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия газовой среды, при 
температуре наружного воздуха от -55° С до +50° С.
Профили гнутые изготавливаются на профилегибочных станах и листогибочных прессах по 
технологическим процессам, разработанным ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ».

1. КЛАССИФИКАЦИЯ.

1.1. Профили гнутые классифицируют по:
-  Назначению и виду ;
-  материалу исходной заготовки (типу гладкого листа);
-  виду защитно-декоративного лакокрасочного покрытия;
-  виду цветовой гаммы защитного лакокрасочного покрытия.

1.1.1. По назначению н типу профиля профили гнутые подразделяются на типы:

тип 1 - 777-Монтеррей листы с волнистой формой гофра (типа 
металлочерепицы) для кровельных покрытий ,

тип 2 - 777- 20 С - листы с трапециевидной формой гофра для стеновых 
ограждений и конструкций подшивных потолков,

тип 3 - Т П -  20К - листы с трапециевидной формой гофра для настилов и 
кровельных покрытий,

тип 4 - ТП - ГН - гнутые профили различной формы и размеров.

1.1.2. По материалу исходной заготовки : 

в качестве исходной заготовки используются гладкие листы:

-  оцинкованного проката;
-  проката с алюмоцинковым покрытием;
-  проката алюминированного и с алюмокремниевым покрытием;
-  горячеоцинкованного проката с органическими и лакокрасочными покрытиями .

1.1.3. По наличию защитно-декоративного покрытия профили гнутые подразделяют на:

-  профили с лакокрасочным покрытием;
-  профили без лакокрасочного покрытия.

1.1.4. По виду цветовой гаммы лакокрасочного покрытия профилей гнутых 
определяются:

-  маркировками, изложенных в ГОСТ или ТУ, действующих в Российской Федерации;
-  маркировкой, принятой стандартами предприятий изготовителей, поставляющих продукцию по

импорту------

К»м. Лист Л» локум.

Раэраб. ЮДИН В .И .

Прев. Камынин С.В.1.

Н. контр. Скрипкина В.В
Kauuuuu Г. R ' -

Подп.

А

Дата
ТУ 5285 -  001 -  50186441 -  2000

Профили стальные гнутые, с 
волнистыми (типа металлочерепицы) 
и трапециевидными гофрами для 
применения в строительстве.

Технические условия.

Лит. Лист Листов

г

ООО «ОФЕСА»
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В таблице № I приводятся образцы маркировки цветовой гаммы, применяемые в 
Финляндии, Швеции и других Европейских странах

Таблица 1
Каталог цветовой гаммы лакокрасочных покрытий листов исходной заготовки принятые в Финляндии 

utaruukki) , Швеции (SSAB Tunnplat) и по каталогу RAL- К1_______________________________

Наименование цветов Маркировка в 
Финляндии

Маркировка в 
Швеции

Маркировка no 
каталогу RAL

2 3 4 5

Темно-зеленый { Spruce green) R R 11 Prelaq 830 6005

Белый (W hite ) RR 20 Prelaq 005 9010

Светло-серый (Light g re y ) RR 21 Prelaq 011 7040

Серый (G rey) RR 22 Prelaq 554 7042

Темно-серый (Darkgrey) RR 23 Prelaq 036 7024

Светло желтый (Light yellow) RR 24 Prelaq 189 1017

Желтый (yellow) RR 25 1003

Желтый ( yellow) RR 26 1004

Красный ( Red ) RR27 Prelaq 414 3002

Темно-красный (Dark re d ) RR 28 Prelaq 747 3011

Красный (R ed ) RR 29 Prelaq 758 3009

Светло-коричневый { Light brow n) RR 30 Prelaq 187 1015

Коричневый (Brown) RR 31 Prelaq 433 8011

Темно-коричневый (Dark bro w n) RR 32 Prelaq 387 8019

Черный (B lack) RR33 Prelaq 015 9005

Светло-синий (Light blue) RR34 Prelaq 557 5024

ТУ 5285 -  001-50186441-2000
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Синий (Blue) RR35 Prelaq 558 5007

Светло-зеленый (Light green) RR 36 Prelaq 921 6021

Зеленый (Green) RR37 Prelaq 925 6002

Зеленый (Green) RR38 Prelaq 925 6011

Красная черепица (Tile red) RR750 Prelaq 742 8004

1.2. Технические параметры профилей гнутых.

К техническим параметрам относятся: форма, размеры, другие справочные величины, которые 
имеются в приведенных ниже таблицах и рисунках.

Все размеры на рисунках указываются в миллиметрах по метрической системе.

1.2.1. Профили гнутые с волнистой формой гофра (типа металлочерепицы) .

ТУ 5285 -  001 -  50186441 - 2000
Лис
ти™. Л и с т N? докум. Подп. Дата

1
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Таблица 2. 

Размеры в мм
Тип

профиля, А а п В С D Е

ТП  -М о н те р р е й 1100 1833 б 39 350 40 15

1.2. 2. Профили с трапециевидной формой гофра .

йО

Лист
ТУ 5285  -  0 0 1  -  5018644 1  - 2 0 0 0

Нам. Лист N* докум. Подл. Дата 5 ”
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О Б Щ ЕСТВО  С О ГР А Н И Ч Е Н Н О Й  О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н О С ТЬ Ю  
«ТА Л Д О М  ПРОФ ИЛЬ»

ОКП 52 85  30 Г  руппа Ж  34

СОГЛАСОВАНО: У Т В Е Р Ж Д А Ю  :

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  

О О О  « С И Г М А - М »

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  

О О О  « Т А Л Д О М  П Р О Ф И Л Ь »

КАССЕТЫ ФАСАДНЫЕ «ТАЛДОМ 1000/2000» ИЗ СТАЛЬНЫХ 
ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КФ Т -1000/2000

Т е х н и ч е с к и е  условия  

ТУ 5285 - 002 -50186441 - 2002
( введены впервые)

Срок действия

с 01.02.2002 г. 
до 01.02.2007 г.

Москва 2002г.
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30 Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  П Р О д У К Ц И  И____________

Кассеты (фасадные «Талдом 1000/2000» из стальных гнутых элементов 
В качестве исходной заготовки испол! зуются гладкие листы различных 
видов проката
По конструкции крепления между собой кассеты подразделяются на два 
типа КФТ-1000 -кассеты с ■'открытым1'стыком,

КФТ-2000 - кассеты с "закрытым" стыком

Геометрические размеры кассет КФТ 1000 и КФТ 2000 в мм

Форма кассеты Толщина
материала

Ширина - А Высота - В Толщина
кассеты

S
А  " ‘ I—

от 0,5 до 1,5 350- 1450 350- 1150 20

от 0,5 до 1 5 350 - 1150 350 -1450 20

По наличию защитно-декоративного покрытия
- с лакокрасочным покрытием,
- оцинкованные или с ашомоцинковым покрытием,
- с порошковым полимерным покрытием

Цветовая гамма лакокрасочных покрытий от предприятий-изготовителей 
проката определяется но маркировкам,установленных в различных 
странах Европы 
Гарантийные сроки

1 Российские предприятия-поставщики исходных материалов - 2 
года с момента эксплуатации,

2 Импортные поставщики исходного материаяа-не менее 15 лет 
без изменения его потребительских свойств

3 С полимерным порошковым покрытием-5 лет с момента 
отгрузки потребителю

Кассеты предназначены для применения в строительстве и других 
отраслях промышленности Кассеты используются для облицовки 
наружных и внутренних поверхностей стен и потолков в ограждающих 
конструкциях промышленных и общественных зданий различного 
назначения с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия 
газовой среды при температуре наружного воздуха от-50° С до+50° С

Фамилия Подпись Дата Телефон

Представил 04 Ю лии Ь г /  01 0 2 Ш - о о - 1 0
За р ег  г стрировал 05

f вел п к а т а л о г Об 1
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К А Т А Л О Ж Н Ы Й  Л и с т  п ? о д у к и и й

ег и с т р а ц и о н н ы й

i l i

[ г о - С ' 
Группа  \
KrCCONCO' 03

| ВНЬСГН 1 •'Г.ССТР__

Код ОХП ~  

Наименование  и

-------*■

~ т г -
S T  $ 5 3 0

о б о з н а ч е н и е  проду кци и 12
К А С С Е Т А /  < Р < з . С А Л Р б / Е

"  Т а л д о м - 1 0 0 0 / 2 0 0 0 '

К < Р Т - 1 0 й Ь  И  К Ф т - р о о о

О бо зн ач ен и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  
с т а н д а р т а
О бо зн ач ен и е  н о р м а т и в н о г о  или 
т е х н и ч е с к о г о  д о к у м е н т а  
Наим енован ие  н о р м а т и в н о г о  или 
т е х н и ч е с к о г о  д о к у м е н т а

13

1А
Т У  5 2 £ 5 -  0 0 2  ~ 5 0 4 Ш  4 1 - 2 0 0 2

15
К а с с е т ы  с р а с а л н а / е

Т ^ а л д  о м  “  1 0 0 0 / 2 0 0 0  и з  с т а л ь н ы х  г и ц т 6 / х  э л е м е н т о в

д л я  п р и м е н е н и я  &  с т р о и т е л ь  с т е л

по OJOIO и шт р и х о во й  код 
Наим ен ов ани е  п р е д п р и я т и я -  
и з г о т о в и т е л я

16 £ < Н Ъ 6 А 4 4

17
О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о м

о т з e t c  т з  е н  р о с  т ь  т о  п  Т а  л д  о м  -  / 7 р о  < = р и л а  "

Адрес п р е д п р и я т и я - и з г о т о в и т е л я  
( и н д е к с ;  г о р о д ;  у л и ц а ;  дом) 18 4 P 4 Q O O  I п  ' Т а л л о м

M o C f l O B C d O U  О Б Л А С Т И  . U  A .  d o B  Е Т С М А р , Л .

Телефон

Т е л е к с

19 / f Z i - O O - S O  _ _ _ Т е л е ф а к с

Т е л е т а й п

20
4  £  1 - O O - r o

21 .
22

Н аи ме но ва ние  д е р ж а т е л я  
по дли нника 23 О ы ш ,  Е С  Т В  О  С  О Г Р А  Н и р Е и / К / Т Т
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продолжение приложения б 111

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»

КАССЕТЫ ФАСАДНЫЕ «ТАЛДОМ 1000/2000» ИЗ 
СТАЛЬНЫХ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КФ Т -1000/2000

Технические условия

ТУ 5285 - 002 -50186441 - 2002

(введены впервые)

Шифр № ________  Арх. №_________



Настоящие технические условия распространяются на кассеты фасадные «ТАЛДОМ КЮ0/2000» марки 
К Ф Т—1000 и КФ Т -2000 из стальных гнутых элементов - далее по тексту кассеты
Кассеты предназначены для применения в строительстве и других отраслях промышленности Кассеты 
используются для облицовки наружных и внутренних поверхностей стен и потолков в ограждающих 
конструкциях промышленных н общественных зданий различного назначения с неагрессивной и 
слабоагрессивной степенью воздействия газозой среды, при температуре наружного воздуха от -55° С до 
+50° С
Кассеты изготавливаются на автоматическом кромкогнбочном станке с использованием автоматического 
углового гидравлического пресса по технологическому процессу, разработанному ООО «ТАЛДОМ 
ПРОФИЛЬ»

1. КЛАССИФИКАЦИЯ.

11. Кассеты классифицируются по:
-  конструкции крепления кассет между собой ,по форме и конфигурации,
-  материалу исходной заготовки (типу листа),
-  виду защитно-декоративного лакокрасочного покрытия,
-  виду цветовой гаммы защитного лакокрасочного покрытия

1.1 1. По конструкции крепления кассет между собой

Кассеты подразделяются на два типа
К Ф Т -10 0 0  - кассеты с «открытым» стыком

КФ Т - 2000 - кассеты с «закрытым»'* стыком 
*-«открытый» стык означает ,что кассеты КФ Т-1000 прикрепляются к подоблицовочной конструкции при помощи 
винтов, которые одновременно фиксируют расположенные внахлест бортики двух соседних панелей, винты остаются 
при этом снаружи
**- «закрытый» стык означает, что верхний край кассеты КФ Т -2000 крепится к подоблицовочной конструкции 
винтами, при этом нижний край вьгшерасположенной кассеты защелкивается за верхний таким образом, чтобы скрыть 
место крепления винтов

1 . 1 2  По материалу исходной заготовки:

в качестве исходной заготовки используются гладкие листы

-  оцинкованного проката,
-  проката с апюмоцинковым покрытием,
-  проката алюминированного и с алюмокремниевым покрытием,
-  горячеоцинкованного проката с органическими и лакокрасочными покрытиями,
-  оцинкованного проката с последующим нанесением порошкового полимерного покрытия,
-  нержавеющих сталей,
-  проката алюминия, алюминиевых листов окрашенных

1 . 13  По наличию защитно-декоративного покрытия кассеты подразделяют на 3 
вида:

с лакокрасочным покрытием, 
оцинкованные или с алюмоцинковым покрытием,

-  с порошковым полимерным покрытием
1 1.4 По типу цветовой гаммы лакокрасочного покрытия:

Тип цветовой гаммы покрытия кассет определяется в нормативно-технической документации 
(ГОСТы и ТУ), действующей в Российской Федерации и маркировками , принятыми в странах 
предприятий -изготовителей проката, поставляющих продукцию по импорту
В таблице №1 приводится маркировка цветовой гаммы лакокрасочных покрытий,принятых в 
Финляндии,Швеции и других европейских станах
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Таблица 1.
Каталог цветовой гаммы лакокрасочных покрытий листов исходной заготовки принятые в Ф инляндии 
(R au ta ru u kk i) , Ш веции (S S A B  ТиппрЫ ) и по каталогу R A L  - К1

Наименование цветов Маркировка в 
Ф ш тш л п н

Маркировка в 
Швеции

М аркировка но 
каталогу R A L

2 3 4 5

Тем но-зелены й ( Spruce green) RR 11 Prelaq 830 6005

Белы й (W h ite  ) RR 20 Prelaq 001 9010

Светло-серы й (L ig h tg re y ) RR 21 Prelaq 011 7040 |

Серы й (Grey ) RR 22 Prelaq 554
I

7042 ‘|

Темно-серы й (Dark g re y ) RR 23 Prelaq 036 7024 I
t

С ветло желты й (Light yellow) RR 24 Prelaq 116 1017 j

Ж елты й (y e llo w ) RR 25 Prelaq 152 1003 ]

Ж елты й ( y e llo w ) R R 2 6 Prelaq 189 1004 ‘|

Красны й ( Red ) RR 27 Prelaq 414
------------------ ---------------j

3002 ;
1

Тем но-красны й (D a rk re d ) RR 28 Prelaq 747 ' 1 
3011 \

I

Красны й (R e d ) RR 29 Prelaq 758 3009 |

Светло-коричневы й ( Light brown ) RR 30 Prelaq 187 1015 ‘i

Коричневы й (B ro w n ) RR 31 Prelaq 433 8011

Темно-коричневы й (Dark b ro w n ) RR 32 Prelaq 387

~j

8019 1 
f

Черный (B lac k) RR 33 Prelaq 015
---------------------—--------- 1

9005
r

С ветло-синий (Light blue) RR 34 Prelaq 557

1 1 1 >
5024 1

С иний (Blue ) RR 35 Prelaq 558
----------------------- --------- ,

5007 [

Светло-зелены й (Light g re e n ) RR 3S Prelaq 921 6021

Зелены й (G re en ) RR 37 Prelaq 925 6002

Зелены й (Green) RR 38 Prelaq 925

Красная черепица (Tile re d ) RR 750 Prelaq 742 l

—

Лчст Nt докук Подл Дат»

ТУ 5285 -  002 -  50186441 - 2002 Лист j
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1.2. Технические параметры кассет.

К техническим параметрам относятся форма, установочные размеры, справочные величины, которые 
приводятся на и рисунках н в таблицах на стр 6 и 7.
Все размеры на рисунках указываются в миллиметрах по метрической системе
1.2.1.
рпс.1 КАССЕТА ФАСАДНАЯ КФ Т -1000 .

А /2  >350

◄

I

1-1

____________*1
У  < ч--------------------

-------------------а .

о
,  100 * 100/Г А

А /2  > 600 71 /

7 / с

,  10л— А
Все______
отверстия

Таблица 2

Геометрические разм еры  кассеты КФ Т -1000

Размеры (ширина х высота) в 
осях, мм

А В

350...1450 350.. Л150

350.. Л150 350...1450

Марка
кассеты Схема кассеты

Толщина 
материала, 

мм

КФ Т-1000
М- -к

га
- Л

t**

*  Размеры для справок (зависят от толплны материала)

** Толщина материала при меньшей стороне поля к а с с е т ы  д о  500 мм- 1,0 мм;
800 мм -1,2 мм; 
1200 мм- 1,5 мм

Лист
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рис 2 КАССЕТА ФАСАДНАЯ КФ Т - 2000
1-1

* Размеры для справок (зависят от толщины материала)

»>м Лист

** Толщина материала при меньшей стороне поля кассеты до 500 м м -1,0 мм;
800 мм- 1,2 мм; 
1200 мм- 1,5 им
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1.3. Условные обозначения кассет должны включать:

х-х - Х х Х х Х - XX - XX - ххххх

А Б в г д

А - Тип кассеты .

Б - Размеры кассеты и толщина материала исходной заготовки.
Сначала обозначается ширина кассеты (размер « А»,указанный на рис. 1 и 
рис.2, а также в табл 2 и 3 ), затем высота кассеты (размер «В»,указанный на 
рис.1 и рис 2, а также в табл.2 и 3)

В - Тип защитно-декоративного покрытия материала исходной заготовки.

Г - Маркировка цветовой гаммы защитного покрытия на лицевой поверхности кассеты в 
соответствии с табл.1.

Д - Номер настоящих Технических Условий.

Кассеты изготавливаются по геометрическим размерам в соответствии со спецификацией, 
согласованной с потребителем.

При изготовлении кассет их габаритные размеры определяются возможностями технологического 
оборудования и технологией погрузочно-разгрузочных работ, а также спецификацией поставки в 
соответствии с заказом потребителя

Примеры условных обозначений кассет при заказе:

Пример 1:
Кассета фасадная КФ Т -1000 .ширина 600мм, высота 600мм, толщина - 0,8 мм, лакокрасочное покрытие 
«полиэстер» первого класса ЛКПОЦ-1 (np-во НЛМК) , толщиной 25мкм, цвет покрытия на лицевой 
поверхности по каталогу RAL 9003 (белый)

КФ Т -  1000 - 600 хбОО х 0,8 -  ЛКПОЦ-1 - RAL 9003- ТУ 5285 - 002 - 50186441 -2002

Пример2:
Кассета фасадная КФ Т -2000, ширина 1200мм, высота 600мм, толщина -  1.0 мм, с полиуретановым 
покрытием ПУРАЛ толщиной 30 мкм, цвет покрытия на лицевой поверхности RR 21 (светло-серый)

КФ Т - 2000 - 1200 хбОО х 1.0 - ПУРАЛ - RR 21 -ТУ 5285 - 002- 50186441 - 2002

Лист
ТУ 5285 -  002 -  50186441 - 2002
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ПримерЗ :
о.1 W

Кассета фасадная КФ Т -1000, ширина 800мм.,высота 900мм, толщина -  I 2 мм, стальная 
оцинкованная, покрытая с двух (2) сторон (односторонняя покраска - I )  полимерной порошковой 
краской (П/П) толщиной ЮОмкм после изготовления кассеты, цвет покрытия на лицевой 
поверхности RAL7004 (серый)

К Ф Т -  1000 - 800x900x1.2- П/П - RAL.7004 -ТУ 5285-002-50186441-2002

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кассеты должны соответствовать требованиям настоящих технических условий

2.1. Требования к  исходным материалам.

2 11. Кассеты изготавливаются из стального тонколистового холоднокатаного проката, 
приведенного в таблице 4 Допускается изготовление кассет из алюминиевых листов и 
нержавеющей стали

2.1 2 Толщина листов исходной заготовки 0,5 — 1 5 мм (без учета толщины защитно
декоративного покрытия)

2.1 3 Ширина заготовки -определяется размерами и типом кассет

2 1 4 Изготовление кассет рекомендуется производить из гладкого стального листа

2 1 5 Кассеты допускается изготавливать из проката с лакокрасочными покрытиями, 
получаемого по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям 
соответствующих нормативных документов или Технических свидетельств ГосстрояРоссии

Лист
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г Москва

Н аучно-И сследовательский Институт 
Строительной Ф изики (Н И И С Ф )

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)

И СП Ы ТАТЕЛ ЬН АЯ Л АБОРАТОРИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Аттестат аккредитации №  Р О С С  R U  9001 22 СЛ5-5 зарегистрирован 

в Госреестре 23 декабря 1999 г Действителен до 23 декабря 2002 г

30 октября 2002 г

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 328 

Основание для проведения испытаний -  договор № 35470 от 23.09.02 

Наименование продукции -  панели наружных стен с теплоизоляцией из 

минераловатных плит толщиной 150 и 200 мм, с несущими стальными балками из 

перфорированного металлического профиля производства “LINDAB”

Испытание на соответствие -  требованиям СНиП И-3-79* по сопротивлению 

теплопередаче

Производитель продукции -  ООО “Талдом Профиль”

адрес: Россия, 141902, Московская обл, г Талдом, ул Советская, д 22 а

Предъявитель образцов -  ООО “Талдом Профиль”

Сведения об испытываемых образцах:
1 Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит 

толщиной 150 мм и несущими стальными балками из перфорированного металличе
ского профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 1,2 мм.

2 Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит 
толщиной 150 мм и несущими стальными балками из перфорированного металличе
ского профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 0,7 мм

3 Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит 
толщиной 200 мм и несущими стальными балками из перфорированного металличе
ского профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 0,7 мм.
Снаружи и изнутри панели покрыты слоями гипсокартонного листа (ГЮ1) толщиной 
12 мм. Размеры образцов 2000 *1200 мм.

Схема испытываемых фрагментов приведена на рис 1 в приложении 1

Дата получения образцов - 23 09.02 согласно приложению 5.
Регистрационные данные - С-ИЛ/ТалПр.
Методика испытаний -  ГОСТ 26254-84.
Дата испытаний образцов - 24 09. -  25.10.02.
Результаты испытаний приведены в приложениях 2-4а



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теплофизические характеристики панелей наружных стен 

с теплоизоляцией из минераловатных плит и несущими стальными балками
из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB”.

1. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 1 панели наружной стены с 
толщиной несущих стальных балок “LINDAB” 0,7 и 1,2 мм с теплоизоляцией из 
минераловатных плит толщиной 150 мм составляет R ”p= 3,26 м2 °С/Вт. Коэффициент 
теплотехнической однородности г фрагмента панели высотой 2000 мм составляет г = 
0,61; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит г = 0,65; при высоте 
панели 3600 мм значение коэффициента составит г = 0,67; при высоте панели 4200 мм 
значение коэффициента составит г = 0,70.
2. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 2 панели наружной стены с 
толщиной несущих стальных балок “LINDAB” 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из 
минераловатных плит толщиной 150 мм составляет R„p= 3,56 м2 °С/Вт. Коэффициент 
теплотехнической однородности г фрагмента панели высотой 2000 мм составляет г = 
0,70; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит г = 0,73; при высоте 
панели 3600 мм значение коэффициента составит г = 0,75; при высоте панели 4200 мм 
значение коэффициента составит г = 0,77.
3. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 3 панели наружной стены с 
толщиной несущих стальных балок “LINDAB” 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из 
минераловатных плит толщиной 200 мм составляет R"p = 3,90 м2 °С/Вт. Коэффициент 
теплотехнической однородности г фрагмента панели высотой 2000 мм составляет г = 
0,62; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит г = 0,65; при высоте 
панели 3600 мм значение коэффициента составит г = 0,67; при высоте панели 4200 мм 
значение коэффициента составит г = 0,70.
4. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 3 панели наружной стены с 
толщиной несущих стальных балок “LINDAB” 1,2 и 0,7 мм с теплоизоляцией из 
минераловатных плит толщиной 200 мм составляет R"p-  3,70 м2 °С/Вт. Коэффициент 
теплотехнической однородности г фрагмента панели высотой 2000 мм составляет г = 
0,60; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит г = 0,63; при высоте 
панели 3600 мм значение коэффициента составит г = 0,65; при высоте панели 4200 мм 
значение коэффициента составит г = 0,68.

Коэффициент теплотехнической однородности определяется по соотношению: г = 
qz /  q u, где qs -  плотность теплового потока через панель, qu — плотность теплового 
потока через центральную зону панели (рис. 1, приложение 2-ь4а).

При устройстве дополнительного слоя теплоизоляции панелей толщиной 50 мм 
значение приведённого сопротивления теплопередаче R"p увеличивается на величину 
AR£P = 1,22 м20С/Вт при Х А  = 0,041 Вт/м°С, и на величину AR"P = 1,14 м20С/Вт при Хб 
= 0,044 Вт/м °С. Дополнительный слой теплоизоляции должен быть защищён изнутри 
двумя слоями гипсокартонных листов с обеспечением пароизоляции между ними.

Для теплоизоляции панелей использована минераловатная плита марки Нобасил М 
75 производства фирмы “Изомат” (Словакия).

Панели фасадные наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит и 
несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производ
ства “LINDAB” рекомендуются для применения в наружных ограждающих конструкци
ях зданий с учётом требований СНиП II-3-79*.

Ддвектвр НИИСФ Руководитель
[ J  ) испытательной лаборатории

( f  I /  ^Осипов Г.Л./ I ( Ф Ч  /Могутов В.А./

коми. 25^/тел/факс: 482-39-38 
E-mail: mogutov.niisf@mtu-net.ru

Россия , 127238, М осква, Локомотивный проезд, д. 21, Тел.: 482 4076, Ф акс: 482 4060. E-mail: niisf@ipc.ru

http://files.stroyinf.ru#      
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Приложение 10

Р е к о м е н д а ц и и  п о  у с т р о й с т в у  ф у н д а м е н т о в

Небольшие пролеты зданий (до 8,4 м) и малый собственный вес конструкций 
делают целесообразным устройство малозаглубленных фундаментов. Методика их 
расчета и конструирования изложена в Территориальных строительных нормах 
ТСНМФ-97МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фунда
ментов малоэтажных жилых зданий в Московской области», Минстрой Москов
ской области, 1998 г.

Упрощенную методику расчета таких фундаментов, не требующую, как пра
вило, специальных инженерно-геологических изысканий, и рекомендации по их 
проектированию можно получить у проф. Сажина В.С. (сл. тел. 334-71-69), являю
щегося соавтором указанных выше норм.

Смотри также журнал «Промышленное и гражданское строительство», 1995, 
№ 10, стр. 21 «Эффективные конструкции фундаментов малоэтажных зданий».

Зав. сектором Г.М. Смилянский



тальны и и н сти ту т  промышленных здании и сооружений- 
ЦНИИПромзданий"

127238 М осква, Дмитровское ш ., д .4 6 ,  корп .2

Предоставлено право на
осущ ествление проектных работ по перечню, 

прилагаемому к настоящ ей лицензии

Область действия лицензии
Т ерритория Российской Ф едерации, кроме районов 

с сейсмичностью 7 и более б аллов .
(при условии регистрации органам и вл асти  субъектов РФ)

Особые условия
Л ицензия не п ред оставляет  п р ава  на проектирование:
-  жилых и общественных зданий из панельных конструкций бе 
с о гл асо в ан и я  применения их и разработан н ой  проектной 
докум ентации с организац иям и-разработчикам и  применяемой 
типовой  сери и ;
(продолж ение смотри на обороте)



Ш с о

Особые условия (продолжение)

-  промышленных взры вопож ароопасных, горных и вредных произ
в о д ст в  (о б ъ е к т о в ) , м агистральны х г а зо -н е ф т е -  и п родуктопро- 
в о д о в , подъемных сооружений, а  также к о тл о в , сосудов и тру
б о п р о в о д о в , работающих под давлен ием , без специальных р а зр е 
шений (ли ц ен зи й ) Г о сго р тех н адзо р а  России.

П роектн ая  документация подлежит согласованию  с территори
альными органам и архитектуры  и гр ад о стр о и тел ь ств а , Госнад- 
з о р а  и  должна п о д в ер гать ся  г о с э к с п е р т и з е .

Л ицензия п р ед о став л яет  право  осущ ествлять функции ген е
р ал ь н о го  проектировщ ика при условии привлечения к работе 
о р га н и за ц и й , имеющих соответствующ ие лицензии и разрешения 
о р ган о в  г о с н а д зо р а  на выполнение п р о е^щ л х  работ.

Л ицензия п р ед о ставл яет  право  ^ |.о ^ В Й ^ т ^ ь н о е  проектиро
ван и е промышленных зданий и со о р у Д е^^^ аз^в о д и м ьв с  на терри
то р и ях  с сейсмичностью 7 и б о д ^ е ^ б д ^ о в '^ ^ л й ж н ы м и  гео л о ги 
ческим и условиями.
Р у ко во ди тел ь
ГУ "М осстройлицензия" /£уш.П. Емельянов

ЛЭУ Московской обл. _[_ 
Лицензия MCA ОРЗОТ2-2УА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
“/ 2 ” 0  3  1995р.. № 0 l6 Z b \
Р х к о а о А т п с .п .  ‘

Особые условия:
Выполнение про§1£тных работ зг
дени ем Госу- ^ " ^ " --------- -
пертизы ПОадву

ршать п 
твенно 

бласти.

'Вс



Приложение N 1
Продолжение приложения i

к лицензии MGJ1003072-2п от 23 июля 19

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
проектных работ, на осуществление которых 

предоставлено право

Открытому акционерному обществу 
"Центральный научно-исследовательский и проектно-эксперимен

тальный институт промышленных зданий и сооружений- 
ЦНИИП р о м з даний11

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
-  ген ер ал ьн ы е планы объектов
-  объекты  п р о и зво дствен н о го  н азн ачени я
-  жилые дома
-  общ ественные зд ан и я  и сооружения
-  объекты  с е л ь с к о го  х о зя й с тв а
-  р е с т а в р а ц и я  зданий и сооружений, кроме памятников истории и культуры
-  и н терьеры

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ:
-  строи тельн ы е кон струкц и и , узлы и д етал и
-  фундаменты

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ:
-  о то п л ен и е , в ен ти л яц и я , кондиционирование
-  водоснабж ение и кан али зация
-  теплоснабж ение
-  газо сн аб ж ен и е
-  холодоснабж ение
-  электросн абж ен и е  до 35 кВ
-  эл е к т р и ч е с к о е  освещение
-  эл е к т р и ч е с к о е  отопление
-  а в то м ати зац и я  и КИП
-  слаботочны е у с т р о й с тв а  (проектирование распредели тельной городской 

телеф онной с е т и , систем  коллективного  приема телевидения и сети  провод
н ого  вещания в жилых и общественных зданиях)

-  м ехан и зац и я  и внутриобъектный транспорт
-  т р а н с п о р т : внешний
-  т р а н с п о р т : вкутриплощадочиый

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТОВ:
-  о х р ан а  окружающей среды
-  о р ган и зац и я  и у слови я  труда р аботн и ков , управление производством и 

предприятием
- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприячия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций
- инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных природ

ных и техногенных процессов
- защита строительных конструкций от коррозии
-  организация строительства
-  сметная документация
-  эффективность инвестиций



12.5

Приложение N1 к лицензии МСЛ 003072-2

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ;
-  и сследован и е  грунтов оснований
-  обследование технического состояния фундаментов
-  обследование технического состоян ия несущих и ограждающие конструк

ций, у зл о в  и деталей
-  обследован и е инженерных коммуникаций
-  техн и чески й  о тчет  по материалам обследований
-  специальны е стереофотограмметрические съемки по определению геометри

ч ески х  разм еров  элементов зданий и сооружений, технологических устано 
в о к , архитектурны х и градостроительны х форм.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА

Руководитель
ГУ. "М осстройлиценз
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Л )У  Москотклои оГм 
Лицсмпия M C A  0 D3Q72.-2.Jt 
i A P E T U C l Р И Р О П А Н Л

42.' а 8 1995г ^ ч / г е г с
l'\knrun)liltu'v

Особые условия:

О Т Д Е Л  ПИР 
Э К С П Е Р Т  „  

Г Р Я З Н О В  н м





Приложение к лицензии

Ц О Л №  1483 Реестровый № 11001483

Условия действия лицензии:
1. Разработка мероприятий по предотвращению пожаров.
2. Научно-техническое толкование (разъяснение) требований норм
и правил в области пожарной безопасности и их практическое приме
нение.
3. Разработка противопожарных мероприятий для зданий, сооруже
ний; - при отсутствии норм проектирования этих зданий, сооружений; 
- при обоснованных отступлениях от требований действующих проти
вопожарных норм.
4. Разработка нормативно-технической документации, правил пожар
ной безопасности, инструкций о порядке обращения с взрыво-, пожа
роопасными веществами и материалами.
5. Проведение информационно-справочного обеспечения и консульта
ционного обслуживания предприятий, организаций и граждан в 
области пожарной безопасности.
6. Разработка методических рекомендаций, справочников и пособий 
в области пожарной безопасности.
7. Обязательное соблюдение треоований противопожарных норм 
и правил.
8. Регистрация лицензии в УГПС, ОГПС субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых осуществляется деятельность.



Приложение N1 к  лицензии МСЛ 003072-1

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
-  и сследован и е  грунтов оснований
-  обследование технического состоян ия фундаментов
-  обследован и е технического состоян ия несущих и ограждающих конструк

ций, у зл о в  и деталей
-  обследование инженерных коммуникаций
-  техн и чески й  отчет по материалам обследований
-  специальные стереофотограмметрические съемки по определению геометри

ческих  разм еров элементов зданий и сооружений, технологических устако 
в о к , архитектурны х и градостроительны х форм.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА

Р уководитель 
ГУ "М осстройлицензия"

Шифр М25.3/02
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